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1.

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZA] I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynki mieszkalne i uzytku publicznego - Budynki nauki, os§wiaty i wychowania.
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych
i botanicznych

WARUNKI LOKALIZACYNE I SPEENIENIE ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO
Projektowane zamierzenie budowlane na dziatce o nr ewid.: 9972/14 potozonej w
Suchej Beskidzkie;j.

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji - SPELNIONE
b) bezpieczenstwa pozarowego - SPELNIONE
c) bezpieczenstwa uzytkowania - SPELNIONE
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska - SPELNIONE
e) ochrony przed hatasem i drganiami - SPELNIONE
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd -
SPELNIONE
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu:
a) zaopatrzenie w wode, energie elektryczng (zawarte w projekcie) -
SPELNIONE
b) usuwanie wéd opadowych - SPELNIONE
Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - SPELNIONE
Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne - SPELNIONE
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - SPELNIONE
Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: NIE DOTYCZY
Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw - NIE DOTYCZY
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - SPELNIONE
Poszanowanie intereséw osob trzecich, zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j
- SPELNIONE

10) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

2,

budowy - SPELNIONE

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany sposob korzystania z budynku obejmuje nastepujace funkcje:

przeznaczenie na cele dydaktyczne, utworzenie sali lekcyjnej oraz toalet dla
uczniow

przeznaczenie na pokdj dla nauczycieli

przeznaczenie na kottownie gazowa



@ przeznaczenie na pomieszczenia gospodarcze

@ przeznaczenie na magazyn materiatéw dydaktycznych
Funkcje te bedg sprawowane w osobnych cze$ciach budynku, niezaleznych od siebie.
Uczniowie nie bedg mieli mozliwosci wstepu do kottowni gazowe;.

3. UKLEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie rozbudowe budynku magazynowego o ksztalcie prostokata
zlokalizowanego w péinocno-wschodniej cze$ci dziatki o nr ewid.: 9972/14. Budynek
magazynowy zostanie nadbudowany do wysokosci 9,88 m oraz pokryty nowym ptaskim
dachem jednospadowym, o kacie nachylenia potaci rownym 12°.Dach bedzie opadat w
kierunku potudniowym. Budynek zostanie rozbudowany rdéwniez na szeroko$¢ w
kierunku wschodnim o 8,53 m.
Nowopowstate poddasze bedzie przeznaczone do uzytku. Na tej kondygnacji projektuje
sie dwie sale lekcyjne, pomieszczenie dla nauczycieli, toalety oraz korytarz. Na pietro
beda prowadzity schody zlokalizowane w dobudowanej czesci budynku. Przy klatce
schodowej bedzie znajdowata sie winda. W dobudowanej czeSci budynku bedzie
zlokalizowany takze garaz dla samochodu dostawczego, w ktérym bedzie znajdowat sie
kanat samochodowy o gtebokosci 1,50 m. Wysoko$¢ tego pomieszczenia bedzie
wynosita 5,65 m. Z racji, Ze to pomieszczenie bedzie nizsze od reszty, dach bedzie ptaski
o kacie nachylenie 12° nachylony w kierunku wschodnim. W czesci budynku
istniejgcego zostang wydzielone nastepujace pomieszczenia:

@® pomieszczenie magazynowe stuzgce do przechowywania pomocy dydaktycznych,

@ salalekcyjna wraz z podnos$nikiem nozycowym oraz diagnostycznym,

@ toalety,

@® pomieszczenie gospodarcze, w ktérym zostanie wykopany kanat samochodowy o
gtebokosci 1,55 m,

® kottownia gazowa,
Wejscie gtowne do budynku zaprojektowano na elewacji potudniowej i bedzie ono
prowadzito do pomieszczenia dydaktycznego. Wejscie do kotlowni réwniez bedzie
usytuowane na tej Scianie budynku. Wejscie na wyzsza kondygnacje bedzie mozliwe
bezposrednio z zewnatrz. Drzwi zostang usytuowane na potudniowej elewacji. Ponadto
jako wejscie beda stuzyty trzy bramy roletowe z wbudowanymi drzwiami, dwie na
elewacji potudniowej i jedna na elewacji zachodniej. Obok tej bramy beda réwniez
umiejscowione drzwi ewakuacyjne. Zewnetrzna elewacja zostanie pokryta
cienkowarstwowym tynkiem akrylowym.
Ponadto do budynku od strony p6tnocnej bedzie przylegata wiata o szerokosci 4,85 m i
dtugosci 30,32 m. Projektowana wysoko$¢ wiaty to 2,77m. Wiata bedzie przykryta
ptaskim dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 12°, nachylony w kierunku
poinocnym. Nawierzchnia pod wiatg zostanie utwardzona ttuczniem.
Opis konstrukcji budynku oraz instalacji zawarto w czeSci techniczne;.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

STAN STAN
ISTNIEJACY PROJEKTOWANY
Powierzchnia zabudowy catego budynku 299,56 m? 395,76 m2
Powierzchnia uzytkowa 270,35 m? 639,35 m?
Powierzchnia pomocnicza - -
Suma powierzchni uzytkowej i pomocniczej 270,35 m? 639,35 m?




Szerokos$¢ budynku 9,88 m 10,24 m
Szerokos$¢ wiaty magazynowej - 420m
Dtugos$¢ budynku 30,32 m 38,85 m
Dtugos$¢ wiaty magazynowej - 30,32 m
Wysokos$¢ budynku od poziomu 0.00 do kalenicy dachu 448 m 9,88 m
Wysokos¢ budynku od wejscia najnizej potozonego do 3,16 m 7,16 m
stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg
Kubatura budowli 1384,66 m® 2572,13m3
@ Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni - stan istniejacy
PARTER
LP. NAZWA RODZA] POSADZKI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA CALKOWITA [M?]
0.1 Pomieszczenie Wylewka betonowa 149,69
magazynowe
0.2 Pomieszczenie Wylewka betonowa 49,72
magazynowe
0.3 Pomieszczenie Wylewka betonowa 69,25
magazynowe
RAZEM powierzchnia catkowita 268,66
® Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni - stan projektowany
PARTER
LP. NAZWA RODZA] POSADZKI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA CALKOWITA [m?]
0.1 Pomieszczenie Posadzka 8,44
magazynowe przemystowa
0.2 Sala lekcyjna Posadzka 139,37
przemystowa
0.3 Toaleta damska Plytki ceramiczne 8,50
0.4 Toaleta meska Plytki ceramiczne 8,50
0.5 Pomieszczenie Posadzka 39,48
gospodarcze przemystowa
0.6 Kottownia Posadzka 66,66
przemystowa
0.7 Pomieszczenie Posadzka 9,75
gospodarcze przemystowa
0.8 Klatka schodowa Plytki ceramiczne 20,51
0.9 Garaz dla samochodu Posadzka 41,76
ciezarowego przemystowa
RAZEM powierzchnia catkowita 342,97
PODDASZE
LP. NAZWA RODZA] POSADZKI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA CALKOWITA [m?]
1.1 Sala lekcyjna Posadzka 106,72
przemystowa
1.2 Sala lekcyjna Posadzka 102,08
przemystowa
1.3 Pokdj nauczycielski Posadzka 37,24




przemystowa
1.4 Toaleta meska Plytki ceramiczne 8,08
1.5 Toaleta damska Plytki ceramiczne 8,08
1.6 Korytarz Posadzka 24,63
przemystowa
1.7 Klatka schodowa Posadzka 15,47
przemystowa
1.8 Szyb windy - 5,60
RAZEM powierzchnia catkowita 302,30
4.1. BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY
OPIS KONSTRUKCJI

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej z og6lnodostepnych materiatow
budowlanych.

® LAWY FUNDAMENTOWE
o Budynek
Lawy fundamentowe zelbetowe. Fundamenty wykonane w postaci taw ciagtych,
prostokatnych pod S$ciany posadowionych na warstwie chudego betonu, ponizej
poziomu przemarzania gruntu tj. 1,20 m.

® SCIANY FUNDAMENTOWE
o Budynek
Sciany fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro z betonu o grubosci 50 cm,
zbrojone.

® SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne z pustakow oraz cegly na zaprawie murarskiej, grubos$¢ Sciany wraz
z wykonczeniem wynosi 43 cm.

® SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne dziatowe o grubosci 25 cm z pustakdéw oraz cegly. Sciany pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym.

@ NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE
Nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe, wylewane na mokro.

@® STROP
Istniejace stropy zelbetowe monolityczne o gr. 15,0 cm.
Warstwy stropowe - stropodach:

- papa 1cm
- izolacja termiczna 15cm
- strop zelbetowy 15cm
- tynk cementowo- wapienny lcm

@ WIENIEC ZELBETOWY
W poziomie $cian na obwodzie budynku wykonany wieniec monolityczny Zelbetowy.
Wieniec od strony zewnetrznej zabezpieczony ceglami pelnymi.




@® SCHODY
o Budynek
Schody zbudowane metodg tradycyjng ze spocznikiem.

® STROPODACH
Konstrukcje dachu stanowi stropodach wentylowany wykonczony papa, dach
symetryczny o nachyleniu potaci 3°. Woda opadowa sptywa z powierzchni dachu
za pomocg systemu rynien i rur spustowych.

® KOMINY
Brak.

® IZOLACJE

o lzolacje przeciwwilgociowe:
pozioma na fundamentach - 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
pozioma na podtodze na gruncie- 1x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
izolacja pionowa $cian fundamentowych - 2 x papa na lepiku
izolacja pozioma dachu - 2 x papa na lepiku

o Izolacje termiczne:
Pionowa $cian zewnetrznych - brak

@® PODLOGI
Wykonczenie jak w tabelkach

® TYNKIIOKLADZINY
o Tynki zewnetrzne

Tynk cienkowarstwowy akrylowy.
o Tynki wewnetrzne

Tynk cementowo-wapienny.

@® STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Okna i drzwi wejsciowe PCV

® OBROBKI BLACHARSKIE
Obroébki  blacharskie parapetéw zewnetrznych, okapéw wykonane z blachy
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej

@® INSTALACJE
Budynek magazynowy jest wyposazony w instalacje elektryczna.

4.2, BUDYNEK - STAN PROJEKTOWANY
OPIS KONSTRUKCJI

® LAWY FUNDAMENTOWE
o Fundamenty budynku bez zmian.
o Projektowane fundamenty S$cian czeSci dobudowanej budynku: stopy

fundamentowe wylewane z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie pretami
#12co015 (stal A-IIIN RB500)



o

o

Projektowane fundamenty wiaty przylegajacej do budynku: stopy
fundamentowe wylewane z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie pretami
#12co15 (stal A-IIIN RB500)

Pod fundamentami zostanie wykonane podtoze betonowe z betonu klasy
C8/10 (B10) gr. 10cm.

o Kanal samochodowy

Siatka zbrojeniowa zalana betonem na mokro. Beton wyzszej klasy z wodouszczelnieniem.

® SCIANY FUNDAMENTOWE

o

Zmiany istniejgcych $cian noSnych w zakresie zaburzen i wymurowan wedtug
schematu.

Sciany czeéci dobudowanej o szerokoéci 25 cm wykonywane z pustakéw
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Zamurowania wykonywane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Projektowane stupy Zelbetowe: wylewane z betonu klasy C20/25 (B25),
zbrojone pretami ze stali: A-IIIN (RB500) strzemionami ze stali A-I (St3S).
Zbrojenie - zgodnie z obliczeniami.

o Kanal samochodowy

Murowane z pustakéw betonowych 24 cm.

® DACH

©)

Projektowana wiezba: z drewna sezonowanego, impregnowanego klasy C-24
(wilg. 12%).

WieZzba dachowa z drewna sezonowanego, impregnowanego klasy C-24
(wilgotnos¢ 12%). Pokrycie dachu: blacha stalowa w kolorze ciemnym,
grafitowym lub czarnym. Pota¢ dachu o kacie nachylenia 12°.

Krokwie w rozstawie maksymalnym co 90 cm oparte na $cianie poprzez
murtaty.

Murtaty kotwione do wiencéw zelbetowych Srubami M16 w rozstawie co
okoto 150 cm.

Elementy wiezby nalezy zabezpieczy¢ -certyfikowanymi preparatami
ogniochronnymi do stopnia NRO.

® STROPODACH
Istniejacy stropodach zostanie rozebrany a w jego miejsce powstanie dodatkowa
kondygnacja budynku.

® ELEWACJA
Kolor elewacji w odcieniu jasnej szaro$ci.

® SCIANY WEWNETRZNE
Projektuje sie Sciany wewnetrzne dziatlowe, wykonane z pustaka o grubosci 25 cm,
wykonczone z dwdch stron tynkiem cementowo-wapiennym.
Projektuje sie rdwniez Sciany dziatowe o szerokosSci 12 cm i 6 cm w pomieszczeniach
przeznaczonych na toalety..



® NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢, jako zelbetowe wylewane
na budowie z betonu B25 zbrojone pretami konstrukcyjnymi ze stali A-IIIN oraz
strzemionami ze stali A-1. Nadproza wykonac¢ wg. rysunkéw konstrukcyjnych. Minimalna
szeroko$¢ oparcia nadprozy wynosi 25cm. W miejscach oparcia nadprozy
monolitycznych w $cianie nos$nej, nalezy wykona¢ poduszke betonowg lub przemurowac
2 warstwy z cegly peinej klasy min 15MPa na zaprawie cementowej klasy min. 10MPa.

® WIENIEC ZELBETOWY
Wykonane na budowie, jako wienice Zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone
pretami
ze stali. A - IIIN oraz strzemionami ze stali A - I. wg. rysunkéw konstrukcyjnych.

® SCHODY
Wewnatrz dobudowanej czesci budynku projektuje sie klatke schodowa ze spocznikiem,
ktdéra bedzie umozliwiata dostep na wyzsza kondygnacje budynku.

o Kanal samochodowy
Schody zbudowane metodg tradycyjna.

e SZYB WINDOWY

W budynku projektuje sie szyb windowy umozliwiajacy komunikacje miedzy pietrami
dla oséb niepetnosprawnych.

® KOMINY
Komin do kotta kondensacyjnego, stuzacy odprowadzaniu spalin z kottéw gazowych.
Materiatem konstrukcyjnym bedzie rura ze stali nierdzewnej, wykonana z odpowiedniej
stali kwasoodpornej oraz z blachy o wtasciwej grubosci. Komin bedzie odpowiednio
izolowany. Konstrukcja bedzie wypuszczona na zewnatrz budynku, co oznacza ze nie
bedzie on trwale zwigzany z budynkiem.

IZOLACJE
o Izolacje przeciwwilgociowe w czesci istniejgcej - bez zmian
o Izolacje przeciwwilgociowe w czesci projektowane;j :
pozioma na fundamentach - 2x papa asfaltowa na lepiku
pionowa Scian fundamentowych - 2x abizol R+P
pozioma posadzki - 1x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym + folia PE
budowlana zgrzewana na zaktadach

o Izolacje termiczne:
Pionowa Scian zewnetrznych - styropian grubosci 18 cm
Pionowa $cian fundamentowych - styrodur grubosci 10cm
[zolacja cieplna dachu - wetna mineralna grubosci 16cm
[zolacja podtogi na gruncie - twardy styropian 10cm

® PODLOGI
Wykonczenie jak w tabelkach.



® TYNKIIOKLADZINY
o Tynki zewnetrzne
Elewacje wykonczone tynkiem zewnetrznym akrylowym.
o Tynki wewnetrzne
Tynk cementowo-wapienny.

® STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Okna PCV o wspoétczynniku U= 0,9 W/m?k. Drzwi wejSciowe o maksymalnym
wspotczynniku U= 0,9 W/m?2k.

® OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie parapetéw zewnetrznych, okapéw wykonane z blachy ocynkowanej
grubos$ci 0,55mm. Rynny 2120mm, rury spustowe 2110mm. Rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej 0,55mm lub PCV - systemowe dostepne na rynku, uwzgledniajac
kolorystyke budynku.

@® INSTALACJE
Projektuje sie rozprowadzenie i dostosowanie instalacji elektrycznej na cele kottowni
gazowej oraz sali dydaktycznej wraz z dwoma podnos$nikami. Ponadto projektuje sie
nastepujace instalacje:
O gazowa,
centralnego ogrzewania,

wentylacji grawitacyjnej,

O

O

woda,
kanalizacja.

O

® WINDA
DZwig z gébrng maszynownia. Zesp6t napedowy jest umieszczony w maszynowni nad
szybem. Szyb windowy zostanie odpowiednio wymurowany w celu umieszczenia w nim
maszynowi.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Warunki posadowienia budowli - analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich
i hydrologicznych miejsca posadowienia pozwalajg na zaliczenie obiektu do I kategorii
geotechnicznej okre$lonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowych: podtoze gruntowe
charakteryzuje sie duza jednorodnoscig tak w przekroju pionowym jak i poziomym,
brak wystepowania mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych,
zwierciadlo wody znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dopuszczalne naprezenia na
grunt wynosza: 0,2 MN/m2



6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

@ Stan istniejacy
W budynku znajduja sie trzy pomieszczenia uzytkowe, wykorzystywane jako
powierzchnia do przechowywania materiatéw i maszyn.

@® Stan projektowany

Projekt zaktada rozbudowe oraz nadbudowe i przebudowe istniejacego budynku.
Projektowane zmiany pozwolg na rozwiniecie funkcji budynku i przeznaczenie jego
pomieszczen na nastepujace funkcje:

@ parter:

O pomieszczenie magazynowe stuzgce do przechowywania niezbednych
materiatéw dydaktycznych,

o0 sala lekcyjna stuzaca do ksztatcenia m.in. w zawodzie diagnosty
samochodowego co umozliwig podnosniki samochodowe posadowione w
tych pomieszczeniach,

O toalety dla os6b przebywajacych w budynku,

O pomieszczenie gospodarcze,

o kottownia gazowa,

o klatka schodowa umozliwiajgca dostep na wyzszg kondygnacje,

O pomieszczenie gospodarcze

O pomieszczenie gospodarcze w ktéorym zostanie urzadzony Kkanat
samochodowy

@® pietro:

O0 dwie sale lekcyjne o standardowym wyposazeniu

o korytarz zapewniajgcy komunikacje w obrebie tego pietra

o pokdj nauczycielski

O toalety dla 0s6b przebywajacych na tej kondygnacji

o klatka schodowa

7. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku obejmuje adaptacje
powierzchni uzytkowej na parterze budynku istniejgcego, co oznacza ze osoby
niepetnosprawne nie bedg miaty trudnosci z wejsciem do tych pomieszczen. Ponadto
projektuje sie winde w celu umozliwienia osobom niepetnosprawnym przedostania sie
na pietro budynku. Projektowane wejscia oraz korytarze beda odpowiednio szerokie,
dlatego osoby poruszajace sie na wézku beda mogty bez problemu wjecha¢ do budynku.
Rowniez poruszanie sie wewnatrz budynku nie bedzie sprawiato trudnosci, poniewaz
przejscia wokot projektowanych urzadzen sg wystarczajgco szerokie.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE

Emisja zanieczyszczen - nie przewiduje sie Zrodet emisji zanieczyszczen.
Odpady stale - wewnatrz budynku znajdzie sie pojemnik na odpady state,
wywozone na wysypisko Smieci wedtug harmonogramu

Wplyw na istniejace sSrodowisko naturalne - projektowana rozbudowa oraz

przebudowa budynku istniejagcego nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska



naturalnego. Budynek bedzie ekologiczny zaré6wno w trakcie przebudowy jak
i podczas eksploatacji. Na nowopowstalym dachu planuje sie montaz paneli
stonecznych w celu pobierania naturalnej energii. Projektowany obiekt nie
wywiera negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
oraz stosunki wodne.

® Emisja halasu, wibracji i promieniowania - obiekt nie emituje wibracji ani
promieniowania, emisja hatasu miesci sie w granicach normy.

9. WENTYLACJA

Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne jako ksztattki dachowe elementow
pokrycia dachowego. Przewody wykonane beda przy zastosowaniu stalowych
ocynkowanych rur.

10.0CIEPLENIE BUDYNKU

Projektuje sie ocieplenie zaréwno istniejacego budynek magazynowego, jak i
dobudowanej czes$ci budynku za pomocg styropianu o grubosci 18 cm.

11.POWLOKI OCHRONNE, STYKI

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym.
Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi oddzielenie ich papa lub
folig PE. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drewniane elementy konstrukcji w celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

12.INNE

Nie ma specyficznych zagrozen.
13.UWAGI DO PROJEKTU

o Wszystkie materiaty wykorzystywane do budowy i wykonczenia obiektu
powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatéw niz podane w opracowaniu, ale o parametrach technicznych
niemniejszych jak zastosowane.

e Wszystkie elementy drewniane i oktadziny drewniane przed utozeniem lub
wmontowaniem zabezpieczy¢ do nierozprzestrzeniajacych ognia. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych projektu nalezy zwrdcic sie
do projektanta w celu ich wyjasnienia przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.



