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1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek objety opracowaniem - budynek magazynowy jest obiektem jednokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym, zaliczonym do grupy wysokosci - niski.

Projektowana rozbudowa i nadbudowa nie przekroczy 12 m, co oznacza ze po projektowanych

pracach budynek w dalszym ciggu bedzie zaliczany do grupy budynkéw niskich.
Szczegbétowe warunki techniczne poszczegélnych sal objetych opracowaniem:

A) Stan istniejacy

PARTER
LP. NAZWA RODZA] POSADZKI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA CALKOWITA [M?]
0.1 Pomieszczenie Wylewka betonowa 149,69
magazynowe
0.2 Pomieszczenie Wylewka betonowa 49,72
magazynowe
0.3 Pomieszczenie Wylewka betonowa 69,25
magazynowe
RAZEM powierzchnia catkowita 268,66
B) Stan projektowany
PARTER
LP. NAZWA RODZA] POSADZKI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA CALKOWITA [m?]
0.1 Pomieszczenie Posadzka 8,44
magazynowe przemystowa
0.2 Sala lekcyjna Posadzka 139,37
przemystowa




0.3 Toaleta damska Plytki ceramiczne 8,50
0.4 Toaleta meska Plytki ceramiczne 8,50
0.5 Pomieszczenie Posadzka 39,48
gospodarcze przemystowa
0.6 Kottownia Posadzka 66,66
przemystowa
0.7 Pomieszczenie Posadzka 9,75
gospodarcze przemystowa
0.8 Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 20,51
0.9 Pomieszczenie Posadzka 41,76
gospodarcze do nauki przemystowa
zawodu
RAZEM powierzchnia catkowita 342,97
PODDASZE
LP. NAZWA RODZA] POSADZKI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA CALKOWITA [m?]
1.1 Sala lekcyjna Posadzka 106,72
przemystowa
1.2 Sala lekcyjna Posadzka 102,08
przemystowa
1.3 Pokdj nauczycielski Posadzka 36,40
przemystowa
1.4 Toaleta meska Ptytki ceramiczne 8,50
1.5 Toaleta damska Plytki ceramiczne 8,50
1.6 Korytarz Posadzka 24,63
przemystowa
1.7 Klatka schodowa Posadzka 15,47
przemystowa
1.8 Szyb windy - 5,60
RAZEM powierzchnia catkowita 302,30

2. Informacje o przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach

Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi:
e [ kondygnacja nadziemna (parter) - przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi:
- pomieszczenie dydaktyczne - 20 0sdb uczestniczgcych w zajeciach oraz osoby
prowadzace zajecia
SUMA - KONDYGNACJI PARTERU: 20 0SOB

e Parter - przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi: 30 os6b uczestniczacych w
zajeciach
SUMA - KONDYGNAC]JI PIETRA: 30 OSOB

3. Charakterystyka uzytkowania kondygnacji

Sposéb uzytkowania poszczegélnych kondygnaciji:
a) Parter: sala lekcyjna, pomieszczenie socjalne, toalety damskie toalety meskie,
pomieszczenie magazynowe stuzace jako miejsce na sprzet gospodarczy, kottownia
gazowa, komunikacja.



b) Poddasze: dwie sale lekcyjne, pokdj nauczycielski - pomieszczenie socjalne,
komunikacja, toalety damskie i meske

4. Pomieszczenia higieniczno sanitarne - wysokos¢ i wentylacja- nie objete
opracowaniem

a) Poziom parteru - zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Powierzchnia Wysokos¢ Sposob
. . . . pomieszczenia | pomieszczenia wentylacji
pomieszczenia | pomieszczenia [m?] [m] pomieszczenia
Instalacja
0.3 Toaleta damska 8,50 4,00 mechaniczna
wywiewna
Instalacja
0.4 Toaleta meska 8,50 4,00 mechaniczna
wywiewna
b) Poziom pietra - zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Powierzchnia Wysokos¢ Sposob
. . . . pomieszczenia pomieszczenia wentylacji
pomieszczenia | pomieszczenia [m?] [m] pomieszczenia
Instalacja
1.4 Toaleta meska 8,50 3,00 mechaniczna
wywiewna
Instalacja
1.5 g:rfseltz 8,50 3,00 mechaniczna
wywiewna

5. Sciany i posadzki pomieszczen higieniczno sanitarnych

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych posadzke stanowia plytki gresowe

antyposlizgowe. Na $cianach sg plytki ceramiczne do wysoko$ci min. 2,0 m.

6. Drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych

Drzwi do pomieszczenia gospodarczego i toalety otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia.
Zgodnie z § 75 ust. 2 majg co najmniej szeroko$¢ 0,8 m i wysoko$¢ 2 m w §wietle o$cieznicy.
Drzwi sg wyposazone w dolnej czeSci w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza.

7. Ustepy ogolnodostepne - budynek uzytecznosci publicznej

Poziom parteru

Dostep do ustepu na poziomie parteru bedzie zapewniony z drég komunikacji ogélnej.

W toalecie damskiej przewidziano jedng miske ustepowgq oraz jedng umywalke. W toalecie
meskiej przewidziano jedng miske ustepowa, jeden pisuar ora jedng umywalke. Pomieszczenia
zostaly dopasowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez:
zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m; stosowanie w tych
pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw; zainstalowanie odpowiednio
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przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, zainstalowanie uchwytéw
utatwiajacych korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.

Poziom pietra
Dostep do ustepu na poziomie pietra bedzie zapewniony z drég komunikacji ogélne;.
W toalecie damskiej przewidziano jedna miske ustepowa oraz jedng umywalke. W toalecie
meskiej przewidziano jedng miske ustepowg, jeden pisuar oraz jedng umywalke. Pomieszczenia
zostaly dopasowane do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych poprzez:
zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m; stosowanie w tych
pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw; zainstalowanie odpowiednio
przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, zainstalowanie uchwytéw
utatwiajacych korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.

8. Ustepy ogdlnodostepne

1) Ustepy ogoélnodostepne majg wejsécia z drég komunikacji ogélne;j.

2) W ustepie ogoélnodostepnym zastosowano przedsionek w postaci pomieszczenia
socjalnego, ktérym moga by¢ instalowane tylko umywalki;

3) Drzwi wejSciowe do ustepu ogdélnodostepnego majg szerokos¢ co najmniej 0,9 m;

4) Drzwi do kabin ustepowych otwierane sg na zewnatrz, o szerokos$ci co najmniej 0,8 m,

5) Ustep damski i meski z racji przeznaczenia pomieszczen na matg ilo$¢ osob stale tam
przebywajacych zostaty umieszczone wspolnie.

6) Ze wzgledu na brak okien w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zostang one
wyposazone w wentylacje mechaniczng wtaczang automatycznie

9. Ustep dla 0s6b niepelnosprawnych

Zgodnie z punktem 7. Projektowane toalety zostaly przystosowane dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych.

10.0swietlenie pomieszczen
Pomieszczenia higieniczno sanitarne na poziomie parteru znajdujg sie pomiedzy
pomieszczeniem dydaktycznym a kottownig, dlatego mozliwo$¢ zapewnienia Swiatta dziennego
byta tylko w toalecie damskiej, natomiast nie byto mozliwosci zapewnienia swiatta dziennego w
pomieszczeniu przeznaczonym nha toalete meska. Z tego wzgledu pomieszczenie bedzie
oSwietlone $wiattem sztucznym, ktore wigcza sie automatycznie przy wej$ciu do pomieszczenia.

11.Pomieszczenia uzytkowe - wysokos¢ i wentylacja

a) Poziom parteru

Powierzchnia y Sposdb
. . Wysokos¢ ..
Nr Nazwa pomieszczeni . . wentylacji
. . . . pomieszczenia . .
pomieszczenia | pomieszczenia a pomieszczeni
[m?] [m] a
0.1 Magazyn 8,44 4,00 Wentylacja
mechaniczna
0.2 Sala lekcyjna 139,37 4,00 Wentylacja
mechaniczna




0.3 Toaleta damska 8,50 4,00 Wentyl.aqa
mechaniczna
0.4 Toaleta meska 8,50 4,00 Wentyl.aq a
mechaniczna
05 Pomieszczenie 39,48 4,00 Wentyl.aqa
gospodarcze mechaniczna
0.6 Kottownia 66,66 4,00 Wentylacja
mechaniczna
07 Pomieszczenie 9,75 4,00 Wentyl.aqa
gospodarcze mechaniczna
08 Klatka 20,51 4,00 Wentyl.aqa
schodowa mechaniczna
Pomieszczenie Wentylacja
0.9 gospodarcze do 41,76 4,00 nawiewna
nauki zawodu czotowa
b) Poziom pietra
Nr Nazwa Powierzchnia Wysokos¢ Sposdéb
pomieszczen | pomieszczeni | pomieszczenia | pomieszczenia wentylacji
ia a [m2] [m] pomieszczenia
1.1 Sala lekcyjna 106,72 3,00 Wentylacja
mechaniczna
1.2 Sala lekcyjna 102,08 3,00 Wentylacja
mechaniczna
1.3 Pokoj 36,40 3,00 Wentylacja
nauczycielski mechaniczna
1.4 Toaleta meska 8,50 3,00 Wentyl_aqa
mechaniczna
15 Toaleta 8,50 3,00 Wentyl_aqa
damska mechaniczna
16 Korytarz 24,63 3,00 Wentylacja
mechaniczna
17 Klaka 15,47 3,00 Wentyl'aqa
schodowa mechaniczna
12.Sciany i posadzki pomieszczenia
POZIOM PARTERU
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA | RODZA] POSADZKI SCIANY
0.1 Magazyn Wylewka betonowa | Tynk
0.2 Sala lekcyjna Posadzka Tynk
przemystowa
0.3 Ptytki ceramiczne Tynk/ptytki
Toaleta damska .
ceramiczne
0.4 Ptytki ceramiczne Tynk/ptytki

Toaleta meska

ceramiczne




0.5 Pomieszczenie Wylewka betonowa | Tynk
gospodarcze
0.6 Kottownia Wylewka betonowa | Tynk
0.7 Pomieszczenie Wylewka betonowa | Tynk
gospodarcze
0.8 Klatka schodowa Ptytki ceramiczne Tynk
0.9 Pomieszczenie Wylewka betonowa | Tynk
gospodarcze do nauki
zawodu
POZIOM PIETRA
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA | RODZA] POSADZKI SCIANY
1.1 Sala lekcyjna Posadzka Tynk
przemystowa
1.2 Sala lekcyjna Posadzka Tynk
przemystowa
1.3 Pokdj nauczycielski Posadzka Tynk
przemystowa
Ptytki ceramiczne Tynk/ptytki
1.4 Toaleta meska yt Y /.p Y
ceramiczne
Ptytki ceramiczne Tynk/ptytki
1.5 Toaleta damska yt Y /.p Y
ceramiczne
16 Korytarz Posadzka Tynk
przemystowa
1.7 Klaka schodowa Posadzka Tynk
przemystowa

13.Drzwi do pomieszczenia

Drzwi zewnetrzne otwierajg sie na zewngtrz pomieszczenia, natomiast wewnetrzne otwierajg
sie do wewnatrz. Drzwi zewnetrzne maja szerokos$¢ 1,8 m i wysoko$¢ 2,3 m w Swietle oScieznicy.
Drzwi wewnetrzne majg szerokos¢ 1,8 m i wysokos¢ 2,3 m oraz szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2,0
m w $wietle o$cieznicy.

b)

14. Podnosniki

Podnos$nik nozycowy, diagnostyczny z podno$nikiem podprogowym wyposazony w naped
elektrohydrauliczny, system zabezpieczen i synchronizacji wysokosci unoszenia obu pomostow,
wyposazenie niezbedne do przeprowadzenia diagnostyki pojazdu jak: obrotnice, plyty rozprezne
oraz dzwignik osi. Podno$nik mozna instalowa¢ zaré6wno na posadzce jak i w zagtebieniach. Moc
silnika to 2,2 kW, zasilanie 3 fazowe o napieciu 400V. No$nos¢ tego podnosnika to 3 000 kg.
Maksymalna wysoko$¢ gtownego dzwignika to 1 850 mm, natomiast maksymalna wysoko$¢é
dzwignika pomocniczego to 450 mm. Podnoszenie gtownych nozyc trwa okoto 60 sekund,
natomiast ich opuszczanie trwa nie wiele ponad 20 sekund. Dzwignik pomocniczy podnosi si¢
mniej wigcej w 30 sekund, natomiast opuszcza si¢ okoto 12 sekund.

Przejazdowy podno$nik samochodowy przystosowany do pracy zaréwno z pojazdami
osobowymi i dostawczymi. Dzwignik moze zosta¢ zamontowany pod posadzka dzieki czemu
po jego opuszczeniu catkowicie zréwnuje sie on z jej poziomem i staje sie integralng czescia




podloza umozliwiajac przejazd, dzieki czemu umozliwia stworzenie przejazdowego
stanowiska roboczego. Jego maksymalna wysoko$¢ unoszenia to 1720mm. Platformy
podnos$nika s3 catkowicie niezalezne. Wyposazony jest dodatkowo w podwojna
mechaniczno-pneumatyczng blokade bezpieczenstwa.

15.0S8wietlenie pomieszczen

Parter:

Kondygnacja posiada 13 otworéw okiennych o wymiarach 245 x 100 cm oraz 3 otwory okienne
o wymiarach 245 x 215 cm. Dodatkowo o$wietlenie pomieszczen na tej kondygnacji zostanie
zapewnione poprzez o$wietlenie sztuczne.

Pietro:

Kondygnacja posiada 1 otwor okienny o wymiarach 245 x 100 cm oraz 17 otwordéw okiennych o
wymiarach 245 x 215 c¢cm. Dodatkowo os$wietlenie pomieszczen na tej kondygnacji zostanie
zapewnione poprzez o$wietlenie sztuczne.

16. Wentylacja

W pomieszczeniach zostanie zastosowana wentylacja mechaniczna. Dodatkowo w kanale
naprawczym zostanie zastosowana wentylacja nawiewna - nawiew czotowy. Szczegély
dotyczace projektowanej wentylacji zostang zawarte w odrebnym opracowaniu czyli w
projekcie technicznym.

17.Inne

e Pomieszczenie magazynowe bedzie przeznaczone do przechowywania sprzetu
gospodarczego potrzebnego m.in. do utrzymania czystos$ci na terenie budynku.
e W toalecie bedzie znajdowat sie zawdr czerpalny ze ztaczka.
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