
PE N L
S313B-32

kompresor 7,0 kWYDYc5*6
P304 40/0,03

S313B-32 YDYc5*4
P304 40/0,03

S313B-32 YDYc5*4
P304 40/0,03

S301B-16

S303B-16
L2 2,0 kWYDYc3*2,5

P301 32/0,03

S301B-16

S303B-16

S301B-16

S303B-16

Ru<10 ohm

za
si

la
ni

e
en

er
ge

ty
cz

ne

AsXS 4*35 mm2 5*LgYc10

wył. p/poż
DPX 100A

N

S301B-10

do istn.rozdz.

FR104
 100A

w co uz

Samoczynne wyłączenie zasilania

przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe

i różnicowo-prądowe w układzie sieci TN-S

moc zainstalowana

Pz = 24,0 kW

moc szczytowa

Pszcz = 24*0,6 = 14,4 kW

TB-1

P301 32/0,03

YDYc3*2,5

YDYc3*2,5

YDYc3*2,5

gnz. siłowe 3,0 kW

L3 2,0 kW

S301B-16S301B-16 YDYc3*2,5

podnosnik  3,0 kW

2,0 kW L3

ośw. L1 1,3 kW

ośw. L2 1,0 kW

0,5 kW

PE N L

S313B-32
 7,9 kWYDYc5*6

P304 40/0,03

S303B-16
 2,0 kWYDYc3*2,5

P301 32/0,03

FR104
 100A

w co uz

TB - kotłownia

szafa sterownicza
kotłowni

S301B-16S301B-16 YDYc3*2,5
ośw. 0,5 kW

0,1 kW

5*LgYc10

7*
Y

D
Y

pż
o3

*2
,5

po
m

py

moc zainstalowana

Pz = 10,5 kW

moc szczytowa

Pszcz = 10,5*0,6 = 6,3 kW

ze
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S303B-16
garaż 2,0 kWYDYc3*2,5

S301B-16

S303B-16
Klasa 1.2   2,0 kWYDYc3*2,5

P301 32/0,03

S301B-16

S303B-16

S301B-16

S303B-16

w co uz

P301 32/0,03

YDYc3*2,5

YDYc3*2,5

YDYc3*2,5

korytarz, pokój naucz. 2,0 kW

S301B-16S301B-16 YDYc3*2,5

komputery  2,0 kW

ośw. L1 1,3 kW

ośw. L2 1,0 kW

0,5 kW

S303B-16
klasa 1.1  2,0 kWYDYc3*2,5

moc zainstalowana

Pz = 15,0 kW

moc szczytowa

Pszcz = 15*0,6 = 9,0 kW

PE N L

S313B-32
winda 4,0 kWYDYc5*4

P304 40/0,03

FR104
 100A

TB-2

Aw

Aw

Aw


