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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1. Podstawowe dane o obiekcie

Na dziatce objetej opracowaniem projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku
magazynowego przeznaczonego na Kkotlownie gazowa, sale lekcyjne i pomieszczenia
gospodarcze wraz z instalacjami C.0., Gaz, Wod.-Kan. i elektryczng wraz z budowa wiaty
magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowos$ci Sucha Beskidzka. Budynek nalezy
do ZS. im. Walerego Goetla.

Dane Ogdlne Budynku: Wg PN-ISO 9836:1997

Pow1erzchr?1a zabudowy  budynku magazynowego objetego 395,76 m?
opracowaniem

Powierzchnia uzytkowa budynku magazynowego objetego opracowaniem 639,35 m?
Projektowana dtugo$¢ budynku magazynowego 38,85 m
Projektowana szeroko$¢ budynku magazynowego 10,24 m
Projektowana dtugos$¢ wiaty magazynowej 30,32 m
Projektowana szerokos$¢ wiaty magazynowej 4,20 m
Wysoko$¢ projektowanego budynku od poziomu +0,00 do kalenicy dachu 9,88 m
Liczba kondygnacji 2
Kubatura budynku 2572,13 m3

o Projektowany zakres zmian budynku, sprawia Ze zostaje on zaliczony do grupy
budynkéw niskich (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
o Liczba kondygnacji projektowanych - 2 bez podpiwniczenia.

2. Sposob uzytkowania

o Obiekt uzytecznosci publicznej - oSwiata
o Liczba kondygnacji projektowanych - 2 bez podpiwniczenia

Sposéb uzytkowania poszczeg6lnych kondygnaciji:
e Parter: sala lekcyjna, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie socjalne, toalety,
kottownia gazowa, 2 pomieszczenia gospodarcze, klatka schodowa.
e Pietro: 2 sale lekcyjne, pokoj nauczycielski - pomieszczenie socjalne, toalety, korytarz,
klatka schodowa.

3. Projektowana odlegltos¢ budynku od sasiedniej dziatki

Odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem od strony p6tnocnej: 5,09 mi 4,80 m.
Odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem od strony zachodniej: 132,40 mi 135,35 m
Odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem od strony wschodniej: 8,40 mi 8,33 m
Odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem od strony potudniowej: 127,18 mi 123,30 m
Odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem od budynku szkoty 13,55 m

Odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem do hali sportowej 21,62 m



Odleglos¢ od istniejacych budynkow

Projektowana odlegtos¢ budynku magazynowego od budynku warsztatéow: 13,58 m
Projektowana odleglto$¢ budynku magazynowego od budynku wynajetego przez FITECH i
FIDELTRONIK: 20,75 m

Projektowana odleglto$¢ budynku magazynowego od budynku Starostwa Powiatowego: 35,38 m
Projektowana odlegto$¢ budynku magazynowego od budynku hali sportowej: 53,49 m

Budynek znajduje sie w Suchej Beskidzkie;.

4. Parametry pozarowe substancji palnych

W obiekcie nie wystepuja substancje niebezpieczne pozarowo. Nie przewiduje sie
sktadowania oraz uzywania w istniejgcym budynku substancji i materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

5. Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego

Nie dotyczy

6. Podzial budynku na strefy pozarowe

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem stanowi odrebna strefe pozarowa oddzielong $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego - kottownia gazowa.

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: zagrozenie nie
wystepuje.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

e Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”. Klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku:
o gtéwna konstrukcja no$na R 60
konstrukcja dachu - REI 30
strop/stropodach REI 60
$ciana zewnetrzna EI 60
$ciana wewnetrzna EI 60
przekrycie dachu - REI 30
o Sciana oddzielenia pozarowego - REI 120
Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia (NRO).
Istniejace rozwigzania konstrukcyjne budynku speiniajg wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

O O O O O

9. Wyposazenie budynku w instalacje

a. istniejace instalacje:
BRAK

b. projektowane instalacje:



- instalacja gazowa

- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja elektryczna

10.Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przejscie do wyjscia ewakuacyjnego lub na
zewnatrz budynku nie przekracza dopuszczalnych odlegtoscii W budynku zostaty
zaprojektowane 2 wyj$cia ewakuacyjne bezposrednie.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami 0,6m/1000s6b, lecz nie
mniej niz 1,4m. W budynku nie projektuje sie korytarzy, najwezszy odcinek przejscia do drzwi
ewakuacyjnych posiada szerokos$¢ 2,30 m. Natomiast istniejgca szeroko$¢ pomieszczen zawiera
sie w wymiarach od 6,16 m do 9,28 m.

Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami co najmniej 2,10 m, wysokos¢
istniejacych drég ewakuacyjnych od 3,60 m do 4,15 m.

Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.

Na drodze ewakuacji nie ma drzwi obrotowych, podnoszonych i przesuwnych.

Szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6m/1000s8b lecz nie mniej niz 0,9 m
w $wietle o$cieznicy, istniejaca szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych 1,00 m.

11.Zabezpieczenie przeciwpozarowe

1) Urzadzenia elektroenergetyczne

Wg projektowanej instalacji elektrycznej objetej opracowaniem
2) Instalacja odgromowa.

Wg projektowanej instalacji elektrycznej objetej opracowaniem

12.Urzadzenia przeciwpozarowe

Istniejaca instalacja oSwietlenia awaryjnego.
Urzadzenia s3 wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca pod wzgledem
zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

o Wyposazenie w gasnice:
Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe lub $niegowe. Na pierwszej kondygnacji bedg sie
znajdowaty 2 gasnice o pojemnosci 4 kg, w pomieszczeniu dydaktycznym w poblizu bram
roletowych. Na poddaszu natomiast beda znajdowaty sie dwie gasnice o wadze 4 kg, jedna w
poblizu schodéw a druga na przeciwnym koncu tej kondygnacji.

o Wpyposazenie w hydranty wewnetrzne:
Budynek nie jest wyposazony w hydrant wewnetrzny.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie trzy hydranty zewnetrzne, najblizszy
w odlegtosci 51,65 m, kolejne dwa w odlegtosci 78 m i 87,50 m.

o Drogi pozarowe
Droge pozarowa stanowi jezdnia asfaltowa, ktora posiada odpowiednio wytrzymatg
nawierzchnie umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku z koniecznoscig zawracania. Droga ta
umozliwia sprawny wijazd i wyjazd z istniejacego terenu. Komunikacja odbywa sie poprzez
wijazd i wyjazd z jednej drogi z bezposrednim zjazdem z drogi gminnej asfaltowej. Szerokos¢
wjazdu to 16 m, natomiast szeroko$¢ drogi to 7,50 m. Pozostata czes¢ terenu utwardzona za
pomoca ptyt betonowych lub utwardzona ttuczniem, ktére zapewniajg odpowiednio wytrzymatg
nawierzchnie.



13.Powtloki ochronne, styki

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym i ogniochronnym.
Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi oddzielenie ich papa lub
folig PE. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drewniane elementy konstrukcji w celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

WNIOSEK:

Przewidywana przebudowa i rozbudowa budynku poprzez wydzielenie osobnej
strefy pozarowej w kotlowni gazowej nie wplywa na zagrozenie bezpieczenstwa
pozZarowego w obrebie dzialki.



