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D.02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPÓW W  GRUNTACH 

NIESKALISTYCH 
 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych,              
z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych  
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót budowlanych 
wymienionych w pkt. 1.1. ujętych w zakresie Przedmiaru robót  w tym również  wykopy wykonywane w 
miejscach występowania gruntów słabonośnych tzw. wymiana gruntu. 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D.02.00.01.„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Przedmiarem 
robót, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
−organizacji robót budowlanych; 
−zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
−ochrony środowiska; 
−warunków bezpieczeństwa pracy; 
−zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
−warunków organizacji ruchu; 
−zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiORB                   
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” oraz STWiORB  D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3.                             
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystn-
ego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie 
odspajania, transportu, wbudowywania i zagęszczania. Na sprzęt używany do robót ziemnych 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB  D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” i  STWiORB D.02.00.01.„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
Wybór środków transportu oraz jego metod powinien być dostosowany do kategorii gruntu, objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości przewozu. Nadmiar gruntu z wykopu (niewyko-
rzystanego na terenie budowy) należy przewieźć na odkład. Ustalenie miejsca odkładu oraz ewentu-
alne opłaty za składowanie gruntu na odkładzie obciąża Wykonawcę.  
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne” oraz w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Do wykonania robót należy przystąpić po zakończeniu robót przygotowawczych objętych w STWiORB 
D.01.02.01. „Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych”, D.01.02.01 „Usunięcie 
drzew i krzewów”, D.01.02.02 „Zdjęcie warstwy humusu”, D.01.02.03 „Wyburzenia obiektów 
budowlanych” i D.01.02.04 „Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i urządzeń obcych”. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności     
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  
 
 
5.2.  Odwodnienie wykopów  
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia                     
się niwelety. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wody z wykopu. Spadek poprzeczny      
nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów                 
oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót.  
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych                
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunt przed nawodnieniem.    
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5.3 Ruch budowlany 
 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu budowli ziemnej. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”                   
oraz w STWiORB D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
 
6.2.  Kontrola wykonania wykopów 
 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi                    
w STWiORB. Potrzebę, zakres i częstotliwość badań określi Inżynier. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g wymagań określonych w p-kcie 5.3. 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”                               
oraz w STWiORB D.02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”                       
oraz w STWiORB D.02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentację Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
 
 
 
 



D.02.01.01   

 4

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu, wraz z ewentualnymi środkami do stabilizacji  gruntu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− ewentualne wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− ewentualną rekultywację terenu.  
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”           
pkt 10. 
 
 


