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D.05.03.26. ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI SIATK A ZBROJENIOW A

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Roboty, ktoérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wzmochienia konstrukciji.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- utozenie geosiatek z wtdkien szklanych.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

141 Syntetyczna siatka zbrojeniowa - geosiatka wykonana z wiokien szklanych powleczonych
zywicami bitumicznymi.

142 Uzyte w niniejszej STWIORB okreslenia sg zgodne z okresleniami podanymi w STWIORB DM
00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robo6t
Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sGéb trzecich;
— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.2. Geosiatka
Nalezy uzy¢ siatke powlekang asfaltem lub inng powtokg poprawiajaca przyczepnosé do MMA.

Zaklada sie zastosowanie geosiatki o parametrach jak nizej:




D.05.03.26.

Tabela 1. Wymagane parametry geosiatki

Parametr Wymagania Jednostka
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
ytrzyma ag > 80/80 [kN/m]
- wzdluz/wszerz
Wydtuzenie przy zerwaniu <3 [%0]
Odpornos¢ termiczna do 220 T

Przewidziana do zastosowania geosiatka musi posiada¢ aprobate techniczng IBDIM. Materiat musi zosta¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rolki geosiatki powinny by¢ opakowane wodoszczelng folig, ktérg nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu
wbudowania.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ podana informacja zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

- o0znhaczenie,

— wymiary geosiatki w rolce,

- tolerancje wymiaru,

- mase rolki,

— mase powierzchniowa geosiatki,

— warunki przechowywania,

— warunki stosowania,

- informacje o uzyskaniu przez wyrdb Aprobaty Technicznej.

2.2.1. Sktadowanie geosiatek

Sktadowanie geosiatek powinno odbywaé sie w pomieszczeniach z wentylacjg. Wymagane jest zachowanie
bezpiecznej odlegtosci od nieostonietych grzejnikdw. W czasie sktadowania geosiatka ani opis identyfikujacy
jego rodzaj nie moze ulec uszkodzeniu lub deformaciji.

W czasie przechowywania rolki moga by¢ ukladane jedna na drugiej, maksymalnie w 4 warstwach. Nie
nalezy na rolkach uktadaé zadnych obcigzen.

2.3. Lepiszcze do skropienia podto  za pod geosiatk e

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i muszg
posiadac¢ Aprobate Techniczna.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych pod uktadang geosiatke nalezy uzy¢ emulsji modyfikowanej
polimerami

C 69 BP3 zgodnie z PN-EN 13808.

Wymagania dla emulsji podano w tablicy 2.

Tabela 2. Wymagane parametry emulsji modyfikowanej polimerami C 69 BP3

: C 69 BP3
Wymagania techniczne Me;[j(:da badan Jednostka i
wediug normy Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu 2 PN-EN 13075-1 - 3 50 do 100
Zdolno$¢ do penetracji PN-EN 12849 min. 0 NPD
Zawarto$c¢ lepiszcza
poprzez oznaczenie PN-EN 1428 % (m/m) 8 67 do 71
zawartosci wody)
zawartos¢ lepiszcza | pNEN1431 | % (mim) | O NPD
pozostatego po destylacji
Czas wyptywu i
@ 2 mm w 40C PN-EN 12846 s 0 NPD
Czas wyptywu i i
@ 4 mm w 40C PN-EN 12846 s 6 10-45
Lopkosc dynamicznaw | pN EN 14896 | mPas | 0 NPD
;cr)ﬁostalosc na sicie 0,5 PN-EN 1429 % (m/m) 3 <02
Pozostatos¢ na sicie 0,16 PN-EN 1429 % (m/m) 0 NPD
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mm
Pozostatos¢ na sicie po 7
dniach magazynowania, PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
sito 0,5 mm
Sedymentacja_po 7 dniach PN-EN 12487 | % (m/m) 1 TBR
magazynowania

PN-EN 13614 | % pokrycia 1 TBR
Adhezja 2 Zatgcznik powierzch > 90

NA.2.2 ni B

pH emuls;ji PN-EN 12850 - 0 NPD

Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074

Penetracja w 25T asfaltu

PN-EN 1426 0,1 mm 5 <220
odzyskanego
Temperatura mieknienia PN-EN 1427 . 4 > 43
asfaltu odzyskanego
Nawrot sprezysty w 25C
asfaltu odzyskanego dla PN-EN 13998 % 4 =50

asfaltéw modyfikowanych

1) Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
2) Badanie na kruszywie bazaltowym

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej powinno byé¢ zgodne z zaleceniami producenta geosiatki.
Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dla sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Przy wykonywaniu wzmocnienia stykéw Wykonawca powinien stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- szczotka mechaniczna,
- sprezarka,
- skrapiarka,
- lanca ze sprezonym powietrzem podgrzewanym palnikiem,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dane techniczne sprzetu i uzyskac jego akceptacje.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Transport geosiatek powinien sie odbywac¢ samochodami skrzyniowymi z zachowaniem warunkéw, podczas
ktorych nie moze wystgpi¢ uszkodzenie lub deformacja geosiatki oraz opisu identyfikujgcego rodzaj
geosiatek.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robét okreslono w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie powierzchni do uto  zenia geosiatki
Przyjeto utozenie geosiatek dla wzmocnienia konstrukcji w pasie o szerokosci do 2,0 m.
Powierzchnia podioza, na ktorej bedzie utozona geosiatka powinna spetnia¢ warunki:

3
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- réwnosci (lokalne nieréwnosci mierzone fatg nie powinny przekracza¢ 6 mm),
- czystosci (oczyszczenie z luznego kruszywa i innych zanieczyszczen),
- skropienia (emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa).

5.3. Ulozenie geosiatki

W miejscu potgczenia istniejgcej nawierzchni z nowoprojektowang, nalezy zastosowaé pod warstwg
Scieralng i wigzgcg siatke z widkien szklanych z zaktadem 1,0m na istniejgcej i projektowanej nawierzchni.
Uktadanie geosiatki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Geosiatka moze byé rozktadana dopiero po skropieniu i rozpadzie emulsji. Producent emulsji, powinien
podac czas rozktadu i odparowania wody. Geosiatka powinna by¢ skropiona emulsjg w ilosci ok. 0,3 kg/mz.
Ulozona geosiatka powinna ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przyklei¢ sie do podioza w sposob
gwarantujgcy utozenie bez powstawania fatd. Geosiatke nalezy ukiada¢ wylacznie podczas suchej pogody.
Nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg
bitumiczng.

Nalezy przeprowadzi¢ prébe terenowg uktadania geosiatki w celu zapewnienia:

- ukladania geosiatki bez powstawania fatd i zmarszczek,

- dobrania optymalnej ilosci lepiszcza, zapewniajgcej dobre przyklejenie geosiatki a
jednoczesnie nie powodujgcej trudnosci w zageszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej
(przemieszanie pod walcem w przypadku nadmiaru lepiszcza).

Po utozonej geosiatce nie powinien odbywaé sie ruch pojazdéw.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Wymagania og6lne
Ogodlne wymagania dotyczgce przeprowadzenia kontroli jakosci wykonanych robot okreslono w STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci rob6t obejmuije:

- sprawdzenie jakosci materiatbw wg pkt.2. — dla geosiatki sprawdzenie jakosci
powinno obejmowac¢ poréwnanie wtasciwosci wyrobu wg Deklaracji Zgodnosci z wymaganiami pkt. 2.2
STWIORB oraz stwierdzenie na podstawie ogledzin, czy materiat nie wykazuje uszkodzen
transportowych, czy sktadowania. Nalezy takze dokonac¢ identyfikacji wyrobu w miejscu zastosowania
wg PN-EN-ISO 10320:2002,

- sprawdzenie skropienia podioza w zakresie jego jednorodnosci,

- kontrola zuzycia emulsji asfaltowej,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia geosiatki.

7. Obmiar robé6t

7.1. Wymagania ogoélne dotycz gce obmiaru robét
OgobIne zasady obmiarowania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (mz) powierzchni podlegajgcej wzmocnieniu geosiatkg zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru robét dokonuje Inzynier na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu okreslonych
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezgcej
kontroli jakosci materiatdw, wkasnych pomiaréw i ogledzin robot.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
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9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za jeden metr kwadratowy (m?) wzmocnienia nawierzchni geosiatkg po dokonaniu odbioru wg pkt.
8.
Cena jednostkowa jest ceng udredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- oczyszczenie i skropienie podtoza do utozenia geosiatki,
- zakup i transport geosiatki,
- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
- skropienie utozonej geosiatki,
- utozenie geosiatki z ewentualnym dopasowaniem ksztattu przez obciecie,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- uporzgdkowanie terenu robot,
- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-EN-ISO 10320:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

10.2. Inne dokumenty
Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych — zeszyt 66.
Warszawa 2004 r.




