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D.05.03.09 PODWOJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE POBO CZY

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru podwodjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
bitumicznej przy uzyciu emulsji drogowej asfaltowej kationowej szybkorozpadowe;j
K1-70MP (modyfikowanej SBS) i grysow bazaltowych klasy | gat. | o uziarnieniu 5/8 mm ,
8/16 mm.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Podstawowe okre slenia

1.3.1.Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie .

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie jest to jednokrotne roztozenie emulsji asfaltowe]
i grysow bazaltowych kl. | gat. | oraz ich przywatowanie.

1.3.2.Asfaltowa emulsja kationowa .

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego
odpowiadajgca WT-3 20009.

1.3.3.Grys - kruszywo uzyskane w procesie przerébki skaty litej; tamane granulowane

o wielkosci ziaren od 2 do 31,5 mm.

1.4. Przepisy zrodiowe i zwi gzane.

Uwzglednione zostaly obowigzujgce normy, wytyczne i Swiadectwa dopuszczenia

do stosowania materiatow w budownictwie drogowym wyszczegolnione w odpowiednich
punktach SST .

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce jako $ci robot .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, ich zgodnosci z wymaganiami postawionymi w niniejszej SST.

2. Materiaty

2.1. Kruszywo.

2.1.1.Wymagania.

Do podwadjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac grysy bazaltowe
ptukane klasy | gat. | frakcji 5/8mm, 8/16mm . Powinny one odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN-13043.

Grysy uzywane do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni powinny by¢ czyste

I suche.

W zwigzku z tym kruszywo nie powinno by¢ sktadowane na poboczach, lecz dowozone
bezposrednio srodkiem transportu i wbudowane.

2.2. Lepiszcza.

2.2.1. Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70MP (modyfikowana SBS)
musi posiada¢ swiadectwo wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow o
dopuszczeniu do stosowania na drogach, odpowiadajgca WT 3-2009.

3. Sprzet ..

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

- szczotka mechaniczna wykonana z twardych elementéw czyszczgcych (stuzgca do
zdrapywania i usuwania zanieczyszczen)
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- szczotka miekka stuzgca do zamiatania i usuwania niezwigzanych ziaren kruszywa
- skrapiarka r eczna lub mechaniczna ze sprawnym osprzetem do dozowania lepiszcza
- walec ogumiony .

4. Transport .

4.1 Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale w taki
sposob aby nie dopuscic¢ do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego
rodzaju, klasy i gatunku.

4.2. Transport lepiszcza powinien by¢ dokonany w cysternach samochodowych,
skrapiarkach samochodowych. Wszystkie srodki transportu powinny by¢ czyste .

Nie powinny zawierac resztek lepiszcza innego niz wbudowane.

5. Wykonanie robét

Podwojne powierzchniowe utrwalenie poboczy nalezy wykona¢ zgodnie

z warunkami technicznymi zawartymi w WT-1 Kruszywa , i WT-3 Emulsje asfaltowe

przy uzyciu ptukanych grysow bazaltowych klasy | o frakcji 8/16mm (dla pierwszej
warstwy), 5/8 mm (dla drugiej warstwy) i asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowe;j
K1-70MP (modyfikowanej SBS).

Tuz przed przystgpieniem do rozktadania emulsji, nawierzchnia musi by¢ doktadnie
oczyszczona za pomocg szczotek mechanicznych, a dla usuniecia pytu, ktérego
najwiecej gromadzi sie przy krawedzi, zaleca sie stosowac¢ pneumatyczne urzgdzenie
pochtaniajgce lub dmuchawe.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po wykonaniu badan sprawdzajgcych wg pkt.6.1
wykonanych przy udziale Inspektora nadzoru i upewnieniu sie, ze nawierzchnia zostata
oczyszczona zgodnie z wymaganiami, a sprzet gwarantuje roztozenie przewidzianej ilosci
emulsji i grysow.

Grysy powinny by¢ rozktadane rownomierng warstwg, na swiezo roztozonej warstwie
emulsji. Bezposrednio po roztozeniu gryséw nalezy dokona¢ ich watowania dla
wcishiecia ziaren w emulsje i wstepnego utwierdzenia w nawierzchni. Zageszczong
warstwe ponownie skropi¢ i przysypaé¢ grysem oraz odpowiednio zagescic.

Ostateczne utwierdzenie ziaren grysoéw nastepuje dopiero po kilku dniach pod wptywem
ruchu.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Badania sprawdzaj ace.

Niezaleznie od wymienionych badan testujgcych sprzet przed rozpoczeciem
powierzchniowego utrwalania nawierzchni nalezy wykonac nastepujgce badania i
kontrole:

1/ Sprawdzi¢ stan nawierzchni, na ktorej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni poprzez wizualng ocene jakosci wykonywanych robot przygotowawczych i
oczyszczenia nawierzchni,

2/ Oceni¢ wizualnie stan techniczny sprzetu i wszystkich jego podzespotow oraz
urzgdzen majgcych wptyw na dozowanie emulsji i grysow /dysze, pompy, manometry,
termometry, obrotomierze, dzwignie regulacyjne itp./.

3/ Sprawdzi¢ na wybranym odcinku doswiadczalnym o dtugosci

50,0m/ dozowania ilosci emulsji i grysow przy takich nastawach parametréw jakie
zamierza sie utrzymywac podczas wykonywania powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni /parametry ustalone wg swiadectwa cechowania dla przyjetej rzeczywistej
ilosci emulsji i grysow.

4/ Ostateczng decyzje o rozpoczeciu robot podejmuje Inspektor nadzoru po
przeanalizowaniu dostarczonych dokumentow i dokonaniu ogledzin w terenie.
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6.2. Badania i kontrole w czasie wykonywania pojedy  nczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni.

Badania w czasie wykonywania robot obejmuja:

« sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry kombajnu do powierzchniowego
utrwalania zostaty ustawione tak jak to ustalono podczas wykonywania odcinka
doswiadczalnego przed rozpoczeciem robot,

« Sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami tj. +15C oraz czy
temperatura emulsji miesci sie w zakresie od 65°do 75C.

* sprawdzenie czy na budowe dostarczone sg grysy o przewidzianej frakciji, klasie

i gatunku,

* sprawdzenie czy na budowe dostarczona jest emulsja o przewidzianych parametrach,
- prowadzenie statej obserwacji wyptywu emulsji z dysz kolektora oraz stopnia pokrycia
nawierzchni grysami. W przypadku zauwazenia zatkania lub wadliwego wyptywu emuls;ji
chocby z jednej tylko dyszy, bgdz tez nierownomiernego pokrywania nawierzchni
grysami nalezy natychmiast wstrzymac dalsze prowadzenie rob6t i usungé przyczyne
wadliwego funkcjonowania sprzetu .

« kontrolowanie liczby przejs¢ walca i cisnienia w oponach,

« dokonanie kontrolnych pomiardéw ilosci rozkiadanej emulsji i grysow w sposob opisany
w pkt. 6.1. Pomiary nalezy wykonywac¢ co najmniej jeden raz dziennie tuz po
rozpoczeciu robot oraz w kazdym przypadku, jezeli wizualnie zaobserwuje sie zmiane
ilosci i rownomiernosci wyptywu emulsji z dysz kolektora lub zmianeg ilosci
rozsypywanych gryséw , jednakze nie rzadziej niz co 1 km.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu pojedynczego po  wierzchniowego
utrwalenia .

6.3.1. Pomiar szeroko s$ci

Po zakonczeniu robo6t i usunieciu nie zwigzanych ziaren grysow z nawierzchni i z
pobocza przy jej krawedzi, Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy dokonuje pomiaru
szeroko$ci pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w wybranych
miejscach.

Mierzy sie szerokos¢ tylko tej czesci jezdni, ktéra charakteryzuje sie dobrym
osadzeniem ziaren grysow w emulsji. Pomierzona szerokos¢ nie powinna sie réznic¢
od przewidzianej umowg wiecej niz +-5 cm.

Sprawdzenia i poréwnania z umowg wymaga rowniez lokalizacja poczatku i konca
odcinka pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.

6.3.2. Pomiar rowno $ci.
Profil wykonanego podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni powinien
odpowiadac profilowi podtuznemu i poprzecznego istniejgcej nawierzchni.

6.3.3. Ocena wygl adu zewn etrznego podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni.

Oceny powierzchniowego utrwalenia dokonuje Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg
metodg wizualnag.

Podwojne powierzchniowe utrwalenia nawierzchni powinno charakteryzowac sie
jednorodnym wygladem zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie
pokryta ziarnami gryséw dobrze osadzonymi w emulsji, tworzgcymi wyrazng grubg
makroteksture. Przy wkasciwym dozowaniu gryséw mogg wystgpic¢ tylko minimalne jego
zZloty /rzedu 5% ilosci roztozonych grysow/.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wykonania podwdjnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni jest 1 mo.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot wykonanych.
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Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg . Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca i
przedktada Zamawiajgcemu zgodnie z umowg . Wyniki obmiaru powinny by¢ zgodne z
przedmiarem. W przypadku wystgpienia roznic w stosunku do przedmiaru zwiekszona
powierzchnia nie bedzie odebrana.

8. Odbidr robot

Odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podwdjnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni dokonuje Zamawiajgcy, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Zamawiajgcy dokona odbioru na podstawie wynikow badan opisanych w p-kcie 6.2. i
6.3.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym.

W przypadku watpliwosci co do jakosci rob6t, Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiajgcym wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajgce.

9. Podstawa ptatno sci

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ wykonanego podwaojnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni zgodnie z powykonawczym obmiarem roboét na podstawie protokotu odbioru
robot.

Zaptata za powy zsze obejmuje :

 oznakowanie robot

* roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze (oczyszczenie jezdni przed i po wykonaniu
robot,

* dostarczenie materiatow podstawowych i pomocniczych ,

» wykonanie robot zgodnie z p-ktem 5 SST i za cene jednostkowg zgodnie z
kosztorysem ofertowym,

* koszty poniesione przez Wykonawce za dostarczenie materiatéw do badania
laboratoryjnego i dostarczenie atestéw na wbudowane materiaty , celem sprawdzenia
ich wtasciwosci i jakosci,

* robocizne bezposredniag,

* wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

 wartos¢ materialdw wraz z transportem na budowe,

* koszty posrednie,

* koszty zakupu

« zysk kalkulacyjny zwierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa.
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10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy.

1. PN-EN 13043- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach.

2. PN-EN 13614 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - oznaczenie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem.

3. PN-65/S-96033 - Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych.

4. PN-71/S-96034 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne powierzchniowe
utrwalenie przy uzyciu emulsji asfaltowe;.

10.2. Inne dokumenty.

1. Wymagania techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych (WT-1 Kruszywa 2010)

2. Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
(WT-3 Emulsje asfaltowe 2009)

3. Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalane GDDP (W-wa 1999).

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
GDDP (W-wa 1992).




