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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
Z rozbiérkg elementéw drog.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z rozbiérkg elementdéw drég i obejmuja:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego ,

- rozhiérke chodnikéw z elementéw betonowych,
- rozhiérke podbudowy,

- rozbiérke kraweznikow i obrzezy betonowych,
- rozbiérke taw betonowych,

- rozebranie $ciekow i elementoéw odwodnienia,
- demontaz barier stalowych,

- demontaz barier betonowych,

- rozbiérke koszy siatkowo-kamiennych,

- rozhiérke rur betonowych,

- rozhiérke znakéw drogowych i tablic,

zgodnie z Przedmiarem robat.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Przedmiarem
rob6t, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

—organizacji rob6t budowlanych;

-zabezpieczenia interesu 0sa6b trzecich;

—ochrony srodowiska;

—warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

—zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—-warunkoéw organizacji ruchu;

-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania, jakim powinny odpowiada¢ materiaty, sposéb ich nabywania, przechowywania
oraz transport podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprz et do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg nalezy stosowac:
- pity,

- mioty pneumatyczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- frezarki do nawierzchni,

- samochody ciezarowe,

- koparki,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczagce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki
Materialy z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Rozbioérka elementéw drég

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z Terenu robot budowlanych wszystkich
elementow wymienionych w pkt.1.3, wg wskazan Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog na odcinkach wykopow drogowych powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6Inosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i
zagescic¢ (wskaznik zageszczenia gruntu Is [J 1,0 w miejscu projektowanych chodnikéw, oraz Is (11,03
w miejscu projektowanej drogi 20 cm od niwelety rob6t ziemnych, nizej IS = 1,0).

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drog dojazdowych.

Pozostale z rozbiérki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich skladowania na podstawie wskazania
odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.p0z.628).
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5.3. Rozbiérka elementéw innych

Rozbiérke urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie w sposéb okreslony przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania rozbiérki

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
kanatow studni, wylotow i przepustéw powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone

w STWIORB D.02.0.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drég i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni jezdni i chodnika — m? (metr kwadratowy)
- dla podbudowy — m? (metr kwadratowy)

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, barier — m (metr)

- taw z betonu cementowego — m® (metr szescienny)

- koszy siatkowo-kamiennych — m® (metr szescienny)

- dla znakéw drogowych — szt. (sztuka)

- dla kanalizacji— m (metr)

- dla studzienek — szt. (sztuka)

- dla wlotéw i wylotéw kanatéw — szt. (sztuka),

- dla przepustu drogowego — m (metr),

- dla Sciekdw z elementéw betonowych — m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t obejmuije:
- wyznaczenie Rob6t w terenie,




D.01.02.04

- zakup i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
wynikajgcych z przyjetej technologii robaét;

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka wszystkich materiatéw wymienionych w pkt. 1.3,

- materiaty do ponownego uzycia na odkiad,

- zaladunek i odwéz materiatéw z rozbiérki na wysypisko,

- ewentualne roboty ziemne z transportem,

- ewentualne koszty skiadowania,

- koszty utylizacji,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po usunietych elementach drog i ulic,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. nr 62, poz. 627),
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. (Dz.U. nr 62, poz. 628).
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




