Przedmiar robot

»otabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca — Sidzina — Bystra — Letownia od
km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina, tj. rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej klasy Z2”

Obiekt lub rodzaj robét: ,,Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca — Sidzina — Bystra — Letownia od km
12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina, tj. rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej
klasy Z”

Lokalizacja: Wojewo6dztwo matopolskie, powiat suski, gmina Bystra-Sidzina, miejscowos$¢ Sidzina

Kod CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45122000-8 Prébne wykopy

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-02-02 tukasz Jordanek L
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Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys »Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca —
Sidzina — Bystra — Letownia od km 12+540,59 do km
12+744,98 w m. Sidzina, tj. rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej klasy Z”
1 D-01.00.00. Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01. Element Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.11 KNR 201/119/3 |Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktow wysokosciowych, trasa
drég w terenie rGwninnym km 0.20
1.2 D.01.02.01 Element Usunigcie drzew lub krzewéw
1.2.1 KNNR 1/101/1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew
10-15 cm - Analogia: Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem
pni, srednice drzew 6-15 cm szt 9.00
1.2.2 KNNR 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
16-25 cm szt 10.00
1.2.3 KNNR 1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
26-35 cm szt 16.00
1.24 KNNR 1/101/4  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
36-45 cm szt 1.00
1.25 KNNR 1/101/5 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
46-55 cm szt 4.00
1.2.6 KNNR 1/102/4 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 %
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni) - Usuniecie krzewow
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2510000 . 0.002500
RAZEM:! 0.002500|ha 0.003
13 D-01.02.02. Element Zdjecie warstwy humusu
1.31 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 680.00
1.3.2 KNNR 1/113/2  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci m2 680.00
1.3.3 KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochdd
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5-10t-(wywézdodkm)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68002 136000000
RAZEM:: 136.000000|m3 136.00
1.3.4 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
5-10 t, dodatek 4km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=4
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68002 . 136000000
RAZEM:: 136.000000|m3 136.00
14 D-01.02.04. Element Rozbioérka elementow drog i ulic
1.4.1 KNNR 6/808/7 |Bariery drogowe stalowe - rozebranie m 160.00
2 D-02.00.00. Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01. Element Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
211 KNR 201/216/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odkfad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-Il m3 42.00
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21.2 KNR 201/213/3 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, spycharka 55 kW, samochod do 5t - dowéz ziemi
Wyliczenie iloscirobot:
11742 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 75.000000
RAZEM:: 75.000000|m3 75.00
213 KNR 201/214/1 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorii I-1l, samochéd do 5 t - doz6z do 5 km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=8
Wyliczenie iloscirobot:
11742 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 75.000000
RAZEM:: 75.000000|m3 75.00
22 D-02.03.01. Element Wykonanie nasypow
2.21 KNNR 1/407/1  |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi,
wysokos¢ do 3,0 m, grunt kategorii I-1l, moc 100KM m3 117.00
3 D-03.00.00. Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.02.03 Element Kanalizacja deszczowa
3.1.1 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm -
Wykonanie podsypki i obsypki rur m3 4.70
3.1.2 KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem
bez syfonu wraz z wpustem zeliwnym ulicznym ryglowanym z rusztem
klasy D400 szt 3.00
3.1.3 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm - Analogia:
Utozenie przykanalikéw z rur PP SN8 DN200 m 710
4 D-04.00.00. Grupa PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01. Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
411 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, - Analogia: Wyréwnanie dna
koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
(pod chodnik) m2 330.00
4.2 D-04.04.02. Element Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
421 KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15
cm - Analogia: Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 20cm.
(pod chodnikiem) m2 260.00
422 KNR 231/114/8 |Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci wykonania warstwy powyzej
15 cm, dodatek 5 cm m2 260.00
4.3 D.08.00.00 Grupa ELEMENTY ULIC
4.31 D.08.01.01 Element Krawezniki betonowe
4.3.11 KNKRB 6/402/4 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm, podsypka
cementowo - piask. - Kraweznik betonowy 20x30 na podsypce cem —
piask i tawie z betonu C12/15 m 145.00
4312 KNKRB 6/401/4 |Lawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej C12/15 z oporem |m3 19.00
4.3.2 |D.08.02.02 Element Chodnik z brukowej kostki betonowej
4.3.21 KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo -
piaskowej, wysokos¢ 8 cm - Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr 3cm m2 270.00
4.3.3 D.08.03.01 Element Obrzeza betonowe
4.3.31 KNKRB 6/404/3 |Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie
piaskiem - Obrzeza betonowe 8x30 cm koloru szarego na podsypce
cem. - piaskowej m 74.00
434 |D.08.05.04 Element Scieki z kostki betonowej
4.3.41 KNKRB 6/606/2 |Scieki uliczne z klinkieru drogowego jednoskrzydtowe i ptaskie,
podsypka cementowo - piask. 2 rzedy klinkieru na ptask - Sciek
przykraweznikowy z 2 rzedow kostki betonowej 8x10cm na podsypce
cem.-piask. m 97.00
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4.4 D-06.00.00. Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
441 |D-06.01.01. Element Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie
mieszanka traw
4411 KNR 201/510/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m2 143.00
4412 KNR 201/510/2 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Krotno$¢é=2.00 m2 143.00
5 D-07.00.00. Grupa OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
5.1 D-07.01.01. Element Oznakowanie poziome
5.1.1 KNNR 6/705/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie mechaniczne -
Oznakowanie poziome przej$cia dla pieszych malowane mechanicznie
- grubowarstwowe
P10 m2 31.00
5.2 D-07.02.01. Element Oznakowanie pionowe
5.2.1 KNNR 6/702/1  |Montaz stupki do tablic znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy
70 mm - stupki nowe szt 8.00
52.2 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - Montaz znakéw typu A
folia Il generaciji szt 2.00
5.2.3 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - Analogia: Montaz znakéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, typu D folia Il generacji
Wyliczenie iloscirobot:
o R 2.000000
o6 2 2.000000
RAZEM:! 4.000000|szt 4.00
5.3 D-07.06.02 Grupa URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
5.3.1 D-07.06.02 Element Ogrodzenie segmentowe
5.3.11 KNNR 6/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38
mm o rozstawie stupkéw z rur Fi 60 mm co 1,5 m - Analogia:
Ogrodzenie segmentowe U-12a m 34.00
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