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A. OPIS TECHNICZNY
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1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem Suskim,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z MySlenic.

- Wizja w terenie.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Ekspertyza techniczna:

- w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- w trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, (Dz. U. 124, poz. 1030),

- w trybie §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, (Dz. U. 124, poz. 1030).

- Projekt budowlany.
- Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Aktualnie normy i obowigzujace przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji
energetycznej budynku irozwigzan technicznych zapewniajgcych akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej W sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych
dla Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie.

W ramach prac zwigzanych z modernizacjq energetyczng budynku projektuje sie
nastepujacy zakres robot:

- Docieplenie $cian fundamentowych ponizej gruntu do poziomu taw fundamentowych
w czesci gtdwnej budynku warstwg styropianu ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm
i wspotczynniku przewodnosci A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej na catej wysokosci $cian przy gruncie.

- Docieplenie $cian fundamentowych ponizej gruntu do poziomu taw fundamentowych
dwdch parterowych przybudowek zlokalizowanych przy elewacji potudniowej i pétnocnej
warstwg styropianu ekstrudowanego XPS o grubo$ci 5 cm i wspotczynniku przewodnosci
A=<0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej na catej
wysokosci $cian przy gruncie.

- Docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem dobudowanych murowanych czesci
budynku od strony wschodniej i zachodniej do wysokosci min. 30 cm ponad poziom
terenu metoda ,lekko-mokrg” warstwg styropianu ekstrudowanego XPS o gruboéci 15 cm
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i wspotczynniku przewodnosci A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowe;
przeciwwilgociowej oraz gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskie;.

- Docieplenie $cian zewnetrznych parteru dobudowanych murowanych czesci budynku od
strony wschodniej i zachodniej od wysokosci 30 cm powyzej poziomu terenu metodg
Jekko-mokrg” warstwg styropianu samogasngcego EPS o grubosci 15 cm
i wspotczynniku  przewodno$ci  A<0,038 [W/m*K] wraz zwykonaniem gotowej
cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskie;.

Docieplenie $cian zewnetrznych parteru dobudowanych murowanych czesci budynku
przy schodach zewnetrznych metodg ,lekko-mokrg” warstwg ptyt rezolowych samo
gasnacych o grubosci 8 cm iwspotczynniku przewodnosci A<0,020 [W/m*K] wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowe;j silikonowej wyprawy tynkarskie;.

Docieplenie scian zewnetrznych dwoch parterowych przybuddwek zlokalizowanych przy
elewacji potnocnej i potudniowej wykonanych w konstrukcji murowanej od wewnatrz
metoda ,lekko-suchg” trzema warstwami plyt z weiny mineralnej o tacznej grubosci 13 cm
(5+3+5 cm) iwspotczynniku przewodnosci A<0,030 [W/m*K] wraz zwykonaniem
wykoriczenia wewnetrznego w formie zabudowy z ptyt G-K.

Docieplenie $cian zewnetrznych parteru wykonanych w konstrukcji drewnianej metodg
Llekko-suchg” ptytami wetny mineralnej o grubosci 6 cm i wspdtczynniku przewodnos$ci
A<0,033 [W/m*K], pokrytych jednostronnie welonem z widkna szklanego uktadanych
pomiedzy drewnianym rusztem montazowym wraz zwykonaniem od zewnafrz
wykonczenia w formie oktadziny z impregnowanych desek elewacyjnych.

Docieplenie $cian zewnetrznych murowanych | pietra i cze$ci uzytkowej poddasza
w dobudowanej czesci budynku od strony zachodniej metodq ,lekko-suchg” ptytami
wetny mineralnej gr. 10 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K] plus
dodatkowe 5 cm ptyt z wetny mineralnej o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0.033
[W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem z widkna szklanego wraz z wykonaniem
okfadziny z impregnowanych desek elewacyjnych.

Docieplenie scian zewnetrznych | pietra wykonanych w konstrukcji drewnianej
szkieletowej metodq ,lekko-suchg” ptytami wetny mineralnej gr. 15 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K] uktadanych pomiedzy drewniang konstrukcjq
Sciany plus dodatkowe 6 cm ptyt z wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A<0.033 [W/m*K] pokrytej jednostronnie welonem z wtokna szklanego uktadanych
pomiedzy drewnianym rusztem montazowym wraz z wykonaniem oktadziny zewnetrzne;
z impregnowanych desek elewacyjnych oraz wewnetrznej zabudowy z dwéch warstw plyt
ognioochronnych GKF.

Wykonanie nowych $cianek w lekkiej zabudowie oddzielajacych ogrzewang przestrzen
poddasza uzytkowego od nieogrzewanego strychu z wypetnieniem z dwoch warstw
wetny mineralnej o facznej grubosci 15 cm (10+5 cm) i wspdiczynniku przewodzenia
ciepta A<0.030 [W/m*K].

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjqg dwoma warstwami wetny mineralne;
o tacznej grubosci 25 cm (15+10 cm) i wspdtczynniku przewodnosci A<0,032 [W/m*K]
wraz z wykonaniem od wewnatrz nowej zabudowy stropu z dwdch warstw piyt
ognioochronnych GKF.

- Docieplenie skoséw dachowych trzema warstwami weiny mineralnej o tacznej grubosci
23 cm (8+5+10 cm) i wspotczynniku przewodnosci A<0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem
od wewnatrz nowej zabudowy z dwdch warstw ptyt ognioochronnych GKF.
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- Wymiana okien zewnetrznych na nowe wykonane z profili PVC, w przypadku okien dla
ktorych wymagana jest klasa odpornoSci ogniowej oraz okno petnigce funkcje
oddymiania klatki schodowej nalezy wykonaé¢ z profili aluminiowych. Sredni wazony
wspotczynnik przenikania ciepfa dla wszystkich okien poddanych wymianie U<0,90
[W/m2*K].

- Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe wykonane z profili aluminiowych z wytaczeniem
drzwi zewnetrznych prowadzacych z klatki schodowej oznaczonej w czesci rysunkowej
opracowania numerem 1.10, ktore nalezy wymienié na drzwi zewnetrzne stalowe. Sredni
wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi zewnetrznych poddanych
wymianie U<1,30 [W/mZ*K].

Celem zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz
zapewnienie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono
wprost w przepisach techniczno-budowlanych w oparciu o ekspertyze techniczng projektuje sie
nastepujacy zakres robot:

- Wydzielenie klatki schodowej w $rodkowej czesci budynku wraz z wyposazeniem jej
w urzgdzenia do usuwania dymu sktadajgce sie z okna oddymiajacego wyposazonego
w sitowniki oraz napowietrzanie realizowane poprzez wentylator napowietrzajacy.

- Rozbiodrka istniejacych stalowych schodéw zewnetrznych zlokalizowanych na elewacii
potnocnej prowadzacych z pomieszczenia 1.1 oraz zewnetrznej drabiny prowadzace;
z pomieszczenia 1.13.

- Rozkucie zewnetrznych otworow drzwiowych umozliwiajgcych montaz  drzwi
oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania jako DZ2aw 0 wymiarach mierzonych
w Swietle przejscia 120x200 cm.

- Rozkucie zewnetrznych otworow drzwiowych umozliwiajgcych montaz  drzwi
oznaczonych w cze$ci rysunkowej opracowania jako DZ3aw i DZ4aw o0 wymiarach
mierzonych w $wietle przejscia 90x200 cm.

- Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania
jako DZ2’'aw 0 wymiarach mierzonych w $wietle przejscia 120x200 cm prowadzacych na
zewnatrz budynku zwydzielonej klatki schodowej usytuowanej w $rodkowej czesci
budynku wraz z budowg nowych schoddw zewnetrznych zelbetowych.

- Poszerzenie spocznika wydzielonej klatki schodowe;j.

- Wydzielenie poziomu piwnicy od poziomu parteru poprzez montaz drzwi wewnetrznych
stalowych, dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30.

- Wydzielenie pomieszczenia projektowane] kottowni olejowej poprzez montaz nowych
drzwi stalowych, dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30, zamurowanie
otworéw prowadzacych do klatki schodowej oraz wymiane istniejacych okien na okna
o klasie odpornosci ogniowej EI30.

- Wydzielenie pomieszczenia projektowanego magazynu oleju opatowego poprzez montaz
drzwi wewnetrznych stalowych dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIG0 oraz
wymiane istniejgcych okien na okna o klasie odpornosci ogniowej EI60.

- Montaz okien o klasie odporno$ci ogniowej EI60 w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania.

- Demontaz istniejgcych okfadzin scian, stropdw i stupdw wykonanych z materiatéw
tatwopalnych tj. z drewna i paneli PCV, montaz nowych okfadzin wykonanych z ptyt
ogniochronnych.
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- Wymiana na drogach ewakuacji istniejgcych tatwopalnych wyktadzin podtogowych na
nowe trudno zapalne.

- Poszerzenie w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania istniejacych
zawezen na korytarzach do wymiaru mierzonego w Swietle przejscia 140x200 cm.

- Przebudowa $cian dziatowych w czesci poddasza uzytkowego na nowe zapewniajace
klase odpornosci ogniowej EIG0 oddzielajacych pomieszczenia od korytarza wraz
z wymiang drzwi wewnetrznych na nowe dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej
EI30.

- Wydzielenie cze$ci poddasza uzytkowego od nieuzytkowego S$ciankg o odpornosci
ogniowej EI60 oraz montaz drzwi stalowych dymoszczelnych o klasie odporno$ci
ogniowej EI60.

Projektuje sie rowniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

- Wymiana istniejacego pokrycia dachu wykonanego z blachy trapezowej na nowe
wykonane z blachy stalowej na rabek stojacy wraz z impregnacjq istniejacej drewniane;
konstrukcji dachu preparatem grzybo i ognioochronnym.

- Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu.
- Likwidacja istniejacych lukarn, montaz okien potaciowych.

- Rozkucie wewnetrznych otworéw drzwiowych na poziomie piwnicy umozliwiajgcych
montaz drzwi 0 wymiarach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.

- Remont betonowych schodow zewnetrznych.
- Wymiana istniejacych balustrad przy schodach zewnetrznych.

- Wykonanie nowej opaski wokdt budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranej badz
uszkodzonej w trakcie prowadzonych robdt wraz z terenami zielonymi.

- Wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury
spustowe.

- Wymiana istniejacych obrébek blacharskich.
- Remont kominéw ponad dachem.
- Renowacja kamiennej oktadziny cokotu oraz dobudowek.

- Przetozenie istniejacych elementdw mocowanych do elewacji z zastosowaniem
odpowiednio dtuzszych uchwytow.

- Rozbidrka istniejacego nieczynnego zbiornika na nieczystosci ciekte ,szambo”.

- Malowanie $cian i sufitbw oraz naprawa oktadzin podtogowych po zakornczonych
robotach budowlanych.

1.3 Lokalizacja
Dom Wczaséw Dzieciecych Nr 2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina.
1.4 Inwestor

Powiat Suski, ul. Ko$cielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

1.5 Forma opracowania

Projekt wykonawczy.
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2. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek obecnego Domu Wczasoéw Dzieciecych w Sidzinie wybudowali w latach 1941/42
Niemcy z przeznaczeniem na straznice graniczng. Pierwotnie byt to budynek o jedne;
kondygnacji nadziemnej z podpiwniczeniem i poddaszem nieuzytkowym. Budynek powstat na
planie prostokata z dwoma przybudowkami (strzelnicami), kryty dachem spadzistym.
W pdzniejszych latach budynek rozbudowano od strony wschodniej i zachodniej oraz
nadbudowano o jedng kondygnacje, catos¢ przykryto dachem dwuspadowym z lukarnami.
Poddasze budynku czesciowo uzytkowane.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt petni funkcje budynku zamieszkania zbiorowego. Piwnice budynku stanowig czes$¢
gospodarczg i techniczng budynku, w ktérym znajdowa¢ sie bedg: projektowana kottownia
i magazyn na olej opatowy, rozdzielnia elektryczna oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego
takie jak pomieszczenia gospodarcze stuzace do przechowywania zywnosci i sprzetu. Na
parterze znajduje sie cze$¢ biurowa z dwoma pomieszczeniami biurowymi, dwie szatnie w tym
jedna ze suszarnig, zaplecze kuchenne wraz z jadalnig, jedna sala lekcyjna, izolatka, pie¢ pokoi
goscinnych, wezet sanitarny oraz komunikacja. Na | pietrze znajduje sie pokoj nauczycielski,
sala lekcyjna, izolatka, Swietlica z zapleczem, osiem pokoi goscinnych, wspolny wezet sanitarny
i komunikacja. Poddasze budynku podzielone jest na cze$S¢ nieuzytkowg oraz uzytkowa,
w ktorej znajdowac sie bedzie pie¢ pokoi goscinnych, tazienka oraz komunikacja.

2.2 Usytuowanie

Budynek usytuowany jest na terenie dziatki nr 466/17 w obrebie ewidencyjnym Sidzina
[121504_2.0002], w jednostce ewidencyjnej Bystra-Sidzina [121504_2.0002]. Teren dziatki jest
w petni zagospodarowany obiektami kubaturowymi, sportowymi, infrastruktura techniczng w tym
wewnetrznym uktadem komunikacyjnym oraz zielenig urzadzong. W$réd zabudowy
kubaturowej znajdujq sie: przedmiotowy budynek zamieszkania zbiorowego, budynek
mieszkalny jednorodzinny, garaz dwustanowiskowy oraz budynki gospodarcze.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajacym Miejscowemu Planowi
Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina
zdnia 12 pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina, z pozniejszymi zmianami. Teren inwestycji
zZlokalizowany w obszarach oznaczonym symbolem 5UT - teren zabudowy ustug turystyki.

2.3 Konstrukcja obiektu

Obiekt o konstrukcji mieszanej murowanej i drewnianej. Pierwotna cze$¢ budynku
powstata 0 murowanej konstrukcji piwnic i drewnianej konstrukcji kondygnacji nadziemne;
zdwoma murowanymi strzelnicami. W pdzniejszych latach budynek zostat nadbudowany
o | pietro wykonane w konstrukcji szkieletowej drewnianej oraz rozbudowany od strony
wschodniej i zachodniej w konstrukcji murowanej. Catos¢ przykryta jest dachem o konstrukcii
drewnianej. W budynku wystepujg stropy o konstrukcji murowanej — kolebkowe, ptytowe
zelbetowe oraz belkowe drewniane. Sciany wewnetrzne budynku murowane z cegly petnej oraz
drewniane.

Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne kondygnaciji podziemnej:

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. W odstonigtych czesciach Sciany ponad gruntem wykonczone oktadzing
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kamienng oraz czesciowo wyprawami tynkarskimi. Od wewnatrz $ciany wykornczono tynkiem
cementowo-wapiennym.

Sciany zewnetrzne parteru:

Sciany w czeéci murowanej budynku wykonane z pustakéw ceramicznych pokrytych
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany w czesci drewnianej wykonane z bali gr. 13 cm i wysokosci 26 cm z wewnetrzng
warstwg paroizolacyjng z papy i nastepnie z warstwg termoizolacyjng z trzciny gr. 15 ¢cm oraz
z warstwami wykonczeniowymi w zalezno$ci od pomieszczen wykonanymi z ptyt pilsniowych,
z desek drewnianych lakierowanych lub z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sciany zewnetrzne | pietra i poddasza:

Sciany w czesci murowanej budynku wykonane z pustakéw ceramicznych pokrytych od
strony wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym, a od strony zewnetrznej wykorczone
oktadzing z desek drewnianych.

Sciany w czeéci drewnianej budynku warstwowe o konstrukcji drewnianej stupowo-
ryglowej z wypetnieniem z wetny mineralnej. Od strony zewnetrznej Sciany wykonczone
oktadzing z desek drewnianych mocowanych do konstrukcji $cian. Strona wewnetrzna $cian
wykonczona w zaleznosci od pomieszczenia ptytami pilsniowymi, oktadzing drewniang z desek
lub ptytami gipsowo-kartonowymi.

Sciany wewnetrzne:

W budynku znajdujq sie Sciany wykonane w zroznicowanych technologiach w zalezno$ci
miejsca i okresu ich powstania:

- Sciany wewnetrzne o konstrukcji murowanej z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie pokryte tynkiem cementowo wapiennym,

- Sciany o konstrukcji drewnianej poszyte obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi lub
ptytami pilSniowymi.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne:

Schody wewnetrzne o konstrukcji ptytowej zelbetowej. Schody wykonczone terakota.
Schody zewnetrzne o konstrukcji ptytowej zelbetowej oraz stalowe.
Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje sie znacznym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne
okna drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze
szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, ktore nie zostaty dotychczas poddane
wymianie to okna drewniane z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne zroznicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym
jednokomorowym oraz drewniane petne i z przeszkleniem.

Instalacje:
Budynek zostat wyposazony w nastepujace wewnetrzne instalacje:

- elektryczna,

- odgromowa,

- wodociggowg na cele socjalno-bytowe i przeciwpozarowe,
- kanalizacje sanitarna,

- centralnego ogrzewania,
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- wentylacja grawitacyjna.
Wykonczenie wewnetrzne budynku:
- Sufity:
w zaleznosci od pomieszczenia sufity wykonczono:

- plytami gipsowo-kartonowymi,

- ptytami pilSniowymi,

- tynkiem cementowo-wapiennym,
- boazerig drewniana.

- Sciany:
w zaleznosci od pomieszczenia Sciany wykornczono:
- plytami gipsowo-kartonowymi,
- ptytami pilSniowymi,
- tynkiem cementowo-wapiennym,

- terakota,
- boazerig drewniana.

- Podtogi:
w budynku zastosowano kilka rodzajow wykonczeni posadzek:

- wyktadzina PCV,

- terakota,

- wyktadzina dywanowa,

- panele drewniane, parkiet,
- wylewka betonowa.

Wykonczenie zewnetrzne budynku i izolacja termiczna Scian:

Wykonczenie zewnetrzne budynku zréznicowane wykonane z bali drewnianych, oktadziny
kamiennej, z oktadziny z desek drewnianych oraz wyprawy z tynku cementowo-wapiennego.

Sciany zewnetrzne piwnic oraz $ciany murowane kondygnacji nadziemnych bez izolagji
cieplnej.

Sciany parteru wykonane w konstrukcji drewnianej ocieplone od wewnatrz warstwa trzciny
gr. 15 cm.

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonane w konstrukcji drewnianej szkieletowej
ocieplone warstwg wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanej pomiedzy belkami konstrukcyjnymi
scian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przedmiot inwestycji

Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie
z dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepisow  przeciwpozarowych —wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

3.2 Dane ogdlne
- Inwestor: Powiat Suski
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ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

- Obiekt: Dom Wczasdéw Dziecigcych Nr 2
- Lokalizacja:  Sidzina 602, 34-236 Sidzina
- Nr dziatki: 466/17

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje modernizacje energetyczng istniejacego
budynku Domu Weczaséw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie z dostosowaniem obiektu do
obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Dostep do dziatki na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie bezpo$rednio
z drogi publicznej. Obiekt zaopatrywany jest w energie elektryczng oraz w wode z istniejacych
sieci. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachow za posrednictwem rynien i rur spustowych
na przylegte tereny zielone. Scieki bytowe odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej.

- powierzchnia zabudowy - 557,35 m?,

- powierzchnia wewnetrzna -1415,00 m2,

- kubatura brutto budynku -5959 m3,

- wysoko$¢ budynku -13,53 m,

- ilos¢ kondygnaciji - 3 nadziemne i 1 podziemna,

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres projektowych robot objetych niniejsza dokumentacijg ogranicza sie do modernizacji
energetycznej przedmiotowego budynku z dostosowaniem go do obecnie obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi w zakresie:

- docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej,

- docieplenie Scian zewnetrznych ponad gruntem,

- docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacjg wraz ze skosami dachowymi,

- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- budowa zewnetrznych schodow zelbetowych,

- wymiana pokrycia dachu z remontem drewnianej wiezby ,

- likwidacja istniejgcych lukarn — montaz okien potaciowych,

- rozbiodrka stalowych schodéw zewnetrznych zlokalizowanych przy elewacji potnocne;j,

- wykonania nowej opaski wokot budynku,

- wykonanie robot wewnetrznych na potrzeby dostosowania budynku do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych.

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegdlniona w pkt. 3.3 niniejszego opracowania
I w zwigzku z tym, ze w ramach planowanych robot nie przewiduje sie rozbudowy istniejgce;
bryty budynku nie ulegnie ona zmianie.

W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg modernizacji energetycznej budynku nie
przewiduje sie zagospodarowania mas ziemnych.

3.5 Informacja o ochronie konserwatora
Przedmiotowy obiekt nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej

3.6 Informacja o terenach gorniczych

Przedmiotowy obiekt nie znajduje si¢ na terenie szkod gorniczych.
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3.7 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki nr 466/17 ijest zgodny
z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami) - §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

4. Modernizacja energetyczna budynku - opis przyjetych rozwigzan
projektowych
4.1 Docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych w gruncie nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumiczne;
wzmocnionej widknem rozproszonym.

Izolacje przeciwwilgociowg w czesciach murowanych budynku od strony wschodniej
i zachodniej nalezy wykona¢ do wysoko$ci minimum 30 cm ponad poziom terenu.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podioze, ktére musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancii
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czesci usunaC przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszyé,
uzupetni¢ ubytki a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy
wodnych preparatow chemicznych. Mury wyspoinowaC zaprawg murarskg tak aby uzyskac
rowng powierzchnige. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé
nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podioze oraz podioza
poziome (zapylone) gruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumiczne;
powtoki przeciwwilgociowe;.

Istniejgcy nieczynny betonowy zbiornik na nieczystosci ciekte ,szambo” przylegly do
elewacji potnocnej nalezy rozebrac a otwor zasypac ziemig zageszczajac warstwami gr. 15 cm.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potaczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:

a) wklejenie taSmy uszczelniajacej:

- W narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co
najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- ufozy¢ taSme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 c¢m
(zaktady sklei¢ dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong widknem
rozproszonym, masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowej Nalezy korzystac¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowac roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.
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Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nalezy nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubo$¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢
obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki
po wyschnigciu.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mrdz, porywisty wiatr, bezpo$rednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubo$ci powlok w stanie mokrym nie moga w zadnym
miejscu zostac przekroczone o 100%, a grubo$¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach na powierzchni $cian fundamentowych nalezy przykleic izolacje cieplng w postaci
ptyt styropianowych gr. 15 cm w czesci gtownej budynku oraz gr. 5 cm na Scianach dwoch
murowanych parterowych przybudéwek od strony potudniowej i potnocnej. Jako materiat izolacii
termicznej nalezy zastosowac piyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktore wykazujq sie
specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod
gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura komorkowa materiatu, uzyskana w procesie
ekstradowania powoduje, ze piyty przez caly czas zachowujg swoje wiasciwosci
termoizolacyjne.

Dodatkowa warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonaé z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do $ciany budynku. Przy dokftadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zakiad.
Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykona¢ za
pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie
musi nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii
zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tadma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu roboét izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne
w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan dla zasypki. Wowczas grunt ten
nalezy wymieni¢ na nowy a ten pochodzacy z wykopu wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.
Nastepnie nalezy wykonac¢ opaske z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce (warstwa wyréwnawcza)
zgrysu frakcji 2+8 mm. Podsypke wyréwna¢ tak aby uzyska¢ grubos¢ min. 4 cm po
zageszczeniu. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami
0 szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadzac na gilotynach lub pitg do
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ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypeti¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki.
Nastepnie catg powierzchnig ubic za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing
gumowg. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie
wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym, ze spadkiem od S$ciany budynku. W miejscach odprowadzenia wody z rur
spustowych zamontowa¢ betonowe korytka Sciekowe. Pozostatg czeS¢ nawierzchni rozebrang
oraz uszkodzong w trakcie wykonywania rob6t budowlanych w tym chodniki i tereny zielone
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunigciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem
oraz dostepem 0sob postronnych.

Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:
- powtoka bitumiczna:

- temperatura obrébki: -5°C do +20°C
- ciezar objetosciowy skfadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm?
- czas obrdbki - ok. 1h przy +10°C
- sptywno$¢ z powierzchni pionowe;j - ok. 1h przy +10°C
- przyczepno$¢ do podtoza betonowego - MPa 20,8
- wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60
- mrozoodporno$¢ - brak uszkodzen powioki
- odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknie¢
- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1

- wytrzymato$¢ na:

- §ciskanie = 10 N/mm?

- uziarnienie: 0-1,2 mm

- poczatkowa wytrzymato$¢ na Scinanie: 0,15 N/mm? (wartos¢ tab.)

- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m*min0,5) (warto$¢ tab.) —wg EN 998-2:2010

- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (warto$¢ tab.) —wg EN 998-2:2010
- temperatura obrébki; +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035 dla gr. 15 cm / A<0,032 dla gr.
5cm

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%
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- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubo$¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 150 kN/m?

- wysoko$¢ wyttoczen — 20 mm

- wysoko$¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m?

- $rednica otworéw w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza migedzy kubetkami - 14 |/m?
- odporno$¢ temperaturowa - -40 do +80°C

4.2 Docieplenie $cian zewnetrznych murowanych na poziomie parteru

W ramach przewidzianych do realizacji robét modernizacji energetycznej budynku
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych murowanych ponad gruntem na poziomie
parteru nalezy:

- wykona¢ docieplenie scian zewnetrznych murowanych do poziomu min. 30 cm ponad
gruntem (z wylaczeniem Scian zewnetrznych wykoAczonych oktadzing kamienna)
z uzyciem styropianu XPS o grubosci 15 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A<0,035 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowg cienkowarstwowg silikonowg
wyprawa tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykonac docieplenie $cian zewnetrznych murowanych na poziomie parteru od poziomu
30 cm ponad gruntem (z wytgczeniem $cian zewnetrznych wykonczonych oktadzing
kamienna) z uzyciem styropianu samogasnacego EPS o gruboéci 15 cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,038 [W/mK] zwykonczeniem od zewnetrz gotowg
cienkowarstwowg silikonowg wyprawa tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych murowanych przy schodach zewnetrznych na
poziomie parteru prowadzacych z poddasza uzytkowego oraz z pomieszczenia jadalni -
z uzyciem ptyt z pianki rezolowej o grubosci 8 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,020 [W/mK] z wykoriczeniem od zewnetrz gotowg cienkowarstwowg silikonowg
wyprawg tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych przy S$cianach murowanych
podlegajgcych ociepleniu na poziomie parteru z uzyciem styropianu samogasngcego
EPS ogrubosci 3 cm iwspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0,031 [W/mK]
z wykonczeniem od zewnetrz gotowg cienkowarstwowg silikonowg wyprawg tynkarska
o strukturze ,baranek”.

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem petnego zakresu termomodernizacji 1.
docieplenia catej wysokosci scian murowanych na poziomie parteru wraz z wczesniejszym
przygotowaniem frontu robét (np. demontaz wszystkich elementéw elewacii itp.) i wtasciwym
przygotowaniem istniejagcego podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca robdt musi
sprawdzi¢ stan istniejgcych wypraw $ciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatno$¢ do
stosowania klejow i zapraw, jak réwniez mocowania kotkdw. Luzne i nie zwigzane z podtozem
fragmenty wypraw nalezy usunag.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku silikonowego nalezy uzy¢ systemowej
odmiany metody ,lekkiej-mokrej” docieplenia $cian zewnetrznych budynkdw, objetej instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw”. Zgodnie
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z wyzej wymieniong metoda nalezy przymocowac dla Scian elewacyjnych od strony zewnetrznej
warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty ze styropianu
i pianki rezolowej, awarstwe elewacyjng wykonczeniowg cienka wyprawa tynkarska
z podktadem zbrojonym siatkg systemowg. Powinien by¢ to wyréb zawierajacy substancje
hydrofobizujace, ktére sprawig, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie
mrozoodporna — z duzg odpornos$cig na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz odporno$cig
na zycie biologiczne (mchy, porosty).

Styropian samogasnacy i ptyty rezolowe ostoniete w technologii lekkiej-mokrej docieplenia
warstwami kleju itynku strukturalnego sg traktowane jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy
ognia (NRO).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokre]" wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejgca do ptyt izolacji termicznej,

- plyty izolacyjne ze styropianu EPS,

- plyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS,

- piyty izolacyjne z pianki rezolowej,

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,
- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujaca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajacymi systemu sa: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrobek poszczegélnych miejsc
elewacji.

Nalezy stosowal wylacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy
uzupetniajgce. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow” oraz $cisle
wg wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materiaty systemu
docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skiad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z rdznych systeméw
docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- styropian ekstrudowany - XPS

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035 dla gr. 15 cm / A<0,032 dla gr.
5cm

- zdolno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCD1<1%
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- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- styropian ekspandowany - EPS:

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,038

- naprezenie ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS=115 kPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadig do powierzchni czotowych [kPa] - TR
100 (=100)

- piyty rezolowe:

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,020

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji CS(10) - 2100 kPa PN-EN 826

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych - 280 kPa

- wytrzymato$¢ na Sciskanie T - = 30kPa

- przenikanie pary wodnej - 35

- zawarto$¢ zamknigtych komorek - 290%

- Klasyfikacja produktu w zakresie reakcji na ogien / Euroklasa w zastosowaniu
koricowym wg EN 13501-1:2008 - C-s2, d0

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
- przyczepno$¢ do materiatéw izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

- siatka z wiokna szklanego:

- wielko$é oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (£0,5)
- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
- a)w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- b)) wroztworze alkalicznym - =25 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a)w warunkach laboratoryjnych - <4,5 %
- b)) w roztworze alkalicznym - < 3,0 %
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- faczniki do mechanicznego mocowania piyt izolacji cieplnej:

- lacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjq mostkow termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczkg z materiatu izolacyjnego

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestosé: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 62%

- warto$¢ wspdtczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- qotowy tynk silikonowy:

- ziarnisto$¢ - 1,5 mm
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- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?®

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w) - < 0,10 kg/m2*h05

- wspdiczynnik Sq - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura — baranek

4.2.1 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjq
producenta. Zastosowane materialy powinny odpowiadaC wymaganiom aktualnych norm
i aprobat technicznych oraz posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzace w skiad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe,
obrobki blacharskie, kamery monitoringu, elementy instalacji alarmowej, kratki wentylacyjne,
lampy, tablice informacyjne, anteny, itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie
w zalezno$ci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych
uchwytach, bgdz wymienione na nowe.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien,
itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasiakliwosci podtoza. Jesli podioze
jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktore wzmacnia jego
spoistosc¢.

Wszystkie zarysowania $cian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystgpieniem
do robdét dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposéb:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnig muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, no$ne
i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ i wyrowna¢ zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej
przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te
nalezy usungC. Konieczne jest wykonanie préby przyczepnosci zanim przystgpi sie do
mocowania plyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przykleja¢ w réznych
miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi w grubosci ptyty
oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepnos¢. Jezeli proba zakonczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg,
zewnetrzng elewacji, powierzchnie nalezy zagruntowaC preparatem gteboko penetrujgcym.
Jezeli po zagruntowaniu podioze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne.

4.2.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujgacego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wigkszg od
ptyty izolacji cieplnej. Nalezy jg mocowac w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm
przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy tgczy¢
przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Piyty
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izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju, ktdrego specyfikacje sg
zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-
krawedziowa, ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spojne
moze zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkow
mocujacych). Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
docieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej
z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt izolacji termicznej powinny do siebie szczelnie
przylega¢, a masa klejaca nie powinna migedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy
ptyty powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty
nalezy uktadaC mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢
warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 15+20
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach ptyt
izolacji termicznej o rdznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem tworzywowym w iloSci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w $rodkowej czesci $ciany
i 8+10 szt. na 1 m2 $ciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzi€, opierajac
talerzyki o powierzchni¢ docieplenia i wbijac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku
ich zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacii
termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykonac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Gteboko$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 8 cm.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajac przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni,
- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdow sasiednich ptyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian oraz ptyty rezolowe sg mato odporne na diugotrwate oddziatywanie
promieni UV, nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje
mozliwie szybko przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie
na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- po wykonaniu prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ zdjete wczes$niej elementy na
osadzonych przed dociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubo$¢ docieplenia
wspornikach - tablice informacyjne, kamery monitoringu,

- montaz nowych opraw o$wietlenia elewacyjnego — wg projektu branzy elektrycznej,

- wykonanie nowych elementow elewacji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych.
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Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrdbek blacharskich
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa.

Wymianie nalezy réwniez poddac¢ system odprowadzenia wody deszczowej tj. rynny i rury
spustowe w obszarze ocieplanych $cian. Po zakonczeniu prac dociepleniowych nalezy
zamontowac nowe rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
gr. 0,60 mm.

4.2.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykonac
nalezy jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktdrym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zalezno$ci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezpo$rednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym na powierzchnig¢ $ciany kleju nalezy
zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktadac
pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie
ze spoinami miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach od wykonania warstwy
zbrojacej, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku
szczegblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do wysoko$ci 2 m powyzej terenu),
powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwq siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna
by¢ wywinieta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na
wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej
powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°
do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacije stofica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metodq zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

4.2.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

4.2.5 Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek”
o uziarnieniu 1,5 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw silikonowych mogq by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggaC na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku sciggna¢ rowniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do
dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Na przygotowane,
zagruntowane podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzac
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice
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w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem,
dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé (np.:
w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi
od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach
obiektu, aby kazdorazowo sprawdzaC faczenie elementéw elewacji (rynien, parapetow,
balustrad, szafek elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wcze$niej przygotowaé mocowanie
w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach
pozniej niedostepnych.

4.2.6 Kolorystyka elewaciji

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku B-16 i B-17. Ze wzgledu na nieScistosci
w odcieniach wynikajacych z mozliwosci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytgcznie
podanymi nazwami.

4.3 Docieplenie Scian zewnetrznych murowanych | pietra i poddasza uzytkowego

W ramach robot zwigzanych z modernizacjq energetyczng budynku murowane $ciany
zewnetrzne na poziomie | pietra i poddasza uzytkowego nalezy dociepli¢ od zewnatrz metodg
,lekko-suchg” ptytami wetny mineralnej gr. 10 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0.038
[W/m*K] plus dodatkowe 5 cm plyt wetny mineralnej (z wytaczeniem $ciany przy schodach
zewnetrznych od strony pétnocnej) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K]
pokrytych jednostronnie welonem z witdkna szklanego wraz z wykonaniem zewnetrznej
okfadziny z impregnowanych desek elewacyjnych.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- wetna mineralna — ocieplenie wewnetrzne

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,038 [W/(mK)]

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czesSciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU - 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- stabilno§¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1[%] EN 1604

- wetna mineralna — ocieplenie zewnetrzne

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,033 [W/(mK)]

- jednostronne pokrycie welonem z widkna szklanego

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m2] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU - 1 wg EN 13162

- klasa reakcji na ogien — A2-s1,d0 wg EN 13501-1

- stabilno§¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1% wg EN 1604

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku - 1,00 [aw] wg EN ISO 354
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- okfadzina elewacyjna z desek z modrzewia syberyjskieqo:

- odpornos¢ na Sciskanie - 61 [N/mm?]
- odpornos¢ na zginanie - 97 [N/mm?]
- modut elastycznos$ci - 24410 [N/mmZ]
- powierzchnia - gtadka

4.3.1 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjq
producenta. Zastosowane materialy powinny odpowiadaC wymaganiom aktualnych norm
i aprobat technicznych oraz posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzace w skiad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe,
obrébki blacharskie, kamery monitoringu, kratki wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne,
anteny, itp. powinny zostaC zdemontowane, anastepnie w zalezno$ci od ich stanu
technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych uchwytach, badz wymienione
na nowe. Istniejacg zewnetrzng oktadzine $cian wykonang z desek drewnianych wraz z rusztem
montazowym nalezy w cato$ci zdemontowac.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien,
itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopieni nasiakliwosci podtoza. Jesli podioze
jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace nalezy je zagruntowaC preparatem
wzmacniajacym jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania $cian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystapieniem
do robdét dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposéb:

sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
posmarowac powierzchnig muru preparatem szczepnym,

przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na korncu zatrze¢ na gtadko.

4.3.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt izolacji termicznej nalezy wykona¢ ruszt
montazowy z wysuszonych i zaimpregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym do
uzyskania stopnia niezapalne listew z drewna sosnowego lub Swierkowego. W pierwsze;
kolejnosci nalezy zamocowac ruszt w uktadzie pionowym z listew drewnianych o szerokosci
min. 5 c¢m i grubo$ci réwnej grubosci pierwszej warstwy dociepleniowej tj. 10 cm. Listwy
mocowac do sciany murowanej przy uzyciu katownikow ciesielskich 80x80x80x2,5 mm. Listwy
te nalezy zamocowac w rozstawie, ktdry umozliwi uktadanie wetny mineralnej na lekki wcisk,
bez przycinania i sztukowania jednak nie przekraczajgcym 60 cm. Jesli zastosowana bedzie
wetna o szerokosci 50 cm, odstep miedzy krawedziami tat powinien wynosi¢ ~49 c¢cm. Do
wykonanego rusztu w uktadzie pionowym nalezy przymocowac ruszt w uktadzie poziomym
wykonany réwniez z impregnowanych listew drewna sosnowego lub $wierkowego o szerokosci
min. 5 cm i grubosci rownej grubosci drugiej warstwy dociepleniowej tj. 5 cm. Listwy mocowac
wkretami do drewna do uprzednio wykonanego rusztu w uktadzie pionowym. Rozstaw rusztu
poziomego podobnie jak w przypadku rusztu pionowego nalezy wykonaC w sposob
zapewniajgcy uktadanie wetny na lekki wcisk jednak nie przekraczajacy 60 cm.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystgpi¢ do mocowania ocieplenia z ptyt wetny mineralnej
uktadanych na wcisk w uprzednio wykonanym ruszcie montazowym w dwaéch prostopadtych do
siebie warstwach. Wetne nalezy uktadac tak, aby taczenia ptyt w kolejnych rzedach i warstwach
sie nie pokrywaty.
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Zewnetrzng warstwe docieplenia nalezy wykonaC z ptyt welny mineralnej pokryte;
jednostronnie welonem z wtdkna szklanego.

Po wykonaniu docieplenia nalezy do uprzednio wykonanego rusztu zamocowa¢ w uktadzie
pionowym listwy drewniane o przekroju 2,5x5 cm a nastepnie wykona¢ wierzchnig warstwe
wykonczeniowg z desek elewacyjnych gr. 19 mm z modrzewia syberyjskiego, impregnowanych
preparatem grzybo i ogniochronnym do uzyskania stopnia niezapalne. Oktadzine elewacyjng
nalezy dodatkowo wybarwiC rozpuszczalnikowa, dekoracyjng lazurg do drewna. Ostateczny
kolor wybarwienia do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji. Deski elewacyjne mocowac
do rusztu za pomocg wkretdw do drewna wykonanych ze stali nierdzewnej lub systemowych
uchwytow. Miedzy elewacjq a izolacjg termiczng nalezy zachowac szczeling wentylacyjng gr.
~2,5 cm, ktdra umozliwi osuszanie ocieplenia i wewnetrznej strony oktadziny elewacyjnej. Wiot
iwylot szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem gryzoni poprzez montaz siatki
zabezpieczonej antykorozyjnie.

4.4 Docieplenie Scian zewnetrznych murowanych przybudowek

W ramach robot zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku $ciany zewnetrzne
dwoch  murowanych parterowych przybudéwek stanowigcych pierwotnie — strzelnice
zlokalizowanych przy elewacji potudniowej ipdtnocnej celem zachowania istniejacej
zewnetrznej oktadziny z kamienia nalezy docieplic od wewnatrz metodq ,lekko-suchg’
z uzyciem trzech warstw wetny mineralnej o facznej grubo$ci 13 cm (5+3+5 cm) i wspotczynniku
przewodzenia ciepfa A<0,030 [W/mK] wraz z wykonaniem wykonczenia w formie oktadziny
z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przed przystapieniem do uktadania ptyt izolacji termicznej nalezy zdemontowac istniejace
okfadziny $cian wraz z izolacjg cieplng i rusztem a nastepnie wykona¢ nowy ruszt montazowy
z wysuszonych i zaimpregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym listew z drewna
sosnowego lub $Swierkowego. W pierwszej kolejnosci nalezy zamocowac listwy w uktadzie
poziomym o szeroko$ci 4 ¢cm i grubosci 9 cm. Listwy mocowa¢ do $ciany murowanej przy
uzyciu katownikdw ciesielskich. Listwy te nalezy umiesci¢ w rozstawie, ktdry umozliwi uktadanie
wetny mineralnej na lekki wcisk, bez przycinania i sztukowania. Je$li zastosowana bedzie wetna
0 szerokosci 50 cm, odstep miedzy krawedziami tat powinien wynosi¢ 49 cm. Do wykonanego
uprzednio rusztu w uktadzie poziomym nalezy przymocowac ruszt w ukfadzie pionowym
wykonany réwniez z listew drewna sosnowego lub Swierkowego o szerokosci 4 cm i grubosci
rownej grubosci trzeciej warstwy dociepleniowej tj. 5 cm. Rozstaw rusztu pionowego podobnie
jak w przypadku rusztu poziomego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy uktadanie wetny na
lekki wcisk.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystapi¢c do utozenia ocieplenia z ptyt wetny mineralnej
uktadanych na wcisk w ruszcie montazowym w dwdch prostopadtych do siebie warstwach.
Wetne nalezy uktadac tak, aby taczenia ptyt w kolejnych rzedach i warstwach sie nie pokrywaly.

Na wykonanym ociepleniu nalezy zamocowac do rusztu drewnianego folie paroizolacyjng
zapobiegajacq zawilgoceniu izolacji i jej pyleniu. Przy taczeniu folii zachowaC zaktady
szeroko$ci min. 10 cm. Folie nalezy mocowac do listew zszywkami a zaktady uszczelni¢ tasmg
samoprzylepna.

Po roztozeniu folii paraizolacyjnej, nalezy przymocowa¢ do uprzednio wykonanego rusztu
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, wykona¢ dwuwarstwowg gtadz gipsowg a nastepnie
powierzchnie zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie farbg lateksowa.

W ramach prac towarzyszacych nalezy wykonac okfadzine podtdg z ptytek gresowych.
Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
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wetna mineralna:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: - Ap<0,030 [W/(mK)] wg EN 12667

- nasiakliwos$¢ woda przy ditugotrwatym czesciowym zanurzeniu: - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasiakliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu: — WS - <1 [kg/m?] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza: AFr = 5 [kPa s/m3 wg EN 29053

- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: — MU - 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien: - A1 —wg EN 13501-1

folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotno$ci wzglednej powietrza:
0,3 <sd <25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: =100, w poprzek: =100 [N/50 mm] wg EN
12311-2

- gramatura: 80 [g/m? EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

plyta gipsowo-kartonowa:

- reakcja na ogien - A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym — 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku  poprzecznym - 210 [N] wg PN-EN
520+A1:2012

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] - 10

- gestos¢ objetosciowa — 560 [kg/md]

gips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

gips szpachlowy do ostatecznego wykonczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$c do ptyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

4.5 Docieplenie $cian zewnetrznych drewnianych na poziomie parteru

W ramach robo6t zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku Sciany zewnetrzne na

poziomie parteru wykonane w konstrukcji drewnianej nalezy docieplic od zewnatrz metodg
,lekko-suchg” z uzyciem plyt wetny mineralnej o grubo$ci 6 cm i wspotczynniku przewodzenia
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ciepta A<0,033 [W/mK] pokrytych jednostronnie welonem z witdkna szklanego wraz
z wykonaniem wykonczenia zewnetrznego w formie oktadziny z impregnowanych desek
elewacyjnych.

Przed przystgpieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy doktadnie przygotowac
istniejace podtoze. Drewniang konstrukcje scian w miejscach dostepnych dokfadnie oczyscic,
usung¢ istniejgce powtoki malarskie a nastepnie odgrzybic¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo
i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.

Do tak przygotowanego podtoza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowaé do
drewnianej konstrukcji Scian belke podwalinowg a nastepnie przystgpi¢ do wykonania rusztu
montazowego z wysuszonych i zaimpregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym listew
zdrewna sosnowego lub Swierkowego o szerokosci min. 5 cm i grubosci réwnej grubosci
warstwy dociepleniowe;j tj. 6 cm. Listwy mocowac do $ciany w uktadzie poziomym przy uzyciu
wkretow do drewna oraz dodatkowo katownikow ciesielskich 50x50x50x2,5 mm. Listwy te
nalezy umiesci¢ w rozstawie, ktory umozliwi uktadanie wetny mineralnej na lekki wcisk, bez
przycinania i sztukowania, jednak nie przekraczajacy 60 cm. Je$li zastosowana bedzie wetna
0 szerokosci 50 cm, odstep miedzy krawedziami fat powinien wynosi¢ 49 cm.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystapi¢ do ukfadania ocieplenia z ptyt wetny mineralnej
uktadanych na wcisk w uprzednio wykonanym ruszcie montazowym.

Po zakonczeniu robot dociepleniowych nalezy do uprzednio wykonanego rusztu
zamocowac w uktadzie pionowym listwy drewniane o przekroju 2,5x5 cm a nastepnie wykonac
wierzchnig warstwe wykonczeniowg z desek elewacyjnych gr. 19 mm z modrzewia
syberyjskiego impregnowanych preparatem grzybo iogniochronnym do uzyskania stopnia
niezapalne. Oktadzine elewacyjng nalezy dodatkowo wybarwi¢ rozpuszczalnikowa, dekoracyjng
lazurg do drewna. Ostateczny kolor wybarwienia do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.
Deski elewacyjne mocowac do uprzednio wykonanego rusztu za pomocg wkretow do drewna
wykonanych ze stali nierdzewnej lub systemowych uchwytéw. Miedzy elewacjg a izolacjg
termiczng nalezy zachowac szczeline wentylacyjng gr. ~2,5 cm, ktéra umozliwi osuszanie
ocieplenia i wewnetrznej strony oktadziny elewacyjnej. Wlot i wylot szczeliny zabezpieczy¢
przed dostepem gryzoni poprzez montaz siatki zabezpieczonej antykorozyjnie.

- wetna mineralna

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,033 [W/(mK)]

- jednostronne pokrycie welonem z widkna szklanego

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym cze$Sciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m2] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU - 1 wg EN 13162

- klasa reakcji na ogien — A2-s1,d0 wg EN 13501-1

- stabilno§¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1% wg EN 1604

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku - 1,00 [aw] wg EN ISO 354

- okfadzina elewacyjna z desek z modrzewia syberyjskieqgo:

- odporno$¢ na $ciskanie - 61 [N/mm?]
- odporno$¢ na zginanie - 97 [N/mm?]
- modut elastycznosci - 24410 [N/mm?]
- powierzchnia - gtadka
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4.6 Docieplenie Scian zewnetrznych drewnianych na poziomie | pietra

W ramach rob6t zwigzanych z modernizacjq energetyczng budynku Sciany zewnetrzne na
poziomie | pietra o konstrukcji drewnianej szkieletowej nalezy dociepli¢ ptytami wetny mineralne;
gr. 15 cm i wspoiczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K] uktadanymi pomiedzy
drewniang konstrukcjg sciany plus dodatkowe 6 cm ptyt wetny mineralnej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem z wiokna szklanego
uktadanych pomiedzy drewnianym rusztem montazowym wraz z wykonaniem zewngtrzne;
oktadziny z impregnowanych desek elewacyjnych oraz wewnetrznej zabudowy z dwoch warstw
ptyt GKF.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych istniejgcg zewnetrzng i wewnetrzng
oktadzing Scian wraz z izolacja cieplng nalezy w catosci rozebra¢. Drewniang konstrukcje $cian
w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo
i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukcji silnie zawilgocone,
zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna
litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ roboty rozbidrkowe w taki sposob, aby ingerencja
w istniejgce elementy wyposazenia i wykoriczenia wnetrz byta jak najmniejsza.

Po zakonczeniu rob6t demontazowych i przygotowawczych dla potrzeb montazu piyt
izolacji termicznej nalezy wykona¢ ruszt montazowy z wysuszonych izaimpregnowanych
preparatem grzybo i ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego. W pierwsze;
kolejnosci nalezy zamocowac listwy w uktadzie pionowym o szeroko$ci min. 5 cm i grubosci 15
cm. Listwy mocowac¢ pomiedzy istniejgcymi drewnianymi stupami konstrukcji $cian przy uzyciu
katownikow ciesielskich w rozstawie, ktory umozliwi uktadanie wetny mineralnej na lekki wcisk,
bez przycinania i sztukowania, jednak nie przekraczajacym 60 cm. Jesli zastosowana bedzie
wetna o szerokosci 50 cm, odstep miedzy krawedziami tat powinien wynosi¢ 49 cm. Do
wykonanego uprzednio rusztu w uktadzie pionowym nalezy przymocowaé dodatkowy ruszt
w uktadzie poziomym wykonany rowniez z listew drewna sosnowego lub $wierkowego
0 szerokosci min. 5 cm igrubosci rownej grubosci drugiej warstwy dociepleniowej tj. 6 cm.
Rozstaw rusztu poziomego podobnie jak w przypadku rusztu pionowego nalezy wykonac
w sposob zapewniajacy uktadanie wetny na lekki wcisk.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystapi¢ do mocowania ocieplenia z wetny mineralnej
uktadanej na wcisk w uprzednio wykonanym ruszcie montazowym w dwdch prostopadtych do
siebie warstwach. Wetne nalezy uktadac tak, aby taczenia ptyt w kolejnych rzedach i warstwach
sie nie pokrywaty.

Zewnetrzng warstwe docieplenia nalezy wykona¢ z ptyt welny mineralnej pokrytej
jednostronnie welonem z wtdkna szklanego.

Po wykonaniu docieplenia nalezy do uprzednio wykonanego rusztu zamocowac w uktadzie
pionowym listwy drewniane o przekroju 2,5x5 cm a nastepnie zamocowac wierzchnig warstwe
wykonczeniowg z desek elewacyjnych gr. 19 mm z modrzewia syberyjskiego impregnowanych
preparatem grzybo i ogniochronnym do uzyskania stopnia niezapalne. Oktadzine elewacyjng
nalezy dodatkowo wybarwi¢ rozpuszczalnikowa, dekoracyjng lazurg do drewna. Ostateczny
kolor wybarwienia do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji. Deski elewacyjne mocowac
do rusztu za pomocg wkretow do drewna wykonanych ze stali nierdzewnej lub systemowych
uchwytéw. Miedzy elewacjq a izolacjg termiczng nalezy zachowac szczeling wentylacyjng gr.
~2,5 cm, ktdra umozliwi osuszanie ocieplenia i wewnetrznej strony oktadziny elewacyjnej. Wiot
i wylot szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem gryzoni poprzez montaz siatki
zabezpieczonej antykorozyjnie.
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Od strony wewnetrznej do drewnianej konstrukciji Scian zewnetrznych nalezy zamocowac
folie paroizolacyjng zapobiegajacq zawilgoceniu izolacji i jej pyleniu. Przy faczeniu folii
zachowac zaktady szerokosci min. 10 cm. Folie nalezy mocowac do elementéw drewnianych
zszywkami a zakfady uszczelni¢ taSma samoprzylepng. Po zamontowaniu folii nalezy wykonac
wewnetrzng zabudowe $cian z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych o gr.
15 mm kazda, natozy¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowg, powierzchnie zagruntowac i pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowg. W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczy¢ ptytkami
gresowymi. W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ ptyty o podniesionej odpornosci na
dziatanie wilgoci. Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie prowadzanych robot nalezy
naprawi¢ i wszystkie pomieszczenia przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:
- wetna mineralna - ocieplenie wewnetrzne

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,038 [W/(mK)]

- nasigkliwo$¢ wodq przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci -
DS(70,90) - <1[%] EN 1604

- wetna mineralna — ocieplenie zewnetrzne

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,033 [W/(mK)]

- jednostronne pokrycie welonem z widkna szklanego

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czesSciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m2] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 13162

- klasa reakcji na ogien — A2-s1,d0 wg EN 13501-1

- stabilno§¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1% wg EN 1604

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku - 1,00 [aw] wg EN ISO 354

- okfadzina elewacyjna z desek z modrzewia syberysikiego:

- odporno$¢ na $ciskanie - 61 [N/mm?]
- odporno$¢ na zginanie - 97 [N/mm?]
- modut elastycznosci - 24410 [N/mm?]
- powierzchnia - gtadka

- folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza:
0,3 <sd <25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: =100, w poprzek: =100 [N/50 mm] wg EN
12311-2

- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]
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ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 650 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 250 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

gips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

gips szpachlowy do ostatecznego wykonczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$¢ do piyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

4.7 Przebudowa Scianek dziatowych oddzielajacych poddasze uzytkowe od
nieuzytkowanego strychu

W ramach robdt zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku istniejace $cianki
dziatlowe wraz z rusztem montazowym i istniejacym ociepleniem, oddzielajace przestrzen
ogrzewang poddasza uzytkowego od nieogrzewanego strychu nalezy w catosci zdemontowac.

Istniejacq konstrukcje drewniang w miejscach dostepnych dokfadnie oczysci¢, odgrzybic,
a nastepnie zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granic NRO.
Elementy drewnianej konstrukciji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na
nowe otym samym przekroju, wykonane zdrewna litego jodtowego klasy min. C24
zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie.

Po zakonczeniu robdt rozbiorkowych i przygotowawczych nalezy wykona¢ nowe
systemowe $cianki dziatowe zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Czes¢ uzytkowq poddasza nalezy oddzieli¢ od nieuzytkowego strychu systemowa $ciankg
o klasie odpornosci ogniowej EI60 wykonang w lekkiej zabudowie z obustronnym
jednowarstwowym pokryciem z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gr. 12,5 mm kazda,
z wypetnieniem od wewnatrz dwoma warstwami wetny mineralnej o tacznej grubosci 15 cm
(10+5 cm) igestosci min. 30 kg/m3. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla przyjetej wetny
mineralngj A<0.030 [W/m*K]. Od strony uzytkowej poddasza nalezy zamocowac¢ folie
paroizolacyjng zapobiegajacg zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu foli zachowa¢ zaktady
szerokosci min. 10 cm. Zabudowe $cian wykona¢ przy wykorzystaniu systemowych profili
stalowych.
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Po zakonczeniu robot montazowych powierzchnie scian doktadnie oczy$cic, zagruntowac,
wykona¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa.

W celu dostepu do strychu z korytarza czesci uzytkowej poddasza nalezy zamontowac
drzwi stalowe, ocieplone, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI60 iwymiarach
mierzonych w swietle przejscia 90x200 cm.

Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:
- wetna mineralna:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: - Ap<0,030 [W/(mK)] wg EN 12667

- nasigkliwo$¢ woda przy ditugotrwatym czesciowym zanurzeniu: - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu: — WS - <1 [kg/m?] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza: AFr = 5 [kPa s/m® wg EN 29053

- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: — MU - 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien: - A1 —wg EN 13501-1

folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotno$ci wzglednej powietrza:
0,3 <sd <25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: =100, w poprzek: =100 [N/50 mm] wg EN
12311-2

- gramatura: 80 [g/m? EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- qips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- qips szpachlowy do ostatecznego wykorczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$c do ptyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspétczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300
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4.8 Docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacja

W ramach robot zwigzanych z modernizacjq energetyczng budynku strop nad ostatnig
kondygnacjq nalezy dociepli¢ dwoma warstwami wetny mineralnej o tacznej grubosci 25 cm (15
+ 10 cm) iwspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] wraz z wykonaniem nowej
zabudowy wewnetrznej z 2 warstw ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF.

Przed wykonaniem robot dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowaé poditoze.
Istniejacg drewniang podtoge na poddaszu wraz z izolacjg cieplng i wewnetrzng zabudowg
stropu nalezy w cato$ci rozebra¢. Drewniang konstrukcje stropu w miejscach dostepnych nalezy
dokfadnie oczysci¢, odgrzybi¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do
uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukciji stropu silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite
nalezy wymienic na nowe wykonane zdrewna litego jodtowego klasy min. C24
zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.

Docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacjg nalezy wykona¢ poprzez utozenie
pomiedzy istniejgcymi drewnianymi belkami konstrukcji stropu mat z wetny mineralnej o gr. 15
cm + kolejne 10 cm uktadane na pierwszej warstwy izolacj.

Od strony wewnetrznej do drewnianej konstrukcji stropu nalezy zamocowac folie
paroizolacyjng zapobiegajacg zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu foli zachowa¢ zaktady
szerokosci min. 15 cm. Folig nalezy mocowa¢ do drewnianej konstrukcji stropu zszywkami
a zaktady uszczelni¢ tasmg samoprzylepng. Po roztozeniu folii nalezy zamocowaé do
drewnianej konstrukcji stropu w rozstawie maks. co 40 cm systemowe profile kapeluszowe
wykonane z blachy gr. min. 0,55 mm a nastepnie wykona¢ wewnetrzng zabudowe stropu
z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych o gr. 12,5 mm kazda, natozy¢
dwuwarstwowo gtadz gipsowg a nastepnie powierzchnie zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie
farbg lateksowa.

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nieuzytkowym nalezy wykona¢ podesty
z ptytimpregnowanych OSB grubos$ci 20 mm i szerokosci 80 cm.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- wetna mineralna

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,032 [W/(mK)]

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU - 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza:
0,3 <sd <25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: =100, w poprzek: =100 [N/50 mm] wg EN
12311-2

- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN
520+A1:2012
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- przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10
- gips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- qips szpachlowy do ostatecznego wykorczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

4.9 Docieplenie skoséw dachowych

W ramach robdt zwigzanych z modernizacjq energetyczng budynku skosy dachowe
w czesci uzytkowe] poddasza nalezy docieplic z uzyciem trzech warstw wetny mineralnej
o tacznej grubosci 23 cm (8+5+10 cm) i wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK]
wraz z wykonaniem nowej zabudowy wewnetrznej z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych
ognioochronnych.

Przed wykonaniem robot dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowaé podioze.
Istniejacq zabudowe skoséw dachowych od wewnatrz wraz z izolacjg cieplng nalezy w catosci
rozebra¢. Drewniang konstrukcje dachu w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢
i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy
konstrukcji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym
przekroju, wykonane z drewna litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem
grzybo i ognioochronnym.

UWAGA:

Przed przystaniem do robot dociepleniowych istniejacg konstrukcje dachu nalezy
wzmocni¢ zgodnie z rozwigzaniem przyjetym w projekcie branzy konstrukcyjne;.

Docieplenie skoséw dachowych nalezy wykona¢ poprzez utozenie pomiedzy istniejgcymi
krokwiami dwdch warstw mat z wetny mineralnej o gr. 8+5 cm + kolejne 10 cm uktadanych nad
zabudowag z ptyt gipsowo-kartonowych.

Od strony wewnetrznej do drewnianej konstrukcji dachu nalezy zamocowac folie
paroizolacyjng zapobiegajacg zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu foli zachowa¢ zaktady
szerokosci min. 15 cm. Folie nalezy mocowa¢ do drewnianej konstrukcji dachu zszywkami
a zaktady uszczelni¢ tasmg samoprzylepna. Po roztozeniu folii nalezy wykona¢ wewnetrzng
zabudowe skoséw dachowych z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych GKF
o gr. 12,5 mm kazda, natozy¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowg a nastepnie powierzchnie
zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie farbg lateksowa.
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Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:
- wetna mineralna:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,032 [W/(mK)]

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU - 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotno$ci wzglednej powietrza:
0,3 <sd <25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: =100, w poprzek: =100 [N/50 mm] wg EN
12311-2

- gramatura: 80 [g/m? EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN
520+A1:2012

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

gips szpachlowy do ostatecznego wykonczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspétczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

410 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej

W ramach robot zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku nalezy wymieni¢
wskazang w czesci rysunkowej opracowania zewnetrzng stolarke okienng oraz drzwiowa.

Istniejace okna drewniane jak i PVC nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili PVC ze
szkleniem zespolonym dwukomorowym. W miejscach gdzie wymagane sg okna o klasie
odporno$ci ogniowej nalezy zamontowa¢ okna wykonane z profili aluminiowych. Na poziomie
piwnicy i parteru w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania nalezy
zamontowac okna o klasie odporno$ci antywtamaniowej min. RC2.

W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego i zwigzanym z tym likwidacjq istniejgcych
lukarn projektuje sie zastapienie istniejgcych okien w lukarnach w czesci uzytkowej poddasza
na okna pofaciowe wykonane z drewna klejonego ze szkleniem zespolonym.
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Istniejace drzwi zewnetrzne drewniane i PVC nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe
z wyjatkiem drzwi zewnetrznych prowadzacych z klatki schodowej 1.10, ktore nalezy wymieni¢
na nowe stalowe. W drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowal szyby obustronnie
bezpieczne. Wszystkie drzwi zewnetrzne muszg posiada¢ klase odpornosci antywtamaniowe;
min. RC2.

Po zakonczeniu robét przy oknach poddanych wymianie nalezy osadzi¢ nowe podokienniki
wewnetrzne wykonane laminowanego MDF oraz podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekane;.

Po zamontowaniu okien i drzwi w Scianach murowanych nalezy uzupetni¢ tynk na
o$ciezach wewnetrznych i w zaleznosci od funkcji pomieszczenia wykonaé¢ dwuwarstwowo
gtadz gipsowg, powierzchnie zagruntowaé i pomalowa¢ farbg lateksowg w kolorze zgodnym
z istniejaca kolorystyka danego pomieszczenia lub wykorczy¢ ptytkami gresowymi. W Scianach
0 konstrukcji drewnianej na oSciezach wewnetrznych nalezy wykona¢ nowg zabudowe
z ognioochronnych ptyt gipsowo-kartonowych i w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia natozy¢
dwuwarstwowo gtadz gipsowa, powierzchnie zagruntowa¢ i pomalowa¢ farbg lateksowq
w kolorze zgodnym z istniejacg kolorystyka danego pomieszczenia lub wykonczy¢ ptytkami
gresowymi.

Podokienniki zamocowac tak aby wysokoS¢ mierzona od podtogi do gornej krawedzi
podokiennika wynosita min. 85 cm.

Istniejgcy otwoér drzwiowy na poziomie piwnicy pod montaz drzwi zewnetrznych
oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania symbolem DZ1aw nalezy zawezi¢ poprzez
przymurowanie oraz rozku¢ na wysoko$¢ do rozmiarow umozliwiajgcych montaz drzwi
0 wymiarach mierzonych w $wietle przejécia 140x200 cm.

Istniejgce otwor drzwiowy pod montaz drzwi zewnetrznych oznaczonych w czeSci
rysunkowej opracowania symbolem DZ2aw nalezy rozku¢ do rozmiaréw umozliwiajacych
montaz drzwi o wymiarach mierzonych w $wietle przejscia 120x200 cm.

Istniejgce otwory drzwiowe pod montaz drzwi zewnetrznych oznaczonych w czesci
rysunkowej opracowania symbolem DZ3aw i DZ4aw nalezy rozku¢ do rozmiarow
umozliwiajgcych montaz drzwi o wymiarach mierzonych w $wietle przejécia 90x200 cm.

W otworach drzwiowych podlegajacych rozkuciu nalezy osadzi¢é nowe nadproza
systemowe ceramiczne. Minimalne oparcie nadprozy wynosi 12,5 cm po kazdej ze stron.

Sredni wazony wspoiczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien fasadowych
poddanych wymianie U<0,9 [W/m2*K].

Sredni wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien pofaciowych
poddanych wymianie U<1,1 [W/m2*K].

Sredni wazony wspdtczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi zewnetrznych
poddanych wymianie U<1,3 [W/m2*K].

OKNA PVC:

Okna wykonane z profili PVC wyposazone w szyby zespolone, od wewnatrz szklenie
bezpieczne, okucia uchylno-rozwierane, okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-
rozwiernym, uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, klamki aluminiowe
z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, kolor okien RAL 7015
obustronnie. Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia
nalezy stosowa¢ w zespoleniach pakietéw szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Okna na
poziomie piwnicy iparteru wykona¢ o klasie odpornosci antywtamaniowej min. RC2. Okna
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w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe
regulowane automatycznie.

Izolacyjnos$¢ akustyczna okien Rw (dB) = 33.
OKNA POLACIOWE:

Okna potaciowe wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego
prozniowo, klamka z dwupunktowym ryglowaniem umieszczona w dolnej czesci skrzydta
wyposazone w zamek. Sredni wazony wspdiczynnik przenikania ciepta dla okien U<1,10
WimK.

OKNA ALUMINIOWE EI30/EI60:

Okna przeciwpozarowe z wymagang klasg odpornosci ogniowej wykonane z profili
aluminiowych, oznakowanych jako konstrukcje zewnetrzne znakiem CE na zgodno$¢ z normg
PN-EN 16034:2014-11. Ramy obwodowe konstrukcji wykonane z ksztattownikow, sktadajacych
sie z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego
wioknem szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypetnione ogniochronnymi wkiadani
ACFR154, ACFR155, ACFR157. Powierzchnie zewnetrzne ksztattownikow aluminiowych
pokryte poliestrowymi powtokami proszkowymi. Ksztattowniki aluminiowe z przektadka
termiczng taczone w narozach przy pomocy naroznikdéw aluminiowych metodq zagniatania
w prasie i klejenia. We wrebach ram Scian na catym obwodzie szyby przyklejona ogniochronng
uszczelkg peczniejaca. Kolor okien RAL 7015 obustronnie.

Wypetnienia mocowane przy uzyciu aluminiowych listew przyszybowych. Szczelno$é
konstrukcji zapewniona poprzez obustronne uszczelki osadcze wykonane z EPDM.

Szklenie szybami zespolonymi z szybg 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.
Tafle szklane osadzane za pomocg stalowych, niewidocznych nierdzewnych uchwytéw
wymienionych w raporcie klasyfikacyjnym — dla zabudowy zewnetrznej lub Krajowej Ocenie

Technicznej — dla zabudowy wewnetrznej oraz impregnowanych podktadek podszybowych.
Rodzaje i wymiary wypetnien przeziernych zgodne z raportem klasyfikacyjnym.

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE:

Konstrukcja drzwi zewnetrznych wykonana z izolowanych termicznie profili aluminiowych.
Konstrukcje musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.

Celem zminimalizowania liniowych mostkdéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowa¢ w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Kolor drzwi RAL
7015 obustronnie.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN
973:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-
2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wtasciwosci mechaniczne pofgczenia ksztattownikdw aluminiowych z przektadkami termicznymi
powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005 a przektadki posiadac wsp. przewodzenia ciepta
A=<0,17 W/(m*K). Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek
zapewnia lepszg przyczepno$¢ lakieru do przektadki niz w przypadku przektadek
poliamidowych oraz zwieksza udziat masy aluminium w ksztattowniku co ma istotny wptyw na
sztywnos¢ i odksztatcalno$¢ temperaturowg profili. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego
systemu. Projektuje sie drzwi na zawiasach rolkowych, montowanych do zewnetrznej potowki
profili ram/skrzydet. Taki spos6b mocowania nie powoduje powstawania mostkéw cieplnych
w miejscach montazu zawiasow. W podobny sposob nalezy mocowac¢ pozostate okucia. W celu
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optymalnej ochrony ramki dystansowe] zestawu szybowego przyja¢é wysoko$¢ profili
przyszybowych min. 25 mm.

DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE:

Drzwi stalowe ptaszczowe zewnetrzne. OScieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2+1,5 mm i malowanych
proszkowo, skrzydto z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5+0,6 mm, powlekane;
powtokg poliestrowg, wypetnienie skrzydta wykonane z wetny mineralnej. Drzwi wyposazone
w zamek trzypunktowy automatyczny, w zawiasy z regulacjg w trzech ptaszczyznach, klamki ze
stali szlachetnej, samozamykacz szynowy, uszczelki przylgowe wykonane z EPDM. Kolor drzwi
RAL 7015 obustronnie.

5. Roboty budowlane towarzyszace - opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1 Remont okfadziny kamiennej cokotu i $cian przybudowek

Istniejacq oktadzing kamienng cokotu oraz Scian zewnetrznych parterowych przybudéwek
nalezy doktadnie oczySci¢ zuzyciem niskocisnieniowych agregatow piaskujacych oraz
preparatdw stuzacych do usuwania mikroorganizméw z powierzchni kamiennych. Usungé
skruszate, zmurszate i odspojone fragmenty fugowania a nastepnie wykonaC nowe.
Uszkodzenie elementy kamienne wymieni¢ na nowe.

W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym wptywem wody i ponownym zabrudzeniem
nalezy elementy kamienne nasyci¢ roztworem zywicy silikonowej. Impregnat nie powinien
nadawac potysku powierzchni kamiennej a jedynie wzmacniaC naturalng jej kolorystyke.
Preparat nanosi¢ pedzlem lub natryskowo.

5.2 Wymiana pokrycia dachu

Istniejgce pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z blachy stalowej faczonej na rabek stojacy. Wymianie podlega réwniez zadaszenie
nad parterowymi przybudéwkami oraz zadaszenia migdzykondygnacyjne. Przed przystgpieniem
do wykonania robot istniejgce pokrycie dachow wraz z ofaceniem, obrébkami blacharskimi,
orynnowaniem oraz konstrukcje lukarn nalezy w catoSci rozebraC. Istniejacg drewniang
konstrukcje dachu w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢, a nastepnie
zaimpregnowac preparatem grzybo iognioochronnym do uzyskania granic NRO. Elementy
konstrukcji dachu silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym
samym przekroju, wykonane z drewna litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego
grzybo i ognioochronnie.

UWAGA:

Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu nalezy wykona¢ wzmocnienie wiezby
dachowej wg projektu branzy konstrukcyjne;j.

Przed przystapieniem do krycia dachu nalezy roztozy¢ folie paroprzepuszczalng
mocowana do drewnianej konstrukcji dachu z zaktadem min. 15 ¢m, a nastepnie zamocowac
kontrtaty z drewna impregnowanego grzybo i ogniochronnie o przekroju 50x20 mm i wykonac
nowe tacenie tatami z drewna impregnowanego o przekroju 40x50 mm mocowane w odstepach
maks. 20 cm. Jako pokrycie dachu zastosowac blache na rabek stojacy.

Wymianie pokrycia dachowego towarzyszy¢ bedzie rowniez wymiana desek okapowych,
obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm dla obrébek blacharskich i 0,6 mm dla rynien i rur
spustowych. Kolor obrébek blacharskich RAL7015.
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W pasach miedzykondygnacyjnych nalezy wykona¢ nowg podbitke dachowa. Istniejacq
konstrukcje drewniang zadaszenia migdzykondygnacyjnego doktadnie oczy$ci¢ odgrzybi¢
i zaimpregnowaC preparatem grzybo iogniochronnym. Belki stropowe zadaszenia
miedzykondygnacyjnego obfozy¢é od spodu ptytami krzemianowo-wapniowymi gr. 15 mm
i zabezpieczy¢ obrobkg z blachy na rabek. Od gory do belek stropowych zamocowaé
deskowanie na styk z desek impregnowanych. Istniejace kontrtaty i taty nalezy wymieni¢ na
nowe z drewna litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie
i wykona¢ nowe pokrycie z blachy na rabek.

Celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie $niegu zalegajacego na potaci dachu nalezy
zamontowac systemowe $niegotapy.

W ramach prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu nalezy rowniez uwzgledni¢ montaz
nowych wytazéw dachowych. Nalezy zastosowa¢ wytazy dachowe z przeszkleniem,
wyposazone w sitowniki oleopneumatyczne (sprezyny gazowe) utatwiajgce otwarcie skrzydta
wytazu oraz utrzymujace je w pozycji otwartej. Wymiary wytazu mierzone w Swietle wyjscia min.
80x80 cm.

Celem utatwienia dostepu do komindéw nalezy zamontowa¢ stopnie i tawy kominiarskie
dedykowane do pokrycia z blachy na rabek, wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, malowane;j
proszkowo w kolorze pokrycia dachowego.

Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:
- folia paroprzepuszczalna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotno$ci wzglednej powietrza: 0.3
<sd <4 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzdtuz: 2130, w poprzek: 2115 [N/50 mm] wg EN 12311-
2

- gramatura: 80 [g/m?] wg EN 1849-2

- wytrzymatos$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

- pokrycie dachowe z blachy:

- grubos$¢ blachy — 0,5 mm
- powtoka ochronna - poliester mat
- grubo$¢ powtoki ochronnej 35 um

- plyta krzemianowo-wapniowa:

- gestos¢ objetosciowa — ok. 850 kg/m? £10%

- Wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u) - 5,0

- wytrzymato$¢ na zginanie - 4,5 [N/mm2] (w kierunku podtuznym)

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 6,6 [N/mm?] (prostopadle do powierzchni ptyty)
- klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosc - A1 (wg EN 13501-1:2002)

5.3 Remont schodéw zewnetrznych

W ramach prac remontowych istniejgce betonowe schody zewnetrzne nalezy
wyremontowac. W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ naprawe elementow betonowych
poprzez uzupetnienie ubytkow iwykruszen, zagruntowanie i wykonanie warstwy wierzchnie
wykonczeniowej z plytek gresowych antyposlizgowych i mrozoodpornych przeznaczonych do
uzytku zewnetrznego.
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Powierzchnie boczne oraz spodnie schodow nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 2 cm, wykona¢ podkfad zbrojacy z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopieniem dwdch
warstw systemowej siatki zbrojacej i wykonaniem wierzchniej wyprawy tynkarskiej
z cienkowarstwowego tynku silikonowego. Ocieplenie powierzchni  schodéw wykonaé
analogicznie jak docieplenie $cian zewnetrznych murowanych zgodnie z opisem zawartym
w pkt. 4.2 niniejszego opracowania.

Istniejace balustrady przy schodach zewnetrznych betonowych nalezy zdemontowac
i zamontowa¢ nowe wykonane ze stali nierdzewnej 0 normatywnej wysokosci min. 1,10 m.

5.4 Wykonanie schodow terenowych

Istniejace schody zewnetrzne betonowe prowadzace z klatki schodowej 0.22 oraz schody
przylegte do elewacji wschodniej nalezy sku¢. W ich miejsce nalezy wykona¢ schody terenowe
z kostki betonowej z zabezpieczeniem palisadq betonowg. Kostke uktada¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa famanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce (warstwa wyréwnawcza)
z grysu frakcji 2+8 mm. Podsypke wyrowna¢ tak aby uzyska¢ grubo$¢ min. 4 cm. Bardzo
wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadzac¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po utozeniu
kostki, spoiny doktadnie wypetniC piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidtowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z odstepami nie wiekszymi niz spoiny
migdzy kostkami.

Schody zewnetrzne oznaczone w czesci rysunkowej opracowania jako ST2 nalezy
zabezpieczy¢ balustradg ze stali nierdzewnej o wysokosci min. 110 cm.

6. Dostosowanie obiektu do obowiazujacych przepiséw p.poz. - opis przyjetych
rozwigzan projektowych

6.1 Wymiana $cian dzialowych na poddaszu uzytkowym

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej projektuje sie rozebranie istniejacych $cian
dziatowych poddasza uzytkowego wykonanych w lekkiej zabudowie drewnianej na $ciany
dziatowe z ognioochronnych ptyt gipsowo-kartonowych.

Istniejgce Scianki dziatowe wraz z izolacjq oraz drzwiami nalezy w cato$ci rozebrac.

Istniejacq konstrukcje drewniang w miejscach dostepnych dokfadnie oczysci¢, odgrzybic,
a nastepnie zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granic NRO.
Elementy drewnianej konstrukciji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na
nowe otym samym przekroju, wykonane zdrewna litego jodtowego klasy min. C24
zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie.

Po zakonczeniu robdt rozbiorkowych i przygotowawczych nalezy wykona¢ nowe
systemowe $cianki dziatowe zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Czes¢ uzytkowq poddasza nalezy oddzieli¢ od nieuzytkowego strychu systemowa $ciankg
o klasie odpornosci ogniowej EI60 wykonang w lekkiej zabudowie z obustronnym
jednowarstwowym pokryciem z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gr. 12,5 mm kazda,
z wypetnieniem od wewnatrz dwoma warstwami wetny mineralnej o tacznej grubosci 15 cm
(10+5 cm) igestosci min. 30 kg/m3. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla przyjetej wetny
mineralngj A<0.030 [W/m*K]. Od strony uzytkowej poddasza nalezy zamocowac¢ folie
paroizolacyjng zapobiegajacg zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu foli zachowa¢ zaktady
szerokosci min. 10 cm. Folie nalezy mocowa¢ do drewnianej konstrukcji $cian zszywkami
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a zaktady uszczelni¢ taSma samoprzylepna. Zabudowe $cian wykona¢ przy wykorzystaniu
systemowych profili stalowych.

W celu dostepu do strychu z korytarza czesci uzytkowej poddasza nalezy zamontowac
drzwi stalowe, ocieplone, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI60 iwymiarach
mierzonych w $wietle przejscia 90x200 cm.

Nowe $cianki dziatowe oddzielajgce pomieszczenia pokoi od korytarza nalezy wykonac
w klasie odpornosci ogniowej EI60 w lekkiej systemowej zabudowie z obustronnym pokryciem
jednowarstwowymi ogniochronnymi  ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm kazda,
z wypetnieniem od wewnatrz wetng mineralng gr. min. 10 cm igesto$ci min. 30 kg/m3.
W §ciankach zamontowa¢ nowe drzwi drewniane, wewnetrzne, dymoszczelne o klasie
odpornosci ogniowej EI30 i wymiarach mierzonych w $wietle przejscia 90x200 cm. Zabudowe
$cian wykona¢ przy wykorzystaniu systemowych profili stalowych.

Scianki dziatowe oddzielajace miedzy soba pokoje nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej EI30 w lekkiej systemowej zabudowie z obustronnym pokryciem jednowarstwowymi
ognioochronnymi ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm kazda, z wypetieniem wetng
mineralng gr. 5 cm igestosci min. 30 kg/m3. Zabudowe $cian wykona¢ przy wykorzystaniu
systemowych profili stalowych.

Wszystkie Scianki nalezy wykonczy¢ poprzez natozenie dwuwarstwowo gtadzi gipsowej,
zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farba lateksowa.

Istniejacq oktadzine podidg wykonang z paneli i wyktadziny PCV wraz z deskowaniem
w czesci uzytkowej poddasza nalezy rozebrac. Istniejacq drewniang konstrukcje w miejscach
dostepnych nalezy doktadnie oczy$ci€, odgrzybi¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo
i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone,
zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna
litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie.

Po oczyszczeniu konstrukcji stropu nalezy wykona¢ nowe poszycie podtogi z niepalnych
ptyt widrowo-cementowych gr. 25 mm o klasie reakcji na ogien A2 a nastepnie zamontowac
wykladzine podtogowq trudno zapalng zapewniajg reakcje na ogien Bfl-s1 z wywinieciem na
$ciany na wysokos¢ min. 10 cm.

Dla zapewnienia wentylacji w pokojach nalezy wykona¢ kanaly wentylacyjne
z wyprowadzeniem ponad dach zwykorzystaniem systemowych wywietrzakéw dachowych
z odptywem skroplin, przystosowanych do dachéw spadzistych krytych blachg na rabek,
wykonanych z trwatego i estetycznego laminatu poliestrowo-szklanego barwionego w kolorze
pokrycia dachu. Przewody wentylacji nalezy wykonac z rury izolowanej fi160/220 mm, ptaszcz
zewnetrzny i wewnetrzny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5 mm, pomiedzy
ptaszczami z blachy izolacja cieplna wykonana z wetny mineralnej gr. min. 30 mm. Przewody
wentylacyjne zabudowa¢ w pomieszczeniach ptytami gipsowo-kartonowymi. Na przewodach
wentylacyjnych nalezy zamontowac klapy p.poz. i podtaczy¢ do projektowanego systemu SSP.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN
520+A1:2012

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10
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- folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotno$ci wzglednej powietrza:
0,3 <sd <25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: =250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: =100, w poprzek: =100 [N/50 mm] wg EN
12311-2

- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

- wetna mineralna

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,040 [W/(mK)]

- gestos¢ — min. 30 kg/m?3

- nasigkliwo$¢ wodq przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci -
DS(70,90) - <1[%] EN 1604

- piyty widrowo-cementowe:

- wytrzymato$¢ na zginanie: = 9 N/mm? wg EN 634-2: 2007

- modut sprezysto$ci: = 4500 N/mm?wg EN 634-2: 2007

- wytrzymato$¢ - Internal Bond: = 0,5 N/mm? wg EN 634-2: 2007
- trwato$¢ (pecznienie): < 1,5 % wg EN 634-2: 2007

- reakcja na ogien: A2-s1, d0 wg EN 13986:2004

- wykfadzina podtogowa:

- klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1wg EN 13501-1

- odporno$¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia: DS: = 0,30 wg EN 13893
- antyelektrostatycznos¢: <2

- klasyfikacja obiektowe: 32 wg EN ISO 10874

- grubo$¢ catkowita: 2 mm wg EN ISO 24346

- grubo$¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm wg EN 1SO 24340

- odporno$¢ na krzesta na rolkach: bardzo dobra wg ISO 4918 / EN 425

- trwatos¢ koloréw: = 6 wg ISO 105-B02

- gietkos¢ i ugiecie: @ 10 mm wg EN 1SO 24344

- odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra wg EN I1SO 26987
- klasa antyposlizgowosci: R10 wg DIN 51130

- qips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
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- qips szpachlowy do ostatecznego wykorczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$¢ do piyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

6.2 Wydzielenie klatki schodowej

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej nalezy wydzielic pozarowo istniejacq klatke
schodowg zlokalizowang w centralnej czesci budynku wraz z wyposazeniem jej w system do
usuwania dymu.

W tym celu projektuje sie wydzielenie klatki schodowej poprzez budowe Scianek o klasie
odpornosci ogniowej REIG0 w lekkiej zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych.

Istniejgcq oktadzine $cian oddzielajacych klatke schodowg od pokoi i pomieszczen
sanitarnych wraz z wypetnieniem nalezy w catosci rozebra¢ zaréwno od strony klatki jak i od
strony przylegtych pomieszczen oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania numerem 0.4,
0.14, 0.17, 1.5, 1.13 i 1.16. Istniejacq drewniang konstrukcje $cian nalezy doktadnie oczyscic,
odgrzybi¢ i zaimpregnowa¢ preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.
Konstrukcje Scian zagesci¢ dodatkowo rusztem z drewna litego jodtowego o przekroju min.
50x150 mm, klasy min. C24, zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym do
stopnia NRO tak aby ich rozstaw mierzony w osi nie przekraczat 625 mm.

Konstrukcje $cian wypetni¢ od wewnatrz wetng mineralng o grubosci réwnej grubosci
elementdéw konstrukcyjnych Sciany i gestosci min. 40 kg/m3 a nastepnie obtozy¢ obustronnie
jednowarstwowo ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnych gr. 15 mm.

Celem wydzielenia klatki schodowej od korytarzy projektuje sie wykonanie na poziomie
parteru i | pietra systemowych scianek dziatowych o klasie odpornosci ogniowej REIG0
wykonanych z ognioochronnych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm kazda mocowanych
jednowarstwowo, obustronnie do systemowego rusztu metalowego z wypetnieniem od
wewnatrz wetng mineralng gr. 10 cm i gestosci min. 30 kg/m3 .

Celem zapewnienia dostepu do klatki schodowej z korytarza na poziomie parteru i | pigtra
w uprzednio wykonanych $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zamontowa¢ drzwi
wewnetrzne, przeszklone, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie  w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN
520+A1:2012

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10
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- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 650 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 250 [N] wg PN-EN
520+A1:2012

- przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- wetna mineralna

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta - Ao<0,040 [W/(mK)]

- gesto$¢ — min. 40 kg/m?3

- nasigkliwo$¢ wodq przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU - 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci -
DS(70,90) - <1[%] EN 1604

- qips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- qips szpachlowy do ostatecznego wykonczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

Wyadzielong klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w system do usuwania dymu zataczany
automatycznie w sytuacji wykrycia pozaru. W tym celu projektuje sie wymiang istniejgcego okna
zlokalizowanego pod stropem na klatce schodowej na okno petnigce funkcje usuwania dymu
oraz wentylator petnigcy funkcje napowietrzania.

System oddymiania uruchamiany bedzie automatycznie, tj. wykrycie dymu w klatce
schodowej spowoduje wejscie centrali sterujgcej oddymianiem w stan alarmu pozarowego.
Centrala po odebraniu sygnatu z czujki dymu spowoduje wystanie sygnatu i uruchomienie
systemu oddymiania automatycznie. Zapewnione bedzie reczne uruchomienie systemu
oddymiania poprzez zastosowanie recznych przyciskdw. Napowietrzanie (kompensacja
usuwanej mieszaniny gazow pozarowych) realizowane bedzie poprzez wentylator nawiewny
Zlokalizowany na najnizszej kondygnacii klatki schodowe;j.
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Powierzchnia czynna oddymiania nie moze by¢ mniejsza niz 5% najwiekszej powierzchni
rzutu podtogi wydzielonej klatki schodowe;.

Najwieksza powierzchnia rzutu podtogi wydzielonej klatki schodowej w budynku wynosi:
18,5 m2,

5% x 18,5 [m?] = 0,93 [m?]

Dla wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dobrano okno oddymiajace o powierzchni
czynnej oddymiania wynoszacej 0,98 m2,
Obliczenia wydajnosci wentylatora napowietrzajacego:
- wspotczynnik a1 = 1
- wspotczynnik a2 = 0,39225
- wymagana wydajnos¢ dla napowietrzania klatki schodowej Vnap = 4 703,63 [m3/h]
- ciSnienie wewnatrz klatki schodowej — Ap = 1,20 — okno dymowe otwarte
- predko$¢ przeptywu na oknie oddymiajacym — Vkd = 0,91 [m/s]
- krotno$¢ wymian powietrza w klatce schodowej — n = 45 [1/h]
- lokalizacja przepustnicy — na kanale
- sprez wentylatora do doboru — 350 Pa

Parametry dobranego wentylatora:

- wydajnos¢ - 4 800 [m3/h] <4 703,63 [m3/h] - WARUNEK SPELNIONY
- sprez wentylatora — 460 [Pa] < 350 [Pa] - WARUNEK SPELNIONY

6.3 Wymiana oktadzin stropow drewnianych

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejace stropy miedzykondygnacyjne oraz
strop nad ostatnig kondygnacjg wykonane w konstrukcji drewnianej nalezy doprowadzi¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REIG0. Strop nad pomieszczeniem projektowanego
magazynu oleju opatowego oraz nad pomieszczeniem projektowanej rozdzielni elektryczne;
nalezy doprowadzi¢ do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej REI120.

Wymiana okfadziny stropdw drewnianych nad ostatnig kondygnacja:

Zakres robot zwigzanych z wymiang oktadziny stropow nad ostatnig kondygnacjg opisano
w pkt. 4.8 niniejszego opracowania i bedzie to wykonane w ramach modernizacji energetycznej
budynku obejmujacej docieplenie stropdw nad ostatnig kondygnacja.

Wymiana okfadziny stropdw drewnianych nad piwnica, parterem i | pietrem:

Istniejacq oktadzine stropu o konstrukcji drewnianej nad piwnica, parterem i | pietrem wraz
z wewnetrznym wypetnieniem nalezy w catosci rozebraC. Istniejacg konstrukcje drewniang
stropow w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢ i zaimpregnowac preparatem
grzybo iognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukcji stropéw silnie
zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymienic na nowe otym samym przekroju,
wykonane z drewna litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo
i ognioochronnym.

Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu drewnianej konstrukcji stropdw nalezy utozy¢
pomiedzy elementami konstrukcji izolacje z wetny mineralnej grubosci 12 cm oraz wykona¢ od
dotu zabudowe z jednowarstwowych ogniochronnych ptyt krzemianowo-wapniowych o grubo$é¢
15 mm zapewniajacg wymagang odporno$¢ ogniowg REIG0. Powierzchnie sufitow nastepnie
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zagruntowa¢, wykona¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowa, ponownie zagruntowac i pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa.

Strop nad projektowanym magazynem oleju opatowego oraz nad pomieszczeniem
projektowanej rozdzielni elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ do uzyskania wymaganej odpornosci
ogniowej REI120 poprzez wykonanie natrysku gr. 60 mm z ognioochronnej zaprawy sktadajacej
sie z wermikulitu i gipsu badz wermikulitu i cementu portlandzkiego.

Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:
- ptyta krzemianowo-wapniowa:

- gestos¢ objetosciowa — ok. 850 kg/m3 £10%

- Wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u) - 5,0

- wytrzymato$¢ na zginanie - 4,5 [N/mm2] (w kierunku podtuznym)

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 6,6 [N/mm?] (prostopadle do powierzchni ptyty)
- klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosc - A1 (wg EN 13501-1:2002)

- zaprawa ogniochronna na bazie wermikulitu i gipsu:

- gestos€¢  objetosciowa 310 [kg/m®] £15% bez $rodka przyspieszajacego
reakcje
- reakcja na ogien — A1

- wetna mineralna:

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,040 [W/(mK)]

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym cze$ciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- stabilno§¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1[%] EN 1604

- qips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- qips szpachlowy do ostatecznego wykorczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$c do ptyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspétczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300
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6.4 Wymiana okladziny Scian wewnetrznych korytarzy

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejace Sciany wewnetrzne oddzielajace
korytarze od pomieszczen na parterze i | pietrze wykonane w konstrukcji drewnianej nalezy
doprowadzi¢ do wymagane;j klasy odpornosci ogniowej EI30.

Istniejaca oktadzing scian wewnetrznych korytarza zaréwno od strony korytarza jak i od
strony pomieszczen wraz z istniejgcym wypetnieniem nalezy w catosci rozebrac. Istniejacy
konstrukcje scian w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢ izaimpregnowac
preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukcji $cian
silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju,
wykonane z drewna litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo
i ognioochronnym. Istniejacg konstrukcje Scian nalezy dodatkowo zagesci¢ rusztem z drewna
litego jodtowego o przekroju min. 45x120 mm, klasy min. C24, zaimpregnowanego preparatem
grzybo i ognioochronnym do stopnia NRO tak aby ich rozstaw mierzony w osi nie przekraczat
625 mm.

Konstrukcje $Scian wypetni¢ wetng mineralng o grubosci réwnej grubosci elementow
konstrukcyjnych Sciany i gestosci min. 40 kg/m? i obtozy¢ obustronnie pojedynczg warstwa piyt
gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 12,5 mm kazda.

Powierzchnie $cian nastepnie zagruntowa¢ i w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia
wykonczy¢ poprzez wykonanie dwuwarstwowo gtadzi gipsowej, zagruntowanie i pomalowanie
dwukrotnie farbg lateksowa lub wytozy¢ ptytkami gresowymi.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN
520+A1:2012

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- wetna mineralna:

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,040 [W/(mK)]

- gestos$¢ — min. 40 kg/m?3

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym cze$ciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS - <1 [kg/m2] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU - 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- stabilno§¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1[%] EN 1604

- qips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- qips szpachlowy do ostatecznego wykorczenia:

- reakcja na ogien - klasa A
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- przyczepno$¢ do piyty g-k > 0,25 MP
- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N
- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

6.5 Wymiana oktadzin $cian zewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejace wewnetrzne oktadziny Scian
zewnetrznych wykonane w technologii drewnianej na poziomie parteru i | pigtra nalezy rozebrac¢
i wykona¢ nowe z ogniochronnych plyt gipsowo-kartonowych GKF.

Wymiana okfadzin $cian zewnetrznych na poziomie | pietra:

Zakres robot zwigzanych z wymiang oktadziny wewnetrznej Scian zewnetrznych na
poziomie |pietra wykonanych w technologii drewnianej szkieletowej opisano w pkt. 4.6
niniejszego opracowania i bedzie to wykonane w ramach modernizacji energetycznej budynku
obejmujacej dociepleniem tychze $cian.

Wymiana okfadzin $cian zewnetrznych na poziomie parteru:

Istniejgce oktadziny wewnetrzne $cian zewnetrznych zbudowanych w  technologii
drewnianej na poziomie parteru nalezy rozebra¢. Konstrukcje $cian w miejscach dostepnych
dokfadnie oczysci¢, odgrzybi¢ izaimpregnowaC preparatem grzybo iognioochronnym do
uzyskania granicy NRO a nastepnie wykona¢ nowg zabudowe z dwoch warstw plyt gipsowo-
kartonowych ognioochronnych GKF gr. 15 mm kazda.

Powierzchnie $cian nastepnie oczy$ci¢, zagruntowaé i w zaleznosci od funkcii
pomieszczenia wykonczy¢ poprzez wykonanie dwuwarstwowo gtadzi gipsowej, zagruntowanie
i pomalowanie dwukrotnie farbg lateksowa lub wytozy¢ ptytkami gresowymi.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 650 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie  w kierunku poprzecznym: 250 [N] wg PN-EN
520+A1:2012

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- qips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- qips szpachlowy do ostatecznego wykonczenia:

- reakcja na ogien - klasa A
- przyczepno$c do ptyty g-k > 0,25 MP
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- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N
- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

6.6 Wymiana oktadzin $cian wewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejace oktadziny Scian wewnetrznych
pomieszczen wykonane z elementow fatwopalnych tj. drewnianych, ptyt pilSniowych oraz paneli
PCV nalezy rozebrac. Istniejacq konstrukcje $cian w miejscach dostepnych doktadnie oczyscic,
odgrzybi¢ i zaimpregnowa¢ preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.
Elementy konstrukciji Scian silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe
o tym samym przekroju, wykonane z drewna jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego
preparatem grzybo i ognioochronnym.

Istniejacg konstrukcje Scian dodatkowo zagesci¢ rusztem z drewna litego jodtowego
o przekroju min. 45x120 mm, klasy min. C24, zaimpregnowanego preparatem grzybo
i ognioochronnym do stopnia NRO tak aby ich rozstaw mierzony w osi nie przekraczat 625 mm.
Konstrukcje $cian wypetni¢ wetng mineralng o grubosci réwnej grubosci elementow
konstrukcyjnych $ciany i gestosci min. 40 kg/m3 i obtozy¢ obustronnie pojedynczg warstwa piyt
gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF gr. 12,5 mm kazda.

Powierzchnie $cian nastepnie zagruntowa¢ wykona¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowa,
ponownie zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa. Na $cianach murowanych po

zdemontowaniu okfadzin palnych nalezy wykona¢ wyprawe z tynku cementowo-wapiennego,
powierzchnie zagruntowac i dwukrotnie pomalowac farbg lateksowa.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie  w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN
520+A1:2012

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- wetna mineralna:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,040 [W/(mK)]

- gestos¢ — min. 40 kg/m?3

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym cze$ciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?]
wg EN 12087

- nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m2 wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- stabilno§¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1[%] EN 1604
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- qgips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- qips szpachlowy do ostatecznego wykorczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg
PNEN 13300

6.7 Wymiana okfadzin podtogowych na drogach ewakuacyjnych

Na drogach komunikacji ogolnej parteru i | pietra utozone sg wykfadziny podtogowe, ktore
zgodnie z deklaracjg producenta zapewniajg reakcje na ogien Cs-s1, co klasyfikuje wyktadziny
do materiatow trudno zapalnych. Nie mniej jednak, aby uzyskaé taka klasyfikacje, wyktadzina
zgodnie z deklaracjg powinna by¢ mocowana do podtoza niepalnego, czego nie wykonano
w przedmiotowym budynku. Wyktadziny utozono na palnym podtozu wykonanym z drewna.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejacq wyktadzine podiogowg wraz
z zabudowg drewniang podtogi nalezy w catosci rozebrac. Istniejacg konstrukcje drewniang
stropow w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢ i zaimpregnowac preparatem
grzybo iognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Nastepnie wykona¢ nowe poszycie
podiogi z niepalnych plyt wiérowo-cementowych gr. 25 mm o klasie reakcji na ogien A2
a nastepnie zamontowa¢ wykfadzine podtogowa trudno zapalng zapewniajgcq reakcje na ogien
Bfl-s1 z wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ min. 10 cm.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- plyty wibrowo-cementowe:

- wytrzymato$¢ na zginanie: = 9 N/mm? wg EN 634-2: 2007

- modut sprezystosci: = 4500 N/mm? wg EN 634-2: 2007

- wytrzymato$¢ - Internal Bond: = 0,5 N/mm? wg EN 634-2: 2007
- trwato$¢ (pecznienie): < 1,5 % wg EN 634-2: 2007

- reakcja na ogien: A2-s1, d0 wg EN 13986:2004

- wykfadzina podtogowa:

- klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1wg EN 13501-1

- odporno$¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia: DS: = 0,30 wg EN 13893
- antyelektrostatycznosc¢: <2

- klasyfikacja obiektowe: 32 wg EN I1SO 10874

- grubo$¢ catkowita: 2 mm wg EN ISO 24346

- grubo$¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm wg EN 1SO 24340
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- odpornos$¢ na krzesta na rolkach: bardzo dobra wg ISO 4918 / EN 425

- trwatos¢ koloréw: = 6 wg ISO 105-B02

- gietkosc i ugiecie: @ 10 mm wg EN 1SO 24344

- odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra wg EN I1SO 26987
- klasa antyposlizgowosci: R10 wg DIN 51130

6.8 Zabezpieczenie biegow klatek schodowych

W celu zabezpieczenia przed omytkowy zejsciem ludzi do piwnic w przypadku ewakuacii
klatkg schodowg nalezy zamontowa¢ bramke wykonang ze stali nierdzewnej z zawiasem
antypanicznym samozamykajacym.

6.9 Wymiana drzwi wewnetrznych

Istniejgce drzwi wewnetrzne wskazane w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania
nalezy wymieni¢ na nowe spetniajace obecnie obowigzujace przepisy.

Celem oddzielenia pozarowego poziomu piwnicy od pozostatych —kondygnacii
w pomieszczeniu 0.13, 0.14 i 015 nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe, dymoszczelne o klasie
odpornosci ogniowej EI30. Istniejace otwory rozku¢ do rozmiaréw umozliwiajacych montaz
drzwi o wymiarach mierzonych w $wietle przejscia 90x200 cm. Otwory drzwiowe zabezpieczy¢
od gory poprzez osadzenie systemowych nadprozy ceramicznych.

Przy wejsciu do pomieszczenia projektowanej kottowni olejowej nalezy zamontowac drzwi
stalowe, dymoszczelne o klasie odporno$ci ogniowej EI30 i wymiarach mierzonych w $wietle
przejscia 100x200 cm. Istniejacy otwér przymurowac na szeroko$¢ cegtg ceramiczng petng
| 0sadzi¢ systemowe nadproza ceramiczne. Powierzchnie przymurowan wytynkowac.

Przy wejsciu z pomieszczenia projektowanej kottowni olejowej do pomieszczenia
magazynu oleju nalezy zamontowac¢ drzwi stalowe, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowe;
EI60 iwymiarach mierzonych w $wietle przejscia 90x200 cm. Istniejacy otwdr rozku¢ do
rozmiaréw umozliwiajgcych montaz drzwi o wymiarach mierzonych w $wietle przejscia 90x200
cm. Otwory drzwiowe zabezpieczyé od gory poprzez osadzenie systemowych nadprozy
ceramicznych.

Pozostate drzwi na poziomie piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe stalowe o wymiarach
podanych w czesci rysunkowej opracowania.

Ze wzgledu na projektowane wydzielenie klatki schodowej w centralnej czesci budynku
drzwi do pomieszczenia 0.4 i 1.5 nalezy zdemontowa¢ a otwory wypetni¢ wetng mineraing
i wykona¢ obustronng zabudowe z piyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF. Celem
zapewnienia dostepu do pomieszczenia 0.4 i 1.5 w miejscu wskazanym w cze$ci rysunkowej
opracowania nalezy zamontowa¢ nowe drzwi drewniane, dymoszczelne, o klasie odpornosci
ogniowej EI30 i wymiarach mierzonych w swietle przejscia 90x200 cm.

7. Ustalenia koncowe

7.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na S$rodowisko ani nie spowoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia robét budowlanych,
ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane
materiaty, badz pochodzace z rozbiorki beda przekazane do utylizacji przez wykonawce robot
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budowlanych. Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace ochrony srodowiska zawarte zostaty
w specyfikacjach technicznych.

7.2 Wptyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty modernizacyjne wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
opisane powyzej nie wptyng negatywnie na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikdw.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejacego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robdt termomodernizacyjnych.

7.3 Uwagi konncowe
Wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkow”.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie
| uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
i przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodno$ci z aktualnymi normami)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych Wykonawca
robdt jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji wykonawczej warsztatowo-montazowe;
i stosowania sie do wszystkich odnoszacych sie do jego zakresu prac i ustalen zdefiniowanych
w dokumencie ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi
zmianami a takze do wszelkich wdrazanych i obowigzujacych w trakcie wykonywania prac
innych norm, wytycznych i rozporzadzen publikowanych w Dziennikach Ustaw oraz
wydawanych przez uprawomocnione do tego jednostki administracyjne.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robot bez zgody pisemnej oso6b projektujacych.

Projektowat )
mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
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OBIEKT: Dom Wczaséw Dziecigcych nr 2
Sidzina 602, 34-236 Sidzina

INWESTOR: Powiat Suski
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Nr upr. MPOIA/046/2006
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|  Zakres robot:

- roboty rozbiorkowe i demontazowe

- ustawianie i rozbiérka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
projektowanego zakresu robot,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty ziemne — docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;,
- roboty izolacyjne — docieplenie scian zewnetrznych i stropow,

- roboty tynkarskie — tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkéw w tynku, docieplenie $cian
i wykonanie tynku cienkowarstwowego,

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem wigzby dachowej,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- budowa nowych schoddw betonowych zewnetrznych,

- wykonanie nowej opaski wokot budynku,

- niezbedne roboty towarzyszace.

Il Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Prace dot. projektowanego zakresu robot odbywac sie beda w istniejacym budynku.

I Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

IV Przewidywane zagrozenia:

- Podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze dojs¢ do
upadku z wysokosci oséb tam pracujgcych.

- Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob wykonujacych te
prace.

- Podczas wykonywania prac elektrycznych moze dojs¢ do porazenia pradem.

V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
ana stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopus$ci¢ pracownika do pracy - do
ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
powinien poinformowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI Wskazanie s$rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtadciwa ogolna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi $rodkami.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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Oswiadczenia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.). Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oSwiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasow Dzieciecych
Nr2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina sporzadzono zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz

mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, Ze:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasow Dziecigcych
Nr 2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz

mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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D. CZESC RYSUNKOWA
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@ - BUDYNEK DOMU WCZASOW DZIECIECYCH NR 2

@ - ISTNIEJACE SCHODY STALOWE ZAPROJEKTOWANE DO ROZBIORKI

@ - ISTNIEJACY NIECZYNNY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI ZAPROJEKTOWANY DO ROZBIORKI
@ - PROJEKTOWANE SCHODY ZELBETOWE

@ - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

[SWIETLICA [KLATKA SCHODOWA
WyKiatzing podiogoa POV Kiedzina 2 ek
11 nstr. drewniana - powloka malarska 110 wane - powloka malarska
Siop [ Fonsr. Grewntans - powoka el oy prio T
ZPLECTE FoTenoE SO
wyiatzina potlogowa POV  podlogone
12 str. drewniana - powloka malarska 11 o 1r drewniana - powloka malarska
Fonst drewriana -powiote mabrska Tarst_Grewnara - povioka marsia
POKOT 7o
adiina podogona PO mewwmm
13 onsir mewma d(aﬂznazhoaze'mpow}okama\svska 112 nsir_drewniana Maczwazboazem
sop konstr re iy —Jiorsr e
POKOT POKOT
[Wyiatzing podiogena POV Panele podio
14 onsir_ Grewniana - okiadzina 2 boazerl ] powloka maarska 113 [4ciany | konst- drewniana - oladzina z boazert / powoka malarska
[5Jiomt. demie- oea st st dewiara - poioka malrs
KLATRA SCHODOWA
It Ttz Tadzna 2 Yk
15 nsir_drewniana - Oadzia 2 boaze | powloka maarska 114 [agany | Konsir dreniana - okiadzina gk powioka malarska
oSt arewniana - powloka marska [Step [ konstr drewniana - powtoka maars
POKOT .
[podioga [ panele podo: [podioga | okadzina z ptek
16 ot ot ‘Gadzina 2 boazeri | powioka malarska onstr drewniana - oKadzia z piylek
onsir. drewniana - povloka malarska onsir. drewniana - povioka maarska
POKOT [TOALETA
el oGO CEATTEIT]
1.7 [sdany | konslr. crewniana - oadzia z boazerl 116 [5cany [ konstr drewniana - okadzina 2 ek
i cron rop_Thonstr dren
POKO
ez podcgova POV
117 kmsw Grewniana - oadzina z boazer
s rewniana - pvica marsia
KORVTARZ
WiaiEe poFogva POY
118 onstr drewniana - okladzina GK |/ powloka malarska
elonowy - powioka malarska [top_— [ Vonsir-crewniana - povioka malarska

O-DR - okno drewniane
O-PVC - okno z profili PVC
DZ-DR - drzwi zewnetrzne drewniane

DZ-PVC - drzwi zewnetrzne z profili PVC

LUKS - luksfer

UWAGA:

Wymiary okien podane w Swietle scian.
Wymiary drzwi podane w $wietle przejscia.
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AL ARSYSTEM
ECHNIKA GRZEWGZA
w E g  nazwisko Nr Upr Podpis | Data
Projekiowal :ﬂgr it ar. Boata Zioba Sz MPOIN04612006 12.2021
S
Sprawazi | mar nz, ach. Malgorzata Bzdek-Bogdar| poia081/2007 12.2021
Inwestor | Powiat Suski Format
Ul Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Obiekt | Dom Wezasow Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 100
Temal | Reutl pigtra - inwentaryzacia NrTys.
B4
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‘ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

116
116 ‘ POKOJ
podioga | POV
| 2.1 [sgany | konstr. drewniana - okiadzina z boazeri
D | ‘ sirop | konstr. drewniana - powioka malarska

KORYTARZ
| podioga | panele podiogowe

PODDASZE N|EUZYTKOWE | ‘ 22 [sgany |Konsir. drewniana - powloka malarska

strop | konsr. drewniana - powioka malarska
POKO

23 [sgiany | konst. drewniana - okiadzina z boazeri
strop | konsr. drewniana - powloka malarska
LA

0J
‘ podioga_| wykladzina podiogowa PCV

‘ podioga_[wyNadzina podiogowa PCV

24 [sgiany | konslr. drewniana - okiadzina z boazefil/ powioka malarska
strop | konstr. drewniana - powloka malarska
‘ POKOJ
podloga | panele podiogowe
25 [sany | murowane konsir, drewniana - powioka malarska
strop | konstr. drewniana - powloka malarska
| ‘ POKOJ
**************************** podioga [ panele podiogowe
2.6 [sgiany | murowane  konsir. drewniana - powioka malarska
‘ strop | konstr. drewniana - powloka malarska
LAZI
podloga | okladzina z plylek
J 2.7 [sgany | murowane ] GK - okiadzina  plytek
- o - Strop | Konstr. drewniana - powioka malarska
KLATKA SCHODOWA
podioga | okladzina z piylek
2.8 [4giany | murowane! konstr. drewniana - powioka malarska
strop | konstr. drewniana - powioka malarska

O-DR - okno drewniane

32400 Mysienics
o — ul. Slowackiego 42
EDLAH%#% EMlae. v solar-system 5l
PLAN SYTUACYJNY e
BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA
N imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIAI046/2006 122021
Uprawiariabudoans w sesaokd archiskonizne
w E
Sprawdzil | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan ypoia/081/2007 122021
Uprawiariabudoians w ook archiskoniczne
s doproonans bz opanezen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koécielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut poddasza - inwentaryzacja Nrrys.
B-05
Opracowanie chronions Usiawa o praie autorsKim | prawach pokrewnyeh (52 U\ 24104 poz. 83 7 aria 4 uiego 19947)
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32400 Myslnice
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWECZA

lowackiego 42
larsystem.pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis’ Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIAI046/2006 122021
Uprawiariabudoans w sesaokd archiskonizne
Sprawdzil | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan ypoia/081/2007 122021
oo momani bz g
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rezut dachu - inwentaryzacja Nrrys.
B-06

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz U Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)
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isinijaca écinka drewiana zapro.do rozbierk
ProeKlowana tcnara £yl GK

izolacja pionowa Scian w gruncie przy zastosowaniu elastyczne],
iaj jonej wicknem

powloki

XPS gr. 15 cm,
P przewodzena clopa dat przyjetej izolacji clep\ne] <003  Wim'K]

XPS gr. 5cm,
Wan. prowodzenta ciapla dia prayise] izalaci ioping) A€ 0.032 (Wim“K],

Projektowana folia kubefkowa.

Projektowana kotiownia olejowa wraz z magazynem oleju opalowego - zakres objety projektem branzy sanitarej.

Projektowane rozkucia $cian.
i)
DwA][Dw3l[ow4]

Drzwi wewngtrzne zaprojektowane do wymiany, projektuje si¢ drzwi wewnetrzne stalowe,
dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI60

Projektowane zamurowania cian

Drzwi do wymiany, projekluje sig drzwi wewntrzne stalowe.

Drawi wewnetrzne zaprojeklowane do wymiany projekiuje sie drzwi wewnelrzne stalowe,
dymoszezelne o klasie odpornosci ogniowej El

drzwi stalowe

o klasie odpornosci ogniowej EI30.

SS1-REI120

SYSTEMOWA SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120

Powloka malarska

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Plyta GKF gr. 2x12,5 mm

ruszt metalowy C50

03

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

[POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - MAGAZYN CHLODNICZY|
0.1 |podoga [isin. oadzina z pyiek

\ any \\sm eknaazmazw\ek/pm Dovloka malarska
ke

alars!

wioka mal
POM\ESZCZENIE GOSPODARCZE

0.2 |podioga[isin. okiadzina z ek
" [8cfany_[1sn. okiadzina 2 plytek 1 pro} povioka malarska
Siop__[pro powioka malerska

isin. okladzina 2

[ roj_okiadzina z ek pro]_powioka malarska

m| nawmka malarska

owioka malarska

Powsszczzms GOSPODARCZE - MAGAZYN SPRZETU

podioga | sin. okiadzina 2 pytek
06
\wy o1 powioka malerska
Stop__| pro, powioka malarska
POM\ESZCZENIE GOSPODARCZE - MAGAZYN SPRZETU
07 st okiadzina 2 plytek

910} powioka malarska

p10j powioka malarska

OLEJU OPALOWEGO!

pm, nk{adzma 2 plytek

dadzina z pytek  pro] pawioka malarska

1095

siop
KOTEOWNIA
0.9 [Podosa

D/ﬂl uﬂMoka malarska
I

proj oKadzina z pyiek

pro)_oKiadzina 2 plyekpro] povioka malarska,

014

Sciany

011 [ proj. powloka malarska

Stop__| pro, powioka malarska
BIERALNIA
0.1 [PoFows [ odzinaz ek
12 [sclany_[sn.okiadzina z iyt pro] powloka malarska

stiop [ pro powioka malarska
[POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

0,13 [Poioge [Ish. okiadznaz pytek

910} powioka malarska

017

\smany [ proj. powioka malarsk

top | proj powioka malarska
SONESZEIEAE GOSPODIRCEE

0,15 [Podioga i okiadzina 2 pytek

[Sciany [ proj powioka melarska

5100 [pro, powioka malerska

Wypelnienie z welny mineraine;j gestosci min. 30 kg/m3 i grubosci 5 cm

Plyta GKF gr. 2x12,5 mm

PLAN SYTUACYJNY w E

D glad? gipsowa

podioga
o} powlka malarska

proj_powloka malerska

EQI—AR%W%‘T‘%M@@.

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA

32400 MySenice
ul Siowackiego 42
wwwsalar-system.pl

Powloka malarska

Imig | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
S Projoktowal | mgr inz. arch. Beata Zieba- Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
o udonane w spcnoss e
Semrmaravesegisen
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| \ipoja/081/2007 12.2021
v e s o
Sprins ‘S, WE,,L’ o
Inwestor Powiat & Format
o Kaboana 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut piwnic - Scian przy Nrrys
gruncie z izolacji pionowej przeciwwilgociowej B-09

Opracowanie chronions Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (D2 U Nr 24104 poz. 35 2 dnia 4 Iuiego 1994r)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

s, oiadaina 2 gk

[&clany [ oidzia 2 o 1, powifa malrsta
ke maasta

[POMESZCZENE GOSPODARCZE

[odoga [, okadzna z ek

i ez 2 gk 1] poWDIa FAEE

o— ’ [siop v ovi naroa

[POMTESZCZENIE GOSPODARCZE -WAGAZYN WARZYW

o 15 cm,wsp. ?

1003 ekko mokra” 03
)

5 s 20 3 oS T
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D] Postonae oty o,

ol ———

] Toenydolone

[5i0 [oro, povbamalesia
[POMTESZCZENIE GOSPODARCZE -WAGAZIN SPRZETU
0.4 [P35 [ posseta ameriona

[POUESZCENE GOSPODARCZE - AGKZINSPRETT
i o ek
[y v o
oo mlarsia

Projetonane rozkucia cian.

Projtonane zamuowania éian

Gim]ozn[o:

[POMTESZCZENIE GOSPODARCZE -NAGAZIN SPREETU
07 i, oGz z ek
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Kas3 odporioses antywlamaniowe] 62w min. RC2.

3 [Win™*, 5, powioka malarsia
POUESICENE cOsPoDME

0,41 [FEdo0a [ a2yl

70, powioka malarsa

[Sop oo poia i
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Ty
PP o ey
S oKa32a 2 ek 7] poma Talaeia

SS1-REI20 | SYSTEM AN KLASIE

5 povia i
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o sorsamai

[KLATKA SCHODOA

Powloka malarska

o01a .oz ek

Dwuwarstwowa glad? gipsowa

[y e v o

5, powkka malarska

Piyta GKF gr. 2¢12.5 mm

[POMESZCZENIE GOSPODARCZE
i, okaizna z ek

Systemowy ruszt metalowy C50

i makska

Wypelnienie z weiny minerainej gestosci min. 30 kg/nd3 i grubosci § cm [KORYTARZ

o5 o0
o v i

Piyla GKF gr. 2x12,5 mm

S GG ek
0, powika malarsia

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Voka malarsia

Powioka malarska

[POMIESZCZENIE ROZDZIELNI ELETRYGZNES
o3
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Dﬂﬂ‘“@‘ roj powloka malarska
o v s

EX
Eol.;\ﬁgwgw—r@msg vy et

BIURO PROJE - TECHNIKA GRZEWCZA

Tmig i nazwisko e Upr. Fodois Data

Projotowal | mar nz. arh. Beata Ziba Stz MPOIAI046/2006 122021

Sprawaz | mar inz arch. Malgorzata Bzdok B0gaan| upoiAg 12007 122021
i torino wspeahoic eI,

Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna b, 34-200 Sucha Beskidzka 3

Obiekt | Dom Wezas6w Dzieciecych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100

Temal | Rzut piwnic - projekiowane docieplenie &cian zewnetrznych ponad | NI rys.
gruntem, stolarka okienna i drzwiowa zaprojektowana do wymiany B-10
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Zor 1]
7 10x18
Q| 72
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N o / NI NI \
g owr> SS2ce0 oo o oo
- \, 7 \, 7 \, /
. </ </ </

SS3 &m0
+ . 385 370
proj. rozdzielnia elektryczna
wg projektu branzy elekirycznej 8
@ WG WG
proj. hydrant wewnetrzny
wg projektu branzy sanitarnej
. 160 . SS2em0 SS2em
©
D
SS2eis0
WG WG WG
t
SS2ei0 SS2ei0
440
SS3ei0
15
< 385 370
A 7N AN AN AN AN N ZAN ZAN
AN 7N VAN AN AN AN / SN SN
/ \ \ / / \ / \ / \ / / /
/ s 1 \ / NI NI \ %
oD oD oD oD oD oD oD oD oD
\ Al AN / \ AN AN / \
\ / / \ \ / \ / \ / \ \ \ /
N \ N o/ o/ o/ o/ o/ o/
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SS3ei0 SS3 k60
e Scian metoda "lekka sucha” plytami welny

mineralnej gr. 10 cm o spolczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K] + 5 cm weina mineraina
o wspolczynniku przewodzenia ciepta <0.033 [W/m* K] pokryta jednostronnie welonem z wickna

szklanego wraz z okladziny

$cian metoda "lekka sucha” plytami weiny
mineralnej gr. 10 cm o wspolozynniku przewodzenia ciepta A<0.031 [W/m*K] pokrytej Jedncstmnme
welonem z wiokna szklanego wraz z okiadziny inej z desek

m Projektowane docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja dwoma warstwami weiny minerainej gr.
15+10 cm, z wykonaniem od wewnatrz nowej zabudowy stropu z plyt 2xGKF, wsp. przewodzenia ciepta
dla przyjetej izolacji cieplnej A<0.032 [W/m*K].

Okna zaprojektowane do wymiany. projekluje sig okna wykonane z profil PVC, sredni wazony wspéiczynnik
przenikania ciepta Us0.9 [W/m=*K].

Projektowane okna dachowe wykonane z drewna klejonego i
przenikania ciepta Us1,1 [W/m?*K]

$redni wazony

Projektowane okno wylazowe wykonane z drewna klejonego i
ciepta Us1,1 [W/m?*K].

Drzwi zaprojektowane do wymiany, projekuje sie drzwi stalowe, ocieplone, dymoszezelne o kiasie
ogniowej EI60, ciepla Us1,9 W/m? k]

ntylacja grawi na ¢ Klapy p.poz. i podiaczy¢ do
do projektowanej instalacji SSP

- 29(?0 DW1 eisos

PODDASZE NIEUZYTKOWE

PLAN SYTUACYJNY

$52-E160 SYSTEMOWA $CIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

Powloka malarska

Dwuwarstwowa gladz gipsowa
Piyta GKF gr. 12,5 mm

ruszt metalowy C100

Wypelnienie z welny mineralnej gestosci min. 30 kg/m3 i grubosci 10 cm
Piyta GKF gr. 12,5 mm

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Powloka malarska

SS4-EI30 SYSTEMOWA SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI30

Powloka malarska

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Piyta GKF gr. 12,5 mm

Systemowy ruszt metalowy C50

Wypetnienie z welny mineralnej gestosci min. 30 kg/m3 i grubosci 5 cm
Piyta GKF gr. 12,5 mm

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Powloka malarska

SS3-E160 SYSTEMOWA SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60

Powloka malarska

Dwuwarstwowa glad gipsowa

Piyta GKF gr. 12,5 mm

Systemowy ruszt metalowy 2xC75

Wypelnienie z welny minerainej gestosci min. 30 kg/m3 i grubosci 15 cm
wspolczynnik przewodzenia ciepla dla weiny mineralnej A<0.030 [W/m*K]

Plyta GKF gr. 12,5 mm

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Powloka malarska

POKOJ

podioga \ proj. wykladzina podtogowa PCV - klasa reakcji na ogien Bfl-s1
21 sciany \ proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

POKOJ

podioga \ proj. wykladzina podtogowa PCV - klasa reakcji na ogien Bfl-s1
22 Sciany \ proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

POKOJ

podioga \ proj. wykladzina podiogowa PCV - klasa reakcji na ogien Bfl-s1
2.3 [giany | proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

KORYTARZ

podioga [ proj. wykladzina podlogowa PCV - Klasa reakcji na ogien Bfl-s1
2.4 [iany | proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

POKOJ

podloga | proj. wykladzina podiogowa PCV - Klasa reakcji na ogiefi Bfl-s1
2.5 [4iany | proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

POKOJ

podloga | proj. wykladzina podiogowa PCV - Klasa reakcji na ogiefi Bfl-s1
2.6 [giany [ proj powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

LAZIENKA

podioga | proj. wykladzina podiogowa PCV - klasa reakcji na ogier Bfl-s1
2.7 $ciany  [istn. okladzina z plytek

strop proj. powloka malarska

KLATKA SCHODOWA

podioga | proj. wykladzina podlogowa PCV - klasa reakcji na ogien Bfl-s1
28 sciany | proj. powloka malarska

strop proj. powloka malarska

32400 lySlenice
ul Slowackiego 42

EBLAH%%%T’%MEG i solarsystem.

BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA

Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mar inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIATG46/2006 12.2021
Upraionabudoians w specianoi rrteonicne

Sprawdzil | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| ypoja/081/2007 12.2021
Upraninia budowanswspecianoei rcttokonicne)

Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A2

Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:50

Temat Rzut poddasza - Nrrys
stolarka okienna i drzwiowa Iaprojeklowana Go wymiany. &ciany B-13
dziatowe

‘Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrownych (Dz.UNr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)




PODDASZE NIEUZYTKOWE
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Projektowane okna dachowe, projektuje sig okna wykonane z drewna kiejonego

Projektowane docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja dwoma warstwami welny mineralnej gr. 15+10 cm z wykonaniem od wewnatrz nowej
zabudowy stropu z plyt ognioochronnych 2xGKF gr. 12,5 mm kazda, wsp. przewodzenia ciepla dia przyjete] izoladji cieplnej A<0.032 [W/m*K].

i skosow ych trzema i welny mineralnej gr. 8+5+10 cm z wykonaniem od wewnatrz nowej
zabudowy skos6w z plyt ogniochronnych 2xGKF gr. 12,5 mm kazda, wsp. przewodzenia ciepla dla przyjete] izolacji ciepinej A<0.032 [W/m*K].

Projektowany podest komunikacyjny z plyty OSB.

sredni wazony

ciepla Us1,1 [Wim2*K]

Projektowane okno wylazowe, projekluje sig okna wykonane z drewna klejonego warstwowo, wspéiczynnik przenikania ciepta Us1,1 [W/m?*K].

przewod stalowy izolowany @160/220 mm

kna zaprojektowane do wymiany, projektuje sie okna wykonane z profili PVC, wspsiczynnik przenikania ciepta Us1,1 [W/m?*K]

PLAN SYTUACYJNY

N
W$ ‘
S
Obiekt

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)

116

EDLAH%W%T‘%M@@

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32400 MySknice
ul. Slowackiego 42
W solar-system pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawrieia budowons wspeciancid archiekaicane
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| ypoia/081/2007 12.2021
Uprawrieiabudowons wspeciahoic archiekaicne
doprfekoneia bezogrniczed
Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut poddasza - skoséw Nrrys.
i stropéw nad ostatnig B-14




pokrycie dachu zaprojektowane do wymiany

[l

o~
SN

Bl

— kolektory stoneczne

wg projektu branzy sanitarnej

b 7|00 b 7|06 ] |ob b ] |ob 7|[od ]

pokrycie dachu zaprojektowane do wymiany :

pokrycie dachu zaprojektowane do wymiany

[OD ] Projektowane okna dachowe, projekiuje si¢ okna wykonane z drewna klejonego warstwowo,

PLAN SYTUACYJ NY $redni wazony wspotczynnik przenikania Us1,1 [W/m?*K].
N Projektowane okno wylazowe, projektuje sig okno wykonane z drewna klejonego 3

$redni wazony wspotczynnik przenikania Us1,1 [W/m?*K]. u’i;ﬁ:ﬂ’x‘gﬂg‘;

Projektowane okno wylazowe, projektuje sie okno wykonane z drewna klejonego warstwowo, EDLAH%wg =ENlae wew solr-system.pl
W E $redni wazony wspélczynnik przenikania Us1,5 [W/m®*K]. BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWEZA
imig i K N Podpis Data
Projektowana fawa kominiarska df. 60 cm, szer. 25 cm e r Upr 2
3 Projekiowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOINO46/2008 12.2021
Projektowana fawa kominiarska di. 200 cm, szer. 25 cm Upmiec ot et icre
Projektowana fawa kominiarska di. 100 cm, szer. 25 cm Sprawdzil | M9 L’szilii‘,ff:!%ﬁ!f?ﬁ&iﬁii“ Bogdan|. MpoIA/081/2007 12.2021
s pmansbi T
Projektowana fawa kominiarska di. 150 cm, szer. 25 cm Powial Sus Format

Inwestor

ul Koécwe\na 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
DN160 z odplywem skroplin
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut dachu - stan projektowany Nrrys.
B-15

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz U Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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012][08]  [0Ba 012] [08w] [0Bn] [AS] [072][0B] [0Be] [AS |[CzP] [05e]

ANTENA SATELITARNA ZAPROJEKTOWANA DO PRZELOZENIA
PROJEKTOWANA CZERPNIA POWIETRZA

KAMERA MONITORINGU ZAPROJEKTOWANA DO PRZELOZENIA
- PROJEKTOWANA BALUSTRADA STALOWA
PROJEKTOWANY POCHWYT STALOWY

PPROJEKTOWANE KOLEKTORY SLONECZNE WG PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA PVC
- OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA ALUMINIOWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI60
- PROJEKTOWANE OKNA DACHOWE
_DRZWI ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY. PROJEKTOIANE DRZWI ALUMINIOWE O KLASIE ANTYWEAMANIOWEJ MIN. RG2

- OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA PVC O KLASIE ANTYWLAMANIOWEY MIN. RC2

- PROJEKTOWANY SYSTEMOWY WYWIETRZAK GRAWITACYJNY DN160 Z ODPLYWEM SKROPLIN

[V - PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE, POZA ZAKRESEM NINIEISZEGO OPRACOWANIA, OBJETE ODREBNYM PROJEKTEM

G1|[08x] [012] [0~]  [0Be

o2 ][08w] [02] [072 [09 [Oou]  [DZ3m]

- ELEWACYJNA DESKA SZALUNKOWA Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO

[ ] - TYAK SILIKONOWY W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 1015

KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUS SPUSTOWYCH - RAL 7015

BT

T ]

PLAN SYTUACYJNY

ELEWACJA WSCHODNIA

EGI— ARSTYSTENas

BIURD PRO

JERTOWE - TE

a0 e
. Sonackago 2
sl sy .

CHNIKA GRZEWOZA

g razwiko Nr Upr. [ Podpis | baia
Projektowal | mor in. arch. Beala Zigba-Siz [r— 122021
Serawazi | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan] 1pomn0812007 122021
£ Untrars i s
Inwestor | Powiat Suski Format
ul Koscisina 5b, 34-200 Sucha Boskidzka e
biekt | Dom Wazasow Dzieciecych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Siizina 1100
Tomat | Raut lewaci potuaniowe] 1 wschodnie] - stan projeklowany N

B16




[wo)

=[] =F[l=FT]

ELEWACJA POENOCNA

o] [wafn] [op] d [oo] [oo] [op]

I I %= .

023 552 O3 O8]  [O20w] [CBa [O2] [OBn[O8n] P2=]  [0B] [02e] Bst

- TABLICA 0o

- KAMERA MONITORINGU ZAPROJEKTOWANA DO PRZELOZENIA
- PROJEKTOWANA BALUSTRADA STALOWA

- OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA PVC

- OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA PVG O KLASIE ANTYWEAVANIOWES MIN. RC2
'OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA ALUMINIOWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE. EI30

OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA ALUMINIOWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI60
PROJEKTOWANE OKNO ALUMINIOWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EIG0

~OKNO ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNO ALUMINIOWE ODDYMIAJACE
- PROJEKTOWANE OKNO PVC W MIEJSCU DRZW ZAPROJEKTOWANYCH DO LIKWIDAC!

- PROJEKTOWANE OKNA DACHOWE

- PROJEKTOWANY WYEAZ DACHOWY

- PROJEKTOWANE SCHODY ZELBETOWE

[O6ew] [OBuwe]  [Cde] [G8ewr] [[SZ ] [05ewe] [08:x] O8] [0 9.

- PROJEKTOWANY SYSTEMOWY WYWIETRZAK DACHOWY
- DRZWI ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE DRZWI ALUMINIOWE O KLASIE ANTYWEAMANIOWEJ MIN. RC2

- PROJEKTOWANE DRZWI ALUMINIOWE O KLASIE ANTYWEAMANIOWE MIN. RC2
- DRZWI ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE DRZWI STALOWE O KLASIE ANTYWEAMANIOWEY MIN. RC2

- ELEWACY.JNA DESKA SZALUNKOWA Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO

[ ] - YK SLIKONOWY WKOLORZE WKOLORZE ZBLIZONYH DO RAL 1015

KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUS SPUSTOWYCH - RAL 7015

DZan]

09

PLAN SYTUACYJNY

ELEWACJA ZACHODNIA

e

a0 e

St
EGI_ ARSYSTEMas sl sy .
SITRO PROJEETOWE - TECHNIKA GRZEWSZA

g razwiko Nr Upr. [ Podpis | baia
Projektowal | mor in. arch. Beala Zigba-Siz [r— 122021
Serawazi | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan] 1pomn0812007 122021
Inwestor | Powiat Suski Format

ul Koscieina 5b, 34-200 Sucha Beskidzka e
biekt | Dom Wazasow Dzieciecych Nr 2 Skala

Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1100
Temat | Raut lewaci poiocne  zachodni) - stan projekiowany N

(o
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Vst 1 Win2K,

UWAGA: PREED DOKONANIEM ZAVOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMARY OTWOROW.
OKIENNYCH NA BUDOWIE

EEI—AHE%T‘EM-‘: Jlopstmar]
e [ nazwisko WeUor [Poops | Dum
mar i arch,Beala Zgbe Siz | WPO0462008 T22021

Spramai | mar mz. orch. Maigorzata B2dek Bogd] wpomuen 2007 202

Tnwestor | Powat Susk. Format
u Kosciena 5b, 34200 Sucha Beskidzka PN

okt | Dom Wezssaw Driscecyeh N2 S
Siczina 602, 34-236 Siazna 150

Temat | Zestawianie stk okieme) zaprojekiowane] do yman W

i zapro 4o wymany. e




TYP DZ1 aw DZ2 aw DZ2'aw DZ3 aw DZ4 aw
SCHEMAT
M—— - - - - = o7 —— — = - = 1 [—— — = - = 1 e——— = e—— - -
77 7 2|7 ke 7 7 7|} 1 e 77 7|8 ||k 7 7 7 | | |
\E} % o ’ g‘ \E N o4 = \E PR :g\ \E} b s | \E} |
R A A | RN ! | N ! | il #Ne | | |
=4 N / = = N ! ‘# = N = = N =
e« « « 4[|« il « 2 4 4 | Tl » » a4 | Tl # # v ||| | I
o I{lle « ¢ » ¥ |1 o | v v ov Y | o | VAR | o Il » » #M51 o | 0 |
Ql il v s 'Q Lall]) IS | = IS | |1 I | | IS | |
| B \ I I L7 I I L7 I I el | |
| / \ | | 7’ \ | | 7z \ | | 7 | | |
| 4 \ | | 7 VT | 4 VT | 4 | | |
& 7 \= S = &, 7 = & | = |
L —\ | L — ] L — ] L | L |
140 90 30 90 30 90 90
WYMIARY OTWORU S 140 (100+40) 120 (90+30) 120 (90+30) 90 90
W SWIETLE PRZEJSCIA|
[em] H 200 200 200 200 200
ILosc L 1 - B 1 1
P - 1 1 1 -
1 2 1

ILOSC SZTUK - RAZEM

1

1

UWAGI:

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

- SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- KLASA ANTYWEAMANIOWA MIN. RC2

- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ

- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
- KOLOR DRZWI - RAL 7015

- KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNATRZ

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

- SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- KLASA ANTYWEAMANIOWA MIN. RC2

- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ

- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
-KOLOR DRZWI - RAL 7015

- KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNATRZ

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

- SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- KLASA ANTYWEAMANIOWA MIN. RC2

- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ

- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
-KOLOR DRZWI - RAL 7015

- KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNATRZ

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

- SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- KLASA ANTYWEAMANIOWA MIN. RC2

- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ

- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
-KOLOR DRZWI - RAL 7015

- KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNATRZ

- DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE
- KLASA ANTYWLAMANIOWA MIN. RC2
- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ
- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
- KOLOR DRZWI - RAL 7015

Sredni wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych poddanych wymianie

Us1,3 W/m2K.

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW

DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
EDI_ ARSYSTENVMa= wwnw.sola-system. gl
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-$liz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan MPOIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:50
Temat Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej zaprojektowanej do wymiany | Nr rys.
B-19
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




KONDYGNACIA FWNICA TPETRO PODDASZE
e oWz oW OWres WS e OWremn W7 OWress
SCHEMAT
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UWAGI: LUMINIOWE UMINIOWE.
oo OMIOSICZENE OMIOSICZENE OIOSICZENE OIOSICZENE
A 22 SIS S 7 T KA 22 STUISZUGE!
TevTons) 0 1

UWAGA: PRZED DOKONANIEN ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW

DRZWIOWYCH NA BUDOWIE
F=) o — St
QL ARSYSTEVias v soiesysens|
e nazwisko NrUpr [ Podpis | Daa
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Projektowana obudowa stropu o konstrukcji drewnianej do uzyskania klasy REIG0. Istniejaca okladzine sufitu wykonana z desek

wraz z stropowej nalezy w calosci rozebra. Istniejaca

drewniana konstrukcje stropu w miejscach dostepnych dokladnie oczycié, odgrzybic i grzyboi do uzyskania stopnia NRO. Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone, zmurszale i przegnite
RElGo | Nalezy wymienié na nowe wykonane z drewna litego jodiowego klasy min. C24 grzybo i Nowa zabudowe stropu wykonac plytami i gr. 15 mm,
i do istniejace] jz stropowe] weing mineralng grubosci 12 cm. Po wykonaniu zabudowy na powierzchni sufitu nalezy wykona¢ dwuwarstwowo gladz gipsowa i pomalowa dwukrotnie
farba lateksowa
stropu o do uzyskania klasy REI120 poprzez wykonanie natrysku gr. 60 mm z zaprawy jsie z i gipsu badz i cementu

\

REI120

— — — — Drewniana okladzina $cian

do zu. Sciany po

okladzin nalezy ¢ ¢i farba lateskowa.

S NN N

N\

7
o]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn chiodniczy

-0.2 Pomieszczenie gospodarcze

0.3 Pomieszczenie gospodarcze - mgazyn warzyw

-0.4 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.5 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.6 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
0.7 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu

-0.8 Magazyn oleju opalowego

PLAN SYTUACYJNY

-0.9 Kotiowni olejowa
-0.10 Korytarz

-0.11 Pom. gospodarcze
-0.12 Obieralnia

-0.14 Klatka schodowa

-0.16 Korytarz

-0.13 Pomieszczenie gospodarcze

-0.15 Pomieszczenie gospodarcze

EDLAH%W%T‘%M@@

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32400 MySknice
. Slowackiego 42
W solar-system pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIAI046/2006 122021
Uprawsoniabudoians wsposilnoss kool
Sprawdzil | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan ypoia/081/2007 122021
Uprawsenia o wsposilnoss archiskonizo
doropkiokani b ez
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koécielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut piwnic - obudowa stropéw drewnianych nad piwnica Nr rys.
B-21

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz U Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)




SW2-EI30 | SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30

Powloka malarska

_ Gladz gipsowa

7 Plyta GKF gr. 12,5 mm
Istiejacy szkielet drewniany Sciany + zageszczenie istnicjace] konstruki sciany
7 rusztem z drewna litego jodlowego o przekroju min. 45x120 mm, Klasy min. C24,
Z zaimpregnowanym ogniowo o stopnia NRO, maks. rozstaw osiowy 625 mm
_ Weina minerana gestosci min. 40 kg/m3 | grubosci rowne] grubosci wysokosci
przekroju stupa konstrukcii $cian, min. 12 cm
Plyta GKF gr. 12,5 mm
o Gladz gipsowa
0.2 0.13 0.14 Powloka malarska
0.18
S7E. SW2es B2 EW2ee S
——
|
| .
| 0.1 0.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 0.14 Sala lekcyjna
| 0.1 Jadalnia 0.15 Korytarz
L e e ] 0.2 Jadalnia 0.16 Klatka schodowa
Qﬂ/ 0.3 Izolatka 0.17 tazienka
0.4 Poksj 0.18 Kuchnia
BW2 e SW2e SWZee EW2es Z SW2eo 05 Pokd) 010 Koo
0.6 Poksj 0.20 Korytarz
0.7 Poksj 0.21 Zmywalnia
0.8 Pom. biurowe 0.22 Klatka schodowa
08 07] 05| 05 04 03 02 0.9 Pom. biurowe 0.23 Toaleta
0.10 Szatnia 0.24 Pom. pomocnicze
0.11 Pom. pomocnicze 0.25 Pom. pomocnicze
0.12 Szatnia 0.26 Korytarz
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.13 Pokoj 0.27 Klatka schodowa
] ]
%
% N
Projektowana obudowa stropu o konstrukcji drewnianej do uzyskania klasy REI60. Istniejaca okladzing sufitu wykonana z desek wraz z stropowej nalezy w calosci rozebrac. Istniejaca S PLAN SYTUACYJNY w E
drewniang konstrukcje stropu w miejscach dostepnych dokladnie oczyscié, odgrzybié i grzybo i do uzyskania stopnia NRO. Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone, zmurszae i przegnite
nalezy wymienic na nowe wykonane z drewna litego jodiowego Kiasy min. C24, zai grzybo i Nowa zabudowe stropu wykonaé plytami gr. 15mm, e
i do z i stropowe] weina mineralng grubosci 12 cm. Po wykonaniu zabudowy na powierzchni sufitu nalezy wykonaé dwuwarstwowo gladz gipsowa i pomalowaé dwukrotnie farbq lateksowa.
REI60
Projekiowana obudowa stropu o konstrukdji drewnianej do uzyskania klasy REI60 z wymiana podiogi. Istniejaca oktadzing sufitu wykonang z desek wraz z i stropowej oraz wykladzing
podiogowa wraz z deskowaniem nalezy w calosci rozebraé. Istniejaca drewniana konstrukcie stropu w miejscach dostepnych dokladnie oczyScié, odgrzybié i ¢ grzyboi do uzyskania stopnia
NRO. Elementy konstrukcji stropow silne zawilgocone, zmurszale | przegnite nalezy wymienic na nowe wykonane z drewna litego jodiowego kiasy min. C24, zai grzybo i ogni Nowa zabudowe stropu
wykonat j plytami i gr. 15 mm, i do iz i stropowe] weing mineralng grubosci 12 cm. Po wykonaniu zabudowy na powierzchni sufitu
REI60 nalezy wykonaé gladz gipsowa i farba lateksowa.
Nowa podioge wykona¢ z ni plyt wi gr.25mmz nowej  PCV trudno zapalnej zapewniajacej reakcie na ogier Bfl-s1.
TA Wysecs
o — ul.Stowackiego 42
EDI—AH%#% EMlae. i solasystem.pl
wymiana na nowa PCV, trudno zapalna, zapewniajaca reakcjg na ogien Bfl-s1 BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWSZA
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA46/2006 12.2021
e s spahok e
——————— Istniejaca okladzina §cian o ji drewni j i nowa okladzina wykonana z plyt ogniochronnych GKF gr. 12,5 mm. Po wykonaniu zabudowy na powierzchni scian nalezy Sprawdzil | mar inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan] ypOmGa1/2007 122021
wykonaé dwuwarstwowo gladz gipsowa i pomalowac dwukrotnie farba lateksowa. Wszelkle uszkodzenia wykonczenia podicg powstale w trakcie prowadzonych robot nalezy naprawic. Klasa odporosci ogniowe EI30. Unawnita v w spcaoiictiekince
s mopkmanibez otz
————— Drewniana okfadzina $cian do 2u. Sciany po okladzin nalezy ¢ gi ¢ farba lateskowa. Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
————— Istniejaca okladzina $cian ° i i do ; j nowa okladzina wykonana z dwéch warstw piyt ogniochronnych GKF gr. 15 mm kazda. Po wykonaniu zabudowy Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
ca ontadz ; ! h ° P ' Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
na powierzehni §cian nalezy wykona¢ dwuwarstwowo gladz gipsowa i pomalowat dwukrotnie farba lateksowa. Wszelkie podiog i $cian powstate w trakcie prowadzonych robot nalezy naprawic
Klasa odpornosci ogniowej EI60. Temat | Rzut parteru - obudowa stropow drewnianych nad parterem i §cian | NI rys.
parteru o konstrukcji drewnianej B-22
oracowanie chronions Usiawa o prawie autorsim | prawach pokrewnych (52 U.NF 2494 poz. 83 2 dria 4 loiego 19947




SW2-EI30

[SW2ei
L 7 .
Tl |
U — |
|
I I
|
L EWZer
L 7!
L [SW2er
m Y 1.

E ISW2ei

jswzuu

1.7

)

L]

e [BW2e

T==T
i

SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI30

Powloka malarska

Gladz gipsowa

Plyta GKF gr. 12,6 mm

Istniejacy szkielet drewniany $ciany + zageszczenie istniejacej konstrukcii Sciany
rusztem z drewna litego jodiowego o przekroju min. 45x120 mm, klasy min. C24,
zaimpregnowanym ogniowo do stopnia NRO, maks. rozstaw osiowy 625 mm

Weina mineralna gestosci min. 40 kg/m3 i grubosci rownej grubosci wysokosci
przekroju slupa konstrukcji scian, min. 12 cm

Plyta GKF gr. 12,56 mm

Gladz gipsowa

Powloka malarska

obudowa stropu o j do uzyskania klasy REI60. Istniejaca okladzine sufitu wykonana
2 desek wraz z stropowej nalezy w calosci rozebrac. Istniejaca
drewmanq kontrukcje stropu w miejscach dostepnych dokladnie oczyscié, odgrzybi¢ | zaimpregnowat preparatem grzybo
do uzyskania stopnia NRO. Elementy konstrukcji stropéw silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite

REI60

nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z drewna litego jodlowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo
i ognioochronnym. Nowa zabudowe stropow wykonac plytami jowymi gr. 15 mm,

i do stropu z i stropowej welna mineraina grubosci 12 c.
Po wykonaniu zabudowy na powierzehni sufitu nalezy wykonaé dwuwarstwowo gfadz gipsowa, zagruntowa i pomalowaé
e farba lateksowa,

Pojektowana nowa podioga wykona z niepalnych piyt
podiogowe] PCV trudno zapalnej zapewniajace] reakcje na ogien Bfl-s1.

gr.25mmz nowej wy y

wymiana j na nowa PCV, trudno zapalna, zapewniajaca reakcje na ogien Bfl-s1

Istniejaca okladzina scian o konstrukcji j do nowa
okladzina wykonana z plyt ogniochronnych . 12,6 mm. Po wykonaniu zabudowy na powierzehni Scian nalezy wykonac

gladz gipsowa i ie farba lateksowa. Wszelkie uszkodzenia wykoficzenia podiég powstale
w trakcie prowadzonych robdt nalezy naprawic. Klasa odpornosci ogniowe; EI30.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 Swietlica

1.2 Zaplecze

1.3 Pokoj

1.4 Pokej

1.5 Pokoj

1.6 Poksj

1.7 Pokdj

1.8 lzolatka

1.9 Sala lekcyjna
1.10 Klatka schodowa

1.11 Pokoj nauczycielski
1.12 Pokej

1.13 Pokoj

1.14 Klatka schodowa
1.15 Lazienka

1.16 Toaleta

1.17 Pokej

1.18 Korytarz

1.19 Korytarz

PLAN SYTUACYJNY

N
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIAI046/2006 122021
Uprawsoniabudoians wsposilnoss kool
Sprawdzil | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan ypoia/081/2007 122021
Uprawsenia o wsposilnoss archiskonizo
doproonans b ngm
Inwestor Powiat Sus| Format
igrieni 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Raut | piera - obudowia sropow drewnianych, wymiania okladzin Nr rys.
budowa cian o B-23

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz U Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)




podbudowa z kruszywa tamanego 31.5 mm

T T T 1.

| | B ©
| | e
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palisada betonowa 11x18x40 cm

stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

podsypka z grysu gr. 4 cm

stabilizowana mechanicznie

4 \ 3 )i e Y _
NWeseseocls e
eveb:0-0:0:0:0;
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podktad z betonu
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grunt rodzimy

32-400 Myslenice

o y ul. Stowackiego 42
EDI— AR%#%TEME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogr:ni?:zer'l
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan MPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez ograni?:zer’l
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:25
Temat Schody terenowe ST1 Nr rys.
B-24

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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podbudowa z kruszywa famanego 31.5 mm

stabilizowana mechanicznie gr. 20

palisada betonowa 11x18x100 cm

cm

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka z grysu gr. 4 cm

stabilizowana mechanicznie

palisada betonowa 11x18x40 cm
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogr:ni?:zer'l
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan MPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez ogr:ni?:zer'l
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:25
Temat Schody terenowe ST2 Nrrys.
B-25

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




BALUSTRADA- 852 BALUSTRADA- 653 BALUSTRADA-B54
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A-A

METODA "PASMOWO-PUNKTOWA"

min. 3 cm

P—F?x100%>60%

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej

przylegajgca do $ciany

min. 3 cm

min. 3 cm

Uwaga:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podiozy nienasigkliwych i drewnopochodnych lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie

w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej
zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na piyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic takg ilo$¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nierdwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwno$ciach nalezy stosowac zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3 cm szerokosci pasmo zaprawy

i dodatkowo w $rodku plyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielko$ci doni.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

Ecl— AR%%%T%ME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogrznitr:ze‘ﬂ
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MpPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez oggnitr:ze‘ﬂ
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina —
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - schemat Nr rys.
rozmieszczenia zaprawy klejgcej do ptyty izolacji termiczne;j B-27

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE POW. 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

proj. tagcznik mechaniczny
izolacji termicznej

proj. warstwa zaprawy

k|ej0 W o-szpach low €l BGRIREZLERRRIIKRLRRRIRAKRS
IR
PSS90 00099, 9.9,09.9.9:9:94%

L proj. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

j. 14
P v ammaconsy < —HHIITTITITTTY

K

UWAGA:

——— proj. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

+— $ciana zewnetrzna

proj. plyta termoizolacyjna

Z]—— $ciana zewnetrzna

proj. ptyta izolacji termicznej

proj. warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

proj. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

proj. warstwa zaprawy klejowej do izolacji cieplnej

proj. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong podwdjng siatkg z wtdkna szklanego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych
z réznych systemow docieplenia.

EQ L ARSYS T ENMs==

BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogrznitr:ze‘ﬂ
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MpPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez oggnitr:ze‘ﬂ
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina —
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - przekroj Nr rys.
przez system - powierzchnia fasady B-28

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




N

proj. systemowy kgtownik aluminiowy ——

ochronny narozny

— $ciana zewnetrzna

B OAT BOB G0 TR B OB S

g

¥ 3
N3

proj. zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong

siatkg z widkna szklanego

UWAGA:

proj. warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

— proj. plyta izolacji termicznej

proj. wyprawa z cienkowarstwowego tynku

strukturalnego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych
z réznych systemow docieplenia.

EQ L ARSYS T ENMs==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogr:nigze‘r'l
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez ogrznigze‘r'l
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina —
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - przekroj Nr rys.
przez system - naroze budynku B-29

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




L proj. ptyty izolacji termicznej

Uwaga:

Piyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dofu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Piyty nalezy
mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Nie moga tworzy¢ sig spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach
i peknieciach w $cianie oraz na przej$ciach migdzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia
Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty izolacji termicznej nalezy

tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zlgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogr:nigze‘r'l
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez ogrznigze‘r'l
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina —
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - utozenie ptyt | Nrrys.
izolacji termicznej - naroze budynku B-30

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych - ilos¢ fgcznikow 6 szt./m
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Uwaga:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
facznikéw mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig piyt.

Diugos¢ tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubo$ci materiatu izolacji termicznej, przy czym gleboko$é
zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta facznikow).

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatow pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogr:nigze‘r'l
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez ogrznigze‘r'l
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina —
Temat Docieplenie $cian murowanych metoda "lekko-mokrg" - rozmieszczenie ptyt | Nr rys.
izolacji termicznej i facznikow mocujgcych (100x50 cm) - powierzchnia fasady B-31

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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min. 10 cm

DETAL 1

Kolejnos¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

1. Montaz naroznikéw aluminiowych
lub PCV z siatkg o szerokosci 10 cm
pasow siatki zbrojgcej

2. Montaz siatki zrojacej wewnatrz
otworu wneki

3. Montaz dodatkowej siatki zrojacej
w narozach tzw "siatki diagonalne"

min. 10 cm

min. 10 cm

Wymiary "siatki diagonalnej"

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego

systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.
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- TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

L Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
. Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogrv;nitr:ze‘h
Qf Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MpOIA/081/2007 12.2021
Y do projektowania bez ogxnitr:ze‘ﬂ
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina —
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - zbrojenie Nr rys.
naroznikéw otworéw w elewacji (np: okien, drzwi) B-32




proj. systemowa listwa naroznikowa

z siatkg 10x10 cm

Uwaga:

termicznej

—— proj. facznik mechaniczny

— Sciana zewnetrzna
proj. warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji

| proj. plyta izolacji termicznej gr.15 cm

L proj. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

L— proj. wyprawa z cienkowarstwowego tynku

strukturalnego

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy jg
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnig plyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,
a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej

nie powinny pokrywac si¢ ze spoinami miedzy ptytami.
Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemdéw docieplenia.
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogrznitr:ze‘ﬂ
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MpPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez oggnitr:ze‘ﬂ
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - zbrojenie Nr rys.
naroznikéw zewngtrznych B-33

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— $ciana zewnetrzna

I proj. warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji
termicznej

—— proj. plyta izolacji termicznej gr. 15 cm

—— warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
proj. z zatopiong siatkg z widkna szklanego

—— proj. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

listwa naroznikowa
z siatkg 10x10 cm

se—— parapet z blachy
o ocynkowanej i powlekanej
;‘f gr. 0,7 mm

DETAL 1

Ao W OO 00000000000 0000000000

wypetnienie z pianki poliuretanowe;j

DETAL 1

profil przyokienny

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w skiad jednego wybranego

N
\ Q \ systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.
\ o
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogrznitr:ze‘ﬂ
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez oggnitr:ze‘ﬂ
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - docieplenie Nr rys.
oscieza B-34

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




DETAL 1

DETAL 1

Sciana zewnetrzna
proj. warstwa zaprawy klejowej do ptyt

izolacji termicznej

proj. plyta izolacji termicznej gr.15 cm
proj. warstwa zbrojgca - zaprawa

klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego

tynku strukturalnego

profil przyokienny

proj. wyprawa z cienkowarstwowego

proj. systemowa listwa naroznikowa
z siatkg 10x10 cm

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w skiad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogrznitr:ze‘ﬂ
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| \MpPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez oggnitr:ze‘ﬂ
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - docieplenie Nr rys.
nadproza B-35

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




parapet z blachy
ocynkowanej i powlekanej

DETAL 1

/
N\

Sciana zewnetrzna

proj. warstwa zaprawy klejowej do ptyt
izolacji termicznej

proj. ptyta izolacji termicznej gr. 15 cm
proj. warstwa zbrojgca - zaprawa

klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego

proj. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

proj. tagcznik mechaniczny

DETAL 1

listwa podparapetowa

pianka montazowa

-

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w skiad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemdéw docieplenia.
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
do projektowania bez ogrznitr:ze‘ﬂ
Sprawdzit mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MpPOIA/081/2007 12.2021
do projektowania bez oggnitr:ze‘ﬂ
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Docieplenie $cian murowanych metodg "lekko-mokrg" - potgczenie Nr rys.
docieplenia z parapetem zewnetrznym B-36

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




proj. cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikonowego

proj. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego

proj. styropian EPS gr. 15 cm

proj. zaprawa klejgca do izolacji termicznej

proj. tagcznik mechaniczny do izolacji termicznej

proj. izolacja pionowa - bitumiczna 2 warstwowa
proj. cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikonowego

proj. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong podwojng warstwa siatki z wiékna szklanego

proj. styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
proj. systemowy profil zakoriczeniowy do folii kubetkowej

\

T

proj. obrzeze betonowe 20x6 cm

ftawa betonowa

proj. nawierzchnia z kostki betonowej

zageszcona podsypka z grysu gr. min. 4 cm
po zageszczeniu

proj. zageszczona podsypka z kruszywa tamanego
frakcja 31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu

proj. folia kubetkowa

proj. styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

proj. izolacja pionowa - bitumiczna 2-warstwowa

grunt rodzimy zageszczany warstwami

SO S0
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proj. potgczenie izolacji przeciwwilgociowej
z tawg fundamentowa
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UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzié¢
w skiad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych
z réznych systemoéw docieplenia.
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGCZA

32-400 Myslenice|
ul. Stowackiego 42|
www.solar-system.pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjainosci architekioniczne]
do bez ograniczef
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| Mp0OIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjainosci architekioniczne]
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Izolacja przeciwwilgociowa z dociepleniem $cian zewnetrznych Nr rys.
w gruncie - cokét ocieplony B-37

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




istniejaca oktadzina cokotu z kamienia

proj. systemowy profil zakoriczeniowy do folii kubetkowej \

proj. obrzeze betonowe 20x6 cm

ftawa betonowa

proj. nawierzchnia z kostki betonowej

zageszcona podsypka z grysu gr. min. 4 cm
po zageszczeniu

proj. zageszczona podsypka z kruszywa tamanego
frakcja 31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu

proj. folia kubetkowa

OO0 TOTO
proj. izolacja pionowa - bitumiczna 2-warstwowa

grunt rodzimy zageszczany warstwami : Q@%Q%% :;
QQ@QQQ%Q%OF
proj. potgczenie izolacji przeciwwilgociowej

proj. styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

z tawa fundamentowa E}DQOQOQOQOQ@
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UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzié¢
w skiad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych
z réznych systemoéw docieplenia.
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L s Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawmema budowlane w specjalnosci architektoniczne]
bez ograniczef
-~ Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| Mp0IA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen
1 Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Izolacja przeciwwilgociowa z dociepleniem $cian zewnetrznych Nr rys.
w gruncie - cokdt bez ocieplenia B-38
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




PRZEKROJ PIONOWY - SKALA 1:10

- — -

projektowany ruszt montazowy z drewna impregnowanego o przekroju 5x9 cm

OD ZEWNATRZ OD WEWNATRZ

OO

$ciana murowana
projektowana przestrzen powietrzna gr. 1-2 cm

projektowane ocieplenie z weiny mineralnej gr. 5 cm
i wspélczynniku przewodzenia ciepta A<0.030 [W/m*K]

projektowane ocieplenie z wetny mineralnej gr. 3 cm
iwspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.030 [W/m*K]

OO IO ORI OO0
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projektowane ocieplenie z weiny mineralnej gr. 5 cm

i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.030 [W/m*K]
projektowana folia paroizolacyjna

projektowana okfadzina wewnetrzna z plyt GK gr. 12,5 mm
projektowana dwuwarstwowa gtadz gipsowa

projektowany ruszt montazowy z drewna

PRZEKROJ POZIOMY - SKLA 1:10

OD ZEWNATRZ

— — — = =
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projektowana powtoka malarska

projektowany ruszt pionowy z drewna impregnowanego o przekroju 5x5 cm projekiowany ruszt poziomy z drewna impregnowanego o przekroju 9x5 cm

istniejaca $ciana murowana

projektowane ocieplenie z ptyt weiny mineralnej gr. 5 cm
i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.030 [W/m*K]

projektowana folia paroszczelna

projektowana okfadzina z piyt GK gr. 12,5 mm

projektowane ocieplenie z plyt welny mineralnej gr. 5+3 cm
i wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0.030 [W/m*K]

impregnowanego o przekroju 5x5 cm

UWAGA

OD ZEWNATRZ ‘

istnigjgca $ciana murowana
projektowana przestrzen powietrzna gr. 1-2 cm

projektowane ocieplenie z weiny mineralnej gr. 5 cm
iwspétczynniku przewodzenia ciepta A<0.030 [W/m*K]

projektowane ocieplenie z wetny mineralnej gr. 3 cm
iwspétczynniku przewodzenia ciepta A<0.030 [W/m*K]

projektowane ocieplenie z weiny mineralnej gr. 5 cm

i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.030 [W/m*K]
projektowana folia paroizolacyjna

projektowana okfadzina wewnetrzna z plyt GK gr. 12,5 mm
projektowana dwuwarstwowa gtadz gipsowa

projektowana powltoka malarska

N

Elementy drewnianego rusztu montazowego zaimpregnowac preparatem grzybo i ogniochronnym.
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Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do bez ograniczer
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| nMpoIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:10
Temat Docieplenie $cian murowanych przybudéwek od wewnatrz metodg Nr rys.
"lekko-suchg" B-39

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 Iutego 1994r.)




PRZEKROJ PIONOWY - SKALA 1:10

projektowany ruszt montazowy z drewna impregnowanego o przekroju 5x5 cm ‘

PRZEKROJ POZIOMY - SKLA 1:10

OD WEWNATRZ

istniejaca wyprawa z tynku cementowo-wapiennego

istniejaca $ciana murowana

projektowane ocieplenie z p!

il

N

iwspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K]

fyt wetny mineralnej gr. 10 cm

projektowane ocieplenie z p!

WA

i wspélczynniku przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K] [
pokrytych jednostronnie welonem z widkna szklanego

fyt wetny mineralnej gr. 5 cm

| ==——=aUavav— ]

=

@
e

S s

. pre przestrzefi wentylacyjna gr. ~2,5 cm projektowany ruszt montazowy z drewna ‘
proj tadzina z desek yinych z modrzewia impregnowanego o przekroju 10x5¢m (Y
k syberyjskiego ’*%
k |
OD WEWNATRZ | OD ZEWNATRZ
L projektowany ruszt montazowy z drewna

projektowane ocieplenie z plyt welny mineralnej gr. 10 cm
i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K]

istniejaca $ciana murowana

3
A

‘v

S,
LA

N

=5
LN

5
IS

L

WO
S

X

YN,

impregnowanego o przekroju 5x2,5 cm

projektowany ruszt pionowy z drewna impregnowanego o przekroju 10x5 cm

projektowany ruszt poziomy z drewna impregnowanego o przekroju 5x5 cm

t— projektowany ruszt pionowy z drewna impregnowanego o przekroju 5x2,5 cm

projek ieplenie z plyt wetny j gr. 5 cm i wspotczynniku przewodzenia
ciepta A<0.033 [W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem z wiokna szklanego

proj przestrzen yjna gr. ~2,5 cm

Y

projektowana okfadzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego

OD ZEWNATRZ

istniejaca wyprawa z tynku cementowo-wapiennego
istniejaca $ciana murowana

projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 10 cm
i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K]
projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 5 cm

i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K]
pokrytych jednostronnie welonem z witkna szklanego

projektowany fgcznik mechaniczny do wetny mineralnej

projektowana przestrzen wentylacyjna gr. ~2,5 cm
projektowana oktadzina z desek elewacyjnych

)

UWAGA:

Elementy drewnianego rusztu montazowego oraz drewniang oktadzing elewacyjng zaimpregnowaé
preparatem grzybo i ognioochronnym.

Wykonawca robét zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowej. Dokumentacja
warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.
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Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do bez ograniczer
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| nMpoIA/081/2007 12.2021

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer
Inwestor Powiat Suski Format

ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala

Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:10
Temat Docieplenie $cian murowanych | pietra i poddasza uzytkowego od Nr rys.

zewnatrz metoda "lekko-suchg" B-40
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




PRZEKROJ PIONOWY - SKALA 1:10

i

|
\
\
\
OD WEWNATRZ }
\
\

OD ZEWNATRZ

projektowany ruszt montazowy z drewna impregnowanego o przekroju 5x6 cm

projektowana powloka ina z plytek gresowych

N

projektowana dwuwarstwowa gtadz gipsowa

projektowana okfadzina z dwoch warstw plyt ognioochronnych GKF
gr. 15 mm kazda

izolacja cieplna z trzciny

paroizolacja z papy

|slme1aca drewaniana konstrukcla $ciany z bali o przekroju 13x26 cm
- proj oczyszczenia, odgrzybienie i zaimpregnowanie
grzybo i ognioochronne w miejscach dostepnych do uzyskania stopnia NRO

projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem
z wiékna szklanego

projektowana przestrzen wentylacyjna gr. ~2,5 cm

projektowana okfadzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego

I
\
I
I
\
\
I
\
\
I
I
\
\
|
I
\
J— 41

istniejaca $ciana z belek drewnianych 13x26 cm —

istniejaca proizolacja z papy ——

)
W

W
=
S
S
S

Y SSR
=

projektowana oktadzina wewnetrzna z dwéch warstw
plyt ognioochronnych GKF gr. 15 mm kazda

— istniejaca izolacja cieplna z trzciny gr. 15 cm

25¢m

/

E
- projektowany ruszt montazowy z drewna
impregnowanego o przekroju 5x2,5 cm

projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm
i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K]
pokrytych jednostronnie welonem z wikna szklanego

projektowana przestrzen wentylacyjna gr. ~2,5 cm

projektowana okladzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego

PRZEKROJ POZIOMY - SKALA 1:10

‘ OD WEWNATRZ ‘

A S SR

>K =]
1477 2277 277 2277 277 227X 7277 2777 2777 2777 7777 2777 77 77 777 X7 777 77

‘ OD ZEWNATRZ ‘

projektowana powloka malarska/oktadzina z plytek gresowych

projektowana dwuwarstwowa gtadz gipsowa

projektowany ruszt montazowy z drewna

gr. 15 mm kazda

projektowana okfadzina z dwéch warstw plyt ognioochronnych GKF

istniejaca izolacja cieplna z trzciny

istniejaca paroizolacja z papy

istniejaca drewaniana konstrukcja $ciany z bali o przekroju 13x26 cm
- projektowane oczyszczenie, odgrzybienie i zaimpregnowanie grzybo
i ognioochronnie w miejscach dostepnych do uzyskania stopnia NRO

z widkna szklanego

projektowane ocieplenie z ptyt welny mineralnej gr. 6 cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem

projektowana przestrzen wentylacyjna gr. ~2,5 cm

projektowana okfadzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego

projektowany ruszt montazowy z drewna
impregnowanego o przekroju 6x5 cm

UWAGA:

1

impregnowanego o przekroju 5x2,5 cm

Istniejaca konstrukcje $ciany z bali drewanianych w miejscach dostgpnych oczysci¢, odgrzybi¢

i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania stopnia NRO.

Elementy drewnianego rusztu montazowego oraz drewniang oktadzing elewacyjng zaimpregnowaé
preparatem grzybo i ognioochronnym.

Wykonawca robét zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji warsztatowej. Dokumentacja
warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.
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32-400 Myslenice!
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawmema budowlane w specjalnosci architektoniczne]
bez ograniczer
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| nMpoIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:10
Temat Docieplenie $cian drewnianych parteru od zewnatrz metodg Nr rys.
"lekko-suchg" B-41

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 Iutego 1994r.)




PRZEKROJ PIONOWY - SKALA 1:10

projektowana powloka malarska / okfadzina z plytek gresowych

PRZEKROJ POZIOMY - SKALA 1:10

projektowany ruszt z drewna impregnowanego

projektowany ruszt montazowy z drewna impregnowanego o przekroju 5x6 cm

projektowana dwuwarstwowa gladz gipsowa

gr. 15 mm kazda

projektowana okladzina z dwoch warstw plyt ognioochronnych GKF

projektowana folia paroszczelna

projektowane ocieplenie z plyt wetny mineralnej gr. 15 cm i wspotc:
przewodzenia ciepfa A<0.038 [W/m*K]

zynniku ‘

o przekroju 15x5 cm

rozstaw dopasowac do wymiarow plyt welny mineralnej

max. 60 cm

istniejaca konstrukcja drewniana $cian - projektowane oczyszczenie,

odgrzybienie i zaimpregnowanie grzybo i ognioochronne w miejscach
dostepnych do uzyskania stopnia NRO

OD WEWNATRZ ‘

proj ocieplenie z ptyt wetny

z wiékna szklanego

Inej gr. 6 cm i wspéiczynniku
przewodzenia ciepfa A<0.033 [W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem

R R

projektowana przestrzen wentylacyjna gr. ~2,5 cm

projektowana okladzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego ‘

OD WEWNATRZ OD ZEWNATRZ
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projektowany ruszt montazowy z drewna
impregnowanego o przekroju 5x2,5 cm

projektowany ruszt z drewna impregnowanego o przekroju 15x5 cm

projektowana folia paroszczelna

projektowana okfadzina wewnetrzna z dwoch warstw —
plyt ognioochronnych GKF gr. 15 mm kazda

projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm i wspétczynniku
przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K]

projektowane ocieplenie z ptyt welny mineralnej gr. 6 cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem
z wiékna szklanego

projektowany ruszt montazowy z drewna impregnowanego o przekroju 6x5 cm

projektowany ruszt montazowy z drewna impregnowanego o przekroju 5x2,5 cm

A

istniejaca konstrukcja drewniana $cian
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proj przestrzen wentylacyjna gr. ~2,5 cm

projektowana oktfadzina z desek elewacyjnych z modrezwia syberyjskiego

OD ZEWNATRZ ‘

projektowana powloka malarska / oktadzina z plytek gresowych

projektowana dwuwarstwowa gtadz gipsowa

gr. 15 mm kazda

projektowana okfadzina z dwéch warstw ognioochronnych piyt GKF

projektowana folia paroszczelna

projektowane ocieplenie z plyt wetny mineralnej gr. 15 cm i wspétczynniku
przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K]

z wiékna szklanego

projektowane ocieplenie z ptyt weiny mineralnej gr. 6 cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem

projektowana przestrzen wentylacyjna gr. ~2,5 cm

projektowana okfadzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego

b
(2 +
1

UWAGA:

Elementy drewnianego rusztu montazowego oraz drewniang oktadzing elewacyjng zaimpregnowaé
preparatem grzybo i ognioochronnym.

Wykonawca robét zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowej. Dokumentacja
warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.
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Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do bez ograniczer
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| nMpoIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:10
Temat Docieplenie $cian drewnianych szkieletowych | pietra metodg Nr rys.
"lekko-suchg" B-42

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 Iutego 1994r.)




proj. zabezpieczenie przed owadami z siatki

projektowana oktadzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego

AN

proj. pokrycie z desek (otwory wentylacyjne @10 mm)

|

proj. taSma uszczelniajgca

:

projektowana szczelina wentylacyjna

projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm pokrytych
jednostronnie welonem z wiékna szklanego, wspétczynnik przewodzenia
ciepta dla wetny A<0.033 [W/m*K]

istniejgca drewniana konstrukcja $ciany gr. 13 cm

istniejgca paroizolacja z papy

istniejgca izolacja cieplna z trzciny gr. 15 cm

projektowana 2xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr. 15 mm kazda

projektowana dwuwarstwowa gtadz gispowa

projektowana powtoka malarska / oktadzina z ptytek gresowych

proj. hydroizolacja

proj. parapet zewnetrzny

OD ZEWNATRZ

proj. hydroizolacja

A

D

proj. parapet wewnetrzny

OD WEWNATRZ
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Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjainosci architekioniczne]
do bez ograniczef
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| Mp0IA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Docieplenie $cian drewnianych parteru metoda "lekko-suchg" Nr rys.
- docieplenie wokét okna B-43

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




- ‘

o < - projektowana oktadzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego
?’ hd b = projektowana szczelina wentylacyjna

‘ projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm pokrytych
jednostronnie welonem z widkna szklanego, wspoétczynnik przewodzenia

ciepta dla wetny A<0.033 [W/m*K]

projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm, wspétczynnik

przewodzenia ciepta dla wetny A<0.038 [W/m*K]

projektowana folia paroizolacyjna

projektowana 2xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr. 15 mm kazda

projektowana dwuwarstwowa gtadz gispowa

projektowana powtoka malarska / oktadzina z ptytek gresowych

AN

proj. zabezpieczenie przed owadami z siatki

(I ICIIIITIIITIT

pokrycie z desek (otwory wentylacyjne @10 mm)
proj. pasmowe uszczelnienie obwodowe

drewniany element konstrukcyjny

|

tasma uszczelniajgca

proj. hydroizolacja proj. hydroizolacja

22/2% proj. parapet wewnetrzny

proj. parapet zewnetrzny

drewniany element konstrukcyjny

OD ZEWNATRZ

|
| OD WEWNATRZ
|
[
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Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do bez ograniczen

Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MpOIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekionicznej
do projektowania bez ogranicze

Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3

Obiekt Dom Wczaséw Dzieciecych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5

Temat Docieplenie $cian drewnianych szkieletowych | pigtra metodg Nr rys.
"lekko-suchg" - docieplenie wokot okna B-44

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowana oktadzina z desek elewacyjnych z modrzewia syberyjskiego

NN

I

proj. zabezpieczenie

przed owadami z siatki

proj. pokrycie z desek

(otwory wentylacyjne @10 mm)

proj. tasma uszczelniajgca

<r projektowana szczelina wentylacyjna

ciepta dla wetny A<0.033 [W/m*K]

projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 5 cm pokrytych
jednostronnie welonem z wiékna szklanego, wspéfczynnik przewodzenia

projektowane ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 10 cm, wspoétczynnik
przewodzenia ciepta dla wetny A<0.038 [W/m*K]

istniejgca $ciana murowana

istniejgca wyprawa tynkarska

istniejgce wykonczenie

proj. hydroizolacja

proj. parapet zewnetrzny

A
OD ZEWNATRZ [/

|74

= s

22% proj. parapet wewngtrzny

OD WEWNATRZ
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Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjainosci architekioniczne]
do bez ograniczef
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| Mp0IA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
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wokét okna B-45

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowane pokrycie dachu z blachy na rabek

szczelina wentylacyjna

projektowana wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa
projektowana welna mineralna gr. 13 cm (8+5 cm) i gesto$ci min.
40 kg/m3, ukladana pomigdzy istniejacymi krokwiami,
wspdlczynnik przewodzenia ciepfa dla wetny A<0.032 [W/m*K]
projektowana weina mineralna gr. 10 cm i gestosci min. 40 kg/m3,
uktadana nad sufitem podwieszanym, wspéiczynnik przewodzenia
ciepa dla welny A<0.032 [W/m*K]

projektowana folia paroizolacyjna

projektowana 2xplyta gipsowo-kartonowa ognioodpoma

gr. 12,5 mm kazda

projektowana dwuwarstwowa gladz gipsowa

projektowana powloka malarska

istniejace krokwie 13,5x11,5 cm
projektowane oczyszczenie, odgrzybienie
i zaimpregnowanie do uzyskania stopnia NRO

‘ konstrukcja z systemowych profil wkrety systemowe fosfatowane 3,5x25 mm wieszak systemowy

w rozstawie maks. co 40 cm

wkrety systemowe fosfatowane 3,5x35 mm
w rozstawie maks. co 15 cm

projektowane pokrycie dachu z blachy na rabek
szczelina wentylacyjna

proj wy p epuszczalna

dachowa

projektowana weina mineralna gr. 13 cm (8+5 cm) i gestosci min.
40 kg/m3, ukladana pomiedzy istniejacymi krokwiami,
wspoiczynnik przewodzenia ciepta dla wetny A<0.032 [W/m*K]
projektowana weina mineralna gr. 10 cm i ggstosci min. 40 kg/m3,
ukfadana nad sufitem podwieszanym, wspéiczynnik przewodzenia
ciepta dla weny A<0.032 [W/m*K]

projektowana folia paroizolacyjna

projektowana 2xplyta gipsowo-kartonowa ognioodporna
do poddaszy gr. 12,5 mm kazda

projektowana dwuwarstwowa gladz gipsowa
projektowana powloka malarska

projektowany systemowy wieszak do poddaszy

w rozstawie max co 400 mm

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych istniejgcg zabdowe skoséw dachowych wraz

z istniejgcy izolacjg cieplng w catosci rozebrac.

. . ) i Istniejgcg konstrukcje drewniang dachu w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢
p konstrukcja z ych profili i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.

w rozstawie max co 400 mm Istniejacg konstrukcje drewniang dachu wzmocni¢ wg rozwigzan przyjetych w projekcie branzy
konstrukcyjnej.
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Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do bez ograniczen

Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MpOIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicze

Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3

Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5

Temat Docieplenie skoséw dachowych z wykonaniem nowej zabudowy Nr rys.
wewnetrznej B-46

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




projektowana wetna mineralna gr. 10 cm i gesto$ci min. 40 kg/m3,
uktadana bezposrednio na dolnym ociepleniu, wspétczynnik
przewodzenia ciepta dla weiny A<0.032 [W/m*K]

projektowana wetna mineralna gr. 15 cm i ggsto$ci min. 40 kg/m3,
uktadana pomiedzy istniejgcymi belkami stropowymi, wspétczynnik
przewodzenia ciepta dla weiny A<0.032 [W/m*K]

projektowana folia paroizolacyjna

projektowany systemowy profil kapeluszowy z blachy gr. min.
0,55 mm w rozstawie maks. co 40 cm

projektowana 2xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
12,5 mm kazda

projektowana dwuwarstwowa gtadz gipsowa

projektowana powtoka malarska

istniejgce belki stropowe - projektowane

oczyszczenie, odgrzybienie i zaimpregnowanie

do uzyskania stopnia NRO

wkrety do drewna

projektowana obrébka z masy szpachlowej konstrukcyjnej

projektowana obrébka z wykonczeniowej masy gipsowej

wkrety systemowe fosfatowane 3,5x25 mm

w rozstawie maks. co 40 cm

wkrety systemowe fosfatowane 3,5x35 mm
w rozstawie maks. co 15 cm

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych istniejacg zabdowe stropu wykonang z deskowania
petnego zaréwno od gory jak i od dotu wraz z istniejgcg izolacjg cieplng w catosci rozebrac.
Istniejgca konstrukcje drewniang stropu w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢

i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.

Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe

z drewna jodtowego litego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.|

32-400 Myslenice
O ARS ST = e w30 ysm
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
do bez ograniczefi

Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| \poIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3

Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5

Temat Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg z wykonaniem nowe;j Nrrys.
zabudowy wewnetrznej B-47

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 Iutego 1994r.)




projektowana wyktadzina podfogowa trudno zapalna
zapewniajaca reakcje na ogien Bfl-s1 - w pomieszczeniach
wskazanych na rysunkach B21, B22 i B23 / istniejgca podtoga

projektowana podtoga z niepalnych ptyt cementowo-wiérowych
gr. 25 mm - w pomieszczeniach wskazanych na rysunkach
B21, B22 i B23 / istniejgca podtoga

projektowana wetna mineralna grubosci 12 cm uktadana pomigdzy
istniejgcymi belkami stropowymi

projektowane pasma z ogniochronnych ptyt krzemianowo-
wapniowych, gr. 15 mm i szeroko$ci min. 80 mm

projektowana ogniochronna ptyta krzemianowo-wapniowa
gr. 15 mm

projektowana dwuwarstwowa gtadz gispowa
projektowana powtoka malarska

istniejgce belki stropowe - projektowane

oczyszczenie, odgrzybienie i zaimpregnowanie
do uzyskania stopnia NRO

wkrety do drewna 3,5x80 mm w rozstawie <200 mm

wkrety 3,5x25 mm w rozstawie < 200 mm

UWAGA:

Istniejgcg konstrukcje drewniang stropéw w miejscach dostgpnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢
i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.
Elementy konstrukcji stropéw silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe

z drewna jodtowego litego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.
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32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
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Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do bez ograniczer
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| \poIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A4
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:10
Temat Obudowa stropu nad piwnicg, parterem i | pietrem Nr rys.
B-48

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 Iutego 1994r.)




projektowana wyktadzina podfogowa trudno zapalna
zapewniajgca reakcje na ogien Bfl-s1 - w pomieszczeniach
wskazanych na rysunkach B22 i B23 / istniejgca podtoga

projektowana podtoga z niepalnych ptyt cementowo-wiérowych
gr. 25 mm - w pomieszczeniach wskazanych na rysunkach
B22 i B23/ istniejgca podioga

Istniejgce wypetnienie stropu

istniejgca okfadzina stropu z desek otynkowanych

projektowana siatka z blachy cigto-ciggnionej

projektowany natrysk gr. 60 mm z ognioochronnej zaprawy
sktadajgcej sig z wermikulitu i gipsu badz wermikulitu i cementu
portlandzkiego.

istniejgce belki stropowe - projektowane

projektowana powtoka malarska

oczyszczenie, odgrzybienie i zaimpregnowanie
do uzyskania stopnia NRO

UWAGA:

Istniejgcg konstrukcje drewniang stropéw w miejscach dostgpnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢
i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.
Elementy konstrukcji stropéw silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe

z drewna jodtowego litego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.
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BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do bez ograniczer
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| \poIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A4
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:10
Temat Obudowa stropu piwnicy w projektowanym magazynie oleju i Nr rys.
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej B-49

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 Iutego 1994r.)




100 mm

175 mm

SYSTEMOWA SCIANA SS1-REI120

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz
gipsowa + powtoka malarska

projektowana 2xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
gr. 12,5 mm kazda

projektowany systemowy ruszt metalowy z profili C50

projektowana wetna mineralna gr. 5 cm i gestosci min. 30 kg/m3

projektowana 2xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
gr. 12,5 mm kazda

wkrety systemowe fosfatowane

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz
gipsowa + powtoka malarska

3,5x35 mm

wkrety systemowe fosfatowane

3,5x25 mm ‘
4if 3 14 4|
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projektowany systemowy profil C50

maks. 600 mm

SYSTEMOWA SCIANA SS3-REIG0/EI60

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz
gipsowa + powtoka malarska

projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
gr. 12,5 mm
projektowany systemowy ruszt metalowy z profili 2xC75
projektowana wetna mineralna gr. 15 cm i ggstosci min. 30 kg/m3
projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
gr. 12,5 mm
projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz
ipsowa + powioka malarska wkrety systemowe fosfatowane
9 3,56x25 mm
\
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projektowany systemowy profil 2xC75 |

maks. 600 mm

SYSTEMOWA SCIANA SS2-REI60/EI60

125 mm

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz
gipsowa + powtoka malarska

projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
gr. 12,5 mm

projektowany systemowy ruszt metalowy z profili C100

projektowana wetna mineralna gr. 10 cm i ggsto$ci min. 30 kg/m3

projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
gr. 12,5 mm

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz
gipsowa + powtoka malarska

wkrety systemowe fosfatowane
3,5x25 mm

maks. 600 mm

projektowany systemowy profil C100

| SYSTEMOWA SCIANA SS4-EI30

75 mm

N

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz
gipsowa + powtoka malarska

projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
gr. 12,5 mm

projektowany systemowy ruszt metalowy z profili C50

projektowana wetna mineralna gr. 5 cm i gestosci min. 30 kg/m3

projektowana 1xptlyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr.
gr. 12,5 mm

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz
gipsowa + powtoka malarska

wkrety systemowe fosfatowane
3,5x25 mm

maks. 600 mm

projektowany systemowy profil C50
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Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do bez ograniczer
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| \poIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Sciany systemowe o klasie odpornosci ogniowej Nr rys.
B-50

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 Iutego 1994r.)




SCIANA SW1-REI60

malarska / ptytki gresowe

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz gipsowa + powtoka

projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr. 15 mm

625 mm

Istniejgcy szkielet drewniany Sciany + projektowane zageszczenie istniejgcej
konstrukcji Sciany rusztem z drewna litego jodtowego o przekroju min. 50x150 mm,
klasy min. C24, zaimpregnowanym ogniowo do stopnia NRO, maks. rozstaw osiowy

projektowane wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 i grubosci
rownej wysokosci przekroju stupa konstrukcji $cian min. 15 cm

projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr. 15 mm

malarska / ptytki gresowe

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz gipsowa + powtoka obrébka spoiny z masy gipsowej

.

|
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maks. 625 mm

| wkrety do drewna
SCIANA SW2-EI30

malarska / ptytki gresowe

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz gipsowa + powtoka

projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr. 12,5 mm

625 mm

Istniejgcy szkielet drewniany Sciany + projektowane zaggszczenie istniejgcej
konstrukcji Sciany rusztem z drewna litego jodtowego o przekroju min. 45x120 mm,
klasy min. C24, zaimpregnowanym ogniowo do stopnia NRO, maks. rozstaw osiowy

projektowane wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 i grubosci
rownej wysokosci przekroju stupa konstrukcji $cian min. 15 cm

projektowana 1xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna gr. 12,5 mm

malarska / ptytki gresowe

projektowana warstwa wykonczeniowa - dwuwarstwowa gtadz gipsowa + powtoka obrébka spoiny z masy gipsowej

|
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| wkrety do drewna maks. 625 mm |
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 12.2021
iio projektowania bez ogrznitr:ze‘ﬂ
Sprawdzit mgr_in_z. arch. Mai_gorz_atg Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 12.2021
iio projektowania bez oggnitr:zell‘ll ’
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Zabudowa $cian SW1-REI60 i SW2-E130 Nr ry|§.51

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




OD WEWNATRZ
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OD ZEWNATRZ

proj. oktadzina elewacyjna

[ g7 27 2

proj. szczelina wentylacyjna

zabezpieczona siatkg

SO AW\

istniejgce konstrukcja drewniana - projektowane oczyszczenie,

odgrzybienie i zaimpregnowanie grzybo i ognioochronne
w miejscach dostepnych do uzyskania stopnia NRO

proj. folia paroprzepuszczalna

proj. kontrtaty z drewna impregnowanego o przekroju 20x50 mm

proj. pokrycie z blachy na rgbek

proj. taty z drewna impregnowanego o przekroju 40x50 mm

proj. obrébka blacharska - pas nadrynnowy

=K

j z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm

proj. obrébka blacharska - pas podrynnowy

proj. rynna z blachy ocynkowanej
i powlekanej gr. 0,6 mm

AR LA AR

7/

\ proj. szczelina wentylacyjna

zabezpieczona siatkg

proj. oktadzina elewacyjna

z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm

proj. taty z drewna impregnowanego o szerokosci min. 40 mm

proj. deskowanie na styk z impregnowanych desek

istniejgce belki stropowe - projektowane oczyszczenie,
odgrzybienie i zaimpregnowanie grzybo i ognioochronne
w miejscach dostgpnych do uzyskania stopnia NRO

proj. oktadzina z ptyt krzemianowo-wapniowych gr. 15 mm

proj. mata strukturalna

proj. podbitka z blachy na rgbek

32-400 Myslenice
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Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do bez ograniczer
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| \poIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:5
Temat Zadaszenie miedzykondygnacyjne Nr rys.
B-52

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 Iutego 1994r.)




proj. wywietrzak grawitacyjny

z odptywem kondensatu
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proj. klapa p.poz. z sitownikiem 24V

| poditaczona do systemu SSP
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proj. trojnik izolowany @160/220

zakonczony kratkg wentylacyjng

proj. obudowa z ptyt GK
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr_in_z. arch. Bea_tla VZ_ieb_a-S_liZ ) MPOIA/046/2006 12.2021
iio projektowania bez ogr:nigze‘r'l
Sprawdzit mgr_in_z. arch. Mai_gorz_ata Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 12.2021
iio projektowania bez oggnigzelﬂl ’
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:10
Temat Wentylacja grawitacyjna pomieszczen poddasza uzytkowego Nr W§.53

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




