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1. BRANZA BUDOWLANA

1.1 Dane ogdlne

1.1.1 Podstawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem Suskim,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z MySlenic.

- Wizja w terenie.
- Dokumentacija fotograficzna.
- Ekspertyza techniczna:

- w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

- w trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
(Dz. U. 124, poz. 1030),

- w trybie §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, (Dz. U. 124, poz. 1030).

- Analiza no$nosci konstrukcji dachu pod katem mozliwo$ci montazu paneli fotowoltaicznych
i kolektorow stonecznych.

- Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozamej z dnia
17 grudnia 2021 r. na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w Sposob inny niz
wprost wynika to z przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Aktualnie normy i obowigzujace przepisy.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
budynku i budowy nowych Zelbetowych schoddw zewnetrznych w ramach zadania ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczasoéw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie z dostosowaniem go do
obecnie obowigzujacych  przepisow  przeciwpozarowych wraz  z niezbednymi  robotami
towarzyszacymi.

W ramach prac zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku projektuje sie nastepujacy
zakres robot:

- Docieplenie $cian fundamentowych ponizej gruntu do poziomu faw fundamentowych
w czesci gtownej budynku warstwa styropianu ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm
i wspotczynniku przewodnosci A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej na catej wysokosci $cian przy gruncie.

- Docieplenie $cian fundamentowych ponizej gruntu do poziomu taw fundamentowych dwoch
parterowych przybuddwek zlokalizowanych przy elewacji potudniowej i pdtnocnej warstwa,
styropianu ekstrudowanego XPS o grubosci 5 cm i wspdtczynniku przewodnosci A<0,032
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[W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej na catej wysokosci $cian
przy gruncie.

Docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem dobudowanych murowanych czesci
budynku od strony wschodniej i zachodniej do wysokosci min. 30 cm ponad poziom terenu
metodg ,lekko-mokrg” warstwg styropianu ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm
i wspotczynniku przewodno$ci A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej oraz gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej.

Docieplenie Scian zewnetrznych parteru dobudowanych murowanych czesci budynku od
strony wschodniej i zachodniej od wysoko$ci 30 cm powyzej poziomu terenu metodg ,lekko-
mokrg” warstwg styropianu samogasnacego EPS o grubosci 15 cm iwspotczynniku
przewodnosci A<0,038 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej
wyprawy tynkarskiej.

Docieplenie $cian zewnetrznych parteru dobudowanych murowanych czesci budynku przy
schodach zewnetrznych metodg ,lekko-mokrg” warstwg ptyt rezolowych samo gasnacych
ogrubosci 8 cm iwspdiczynniku przewodnosci A<0,020 [W/m*K] wraz z wykonaniem
gotowej cienkowarstwowe; silikonowej wyprawy tynkarskiej.

Docieplenie $cian zewnetrznych dwdch parterowych przybudowek zlokalizowanych przy
elewacji pdtnocnej i potudniowej wykonanych w konstrukcji murowanej od wewnatrz metodg
Jlekko-suchg” trzema warstwami plyt z wetny mineralnej o fgcznej grubosci 13 cm (5+3+5
cm) iwspdtczynniku przewodnosci A<0,030 [W/m*K] wraz z wykonaniem wykonczenia
wewnetrznego w formie zabudowy z ptyt G-K.

Docieplenie $cian zewnetrznych parteru wykonanych w konstrukcji drewnianej metodg
,Jekko-suchg” plytami wetny mineralnej o grubosci 6 cm iwspotczynniku przewodnosSci
A<0,033 [W/m*K], pokrytych jednostronnie welonem z wibkna szklanego uktadanych
pomiedzy drewnianym rusztem montazowym wraz z wykonaniem od zewnatrz wykonczenia
w formie oktadziny z desek elewacyjnych.

Docieplenie $cian zewnetrznych murowanych | pietra i czesci uzytkowej poddasza
w dobudowanej czesci budynku od strony zachodniej metodq ,lekko-suchg” ptytami wetny
mineralnej gr. 10 cm i wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K] plus dodatkowe
5 c¢cm plyt z wetny mineralngj o wspoiczynniku przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K]
pokrytych jednostronnie welonem z wtdkna szklanego wraz z wykonaniem oktadziny z desek
elewacyjnych.

Docieplenie scian zewnetrznych | pietra wykonanych w konstrukcji drewnianej szkieletowe;
metodg ,lekko-suchg” ptytami wetny mineralnej gr. 15 cm i wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A<0.038 [W/m*K] uktadanych pomiedzy drewniang konstrukcjq Sciany plus dodatkowe
6 cm plyt z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K]
pokrytej jednostronnie welonem z wiokna szklanego uktadanych pomiedzy drewnianym
rusztem montazowym wraz z wykonaniem okfadziny zewnetrznej z desek elewacyjnych oraz
wewnetrznej zabudowy z dwdch warstw plyt GKF.

Wykonanie nowych scianek dziatowych w lekkiej zabudowie oddzielajacych ogrzewang
przestrzen poddasza uzytkowego od nieogrzewanego strychu z wypetnieniem z dwoch
warstw wetny mineralnej o tacznej grubosci 15 cm (1045 cm) i wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A<0.030 [W/m*K].

- Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg dwoma warstwami wetny mineralnej o facznej
grubosci 25 cm (15410 cm) iwspotczynniku przewodnosci A<0,032 [W/m*K] wraz
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z wykonaniem od wewnatrz nowej zabudowy stropu z dwdch warstw ptyt ognioochronnych
GKF.

- Docieplenie skosow dachowych trzema warstwami wetny mineralnej o facznej grubo$ci 23
cm (8+5+10 cm) i wspdiczynniku przewodno$ci A<0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem od
wewnatrz nowej zabudowy z dwdch warstw ptyt ognioochronnych GKF.

- Wymiana okien zewnetrznych na nowe wykonane z profili PVC, w przypadku okien dla
ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej oraz okno petnigce funkcje oddymiania
klatki schodowej nalezy wykonaé z profili aluminiowych. Sredni wazony wspotczynnik
przenikania ciepta dla wszystkich okien poddanych wymianie U<0,90 [W/mZ*K].

- Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe wykonane z profili aluminiowych z wytgczeniem
drzwi zewnetrznych prowadzacych z klatki schodowej oznaczonej w czesci rysunkowej
opracowania numerem 1.10, ktére nalezy wymienié na drzwi zewnetrzne stalowe. Sredni
wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi zewnetrznych poddanych
wymianie U<1,30 [W/mZ*K].

Celem zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz
zapewnienie niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono
wprost w przepisach techniczno-budowlanych w oparciu o ekspertyze techniczng projekiuje sie
nastepujacy zakres robot:

- Wydzielenie klatki schodowej w Srodkowej czesci budynku wraz z wyposazeniem jej
w urzgdzenia do usuwania dymu sktadajace sie z okna oddymiajacego wyposazonego
w sitowniki oraz napowietrzanie realizowane poprzez wentylator napowietrzajacy.

- Budowa nowych zewnetrznych schoddw stanowigcych wyjscie z wydzielanej klatki
schodowej w Srodkowej czesci budynku.

- Rozbidrka istniejacych stalowych schodéw zewnetrznych zlokalizowanych na elewacii
potnocne] prowadzacych z pomieszczenia 1.1 oraz zewnetrznej drabiny prowadzace)
z pomieszczenia 1.13.

- Rozkucie zewnetrznych otworéw drzwiowych umozliwiajacych montaz drzwi oznaczonych
w czesci rysunkowej opracowania jako DZ2aw o wymiarach mierzonych w $wietle przejScia
120x200 cm.

- Rozkucie zewnetrznych otworéw drzwiowych umozliwiajacych montaz drzwi oznaczonych
w czesci rysunkowej opracowania jako DZ3aw i DZ4aw 0 wymiarach mierzonych w Swietle
przejscia 90x200 cm.

- Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania
jako DZ2’aw o wymiarach mierzonych w Swietle przejscia 120x200 cm prowadzacych na
zewnatrz budynku z wydzielonej klatki schodowej usytuowanej w srodkowej czesci budynku
wraz z budowg nowych schodow zewnetrznych zelbetowych.

- Poszerzenie spocznika wydzielonej klatki schodowe;j.

- Wydzielenie poziomu piwnicy od poziomu parteru poprzez montaz drzwi wewnetrznych
stalowych, dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30.

- Wydzielenie pomieszczenia projektowanej kottowni olejowej poprzez montaz nowych drzwi
stalowych, dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30, zamurowanie otworéw
prowadzacych do klatki schodowe] oraz wymiane istniejacych okien na okna o klasie
odpornosci ogniowej EI30.
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- Wydzielenie pomieszczenia projektowanego magazynu oleju opatowego poprzez montaz
drzwi wewnetrznych stalowych dymoszczelnych o klasie odporno$ci ogniowej EIG0 oraz
wymiane istniejacych okien na okna o klasie odpornosci ogniowej EI60.

- Montaz okien o klasie odpornosci ogniowej EI60 w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania.

- Demontaz istniejacych oktadzin $cian, stropdw i stupow wykonanych z materiatow
tatwopalnych tj. z drewna i paneli PCV, montaz nowych oktadzin wykonanych z piyt
ogniochronnych.

- Wymiana na drogach ewakuacji istniejacych tatwopalnych wyktadzin podtogowych na nowe
trudno zapalne.

- Poszerzenie w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania istniejacych
zawezen na korytarzach do wymiaru mierzonego w Swietle przejscia 140x200 cm.

- Przebudowa $cian dziatowych w czesci poddasza uzytkowego na nowe zapewniajgce klase
odpornosci ogniowej EI60 oddzielajacych pomieszczenia od korytarza wraz z wymiang drzwi
wewnetrznych na nowe dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI30.

- Wydzielenie cze$ci poddasza uzytkowego od nieuzytkowego Sciankg o odpornosci ogniowej
REI60 oraz montaz drzwi stalowych dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIG0.

Projektuje sie rowniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:
- Przebudowa dachu - likwidacja istniejacych lukarn, montaz okien potaciowych.

- Wymiana istniejgcego pokrycia dachdéw wykonanego z blachy trapezowej na nowe
wykonane z blachy stalowej na rabek stojacy wraz z impregnacjq istniejacej drewnianej
konstrukcji dachu preparatem grzybo i ognioochronnym.

- Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu.

- Rozkucie wewnetrznych otworéw drzwiowych na poziomie piwnicy umozliwiajgcych montaz
drzwi o wymiarach wskazanych w czes$ci rysunkowej opracowania.

- Remont istniejacych betonowych schodoéw zewnetrznych.
- Wymiana istniejacych balustrad przy schodach zewnetrznych.

- Wykonanie nowej opaski wokot budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranej badz
uszkodzonej w trakcie prowadzonych robét wraz z terenami zielonymi.

- Wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe.
- Wymiana istniejacych obrébek blacharskich.

- Remont kominéw ponad dachem.

- Renowacja kamiennej oktadziny cokotu oraz dobudowek.

- Przetozenie istniejgcych elementdw mocowanych do elewacji z zastosowaniem odpowiednio
dtuzszych uchwytow.

- Rozbidrka istniejacego nieczynnego zbiornika na nieczystosci ciekte ,szambo”.

- Malowanie Scian i sufitow oraz naprawa oktadzin podtogowych po zakonczonych robotach
budowlanych.

1.1.3 Lokalizacja
Dom Wczaséw Dzieciecych Nr 2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina.
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1.1.4 Inwestor
Powiat Suski, ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

1.1.5 Forma opracowania
Projekt architektoniczno-budowlany.

1.2 Ogolna charakterystyka budynku

Budynek obecnego Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie wybudowali w latach
1941/42 Niemcy z przeznaczeniem na straznice graniczng. Pierwotnie byt to budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej z podpiwniczeniem i poddaszem. Budynek powstat na planie prostokata
z dwoma przybuddwkami (strzelnicami), kryty dachem spadzistym. W p6zniejszych latach budynek
rozbudowano od strony wschodniej i zachodniej oraz nadbudowano o jedng kondygnacije, catos¢
przykryto dachem dwuspadowym z lukarnami. Poddasze budynku czesciowo uzytkowane.

1.2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt petni funkcje budynku zamieszkania zbiorowego. Piwnice budynku stanowig cze$¢
gospodarczg i techniczng budynku, w ktorym znajdowac sie beda: projektowana kottownia
i magazyn na olej opatowy, rozdzielnia elektryczna oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego takie
jak pomieszczenia gospodarcze stuzace do przechowywania zywnosci i sprzetu. Na parterze
znajduje sie czes¢ biurowa z dwoma pomieszczeniami biurowymi, dwie szatnie w tym jedna ze
suszarnig, zaplecze kuchenne wraz z jadalnia, jedna sala lekcyjna, izolatka, pie¢ pokoi go$cinnych,
wezet sanitarny oraz komunikacja. Na | pietrze znajduje sie pokoj nauczycielski, sala lekcyjna,
izolatka, swietlica z zapleczem, osiem pokoi goscinnych, wspolny wezet sanitarmy i komunikacja.
Poddasze budynku podzielone jest na cze$¢ nieuzytkowg oraz uzytkowa, w ktdrej znajdowac sie
bedzie pie¢ pokoi goscinnych, tazienka oraz komunikacja.

1.2.2 Usytuowanie

Budynek usytuowany jest na terenie dziatki nr 466/17 w obrebie ewidencyjnym Sidzina
[121504_2.0002], w jednostce ewidencyjnej Bystra-Sidzina [121504_2.0002]. Teren dziatki jest
w petni zagospodarowany obiektami kubaturowymi, sportowymi, infrastrukturg techniczng w tym
wewnetrznym uktadem komunikacyjnym oraz zielenig urzadzona. Wsrod zabudowy kubaturowe;
znajdujq sie: przedmiotowy budynek zamieszkania zbiorowego, budynek mieszkalny
jednorodzinny, garaz dwustanowiskowy oraz budynki gospodarcze.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajacym Miejscowemu Planowi
Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia
12 pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sidzina, z pdzniejszymi zmianami. Teren inwestycji zlokalizowany jest
w obszarach oznaczonym symbolem SUT - teren zabudowy ustug turystyki.

1.2.3 Konstrukcja obiektu

Obiekt o konstrukcji mieszanej murowanej i drewnianej. Pierwotna cze$¢ budynku powstata
0 murowanej konstrukcji piwnic i drewnianej konstrukcji kondygnacji nadziemnej z dwoma
murowanymi strzelnicami. W pdzniejszych latach budynek zostat nadbudowany o | pietro
wykonane w konstrukcji szkieletowej drewnianej oraz rozbudowany od strony wschodnie
i zachodniej czeSciowo w konstrukcji murowanej a cze$ciowo drewnianej. Cato$¢ przykryta jest
dachem o konstrukcji drewnianej. W budynku wystepuja stropy o konstrukcji murowane] -
kolebkowe, plytowe zelbetowe oraz belkowe drewniane. Sciany wewnetrzne budynku murowane
z cegly petnej oraz o konstrukcji drewniane;.

1
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Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne kondyagnaciji podziemnei:

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. W odstonietych cze$ciach sciany ponad gruntem wykoniczone oktadzing
kamienng oraz czeSciowo wyprawami tynkarskimi. Od wewnatrz $ciany wykonczono tynkiem
cementowo-wapiennym.

Sciany zewnetrzne parteru:

Sciany w czesci murowanej budynku wykonane z pustakéw ceramicznych pokrytych
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany w czesci drewnianej wykonane z bali gr. 13 cm i wysokoéci 26 cm z wewnetrzng
warstwg paroizolacyjng z papy i nastepnie z warstwg termoizolacyjng z trzciny gr. 15 ¢cm oraz
z warstwami wykoriczeniowymi w zaleznoSci od pomieszczen wykonanymi z ptyt pilsSniowych,
z desek drewnianych lakierowanych lub z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sciany zewnetrzne | pietra i poddasza:

Sciany w czeéci murowanej budynku wykonane z pustakéw ceramicznych pokrytych od strony
wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym, a od strony zewnetrznej wykonczone oktadzing
z desek drewnianych na ruszcie montazowym.

Sciany w czesci drewnianej budynku warstwowe o konstrukcji drewnianej stupowo-ryglowe;
z wypetnieniem z wetny mineralnej. Od strony zewnetrznej $ciany wykonczone oktadzing z desek
drewnianych mocowanych na styk do konstrukcji $cian. Strona wewnetrzna $cian wykoriczona
w zaleznosci od pomieszczenia ptytami pilSniowymi, okiadzing drewniang z desek lub ptytami
gipsowo-kartonowymi.

Sciany wewnetrzne:

W budynku znajdujg sie $ciany wykonane w zréznicowanych technologiach w zaleznoSci
miejsca i okresu ich powstania:

- Sciany wewnetrzne o konstrukcji murowanej z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie pokryte tynkiem cementowo wapiennym,

- Sciany o konstrukcji drewnianej poszyte obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi lub ptytami
pilsSniowymi.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne:

Schody wewnetrzne o konstrukcji ptytowej zelbetowej. Schody wykonczone terakota.
Schody zewnetrzne o konstrukcji ptytowej zelbetowej oraz stalowe.
Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje sie znacznym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne
okna drewniane w budynku byly sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze
szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, ktére nie zostaty dotychczas poddane wymianie to
okna drewniane z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne zroznicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym
jednokomorowym oraz drewniane petne i z przeszkleniem.

Instalacje:
Budynek zostat wyposazony w nastepujace wewnetrzne instalacje:
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- elektryczna,

- odgromowa,

- wodociggowa na cele socjalno-bytowe i przeciwpozarowe,
- kanalizacje sanitarng,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacja grawitacyjna.

Wykonczenie wewnetrzne budynku:
- Sufity:

w zalezno$ci od pomieszczenia sufity wykonczono:

- plytami gipsowo-kartonowymi,

- ptytami pilSniowymi,

- tynkiem cementowo-wapiennym,
- boazerig drewniana.

- Sciany:
w zalezno$ci od pomieszczenia Sciany wykonczono:
- ptytami gipsowo-kartonowymi,
- ptytami pilSniowymi,
- tynkiem cementowo-wapiennym,

- terakota,
- boazerig drewniana.

- Podtogi:
w budynku zastosowano kilka rodzajow wykonczeni posadzek:

- wyktadzina PCV,

- terakota,

- wyktadzina dywanowa,

- panele drewniane, parkiet,
- wylewka betonowa.

Wykonczenie zewnetrzne budynku i izolacja termiczna Scian:

Wykonczenie zewnetrzne budynku zréznicowane wykonane z bali drewnianych, oktadziny
kamiennej, z oktadziny z desek drewnianych oraz wyprawy z tynku cementowo-wapiennego.

Sciany zewnetrzne piwnic oraz éciany murowane kondygnacji nadziemnych bez izolacii

cieplnej.

Sciany parteru wykonane w konstrukgji drewnianej ocieplone od wewnatrz warstwa trzciny gr.

15 cm.

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonane w konstrukcji drewnianej szkieletowej ocieplone
warstwg wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanej pomiedzy belkami konstrukcyjnymi $cian.
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1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1 Przedmiot inwestyc;ji

Przebudowa budynku Domu Wczasow Dziecigcych Nr 2 w Sidzinie wraz z budowg schodéw
zewnetrznych wramach modernizacji energetycznej budynku oraz zastosowanie rozwigzan
technicznych zapewniajacych akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi imienia oraz
zapewnienie niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono
wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.3.2 Dane ogdlne

- Inwestor: Powiat Suski
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
- Obiekt: Dom Wczasdéw Dziecigcych Nr 2

Lokalizacja: ~ Sidzina 602, 34-236 Sidzina
Nr dziatki: 466/17

1.3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowy Budynek usytuowany jest na terenie dziatki nr 466/17 w obrebie ewidencyjnym
Sidzina [121504_2.0002], w jednostce ewidencyjnej Bystra-Sidzina [121504_2.0002]. Teren dziatki
jest w pemi zagospodarowany obiektami kubaturowymi, sportowymi, infrastrukturg techniczng
wtym wewnetrznym uktadem komunikacyjnym oraz zielenig urzadzong. Wsrod zabudowy
kubaturowej znajdujq sie: przedmiotowy budynek zamieszkania zbiorowego, budynek mieszkalny
jednorodzinny, garaz dwustanowiskowy oraz budynki gospodarcze.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajacym Miejscowemu Planowi
Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia
12 pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sidzina, z pdzniejszymi zmianami. Teren inwestycji zlokalizowany w obszarach
oznaczonym symbolem SUT - teren zabudowy ustug turystyki.

Dostep do dziatki na ktorej posadowiony jest przedmiotowy obiekt odbywa sie bezpo$rednio
z drogi publicznej — dziatka 466/7.

Obiekt zaopatrywany jest w energie elektryczng z istniejacej sieci energetyczne;.

Obiekt zaopatrywany jest w wode ze Spétki Wodno-Wodociagowej BIENKOWKA w Sidzinie.
Woda deszczowa odprowadzana jest z dachu na przylegte tereny zielone.

Scieki bytowe odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

- powierzchnia zabudowy - 557,35 m?,

- powierzchnia wewnetrzna -1415,00 m2,

- kubatura brutto budynku -5959 m3,

- wysoko$¢ budynku -13,53 m,

- ilos¢ kondygnacii - 3 nadziemne i 1 podziemna,

Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia dziatki 466/17 — 7 823 m?,
- powierzchnia zabudowy na dziatce 466/17 — 980,7 m?,

- w tym powierzchnia zabudowy budynku objetego projektem wynosi 557,35 m?,
- powierzchnia terenéw utwardzonych pod komunikacje na dziatce 466/17 — 787,10 m?,
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- powierzchnia terenéw sportowych na dziatce 466/17 — 2 378 m?,
- w tym tereny utwardzone - 258 m?,
- powierzchnia terendw biologicznie czynnych na dziatce 466/17 — 5 797,2 m2-74,1%.

1.3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zamierzenie budowlane ujete zakresem niniejszego projektu obejmuje roboty zwigzane
z przebudowg budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie i budowg nowych schodéw
zewnetrznych w ramach zadania modernizacji energetycznej budynku wraz z dostosowaniem go
do obecnie obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych w zakresie:

- budowa nowych zewnetrznych schoddw Zelbetowych przy elewacji potnocnej budynku
zapewniajacych wyjscie bezposrednio z klatki schodowej zlokalizowanej w centralne;
czesci budynku,

- przebudowa dachu - likwidacja istniejgcych lukarn, montaz okien potaciowych,

- docieplenie $cian zewnetrznych  przy gruncie  z wykonaniem izolacji  pionowe]
przeciwwilgociowej,

- docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem,

- docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacjq wraz ze skosami dachowymi,

- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana czesci wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- wzmocnienie wigzby dachowej z wymiang pokrycia dachu,

- rozbiodrka stalowych schodéw zewnetrznych zlokalizowanych przy elewacji potnocne;j,

- rozbiodrka istniejacego betonowego zbiornika na Scieki bytowe,

- wykonanie nowej opaski wokot budynku,

- wymiana wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u.,

- wymiana kottowni weglowej na kottownig olejowg z budowg instalacji solarnej,

- wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej,

- wykonanie rob6t wewnetrznych na potrzeby dostosowania budynku do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych zgodnie z opracowang ekspertyzg techniczna.

W ramach planowanej inwestycji nie ulega zmianie wysoko$¢ budynku, kat pochylenia dachu,
powierzchnia zabudowy ani tez kubatura budynku.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw budynku nie ulegnie zmianie i odbywac¢ sie bedzie
na przylegte tereny zielone.

Odprowadzenie Sciekéw bytowych nie ulegnie zmianie i odbywac sie bedzie do istniejacej
kanalizacji.

Sposob dostepu do dziatki z drogi publicznej nie ulgnie zmianie.

Parametry techniczne istniejacych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu nie ulegajg zmianie, nie
projektuje sie zadnych nowych sieci zewnetrznych.

Projektowane schody zewnetrzne Zelbetowe przekroczg wyznaczong w Miejscowym Planie
Zagospodarowania  Przestrzennego nieprzekraczalng linie zabudowy. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza przekroczenie tej linii dla schodow nie wiecej niz
1,5 m. Warunek ten jest zachowany. Maksymalne przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy
wyniesie 1,4 m.

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki 466/17 — 7 823 m? — bez zmian;
- powierzchnia zabudowy na dziatce 466/17 — 980,7 m2— bez zmian;

15



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- w tym powierzchnia zabudowy budynku objetego projektem wynosi 557,35 m2 — bez
Zmian;

- powierzchnia terenéw utwardzonych pod komunikacje na dzialce 466/17 — 796,0 m2 —
zwigkszenie powierzchni utwardzonej w stosunku do stanu obecnego o 8,9 m?;

- powierzchnia terenéw sportowych na dziatce 466/17 — 2 378 m2— bez zmian;
- w tym tereny utwardzone — 258 m2 - bez zmian;
- powierzchnia terendéw biologicznie czynnych na dziatce 466/17 — 5 788,3 m2—74,0%.

1.3.5 Informacja o ochronie konserwatora
Przedmiotowy obiekt nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej.

1.3.6 Informacja o terenach goérniczych
Przedmiotowy obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.

1.3.7 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki nr 466/17 ijest zgodny
z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690
z pdzn. zmianami) - §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

1.3.8 Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu

Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajg
bez zmian. Ze wzgledu na projektowane prace zwigzane z modernizacja energetyczng budynku
w znacznym stopniu nastgpi ograniczenie emisji ciepta poprzez przegrody zewnetrzne budynku
oraz podniesienie sprawnos$ci wytwarzania energii cieplnej, atym samym zmniejszenie
dotychczasowej emisji szkodliwych substanciji do otoczenia.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z modernizacjq
energetyczng budynku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi. Zasieg oddziatywania tego
etapu projektu na srodowisko nie wykroczy poza granice dziatki na ktdrej posadowiony jest
przedmiotowy budynek. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie,
ktorzy bedg przebywa¢ w budynku w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym
obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia
wywotanego pracg urzadzen mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych. To niekorzystne
oddziatywanie bedzie krétkotrwate i ustapi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz nie spowoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu ani na etapie prowadzenia robdt
budowlanych, ani na etapie eksploatacji budynku. Zakres prowadzonych prac nie wplynie na
pogorszenie istniejgcego stanu drzewostanu, powietrza, powierzchni ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

1.4 Analiza zgodnosci planowanej inwestycji z zapisami obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje przebudowe budynku w zakresie
przebudowy dachu wraz z budowg schoddw zewnetrznych w budynku Domu Wczasow
Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie.
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajacym Miejscowemu Planowi
Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia
12 pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sidzina, z pdzniejszymi zmianami. Teren inwestycji zlokalizowany jest
na obszarach oznaczonym symbolem SUT - teren zabudowy ustug turystyki.

W ramach planowanej inwestycji nie ulega zmianie kat pochylenia dachu, wysoko$c,
powierzchnia zabudowy ani tez kubatura budynku.

Planowane roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania sg zgodne
Z obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane schody zewnetrzne Zelbetowe przekroczg wyznaczong w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego nieprzekraczalng linie  zabudowy. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza przekroczenie tej linii dla schodow nie wiecej niz
1,5 m. Warunek ten jest zachowany.

1.5 Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajg
bez zmian. Ze wzgledu na projektowane prace zwigzane z modernizacjg energetyczng budynku
w znacznym stopniu nastapi ograniczenie emisji ciepta przez przegrody zewnetrzne budynku oraz
podniesienie sprawnosci wytwarzania energii cieplnej, a tym samym zmniejszenie dotychczasowej
emisji szkodliwych substancji do otoczenia.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z modernizacjq
energetyczng budynku i robotami budowlanymi towarzyszacymi. Zasieg oddziatywania tego etapu
projektu na srodowisko nie wykroczy poza granice dziatki na ktorej posadowiony jest przedmiotowy
budynek. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktdrzy bedg
przebywa¢ w budynku w czasie wykonywania prac imoze polega¢ na czasowym obnizeniu
komfortu uzytkowania wskutek wystepowania zwigkszonego poziomu hatasu i zapylenia
wywotanego pracg urzadzen mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych. To niekorzystne
oddziatywanie bedzie krétkotrwate i ustapi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz nie spowoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu ani na etapie prowadzenia robdt
budowlanych, ani na etapie eksploatacji budynku. Zakres prowadzonych prac nie wplynie na
pogorszenie istniejacego stanu drzewostanu, powietrza, powierzchni ziemi, w tym gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Budynek Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania znajduje sie w odlegtosci od najblizszych obszardéw chronionych:
Obszar NATURA 2000 - Pasmo Policy PLB120006 - 2,9 km
Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Skawicy — 2,9 km
Rezerwat Bembinskie —4,8 km
Obszar NATURA 2000 — Czarna Orawa PLH120002 - 6,6 km
Babiogdrski Park Narodowy — 7,8 km

1.6 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analizie poddaje sie mozliwos¢ wykorzystania instalacji fotowoltaicznej stuzacej do produkcji
energii elektrycznej dla potrzeb wiasnych budynku.
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Przyjeto instalacje o mocy 39,96 kW, ktora w ciggu roku bedzie produkowac ok. 42,24 MWh
tj. 152,1 GJ energii elektryczne;.

ANALIZA SRODOWISKOWA:

Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej w znacznym stopniu ograniczy produkcje energii
elektrycznej wytwarzanej obecnie w elektrocieptowni poprzez spalanie paliw kopalnych do ktérych
zalicza sie wegiel kamienny. Wplynie to na zwigkszenie wykorzystania OZE a tym samym
ograniczenie dotychczasowej emisji szkodliwych substancji do otoczenia.

Uzyskany efekt ekologiczny:

Obliczenie efektu ekologicznego dokonano na podstawie danych KOBIZE ,Wskazniki
emisyjnosci CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych
w Krajowej bazie o emisjach gazow cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok (grudzien 2020

r)”.
Wskazniki emisyjnosci wyprodukowanej energii elekirycznej w roku 2020 dla odbiorcow

koricowych wynoszg odpowiednio:

Wskaznik dla: Warto$¢ wskaznika [kg/MWh]
CO2 719
TSP 0,029

Obliczenie redukcji emisji:

CO2 = Qe * Wco2 [kg/MWh] = 42,24 [MWh/rok] * 719 [kg/MWh] = 30 370,56 [kg/rok]
TSP = Qe * Wrsp [kg/MWh] = 42,24 [MWh/rok] * 0,029 [kg/MWh] = 1,22 [kg/rok]

Pyt pumio = TSP * 73,56% = 1,22 [kg/rok] * 73,56% = 0,89 [kg/rok]

ANALIZA EKONOMICZNA:

- Szacowana wartos¢ montazu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,57 [kW] -
390 000,00 [z

- Koszt 1 kWh energii elektrycznej - 0,58 [zt].

- Roczna produkcja energii elekirycznej przez instalacje fotowoltaiczng — 42,24 [MWh] = 42 240
[kWh].

- Roczna oszczednos$é — 16 460,00 [z] * 0,58 [zt/kWh] = 24 499,20 [zt]

- Prosty czas zwrotu naktadoéw inwestycyjnych — 390 000,00 zt / 24 499,20 [zt/rok] = 15,92 [lat]

1.7 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja  temperature  oddzielnie w  poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Analizie poddano rozwigzanie polegajace na doposazeniu instalacji c.0. w elektroniczne
gtowice termostatyczne umozliwiajace regulacje temperatury w poszczegdinych pomieszczeniach.

ANALIZA TECHNICZNA:

Zaproponowane dla potrzeb analizy rozwigzanie polega na zamontowaniu przy kazdym
grzejniku gtowicy termostatycznej oraz doposazeniu okien w czujniki otwarcia — kontaktrony.
Glowice termostatyczne oraz kontaktrony bedg podiaczone z regulatorem, ktdry umozliwi
ustawienie konkretne] temperatury w danym pomieszczeniu. Dodatkowo zastosowanie
kontaktronow pozwoli na zamkniecie sie gtowicy a tym samym wylgczenie ogrzewania
W pomieszczeniu w momencie otwarcia okna.
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ANALIZA EKONOMICZNA:

1.8

Szacowany koszt zamontowania kompletnej instalacji — 38 000,00 [z]

Szacowana oszczednos¢ energii - ~12% tj 280 [GJ/rok] * 0,12 = 33,60 [GJ/rok]

Koszt energii — 107,8 [zt/GJ]

Szacowane roczne o0szczednosci - ~ 33,60 [GJ/rok] * 107,8 [z/GJ] = 3 622,08 [zt/rok]
Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw — 38 000,00 [zf] / 3 622,08 [zt/rok] = 10,49 [lata]

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony pozarowej na podstawie Ekspertyzy technicznej wykonanej przez

rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Marka Lizaka:

1.8.1

- w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

- w trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
(Dz. U. 124, poz. 1030),

- w trybie §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
(Dz. U. 124, poz. 1030),

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy - 557,35 m?

- powierzchnia wewnetrzna -1415,00 m?

- kubatura brutto budynku -5959 md

- wysokos¢ budynku -13,53m

- grupa wysoko$ciowa budynku - Sredniowysoki.

1.8.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych

Zagrozenie pozarem w budynku moze by¢ powodowane przez wiele czynnikdw. Czes$¢ z nich

wynikajg z przechowywania, uzytkowania, stosowania materiatow lub wyrobdw z materiatdw
palnych, a takze obecno$¢ i korzystania z wbudowanych instalacji i urzadzen. Wystepujace
materialy palne w obiekcie bedg $cisle zwigzane z funkcjonalnym wyposazeniem i wystrojem jego

wnet

rza. Materiaty palne to gtdwnie meble i wyposazenie wnetrz typowe dla tego rodzaju obiektow.
W budynku nie bedg przechowywane, przerabiane badz magazynowane materiatow

niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr109, poz.719 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty niebezpieczne pozarowo to:

- gazy palne,

- ciecze palne o temperaturze zaptonu 328,15 K ( 55°C),
- materiaty wytwarzajace w zetknigciu z wodg gazy palne,
- materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,

- materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
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- materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimaryzacji,

- materiaty majgce sktonno$¢ do samozapalenia.

- materiaty inne niz wymienione jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru.

1.8.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do ZL. W budynku
nie bedg wystepowaly strefy pozarowe zakwalifikowane do PM i IN.

1.8.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | +
ZLV.

Przewidywalna ilo$¢ os6b na kazdej kondygnagii:

llos¢ o0sdéb zatrudnionych oraz liczba miejsc noclegowych w budynku jednoznacznie okresla
maksymalng liczbe uzytkownikow budynku. W budynku znajdowac sie bedzie 75 miejsc
noclegowych, w tym 65 dzieci i 10 opiekundw oraz 10 o0séb zatrudnionych. W budynku znajdujq sie
pomieszczenia, w ktorych jednoznacznie okreslono liczbe ich uzytkownikow podyktowang iloscig
osob zatrudnionych czy iloscig miejsc noclegowych oraz takie, w ktérych maksymalng liczbe
uzytkownikow okreslono w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczen przyjmujac:

- jadalnia, $wietlica itp. - 1 m2/osobe,

Uwzgledniajac powyzsze zatozenia przyjmuje sie, ze w budynku moze przebywac
jednoczesnie do 85 os6b. Na podstawie powyzszego programu funkcjonalno-uzytkowego budynku,
przyjeto przewidywalna liczba 0séb na kazdej kondygnaciji, ktére wynosza:

- piwnica - 2 0sob,
- parter - 85 0sdb,
- poddasze - 75 0s6b.

Przewidywalna liczba 0s6b w pomieszczen, kiorych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz tych
pomieszczen:

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob, ktorych drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz tych
pomieszczen i sg nimi:

- jadalnia pom. 0.1 0.2 - 80 osoby,
- Swietlica pom. 1.1 - 75 0s6b.

Poza ww. pomieszczeniami w budynku nie bedg znajdowaty sie pomieszczenia przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob; pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 0sob
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sig; zagrozone wybuchem i pomieszczen, do ktorych jest
mozliwe niespodziewane przedostanie sie¢ mieszanin wybuchowych lub substancji trujgcych,
duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje.

1.8.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLI +
ZLV o powierzchni wewnetrznej 1415,00 m2, przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
2500 m2,
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1.8.6 Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W zwigzku z zaliczeniem budynku do ZL nie obliczano dla niej gestos¢ obcigzenia ogniowego.

1.8.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Z uwagi na wysokoSC i przeznaczenie budynek powinien spetniac wymagania klasy B
odpornosci pozarowej. Przyjeta klasa odpornosci pozarowej uwzglednia kondygnacje podziemng
budynku zaliczong do ZL.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Poszczegdlne  elementy  obiektu  zaprojektowano z  materiatbw  zapewniajace
nierozprzestrzenianie ognia. Elementy budynku spetniaC bedg nastepujace klase odpornosci
ogniowe;:

Przykrycie dachu:

Wymagania | - Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.

- Klasa odpornosci ogniowej - RE 30, nie dotyczy to przekry¢ budynku, w ktorym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
klase odpornosci ogniowej okreslonej dla stropu.

Ocena Warunek nie zostanie spetniony. W zakresie klasy odpornosci ogniowe przekrycie
dachowe budynku bedzie przebudowane jako bezklasowe oraz jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Na przebudowe przekrycia dachowego nie
spowiadajacego wymaganej klasy odpornoSci ogniowej uzyskano zgode
Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

Konstrukcja dachu:

Wymagania | - Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.
- Klasa odpornosci ogniowej - R 30.

Ocena Warunek nie zostanie spetiony. W zakresie klasy odpornosci ogniowe przekrycie
dachowe budynku bedzie przebudowane jako bezklasowe oraz jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Na przebudowe przekrycia dachowego nie
spefniajgcego  wymaganej klasy odpornoSci ogniowej uzyskano zgode
Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

Sciany zewnetrzne:

Wymagania | - Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.
- Klasa odpornosci ogniowej — El 60.

Ocena Warunek nie zostanie spetiony. W zakresie klasy odpornosci ogniowe sciany
zewnetrzne bedzie przebudowane jako bezklasowe oraz jako nierozprzestrzeniajace
ognia. Na przebudowe $cian zewnetrznych nie spowiadajgcych wymaganej klasy
odpornosci ogniowej uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Parnstwowej
Strazy Pozarne;j.
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Sciany wewnetrzne:

Wymagania | - Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.

- Klasa odpornosci ogniowej El 30, (nie dotyczy $cian dziatowych oddzielajacych od
siebie pomieszczenia, dla ktorych okreSla sie fgczng dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego).

Ocena Warunek nie zostanie spetniony. Sciany wewnetrzne budynku nie beda spetnia¢
wymaganej klasy odpornoSci  ogniowej natomiast zapewnia¢ bedzie
nierozprzestrzenianie ognia. Na niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci
ogniowej S$cian wewnetrznych uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Gtéwna konstrukcja nosna:

Wymagania | - Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.
- Klasa odpornosci ogniowej — R 120.

Ocena Warunek nie zostanie spetiony. Gtéwna konstrukcja budynku nie bedzie spetniata
wymaganej klasy odpornoSci ogniowej natomiast zapewnia¢ bedzie
nierozprzestrzenianie ognia. Na niezapewnienie wymaganej klasy odpornosci
ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarne;.

1.8.8 Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie bedg tworzy¢ mieszaniny
z powietrzem, ktdre pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchaja.

1.8.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sie na mozliwosci wyjécia z pomieszczen
bezposrednio lub drogami komunikacji 0ogolnej w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Przej$cia ewakuacyjne:

Od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, w ktdrym moze przebywaé cztowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, zapewniono przejscia ewakuacyjne o odpowiedniej
dtugosci, nieprzekraczajacej 40 m. W pomieszczeniach budynku zachowana zostanie odpowiednia
szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych, ktorg okreslono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych
ewakuacji ona stuzy - co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejScia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m. PrzejScia ewakuacyjne do
wyjscia ewakuacyjnego prowadzone sg przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Wyijscia ewakuacyjne:
llos¢ wyjsé ewakuacyjnych z pomieszczen:

W budynku znajdujg sie dwa pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
w nich ponad 50 oso6b, ktorych powinny mie¢ zapewnione, co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne
oddalone od siebie, 0 co najmniej 5 m i sg nimi:

- jadalnia pom. 0.1 0.2 - 80 osoby,

- Swietlica pom. 1.1 = 75 0sob.
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Jadalnia pofozona na parterze budynku zapewnione ma dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej 5 m. Swietlica znajdujaca sie na | pietrze budynku obecnie posiada dwa
wyjécia ewakuacyjne, w tym jedno przez zewnetrzne schody stalowe, ktorych lokalizacja,
parametry i stan techniczny nie zapewniajg bezpiecznej ewakuacji. W ramach projektowanego
zamierzenia budowlanego zdecydowano o demontazu zewnetrznych schodéw stalowych
| pozostawienie jednego wyjécia ewakuacyjnego ze Swietlicy, co stanowi¢ bedzie niezgodnos¢
z § 238 rozporzadzenia MI [3]. W zamian za wyjScie ewakuacyjne zaproponowano rozwigzanie
zastepcze rekompensujgce brak drugiego wyjScia ewakuacyjnego z pomieszczenia, na co
uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne.

Poza jadalnig i Swietlica w budynku nie znajdujq sie pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b oraz o powierzchni przekraczajacej 300 m2. Pozostate
pomieszczenia w budynku nie wymagajg zapewnienia wiecej niz jednego wyjscia ewakuacyjnego.

Szerokos$¢ i wysoko$é wyis¢ ewakuacyjnych:

taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z pomieszczen powinna
byC obliczona proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nich rownoczesnie,
przyjmujac 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji 3 osob - 0,8 m.
Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych, jak szerokos¢ w Swietle o$cieznicy powinna wynosi¢, co najmniej
2 m. Ponadto zgodnie z §75 i §79 rozporzadzenia MI [3] drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do
pomieszczen technicznych i gospodarczych powinny mie¢, co najmniej szerokos¢ 0,9 m
i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy. Powyzszych wymagan nie spetnia¢ bedg drzwi stanowigce
wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen, co stanowi niezgodno$¢ z §75, §79 oraz §239 ust. 1 i 239
ust.6 rozporzadzenia MI [3]. Na niezapewnienie odpowiedniej wysokosci i szerokosci drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Szerokos¢ drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku, z wyjatkiem drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku, a takze szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacej na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywac¢ rdwnoczesnie na
kondygnaciji, na ktore przewiduje sie obecno$¢ najwiekszej ich liczby, przyjmujac, co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 oséb i nie mniej niz wymagana szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow - 120 cm.

Obecnie powyzszego wymagania nie spetniajg troje drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne
z budynku, co stanowi niezgodno$¢ z §239 ust. 4 rozporzadzenia MI [3]. W ramach
projektowanego zamierzenia budowlanego drzwi gtéwne do budynku oraz nowoprojektowane drzwi
ewakuacyjne z klatki schodowe] posiada¢ bedg wymagang szeroko$¢ 120 cm. Ze wzgledu na
ograniczenia konstrukcyjne w budynku pozostawia sie dwoje drzwi zewnetrznych stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z bocznych klatek schodowych o szerokosci 90 cm, przy wymagane;
szerokosci 120 cm, co stanowi niezgodno$¢ z §239 ust. 4 rozporzadzenia MI [3]. Na pozostawie
w budynku drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne o nieodpowiedniej szerokosci
uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej.

Szerokos¢ pozostatych niewymienionych drzwi na drodze ewakuacyjnej nalezy obliczy¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc, co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi wynosi nie mniej
niz 0,9 m w Swietle oscieznicy. Obecnie tego typu drzwi na drodze ewakuacyjnej nie wystepuja.
W zwigzku z projektowanym wydzieleniem klatki schodowej od poziomych drog ewakuacyjnych
tego typu drzwi znajdowac sie bedg w budynku o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm.
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Klasa odporno$ci ogniowej drzwi z pomieszczen:

Drzwi z pomieszczen z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji
ogodInej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej El 30, co w budynku nie zostanie
spetnione i stanowi¢ to bedzie niezgodno$¢ z §246 ust. 6 rozporzadzenia Ml [3]. Na
niezapewnienie drzwi o klasie odporno$ci ogniowej El 30 z pomieszczen z wyjatkiem higieniczno-
sanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogolnej uzyskano zgode Matopolskiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej.

Kierunek otwierania drzwi:

Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.
Powyzszego wymagania nie spetniajg jedne drzwi zewnetrzne, co stanowi niezgodno$¢ z §236 ust.
4 rozporzadzenia MI [3]. W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego drzwi te zostang
wymieniona na drzwi otwierajace sie w odpowiednim kierunku.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob, ktorych drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne powinny otwieraC sie na zewnatrz tych
pomieszczen i sg nimi:

- jadalnia pom. 0.110.2 - 80 osoby,

- Swietlica pom. 1.1 - 75 0s6b.

Powyzsze wymaganie jest spetnione. Poza ww. pomieszczeniami w budynku nie bedg
znajdowaty sie pomieszczenia:

- przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob,

- pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

- zagrozone wybuchem,

- pomieszczen, do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin
wybuchowych lub substancji trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudni¢
ewakuacje,

dla ktérych drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwieraC si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Kierunek otwierania drzwi stanowigce wyjécie z pomieszczen uwarunkowane jest gtownie
zaleceniami funkcjonalnymi czy przepisami higieniczno-sanitarnymi. Wszystkie drzwi prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.

Rodzaj drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne:

W budynku znajdujq sie bedq drzwi rozwieralne jedno i dwuskrzydtowe, stanowigc wyjscie
ewakuacyjne. Nowo projektowane drzwi w budynku beda tego samego typu.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScia ewakuacyjne pomieszczen oraz na drodze
ewakuacyjnej, posiada¢ bedg jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,9 m. W budynku nie bedg wystepowac¢ drzwi ewakuacyjne wahadtowe, rozsuwane, obrotowe
i podnoszone stanowigce wyjécie ewakuacyjne. Drzwi otwierajace sie w kierunku drogi
ewakuacyjnej wyposazone zostang w samozamykacze lub otwiera¢ sie bedg na Sciane w sposob
niezawezajacy wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;j.

Komunikacja ogolna:

Komunikacje ogdlng w budynku tworzg trzy klatki schodowe i prowadzace do nich korytarze.
Komunikacja ogdlna powinna zapewnia¢ dojscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajace;:
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- 10 m, przy jednym kierunku dojcia ewakuacyjnego,
- 40 m dla drog ewakuacyjnych przy zapewnionych, co najmniej dwoch dojsciach, mierzac dla
doj$cia najkrotszego i nie wiecej niz 80 dla dojscia dtuzszego.
Komunikacja ogdlna w projektowanej formie nie zapewnia odpowiedniej dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych, co stanowi niezgodno$¢ z §265 ust. 3 rozporzadzenia Ml [3]. Na niezapewnienie

w budynku drég ewakuacyjnych o odpowiednich dtugo$ciach dojecia ewakuacyjnego uzyskano
zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne.

Poziome drogi ewakuacyjne:

W budynku znajdujg sie korytarze o zrdznicowanych szeroko$ciach. Szeroko$¢ korytarzy
powinna odpowiada¢ proporcjonalnej liczbie os6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej
kondygnacji budynku, przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m, przy
czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych do 120 cm, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Obecnie w korytarzach wystepujg elementy konstrukcyjne budynku oraz wyposazenie
w postaci stotow i krzeset zawezajace korytarze do wartosci ponizej dopuszczalnej minimalnej
szerokosSci poziomych drég ewakuacyjnych, co stanowi niezgodno$¢ z §242 rozporzadzenia Ml [3].
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego zawezenia w korytarzach zostang usuniete
zapewniajac tym samym wymagang szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz
1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci 10 m. Wysoko$¢ poziomych drég
ewakuacyjnych w kondygnacjach nadziemnych wynosi¢ bedg nie mniej niz 2,20 m z lokalnymi
obnizeniami, w tym obnizeniami do wartosci 195 cm, przy dopuszczalnej wysokosci 200 ¢cm, co
stanowi niezgodno$¢ z §242 ust. 3 rozporzadzenia M [3]. Srednia wysoko$é korytarzy w piwnicy
wynosi¢ biedzi 2,15 m co stanowi¢ bedzie rdéwniez niezgodno$¢ z przepisami techniczno-
budowlanymi. Na pozostawienie w budynku drog ewakuacyjnych o nieodpowiedniej wysokosci
uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne.

Dtugos¢ odcinkéw korytarzy nie powinna przekracza¢ 50 m, co w budynku zostanie spetnione.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna spetnia¢ klase odporno$ci ogniowej nie
mniejszg niz El 30, co obecnie w budynku stanowi niezgodno$¢ z §241 ust. 1 rozporzadzenia Ml
[3]. W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych zostanie przebudowana w sposéb zapewniajacy wymagana klase odpornosci
ogniowej EI30.

Klatki schodowe
Pionowg komunikacje w budynku zapewniajg trzy klatki schodowe:
1. Centralna klatka schodowa:

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego centralna klatka schodowa zostanie
obudowana, zamykana drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej El 30 z funkcjg
dymoszczelnosci (S) i wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dumy. Obudowe klatki
schodowej stanowig strop, Sciany wewnetrzne i zewnetrzne, przy czym strop i Sciany wewnetrzne
spetnia¢ bedg wymagang klase odpornosci ogniowej REI 60. Odlegto$¢ miedzy $ciang zewnetrzna,
stanowigcg obudowe klatki schodowe] przeznaczonej do ewakuacji, a inng $ciang zewnetrzng tego
samego budynku lub innego budynku wynosi nie mniej niz odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi
Scianami  budynkow. Powyzszg zasade nie stosowano w przypadku gdy jedna ze $cian
zewnetrznych spetnia klase odpornosci ogniowej REI 60 lub stanowi element oddzielenia
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przeciwpozarowego. Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku
nowoprojektowanym wyjsciem ewakuacyjnym z budynku. Wejscia do tak zabezpieczonej klatki
schodowej bedzie roéwnorzedne z wejsciem do sasiedniej strefy pozarowej. Schody klatki
schodowej wykonane sg z materiatow niepalnych — ptytowe Zelbetowe zapewniajace wymagang
klase odpornosci ogniowej R 60. Schody centralnej klatki schodowej wykonano o parametrach:

- szerokos¢ uzytkowa biegu — 1,00 m i 1,16 m, przy dopuszczalnej minimalnej szerokosci
uzytkowej 120 cm, co stanowi¢ bedzie niezgodnos¢ § 68 rozporzadzenia Ml [3],

- szerokos¢ uzytkowa spocznika — 1,70 m, przy dopuszczalnej szeroko$ci uzytkowej 1,50 m,

- wysokos¢ stopni — 14-18 cm, przy dopuszczalnej maksymalnej wysokosci 17,5 cm, co
stanowi¢ bedzie niezgodnos¢ § 68 rozporzadzenia Ml [3],

- szeroko$c¢ stopni okre$lona wzorem 2h+s — okoto 57 ¢cm, przy dopuszczalnej szerokosci 60-
65 cm,

- liczba stopni w biegu - 9i 11, przy dopuszczalnej liczbie 17.

W kazdym miejscu zapewniono odpowiednia wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszacg nie
mniej niz 2,20 m.

Wyjscie ewakuacyjne z centralnej klatki schodowej prowadzi na projektowane zewnetrzne
schody. Aktualnie obowigzujace przepisy techniczno-budowlane nie regulujg jednoznacznie kwestii
stosowania schoddw zewnetrznych do celow ewakuacji. W zwigzku z powyzszym przyjeto takie
rozwigzania, ktore umozliwia ewakuacje w bezpieczne miejsce. Schody zewnetrzne
zaprojektowano, jako ptytowe zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej R60. Biegi i spoczniki bedg
odpowiednio zabezpieczone przed takim oddziatywaniem wplywdw atmosferycznych, ktore
mogtyby uniemozliwi¢ bezpieczne korzystanie ze schodow, szczegdélnie w okresie zimowym.
Liczba stopni w jednym biegu bedzie nie mniejsza niz 3 i nie wieksza niz 10. Schody bedg
wyposazone w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, ktore zapewni na catej ich powierzchni
o$wietlenie o natezeniu, co najmniej 1 Ix. Szerokos¢ biegdw schoddw bedzie odpowiednia dla
liczby os6b mogacych ewakuowac sie przy zaktadanym wskazniku szerokosci 0,6 m na 100 osob,
lecz nie mniejsza niz 1,2 m, natomiast szerokos¢ spocznikow schodoéw bedzie nie mniej niz 1,5 m.
Wysokos$¢ oraz szerokos¢ stopni, bedzie odpowiadata wymaganiom okreslonym dla schodéw
wewnetrznych. Otwory okienne pomieszczen z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
znajdujace sie w odlegtosci mniejszej niz 2,00 m od schodéw zewnetrznych bedg spetniaty klase
odpornosci ogniowej El 60.

2. Zachodnia klatka schodowa:

Zachodnia klatka schodowa stanowi droge ewakuacyjng z poddasza budynku, w ktorym
znajdowa¢ sie bedzie dziesie¢ miejsc noclegowych dla wychowawcdéw wycieczek. Klatka
schodowa stanowi jedyng droge ewakuacyjng z poddasza. Klatka schodowa nie zostanie
obudowana, zamknigta drzwiami dymoszczelnymi oraz nie zostanie zabezpieczona przed
zadymieniem w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, co stanowi niezgodno$¢
z §245 rozporzadzenia MI [3] oraz podstawe do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki
zagrazajgce zyciu ludzi. Na pozostawienie klatki schodowej niezabezpieczonej przed zadymieniem
uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej. Wyjscie z klatki
schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Schody klatki schodowej wykonane sg
z materiatow niepalnych — ptytowe Zelbetowe zapewniajgce wymagang klase odpornosci ogniowej
R 60. Schody wykonano jako zabiegowe, co stanowi niezgodno$¢ z § 244 ust. 2 rozporzadzenia Ml
[3] gdyz stanowig jedyng droge ewakuacyjng z poddasza budynku. Na pozostawienie w budynku
schodow zabiegowych przy zapewnieniu jednej drogi ewakuacyjnej uzyskano zgode Matopolskiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej.

Schody zachodniej klatki schodowej wykonano o parametrach:
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- szerokos¢ uzytkowa biegu — 86 cm z jednym miejscowym zawezeniem, przy dopuszczalnej
minimalnej szerokosci uzytkowej 120 cm, co stanowi¢ bedzie niezgodno$¢ § 68
rozporzadzenia MI [3],

- szerokos¢ uzytkowa spocznika —1,17 m, przy dopuszczalnej minimalnej szerokosci
uzytkowej 1,50 m, co stanowi¢ bedzie niezgodnos¢ § 68 rozporzadzenia Ml [3],

- wysokos¢ stopni — 17-18 cm, przy dopuszczalnej maksymalnej wysoko$ci 17,5 cm, co
stanowi¢ bedzie niezgodnos¢ § 68 rozporzadzenia Ml [3],

- szeroko$¢ stopni okreslona wzorem 2h+s — $rednio 60 cm, przy dopuszczalnej szerokoSci
60-65 cm,

- szerokosci stopnia zabiegowego - 18 ¢cm, przy wymaganej szeroko$ci 25 cm w odlegtosci
nie wiekszej niz 0,4 m, co stanowi niezgodnosc¢ § 69 ust. 6 rozporzadzenia Ml [3]

- liczba stopni w biegu — 18, przy dopuszczalne;j liczbie 17,co stanowi niezgodno$¢ § 69 ust. 1
rozporzadzenia MI [3]

Na pozostawienie w budynku schodéw o nieodpowiednich parametrach technicznych
uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

W kazdym miejscu zapewniono odpowiednig wysokoS¢ drogi ewakuacyjnej wynoszacg nie
mniej niz 2,20 m.

Wyjscie ewakuacyjne z zachodniej klatki schodowej prowadzi na istniejace zewnetrzne
schody. Wymagania dla schoddw przyjeto analogicznie do ww. opisanych schodéw zewnetrznych.
Schody zewnetrzne wykonano, jako ptytowe zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej R 60. Schody
zostang odpowiednio zabezpieczone przed takim oddziatywaniem wptywéw atmosferycznych,
ktore mogtyby uniemozliwi¢ bezpieczne korzystanie ze schodéw, szczegoinie w okresie zimowym.
W biegu schoddw zewnetrznych znajdujq sie 16 stopni przy dopuszczalnych 10 stopni w schodach
zewnetrznych, co stanowi¢ bedzie niezgodnos¢ z §69 ust. 3 rozporzadzenia Ml [3].Na
pozostawienie schodow zewnetrznych o zwiekszonej ilosci stopni uzyskano zgode Matopolskiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej. W schodach znajdowac sie bedg stopnie zabiegowe,
co stanowi niezgodno$¢ z §244 ust. 1, gdyz stanowig jedyng droge ewakuacyjng z poddasza. Na
pozostawienie schoddéw zewnetrznych zabiegowym przy zapewnieniu jednej drogi ewakuacyjnej
uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne.

Schody bedg wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktére zapewni na catej ich
powierzchni o$wietlenie o natezeniu, co najmniej 1 Ix.

Szerokos¢ biegow schodéw zewnetrznych bedzie odpowiednia dla liczby oséb mogacych
ewakuowac sie przy zaktadanym wskazniku szerokosci 0,6 m na 100 osob i wynosi¢ bedzie 80 cm,
lecz bedg wezsze niz wymagana 80 -120 cm, co stanowi¢ bedzie niezgodno$¢ z § 68 ust. 3
rozporzadzenia MI [3]. Na pozostawienie schoddéw o nieodpowiedniej szerokosci uzyskano zgode
Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

Schody zewnetrzne nie posiadajg spocznika przed wejsciem do budynku a istniejgca
szeroko$¢ i wysokos¢ stopni sg niedostosowane do ergonomii ludzkiego chodu, co stanowi¢ moze
utrudnienia  w przypadku koniecznej ewakuacji. Przepisy techniczno-budowlane nie definiujg
wysokosci i szerokosci stopni w tego typu schodach, lecz zasady wiedzy inzynierskiej powinny
przySwieca¢ zasada bezpiecznego uzytkowanie przez osoby mogace ewakuowa¢ z poddasza
budynku. W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze obecna wysoko$¢ i szerokos¢ stopni schodow
zewnetrznych oraz brak spocznika przed wejsciem do budynku sg nieodpowiednie dla
przedmiotowego budynku. W zwigzku z powyzszym zapewniono rozwigzanie poprawiajace
mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji jak np. awaryjne o$wietlenie. Otwory okienne, znajdujace sie

27



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

w zewngtrznej Scianie budynku, przy ktorej potozone sg schody, bedg spetniaty klase odporno$ci
ogniowej El 60.

3. Wschodnia klatka schodowa:

Wschodnia klatka schodowa stanowi komunikacje pionowg pomiedzy czescig kuchenng
budynku potozong na parterze budynku a jej czescig magazynowg znajdujaca sie z w piwnicy.
Wschodnia klatka schodowa stanowi rowniez droge ewakuacyjng z czesci kuchennej prowadzaca
bezposrednio na zewnatrz budynku. Klatka schodowa nie zostanie obudowana, zamknieta
drzwiami dymoszczelnymi oraz nie zostanie zabezpieczona przed zadymieniem w sSposob
okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, co stanowi niezgodno$¢ z §245 rozporzadzenia
MI [3] oraz podstawe do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki zagrazajace zyciu ludzi.
Na pozostawienie klatki schodowej niezabezpieczone] przed zadymieniem uzyskano zgode
Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej. Schody klatki schodowej wykonane sg
z materiatow niepalnych — ptytowe Zelbetowe zapewniajgce wymagang klase odpornosci ogniowej
R60. Zejscie do piwnic zostanie zabezpieczone ruchomg balustradg uniemozliwiajgca zejscie do
piwnic w przypadku koniecznej ewakuaciji.

Schody wschodniej klatki schodowej wykonano o parametrach:

- szerokos¢ uzytkowa biegu — 1011 80 m, przy dopuszczalnej granicznej szerokosci uzytkowej
120 m i 80 cm w schodach do kondygnacji podziemnej, co stanowi niezgodno$¢ § 68
rozporzadzenia MI [3],

- szerokos$¢ uzytkowa spocznika — 0,92 m, przy dopuszczalnej szerokosci uzytkowej 1,50 m
i80 cm w schodach do kondygnacji podziemnej, co stanowi niezgodno$¢ § 68
rozporzadzenia Ml [3],

- wysokos$¢ stopni — 17 -18 c¢cm, przy dopuszczalnej maksymalnej wysokosci 17,5 cm i 20 cm
do kondygnacji podziemnej, co stanowi niezgodno$¢ § 68 rozporzadzenia MI 3],

- szerokoS¢ stopni okreslona wzorem 2h+s — $rednio 61 cm, przy dopuszczalnej szerokoSci
60-65 cm,

- liczba stopni w biegu — 6 i 8, przy dopuszczalnej liczbie 17.

Na pozostawienie w budynku schodéw o nieodpowiednich parametrach technicznych
uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej.

W kazdym miejscu zapewniono odpowiednia wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszacq nie
mniej niz 2,20 m.

4. Schody zewnetrzne z jadalni:

Jedno z wyjs¢ ewakuacyjnych z jadalni prowadzi na zewnetrzne schody o szerokosci
uzytkowej 90 cm przy wymaganej szerokosci 120 c¢cm, co stanowi niezgodno$¢ z §68 ust.3
rozporzadzenia MI [3]. Bieg schodow posiada 11 stopni czy dopuszczalnej liczbie 10 stopni, co
stanowi niezgodno$¢ z §69 ust. 3 rozporzadzenia MI [3]. Na pozostawienie schodow zewnetrznych
0 nieodpowiednich parametrach technicznych uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarne;.

5. Oddzielenie piwnic:

Piwnice nie zostaty odpowiednio oddzielone od pozostatej czesci budynku. Strop oddzielajacy
piwnice od pozostatej czesci obiektu nie spetnia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60
oraz nie zostaty zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30. Ponadto
zejscie do piwnic nie zostato zabezpieczone np. ruchomg barierg uniemozliwiajacg omytkowe
zejécie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji. Sciany oddzielajace piwnice od pozostatej czesci
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budynku spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej REI 60. Brak odpowiedniego oddzielenia
piwnic od pozostatej czesci budynku oraz nie zabezpieczenie schodéw w sposdb uniemozliwiajacy
zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji, stanowi¢ bedzie niezgodnos¢ z §250
rozporzadzenia MI [3]. W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego strop nad piwnicg
zostanie zabezpieczony do wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60. Istniejace drzwi do
klatki schodowej w poziomie piwnic zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej El
30 z funkcjg dymoszczelnosci. Na schodach do piwnic zostanie zamontowana ruchoma balustrada
uniemozliwiajaca zejscie do piwnic w przypadku koniecznej ewakuacji.

6. Istniejace zewnetrzna drabina oraz zewnetrzne schody stalowe:

Z Swietlicy potozonej na | pietrze budynku zapewniono wyjécie ewakuacyjne prowadzace na
stalowe schody zewnetrzne. Ponadto jedno z pokoi posiada okno, do ktérego doprowadzono
drabine stuzacg do celéw ewakuacyjnych. Z uwagi na brak zapewnienia bezpiecznej ewakuacji
schodami stalowymi i drabing oraz ich stan techniczny zostang one w ramach projektowanego
zamierzenia zdemontowane i zastosowane inne rozwigzania umozliwiajace bezpieczna ewakuacje
z budynku.

1.8.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Uwzgledniajac aktualnie obowigzujace przepisy prawa z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
w budynku powinny znajdowac sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- hydranty wewnetrzne 25,

- urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z klatki schodowe;.

Ponadto w ramach rozwigzan zastepczych budynek wyposazony zostanie w system
sygnalizacji pozarowe;j.

Obiekt zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ,z p6zn. zm.) nie wymaga:

- statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas $rodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru,

- systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarmdw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych,

- statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych,

- dzwigkowego systemu ostrzegawczego.

1.8.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Budynek wymaga zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. llo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dmd/s tacznie, z co najmniej dwdch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
W odlegtosci okoto 15 m od budynku znajduje sie jeden hydrant nadziemny DN, ktory zgodnie
z o$wiadczeniem zarzadcy sieci wodociggowej zapewnia wydajno$¢ 5 dmd/s przy cisnieniu
nominalnym 0,4 MPa. W poblizu budynku nie znajdujg sie inne zrodta wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru, w zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze dla przedmiotowego budynku nie
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zapewniono wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru, co stanowi niezgodnoS¢ z przepisami przeciwpozarowymi. Na niezapewnienie wymagane;
losci widy do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru uzyskano zgode
Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

Do obiektu doprowadzono wymagang droge pozarowq, ktdrg stanowi¢ bedzie droga
publiczna, wzdtuz ktdrej usytuowany jest przedmiotowy budynek. Droga pozarowa przebiega
wzdtuz dituzszego boku budynku, a wiec wzdtuz elewacji potnocnej. Blizszg krawedz drogi
pozarowej oddalona jest od $cian budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogq a $ciang budynku nie
bedg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosSci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikow
i drabin mechanicznych. Wyjscia z budynku potaczono z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nieprzekraczajacej 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku. Wzdtuz
dtuzszego boku budynku oraz co najmniej 10 m od tych miejsc, szerokos¢ drogi pozarowej wynosi
nie mniej niz 4 m, a jej nachylenie podiuzne wynosi $rednio 5,3% przy maksymalnie
dopuszczonym nachyleniu  podiuznym 5%, co stanowi niezgodno$¢ z przepisami
przeciwpozarowymi na pozostawienie ktorej uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jedni nie
mniejszg niz 50 kN, a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz okreslono powyzej jest nie
mniejsza niz 3,0 m.

1.8.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany jest na terenie dziatki nr 466/17 w obrebie ewidencyjnym Sidzina
[121504_2.0002], w jednostce ewidencyjnej Bystra-Sidzina [121504_2.0002]. Teren dziatki jest
w petni zagospodarowany obiektami kubaturowymi, sportowymi, infrastruktura techniczng w tym
wewnetrznym uktadem komunikacyjnym oraz zielenig urzadzong. W $rod zabudowy kubaturowe;
znajdujq sie: przedmiotowy budynek zamieszkania zbiorowego, budynek mieszkalny
jednorodzinny, garaz dwustanowiskowy oraz budynki gospodarcze.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajacym miejscowemu planowi
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XXI11/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia
12 pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sidzina, z pozniejszymi zmianami. Teren inwestycji zlokalizowany jest na
obszarach oznaczonym symbolem 5UT - teren zabudowy ustug turystyki.

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenem:
-od strony potnocnej | - z dziatkg drogowa nr: 466/7

i zachodnie]
- od strony wschodnigj - z dziatkg budowlang niezabudowang nr 466/16, znajdujaca sie
w terenach 5UT - teren zabudowy ustug turystyki
- od strony potudniowe; - z dziatkg nr 18205/3, znajdujaca sie w terenach 12KD-PJ - teren

ciggu pieszo-jezdnego,

- z dziatkg nr 18205/6, znajdujaca sie w terenach 12KD-PJ - teren
ciggu pieszo-jezdnego,

- 466/6,znajdujaca sie w terenach 5UT - teren zabudowy ustug
turystyki.
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Usytuowanie budynku wzgledem granic dziatek:

Usytuowanie obiektu wzgledem sasiedniej zabudowy nalezy analizowac tacznie z cze$cig
graficzng — Projekt zagospodarowania terenu, rys. PZT-01.

Charakterystyka przedmiotowego budynku:

- Sciany zewnetrzne i przekrycia dachu budynku beda nierozprzestrzeniajace ogien,

- obiekt nie bedzie posiada¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem,

- zewnetrzne Sciany budynku (potnocna i potudniowa) posiadajg na powierzchni mniej niz
30% wymagana klase ,E” odpornosci ogniowe;,

- zewnetrzne $ciany budynku (wschodnia i zachodnia) posiadajg na powierzchni wiecej niz
65% wymagana klase ,E” odporno$ci ogniowe;.

Charakterystyka sasiednich budynkow:

Charakterystyka pozarowa sasiednich budynkow

Nr Przeznaczenia Gestos¢ Stopien  rozprzestrzeniania | Pomieszczenie

budynku | budynku obcigzenia ognia zagrozone
ogniowego Sciany Przekrycie wybuchem
[MJ/m?] zewnetrzne dachu

1 Gospodarczy PM <500 NRO NRO brak

2 Mieszkalny ZL - NRO NRO brak

3 Garaz PM <1000 NRO NRO brak

4 Gospodarczy PM <500 NRO NRO brak

Wszystkie sasiednie budynki posiadajq na powierzchni $cian zewnetrznych wiecej niz 65%
wymaganej klasy ,E” odpornosci ogniowe;j.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw, niebedacymi $Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majace na powierzchni wiecej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E)
wymagang dla budynkéw dla ktorych okresla sie odlegtos¢, bez pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz ze $cianami zewnetrznymi i przekryciem dachu nierozprzestrzeniajacym ognia,
wynosi¢ powinna nie mniej niz okreslono w ponizszej tabeli:

Procentowy  udziat Scian o | ZL IN PM

wymaganej klasie  odpornosci

ogniowej (E) Q<1000 | 1000<Q=4000 | Q> 4000
> 65% 8m 8m 8m 15m 20m
< 35% 16m | 16m 16 m 30 m 40 m

Powyzsze odlegtosci powinny by¢ zwiekszone o co najmniej 50 % w stosunku do $cian
zewnetrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ktdre sg rozprzestrzeniajgce ognie.

Wymagane odlegtosci okreslone w powyzszej tabeli i akapicie dotyczy pasa zmniejszonego
0 50% w stosunku do $cian, ktére tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz nie wigkszy niz
120° i nie ograniczono powyzszych odlegtosci w stosunku $cian, ktére tworzg miedzy sobg kat nie
mniejszy niz 120° i ktére stanowig element oddzielenia przeciwpozarowego spetniajace klase
odpornosci ogniowej dla obu budynkow.

PowyZzsze wymagania nie spetnia usytuowanie budynku wzgledem sasiedniego budynku
garazowego, ktorych Sciany zewnetrzne zwrdcone w kierunku siebie usytuowane w odlegtosci 7,6
m przy wymaganej minimalnej odlegtosci 16 m. Na pozostawienie niezgodnosci w zakresie
odlegtosci pomiedzy zewnetrznymi Scianami budynkow niebedacych Scianami  oddzielenia
przeciwpozarowego uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.
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Usytuowanie budynku wzgledem sasiednich niezabudowanych dziatek budowlanych:
W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie dziatki budowlane niezabudowane:

- 466/6, potozona w terenach 5UT - teren zabudowy ustug turystyki,
- 466/16, potozona w terenach 5UT - teren zabudowy ustug turystyki.

Ponadto w sasiedztwie rowniez znajdujg sie wiele innych dziatek budowlanych
niezabudowanych  poprzedzonych  dziatkami o przeznaczeniu drogowym. Odlegto$¢
przedmiotowego budynku od granic sasiednich dziatek budowlanych wynosi nie mniej niz
wymagane 8 m.

Usytuowanie budynku wzgledem lasu:

W poblizu dziatki nr 466/7 znajdujg sie grunty lesne okreslone na mapie zasadniczej, jako lasy
(Ls) oraz tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako
lesny. Wymagana odlegtos¢ scian zewnetrznych przedmiotowego budynku od granic lasu powinna
wynosi¢ min. 24 m, czego nie zapewniono i stanowi to niezgodno$¢ z przepisami techniczno-
budowlanymi. Na pozostawienie niezgodnosci w zakresie usytuowania budynku wzgledem lasu
uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Parstwowej Strazy Pozarne;.

1.8.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Dla przedmiotowego budynku uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej
Strazy Pozamnej na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz wprost
wynika to z przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej tj.:

- Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu Swiatta
co najmniej 2 Ix. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Wyposazenie drog ewakuacyjnych w podswietione znaki ewakuacyjne. Instalacja zostanie
zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita), z gtosowymi
sygnalizatorami alarmowymi. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentaciji
projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Zabezpieczenie dostepnych elementéw drewnianych budynku impregnatem do drewna
zapewniajgcego reakcje na ogien — niezapalne.

- Zapewnienie czerpania wody z istniejacego hydrantu nadziemny DN 80 o wydajno$ci 5 dm3
przy cisnieniu nominalnym 0,4 MPa zainstalowanego na osiedlowej sieci wodociggowe;
zasilanej studnig o pojemnosci 8 000 litrow.

- Zlokalizowanie OSP Siedzina w odlegtosci 2,8 km od budynku ,Dom Wczaséw Dzieciecych
nr 2 w Sidzinie”.

- Zapewnienie dostepu do obiektu (z drogi pozarowej i wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego) zgodnie z cze$cig graficzng ekspertyzy techniczne;.
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1.9 Modernizacja energetyczna budynku - opis przyjetych rozwigzan projektowych
1.9.1 Docieplenie scian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych w gruncie nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej wzmocnionej
widknem rozproszonym.

Izolacje przeciwwilgociowgq w czesciach murowanych budynku od strony wschodniej
i zachodniej wykona¢ do wysokosci minimum 30 cm ponad poziom terenu.

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktore musi byC czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czeSci usungl przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie dokfadnie oczySci¢ z pozostatoSci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury wyspoinowaC zaprawg murarskg tak aby uzyska¢ réwng powierzchnie.
W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podioza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Istniejacy nieczynny betonowy zbiornik na nieczystosci ciekte ,szambo” przylegty do elewacji
potnocnej nalezy rozebra¢ a otwor zasypac ziemig zageszczajac warstwami gr. 15 cm.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:
a) wklejenie taSmy uszczelniajacej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co
najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- ufozy¢ taSme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym,
masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podiozu nalezy wykonaé fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowej Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po
zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowac roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nalezy nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubosé¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢
obu warstw powtfoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnigciu.

33



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Swiezg powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezpo$rednie promienie stoneczne oraz deszcz.
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura
wynosi +35°C. Podane grubo$ci powltok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢
przekroczone o 100%, a grubo$¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu byé nizsza od
wymaganych minimalnych. Czas schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od
temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnigciu powloki po ok. 2 dniach na
powierzchni $cian fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych
gr. 15 cm w czesSci gtownej budynku oraz gr. 5 cm na $cianach dwoch murowanych parterowych
przybudowek od strony potudniowej i pdtnocnej. Jako materiat izolacji termicznej nalezy
zastosowaC plyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, kitore wykazujg sie specjalnymi
witasciwosciami, odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych.
Zamknieta jednorodna struktura komoérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania
powoduje, ze piyty przez caly czas zachowujg swoje wkasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonaé z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi do
$ciany budynku. Przy dokfadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zaktad. Otwory pod
rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykonac¢ za pomocg gwozdzi do
krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastapi¢ przez
kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Goérng krawedz folii zakoriczy¢ profilem
systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tadma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne
w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan dla zasypki. Wowczas grunt ten nalezy
wymieni¢ na nowy a ten pochodzacy z wykopu wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko. Nastepnie
nalezy wykonac opaske z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie zasadniczej
z kruszywa famanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce (warstwa wyréwnawcza) z grysu frakcji
2+8 mm. Podsypke wyréwnac tak aby uzyskac¢ grubos¢ min. 4 cm po zageszczeniu. Bardzo wazne
jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm. Ewentualne
docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny
dokfadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg powierzchnie ubi¢ za
pomocg Wwibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidtowo utozona powierzchnia
powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z odstepami nie wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem od Sciany budynku.
W miejscach odprowadzenia wody z rur spustowych zamontowa¢ betonowe korytka Sciekowe.
Pozostatg cze$¢ nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie wykonywania robot
budowlanych w tym chodniki i tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie $cian fundamentowych wykonaé odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
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osunieciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz
dostepem 0s6b postronnych.

1.9.2 Docieplenie Scian zewnetrznych murowanych na poziomie parteru

W ramach przewidzianych do realizacji rob6t modernizacji energetycznej budynku zwigzanych
z dociepleniem $cian zewnetrznych murowanych ponad gruntem na poziomie parteru nalezy:

- wykona¢ docieplenie Scian zewnetrznych murowanych do poziomu min. 30 ¢cm ponad
gruntem z uzyciem styropianu XPS o grubosci 15 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,035 [W/mK] zwykoniczeniem od zewnetrz gotowg cienkowarstwowg silikonowg
wyprawg tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie Scian zewnetrznych murowanych na poziomie parteru od poziomu 30
cm ponad gruntem zuzyciem styropianu samogasnacego EPS o grubosci 15 cm
i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,038 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowq
cienkowarstwowg silikonowg wyprawa tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie scian zewnetrznych murowanych przy schodach zewnetrznych na
poziomie parteru prowadzacych z poddasza uzytkowego oraz z pomieszczenia jadalni -
z uzyciem ptyt z pianki rezolowej o grubosci 8 cm iwspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,020 [W/mK] zwykoriczeniem od zewnetrz gotowg cienkowarstwowg silikonowg
wyprawag tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie osSciezy okiennych i drzwiowych przy $cianach murowanych na
poziomie parteru zuzyciem styropianu samogasngcego EPS ogrubosci 3 cm
i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,031 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowq
cienkowarstwowg silikonowg wyprawa tynkarska o strukturze ,baranek”.

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj.
docieplenia catej wysoko$ci Scian murowanych na poziomie parteru wraz z wczesniejszym
przygotowaniem frontu robét (np. demontaz wszystkich elementéw elewacii itp.) i wtasciwym
przygotowaniem istniejacego podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca robot musi sprawdzi¢
stan istniejacych wypraw $ciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania
klejow i zapraw, jak rowniez mocowania kotkéw. Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty
wypraw nalezy usungc.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku silikonowego nalezy uzyC systemowej
odmiany metody ,lekkiej-mokre]” docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, objetej instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw”. Zgodnie
z wyzej wymieniong metodg nalezy przymocowac dla Scian elewacyjnych od strony zewnetrznej
warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty ze styropianu
i pianki rezolowej, a warstwe elewacyjng wykonczeniowg cienka wyprawa tynkarska z podktadem
zbrojonym siatkg systemowa. Powinien by¢ to wyréb zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktore
sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg ibedzie mrozoodporna - z duzg
odporno$cig na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie biologiczne
(mchy, porosty).

Styropian samogasnacy i ptyty rezolowe ostoniete w technologii lekkiej-mokrej docieplenia
warstwami kleju i tynku strukturalnego sg traktowane jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokre]" wchodzg nastepujace materiaty:
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- zaprawa klejaca do ptyt izolacji termicznej,

- ptyty izolacyjne ze styropianu EPS,

- ptyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS,

- ptyty izolacyjne z pianki rezolowe;j,

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,
- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujaca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrobek poszczegdlnych miejsc elewacii.

Nalezy stosowac wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ETICS
447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw” oraz $cisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materiaty systemu docieplenia
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skfad jednego wybranego systemu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z rdznych systemdw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $Scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

1.9.2.1 Przygotowanie podfoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ aktualne $Swiadectwa jako$ci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie,
kamery monitoringu, elementy instalacji alarmowej, kratki wentylacyjne, lampy, tablice
informacyjne, anteny, itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich stanu
technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych uchwytach, badz wymienione na
nowe.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwo$ci podioza. Jesli podioze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania $cian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystgpieniem do
robdt dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnige muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, none
irbwne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ i wyrdwna¢ zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). Jesli nierownoS¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat
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termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej
przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te
nalezy usungc¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi sie do mocowania
ptyt izolacji termicznej. Prébki ptyt dociepleniowych nalezy przykleja¢ w roznych miejscach elewacii
i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi w grubosci ptyty oznacza to, ze podtoze
posiada odpowiednig przyczepnos¢. Jezeli proba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony
kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji, powierzchnie
nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podioze okaze sie
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.

1.9.2.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz plyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wigkszg od
ptyty izolacji cieplnej. Nalezy ja mocowac w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy
pomocy whbijanych facznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy
pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Piyty izolacii
termicznej nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktbrego specyfikacje sg zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadac¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowa,
iloS¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on
pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spdjne moze zaj$¢ potrzeba
pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Przestrzegac
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen $cian zewnetrznych
budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisna¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt
izolacji termicznej powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna migedzy nie
wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy plyty powoduje powstawanie mostkdw termicznych,
ktérych nalezy bezwzglednie unika¢). Plyty nalezy uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podioza wynosié do 15+20 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach ptyt izolacji termicznej o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem tworzywowym w ilosci 6 sztuki na 1 m? Sciany w srodkowej czesci $ciany i 8+10
szt. na 1 m? Sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki
0 powierzchnie docieplenia i whbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury plyt izolacji termiczne;.
Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia plyt. Glebokos$é
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej ciany powinna wynosi¢ min. 8 cm.

Wskazowki wykonawcze:
- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajac przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni,
- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdw sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian oraz plyty rezolowe sg mato odporne na diugotrwate oddziatywanie
promieni UV, nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na storicu, a po naklejeniu ich na elewacje
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mozliwie szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na
warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- po wykonaniu prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ zdjete wcze$niej elementy na
osadzonych przed dociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubos¢ docieplenia
wspornikach - tablice informacyjne, kamery monitoringu,

- montaz nowych opraw o$wietlenia elewacyjnego — wg projektu branzy elektrycznej,

- wykonanie nowych elementéw elewacji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia wody
deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wszelkie przewody elekiryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych.

Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrobek blacharskich
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa.

Wymianie nalezy réwniez podda¢ system odprowadzenia wody deszczowej tj. rynny i rury
spustowe w obszarze ocieplanych $cian. Po zakonczeniu prac dociepleniowych nalezy
zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr.
0,60 mm.

1.9.2.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wiokien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu
i silnym wietrze. W tak naniesionym na powierzchnie Sciany kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac
na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogq pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki
bez otulenia. Po 2 dniach od wykonania warstwy zbrojacej, mozna przystapi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne
(Sciany do wysoko$ci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwa siatki.
Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po min. 15 ¢cm poza naroznik z kazdej
strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na
naroznikach osciezy drzwi i okien nalezy wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace
zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje storica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metodq zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.
1.9.2.4 Wykonanie podkitadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.
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1.9.2.5 Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek”
o uziarnieniu 1,5 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw silikonowych mogg by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpo$redniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go
rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢
rowniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdane;
struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie
Swiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naciggac tynk
warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie
tynku moze spowodowac réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢
przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C
czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac catos¢ prac przy elewacjach
obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementéw elewaciji (rynien, parapetow, balustrad,
szafek elektrycznych itp.) ztynkowang $ciang iwcze$niej przygotowa¢ mocowanie w postaci
kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej
niedostepnych.

1.9.2.6 Kolorystyka elewacji

Ukfad kolorow na elewacji pokazano na rysunku B-16 i B-17. Ze wzgledu na nieScistosci
w odcieniach wynikajacych z mozliwosci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytgcznie
podanymi nazwami.

1.9.3 Docieplenie $cian zewnetrznych murowanych | pietra i poddasza uzytkowego

W ramach robot zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku murowane Sciany
zewnetrzne na poziomie | pietra i poddasza uzytkowego nalezy docieplic od zewnatrz metodg
,lekko-suchg” ptytami wetny mineralnej gr. 10 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0.038
[W/m*K] plus dodatkowe 5 cm ptyt wetny mineralnej (z wytaczeniem $ciany przy schodach
zewnetrznych od strony pdtnocnej) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0.033 [W/m*K]
pokrytych jednostronnie welonem z wiokna szklanego wraz z wykonaniem zewnetrznej oktadziny
z desek elewacyjnych.

1.9.3.1 Przygotowanie podfoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ aktualne $wiadectwa jako$ci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie,
kamery monitoringu, kratki wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne, anteny, itp. powinny zosta¢
zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na
odpowiednio dtuzszych uchwytach, badz wymienione na nowe. Istniejacg zewnetrzng oktadzine
§cian wykonang z desek drewnianych wraz z rusztem montazowym nalezy w catosci
zdemontowac.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
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Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podioza. Jesli podioze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace nalezy je zagruntowaC preparatem wzmacniajgcym
jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania $cian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystgpieniem do
robot dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktadac warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

1.9.3.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Przed przystapieniem do uktadania ptyt izolacji termicznej nalezy wykonac ruszt montazowy
z wysuszonych i zaimpregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym do uzyskania stopnia
niezapalne listew z drewna sosnowego lub Swierkowego. W pierwszej kolejnosci nalezy
zamocowac ruszt w uktadzie pionowym z listew drewnianych o szerokosci 5 cm i grubosci rownej
grubosci pierwszej warstwy dociepleniowej tj. 10 cm. Listwy mocowa¢ do Sciany murowanej przy
uzyciu katownikéw ciesielskich 80x80x80x2,5 mm. Listwy te nalezy zamocowac w rozstawie, ktory
umozliwi uktadanie wetny mineralnej na lekki wcisk, bez przycinania i sztukowania jednak nie
przekraczajacym 60 cm. Je$li zastosowana bedzie wetna o szerokosci 50 cm, odstep miedzy
krawedziami tat powinien wynosi¢ ~49 cm. Do wykonanego rusztu w uktadzie pionowym nalezy
przymocowac ruszt w ukfadzie poziomym wykonany rowniez z impregnowanych listew drewna
sosnowego lub Swierkowego o szerokosci 5 cm igrubosci réwnej grubosci drugiej warstwy
dociepleniowej tj. 5 cm. Listwy mocowa¢ wkretami do drewna do uprzednio wykonanego rusztu
w uktadzie pionowym. Rozstaw rusztu poziomego podobnie jak w przypadku rusztu pionowego
nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy uktadanie wetny na lekki wcisk jednak nie przekraczajacy
60 cm.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystgpic do mocowania ocieplenia z ptyt wetny mineralnej
uktadanych na wcisk w uprzednio wykonanym ruszcie montazowym w dwoch prostopadtych do
siebie warstwach. Wetne nalezy uktadac tak, aby faczenia ptyt w kolejnych rzedach i warstwach sie
nie pokrywaty.

Zewnetrzng warstwe docieplenia nalezy wykona¢ z ptyt welny mineralnej pokryte
jednostronnie welonem z wtdkna szklanego.

Po wykonaniu docieplenia nalezy do uprzednio wykonanego rusztu zamocowa¢ w uktadzie
pionowym listwy drewniane o przekroju 2,5x5 ¢cm a nastepnie wykona¢ wierzchnig warstwe
wykonczeniowg z desek elewacyjnych gr. 19 mm z modrzewia syberyjskiego, impregnowanych
preparatem grzybo iogniochronnym do uzyskania stopnia niezapalne. Oktadzine elewacyjng
nalezy dodatkowo wybarwi¢ rozpuszczalnikowa, dekoracyjng lazurg do drewna. Ostateczny kolor
wybarwienia do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji. Deski elewacyjne mocowac¢ do rusztu
za pomocg wkretdw do drewna wykonanych ze stali nierdzewnej lub systemowych uchwytow.

1.9.4 Docieplenie $cian zewnetrznych murowanych przybudéwek

W ramach robdt zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku Sciany zewnetrzne dwoch
murowanych parterowych przybudowek stanowigcych pierwotnie strzelnice zlokalizowanych przy
elewacji potudniowej i potnocnej celem zachowania istniejgcej zewnetrznej oktadziny z kamienia
nalezy docieplic od wewnatrz metodg ,lekko-suchg” z uzyciem trzech warstw wetny mineralnej
o tacznej grubosci 13 cm (5+3+5 cm) i wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0,030 [W/mK] wraz
z wykonaniem wykonczenia w formie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.
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Przed przystgpieniem do uktadania ptyt izolacji termicznej nalezy zdemontowac istniejace
oktadziny $cian wraz z izolacjg i rusztem a nastepnie wykona¢ nowy ruszt montazowy
z wysuszonych i zaimpregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym listew zdrewna
sosnowego lub Swierkowego. W pierwszej kolejnosci nalezy zamocowac listwy w ukfadzie
poziomym o szerokosci 4 cm i gruboSci rownej grubosci dwoch pierwszych warstw
dociepleniowych tj. 8 cm (5+3 cm). Listwy mocowaé¢ do $ciany murowanej przy uzyciu katownikéw
ciesielskich. Listwy te nalezy umie$ci¢ w rozstawie, ktory umozliwi uktadanie wetny mineralnej na
lekki wcisk, bez przycinania i sztukowania. Je$li zastosowana bedzie wetna o szeroko$ci 50 c¢m,
odstep migdzy krawedziami fat powinien wynosi¢ 49 cm. Do wykonanego uprzednio rusztu
w uktadzie poziomym nalezy przymocowac ruszt w uktadzie pionowym wykonany réwniez z listew
drewna sosnowego lub Swierkowego o szerokosci 4 cm i grubosci rownej grubosci trzeciej warstwy
dociepleniowej tj. 5 cm. Rozstaw rusztu pionowego podobnie jak w przypadku rusztu poziomego
nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy uktadanie wetny na lekki wcisk.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystapi¢ do utozenia ocieplenia z ptyt welny mineralnej
uktadanych na wcisk w ruszcie montazowym w dwoch prostopadtych do siebie warstwach. Wetne
nalezy uktadac tak, aby taczenia ptyt w kolejnych rzedach i warstwach sie nie pokrywaty.

Na wykonanym ociepleniu nalezy zamocowa¢ do rusztu drewnianego folie paroizolacyjng
zapobiegajacg zawilgoceniu izolacii i jej pyleniu. Przy taczeniu folii zachowac zaktady szeroko$ci
min. 10 cm. Folie nalezy mocowa¢ do listew zszywkami azaktady uszczelnic tasma
samoprzylepna.

Po roziozeniu folii paraizolacyjnej, nalezy przymocowa¢ do uprzednio wykonanego rusztu
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, wykona¢ dwuwarstwowg gtadZz gipsowg a nastepnie
powierzchnie zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie farbg lateksowa.

W ramach prac towarzyszacych nalezy wykonac okfadzine podtdg z ptytek gresowych.

1.9.5 Docieplenie $cian zewnetrznych drewnianych na poziomie parteru

W ramach robdt zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku $ciany zewnetrzne na
poziomie parteru wykonane w konstrukcji drewnianej nalezy dociepli¢ od zewnatrz metoda ,lekko-
suchg” z uzyciem ptyt wetny mineralnej o grubosci 6 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,033 [W/mK] pokrytych jednostronnie welonem z wibékna szklanego wraz z wykonaniem
wykonczenia zewnetrznego w formie oktadziny z desek elewacyjnych.

Przed przystgpieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy doktadnie przygotowac
istniejace podtoze. Drewniang konstrukcje scian w miejscach dostepnych doktadnie oczyscic,
usung¢ istniejace powtoki malarskie a nastepnie odgrzybi€ i zaimpregnowac preparatem grzybo
i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.

Do tak przygotowanego podioza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac do drewniane;j
konstrukcji Scian belke podwalinowg a nastepnie przystgpi¢ do wykonania rusztu montazowego
z wysuszonych i zaimpregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym listew z drewna
sosnowego lub Swierkowego o szerokosci 5 cm i grubosci réwnej grubosci warstwy dociepleniowej
tj. 6 cm. Listwy mocowac¢ do $ciany w uktadzie poziomym przy uzyciu wkretow do drewna oraz
dodatkowo katownikow ciesielskich 50x50x50x2,5 mm. Listwy te nalezy umiesci¢ w rozstawie,
ktory umozliwi uktadanie wetny mineralnej na lekki wcisk, bez przycinania i sztukowania, jednak nie
przekraczajgcy 60 cm. Jesli zastosowana bedzie wetna o szerokosci 50 cm, odstep miedzy
krawedziami fat powinien wynosi¢ 49 cm.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystapi¢ do uktadania ocieplenia z ptyt welny mineralnej
uktadanych na wcisk w uprzednio wykonanym ruszcie montazowym.
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Po zakonczeniu robét dociepleniowych nalezy do uprzednio wykonanego rusztu zamocowac
w uktadzie pionowym listwy drewniane o przekroju 2,5x5 cm a nastepnie wykona¢ wierzchnig
warstwe wykonczeniowg z desek elewacyjnych gr. 19 mm 2z modrzewia syberyjskiego
impregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym do uzyskania stopnia niezapalne. Oktadzine
elewacyjng nalezy dodatkowo wybarwi¢. Ostateczny kolor wybarwienia do ustalenia z Inwestorem
na etapie realizacji. Deski elewacyjne mocowa¢ do uprzednio wykonanego rusztu za pomocg
wkretow do drewna wykonanych ze stali nierdzewnej lub systemowych uchwytow.

1.9.6 Docieplenie scian zewnetrznych drewnianych na poziomie | pietra

W ramach robdt zwigzanych z modernizacjq energetyczng budynku $ciany zewnetrzne na
poziomie | pietra o konstrukcji drewnianej szkieletowej nalezy dociepli¢ ptytami wetny mineralnej gr.
15 c¢m i wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K] uktadanymi pomigdzy drewniang
konstrukcjg Sciany plus dodatkowe 6 cm ptyt welny mineralnej o wspdiczynniku przewodzenia
ciepta A<0.033 [W/m*K] pokrytych jednostronnie welonem z widkna szklanego uktadanych
pomiedzy drewnianym rusztem montazowym wraz z wykonaniem zewnetrznej oktadziny z desek
elewacyjnych oraz wewnetrznej zabudowy z dwéch warstw ptyt GKF.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych istniejacg zewnetrzng i wewnetrzng okfadzing
Scian wraz z izolacja cieplng nalezy w catosci rozebra¢. Drewniang konstrukcje Scian w miejscach
dostepnych dokfadnie oczyscic¢, odgrzybic i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym
do uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukcji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy
wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna litego jodtowego klasy min. C24
zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ roboty rozbiorkowe w taki sposéb, aby ingerencja
w istniejgce elementy wyposazenia i wykorczenia wnetrz byta jak najmniejsza.

Po zakonczeniu rob6t demontazowych i przygotowawczych dla potrzeb montazu ptyt izolacji
termicznej nalezy wykona¢ ruszt montazowy z wysuszonych izaimpregnowanych preparatem
grzybo i ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego. W pierwszej kolejnosci
nalezy zamocowac listwy w ukfadzie pionowym o szerokosci 5 cm i grubosci 15 cm. Listwy
mocowac pomiedzy istniejgcymi drewnianymi stupami konstrukcji scian przy uzyciu katownikow
ciesielskich w rozstawie, ktory umozliwi uktadanie wetny mineralnej na lekki wcisk, bez przycinania
i sztukowania, jednak nie przekraczajgcym 60 cm. Jesli zastosowana bedzie wetna o szerokosci 50
cm, odstep miedzy krawedziami tat powinien wynosi¢ 49 cm. Do wykonanego uprzednio rusztu
w uktadzie pionowym nalezy przymocowa¢ dodatkowy ruszt w uktadzie poziomym wykonany
rowniez z listew drewna sosnowego lub Swierkowego o szerokosci 5 cm i grubosci rownej grubosci
drugiej warstwy dociepleniowej tj. 6 cm. Rozstaw rusztu poziomego podobnie jak w przypadku
rusztu pionowego nalezy wykonac¢ w sposéb zapewniajacy uktadanie wetny na lekki wcisk.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystapic do mocowania ocieplenia z weiny mineralnej
uktadane] na wcisk w uprzednio wykonanym ruszcie montazowym w dwdch prostopadtych do
siebie warstwach. Wetne nalezy uktadac tak, aby faczenia ptyt w kolejnych rzedach i warstwach sie
nie pokrywaty.

Zewnetrzng warstwe docieplenia nalezy wykona¢ z ptyt welny mineralnej pokryte
jednostronnie welonem z wtdkna szklanego.

Po wykonaniu docieplenia nalezy do uprzednio wykonanego rusztu zamocowa¢ w uktadzie
pionowym listwy drewniane o przekroju 2,5x5 ¢cm a nastepnie zamocowa¢ wierzchnig warstwe
wykonczeniowg z desek elewacyjnych gr. 19 mm z modrzewia syberyjskiego impregnowanych
preparatem grzybo iogniochronnym do uzyskania stopnia niezapalne. Oktadzine elewacyjng
nalezy dodatkowo wybarwi¢. Ostateczny kolor wybarwienia do ustalenia z Inwestorem na etapie
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realizacji. Deski elewacyjne mocowa¢ do rusztu za pomocg wkretow do drewna wykonanych ze
stali nierdzewnej lub systemowych uchwytow.

Od strony wewnetrznej do drewnianej konstrukcji $cian zewnetrznych nalezy zamocowac folig
paroizolacyjng zapobiegajacq zawilgoceniu izolacji i jej pyleniu. Przy taczeniu folii zachowac
zaktady szeroko$ci min. 10 cm. Folie nalezy mocowa¢ do elementéw drewnianych zszywkami
a zaktady uszczelni¢ taSmg samoprzylepng. Po zamontowaniu folii nalezy wykona¢ wewnetrzng
zabudowe $cian z dwoch warstw plyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych o gr. 15 mm kazda,
natozy¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowa, powierzchnie zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie farbg
lateksowg. W pomieszczeniach —sanitarnych  Sciany  wykonczy¢ plytkami  gresowymi.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac plyty o podniesionej odporno$ci na dziatanie wilgoci.
Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie prowadzanych robot nalezy naprawi¢ i wszystkie
pomieszczenia przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.9.7 Przebudowa $cianek dzialowych oddzielajacych poddasze uzytkowe od
nieuzytkowanego strychu

W ramach robot zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku istniejace $cianki
dziatowe wraz z rusztem montazowym i istniejacym ociepleniem, oddzielajgce przestrzen
ogrzewang poddasza uzytkowego od nieogrzewanego strychu nalezy w catosci zdemontowac.

Istniejacg konstrukcje drewniang w miejscach dostepnych dokfadnie oczysci¢, odgrzybic,
a nastepnie zaimpregnowa¢ preparatem grzybo iognioochronnym do uzyskania granic NRO.
Elementy drewnianej konstrukcji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na
nowe otym samym przekroju, wykonane zdrewna litego jodiowego klasy min. C24
zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie.

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych i przygotowawczych nalezy wykona¢ nowe systemowe
Scianki dziatowe zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Czes¢ uzytkowq poddasza nalezy oddzieli¢ od nieuzytkowego strychu systemowg $ciankg
oklasie odpornosci ogniowej EI60 wykonang w lekkiej zabudowie z obustronnym
jednowarstwowym pokryciem z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gr. 12,5 mm kazda,
z wypetnieniem od wewnatrz dwoma warstwami wetny mineralnej o tacznej grubosci 15 cm (10+5
cm) i gestosci min. 30 kg/m3. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta dla przyjetej weiny mineralne;
A<0.030 [W/m*K]. Od strony uzytkowej poddasza nalezy zamocowaé folie paroizolacyjng
zapobiegajacg zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu folii zachowaé zaktady szerokosci min. 10 cm.
Zabudowe $cian wykona¢ przy wykorzystaniu systemowych profili stalowych.

Po zakonczeniu rob6t montazowych powierzchnie scian doktadnie oczysci¢, zagruntowac,
wykona¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa.

W celu dostepu do strychu z korytarza czesci uzytkowej poddasza nalezy zamontowac¢ drzwi
stalowe, ocieplone, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI6G0 i wymiarach mierzonych
w Swietle przejscia 90x200 cm.

1.9.8 Docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacja

W ramach robét zwigzanych z modernizacjq energetyczng budynku strop nad ostatnig
kondygnacjg nalezy dociepli¢ dwoma warstwami wetny mineralnej o tacznej grubosci 25 cm (15 +
10 cm) i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] wraz z wykonaniem nowej zabudowy
wewnetrznej z 2 warstw ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych.

Przed wykonaniem rob6t dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze.
Istniejacqg drewniang podtoge na poddaszu wraz z izolacjg cieplng i wewnetrzng zabudowg stropu
nalezy w catosci rozebraC. Drewniang konstrukcje stropu w miejscach dostepnych nalezy
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doktadnie oczyscic, odgrzybic i zaimpregnowac¢ preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania
granicy NRO. Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy
wymieni¢ na nowe wykonane z drewna litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego
preparatem grzybo i ognioochronnym.

Docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacjg nalezy wykona¢ poprzez utozenie pomiedzy
istniejacymi drewnianymi belkami konstrukcji stropu mat z wetny mineralnej o gr. 15 cm + kolejne
10 cm uktadane na pierwszej warstwy izolacji.

Od strony wewnetrznej do drewnianej konstrukcji stropu nalezy zamocowaé folie
paroizolacyjng zapobiegajacq zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu foli zachowaé zaktady
szerokosci min. 15 cm. Folie nalezy mocowa¢ do konstrukcji stropu zszywkami a zaktady
uszczelni¢ tasmag samoprzylepna. Po roztozeniu folii nalezy zamocowac do drewnianej konstrukcii
stropu w rozstawie maks. co 40 cm systemowe profile kapeluszowe wykonane z blachy gr. min.
0,55 mm a nastepnie wykona¢ wewnetrzng zabudowe stropu z dwdch warstw ptyt gipsowo-
kartonowych, ogniochronnych o gr. 12,5 mm kazda, natozy¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowg
a nastepnie powierzchnie zagruntowac i pomalowac dwukrotnie farbg lateksowa.

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nieuzytkowym nalezy wykona¢ podesty z piyt
impregnowanych OSB grubo$ci 25 mm i szerokosci 80 cm.

1.9.9 Docieplenie skoséw dachowych

W ramach robét zwigzanych z modemnizacjq energetyczng budynku skosy dachowe w czesci
uzytkowej poddasza nalezy dociepli¢ z uzyciem trzech warstw wetny mineralnej o tagcznej grubosci
23 cm (8+5+10 cm) i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] wraz z wykonaniem
nowej zabudowy wewnetrznej z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych.

Przed wykonaniem robot dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze.
Istniejacq zabudowe skosdéw dachowych od wewnatrz wraz z izolacjg cieplng nalezy w catosci
rozebraC. Drewniang konstrukcje dachu w miejscach dostepnych dokfadnie oczyscic, odgrzybi¢
i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy
konstrukcji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym
przekroju, wykonane z drewna litego jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem
grzybo i ognioochronnym.

UWAGA:

Przed przystaniem do robét dociepleniowych istniejacq konstrukcje dachu nalezy wzmocni¢
zgodnie z rozwigzaniem przyjetym w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;j.

Docieplenie skosow dachowych nalezy wykona¢ poprzez utozenie pomiedzy istniejgcymi
krokwiami dwoch warstw mat z wetny mineralnej o gr. 845 cm + kolejne 10 cm uktadanych nad
zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych.

Od strony wewnetrznej do drewnianej konstrukcji dachu nalezy zamocowaé folie
paroizolacyjng zapobiegajacq zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu foli zachowaé zaktady
szerokosci min. 15 cm. Folie nalezy mocowa¢ do konstrukcji dachu zszywkami a zaktady
uszczelni¢c taSmg samoprzylepna. Po roziozeniu folii nalezy wykona¢ wewnetrzng zabudowe
skosdw dachowych z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych o gr. 12,5 mm
kazda, natozy¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowg a nastepnie powierzchnie zagruntowac i pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa.
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1.9.10 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej

W ramach robdt zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku nalezy wymieni¢
wskazang w czesci rysunkowej opracowania zewnetrzng stolarke okienng oraz drzwiowa.

Istniejace okna drewniane jak i PVC nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili PVC ze
szkleniem zespolonym dwukomorowym. W miejscach gdzie wymagane sg okna o klasie
odporno$ci ogniowej nalezy zamontowaC okna wykonane z profili aluminiowych. Na poziomie
piwnicy i parteru w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania nalezy zamontowac
okna o klasie odpornosci antywtamaniowej min. RC2. Okna obustronnie w kolorze RAL 7015

W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego i zwigzanym z tym likwidacjg istniejgcych lukarn
projektuje sie zastgpienie istniejacych okien w lukarnach w czesci uzytkowej poddasza na okna
potaciowe wykonane z drewna klejonego ze szkleniem zespolonym.

Istniejace drzwi zewnetrzne drewniane i PVC nalezy wymieni¢é na nowe aluminiowe
z wyjatkiem drzwi zewnetrznych prowadzacych z klatki schodowej 1.10, ktére nalezy wymieni¢ na
nowe stalowe. W drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowa szyby obustronnie bezpieczne.
Wszystkie drzwi zewnetrzne muszg posiadac klase odpornosci antywtamaniowej min. RC2. Drzwi
obustronnie w kolorze RAL 7015.

Istniejagce  drzwi oddzielajace  przestrzen ogrzewang poddasza uzytkowego od
nieogrzewanego strychu nalezy wymieni¢ na nowe stalowe, ocieplone, dymoszczelne o klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Po zakonczeniu robo6t przy oknach poddanych wymianie nalezy osadzi¢ nowe podokienniki
wewnetrzne wykonane laminowanego MDF oraz podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

Po zamontowaniu okien i drzwi w $cianach murowanych nalezy uzupetni¢ tynk na osciezach
wewnetrznych i w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia wykona¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowa,
powierzchnie zagruntowa¢ ipomalowaC farbg lateksowg w kolorze zgodnym zistniejaca
kolorystykg danego pomieszczenia lub wykonczy¢ ptytkami gresowymi. W Scianach o konstrukcji
drewnianej na o$ciezach wewnetrznych nalezy wykona¢ nowg zabudowe z ognioochronnych ptyt
gipsowo-kartonowych i w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia natozy¢ dwuwarstwowo gtadz
gipsowg, powierzchnie zagruntowac i w zalezno$ci od pomieszczenia pomalowac farbg lateksowg
w kolorze zgodnym zistniejacq kolorystykq danego pomieszczenia lub wykonczy¢ ptytkami
gresowymi.

Podokienniki zamocowa¢ tak aby wysoko$¢ mierzona od podiogi do gornej krawedzi
podokiennika wynosita min. 85 cm.

Istniejacy otwdr drzwiowy na poziomie piwnicy pod montaz drzwi zewnetrznych oznaczonych
w czesci rysunkowej opracowania symbolem DZ1aw nalezy zawezi¢ poprzez przymurowanie oraz
rozku¢ na wysokos¢ do rozmiaréw umozliwiajgcych montaz drzwi o wymiarach mierzonych
w Swietle przejscia 140x200 cm.

Istniejace otwor drzwiowy pod montaz drzwi zewnetrznych oznaczonych w czesci rysunkowej
opracowania symbolem DZ2aw nalezy rozku¢ do rozmiaréw umozliwiajgcych montaz drzwi
0 wymiarach mierzonych w $wietle przejécia 120x200 cm.

Istniejgce otwory drzwiowe pod montaz drzwi zewnetrznych oznaczonych w czesci
rysunkowej opracowania symbolem DZ3aw i DZ4aw nalezy rozku¢ do rozmiarow umozliwiajacych
montaz drzwi o wymiarach mierzonych w Swietle przejscia 90x200 cm.

W otworach drzwiowych podlegajacych rozkuciu nalezy osadzi¢ nowe nadproza systemowe
ceramiczne. Minimalne oparcie nadprozy wynosi 12,5 cm po kazdej ze stron.
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Sredni wazony wspdtczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien fasadowych poddanych
wymianie U<0,9 [W/m2*K].

Sredni wazony wspéiczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien potaciowych poddanych
wymianie U<1,1 [W/mZ*K].

Sredni wazony wspoiczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi zewnetrznych
poddanych wymianie U<1,3 [W/m2*K].

1.10 Roboty budowlane towarzyszace - opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.10.1 Remont oktadziny kamiennej cokotu i Scian przybudéwek

Istniejacq oktadzine kamienng cokotu oraz Scian zewnetrznych parterowych przybudowek
nalezy dokfadnie oczysci¢ z uzyciem niskocisnieniowych agregatow piaskujacych oraz preparatow
stuzacych do usuwania mikroorganizmoéw z powierzchni kamiennych. Usung¢ skruszate, zmurszate
i odspojone fragmenty fugowania a nastepnie wykona¢ nowe. Uszkodzenie elementy kamienne
wymieni¢ na nowe.

W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym wptywem wody i ponownym zabrudzeniem
elementy kamienne nalezy nasyci¢ roztworem zywicy silikonowej. Impregnat nie powinien nadawac
potysku powierzchni kamiennej a jedynie wzmacniaC naturalng jej kolorystyke. Preparat nanosi¢
pedzlem lub natryskowo.

1.10.2 Wymiana pokrycia dachu wraz z przebudowa dachu

Istniejace pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej nalezy wymieni¢ na nowe wykonane
z blachy stalowej faczonej na rabek stojgcy mocowang na zamek zatrzaskowy. Wymianie podlega
rowniez zadaszenie nad parterowymi przybudéwkami oraz zadaszenia miedzykondygnacyjne.
Przed przystgpieniem do wykonania robot istniejace pokrycie dachdéw wraz z ofaceniem,
obrobkami blacharskimi, orynnowaniem oraz konstrukcje drewniang lukarn nalezy w cato$ci
rozebrac. Istniejgce lukarny ulegajq likwidacji. Istniejaca drewniang konstrukcje dachu w miejscach
dostepnych dokfadnie oczy$ci¢, odgrzybi¢, a nastepnie zaimpregnowaC preparatem grzybo
i ognioochronnym do uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu silnie zawilgocone,
zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna litego
jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie.

UWAGA:

Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu nalezy wykona¢ wzmocnienie wiezby dachowe;j
wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Przed przystapieniem do krycia dachu nalezy roztozy¢ folie paroprzepuszczalng z zaktadem
min. 15 cm, a nastepnie zamocowac kontrtaty z drewna impregnowanego grzybo i ogniochronnie
o przekroju 50x20 mm iwykona¢ nowe tacenie tatami z drewna impregnowanego o przekroju
40x50 mm mocowane w odstepach maks. 20 cm. Jako pokrycie dachu zastosowa¢ blache na
rabek stojgcy mocowang na zamek zatrzaskowy.

Wymianie pokrycia dachowego towarzyszy¢ bedzie rowniez wymiana desek okapowych,
obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej ipowlekanej gr. 0,7 mm dla obrobek blacharskich i 0,6 mm dla rynien i rur
spustowych. Kolor obrébek blacharskich RAL7015.

Nalezy wykona¢ nowg podbitke dachowg z desek gr. 2,5 cm impregnowanych preparatem
grzybo i ognioochronnym.

Celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie $niegu zalegajacego na potaci dachu nalezy
zamontowac systemowe $niegotapy.
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W celu zapewnienia doswietlenia pomieszczen poddasza uzytkowego Swiattem naturalnym
projektuje sie okna potaciowe zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

W ramach prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu nalezy rowniez uwzgledni¢ montaz
nowych wytazéw dachowych. Nalezy zastosowa¢ wytazy dachowe z przeszkleniem, wyposazone
w sitowniki oleopneumatyczne (sprezyny gazowe) utatwiajace otwarcie skrzydta wytazu oraz
utrzymujace je w pozycji otwartej. Wymiary wytazu mierzone w $wietle wyjécia min. 80x80 cm.

Celem utatwienia dostepu do komindéw nalezy zamontowaé stopnie i tawy kominiarskie
wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze pokrycia dachowego.

1.10.3 Budowa schodow zewnetrznych

Projektuje sie schody zewnetrzne przy elewacji pétnocnej budynku prowadzace z wydzielonej
pozarowo klatki schodowej. Schody nalezy wykona¢ jako Zelbetowe wylewane na budowie.
Wymiary schoddw zgodnie z cze$cigq rysunkowg opracowania. Schody nalezy zabezpieczy¢
balustradg 0 normatywnej wysoko$ci min. 1,1 m. Schody wykonczy¢ oktadzing z ptytek gresowych.
Schody wykona¢ zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej stanowigcym odrebne
opracowanie.

1.10.4 Remont schodéw zewnetrznych

W ramach prac remontowych istniejace betonowe schody zewnetrzne nalezy wyremontowac.
W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ naprawe elementdw betonowych poprzez
uzupetnienie  ubytkdw iwykruszen, zagruntowanie i wykonanie warstwy wierzchniegj
wykonczeniowej z ptytek gresowych antyposlizgowych i mrozoodpornych przeznaczonych do
uzytku zewnetrznego.

Powierzchnie boczne oraz spodnie schodéw nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS
gr. 2 cm, wykona¢ podktad zbrojacy z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopieniem dwdch warstw
systemowe;j siatki zbrojacej i wykonaniem wierzchniej wyprawy tynkarskiej z cienkowarstwowego
tynku silikonowego. Ocieplenie powierzchni schodéw wykonac analogicznie jak docieplenie $cian
zewnetrznych murowanych zgodnie z opisem zawartym w pkt. 1.9.2 niniejszego opracowania.

Istniejgce balustrady przy schodach zewnetrznych betonowych nalezy zdemontowac
i zamontowa¢ nowe balustrady wykonane ze stali nierdzewnej o normatywnej wysokosci min. 1,10
m.

1.10.5 Wykonanie schodow terenowych

Istniejgce schody zewnetrzne betonowe prowadzace z klatki schodowej 0.22 oraz schody
przylegte do elewacji wschodniej nalezy w catosci sku¢. W ich miejsce nalezy wykona¢ nowe
schody terenowe z kostki betonowej z zabezpieczeniem w formie palisady betonowej. Kostke
uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce
(warstwa wyréwnawcza) z grysu frakcji 2+8 mm.. Podsypke wyréwnaé tak aby uzyska¢ grubosé
min. 4 cm. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szeroko$ci min
3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po
utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetniC piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidtowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z odstepami nie wiekszymi niz spoiny
miedzy kostkami.

Schody zewnetrzne oznaczone w cze$ci rysunkowej opracowania jako ST2 nalezy
zabezpieczy¢ balustradg wykonang ze stali nierdzewnej o wysokosci min. 110 cm.

47



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.11 Dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepiséw p.poz. - opis przyjetych
rozwigzan projektowych

1.11.1 Wymiana $cian dziatowych na poddaszu uzytkowym

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej projektuje si¢ rozebranie istniejacych Scian
dziatowych poddasza uzytkowego wykonanych w lekkiej zabudowie drewnianej na $ciany dziatowe
z ognioochronnych ptyt gipsowo-kartonowych.

Istniejgce Scianki dziatowe wraz z izolacjg oraz drzwiami nalezy w catosci rozebrac.

Istniejacq konstrukcje drewniang w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybic,
a nastepnie zaimpregnowa¢ preparatem grzybo iognioochronnym do uzyskania granic NRO.
Elementy drewnianej konstrukcji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na
nowe otym samym przekroju, wykonane zdrewna litego jodtowego klasy min. C24
zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie.

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych i przygotowawczych nalezy wykona¢ nowe systemowe
Scianki dziatowe zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Czes$¢ uzytkowg poddasza nalezy oddzieli¢ od nieuzytkowego strychu systemowg $ciankg
oklasie odpornosci ogniowej EI60 wykonang w lekkiej zabudowie z obustronnym
jednowarstwowym pokryciem z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gr. 12,5 mm kazda,
z wypetnieniem od wewnatrz dwoma warstwami wetny mineralnej o tacznej grubosci 15 cm (10+5
cm) igestosci min. 30 kg/m3. Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla przyjetej wetny mineralne;
A<0.030 [W/m*K]. Od strony uzytkowej poddasza nalezy zamocowa folie paroizolacyjng
zapobiegajacg zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu folii zachowaé zaktady szerokosci min. 10 cm.
Folie nalezy mocowac do drewnianej konstrukcji Scian zszywkami a zaktady uszczelni¢ tasmg
samoprzylepng. Zabudowe $cian wykonaé przy wykorzystaniu systemowych profili stalowych.

W celu dostepu do strychu z korytarza czesci uzytkowej poddasza nalezy zamontowac¢ drzwi
stalowe, ocieplone, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI60 i wymiarach mierzonych
w Swietle przejscia 90x200 cm.

Nowe Scianki dziatowe oddzielajace pomieszczenia pokoi od korytarza nalezy wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej EI60 w lekkiej systemowej zabudowie z obustronnym pokryciem
jednowarstwowymi  ogniochronnymi  ptytami  gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm kazda,
z wypetieniem od wewnatrz wetng mineralng gr. min. 10 cm igestosci min. 30 kg/m?3.
W $ciankach zamontowa¢ nowe drzwi drewniane, wewnetrzne, dymoszczelne o klasie odpornosci
ogniowej EI30 i wymiarach mierzonych w $wietle przejscia 90x200 cm. Zabudowe $cian wykonac
przy wykorzystaniu systemowych profili stalowych.

Scianki dziatowe oddzielajace miedzy soba pokoje nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI30 w lekkiej systemowe] zabudowie z obustronnym pokryciem jednowarstwowymi
ognioochronnymi ptytami  gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm kazda, z wypetnieniem wetng
mineralng gr. 5 cm igestosci min. 30 kg/m3. Zabudowe $cian wykona¢ przy wykorzystaniu
systemowych profili stalowych.

Wszystkie Scianki nalezy wykonczyC poprzez natozenie dwuwarstwowo gtadzi gipsowej,
zagruntowanie oraz dwukrotne pomalowanie farba lateksowa.

Istniejacq oktadzine podtdg wykonang z paneli i wyktadziny PCV wraz z deskowaniem
w czesci uzytkowej poddasza nalezy rozebraC. Istniejgcq drewniang konstrukcje w miejscach
dostepnych nalezy doktadnie oczysci€, odgrzybic i zaimpregnowac preparatem grzybo
i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone,
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zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna litego
jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie.

Po oczyszczeniu konstrukcji stropu nalezy wykona¢ nowe poszycie podtogi z niepalnych ptyt
wiérowo-cementowych gr. 25 mm o klasie reakcji na ogieft A2 a nastepnie zamontowac wykfadzine
podiogowg trudno zapalng zapewniajg reakcje na ogien Bfl-s1 z wywinigciem na Sciany na
wysokos¢ min. 10 cm.

Dla zapewnienia wentylacji w pokojach nalezy wykona¢ kanaly wentylacyjne
z wyprowadzeniem ponad dach z wykorzystaniem systemowych wywietrzakéw dachowych
z odptywem skroplin, przystosowanych do dachow spadzistych krytych blachg na rabek,
wykonanych z trwatego i estetycznego laminatu poliestrowo-szklanego barwionego w kolorze
pokrycia dachu. Przewody wentylacji nalezy wykona¢ z rury izolowanej fi160/220 mm, ptaszcz
zewnetrzny i wewnetrzny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5 mm, pomiedzy
ptaszczami z blachy izolacja cieplna wykonana z welny mineralnej gr. min. 30 mm. Przewody
wentylacyjne zabudowa¢ w pomieszczeniach ptytami gipsowo-kartonowymi. Na przewodach
zamontowac klapy p.poz. i podtaczy¢ do projektowanego systemu SSP.

1.11.2 Wydzielenie klatki schodowej

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej nalezy wydzieli¢ pozarowo istniejacq klatke
schodowg zlokalizowang w centralnej czesci budynku wraz z wyposazeniem jej w system do
usuwania dymu.

W tym celu projektuje sie wydzielenie klatki schodowej poprzez budowe $cianek o klasie
odpornosci ogniowej REIGO0 w lekkiej zabudowie z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych.

Istniejacq oktadzine $cian oddzielajacych klatke schodowg od pokoi i pomieszczen
sanitarnych wraz z wypetnieniem nalezy w cato$ci rozebra¢ zaréwno od strony klatki jak i od strony
przylegtych pomieszczen oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania numerem 0.4, 0.14,
0.17, 1.5, 1.13 i 1.16. Istniejacq drewniang konstrukcje scian nalezy doktadnie oczyscic¢, odgrzybic
i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Konstrukcje
$cian zagesci¢ dodatkowo rusztem z drewna litego jodtowego o przekroju min. 50x150 mm, klasy
min. C24, zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym do stopnia NRO tak aby ich
rozstaw mierzony w 0si nie przekraczat 625 mm.

Konstrukcje scian wypetnic od wewnatrz wetng mineralng o grubo$ci réwnej grubosci
elementéw konstrukcyjnych $ciany i gestosci min. 40 kg/m?® a nastepnie obtozy¢ obustronnie
jednowarstwowo ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnych gr. 15 mm.

Celem wydzielenia klatki schodowej od korytarzy projektuje sie wykonanie na poziomie
parteru i | pietra systemowych $cianek dziatowych o klasie odpornosci ogniowej REIG0
wykonanych z ognioochronnych plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm kazda mocowanych
jednowarstwowo, obustronnie do systemowego rusztu metalowego z wypetnieniem od wewnatrz
wetng mineralng gr. 10 cm i gestosci min. 30 kg/m3 .

Celem zapewnienia dostepu do klatki schodowej z korytarza na poziomie parteru i | pigtra
w uprzednio wykonanych S$ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zamontowac drzwi
wewnetrzne, przeszklone, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Wyadzielong klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w system do usuwania dymu zatgczany
automatycznie w sytuacji wykrycia pozaru. W tym celu projektuje sie wymiane istniejacego okna
zlokalizowanego pod stropem na klatce schodowej na okno petnigce funkcje usuwania dymu oraz
wentylator petnigcy funkcje napowietrzania.

System oddymiania uruchamiany bedzie automatycznie, tj. wykrycie dymu w klatce schodowej
spowoduje  wejscie centrali sterujgcej oddymianiem w stan alarmu pozarowego.
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Centrala po odebraniu sygnatu z czujki dymu spowoduje wystanie sygnatu i uruchomienie systemu
oddymiania automatycznie. Zapewnione bedzie reczne uruchomienie systemu oddymiania poprzez
zastosowanie recznych przyciskéw. Napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazéw
pozarowych) realizowane bedzie poprzez wentylator nawiewny zlokalizowany na najnizsze;
kondygnaciji klatki schodowe;.

Powierzchnia czynna oddymiania nie moze by¢ mniejsza niz 5% najwiekszej powierzchni
rzutu podiogi wydzielonej klatki schodowe;j.

Najwieksza powierzchnia rzutu podtogi wydzielonej klatki schodowej w budynku wynosi: 18,5
m?
5% x 18,5 [m?] = 0,93 [m?]
Dla wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dobrano okno oddymiajace o powierzchni
czynnej oddymiania wynoszacej 0,98 m2,
Obliczenia wydajno$ci wentylatora napowietrzajacego:
- wspotczynnik a1 = 1
- wspotczynnik a2 = 0,39225
- wymagana wydajnos¢ dla napowietrzania klatki schodowej Vnap = 4 703,63 [m3/h]
- ciSnienie wewnatrz klatki schodowej — Ap = 1,20 — okno dymowe otwarte
- predko$¢ przeptywu na oknie oddymiajacym — Vkd = 0,91 [m/s]
- krotno$¢ wymian powietrza w klatce schodowej — n = 45 [1/h]
- lokalizacja przepustnicy — na kanale
- sprez wentylatora do doboru — 350 Pa

Parametry dobranego wentylatora:

- wydajnos¢ - 4 800 [m3/h] <4 703,63 [m3/h] - WARUNEK SPELNIONY
- sprez wentylatora — 460 [Pa] < 350 [Pa] - WARUNEK SPELNIONY

1.11.3 Wymiana oktadzin stropéw drewnianych

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejace stropy miedzykondygnacyjne oraz
strop nad ostatnig kondygnacjgq wykonane w konstrukcji drewnianej nalezy doprowadzi¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60. Strop nad pomieszczeniem magazynu oleju
opatowego oraz nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej nalezy doprowadzi¢ do wymaganej
klasy odpornosci ogniowej REI120.

Wymiana okfadziny stropdw drewnianych nad ostatnig kondygnacja:

Zakres robo6t zwigzanych z wymiang oktadziny stropéw nad ostatnig kondygnacjg opisano
w pkt. 1.9.8 niniejszego opracowania i bedzie to wykonane w ramach modernizacji energetyczne;
budynku obejmujacej docieplenie stropdw nad ostatnig kondygnacja.

Wymiana okfadziny stropdw drewnianych nad piwnica, parterem i | pietrem:

Istniejacq oktadzine stropu o konstrukcji drewnianej nad piwnicg, parterem i | pietrem wraz
z wewnetrznym wypetnieniem nalezy w catosci rozebrac. Istniejacg konstrukcje drewniang stropu
w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢ izaimpregnowac preparatem grzybo
i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukciji stropéw silnie zawilgocone,
zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna litego
jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.
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Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu drewnianej konstrukcji stropéw nalezy utozy¢ pomiedzy
elementami konstrukcji izolacje z wetny mineralnej grubosci 12 cm oraz wykona¢ od dotu
zabudowe z jednowarstwowych ogniochronnych ptyt krzemianowo-wapniowych o grubos¢ 15 mm
zapewniajacg wymagang odporno$¢ ogniowg REI60. Powierzchnie sufitow nastepnie zagruntowac,
wykona¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowa, ponownie zagruntowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
lateksowa.

Strop nad magazynem oleju opatowego oraz nad pomieszczeniem rozdzielni elektryczne;
nalezy zabezpieczy¢ do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej REI120 poprzez wykonanie
natrysku gr. 60 mm z ognioochronnej zaprawy sktadajacej sie z wermikulitu i gipsu badz
wermikulitu i cementu portlandzkiego.

1.11.4 Wymiana okfadziny Scian wewnetrznych korytarzy

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejgce Sciany wewnetrzne oddzielajace
korytarze od pomieszczen na parterze i | pietrze wykonane w konstrukcji drewnianej nalezy
doprowadzi¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30.

Istniejaca oktadzine $cian wewnetrznych korytarza zardwno od strony korytarza jak i od strony
pomieszczen wraz z istniejgcym wypetieniem nalezy w catosci rozebrac. Istniejaca konstrukcje
Scian w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybic¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo
i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukcji $cian silnie zawilgocone,
zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna litego
jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym. Istniejaca
konstrukcje Scian nalezy dodatkowo zagesci¢ rusztem z drewna litego jodtowego o przekroju min.
45x120 mm, klasy min. C24, zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym do stopnia
NRO tak aby ich rozstaw mierzony w osi nie przekraczat 625 mm.

Konstrukcje $cian wypetni¢ wetng mineralng o grubosci rdéwnej grubosci elementow
konstrukcyjnych $ciany i gestosci min. 40 kg/m? i obtozy¢ obustronnie pojedynczg warstwg ptyt
gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 12,5 mm kazda.

Powierzchnie $cian nastepnie zagruntowa¢ i w zaleznoSci od funkcji pomieszczenia
wykonczy¢ poprzez wykonanie dwuwarstwowo gtadzi gipsowej, zagruntowanie i pomalowanie
dwukrotnie farbg lateksowa lub wytozy¢ ptytkami gresowymi.

1.11.5 Wymiana wewnetrznych oktadzin $cian zewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejace wewnetrzne okfadziny $cian
zewnetrznych wykonane w technologii drewnianej na poziomie parteru i | pietra nalezy rozebra¢
I wykona¢ nowe z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiana okfadzin $cian zewnetrznych na poziomie | pietra:

Zakres robot zwigzanych z wymiang oktadziny wewnetrznej $cian zewnetrznych na poziomie
| pietra wykonanych w technologii drewnianej szkieletowe] opisano w pkt. 1.9.2 niniejszego
opracowania i bedzie to wykonane w ramach modemizacji energetycznej budynku obejmujacej
dociepleniem tychze $cian.

Wymiana okfadzin $cian zewnetrznych na poziomie parteru:

Istniejace oktadziny wewnetrzne $cian zewnetrznych zbudowanych w technologii drewnianej
na poziomie parteru nalezy rozebraC. Konstrukcje $cian w miejscach dostepnych doktadnie
oczysci¢, odgrzybi¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy
NRO a nastepnie wykona¢ nowag zabudowe z dwoch warstw plyt gipsowo-kartonowych
ognioochronnych gr. 15 mm kazda.
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Powierzchnie Scian nastepnie oczysci¢, zagruntowac i w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia
wykonczy¢ poprzez wykonanie dwuwarstwowo gfadzi gipsowej, zagruntowanie i pomalowanie
dwukrotnie farbg lateksowa lub wytozy¢ ptytkami gresowymi.

1.11.6 Wymiana okladzin Scian wewnetrznych

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejace okfadziny Scian wewnetrznych
pomieszczen wykonane z elementéw tatwopalnych tj. drewnianych, ptyt pilsSniowych oraz paneli
PCV nalezy rozebra¢. Istniejacq konstrukcje $cian w miejscach dostepnych doktadnie oczyscic,
odgrzybi¢ i zaimpregnowa¢ preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO.
Elementy konstrukcji $cian silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe
otym samym przekroju, wykonane z drewna jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego
preparatem grzybo i ognioochronnym.

Istniejaca konstrukcje Scian dodatkowo zagesci¢ rusztem z drewna litego jodtowego
oprzekroju min. 45x120 mm, klasy min. C24, zaimpregnowanego preparatem grzybo
i ognioochronnym do stopnia NRO tak aby ich rozstaw mierzony w osi nie przekraczat 625 mm.
Konstrukcje Scian wypetnic wetng mineralng o grubosci réwnej grubosci elementow
konstrukcyjnych $ciany i gestosci min. 40 kg/m3 i obtozyC obustronnie pojedynczg warstwg plyt
gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 12,5 mm kazda.

Powierzchnie $cian nastepnie zagruntowa¢ wykona¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowa,
ponownie zagruntowaé i pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa. Na $cianach murowanych po
zdemontowaniu oktadzin palnych nalezy wykona¢ wyprawe z tynku cementowo-wapiennego,
powierzchnie zagruntowac i dwukrotnie pomalowac farbg lateksowa.

1.11.7 Wymiana okfadzin podtogowych na drogach ewakuacyjnych

Na drogach komunikacji ogdinej parteru i | pietra utozone sg wyktadziny podtogowe, ktore
zgodnie z deklaracjg producenta zapewniajg reakcje na ogien Cs-s1, co klasyfikuje wyktadziny do
materiatow trudno zapalnych. Nie mniej jednak, aby uzyskaé takq klasyfikacje, wyktadzina zgodnie
z deklaracjg powinna by¢ mocowana do podioza niepalnego, czego nie wykonano
w przedmiotowym budynku. Wyktadziny utozono na palnym podtozu wykonanym z drewna.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej istniejacg wyktadzing podtogowg wraz
z zabudowg drewniang podtogi nalezy w catoSci rozebrac. Istniejacg konstrukcje drewniang
stropow w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢ izaimpregnowac preparatem
grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Nastepnie wykona¢ nowe poszycie podtogi
z niepalnych ptyt wiérowo-cementowych gr. 25 mm o klasie reakcji na ogien A2 a nastepnie
zamontowa¢ wyktadzine podiogowg trudno zapalng zapewniajg reakcie na ogien Bfl-s1
Z wywinigciem na Sciany na wysokos¢ min. 10 cm.

1.11.8 Zabezpieczenie biegow klatek schodowych

W celu zabezpieczenia przed omytkowy zejSciem ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacii
klatkq schodowg nalezy zamontowa¢ bramke wykonang ze stali nierdzewnej z zawiasem
antypanicznym samozamykajgcym.

1.11.9 Wymiana drzwi wewnetrznych

Istniejace drzwi wewnetrzne wskazane w czesci rysunkowej niniejszego opracowania nalezy
wymieni¢ na nowe spetniajgce obecnie obowigzujace przepisy.

Celem oddzielenia pozarowego poziomu piwnicy od pozostatych  kondygnacii
w pomieszczeniu 0.13, 0.14 i 015 nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe, dymoszczelne o klasie
odpornosci ogniowej EI30. Istniejace otwory rozku¢ do rozmiardw umozliwiajgcych montaz drzwi
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o wymiarach mierzonych w Swietle przejscia 90x200 cm. Otwory drzwiowe zabezpieczy¢ od gory
poprzez osadzenie systemowych nadprozy ceramicznych.

Przy wejsciu do pomieszczenia projektowanej kottowni olejowej nalezy zamontowac drzwi
stalowe, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI30 i wymiarach mierzonych w Swietle
przejscia 100x200 cm. Istniejacy otwdr przymurowaC na szerokoSC cegtq ceramiczng petng
i 0sadzi¢ systemowe nadproza ceramiczne. Powierzchnie przymurowan wytynkowac.

Przy wejsciu z pomieszczenia projektowanej kottowni olejowej do pomieszczenia magazynu
oleju nalezy zamontowaé drzwi stalowe, dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EIG0
i wymiarach mierzonych w Swietle przejScia 90x200 cm. Istniejacy otwor rozku¢ do rozmiaréw
umozliwiajgcych montaz drzwi o wymiarach mierzonych w Swietle przej$cia 90x200 cm. Otwory
drzwiowe zabezpieczy¢ od gory poprzez osadzenie systemowych nadprozy ceramicznych.

Pozostate drzwi na poziomie piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe stalowe o wymiarach
podanych w czesci rysunkowej opracowania.

Ze wzgledu na projektowane wydzielenie klatki schodowej w centralnej czesci budynku drzwi
do pomieszczenia 0.4 i 1.5 nalezy zdemontowac a otwory wypetnic wetng mineralng i wykonac
obustronng zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych. Celem zapewnienia dostepu
do pomieszczenia 0.4 i 1.5 w miejscu wskazanym w czeSci rysunkowej opracowania nalezy
zamontowac¢ nowe drzwi drewniane, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EI30 i wymiarach
mierzonych w swietle przejscia 90x200 cm.

2. WYTYCZNE BRANZOWE

2.1 Branza konstrukcyjna

Ze wzgledu na projektowang instalacje solarng i zwigzanym z tym montazem kolektorow
stonecznych na potaci dachu wzmocnieniu podlega¢ bedzie istniejgca drewniana konstrukcja
dachu zapewniajgc bezpieczne przeniesienie obcigzen.

Dodatkowo ze wzgledu na zalecenia ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawce
do zabezpieczen p.poz. wykonane bedq nowe schody zewnetrzne Zelbetowe zapewniajace
ewakuacje z wydzielonej klatki schodowej zlokalizowanej w centralnej czesci budynku.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.2 Branza sanitarna

W ramach prac termomodernizacyjnych i towarzyszacych w branzy sanitarnej wykonana
bedzie:

- wymiana istniejacej wyeksploatowane] kottowni weglowej na nowg opalang olejem
opatowym wraz z budowg magazynu paliwa,

- wymiana istniejgcej wewnetrznej instalaciji c.o.,

- wymiana istniejgcej instalacji przygotowania c.w.u. wraz z wykonaniem instalacji cyrkulaciji,

- kompletna instalacja solarna wspomagajaca przygotowanie c.w.u.,

- wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz.,

- instalacja wentylatora nadmuchowego dla potrzeb wydzielanej klatki schodowe;.

2.2.1 Wymiana istniejacej kottowni

Obecnie budynek zasilany jest w energie cieping na potrzeby ogrzewania i przygotowania
c.w.u. z wyeksploatowanej kottowni weglowej. W ramach prac termomodernizacyjnych istniejaca
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kottownia wraz z orurowaniem, armaturg i instalacjq elektryczng bedzie w catosci zdemontowana.
Odpady pochodzace z rozbidrki bedg sukcesywnie wywozone na odpowiednie sktadowisko
odpaddéw. Ztom pochodzacy z rozbidrki istniejacych kottdw jak i orurowania nalezy wywiez¢ na
ztomowisko i dostarczy¢ Inwestorowi dokument potwierdzajacy ten fakt. Zaptata za ztom wraca do
Inwestora.

Nowym zrodtem zasilania budynku w energie cieplng bedzie kottownia olejowa. Moc kottowni
bedzie dobrana do zapotrzebowania budynku na energie cieplng po przeprowadzeniu robot
termomodernizacyjnych zwigzanych z dociepleniem przegrod zewnetrznych i wymiang zewnetrznej
stolarki okiennej i drzwiowe;.

Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby nowej kottowni oraz magazynu paliwa — olej
opatowy nalezy wyremontowac oraz dostosowac do obecnie obowigzujacych przepisow.

Instalacja kottowni przed oddaniem do eksploatacji bedzie podlega¢ prébg szczelnosci oraz
ptukaniu i regulaci.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.2.2 Budowa instalacji solarnej

W ramach prac termomodernizacyjnych zamontowana zostanie kompletna instalacja solarna
wspomagajaca przygotowanie c.w.u. dla potrzeb budynku.

Zadaniem instalacji solarnej bedzie pozyskiwanie energii stonecznej i przekazywanie jej do
odbiornika ciepta, ktorym bedzie woda zgromadzona w podgrzewaczu solarnym.

Wielkos¢ instalacji solarnej dobrana bedzie na podstawie zapotrzebowania na c.w.u.
w budynku.

W ramach prac wykonana bedzie kompletna instalacja solarna wraz z orurowaniem, izolacjg,
cieplng, armaturg, oraz instalacjq elektryczng i automatykq sterujgcg pracq instalacji kolektorow
stonecznych.

Instalacja solarna bedzie wspotpracowac z projektowang kottownig olejowa.

Kolektory stoneczne zamontowane bedg na potudniowej potaci dachu przy zastosowaniu
systemowych uchwytéw montazowych.

Pozostata cze$¢ instalacji solarnej zamontowana bedzie w pomieszczeniu projektowanej
kottowni olejowe;.

Instalacja solarna przed oddaniem do eksploatacji bedzie podlega¢ probg szczelnosci oraz
ptukaniu i regulacji.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.2.3 Wymiana instalacji c.o.

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejgca instalacja wewnetrzna c.o. bedzie poddana
catosciowe] wymianie na nowg dostosowang do zapotrzebowania budynku na energie cieplng po
przeprowadzeniu rob6t termomodernizacyjnych  zwigzanych z  dociepleniem przegrdd
zewnetrznych i wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Istniejgca instalacja c.0. bedzie poddana catoSciowej wymianie. Wykonane bedzie nowe
orurowanie wraz z izolacjg cieplng przewoddw, zamontowana bedzie nowa armatura oraz nowe
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grzejniki wyposazone w zawory i glowice termostatyczne. Nowa instalacja c.o. bedzie podtaczona
podigczy¢ do projektowanej kottowni olejowe;.

Instalacja c.0. przed oddaniem do eksploatacji bedzie podlegaC probg szczelno$ci oraz
ptukaniu i regulaci.

Catos$¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.2.4 Instalacja c.w.u., wody zimnej i cyrkulacji

Obecnie c.w.u. w budynku przygotowywana jest przy uzyciu kottowni weglowej, pieca
kaflowego opalanego weglem oraz w elektrycznych podgrzewaczach wody.

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejgca instalacja wewnetrzna c.w.u bedzie
poddana catoSciowe] wymianie wraz z wykonaniem instalacji cyrkulacji.

Wykonane bedzie nowe orurowanie wraz z izolacjg cieplng przewodow oraz zamontowana
bedzie nowa armatura. Nowa instalacja c.w.u bedzie podtgczona do projektowanej kottowni
olejowej.

Instalacja c.w.u. przed oddaniem do eksploatacji bedzie podlega¢ probg szczelno$ci oraz
ptukaniu i regulacji.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.2.5 Wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz.

W ramach prac zwigzanych z dostosowaniem budynku do obowigzujacych przepisdéw p.poz.
zostanie wykonana w budynku nowa instalacja hydrantowa.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz. bedzie wykonana zgodnie z zapisami ekspertyzy
technicznej sporzadzonej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenia p.poz. oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami..

Lokalizacja hydrantéw bedzie zgodna z zatacznikiem graficznym Ekspertyzy technicznej
wykonanej przez Rzeczoznawce ds. p.poz. Miejsca lokalizacji hydrantéw bedg zapewniaé
dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Zastosowane bedg hydranty wewnetrzne
spefniajgce wymagania aktualnych norm dotyczacych tych urzadzen.

Instalacja hydrantowa p.poz. przed oddaniem do eksploatacji bedzie podlega¢ probg
szczelnosci, wydajnosci oraz cisnienia w instalaciji.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.2.6 Wentylator nadmuchowy

System oddymiania klatki schodowej realizowany bedzie przez mechaniczny doptyw
powietrza i okno oddymiajace. System oddymiania uruchamiany bedzie automatycznie tj. wykrycie
dymu w klatce spowoduje wejScie centrali sterujgcej oddymianiem w stan alarmu pozarowego.
Centrala po odebraniu sygnatu z czujki dymu spowoduje uruchomienie systemu oddymiania.
Zaprojektowano takze mozliwo$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania poprzez reczne
przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze i kondygnacji (montaz przyciskéw wewnatrz klatki
schodowej na wysokos$ciok.1,5 m od posadzki danej kondygnacji przy wyjsciu ewakuacyjnym).
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Napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazéw pozarowych) realizowane bedzie
poprzez wentylator nawiewny, punkt nawiewu zlokalizowany bedzie na najnizszej kondygnacii
klatki schodowej. Wentylator nalezy podtaczy¢ do projektowanego w budynku systemu sygnalizacii
pozaru.

Cato$¢ robdt nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.3 Branza elektryczna

Czes¢ obecnej w budynku instalacji elektrycznej jest przestarzata i nie spetia aktualnie
obowigzujacych przepisow.

W ramach prac termomodernizacyjnych i towarzyszacych w branzy elektrycznej wykonana bedzie:

- kompleksowa wymiana istniejacej instalacji elektrycznej,

- wymiana istniejgcego o$wietlenia wewnetrznego na nowe wyposazone w zrodta typu LED
wraz z oSwietleniem awaryjnym ewakuacyjnym,

- wymiana istniejacej instalacji odgromowe;j,

- kompletna instalacja systemu sygnalizacji pozaru - SSP,

- kompletna instalacja oddymiania klatki schodowej,

2.3.1 Wymiana instalacji elektrycznej

W ramach prac towarzyszacych termomodernizacji budynku istniejgca instalacja elektryczna
podlega¢ bedzie catoSciowej wymianie.

Istniejgce okablowanie w miejscach dostepnych wraz z gniazdami, wigcznikami,
rozdzielnicami elektrycznymi bedzie zdemontowane.

Wykonane bedzie nowe ztacze kablowe, nowa rozdzielnica gtowna wraz z rozdzielnicami
obiektowymi zasilajgcymi poszczegdlne obwody, zamontowane bedg nowe gniazda wtykowe,
nowe wigczniki oraz okablowanie.

Wykonana bedzie dodatkowo instalacja elektryczna dla potrzeb zasilenia urzadzen
projektowanej kottowni olejowej, instalacji solarnej, instalacji SSP oraz instalacji oddymiania klatki
schodowe;j.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.3.2 Wymiana o$wietlenia

W ramach prac towarzyszacych termomodernizacji budynku istniejgce oS$wietlenie
wewnetrzne podlegac bedzie cato$ciowej wymianie.

Istniejace oprawy oswietleniowe bedg zdemontowane i zamontowane wyposazone w zrodia
typu LED. Oprdcz o$wietlenia podstawowego wykonane bedzie réwniez oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne.

Nowe os$wietlenie bedzie spetnia¢c wymagania dotyczace do$wietlenia pomieszczen Swiattem
sztucznym.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.
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2.3.3 Wymiana instalacji odgromowe;j

W ramach prac towarzyszacych termomodernizacji budynku zwigzanych z docieplenie $cian
zewnetrznych oraz wymiang pokrycia dachu wymianie podlegac bedzie instalacja odgromowa.

Nowa instalacja wykonana zostanie zgodnie z PN-EN 62305-1:2011.

Catos$¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.3.4 System sygnalizacji pozaru

Zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy technicznej budynku sporzadzonej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen p.poz. budynek bedzie wyposazony w kompletny system sygnalizacji pozaru
z glosowymi sygnalizatorami alarmowymi.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

2.3.5 Oddymianie klatki schodowej

Zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy technicznej budynku sporzadzonej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen p.poz. w budynku wydzielona bedzie klatka schodowa zlokalizowana
w centralnej czesci budynku.

Dla klatki schodowej zlokalizowanej w centralnej cze$ci budynku przewidziano zainstalowanie
systemu oddymiania.

System oddymiania realizowany bedzie przez mechaniczny doptyw powietrza i okno
oddymiajace. System oddymiania bedzie uruchamiany z systemu sygnalizacji pozaru.

W ramach prac zostanie wykonana kompletna instalacja elektryczng dla potrzeb zasilenia
urzadzen stuzacych do usuwania dymu.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami
w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane uprawnienia do
projektowania.

3. USTALENIA KONCOWE

3.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz nie spowoduje zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw ani na etapie prowadzenia rob6t budowlanych, ani na etapie
eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenstwa iochrony zdrowia zawarte zostaty
w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiaty, badz
pochodzace z rozbiorki bedg przekazane do utylizacji przez Wykonawce robot budowlanych.
Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska zawarte zostaty w specyfikacjach
technicznych.

3.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Roboty budowlane objete niniejszym projektem nie wptyng negatywnie na obecny stan
techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.
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Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie projektowanych robdt.

3.3 Uwagi koncowe
Wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie
| uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Roboty branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elekirycznej wykona¢ w oparciu o projekty
techniczne sporzadzone przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowaC wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z aktualnymi normami)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robot bez zgody pisemnej oso6b projektujacych.

Projektowat ]
mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
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B. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Dom Wczaséw Dziecigcych nr 2
Sidzina 602, 34-236 Sidzina

INWESTOR: Powiat Suski
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz
Nr upr. MPOIA/046/2006
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| Zakres robot:

- roboty rozbiorkowe i demontazowe,

- ustawianie i rozbidrka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania projektowanego
zakresu robdt,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty ziemne — docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;,
- roboty izolacyjne — docieplenie Scian zewnetrznych i stropow,

- roboty tynkarskie

- przebudowa dachu, wykonanie nowego pokrycia dachow wraz ze wzmocnieniem wiezby
dachowej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- budowa nowych schoddw betonowych zewnetrznych,

- wykonanie nowej opaski wokot budynku,

- wykonanie nowe;j instalacji c.o.,

- wykonanie nowej instalacji wodociggowej wewnetrznej,
- budowa kottowni olejowe;j,

- wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej,

- montaz instalacji solarnej,

- niezbedne roboty towarzyszace.

Il Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanego zakresu robo6t odbywac sie bedg w istniejgcym budynku.

Il Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

IV Przewidywane zagrozenia:

- Podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze dojs¢ do
upadku z wysokosci oséb tam pracujgcych.

- Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow i urzadzen
moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia 0sob wykonujacych te prace.

- Podczas wykonywania prac elektrycznych moze dojs¢ do porazenia pradem.

V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i requlaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwsze;
pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;
Znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-dbac o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnié
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
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zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI Wskazanie  $rodkdéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomi,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ sSrodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkdéw powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI

64



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Uprawnienia projektowe
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Oswiadczenia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oSwiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY
| BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasow Dziecigcych Nr 2,
Sidzina 602, 34-236 Sidzina sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY
| BUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2,
Sidzina 602, 34-236 Sidzina ze wzgledu na rodzaj robo6t obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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OSWIADCZENIE

Obecnie nie ma mozliwosci podtaczenia obiektu budowlanego Domu
Wczaséw Dzieciecych Nr2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755
ze zm.).

Jestem Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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D. CZESC RYSUNKOWA
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@ - BUDYNEK DOMU WCZASOW DZIECIECYCH NR 2

@ - ISTNIEJACE SCHODY STALOWE ZAPROJEKTOWANE DO ROZBIORKI

@ - ISTNIEJACY NIECZYNNY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI ZAPROJEKTOWANY DO ROZBIORKI
@ - PROJEKTOWANE SCHODY ZELBETOWE

@ - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006
Sytuacio na mapie zgodna z istniejgeym stonem na gruncie na dziefi pomiary i, 06.05.2021 r. g Uptawriena budowane w speianosd archtekonczne] 12.2021
WG.6640.622.2021 e— P —

mgr inz. arch. zdek-Bogdan

Upeanienia budowane w specjanosc achtekoicznei MPOIA/081/2007 12.2021
Inwestor Powiat Suski Format

ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala

Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:500
Temat Projekt zagospodarowania terenu Nr rés‘m

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U Nr 24/94 poz. 83 7 dnia 4 lutego 1994r.)
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KONSTRUKCJA DREWNIANA SZKIELETOWA —‘
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‘ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

116
116 ‘ POKOJ
podioga | POV
| 2.1 [sgany | konstr. drewniana - okiadzina z boazeri
D | ‘ sirop | konstr. drewniana - powioka malarska

KORYTARZ
| podioga | panele podiogowe

PODDASZE N|EUZYTKOWE | ‘ 22 [sgany |Konsir. drewniana - powloka malarska

strop | konsr. drewniana - powioka malarska
POKO

23 [sgiany | konst. drewniana - okiadzina z boazeri
strop | konsr. drewniana - powloka malarska
LA

0J
‘ podioga_| wykladzina podiogowa PCV

‘ podioga_[wyNadzina podiogowa PCV

24 [sgiany | konslr. drewniana - okiadzina z boazefil/ powioka malarska
strop | konstr. drewniana - powloka malarska
‘ POKOJ
podloga | panele podiogowe
25 [sany | murowane konsir, drewniana - powioka malarska
strop | konstr. drewniana - powloka malarska
| ‘ POKOJ
**************************** podioga [ panele podiogowe
2.6 [sgiany | murowane  konsir. drewniana - powioka malarska
‘ strop | konstr. drewniana - powloka malarska
LAZI
podloga | okladzina z plylek
J 2.7 [sgany | murowane ] GK - okiadzina  plytek
- o - Strop | Konstr. drewniana - powioka malarska
KLATKA SCHODOWA
podioga | okladzina z piylek
2.8 [4giany | murowane! konstr. drewniana - powioka malarska
strop | konstr. drewniana - powioka malarska

O-DR - okno drewniane

32400 Mysienics
o — ul. Slowackiego 42
EDLAH%#% EMlae. v solar-system 5l
PLAN SYTUACYJNY e
BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA
N imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIAI046/2006 122021
Uprawiariabudoans w sesaokd archiskonizne
w E
Sprawdzil | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan ypoia/081/2007 122021
Uprawiariabudoians w ook archiskoniczne
s doproonans bz opanezen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koécielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut poddasza - inwentaryzacja Nrrys.
B-05
Opracowanie chronions Usiawa o praie autorsKim | prawach pokrewnyeh (52 U\ 24104 poz. 83 7 aria 4 uiego 19947)
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PLAN SYTUACYJNY

oy *

32400 Myslnice
Sk

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWECZA

lowackiego 42
larsystem.pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis’ Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIAI046/2006 122021
Uprawiariabudoans w sesaokd archiskonizne
Sprawdzil | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan ypoia/081/2007 122021
oo momani bz g
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rezut dachu - inwentaryzacja Nrrys.
B-06

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz U Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)
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3550

isinijaca écinka drewiana zapro.do rozbierk
ProeKlowana tcnara £yl GK

izolacja pionowa Scian w gruncie przy zastosowaniu elastyczne],
iaj jonej wicknem

powloki

XPS gr. 15 cm,
P przewodzena clopa dat przyjetej izolacji clep\ne] <003  Wim'K]

XPS gr. 5cm,
Wan. prowodzenta ciapla dia prayise] izalaci ioping) A€ 0.032 (Wim“K],

Projektowana folia kubefkowa.

Projektowana kotiownia olejowa wraz z magazynem oleju opalowego - zakres objety projektem branzy sanitarej.

Projektowane rozkucia $cian.
i)
DwA][Dw3l[ow4]

Drzwi wewngtrzne zaprojektowane do wymiany, projektuje si¢ drzwi wewnetrzne stalowe,
dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI60

Projektowane zamurowania cian

Drzwi do wymiany, projekluje sig drzwi wewntrzne stalowe.

Drawi wewnetrzne zaprojeklowane do wymiany projekiuje sie drzwi wewnelrzne stalowe,
dymoszezelne o klasie odpornosci ogniowej El

drzwi stalowe

o klasie odpornosci ogniowej EI30.

SS1-REI120

SYSTEMOWA SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120

Powloka malarska

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Plyta GKF gr. 2x12,5 mm

ruszt metalowy C50

03

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

[POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - MAGAZYN CHLODNICZY|
0.1 |podoga [isin. oadzina z pyiek

\ any \\sm eknaazmazw\ek/pm Dovloka malarska
ke

alars!

wioka mal
POM\ESZCZENIE GOSPODARCZE

0.2 |podioga[isin. okiadzina z ek
" [8cfany_[1sn. okiadzina 2 plytek 1 pro} povioka malarska
Siop__[pro powioka malerska

isin. okladzina 2

[ roj_okiadzina z ek pro]_powioka malarska

m| nawmka malarska

owioka malarska

Powsszczzms GOSPODARCZE - MAGAZYN SPRZETU

podioga | sin. okiadzina 2 pytek
06
\wy o1 powioka malerska
Stop__| pro, powioka malarska
POM\ESZCZENIE GOSPODARCZE - MAGAZYN SPRZETU
07 st okiadzina 2 plytek

910} powioka malarska

p10j powioka malarska

OLEJU OPALOWEGO!

pm, nk{adzma 2 plytek

dadzina z pytek  pro] pawioka malarska

1095

siop
KOTEOWNIA
0.9 [Podosa

D/ﬂl uﬂMoka malarska
I

proj oKadzina z pyiek

pro)_oKiadzina 2 plyekpro] povioka malarska,

014

Sciany

011 [ proj. powloka malarska

Stop__| pro, powioka malarska
BIERALNIA
0.1 [PoFows [ odzinaz ek
12 [sclany_[sn.okiadzina z iyt pro] powloka malarska

stiop [ pro powioka malarska
[POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

0,13 [Poioge [Ish. okiadznaz pytek

910} powioka malarska

017

\smany [ proj. powioka malarsk

top | proj powioka malarska
SONESZEIEAE GOSPODIRCEE

0,15 [Podioga i okiadzina 2 pytek

[Sciany [ proj powioka melarska

5100 [pro, powioka malerska

Wypelnienie z welny mineraine;j gestosci min. 30 kg/m3 i grubosci 5 cm

Plyta GKF gr. 2x12,5 mm

PLAN SYTUACYJNY w E

D glad? gipsowa

podioga
o} powlka malarska

proj_powloka malerska

EQI—AR%W%‘T‘%M@@.

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA

32400 MySenice
ul Siowackiego 42
wwwsalar-system.pl

Powloka malarska

Imig | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
S Projoktowal | mgr inz. arch. Beata Zieba- Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
o udonane w spcnoss e
Semrmaravesegisen
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| \ipoja/081/2007 12.2021
v e s o
Sprins ‘S, WE,,L’ o
Inwestor Powiat & Format
o Kaboana 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut piwnic - Scian przy Nrrys
gruncie z izolacji pionowej przeciwwilgociowej B-09

Opracowanie chronions Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (D2 U Nr 24104 poz. 35 2 dnia 4 Iuiego 1994r)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

s, oiadaina 2 gk

[&clany [ oidzia 2 o 1, powifa malrsta
ke maasta

[POMESZCZENE GOSPODARCZE

[odoga [, okadzna z ek

i ez 2 gk 1] poWDIa FAEE

o— ’ [siop v ovi naroa

[POMTESZCZENIE GOSPODARCZE -WAGAZYN WARZYW

o 15 cm,wsp. ?

1003 ekko mokra” 03
)

5 s 20 3 oS T

R T —r—

D] Postonae oty o,

ol ———

] Toenydolone

[5i0 [oro, povbamalesia
[POMTESZCZENIE GOSPODARCZE -WAGAZIN SPRZETU
0.4 [P35 [ posseta ameriona

[POUESZCENE GOSPODARCZE - AGKZINSPRETT
i o ek
[y v o
oo mlarsia

Projetonane rozkucia cian.

Projtonane zamuowania éian

Gim]ozn[o:

[POMTESZCZENIE GOSPODARCZE -NAGAZIN SPREETU
07 i, oGz z ek

x| 0 [ [ e

10, KaGaina ek 1o povioa maaria

o e

ST

o RBEETA TR

)

. iyl GOV T
o powia naasia
el
-
i s i

Kas3 odporioses antywlamaniowe] 62w min. RC2.

3 [Win™*, 5, powioka malarsia
POUESICENE cOsPoDME

0,41 [FEdo0a [ a2yl

70, powioka malarsa

[Sop oo poia i
I

Ty
PP o ey
S oKa32a 2 ek 7] poma Talaeia

SS1-REI20 | SYSTEM AN KLASIE

5 povia i
FOMES2CAENE GoSPODITCEE
o ot
5 e
o sorsamai

[KLATKA SCHODOA

Powloka malarska

o01a .oz ek

Dwuwarstwowa glad? gipsowa

[y e v o

5, powkka malarska

Piyta GKF gr. 2¢12.5 mm

[POMESZCZENIE GOSPODARCZE
i, okaizna z ek

Systemowy ruszt metalowy C50

i makska

Wypelnienie z weiny minerainej gestosci min. 30 kg/nd3 i grubosci § cm [KORYTARZ

o5 o0
o v i

Piyla GKF gr. 2x12,5 mm

S GG ek
0, powika malarsia

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Voka malarsia

Powioka malarska

[POMIESZCZENIE ROZDZIELNI ELETRYGZNES
o3

PLAN SYTUACYJNY $ c

s

Dﬂﬂ‘“@‘ roj powloka malarska
o v s

EX
Eol.;\ﬁgwgw—r@msg vy et

BIURO PROJE - TECHNIKA GRZEWCZA

Tmig i nazwisko e Upr. Fodois Data

Projotowal | mar nz. arh. Beata Ziba Stz MPOIAI046/2006 122021

Sprawaz | mar inz arch. Malgorzata Bzdok B0gaan| upoiAg 12007 122021
i torino wspeahoic eI,

Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna b, 34-200 Sucha Beskidzka 3

Obiekt | Dom Wezas6w Dzieciecych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100

Temal | Rzut piwnic - projekiowane docieplenie &cian zewnetrznych ponad | NI rys.
gruntem, stolarka okienna i drzwiowa zaprojektowana do wymiany B-10




ZESTAWIENIE POMIESZCZER,
5 w 2w m w7 w 106 0 2w 16 e m w2 w 155 Wz a 2 e =

KONSTRUKCJA DREWNIANA KONSTRUKCJA MUROWANA

‘ R - ‘ “Evomw beonow 3115 6T —
‘ il 8| 180 H G e [Ce: “ToeTmaD o ‘
g g2 g8 g8 g8 g8
e e [ e | ) E .+ R saen | [ ot e
coektowany sclenny cériariowy rawewnk powetrza [0.16] 55 {57 2 e
‘ Er———- 4] o ‘ = =
o s ane R | Je o iy
| il 4 ‘
! [
N
‘ [ pam mom | 4
|
e [ o e POT
| | [ P e M
~ y - J B E PLAN SYTUAGYINY .
‘ ) ez | = ‘ H e e
0 P e s woprs ey ) | T (e
| B # f [ i [ ¢ | e
. o [ o
- 5 = | .
- e | 3
B T o 2 T —
[ [ E A T
| | e > oo 038

e r———
sp | ¥ | —Epmmssmmmns

5wy o
" — I N — T
: kK £ & kG EE g o Cd e o e EH i — = — Pria i
‘ (=m ot ) ) i) == (o R [ ) [ e | 3 e o= | /- ‘ pededord
‘ E & / R—— gnm“._b ARSwETEN.
o (50 5y TS ——— onoucETbwe TEC 2o
= >




wnt

L] E_.A ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
— e — — 7~ — — — — CONSTRUKGADREMNANASIELETOWA T o . M=
KONSTRUKCJA MUROWANA KONSTRUKCJA DREWNIANA SZKIELETOWA T s
[P — HIFHAHHHAH 1o [T
R ‘ e A ai AN
] Ehianea mesmee } s
A\ LTI A ElEas
- 6572 ] il ) 4 \
‘ H T I N s Jesste T e = = 7£77Jr o e :ﬂ;;f?i
| e £ | o FmE—
1 |
] ! :
L profekiowane 1 x nacprose systamone. 7 - =
3| Hi Racil
B ] i i T - =
= e = B E s
= R
H L ) byt iy s i ot sy oy 4
m . e s s o ' B N SRR K e swaem T ——
‘ U H s‘g e‘; n B i v :}h‘%zt'?zr:wf:{
I 1 7 — e
L R .
] v A Bosassversie, ...
L | s :




013

116
140

116
140

28 ’%\) ‘ SS3em0 SS3ero
Zor 1]
7 10x18
Q| 72
74 74 74
[ < SOND S NN
N o / NI NI \
g owr> SS2ce0 oo o oo
- \, 7 \, 7 \, /
. </ </ </

SS3 &m0
+ . 385 370
proj. rozdzielnia elektryczna
wg projektu branzy elekirycznej 8
@ WG WG
proj. hydrant wewnetrzny
wg projektu branzy sanitarnej
. 160 . SS2em0 SS2em
©
D
SS2eis0
WG WG WG
t
SS2ei0 SS2ei0
440
SS3ei0
15
< 385 370
A 7N AN AN AN AN N ZAN ZAN
AN 7N VAN AN AN AN / SN SN
/ \ \ / / \ / \ / \ / / /
/ s 1 \ / NI NI \ %
oD oD oD oD oD oD oD oD oD
\ Al AN / \ AN AN / \
\ / / \ \ / \ / \ / \ \ \ /
N \ N o/ o/ o/ o/ o/ o/
L/ \/ N \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/
SS3ei0 SS3 k60
e Scian metoda "lekka sucha” plytami welny

mineralnej gr. 10 cm o spolczynniku przewodzenia ciepta A<0.038 [W/m*K] + 5 cm weina mineraina
o wspolczynniku przewodzenia ciepta <0.033 [W/m* K] pokryta jednostronnie welonem z wickna

szklanego wraz z okladziny

$cian metoda "lekka sucha” plytami weiny
mineralnej gr. 10 cm o wspolozynniku przewodzenia ciepta A<0.031 [W/m*K] pokrytej Jedncstmnme
welonem z wiokna szklanego wraz z okiadziny inej z desek

m Projektowane docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja dwoma warstwami weiny minerainej gr.
15+10 cm, z wykonaniem od wewnatrz nowej zabudowy stropu z plyt 2xGKF, wsp. przewodzenia ciepta
dla przyjetej izolacji cieplnej A<0.032 [W/m*K].

Okna zaprojektowane do wymiany. projekluje sig okna wykonane z profil PVC, sredni wazony wspéiczynnik
przenikania ciepta Us0.9 [W/m=*K].

Projektowane okna dachowe wykonane z drewna klejonego i
przenikania ciepta Us1,1 [W/m?*K]

$redni wazony

Projektowane okno wylazowe wykonane z drewna klejonego i
ciepta Us1,1 [W/m?*K].

Drzwi zaprojektowane do wymiany, projekuje sie drzwi stalowe, ocieplone, dymoszezelne o kiasie
ogniowej EI60, ciepla Us1,9 W/m? k]

ntylacja grawi na ¢ Klapy p.poz. i podiaczy¢ do
do projektowanej instalacji SSP

- 29(?0 DW1 eisos

PODDASZE NIEUZYTKOWE

PLAN SYTUACYJNY

$52-E160 SYSTEMOWA $CIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

Powloka malarska

Dwuwarstwowa gladz gipsowa
Piyta GKF gr. 12,5 mm

ruszt metalowy C100

Wypelnienie z welny mineralnej gestosci min. 30 kg/m3 i grubosci 10 cm
Piyta GKF gr. 12,5 mm

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Powloka malarska

SS4-EI30 SYSTEMOWA SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI30

Powloka malarska

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Piyta GKF gr. 12,5 mm

Systemowy ruszt metalowy C50

Wypetnienie z welny mineralnej gestosci min. 30 kg/m3 i grubosci 5 cm
Piyta GKF gr. 12,5 mm

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Powloka malarska

SS3-E160 SYSTEMOWA SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60

Powloka malarska

Dwuwarstwowa glad gipsowa

Piyta GKF gr. 12,5 mm

Systemowy ruszt metalowy 2xC75

Wypelnienie z welny minerainej gestosci min. 30 kg/m3 i grubosci 15 cm
wspolczynnik przewodzenia ciepla dla weiny mineralnej A<0.030 [W/m*K]

Plyta GKF gr. 12,5 mm

Dwuwarstwowa gladz gipsowa

Powloka malarska

POKOJ

podioga \ proj. wykladzina podtogowa PCV - klasa reakcji na ogien Bfl-s1
21 sciany \ proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

POKOJ

podioga \ proj. wykladzina podtogowa PCV - klasa reakcji na ogien Bfl-s1
22 Sciany \ proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

POKOJ

podioga \ proj. wykladzina podiogowa PCV - klasa reakcji na ogien Bfl-s1
2.3 [giany | proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

KORYTARZ

podioga [ proj. wykladzina podlogowa PCV - Klasa reakcji na ogien Bfl-s1
2.4 [iany | proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

POKOJ

podloga | proj. wykladzina podiogowa PCV - Klasa reakcji na ogiefi Bfl-s1
2.5 [4iany | proj. powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

POKOJ

podloga | proj. wykladzina podiogowa PCV - Klasa reakcji na ogiefi Bfl-s1
2.6 [giany [ proj powloka malarska

strop \ proj. powloka malarska

LAZIENKA

podioga | proj. wykladzina podiogowa PCV - klasa reakcji na ogier Bfl-s1
2.7 $ciany  [istn. okladzina z plytek

strop proj. powloka malarska

KLATKA SCHODOWA

podioga | proj. wykladzina podlogowa PCV - klasa reakcji na ogien Bfl-s1
28 sciany | proj. powloka malarska

strop proj. powloka malarska

32400 lySlenice
ul Slowackiego 42

EBLAH%%%T’%MEG i solarsystem.

BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA

Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mar inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIATG46/2006 12.2021
Upraionabudoians w specianoi rrteonicne

Sprawdzil | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| ypoja/081/2007 12.2021
Upraninia budowanswspecianoei rcttokonicne)

Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A2

Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:50

Temat Rzut poddasza - Nrrys
stolarka okienna i drzwiowa Iaprojeklowana Go wymiany. &ciany B-13
dziatowe

‘Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrownych (Dz.UNr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)




PODDASZE NIEUZYTKOWE
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Projektowane okna dachowe, projektuje sig okna wykonane z drewna kiejonego

Projektowane docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja dwoma warstwami welny mineralnej gr. 15+10 cm z wykonaniem od wewnatrz nowej
zabudowy stropu z plyt ognioochronnych 2xGKF gr. 12,5 mm kazda, wsp. przewodzenia ciepla dia przyjete] izoladji cieplnej A<0.032 [W/m*K].

i skosow ych trzema i welny mineralnej gr. 8+5+10 cm z wykonaniem od wewnatrz nowej
zabudowy skos6w z plyt ogniochronnych 2xGKF gr. 12,5 mm kazda, wsp. przewodzenia ciepla dla przyjete] izolacji ciepinej A<0.032 [W/m*K].

Projektowany podest komunikacyjny z plyty OSB.

sredni wazony

ciepla Us1,1 [Wim2*K]

Projektowane okno wylazowe, projekluje sig okna wykonane z drewna klejonego warstwowo, wspéiczynnik przenikania ciepta Us1,1 [W/m?*K].

przewod stalowy izolowany @160/220 mm

kna zaprojektowane do wymiany, projektuje sie okna wykonane z profili PVC, wspsiczynnik przenikania ciepta Us1,1 [W/m?*K]

PLAN SYTUACYJNY

N
W$ ‘
S
Obiekt

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)
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EDLAH%W%T‘%M@@

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32400 MySknice
ul. Slowackiego 42
W solar-system pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawrieia budowons wspeciancid archiekaicane
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| ypoia/081/2007 12.2021
Uprawrieiabudowons wspeciahoic archiekaicne
doprfekoneia bezogrniczed
Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut poddasza - skoséw Nrrys.
i stropéw nad ostatnig B-14




pokrycie dachu zaprojektowane do wymiany

[l

o~
SN

Bl

— kolektory stoneczne

wg projektu branzy sanitarnej

b 7|00 b 7|06 ] |ob b ] |ob 7|[od ]

pokrycie dachu zaprojektowane do wymiany :

pokrycie dachu zaprojektowane do wymiany

[OD ] Projektowane okna dachowe, projekiuje si¢ okna wykonane z drewna klejonego warstwowo,

PLAN SYTUACYJ NY $redni wazony wspotczynnik przenikania Us1,1 [W/m?*K].
N Projektowane okno wylazowe, projektuje sig okno wykonane z drewna klejonego 3

$redni wazony wspotczynnik przenikania Us1,1 [W/m?*K]. u’i;ﬁ:ﬂ’x‘gﬂg‘;

Projektowane okno wylazowe, projektuje sie okno wykonane z drewna klejonego warstwowo, EDLAH%wg =ENae wew solr-system.pl
W E $redni wazony wspélczynnik przenikania Us1,5 [W/m®*K]. BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWEZA
imig i K N Podpis Data
Projektowana fawa kominiarska df. 60 cm, szer. 25 cm e r Upr 2
3 Projekiowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOINO46/2008 12.2021
Projektowana fawa kominiarska di. 200 cm, szer. 25 cm Upmiec ot et icre
Projektowana fawa kominiarska di. 100 cm, szer. 25 cm Sprawdzil | M9 L’szilii‘,ff:!%ﬁ!f?ﬁ&iﬁii“ Bogdan|. MpoIA/081/2007 12.2021
s pmansbi T
Projektowana fawa kominiarska di. 150 cm, szer. 25 cm Powial Sus Format

Inwestor

ul Koécwe\na 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
DN160 z odplywem skroplin
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut dachu - stan projektowany Nrrys.
B-15

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz U Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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012][08]  [0Ba 012] [08w] [0Bn] [AS] [072][0B] [0Be] [AS |[CzP] [05e]

ANTENA SATELITARNA ZAPROJEKTOWANA DO PRZELOZENIA
PROJEKTOWANA CZERPNIA POWIETRZA

KAMERA MONITORINGU ZAPROJEKTOWANA DO PRZELOZENIA
- PROJEKTOWANA BALUSTRADA STALOWA
PROJEKTOWANY POCHWYT STALOWY

PPROJEKTOWANE KOLEKTORY SLONECZNE WG PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA PVC
- OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA ALUMINIOWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI60
- PROJEKTOWANE OKNA DACHOWE
_DRZWI ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY. PROJEKTOIANE DRZWI ALUMINIOWE O KLASIE ANTYWEAMANIOWEJ MIN. RG2

- OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA PVC O KLASIE ANTYWLAMANIOWEY MIN. RC2

- PROJEKTOWANY SYSTEMOWY WYWIETRZAK GRAWITACYJNY DN160 Z ODPLYWEM SKROPLIN

[V - PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE, POZA ZAKRESEM NINIEISZEGO OPRACOWANIA, OBJETE ODREBNYM PROJEKTEM

G1|[08x] [012] [0~]  [0Be

o2 ][08w] [02] [072 [09 [Oou]  [DZ3m]

- ELEWACYJNA DESKA SZALUNKOWA Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO

[ ] - TYAK SILIKONOWY W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 1015

KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUS SPUSTOWYCH - RAL 7015

BT

T ]

PLAN SYTUACYJNY

ELEWACJA WSCHODNIA

EGI— ARSTESTENas

BIURD PRO

JERTOWE - TE

a0 e
. Sonackago 2
sl sy .

CHNIKA GRZEWOZA

g razwiko Nr Upr. [ Podpis | baia
Projektowal | mor in. arch. Beala Zigba-Siz [r— 122021
Serawazi | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan] 1pomn0812007 122021
£ Untrars i s
Inwestor | Powiat Suski Format
ul Koscisina 5b, 34-200 Sucha Boskidzka e
biekt | Dom Wazasow Dzieciecych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Siizina 1100
Tomat | Raut lewaci potuaniowe] 1 wschodnie] - stan projeklowany N

B16




[wo)

=[] =F[l=FT]

ELEWACJA POENOCNA

o] [wafn] [op] d [oo] [oo] [op]

I I %= .

023 552 O3 O8]  [O20w] [CBa [O2] [OBn[O8n] P2=]  [0B] [02e] Bst

- TABLICA 0o

- KAMERA MONITORINGU ZAPROJEKTOWANA DO PRZELOZENIA
- PROJEKTOWANA BALUSTRADA STALOWA

- OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA PVC

- OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA PVG O KLASIE ANTYWEAVANIOWES MIN. RC2
'OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA ALUMINIOWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE. EI30

OKNA ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNA ALUMINIOWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI60
PROJEKTOWANE OKNO ALUMINIOWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EIG0

~OKNO ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE OKNO ALUMINIOWE ODDYMIAJACE
- PROJEKTOWANE OKNO PVC W MIEJSCU DRZW ZAPROJEKTOWANYCH DO LIKWIDAC!

- PROJEKTOWANE OKNA DACHOWE

- PROJEKTOWANY WYEAZ DACHOWY

- PROJEKTOWANE SCHODY ZELBETOWE

[O6ew] [OBuwe]  [Cde] [G8ewr] [[SZ ] [05ewe] [08:x] O8] [0 9.

- PROJEKTOWANY SYSTEMOWY WYWIETRZAK DACHOWY
- DRZWI ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE DRZWI ALUMINIOWE O KLASIE ANTYWEAMANIOWEJ MIN. RC2

- PROJEKTOWANE DRZWI ALUMINIOWE O KLASIE ANTYWEAMANIOWE MIN. RC2
- DRZWI ZAPROJEKTOWANE DO WYMIANY, PROJEKTOWANE DRZWI STALOWE O KLASIE ANTYWEAMANIOWEY MIN. RC2

- ELEWACY.JNA DESKA SZALUNKOWA Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO

[ ] - YK SLIKONOWY WKOLORZE WKOLORZE ZBLIZONYH DO RAL 1015

KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUS SPUSTOWYCH - RAL 7015

DZan]

09

PLAN SYTUACYJNY

ELEWACJA ZACHODNIA

e

a0 e

St
EGI_ ARSYSTEMas sl sy .
SITRO PROJEETOWE - TECHNIKA GRZEWSZA

g razwiko Nr Upr. [ Podpis | baia
Projektowal | mor in. arch. Beala Zigba-Siz [r— 122021
Serawazi | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan] 1pomn0812007 122021
Inwestor | Powiat Suski Format

ul Koscieina 5b, 34-200 Sucha Beskidzka e
biekt | Dom Wazasow Dzieciecych Nr 2 Skala

Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1100
Temat | Raut lewaci poiocne  zachodni) - stan projekiowany N
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Vst 1 Win2K,

UWAGA: PREED DOKONANIEM ZAVOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMARY OTWOROW.
OKIENNYCH NA BUDOWIE

EEI—AHE%T‘EM-‘: Jlopstmar]
e [ nazwisko WeUor [Poops | Dum
mar i arch,Beala Zgbe Siz | WPO0462008 T22021

Spramai | mar mz. orch. Maigorzata B2dek Bogd] wpomuen 2007 202

Tnwestor | Powat Susk. Format
u Kosciena 5b, 34200 Sucha Beskidzka PN

okt | Dom Wezssaw Driscecyeh N2 S
Siczina 602, 34-236 Siazna 150

Temat | Zestawianie stk okieme) zaprojekiowane] do yman W

i zapro 4o wymany. e




TYP DZ1 aw DZ2 aw DZ2'aw DZ3 aw DZ4 aw
SCHEMAT
M—— - - - - = o7 —— — = - = 1 [—— — = - = 1 e——— = e—— - -
77 7 2|7 ke 7 7 7|} 1 e 77 7|8 ||k 7 7 7 | | |
\E} % o ’ g‘ \E N o4 = \E PR :g\ \E} b s | \E} |
R A A | RN ! | N ! | il #Ne | | |
=4 N / = = N ! ‘# = N = = N =
e« « « 4[|« il « 2 4 4 | Tl » » a4 | Tl # # v ||| | I
o I{lle « ¢ » ¥ |1 o | v v ov Y | o | VAR | o Ile » » #M51 o | 0 |
Ql il v s 'Q Lall]) IS | = IS | |1 I | | IS | |
| B \ I I L7 I I L7 I I el | |
| / \ | | 7’ \ | | 7z \ | | 7 | | |
| 4 \ | | 7 VT | 4 VT | 4 | | |
& 7 \= S = &, 7 = & | = |
L —\ | L — ] L — ] L | L |
140 90 30 90 30 90 90
WYMIARY OTWORU S 140 (100+40) 120 (90+30) 120 (90+30) 90 90
W SWIETLE PRZEJSCIA|
[em] H 200 200 200 200 200
ILosc L 1 - B 1 1
P - 1 1 1 -
1 2 1

ILOSC SZTUK - RAZEM

1

1

UWAGI:

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

- SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- KLASA ANTYWEAMANIOWA MIN. RC2

- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ

- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
- KOLOR DRZWI - RAL 7015

- KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNATRZ

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

- SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- KLASA ANTYWEAMANIOWA MIN. RC2

- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ

- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
-KOLOR DRZWI - RAL 7015

- KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNATRZ

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

- SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- KLASA ANTYWEAMANIOWA MIN. RC2

- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ

- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
-KOLOR DRZWI - RAL 7015

- KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNATRZ

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

- SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE
- KLASA ANTYWEAMANIOWA MIN. RC2

- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ

- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
-KOLOR DRZWI - RAL 7015

- KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNATRZ

- DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE
- KLASA ANTYWLAMANIOWA MIN. RC2
- KLAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ
- OKUCIA WYPOSAZONE W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
- KOLOR DRZWI - RAL 7015

Sredni wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych poddanych wymianie

Us1,3 W/m2K.

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW

DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
EDI_ ARSYSTENVMa= wwnw.sola-system. gl
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zieba-$liz MPOIA/046/2006 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan MPOIA/081/2007 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:50
Temat Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej zaprojektowanej do wymiany | Nr rys.
B-19
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




KONDYGNACIA FWNICA TPETRO PODDASZE
e oWz oW OWres WS e OWremn W7 OWress
SCHEMAT
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100 S 3 @ @ % @
WYMIARY OTWORU 100 %0 90 90 %20 90 90
W SWIETLE PRZE.
o) 20 20 20 20 0 20 20
Losc - " v v " 2
: v ] - 5 i
1L0SC SzTuK - RAZEM . 2 . 2 v s "
UWAGI: LUMINIOWE UMINIOWE.
oo OMIOSICZENE OMIOSICZENE OIOSICZENE OIOSICZENE
A 22 SIS S 7 T KA 22 STUISZUGE!
TevTons) 0 1

UWAGA: PRZED DOKONANIEN ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW

DRZWIOWYCH NA BUDOWIE
F=) o — St
QL ARSYSTEVias v soiesysens|
e nazwisko NrUpr [ Podpis | Daa
Projedowal m ins. arch. Boata Ziba-Siz [ro— 122021
mor inz. arch. Malgorzata 5266k B999an] wporoR 2007 122021
Powial Suskl Formal
i Koéclina 5b, 34-200 Sucha Beskidzka e
Dom Wezasew Dzieciecych Nr 2 Skala
Siceina 602, 34-236 Sidzina p
N
B20
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Projektowana obudowa stropu o konstrukcji drewnianej do uzyskania klasy REIG0. Istniejaca okladzine sufitu wykonana z desek

wraz z stropowej nalezy w calosci rozebra. Istniejaca

drewniana konstrukcje stropu w miejscach dostepnych dokladnie oczycié, odgrzybic i grzyboi do uzyskania stopnia NRO. Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone, zmurszale i przegnite
RElGo | Nalezy wymienié na nowe wykonane z drewna litego jodiowego klasy min. C24 grzybo i Nowa zabudowe stropu wykonac plytami i gr. 15 mm,
i do istniejace] jz stropowe] weing mineralng grubosci 12 cm. Po wykonaniu zabudowy na powierzchni sufitu nalezy wykona¢ dwuwarstwowo gladz gipsowa i pomalowa dwukrotnie
farba lateksowa
stropu o do uzyskania klasy REI120 poprzez wykonanie natrysku gr. 60 mm z zaprawy jsie z i gipsu badz i cementu

\

REI120

— — — — Drewniana okladzina $cian

do zu. Sciany po

okladzin nalezy ¢ ¢i farba lateskowa.

S NN N

N\

7
o]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn chiodniczy

-0.2 Pomieszczenie gospodarcze

0.3 Pomieszczenie gospodarcze - mgazyn warzyw

-0.4 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.5 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.6 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
0.7 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu

-0.8 Magazyn oleju opalowego

PLAN SYTUACYJNY

-0.9 Kotiowni olejowa
-0.10 Korytarz

-0.11 Pom. gospodarcze
-0.12 Obieralnia

-0.14 Klatka schodowa

-0.16 Korytarz

-0.13 Pomieszczenie gospodarcze

-0.15 Pomieszczenie gospodarcze

EDLAH%W%T‘%M@@

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32400 MySknice
. Slowackiego 42
W solar-system pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIAI046/2006 122021
Uprawsoniabudoians wsposilnoss kool
Sprawdzil | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan ypoia/081/2007 122021
Uprawsenia o wsposilnoss archiskonizo
doropkiokani b ez
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koécielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut piwnic - obudowa stropéw drewnianych nad piwnica Nr rys.
B-21

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz U Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)




SW2-EI30 | SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30

Powloka malarska

_ Gladz gipsowa

7 Plyta GKF gr. 12,5 mm
Istiejacy szkielet drewniany Sciany + zageszczenie istnicjace] konstruki sciany
7 rusztem z drewna litego jodlowego o przekroju min. 45x120 mm, Klasy min. C24,
Z zaimpregnowanym ogniowo o stopnia NRO, maks. rozstaw osiowy 625 mm
_ Weina minerana gestosci min. 40 kg/m3 | grubosci rowne] grubosci wysokosci
przekroju stupa konstrukcii $cian, min. 12 cm
Plyta GKF gr. 12,5 mm
o Gladz gipsowa
0.2 0.13 0.14 Powloka malarska
0.18
S7E. SW2es B2 EW2ee S
——
|
| .
| 0.1 0.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 0.14 Sala lekcyjna
| 0.1 Jadalnia 0.15 Korytarz
L e e ] 0.2 Jadalnia 0.16 Klatka schodowa
Qﬂ/ 0.3 Izolatka 0.17 tazienka
0.4 Poksj 0.18 Kuchnia
BW2 e SW2e SWZee EW2es Z SW2eo 05 Pokd) 010 Koo
0.6 Poksj 0.20 Korytarz
0.7 Poksj 0.21 Zmywalnia
0.8 Pom. biurowe 0.22 Klatka schodowa
08 07] 05| 05 04 03 02 0.9 Pom. biurowe 0.23 Toaleta
0.10 Szatnia 0.24 Pom. pomocnicze
0.11 Pom. pomocnicze 0.25 Pom. pomocnicze
0.12 Szatnia 0.26 Korytarz
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0.13 Pokoj 0.27 Klatka schodowa
] ]
%
% N
Projektowana obudowa stropu o konstrukcji drewnianej do uzyskania klasy REI60. Istniejaca okladzing sufitu wykonana z desek wraz z stropowej nalezy w calosci rozebrac. Istniejaca S PLAN SYTUACYJNY w E
drewniang konstrukcje stropu w miejscach dostepnych dokladnie oczyscié, odgrzybié i grzybo i do uzyskania stopnia NRO. Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone, zmurszae i przegnite
nalezy wymienic na nowe wykonane z drewna litego jodiowego Kiasy min. C24, zai grzybo i Nowa zabudowe stropu wykonaé plytami gr. 15mm, e
i do z i stropowe] weina mineralng grubosci 12 cm. Po wykonaniu zabudowy na powierzchni sufitu nalezy wykonaé dwuwarstwowo gladz gipsowa i pomalowaé dwukrotnie farbq lateksowa.
REI60
Projekiowana obudowa stropu o konstrukdji drewnianej do uzyskania klasy REI60 z wymiana podiogi. Istniejaca oktadzing sufitu wykonang z desek wraz z i stropowej oraz wykladzing
podiogowa wraz z deskowaniem nalezy w calosci rozebraé. Istniejaca drewniana konstrukcie stropu w miejscach dostepnych dokladnie oczyScié, odgrzybié i ¢ grzyboi do uzyskania stopnia
NRO. Elementy konstrukcji stropow silne zawilgocone, zmurszale | przegnite nalezy wymienic na nowe wykonane z drewna litego jodiowego kiasy min. C24, zai grzybo i ogni Nowa zabudowe stropu
wykonat j plytami i gr. 15 mm, i do iz i stropowe] weing mineralng grubosci 12 cm. Po wykonaniu zabudowy na powierzchni sufitu
REI60 nalezy wykonaé gladz gipsowa i farba lateksowa.
Nowa podioge wykona¢ z ni plyt wi gr.25mmz nowej  PCV trudno zapalnej zapewniajacej reakcie na ogier Bfl-s1.
TA Wysecs
o — ul.Stowackiego 42
EDI—AH%#% EMlae. i solasystem.pl
wymiana na nowa PCV, trudno zapalna, zapewniajaca reakcjg na ogien Bfl-s1 BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWSZA
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz MPOIA46/2006 12.2021
e s spahok e
——————— Istniejaca okladzina §cian o ji drewni j i nowa okladzina wykonana z plyt ogniochronnych GKF gr. 12,5 mm. Po wykonaniu zabudowy na powierzchni scian nalezy Sprawdzil | mar inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan] ypOmGa1/2007 122021
wykonaé dwuwarstwowo gladz gipsowa i pomalowac dwukrotnie farba lateksowa. Wszelkle uszkodzenia wykonczenia podicg powstale w trakcie prowadzonych robot nalezy naprawic. Klasa odporosci ogniowe EI30. Unawnita v w spcaoiictiekince
s mopkmanibez otz
————— Drewniana okfadzina $cian do 2u. Sciany po okladzin nalezy ¢ gi ¢ farba lateskowa. Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
————— Istniejaca okladzina $cian ° i i do ; j nowa okladzina wykonana z dwéch warstw piyt ogniochronnych GKF gr. 15 mm kazda. Po wykonaniu zabudowy Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
ca ontadz ; ! h ° P ' Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
na powierzehni §cian nalezy wykona¢ dwuwarstwowo gladz gipsowa i pomalowat dwukrotnie farba lateksowa. Wszelkie podiog i $cian powstate w trakcie prowadzonych robot nalezy naprawic
Klasa odpornosci ogniowej EI60. Temat | Rzut parteru - obudowa stropow drewnianych nad parterem i §cian | NI rys.
parteru o konstrukcji drewnianej B-22
oracowanie chronions Usiawa o prawie autorsim | prawach pokrewnych (52 U.NF 2494 poz. 83 2 dria 4 loiego 19947
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SCIANA WEWNETRZNA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI30

Powloka malarska

Gladz gipsowa

Plyta GKF gr. 12,6 mm

Istniejacy szkielet drewniany $ciany + zageszczenie istniejacej konstrukcii Sciany
rusztem z drewna litego jodiowego o przekroju min. 45x120 mm, klasy min. C24,
zaimpregnowanym ogniowo do stopnia NRO, maks. rozstaw osiowy 625 mm

Weina mineralna gestosci min. 40 kg/m3 i grubosci rownej grubosci wysokosci
przekroju slupa konstrukcji scian, min. 12 cm

Plyta GKF gr. 12,56 mm

Gladz gipsowa

Powloka malarska

obudowa stropu o j do uzyskania klasy REI60. Istniejaca okladzine sufitu wykonana
2 desek wraz z stropowej nalezy w calosci rozebrac. Istniejaca
drewmanq kontrukcje stropu w miejscach dostepnych dokladnie oczyscié, odgrzybi¢ | zaimpregnowat preparatem grzybo
do uzyskania stopnia NRO. Elementy konstrukcji stropéw silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite

REI60

nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z drewna litego jodlowego klasy min. C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo
i ognioochronnym. Nowa zabudowe stropow wykonac plytami jowymi gr. 15 mm,

i do stropu z i stropowej welna mineraina grubosci 12 c.
Po wykonaniu zabudowy na powierzehni sufitu nalezy wykonaé dwuwarstwowo gfadz gipsowa, zagruntowa i pomalowaé
e farba lateksowa,

Pojektowana nowa podioga wykona z niepalnych piyt
podiogowe] PCV trudno zapalnej zapewniajace] reakcje na ogien Bfl-s1.

gr.25mmz nowej wy y

wymiana j na nowa PCV, trudno zapalna, zapewniajaca reakcje na ogien Bfl-s1

Istniejaca okladzina scian o konstrukcji j do nowa
okladzina wykonana z plyt ogniochronnych . 12,6 mm. Po wykonaniu zabudowy na powierzehni Scian nalezy wykonac

gladz gipsowa i ie farba lateksowa. Wszelkie uszkodzenia wykoficzenia podiég powstale
w trakcie prowadzonych robdt nalezy naprawic. Klasa odpornosci ogniowe; EI30.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 Swietlica

1.2 Zaplecze

1.3 Pokoj

1.4 Pokej

1.5 Pokoj

1.6 Poksj

1.7 Pokdj

1.8 lzolatka

1.9 Sala lekcyjna
1.10 Klatka schodowa

1.11 Pokoj nauczycielski
1.12 Pokej

1.13 Pokoj

1.14 Klatka schodowa
1.15 Lazienka

1.16 Toaleta

1.17 Pokej

1.18 Korytarz

1.19 Korytarz
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BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32400 MySknice
. Slowackiego 42
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIAI046/2006 122021
Uprawsoniabudoians wsposilnoss kool
Sprawdzil | mar inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan ypoia/081/2007 122021
Uprawsenia o wsposilnoss archiskonizo
doproonans b ngm
Inwestor Powiat Sus| Format
igrieni 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Raut | piera - obudowia sropow drewnianych, wymiania okladzin Nr rys.
budowa cian o B-23

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz U Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r)




