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PKT 2.1 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Zasilanie budynku
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 2.1 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem nowego złącza kablowego wraz z układem pomiarowym zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Zakładu Energetycznego. 
PKT 2.2 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu W. Poż.
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 2.2 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
PKT 2.3 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
[bookmark: _Toc489344910][bookmark: _Toc96495974]Rozdzielnica główna RG
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 2.3 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem nowej rozdzielnicy głównej. 
Obwody elektryczne, które nie podlegają wymianie należy podłączyć do nowej rozdzielnicy głównej.
Pomieszczenie w którym zamontowana będzie rozdzielnica główna należy dostosować do obecnie obowiązujących przepisów zgodnie z zapisami projektu branży budowlanej.
PKT 2.4 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Rozdzielnice obiektowe
W I etapie należy wykonać część robót opisanych w pkt. 2.4 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem nowych rozdzielni obiektowych. 
W ramach prac należy wykonać kompletną rozdzielnicę dla pomieszczenia kotłowni oznaczoną symbolem „RK” oraz rozdzielnice kuchni oznaczoną symbolem „RKU”.
Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone będą prace po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
Pozostałą instalację nie podlegająca wymianie należy podłączyć do projektowanej rozdzielnicy głównej.
PKT 2.5 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Instalacja gniazd
W I etapie należy wykonać część robót opisanych w pkt. 2.5 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem instalacji nowych gniazd. 
Instalację nowych gniazd wraz z okablowaniem należy wykonać w pomieszczaniu kotłowni olejowej wraz z magazynem paliwa, w pomieszczaniu rozdzielni głównej oraz w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni oznaczonej symbolem „RKU” tj. w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 i 0.25
Istniejące obwody gniazd, które nie podlegają wymianie należy podłączyć do nowej rozdzielnicy głównej.
Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone będą prace po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
PKT 2.6 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Instalacja oświetlenia ogólnego
W I etapie należy wykonać wymianę oświetlenia ogólnego wraz z okablowaniem w pomieszczeniu kotłowni olejowej wraz z magazynem paliwa, w pomieszczeniu wydzielanej rozdzielni elektrycznej oraz w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni oznaczonej symbolem „RKU” tj. w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 i 0.25. 
Wymianie podlegają również oprawy oświetlenia ogólnego na korytarzu na poziomie piwnicy, parteru i I piętra oraz na klatkach schodowych.
W I etapie rezygnuje się z wymiany oświetlenia ogólnego w pozostałych pomieszczeniach.  
Istniejące obwody instalacji oświetlenia, które nie podlegają wymianie należy podłączyć do nowej rozdzielnicy głównej.
Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone będą prace po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
PKT 2.7 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
W I etapie należy wykonać część robót opisanych w pkt. 2.7 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem nowego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
[bookmark: _Toc489344915][bookmark: _Toc96495979]Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z okablowaniem należy wykonać dla pomieszczenia kotłowni olejowej wraz z magazynem paliwa, w pomieszczeniu wydzielanej rozdzielni elektrycznej oraz w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni oznaczonej symbolem „RKU” tj. w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 i 0.25.
W I etapie rezygnuje się z wymiany oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pozostałych pomieszczeniach.  
Istniejące obwody instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które nie podlegają wymianie należy podłączyć do nowej rozdzielnicy głównej.
Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone będą prace po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
PKT 2.8 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Oświetlenie zewnętrzne
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 2.8 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem nowego oświetlenia zewnętrznego mocowanego do elewacji. 
PKT 2.9 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Instalacja podgrzewania schodów zewnętrznych
W I etapie rezygnuje się z wykonania całości robót opisanych w pkt. 2.9 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem instalacji podgrzewania schodów zewnętrznych. 
PKT 2.10 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
[bookmark: _Toc96495981]Zasilanie istniejących instalacji
W I etapie należy wykonać całość robót związanych z zasileniem istniejących w obiekcie instalacji teletechnicznych. 
Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone będą prace po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
PKT 2.11 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
[bookmark: _Toc489344920][bookmark: _Toc96495982]Instalacja połączeń wyrównawczych
W I etapie należy wykonać roboty opisane w pkt. 2.11 projektu wykonawczego związane z wykonaniem instalacji połączeń wyrównawczych tylko w zakresie instalacji, która podlega wymianie. 
PKT 2.12 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
[bookmark: _Toc489344921][bookmark: _Toc96495983]Ochrona przeciwprzepięciowa
W I etapie należy wykonać roboty opisane w pkt. 2.12 projektu wykonawczego związane z wykonaniem ochrony przeciwprzepięciowej tylko w zakresie instalacji, która podlega wymianie. 
PKT 2.13 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Ochrona od porażeń
W I etapie należy wykonać roboty opisane w pkt. 2.13 projektu wykonawczego związane z wykonaniem ochrony od porażeń tylko w zakresie instalacji, która podlega wymianie. 
PKT 2.14 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Instalacja odgromowa
W I etapie należy wykonać nową instalację odgromową prowadzoną po dachu i ścianach. W I etapie rezygnuje się z wymiany istniejącego otoku. Nową instalację odgromową należy podłączyć do istniejącego otoku.
PKT 2.15 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
System sygnalizacji pożaru
W I etapie rezygnuje się w całości z robót opisanych w pkt. 2.13 projektu wykonawczego związanych z montażem urządzeń i okablowania zaprojektowanej instalacji sygnalizacji pożaru.
PKT 2.16 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
Odymianie klatki schodowej
W I etapie rezygnuje się w całości z robót opisanych w pkt. 2.16 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem instalacji oddymiania klatki schodowej.
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