Przedmiar robot

»Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzéw — Trzebunia — Stréza o dtugosci 1506,5mb, na odcinku w km od 10+123,50 do
km 11+630,00 w miejscowosci Bienkowka polegajgcy na remoncie uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodnikow i poboczy

Data:

Budowa:

Lokalizacja:

Rodzaj robot:
Nazwa i kod CPV:

Zamawiajacy:

Jednostka
opracowujgca
kosztorys:

Zamawiajacy

wraz z wymiang uszkodzonych przepustow pod droga.”

09.08.2021r.

,Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzéw — Trzebunia — Stréza o dtugosci 1506,5mb, na odcinku w km od
10+123,50 do km 11+630,00 w miejscowosci Bienkdwka polegajacy na remoncie uszkodzonej nawierzchni jezdni,
chodnikéw i poboczy wraz z wymiang uszkodzonych przepustéw pod drogga.”

Droga powiatowa nr 1689K Budzow — Trzebunia — Stréza - miejscowosé: Bienkowka

Roboty drogowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45233140-2 Roboty drogowe

Powiat Suski
34-200 Sucha Beskidzka, ul. KoScielna 5b

EW PROJEKTY DROGOWE

EWELINA ZYLINSKA

0S. NA WZGORZACH 30/15 31-725 KRAKOW
TEL. 797-019-323 NIP 6762112574

Wykonawca
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji | J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
KNRW 201/113 proty pomiarowe’przy Iiniowych robotach
1 /4 ziemnych, trasa drég w terenie km 1,51 1,51
pagoérkowatym
2 Roboty drogowe zwigzane z remontem nawierzchni jezdni i skrzyzowan
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
2 KNR 231/803/3|mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?2 420,00 420,00
grubos¢ $rednia 3 cm
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
3 KNR 231/803/3|mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?2 4760+100 4 860,00
grubosé srednia 10 cm
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
4 KNR 231/803/3|mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?2 4335,00 4 335,00
grubosé $rednia 15 cm
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
5 KNNR 1/201/6 |urobku - rozebranie podbudowy z kruszywa m3 5790%*0,2 1158,00
gr. 20cm
Wykonanie stabilizacji istniejgcego podtoza,
Kalkulacj do Rm=2,5M i hudrauli
6 : alku fa\qa 0 Rm=2,5 Mpa, sp<.)|wej'm ! udrau |cznyn.1 m2 5790,00 5790,00
indywidualna |[gr. 40cm wraz z doziarnienie, zageszczeniem
i pielegnacja
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji O-
63mm, t jrna, iu gr.
7 |KNNR6/113/5 20Ty Warstwa gorna, po zageszczeniul gr m2  [5790,00 5790,00
20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
KNR 231/1004, hani i hnia nieul -
8 / /|mec anlcere, nawierzchnia meu.epszona m2 4760+420+100 5 280,00
4 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych
KNR 231/1004/|Skropienie istniej dtoz Isj
9 / /|Skropienie |s. nllejfacego podfoza emulsjg m2 47604420 5 180,00
7 asfaltowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?2
Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni
KNNR 6 0108- . . , .
10 02 mieszang mineralno-asfaltowg gr. srednia t 450 450,00

2,5cm
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llosé
Podbudowy z mieszanek mineralno-

11 KNR 231/110/1 [bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P m2 4420,00 4 420,00
50/70, gr. 8m

12 KNR 231/1004/|Skropienie |an|?Jacego podtoza emulsjg m2 4850+100 4 950,00

7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
Wzmacnianie podtoza gruntowego
iatkami i tékni i - Analogia:

13 [KNR911/101/1(BEOS@H@M! 1 geowiokninami = Analogia m2  |4850,00 4 850,00
Utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu

14 KNR 231/310/1 m2 4850+100 4 950,00

/310/ asfaltowego AC 16W gr. 5cm
15 KNR 231/1004/|Skropienie |an|fEJacego podtoza emulsjg m2 4760+4335+100+420 9 615,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki
16 KNR 231/310/5 2 4760+4335+100+420 9 615,00
/310/ mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm m

3 Roboty drogowe zwigzane z likwidacjg przetomoéw
Rozebranie nawierzchni z mieszanek

17 KNR 231/803/3mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m2 1650,00 1 650,00
grubos¢ $rednia 5 cm
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem

18 KNNR 1/201/6 m3 1650*0,4 660,00
urobku
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-

19 KNNR 6/113/5 63mm, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. m2 1650.00 1 650.00
25-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z ’ ’
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-
31,5mm, warstwa gorna, po zageszczeniu

20 KNNR 6/113/5 |gr. 15-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza m2 1650,00 1 650,00
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3
Podbudowy z mieszanek mineralno-

21 KNR 231/110/1|bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P m?2 1650,00 1 650,00

50/70, gr. 8m
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji | J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
4 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcego korpusu drogowego
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
22 KNNR 1/201/6 m3 1130,0+142,5*0,3 1172,75
urobku
ANALOGIA: Rozebranie istniejgcych koszy
23 KNNR 1/201/6 . . m3 142,50 142,50
kamienno siatkowych wraz z odwozem
KNKRB 1/222/1 F.ormowanie.i zageszczanie na.sypo'w zapor
24 (1) ziemnych z ziemi dostarczonej m3 1130,00 1130,00
samochodami; kat. gruntu Il
55 KNR 2-01 Umocnienie skarp ‘i d‘na kanafc?w ptytami m2 197 197,00
0520/01 prefabrykowanymi azurowymi
26 KNR 2-01 Umocnienie skarp .| dna kanatéw ptytami m2 358 358,00
0520/01 prefabrykowanymi typu JOMB
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z
57 KNR 2-11 0401-|brzegu, wy’fadun('ek r‘ec'zny, n'arzut m3 40 40,00
11 nadwodny z kamienia Sredniego -
zabezpieczenie skarpy
Podktady, betonowe na podtozu
KNR gruntowym, beton podawany pompg,
28 zwykty C12/15 - zabetonowanie dolnych m3 50%*0,3 15,00
202/1101/1 (4) , . .
elmentdéw budowli siatkowo-kamiennych -
wraz z deskowaniem
S j t tékni t
29 KNR 911/101/1 eparacja gruntu geowtdkning o gramaturze m2 171,00 171,00
200g/m2
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych,
KNNR kosze i materace z siatki stalowe] bez
30 3 142,50 142,50
10/408/1 (1) |wyprawy, naktady podstawowe - uktadanie m
kamieni recznie z dopasowaniem
5 Roboty drogowe zwigzane z remontem poboczy
31 KNR Roboty ziemne - Sciecie istniejgcych m2 2030 2 030,00

231/1402/5 (1)

poboczy gr. 10cm wraz z odwozem urobku
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
KNR 02-31 ANALOGIA: Wykonanie poboczy z materiatu
32 kamiennego - destrukt pochodzacy z m?2 2030 2 030,00
0114-07-00 . ,
frezowania drogi - gr. 12cm
KNR 2-31 Analogia: Podwdjne Skropienie poboczy
33 1002-01 emulsjg asfaltowa wraz z zasypaniem m?2 2030 2 030,00
grysami lub destruktem gr. 1cm
6 Roboty drogowe zwigzane z dostosowaniem wysokosciowym istniejgcych zjazdéw
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
34 KNNR 1/201/6 m3 235*0,15 35,25
urobku
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
35 KNR 231/803/3|mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?2 178,00 178,00
grubosé srednia 7 cm
KNR 02-31- ANAL(?GIA: Wykonanle nawierzchni z
36 materiatu kamiennego - destrukt m2 235 235,00
0114-07-00 . .
pochodzacy z frezowania drogi - gr. 12cm
KNR 2-31 Analogia: Podwdjne Skropienie poboczy
37 1002-01 emulsjg asfaltowa wraz z zasypaniem m?2 235 235,00
grysami lub destruktem gr. 1cm
KNR 231/1004/|Skropienie istniej toz Isj
ag 31/1004/|Skropienie |s.tn|,q‘alcego podfoza emulsjg m2 178,00 178,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
KNR 231/1004/|Skropienie istniejgcego podtoza emulsjg
39 m2 178,00 178,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
Wyk i t igzacej z bet
40 |KNR231/310/1]  Yionanie warstwy wigzacejz betonu m2  [178,00 178,00
asfaltowego AC 16W gr. 4cm
a1 KNR 231/310/5 Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 178.00 178.00
mineralno-asfaltowej AC 115 50/70 gr. 4cm ’ ’
7 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcych chodnikéw i kraweznika wolnostojgcego
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéow betonowych o
42 0813/03 wymiarach 15x30cm, na podsypce m 1102 1 102,00
cementowo-piaskowej
43 KNR 2-31 Rozebrani? taw z betonu pod krawezniki i m3 1102*0,065 7163
0812/03 pod obrzeza
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
44 KNR 0231-0814 Roze.branie obrzezy trawnikowychf) . " 402 402,00
02 wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowe;j.
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki
45 KNR 2-31 kamiennej r'zqdowe!' o wysokosci 14cm na. m2 795 725,00
0806/01 podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbranie
kostki betonowej gr. 8cm
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki
KNR 2-31 kamiennej rzedowej o wysokosci 14cm na
46 0806/01 podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbranie m?2 24*0,2 4,80
Scieku przykraweznikowego 2 rzedowego z
kostki betonowej gr. 8cm
Roboty ziemne - wykopy pod elementy
47 KNNR 1/201/6 |oporowe i pod konstrukcje chodnika wraz m3 725*0,3 217,50
odwozem urobku
48 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki, m3 1102*0,075+402*0,04+24*0, 99.69
0402/04 obrzeza i $ciek z kostki 2*0,2 ’
KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach
49 0403/03 15x30cm wystajgce na podsypce m 1102 1102,00
cementowo-piaskowej
KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymlarach .30x8 'cm na
50 05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 402 402,00
wypetnione zaprawg cementowa
Wykonanie podbudowy z kruszywa
t 31,5-63 .20
51 [KNNR6/113/5 [0 o €8O 2%,27b3mm gF. ZHcm m2  |725 725,00
stabilizowanej mechanicznie wraz z
zaklinowaniem
Chodniki z kostki brukowej betonowe;j -
kostka szara, grubosci 8 cm, podsypka
KNNR 6/502/4
52 /502/ cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm z m2 24%*0,2 4,80

(1)

wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA:
wykonanie dwurzedowego scieku z kostki
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Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Chodniki z kostki brukowej betonowe;j -
) L.
53 KNNR 6/502/4 |kostka szara, grubosa 8 cm, podsypka 2 625 625,00
(1) cementowo-piaskowal:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
Chodniki z kostki brukowej betonowe;j -
54 KNNR 6/502/4 |kostka czerwo'na, grubosci 8 cm, podsypka m2 100 100,00
(1) cementowo-piaskowal:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
8 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcej zatoki autobusowej
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
55 KNNR 1/201/6 m3 58,8 58,80
urobku
Wykonanie podbudowy z kruszywa
t 31,5-63 .40
56 |[KNNR6/113/5 [0 o €8O 2%,2703mm gF. FHcm m2 |84 84,00
stabilizowanej mechanicznie wraz z
zaklinowaniem
Podbudowy betonowe, pielegnacja
KNNRS 6/109/ |piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu
57 2 84 84,00
2 15-cm (zatoka autobusowa) ANALOGIA m
grubosé 22cm z betonu C20/25
KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki,
58 3 50*0,075 3,75
0402/04 obrzeza m ’ ’
KNR 2-31 Krawezniki beto.nowe 0 wymiarach
59 15x22cm wystajgce na podsypce m 50 50,00
0403/03 . .
cementowo-piaskowej
Chodniki z kostki brukowej betonowe;j -
60 KNNR 6/502/4 |kostka szara, grubosu 8 cm, podsypka m2 84 84,00
(1) cementowo-piaskowal:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
9 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcych przepustéw drogowych
Rozebranie istniejgcej studni wpadowej
61 KNR 2-31 $rednicy 1000mm i gt. 2,0m - na wlocie ot 3 3,00
0813/03 przepustu pod drogg - wraz z odwozem

gruzu
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
62 KNNR 1/201/6 |samochodami samowytadowczymi m3 172 172,00
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu Ill-IV
63 KNR 231/816/4 Rozebranielprze?ustéw rurowych, rury " 9 9,00
betonowe Srednicy 50cm
64 KNR 231/816/8 Rozebranielprzepustéw rurowych, rury - 4 4,00
betonowe srednicy 80cm
65 KNR Rozebrame/przepustow rurowych, rury m 6 6,00
231/816/10 betonowe $rednicy 100cm
66 KNR Rozebranlelprzepustow rurowych, rury m ) 2,00
231/816/12 betonowe $rednicy 120cm
67 KNR Rozebranie}przePustéw rurowych, rury m 3 3,00
231/816/14 betonowe $rednicy 150cm
Rozbidrka betondéw i konstrukcji
betonowych z gruzu lub zwirobetonu sciany
68 KNKRB 5/618/2]|lub tawy: beton o grubosci do 30 cm - m3 17,9 17,90
Scianki czotowe przepustéw - wraz z
odwozem gruzu
KNNR 4/1411/ Pod’ff)ia pod kalrja’ry i obiekty z mate.ria’féw
69 3 sypkich, grubosé¢ 20 cm - podsypka i m3 82 82,00
obsypka rur przepustow pod droga
70 KNR 2-31 tawa betonowa pod przepust m3 5 5,00
0402/04 pod przepusty ’
Przepusty rurowe pod drogg wykonanie
71 KNKRB 6/604/2|przepustéw z rur $rednicy Fi 50 cm - rury PP m 9 9,00
SN 8
Przepusty rurowe pod drogg wykonanie
72 KNKRB 6/604/4|przepustéw z rur $rednicy Fi 80 cm - rury PP m 4 4,00

SN 8
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Opis pozycji

J.m.

Przedmiary i wyliczenia

llos¢

73

KNKRB 6/604/5

Przepusty rurowe pod drogg wykonanie
przepustéw z rur $rednicy Fi 100 cm - rury
PP SN 8

6,00

74

KNKRB 6/604/6

Przepusty rurowe pod drogg wykonanie
przepustéw z rur srednicy Fi 120 cm - rury
PP SN 8

2,00

75

KNKRB 6/604/7

Przepusty rurowe pod drogg wykonanie
przepustéw z rur srednicy Fi 150 cm - rury
PP SN 8

3,00

76

KNKRB 6/602/7

Przepusty pod drogg $cianki czotowe z
betonu C20/25

m3

17,9

17,90

77

KSNR 2/103/3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi
Fi do 12 mm - dwie siatki pretéw w
rozstawie pionowym i poziomym 20cm

kg

2100

2100,00

78

KNR 0201-0504
04

Zasypanie przestrzeni za $ciankami budowli
materiatem kamiennym - zwir lub pospdtka

m3

81

81,00

79

KNNR 4/1414/
1

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i

zelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodg

studniarska, grunt kategorii I-Il, gtebokos¢ 2
m, kregi bet. wys. 500 mm - wraz z kratg
stalowg spawang z pretéw fi 18mm - siatka
w rozstawie 15cm - podwadjnie malowang

szt

3,00

10

Roboty drogowe zwigzane wykonaniem odwodnienia

80

KNR 2-31 1406-

Regulacja pionowa studzienek dla kratek
Sciekowych ulicznych. ANALOGIA:
przebudowa zwienczen studzienek
Sciekowych poprzez montaz na istniejgcych
wpustach ulicznych zelbetowych pierscieni
odcigzajgcych wraz z reguacja
wysokjosciowa witazy zeliwnego

szt.

16

16,00
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pod droga.”

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Rozebranie istniejgcych studzienek
KNNR 4 1424- |$ciekowych - uliczne betonowe o $r.500 mm
81 o szt. 17 17,00
02 z osadnikiem bez syfonu - wraz z odwozem
gruzu
Rozebranie przepustdéw rurowych, rur
82 [KNR231/816/1| ocoranie PrZEpUSTOW TUTOWYCh, rury m 855 85,50
betonowe Srednicy 20cm
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
83 KNNR 1/201/6 [samochodami samowytadowczymi m3 17*1,5*1,5*1,5 57,38
na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu Ill-IV
KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o
84 , [ szt. 17 17,00
02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
g5 KNNR 4/1308/ |Kanaty z rur typu PVC ’rqczon('e na wecisk, Fi 0 85,5 85,50
3 200 mm- przykanaliki wpustéw Dn500
KNNR 4/1411/ Pod’r.oza pod ka,r?a’ry i obiekty z mate.riaféw
86 3 sypkich, grubos¢ 20 cm - podsypka i m3 85,5*%(0,5*%0,5-3,4*0,1*0,1) 18,47
zasypka rur kanalizacji deszczowej
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i
zelbetowych Fi 1000 mm wykonane metod
KNNR 4/1414/ |*€0SoWyen o wy ooa
87 1(1) studniarska, grunt kategorii I-Il, gtebokos¢ 2 szt 3 3,00
m, kregi bet. wys. 500 mm - ANALOGIA
wymiana wtazu zeliwnego - klasy D400
KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa zeliwnych wtazéw
88 . . szt. 5 5,00
03 kanatowych studni rewizyjnych
89 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem m3 (320,5+55,5+11,4+369,1)*0,6 272,34

urobku

*0,6




»,Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzéw — Trzebunia — Stréza o dtugosci 1506,5mb, na odcinku

w km od 10+123,50 do km 11+630,00 w miejscowosci Bienkéwka polegajgcy na remoncie

uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy wraz z wymiang uszkodzonych przepustéw

pod droga.”

Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Opis pozycji

J.m.

Przedmiary i wyliczenia

llos¢

90

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa pod korytka

m3

(320,5+55,5+11,4+369,1)*0,5
*0,1

37,83

91

KNR 2-31 0605-
01

tawa fundamentowa zwirowa pod korytka

m3

(320,5+55,5+11,4+369,1)*0,5
*0,4

151,30

92

KNR 201/515/1

Utozenie korytek trapezowych, $ciek
prefabrykowany, korytkowy bez
podbudowy - korytko trapezowe typu
50x38x21cm lub rownowazne

320,5

320,50

93

KNR 201/515/1

Utozenie korytek tréjkatnych - korytko
tréjkatne typu 50x50x15 lub rownowazne

55,5

55,50

94

KNRW 201/515
/1

Utozenie korytek trapezowych, $ciek
prefabrykowany, korytkowy bez
podbudowy - korytko trapezowe typu
50x38x21cm lub rownowazne z krata
stalowa

11,4

11,40

95

KNRW 201/515
/2(1)

Utozenie korytek trapezowych, $ciek
prefabrykowany, korytkowy bez
podbudowy - korytko kolejowe typu
400x480/700x600mm lub rownowazne

369,1

369,10

11

Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego

96

KNR 2-310818-
08

KNR
4-041107-01
KNR 4-041107-
04

Demontaz stupkdéw znakdéw drogowych wraz
z wywozem

szt.

20

20,00

97

KNR 2-310703-
03
KNR 4-041107-
01
KNR 4-041107-
04

Demontaz tarcz znakéw drogowych wraz z
wywozem

szt.

20

20,00

98

KNR 2-310703-
03
KNR 4-041107-
01
KNR 4-041107-
04

Bariery energochtonne rozebranie

szt.

300

300,00

99

KNKRB 6/703/1

Bariery energochtonne stalowe

410

410,00




»,Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzéw — Trzebunia — Stréza o dtugosci 1506,5mb, na odcinku
w km od 10+123,50 do km 11+630,00 w miejscowosci Bienkéwka polegajgcy na remoncie
uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy wraz z wymiang uszkodzonych przepustéw

pod droga.”

Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Opis pozycji

J.m.

Przedmiary i wyliczenia

llos¢

100

KNKRB 6/703/1

ANALOGIA: Montaz do stalowych barier
energochtonnych pochwytéw dla pieszych

214

214,00

101

KNKRB 6/703/1

Bariery stalowe - barierka typu
"olsztynskiego" - z kotwieniem i
betonowaniem w gruncie

18,5

18,50

102

KNR 231/702/1

Stupki do znakéw drogowych, z rur
stalowych, Fi 50 mm

szt.

63

63,00

103

KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2

szt.

40

40,00

104

KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 -
Analogia: komplet oznakowania jednego
przejscia znakami aktywnymi D-6 z zéttym
pulsacyjnym swiattem pomaraniczowym

kpl

1,00

105

KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki U-3a, U-3b, U-3e, powierzchnia ponad
0,3m2

szt.

20

20,00

106

KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki U-3d i U-3c, powierzchnia ponad 0,3
m2

szt.

4,00

107

KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2
ANALOGIA: tabliczki T-1

szt.

18

18,00

108

KNR 231/703/2

Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2
ANALOGIA: znaki D-42 i D-43

szt.

2,00




»,Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzéw — Trzebunia — Stréza o dtugosci 1506,5mb, na odcinku
w km od 10+123,50 do km 11+630,00 w miejscowosci Bienkéwka polegajgcy na remoncie
uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy wraz z wymiang uszkodzonych przepustéw

pod droga.”

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
109 KNR 231/703/2 'znaki zaka‘zu, nakaz'u, ostr%egawcze, ot 5 2,00
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2
ANALOGIA: znaki E-17a i E-18a
Kalkulacja Indywidualna. Dostawa i montaz
110 [KNR 231/703/1[tablic informacyjnych o wymiarach 60x80cm szt. 2 2,00
dotyczace projektu
. Zakup, odstawa i montaz znaku - Radarowy
Kalkulacja , . , . L
111 . ) wyswietlacz predkosci DP1 + stup, zasilenie szt 1 1,00
indywidualna
solarne
112 KNNR 6 0705- [Oznakowanie poziome jezdni m2 84.6 84,60
06 grubowarstwowe




