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kraweznik wibroprasowany 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 4cm

tawa betonowa wraz z oporem z betonu C16/20 gr. 15cm
w ilosci 0,08m3/mb

istniejace zageszczone i wyprofilowane
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obrzeze betonowe 8x30x100cm
@ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm korytko betonowe
{a\_’/a’bg’ronowa wraz z oporem z betonu C16/20 gr. 10cm podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 4cm Inwestor: ) ‘
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm W |lgsu 0,04m3/mb ‘ . tawa betonowa z oporem befonu klasy C16/20 gr. 10cm Powiat Suski
skrpienie emulsja asfaltowa istniejace zageszczone i wyprofilowane tawa z kruszywa nafuralnego gr. 20cm 34—200 Sucha Beskidzka, ul. Koscielna 5b
warstwa wiazaca z befonu asfaltowego gr. 5cm podtoze -
skrpienie emulsja asfalfowa Jednostka opracowujqca:
siafka szklana powlekana asfalfem min. T00kN @ @
warsfwa wyrownawcza z befonu asfalfowego - gr. srednia 2,5cm EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska
skrpienie emulsja asfalfowa - . nawierzchnia z kostki befonowej gr. 8cm (zatoka) prefabrykowana pfyfa befonowa 31—725 Krakéw, os. Na Wzgdrzach 30/15
oczyszczona istniejaca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. kem podsypka cem.—pias. T gr. hcm NIP 6762112574 tel. 797—-019-323
podbudowa z betonu cementowe C20/25 gr. 22cm wyprofilowana i zageszczona skarpa rowu NAZWA PROJEKTU:
podbudowa z kruszywa tamanego )

@ stabilizowana mechanicznie gr. 40cm .Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzow - Trzebunia - Strdoza o dtugosci
e istniejace zageszczone i wyprofilowane 1848mb, na odcinku w km od 10+123,50 do km 11+971,50 w miejscowoSci
des?ruk’rem grAJ?Ocm ub gryZEm podtoze @ Bienkowka polegajacy na remoncie uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodnikow i
Kruszuwo tamane lub destrukt z koryfko befonowe poboczy wraz z wymiang uszkodzonych przepustéw pod droga.”
frezowania gr. 12cm @ podsypka cem.-pias. 1:4 gr. Lcm
istniejace zageszczone i wyprofilowane tawa z kruszywa nafuralnego gr. 20cm SKALA: NR RYSUNKU: | DATA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
podtoze . . e D~

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm 1:50 Aa 0/ 2021 m‘eJSéOWOSCBB‘de”/kOWkO
skrpienie emulsjg asfaltowa TYTUL RYSUNKU: Pr‘mﬁ_ot Su quw

@ warstwa podbudowy z betonu asfaltfowego gr. 8cm @ p(zek(oje typowe owia usKl

skrpienie emulsjg asfaltow
WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE PRZELOMOW warpsfwa podbutjj?)wy z kru:zywa tamanego frakcji 0-63mm gr. 20cm korytko befonow.e FUNKCJA IMIE, | NR UPRAWNIEN | PODPIS

sfabilizacja na miejscu spoiwem hudraulicznym (cement] gr. &0cm podsypka cem.pias. 4 gr. hem NAZWISKO SPECJALNOSC
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm istniejace zageszczone | wyprofilowane tawa betonowa z oporem betonu klasy C16/20 gr. 15cm nr upr. 74/85
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15cm podtoze Projektowal | i adem Pawfowski projektowanie w specjalnosci
warsfwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63mm gr. 35cm konstrukcja : drogowej bez ograniczer
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