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Inwestor:
Powiat Suski

34—200 Sucha Beskidzka, ul. Koscielna 5b

Jednostka opracowujqca:

EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska
31—725 Krakéw, os. Na Wzgdrzach 30/15
NIP 6762112574 tel. 797-019-323

NAZWA PROJEKTU:

.Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzow - Trzebunia - Stréza o dtugosci
1848mb, na odcinku w km od 10+123,50 do km 11+971,50 w miejscowosci
Bienkowka polegajacy na remoncie uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodnikow i
poboczy wraz z wymiang uszkodzonych przepustéw pod droga.”

SKALA: NR RYSUNKU: | DATA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

b 0/ 2021
TYTUE RYSUNKU:

Przekroje typowe

miejscowos¢ Bienkdowka
Gmina Budzow
Powiat Suski

IMIE, | NR UPRAWNIEN |
FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS
nr upr. 74/85
Projektowgf inz. Adam Pawlowski prOJektowo_me w Speq_o\no/scw
konstrukcja drogowej bez ograniczen
MAP /BD /3969 /01
Ofr;f:éﬁ?(jo magr inz. Ewelina Zyliiska




