
Proj. remont nawierzchni jezdni 

Proj. dostosowanie wysokościowe

drogi powiatowej i skrzyżowań 

Proj. remont poboczy

Proj. remont istniejącej

Istniejąca oś drogi

Projektowany remont studni

Proj. remont zatoki autobusowej

Projektowany remont studzienek

Numery i granice działek
Działki zajęte pod przedmiotową
inwestycję

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

kanalizacji deszczowej

Studzienki ściekowe do regulacji

rewizyjnych kanalizacji deszczowej

ściekowych kanalizacji deszczowej

Proj. remont ścieku
przykrawężnikowego z kostki

Proj. remont krawężnika

Proj. remont obrzeży

Proj. remont prefabrykowanych

Istniejący chodnik z kostki bet.

Proj. remont nawierzchni chodnika

Istniejące zjazdy w chodniku

Proj. dostosowanie wysokościowe
zjazdów w chodniku

z kostki bet.

Istniejąca kanalizacja deszczowa

Projektowany remont umocnienia
skarpy płytami ażurowymi
Projektowany remont umocnienia
skarpy płytami typu JOMB
Projektowany remont umocnienia
skarpy koszami kamienno-siatkowymi

Istniejący rów odwadniający 

Proj. remont istn. rur i ścianek 
przepustów pod drogą
Istniejące przepusty pod drogą i
zjazdami do pozostawienia

w obrębie istniejących zjazdów

Proj. remont krawężnika obniżonego

elementów odwadniających
Istniejące prefabrykowane
elementy odwadniające

Zakres opracowania

projektowane
Oznakowanie pionowe

istniejące
Oznakowanie pionowe

istniejące do likwidacji
Oznakowanie pionowe

energochłonne
Proj. bariery
projektowane
Oznakowanie poziome

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania pn.:

„Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzów

– Trzebunia – Stróża o długości 1848mb, na odcinku

w km od 10+123,50 do km 11+971,50 w miejscowości

Bieńkówka polegający na remoncie uszkodzonej

nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz z

wymianą uszkodzonych przepustów pod drogą.”

Zakres opracowania
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