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Za awiają y Wykonawca

Przed iar ro ót

„Re o t drogi powiatowej r K Budzów – Trze u ia – Stróża o długoś i , , a od i ku w k  od + ,  do 
k  + ,  w iejs owoś i Bieńkówka polegają y a re o ie uszkodzo ej awierz h i jezd i, hod ików i po o zy 

wraz z wy ia ą uszkodzo y h przepustów pod drogą.”

Data: 09.08.2021r.

Budowa:

„Re o t drogi powiatowej r K Budzów – Trze u ia – Stróża o długoś i , , a od i ku w k  od 
+ ,  do k  + ,  w iejs owoś i Bieńkówka polegają y a re o ie uszkodzo ej awierz h i jezd i, 

hod ików i po o zy wraz z wy ia ą uszkodzo y h przepustów pod drogą.”

Lokalizacja: Droga powiatowa r K Budzów – Trze u ia – Stróża - iejs owość: Bieńkówka

Rodzaj ro ót: Roboty drogowe

Nazwa i kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

-  Ro oty w zakresie urze ia i roz iórki o iektów udowla y h; ro oty zie e
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-  Ro oty w zakresie aprawy dróg
-  Ro oty udowla e w zakresie układa ia hod ików i asfaltowa ia
-  Ro oty w zakresie kopa ia rowów
-  Ro oty udowla e w zakresie udowy ruro iągów, li ii ko u ika yj y h i 

                    elektroenergetycznych

-  Ro oty i ży ieryj e i udowla e
-  Ro oty udowla e w zakresie wz osze ia ko plet y h o iektów

                 udowla y h lu  i h zęś i oraz ro oty w zakresie i ży ierii lądowej i wod ej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

                     awierz h i autostrad, dróg
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233140-2 Roboty drogowe

Za awiają y:
Powiat Suski 

-  Su ha Beskidzka, ul. Koś iel a 

Jednostka 

opra owują a 
kosztorys:

EW PROJEKTY DROGOWE

EWELINA ŻYLIŃSKA
OS. NA WZGÓRZACH /  -  KRAKÓW
TEL. 797-019-323     NIP  6762112574



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe

1
KNRW  /
/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

zie h, trasa dróg w tere ie 
pagórkowat

km 1,51 1,51

2 Ro ot  drogowe związa e z re o te   awierz h i jezd i i skrz żowań

2 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gru ość śred ia   
m2 420,00 420,00

3 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gru ość śred ia   
m2 4760+100 4 860,00

4 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gru ość śred ia   
m2 4335,00 4 335,00

5 KNNR  / /
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku - rozebranie podbudowy z kruszywa 

gr. 20cm

m3 5790*0,2 1158,00

6
Kalkulacja 

indywidualna

W ko a ie sta iliza ji ist ieją ego podłoża, 
do Rm=2,5 Mpa, spoiwem hudraulicznym 

gr.   wraz z doziar ie ie, zagęsz ze ie  
i pielęg a ją

m2 5790,00 5790,00

7 KNNR  / /

Pod udow  z krusz w ła a h frak ji  -
, warstwa gór a, po zagęsz ze iu gr. 

·  ANALOGIA pod udowa zasad i za z 
iesza ki  iezwiąza ej z krusz we  C /

m2 5790,00 5790,00

8
KNR 231/1004/ 

4

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, 

mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona - 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych

m2 4760+420+100 5 280,00

9
KNR  / /
7

Skropie ie ist ieją ego podłoża e ulsją 
asfaltową w iloś i  ,  -  ,  kg/ m2 4760+420 5 180,00

10
KNNR 6 0108-

02 

W rów a ie ist ieją ej  awierz h i 
iesza ą  i eral o-asfaltową gr. śred ia 

2,5cm

t 450 450,00

„Re o t drogi powiatowej  r  K Budzów – Trze u ia – Stróża o długoś i  , ,  a od i ku 
w k  od  + ,  do k   + ,  w  iejs owoś i Bieńkówka polegają   a re o ie 

uszkodzo ej  awierz h i jezd i,  hod ików i po o z  wraz z w ia ą uszkodzo h przepustów 
pod drogą.”

Przed iar ro ót
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11 KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-

bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P 

50/70, gr. 8m

m2 4420,00 4 420,00

12
KNR  / /
7

Skropie ie ist ieją ego podłoża e ulsją 
asfaltową w iloś i  ,  -  ,  kg/ m2 4850+100 4 950,00

13 KNR 911/101/1

Wz a ia ie podłoża gru towego 
geosiatka i i geowłók i a i - A alogia: 
Ułoże ie siatki szkla ej powleka ej asfalte  
o w trz ałoś i  a roz iąga ie  i .  kN

m2 4850,00 4 850,00

14 KNR  / / W ko a ie warstw  wiążą ej z  eto u 
asfaltowego AC 16W gr. 5cm

m2 4850+100 4 950,00

15
KNR  / /
7

Skropie ie ist ieją ego podłoża e ulsją 
asfaltową w iloś i  ,  -  ,  kg/ m2 4760+4335+100+420 9 615,00

16 KNR  / / W ko a ie warstw  ś ieral ej z  iesza ki 
mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm

m2 4760+4335+100+420 9 615,00

3 Ro ot  drogowe związa e z likwida ją przeło ów

17 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gru ość śred ia   
m2 1650,00 1 650,00

18 KNNR  / / Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3 1650*0,4 660,00

19 KNNR  / /

Pod udow  z krusz w ła a h frak ji  -
, warstwa gór a, po zagęsz ze iu gr. 

·  ANALOGIA pod udowa zasad i za z 
iesza ki  iezwiąza ej z krusz we  C /

m2 1650,00 1 650,00

20 KNNR  / /

Pod udow  z krusz w ła a h frak ji  -
, , warstwa gór a, po zagęsz ze iu 

gr.  ·  ANALOGIA pod udowa zasad i za 
z  iesza ki  iezwiąza ej z krusz we  
C90/3

m2 1650,00 1 650,00

21 KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-

bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P 

50/70, gr. 8m

m2 1650,00 1 650,00
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4 Ro ot  drogowe związa e z re o te  ist ieją ego korpusu drogowego

22 KNNR  / / Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3 1130,0+142,5*0,3 1172,75

23 KNNR  / / ANALOGIA: Roze ra ie ist ieją h kosz  
kamienno siatkowych wraz z odwozem

m3 142,50 142,50

24
KNKRB  / /  
(1)

For owa ie i zagęsz za ie  as pów zapór 
ziemnych z ziemi dostarczonej 

sa o hoda i; kat. gru tu I-III
m3 1130,00 1130,00

25
KNR 2-01 

0520/01

U o ie ie skarp i d a ka ałów pł ta i 
prefa r kowa i ażurow i m2 197 197,00

26
KNR 2-01 

0520/01

U o ie ie skarp i d a ka ałów pł ta i 
prefabrykowanymi typu JOMB

m2 358 358,00

27
KNR 2-11 0401-

11

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z 

rzegu, w ładu ek rę z ,  arzut 
adwod  z ka ie ia śred iego - 

zabezpieczenie skarpy

m3 40 40,00

28
KNR 

202/1101/1 (4)

Podkład ,  eto owe  a podłożu 
gru tow ,  eto  podawa  po pą, 
zw kł  C /  - za eto owa ie dol h 
el e tów  udowli siatkowo-ka ie h  - 
wraz z deskowaniem

m3 50*0,3 15,00

29 KNR 911/101/1
Separa ja gru tu geowłók i ą o gra aturze 
200g/m2

m2 171,00 171,00

30
KNNR 

10/408/1 (1)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, 

kosze i materace z siatki stalowej bez 

w praw ,  akład  podstawowe - układa ie
ka ie i rę z ie z dopasowa ie

m3 142,50 142,50

5 Ro ot  drogowe związa e z re o te  po o z

31
KNR 

231/1402/5 (1)

Ro ot  zie e - ś ię ie ist ieją h 
poboczy gr. 10cm wraz z odwozem urobku

m2 2030 2 030,00
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32
KNR 02-31-

0114-07-00

ANALOGIA: W ko a ie po o z  z  ateriału 
ka ie ego - destrukt po hodzą  z 
frezowania drogi - gr. 12cm

m2 2030 2 030,00

33
KNR 2-31

1002-01

A alogia: Podwój e Skropie ie po o z  
e ulsją asfaltowa wraz z zas pa ie  
grysami lub destruktem gr. 1cm

m2 2030 2 030,00

6 Ro ot  drogowe związa e z dostosowa ie  w sokoś iow  ist ieją h zjazdów

34 KNNR  / / Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3 235*0,15 35,25

35 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gru ość śred ia   
m2 178,00 178,00

36
KNR 02-31-

0114-07-00

ANALOGIA: Wykonanie nawierzchni z 

ateriału ka ie ego - destrukt 
po hodzą  z frezowa ia drogi - gr. 

m2 235 235,00

37
KNR 2-31

1002-01

A alogia: Podwój e Skropie ie po o z  
e ulsją asfaltowa wraz z zas pa ie  
grysami lub destruktem gr. 1cm

m2 235 235,00

38
KNR  / /
7

Skropie ie ist ieją ego podłoża e ulsją 
asfaltową w iloś i  ,  -  ,  kg/ m2 178,00 178,00

39
KNR  / /
7

Skropie ie ist ieją ego podłoża e ulsją 
asfaltową w iloś i  ,  -  ,  kg/ m2 178,00 178,00

40 KNR  / / W ko a ie warstw  wiążą ej z  eto u 
asfaltowego AC 16W gr. 4cm

m2 178,00 178,00

41 KNR  / / W ko a ie warstw  ś ieral ej z  iesza ki 
mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm

m2 178,00 178,00

7 Ro ot  drogowe związa e z re o te   ist ieją h  hod ików i krawęż ika wol ostoją ego

42
KNR 2-31

0813/03

Roze ra ie krawęż ików  eto ow h o 
wymiarach 15x30cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 1102 1 102,00

43
KNR 2-31

0812/03

Roze ra ie ław z  eto u pod krawęż iki i 
pod o rzeża m3 1102*0,065 71,63
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44
KNR 0231-0814-

02 

Roze ra ie o rzeż  traw ikow h o 
wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej.

m 402 402,00

45
KNR 2-31

0806/01

Roze ra ie rę z e  awierz h i z kostki 
ka ie ej rzędowej o w sokoś i    a 
podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbranie 

kostki betonowej gr. 8cm

m2 725 725,00

46
KNR 2-31

0806/01

Roze ra ie rę z e  awierz h i z kostki 
ka ie ej rzędowej o w sokoś i    a 
podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbranie 

ś ieku prz krawęż ikowego   rzędowego z 
kostki betonowej gr. 8cm 

m2 24*0,2 4,80

47 KNNR  / /
Roboty ziemne - wykopy pod elementy 

oporowe i pod ko struk ję  hod ika wraz 
odwozem urobku

m3 725*0,3 217,50

48
KNR 2-31

0402/04

Ława  eto owa z opore  pod krawęż iki, 
o rzeża i ś iek z kostki m3

1102*0,075+402*0,04+24*0,

2*0,2
99,69

49
KNR 2-31

0403/03

Krawęż iki  eto owe o w iara h 
 w stają e  a pods p e 

cementowo-piaskowej

m 1102 1 102,00

50
KNNR 6 0404-

05

O rzeża  eto owe o w iara h      a 
podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny 

w peł io e zaprawą  e e tową
m 402 402,00

51 KNNR  / /

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

ła a ego  , -  gr.   
stabilizowanej mechanicznie wraz z 

zaklinowaniem 

m2 725 725,00

52
KNNR  / /  
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej - 

kostka szara, gru oś i    , pods pka 
cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm z 

w peł ie ie  spoi  piaskie  - ANALOGIA: 
w ko a ie dwurzędowego ś ieku z kostki

m2 24*0,2 4,80
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53
KNNR  / /  
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej - 

kostka szara, gru oś i    , pods pka 
cementowo-piaskowa1:4 gr. 3cm z 

w peł ie ie  spoi  piaskie

m2 625 625,00

54
KNNR  / /  
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej - 

kostka  zerwo a, gru oś i    , pods pka 
cementowo-piaskowa1:4 gr. 3cm z 

w peł ie ie  spoi  piaskie

m2 100 100,00

8 Ro ot  drogowe związa e z re o te  ist ieją ej zatoki auto usowej

55 KNNR  / / Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3 58,8 58,80

56 KNNR  / /

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

ła a ego  , -  gr.   
stabilizowanej mechanicznie wraz z 

zaklinowaniem 

m2 84 84,00

57
KNNRS  / /
2

Pod udow   eto owe, pielęg a ja 
piaskie  i wodą, warstwa po zagęsz ze iu 

·   zatoka auto usowa  ANALOGIA 
gru ość 22  z eto u C20/25

m2 84 84,00

58
KNR 2-31

0402/04

Ława  eto owa z opore  pod krawęż iki, 
o rzeża m3 50*0,075 3,75

59
KNR 2-31

0403/03

Krawęż iki  eto owe o w iara h 
 w stają e  a pods p e 

cementowo-piaskowej

m 50 50,00

60
KNNR  / /  
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej - 

kostka szara, gru oś i    , pods pka 
cementowo-piaskowa1:4 gr. 3cm z 

w peł ie ie  spoi  piaskie

m2 84 84,00

9 Ro ot  drogowe związa e z re o te  ist ieją h przepustów drogow h

61
KNR 2-31

0813/03

Roze ra ie ist ieją ej stud i wpadowej 
śred i    i gł.  ,  -   a wlo ie 
przepustu pod drogą - wraz z odwoze  
gruzu

szt 3 3,00
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62 KNNR  / /

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsię ier i z tra sporte  uro ku 
sa o hoda i sa ow ładow z i 
a odległość do   k , koparka  ,   , 

kategoria gruntu III-IV

m3 172 172,00

63 KNR 231/816/4
Roze ra ie przepustów rurow h, rur  
eto owe śred i   m 9 9,00

64 KNR 231/816/8
Roze ra ie przepustów rurow h, rur  
eto owe śred i   m 4 4,00

65
KNR 

231/816/10

Roze ra ie przepustów rurow h, rur  
eto owe śred i   m 6 6,00

66
KNR 

231/816/12

Roze ra ie przepustów rurow h, rur  
eto owe śred i   m 2 2,00

67
KNR 

231/816/14

Roze ra ie przepustów rurow h, rur  
eto owe śred i   m 3 3,00

68 KNKRB  / /

Roz iórka  eto ów i ko struk ji 
eto ow h z gruzu lu  żwiro eto u ś ia  

lu  ław :  eto  o gru oś i do     - 
ś ia ki  zołowe przepustów - wraz z 
odwozem gruzu

m3 17,9 17,90

69
KNNR  / /
3

Podłoża pod ka ał  i o iekt  z  ateriałów 
s pki h, gru ość      - pods pka i 
o s pka rur przepustów pod drogą

m3 82 82,00

70
KNR 2-31

0402/04
Ława  eto owa pod przepust m3 5 5,00

71 KNKRB  / /
Przepust  rurowe pod drogą w ko a ie 
przepustów z rur śred i  Fi     - rur  PP 
SN 8

m 9 9,00

72 KNKRB  / /
Przepust  rurowe pod drogą w ko a ie 
przepustów z rur śred i  Fi     - rur  PP 
SN 8

m 4 4,00
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uszkodzo ej  awierz h i jezd i,  hod ików i po o z  wraz z w ia ą uszkodzo h przepustów 
pod drogą.”

Przed iar ro ót

73 KNKRB  / /
Przepust  rurowe pod drogą w ko a ie 
przepustów z rur śred i  Fi     - rur  
PP SN 8

m 6 6,00

74 KNKRB  / /
Przepust  rurowe pod drogą w ko a ie 
przepustów z rur śred i  Fi     - rur  
PP SN 8

m 2 2,00

75 KNKRB  / /
Przepust  rurowe pod drogą w ko a ie 
przepustów z rur śred i  Fi     - rur  
PP SN 8

m 3 3,00

76 KNKRB  / / Przepust  pod drogą ś ia ki  zołowe z 
betonu C20/25

m3 17,9 17,90

77 KSNR  / /

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 

pręta i stalow i okrągł i, że rowa i 
Fi do     - dwie siatki prętów w 
rozstawie pionowym i poziomym 20cm

kg 2100 2 100,00

78
KNR 0201-0504-

04 

Zas pa ie przestrze i za ś ia ka i  udowli 
ateriałe  ka ie  - żwir lu  pospółka m3 81 81,00

79
KNNR  / /
1

Stud ie rewiz j e z kręgów  eto ow h i 
żel etow h Fi     w ko a e  etodą 
stud iarską, gru t kategorii I-II, głę okość   
, kręgi  et. w s.     - wraz z kratą 

stalową spawa ą z prętów fi   - siatka 
w rozstawie   - podwój ie  alowa ą

szt 3 3,00

10 Ro ot  drogowe związa e w ko a ie  odwod ie ia

80 KNR 2-31 1406-02 

Regulacja pionowa studzienek dla kratek 

ś iekow h uli z h. ANALOGIA: 

prze udowa zwień zeń studzie ek 
ś iekow h poprzeż  o taż  a ist ieją h 
wpusta h uli z h żel etow h pierś ie i 
od iążają h wraz z regua ją 
w sokjoś iową właz  żeliw ego

szt. 16 16,00
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uszkodzo ej  awierz h i jezd i,  hod ików i po o z  wraz z w ia ą uszkodzo h przepustów 
pod drogą.”

Przed iar ro ót

81
KNNR 4 1424-

02 

Roze ra ie ist ieją h studzie ek 
ś iekow h - uli z e  eto owe o śr.    
z osadnikiem bez syfonu - wraz z odwozem 

gruzu

szt. 17 17,00

82 KNR 231/816/1
Roze ra ie przepustów rurow h, rur  
eto owe śred i   m 85,5 85,50

83 KNNR  / /

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsię ier i z tra sporte  uro ku 
sa o hoda i sa ow ładow z i 
a odległość do   k , koparka  ,   , 

kategoria gruntu III-IV

m3 17*1,5*1,5*1,5 57,38

84
KNNR 4 1424-

02 

Studzie ki ś iekowe uli z e  eto owe o 
śr.    z osad ikie   ez s fo u szt. 17 17,00

85
KNNR  / /
3

Ka ał  z rur t pu PVC łą zo e  a w isk, Fi 
  - prz ka aliki wpustów D m 85,5 85,50

86
KNNR  / /
3

Podłoża pod ka ał  i o iekt  z  ateriałów 
s pki h, gru ość      - pods pka i 
zasypka rur kanalizacji deszczowej

m3 85,5*(0,5*0,5-3,4*0,1*0,1) 18,47

87
KNNR  / /
1 (1)

Stud ie rewiz j e z kręgów  eto ow h i 
żel etow h Fi     w ko a e  etodą 
stud iarską, gru t kategorii I-II, głę okość   
, kręgi  et. w s.     - ANALOGIA 

w ia a włazu żeliw ego - klas  D

szt 3 3,00

88
KNR 2-31 1406-

03

Regula ja pio owa żeliw h włazów 
ka ałow h stud i rewiz j h szt. 5 5,00

89 KNNR  / / Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3

(320,5+55,5+11,4+369,1)*0,6

*0,6
272,34
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uszkodzo ej  awierz h i jezd i,  hod ików i po o z  wraz z w ia ą uszkodzo h przepustów 
pod drogą.”

Przed iar ro ót

90
KNR 2-31

0402/04
Ława  eto owa pod kor tka m3

(320,5+55,5+11,4+369,1)*0,5

*0,1
37,83

91
KNR 2-31 0605-

01
Ława fu da e towa żwirowa pod kor tka m3

(320,5+55,5+11,4+369,1)*0,5

*0,4
151,30

92 KNR  / /

Ułoże ie kor tek trapezow h, ś iek 
prefabrykowany, korytkowy bez 

pod udow  - kor tko trapezowe t pu 
 lu  rów oważ e

m 320,5 320,50

93 KNR  / / Ułoże ie kor tek trójkąt h - kor tko 
trójkąt e t pu   lu  rów oważ e m 55,5 55,50

94
KNRW  /
/1

Ułoże ie kor tek trapezow h, ś iek 
prefabrykowany, korytkowy bez 

pod udow  - kor tko trapezowe t pu 
 lu  rów oważ e z kratą 

stalową

m 11,4 11,40

95
KNRW  /
/2 (1)

Ułoże ie kor tek trapezow h, ś iek 
prefabrykowany, korytkowy bez 

podbudowy - korytko kolejowe typu 

/  lu  rów oważ e

m 369,1 369,10

11 Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego

96

KNR 2-310818-

08 

KNR

4-041107-01

KNR 4-041107-

04 

De o taż słupków z aków drogow h wraz 
z wywozem

szt. 20 20,00

97

KNR 2-310703-

03 

KNR 4-041107-

01 

KNR 4-041107-

04

De o taż tar z z aków drogow h wraz z 
wywozem

szt. 20 20,00

98

KNR 2-310703-

03 

KNR 4-041107-

01 

KNR 4-041107-

04

Barier  e ergo hło e roze ra ie m 300 300,00

99 KNKRB  / / Barier  e ergo hło e stalowe m 410 410,00
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uszkodzo ej  awierz h i jezd i,  hod ików i po o z  wraz z w ia ą uszkodzo h przepustów 
pod drogą.”

Przed iar ro ót

100 KNKRB  / / ANALOGIA: Mo taż do stalow h  arier 
e ergo hło h po hw tów dla piesz h m 214 214,00

101 KNKRB  / /
Bariery stalowe - barierka typu 

"olsztynskiego" - z kotwieniem i 

betonowaniem w gruncie

m 18,5 18,50

102 KNR  / / Słupki do z aków drogow h, z rur 
stalowych, Fi 50 mm

szt. 63 63,00

103 KNR  / /
Prz o owa ie ta li  z aków drogow h, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2

szt. 40 40,00

104 KNR  / /

Prz o owa ie ta li  z aków drogow h, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - 

Analogia: komplet oznakowania jednego 

przejś ia z aka i akt w i D-  z zółt  
pulsa j  swiatłe  po arań zow

kpl 1 1,00

105 KNR  / /
Prz o owa ie ta li  z aków drogow h, 
znaki U-3a, U-3b, U-3e, powierzchnia ponad 

0,3 m2

szt. 20 20,00

106 KNR  / /
Prz o owa ie ta li  z aków drogow h, 
znaki U-3d i U-3c, powierzchnia ponad 0,3 

m2

szt. 4 4,00

107 KNR  / /

Prz o owa ie ta li  z aków drogow h, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 

ANALOGIA: tabliczki T-1

szt. 18 18,00

108 KNR  / /

Prz o owa ie ta li  z aków drogow h, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 

ANALOGIA: znaki D-42 i D-43

szt. 2 2,00
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pod drogą.”

Przed iar ro ót

109 KNR  / /

Prz o owa ie ta li  z aków drogow h, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 

ANALOGIA: znaki E-17a i E-18a

szt. 2 2,00

110 KNR  / /
Kalkula ja I d widual a. Dostawa i  o taż 
tablic informacyjnych o wymiarach 60x80cm 

dot zą e projektu
szt. 2 2,00

111
Kalkulacja 

indywidualna

Zakup, odstawa i montaz znaku - Radarowy 

w świetla z prędkoś i DP  + słup, zasile ie 
solarne 

szt 1 1,00

112
KNNR 6 0705-

06 

Oznakowanie poziome jezdni 

grubowarstwowe
m2 84,6 84,60


