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ZaŵawiająĐy Wykonawca

Przedŵiar roďót

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do 
kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐy Ŷa reŵoŶĐie uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzy 

wraz z wyŵiaŶą uszkodzoŶyĐh przepustów pod drogą.”

Data: 09.08.2021r.

Budowa:

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku w kŵ od 
ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐy Ŷa reŵoŶĐie uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, 
ĐhodŶików i poďoĐzy wraz z wyŵiaŶą uszkodzoŶyĐh przepustów pod drogą.”

Lokalizacja: Droga powiatowa Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża - ŵiejsĐowość: Bieńkówka

Rodzaj roďót: Roboty drogowe

Nazwa i kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ϰϱϭϭϬϬϬϬ-ϭ Roďoty w zakresie ďurzeŶia i rozďiórki oďiektów ďudowlaŶyĐh; roďoty zieŵŶe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

ϰϱϮϯϯϭϰϮ-ϲ Roďoty w zakresie Ŷaprawy dróg
ϰϱϮϯϯϮϮϮ-ϭ Roďoty ďudowlaŶe w zakresie układaŶia ĐhodŶików i asfaltowaŶia
ϰϱϭϭϮϭϬϬ-ϲ Roďoty w zakresie kopaŶia rowów
ϰϱϮϯϭϬϬϬ-ϱ Roďoty ďudowlaŶe w zakresie ďudowy ruroĐiągów, liŶii koŵuŶikaĐyjŶyĐh i 
                    elektroenergetycznych

ϰϱϮϮϬϬϬϬ-ϱ Roďoty iŶżyŶieryjŶe i ďudowlaŶe
ϰϱϮϬϬϬϬϬ-ϵ Roďoty ďudowlaŶe w zakresie wzŶoszeŶia koŵpletŶyĐh oďiektów
                 ďudowlaŶyĐh luď iĐh ĐzęśĐi oraz roďoty w zakresie iŶżyŶierii lądowej i wodŶej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

                     ŶawierzĐhŶi autostrad, dróg
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233140-2 Roboty drogowe

ZaŵawiająĐy:
Powiat Suski 

ϯϰ-ϮϬϬ SuĐha Beskidzka, ul. KośĐielŶa ϱď

Jednostka 

opraĐowująĐa 
kosztorys:

EW PROJEKTY DROGOWE

EWELINA ŻYLIŃSKA
OS. NA WZGÓRZACH ϯϬ/ϭϱ ϯϭ-ϳϮϱ KRAKÓW
TEL. 797-019-323     NIP  6762112574



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe

1
KNRW ϮϬϭ/ϭϭϯ
/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

zieŵŶǇĐh, trasa dróg w tereŶie 
pagórkowatǇŵ

km 1,51 1,51

2 RoďotǇ drogowe związaŶe z reŵoŶteŵ ŶawierzĐhŶi jezdŶi i skrzǇżowań

2 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gruďość średŶia ϯ Đŵ
m2 420,00 420,00

3 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gruďość średŶia ϭϬ Đŵ
m2 4760+100 4 860,00

4 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gruďość średŶia ϭϱ Đŵ
m2 4335,00 4 335,00

5 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku - rozebranie podbudowy z kruszywa 

gr. 20cm

m3 5790*0,2 1158,00

6
Kalkulacja 

indywidualna

WǇkoŶaŶie staďilizaĐji istŶiejąĐego podłoża, 
do Rm=2,5 Mpa, spoiwem hudraulicznym 

gr. ϰϬĐŵ wraz z doziarŶieŶie, zagęszĐzeŶieŵ 
i pielęgŶaĐją

m2 5790,00 5790,00

7 KNNR ϲ/ϭϭϯ/ϱ

PodďudowǇ z kruszǇw łaŵaŶǇĐh frakĐji Ϭ-
ϲϯŵŵ, warstwa górŶa, po zagęszĐzeŶiu gr. 
ϮϬ·Đŵ ANALOGIA podďudowa zasadŶiĐza z 
ŵieszaŶki ŶiezwiązaŶej z kruszǇweŵ CϵϬ/ϯ

m2 5790,00 5790,00

8
KNR 231/1004/ 

4

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, 

mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona - 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych

m2 4760+420+100 5 280,00

9
KNR Ϯϯϭ/ϭϬϬϰ/
7

SkropieŶie istŶiejąĐego podłoża eŵulsją 
asfaltową w ilośĐi Ϭ,ϱ - Ϭ,ϳ kg/ŵϮ m2 4760+420 5 180,00

10
KNNR 6 0108-

02 

WǇrówŶaŶie istŶiejąĐej ŶawierzĐhŶi 
ŵieszaŶą ŵiŶeralŶo-asfaltową gr. średŶia 
2,5cm

t 450 450,00

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót
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„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

11 KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-

bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P 

50/70, gr. 8m

m2 4420,00 4 420,00

12
KNR Ϯϯϭ/ϭϬϬϰ/
7

SkropieŶie istŶiejąĐego podłoża eŵulsją 
asfaltową w ilośĐi Ϭ,ϯ - Ϭ,ϱ kg/ŵϮ m2 4850+100 4 950,00

13 KNR 911/101/1

WzŵaĐŶiaŶie podłoża gruŶtowego 
geosiatkaŵi i geowłókŶiŶaŵi - AŶalogia: 
UłożeŶie siatki szklaŶej powlekaŶej asfalteŵ 
o wǇtrzǇŵałośĐi Ŷa rozĐiągaŶie ŵiŶ. ϭϬϬkN

m2 4850,00 4 850,00

14 KNR Ϯϯϭ/ϯϭϬ/ϭ WǇkoŶaŶie warstwǇ wiążąĐej z ďetoŶu 
asfaltowego AC 16W gr. 5cm

m2 4850+100 4 950,00

15
KNR Ϯϯϭ/ϭϬϬϰ/
7

SkropieŶie istŶiejąĐego podłoża eŵulsją 
asfaltową w ilośĐi Ϭ,ϯ - Ϭ,ϱ kg/ŵϮ m2 4760+4335+100+420 9 615,00

16 KNR Ϯϯϭ/ϯϭϬ/ϱ WǇkoŶaŶie warstwǇ śĐieralŶej z ŵieszaŶki 
mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm

m2 4760+4335+100+420 9 615,00

3 RoďotǇ drogowe związaŶe z likwidaĐją przełoŵów

17 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gruďość średŶia ϱ Đŵ
m2 1650,00 1 650,00

18 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3 1650*0,4 660,00

19 KNNR ϲ/ϭϭϯ/ϱ

PodďudowǇ z kruszǇw łaŵaŶǇĐh frakĐji Ϭ-
ϲϯŵŵ, warstwa górŶa, po zagęszĐzeŶiu gr. 
Ϯϱ·Đŵ ANALOGIA podďudowa zasadŶiĐza z 
ŵieszaŶki ŶiezwiązaŶej z kruszǇweŵ CϵϬ/ϯ

m2 1650,00 1 650,00

20 KNNR ϲ/ϭϭϯ/ϱ

PodďudowǇ z kruszǇw łaŵaŶǇĐh frakĐji Ϭ-
ϯϭ,ϱŵŵ, warstwa górŶa, po zagęszĐzeŶiu 
gr. ϭϱ·Đŵ ANALOGIA podďudowa zasadŶiĐza 
z ŵieszaŶki ŶiezwiązaŶej z kruszǇweŵ 
C90/3

m2 1650,00 1 650,00

21 KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-

bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P 

50/70, gr. 8m

m2 1650,00 1 650,00
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„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

4 RoďotǇ drogowe związaŶe z reŵoŶteŵ istŶiejąĐego korpusu drogowego

22 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3 1130,0+142,5*0,3 1172,75

23 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ ANALOGIA: RozeďraŶie istŶiejąĐǇĐh koszǇ 
kamienno siatkowych wraz z odwozem

m3 142,50 142,50

24
KNKRB ϭ/ϮϮϮ/ϭ 
(1)

ForŵowaŶie i zagęszĐzaŶie ŶasǇpów zapór 
ziemnych z ziemi dostarczonej 

saŵoĐhodaŵi; kat. gruŶtu I-III
m3 1130,00 1130,00

25
KNR 2-01 

0520/01

UŵoĐŶieŶie skarp i dŶa kaŶałów płǇtaŵi 
prefaďrǇkowaŶǇŵi ażurowǇŵi m2 197 197,00

26
KNR 2-01 

0520/01

UŵoĐŶieŶie skarp i dŶa kaŶałów płǇtaŵi 
prefabrykowanymi typu JOMB

m2 358 358,00

27
KNR 2-11 0401-

11

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z 

ďrzegu, wǇładuŶek ręĐzŶǇ, Ŷarzut 
ŶadwodŶǇ z kaŵieŶia średŶiego - 
zabezpieczenie skarpy

m3 40 40,00

28
KNR 

202/1101/1 (4)

PodkładǇ, ďetoŶowe Ŷa podłożu 
gruŶtowǇŵ, ďetoŶ podawaŶǇ poŵpą, 
zwǇkłǇ CϭϮ/ϭϱ - zaďetoŶowaŶie dolŶǇĐh 
elŵeŶtów ďudowli siatkowo-kaŵieŶŶǇĐh  - 
wraz z deskowaniem

m3 50*0,3 15,00

29 KNR 911/101/1
SeparaĐja gruŶtu geowłókŶiŶą o graŵaturze 
200g/m2

m2 171,00 171,00

30
KNNR 

10/408/1 (1)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, 

kosze i materace z siatki stalowej bez 

wǇprawǇ, ŶakładǇ podstawowe - układaŶie
kaŵieŶi ręĐzŶie z dopasowaŶieŵ

m3 142,50 142,50

5 RoďotǇ drogowe związaŶe z reŵoŶteŵ poďoĐzǇ

31
KNR 

231/1402/5 (1)

RoďotǇ zieŵŶe - śĐięĐie istŶiejąĐǇĐh 
poboczy gr. 10cm wraz z odwozem urobku

m2 2030 2 030,00
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„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
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pod drogą.”

Przedŵiar roďót

32
KNR 02-31-

0114-07-00

ANALOGIA: WǇkoŶaŶie poďoĐzǇ z ŵateriału 
kaŵieŶŶego - destrukt poĐhodząĐǇ z 
frezowania drogi - gr. 12cm

m2 2030 2 030,00

33
KNR 2-31

1002-01

AŶalogia: PodwójŶe SkropieŶie poďoĐzǇ 
eŵulsją asfaltowa wraz z zasǇpaŶieŵ 
grysami lub destruktem gr. 1cm

m2 2030 2 030,00

6 RoďotǇ drogowe związaŶe z dostosowaŶieŵ wǇsokośĐiowǇŵ istŶiejąĐǇĐh zjazdów

34 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3 235*0,15 35,25

35 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

gruďość średŶia ϳ Đŵ
m2 178,00 178,00

36
KNR 02-31-

0114-07-00

ANALOGIA: Wykonanie nawierzchni z 

ŵateriału kaŵieŶŶego - destrukt 
poĐhodząĐǇ z frezowaŶia drogi - gr. ϭϮĐŵ

m2 235 235,00

37
KNR 2-31

1002-01

AŶalogia: PodwójŶe SkropieŶie poďoĐzǇ 
eŵulsją asfaltowa wraz z zasǇpaŶieŵ 
grysami lub destruktem gr. 1cm

m2 235 235,00

38
KNR Ϯϯϭ/ϭϬϬϰ/
7

SkropieŶie istŶiejąĐego podłoża eŵulsją 
asfaltową w ilośĐi Ϭ,ϯ - Ϭ,ϱ kg/ŵϮ m2 178,00 178,00

39
KNR Ϯϯϭ/ϭϬϬϰ/
7

SkropieŶie istŶiejąĐego podłoża eŵulsją 
asfaltową w ilośĐi Ϭ,ϯ - Ϭ,ϱ kg/ŵϮ m2 178,00 178,00

40 KNR Ϯϯϭ/ϯϭϬ/ϭ WǇkoŶaŶie warstwǇ wiążąĐej z ďetoŶu 
asfaltowego AC 16W gr. 4cm

m2 178,00 178,00

41 KNR Ϯϯϭ/ϯϭϬ/ϱ WǇkoŶaŶie warstwǇ śĐieralŶej z ŵieszaŶki 
mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm

m2 178,00 178,00

7 RoďotǇ drogowe związaŶe z reŵoŶteŵ  istŶiejąĐǇĐh ĐhodŶików i krawężŶika wolŶostojąĐego

42
KNR 2-31

0813/03

RozeďraŶie krawężŶików ďetoŶowǇĐh o 
wymiarach 15x30cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 1102 1 102,00

43
KNR 2-31

0812/03

RozeďraŶie ław z ďetoŶu pod krawężŶiki i 
pod oďrzeża m3 1102*0,065 71,63
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44
KNR 0231-0814-

02 

RozeďraŶie oďrzeżǇ trawŶikowǇĐh o 
wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej.

m 402 402,00

45
KNR 2-31

0806/01

RozeďraŶie ręĐzŶe ŶawierzĐhŶi z kostki 
kaŵieŶŶej rzędowej o wǇsokośĐi ϭϰĐŵ Ŷa 
podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbranie 

kostki betonowej gr. 8cm

m2 725 725,00

46
KNR 2-31

0806/01

RozeďraŶie ręĐzŶe ŶawierzĐhŶi z kostki 
kaŵieŶŶej rzędowej o wǇsokośĐi ϭϰĐŵ Ŷa 
podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbranie 

śĐieku przǇkrawężŶikowego Ϯ rzędowego z 
kostki betonowej gr. 8cm 

m2 24*0,2 4,80

47 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ
Roboty ziemne - wykopy pod elementy 

oporowe i pod koŶstrukĐję ĐhodŶika wraz 
odwozem urobku

m3 725*0,3 217,50

48
KNR 2-31

0402/04

Ława ďetoŶowa z oporeŵ pod krawężŶiki, 
oďrzeża i śĐiek z kostki m3

1102*0,075+402*0,04+24*0,

2*0,2
99,69

49
KNR 2-31

0403/03

KrawężŶiki ďetoŶowe o wǇŵiaraĐh 
ϭϱǆϯϬĐŵ wǇstająĐe Ŷa podsǇpĐe 
cementowo-piaskowej

m 1102 1 102,00

50
KNNR 6 0404-

05

Oďrzeża ďetoŶowe o wǇŵiaraĐh ϯϬǆϴ Đŵ Ŷa 
podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny 

wǇpełŶioŶe zaprawą ĐeŵeŶtową
m 402 402,00

51 KNNR ϲ/ϭϭϯ/ϱ

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łaŵaŶego ϯϭ,ϱ-ϲϯŵŵ gr. ϮϬĐŵ 
stabilizowanej mechanicznie wraz z 

zaklinowaniem 

m2 725 725,00

52
KNNR ϲ/ϱϬϮ/ϰ 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej - 

kostka szara, gruďośĐi ϴ Đŵ, podsǇpka 
cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm z 

wǇpełŶieŶieŵ spoiŶ piaskieŵ - ANALOGIA: 
wǇkoŶaŶie dwurzędowego śĐieku z kostki

m2 24*0,2 4,80



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

53
KNNR ϲ/ϱϬϮ/ϰ 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej - 

kostka szara, gruďośĐi ϴ Đŵ, podsǇpka 
cementowo-piaskowa1:4 gr. 3cm z 

wǇpełŶieŶieŵ spoiŶ piaskieŵ

m2 625 625,00

54
KNNR ϲ/ϱϬϮ/ϰ 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej - 

kostka ĐzerwoŶa, gruďośĐi ϴ Đŵ, podsǇpka 
cementowo-piaskowa1:4 gr. 3cm z 

wǇpełŶieŶieŵ spoiŶ piaskieŵ

m2 100 100,00

8 RoďotǇ drogowe związaŶe z reŵoŶteŵ istŶiejąĐej zatoki autoďusowej

55 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3 58,8 58,80

56 KNNR ϲ/ϭϭϯ/ϱ

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łaŵaŶego ϯϭ,ϱ-ϲϯŵŵ gr. ϰϬĐŵ 
stabilizowanej mechanicznie wraz z 

zaklinowaniem 

m2 84 84,00

57
KNNRS ϲ/ϭϬϵ/
2

PodďudowǇ ďetoŶowe, pielęgŶaĐja 
piaskieŵ i wodą, warstwa po zagęszĐzeŶiu 
ϭϱ·Đŵ ;zatoka autoďusowaͿ ANALOGIA 
gruďość 22Đŵ z ďetoŶu C20/25

m2 84 84,00

58
KNR 2-31

0402/04

Ława ďetoŶowa z oporeŵ pod krawężŶiki, 
oďrzeża m3 50*0,075 3,75

59
KNR 2-31

0403/03

KrawężŶiki ďetoŶowe o wǇŵiaraĐh 
ϭϱǆϮϮĐŵ wǇstająĐe Ŷa podsǇpĐe 
cementowo-piaskowej

m 50 50,00

60
KNNR ϲ/ϱϬϮ/ϰ 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej - 

kostka szara, gruďośĐi ϴ Đŵ, podsǇpka 
cementowo-piaskowa1:4 gr. 3cm z 

wǇpełŶieŶieŵ spoiŶ piaskieŵ

m2 84 84,00

9 RoďotǇ drogowe związaŶe z reŵoŶteŵ istŶiejąĐǇĐh przepustów drogowǇĐh

61
KNR 2-31

0813/03

RozeďraŶie istŶiejąĐej studŶi wpadowej 
średŶiĐǇ ϭϬϬϬŵŵ i gł. Ϯ,Ϭŵ -  Ŷa wloĐie 
przepustu pod drogą - wraz z odwozeŵ 
gruzu

szt 3 3,00



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

62 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsięďierŶǇŵi z traŶsporteŵ uroďku 
saŵoĐhodaŵi saŵowǇładowĐzǇŵi 
Ŷa odległość do ϭ kŵ, koparka Ϭ,ϰϬ ŵϯ, 
kategoria gruntu III-IV

m3 172 172,00

63 KNR 231/816/4
RozeďraŶie przepustów rurowǇĐh, rurǇ 
ďetoŶowe średŶiĐǇ ϱϬĐŵ m 9 9,00

64 KNR 231/816/8
RozeďraŶie przepustów rurowǇĐh, rurǇ 
ďetoŶowe średŶiĐǇ ϴϬĐŵ m 4 4,00

65
KNR 

231/816/10

RozeďraŶie przepustów rurowǇĐh, rurǇ 
ďetoŶowe średŶiĐǇ ϭϬϬĐŵ m 6 6,00

66
KNR 

231/816/12

RozeďraŶie przepustów rurowǇĐh, rurǇ 
ďetoŶowe średŶiĐǇ ϭϮϬĐŵ m 2 2,00

67
KNR 

231/816/14

RozeďraŶie przepustów rurowǇĐh, rurǇ 
ďetoŶowe średŶiĐǇ ϭϱϬĐŵ m 3 3,00

68 KNKRB ϱ/ϲϭϴ/Ϯ

Rozďiórka ďetoŶów i koŶstrukĐji 
ďetoŶowǇĐh z gruzu luď żwiroďetoŶu śĐiaŶǇ 
luď ławǇ: ďetoŶ o gruďośĐi do ϯϬ Đŵ - 
śĐiaŶki Đzołowe przepustów - wraz z 
odwozem gruzu

m3 17,9 17,90

69
KNNR ϰ/ϭϰϭϭ/
3

Podłoża pod kaŶałǇ i oďiektǇ z ŵateriałów 
sǇpkiĐh, gruďość  ϮϬ Đŵ - podsǇpka i 
oďsǇpka rur przepustów pod drogą

m3 82 82,00

70
KNR 2-31

0402/04
Ława ďetoŶowa pod przepustǇ m3 5 5,00

71 KNKRB ϲ/ϲϬϰ/Ϯ
PrzepustǇ rurowe pod drogą wǇkoŶaŶie 
przepustów z rur średŶiĐǇ Fi ϱϬ Đŵ - rurǇ PP 
SN 8

m 9 9,00

72 KNKRB ϲ/ϲϬϰ/ϰ
PrzepustǇ rurowe pod drogą wǇkoŶaŶie 
przepustów z rur średŶiĐǇ Fi ϴϬ Đŵ - rurǇ PP 
SN 8

m 4 4,00



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

73 KNKRB ϲ/ϲϬϰ/ϱ
PrzepustǇ rurowe pod drogą wǇkoŶaŶie 
przepustów z rur średŶiĐǇ Fi ϭϬϬ Đŵ - rurǇ 
PP SN 8

m 6 6,00

74 KNKRB ϲ/ϲϬϰ/ϲ
PrzepustǇ rurowe pod drogą wǇkoŶaŶie 
przepustów z rur średŶiĐǇ Fi ϭϮϬ Đŵ - rurǇ 
PP SN 8

m 2 2,00

75 KNKRB ϲ/ϲϬϰ/ϳ
PrzepustǇ rurowe pod drogą wǇkoŶaŶie 
przepustów z rur średŶiĐǇ Fi ϭϱϬ Đŵ - rurǇ 
PP SN 8

m 3 3,00

76 KNKRB ϲ/ϲϬϮ/ϳ PrzepustǇ pod drogą śĐiaŶki Đzołowe z 
betonu C20/25

m3 17,9 17,90

77 KSNR Ϯ/ϭϬϯ/ϯ

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 

prętaŵi stalowǇŵi okrągłǇŵi, żeďrowaŶǇŵi 
Fi do ϭϮ ŵŵ - dwie siatki prętów w 
rozstawie pionowym i poziomym 20cm

kg 2100 2 100,00

78
KNR 0201-0504-

04 

ZasǇpaŶie przestrzeŶi za śĐiaŶkaŵi ďudowli 
ŵateriałeŵ kaŵieŶŶǇŵ - żwir luď pospółka m3 81 81,00

79
KNNR ϰ/ϭϰϭϰ/
1

StudŶie rewizǇjŶe z kręgów ďetoŶowǇĐh i 
żelďetowǇĐh Fi ϭϬϬϬ ŵŵ wǇkoŶaŶe ŵetodą 
studŶiarską, gruŶt kategorii I-II, głęďokość Ϯ 
ŵ, kręgi ďet. wǇs. ϱϬϬ ŵŵ - wraz z kratą 
stalową spawaŶą z prętów fi ϭϴŵŵ - siatka 
w rozstawie ϭϱĐŵ - podwójŶie ŵalowaŶą

szt 3 3,00

10 RoďotǇ drogowe związaŶe wǇkoŶaŶieŵ odwodŶieŶia

80 KNR 2-31 1406-02 

Regulacja pionowa studzienek dla kratek 

śĐiekowǇĐh uliĐzŶǇĐh. ANALOGIA: 

przeďudowa zwieńĐzeń studzieŶek 
śĐiekowǇĐh poprzeż ŵoŶtaż Ŷa istŶiejąĐǇĐh 
wpustaĐh uliĐzŶǇĐh żelďetowǇĐh pierśĐieŶi 
odĐiążająĐǇĐh wraz z reguaĐją 
wǇsokjośĐiową włazǇ żeliwŶego

szt. 16 16,00



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

81
KNNR 4 1424-

02 

RozeďraŶie istŶiejąĐǇĐh studzieŶek 
śĐiekowǇĐh - uliĐzŶe ďetoŶowe o śr.ϱϬϬ ŵŵ 
z osadnikiem bez syfonu - wraz z odwozem 

gruzu

szt. 17 17,00

82 KNR 231/816/1
RozeďraŶie przepustów rurowǇĐh, rurǇ 
ďetoŶowe średŶiĐǇ ϮϬĐŵ m 85,5 85,50

83 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsięďierŶǇŵi z traŶsporteŵ uroďku 
saŵoĐhodaŵi saŵowǇładowĐzǇŵi 
Ŷa odległość do ϭ kŵ, koparka Ϭ,ϰϬ ŵϯ, 
kategoria gruntu III-IV

m3 17*1,5*1,5*1,5 57,38

84
KNNR 4 1424-

02 

StudzieŶki śĐiekowe uliĐzŶe ďetoŶowe o 
śr.ϱϬϬ ŵŵ z osadŶikieŵ ďez sǇfoŶu szt. 17 17,00

85
KNNR ϰ/ϭϯϬϴ/
3

KaŶałǇ z rur tǇpu PVC łąĐzoŶe Ŷa wĐisk, Fi 
ϮϬϬ ŵŵ- przǇkaŶaliki wpustów DŶϱϬϬ m 85,5 85,50

86
KNNR ϰ/ϭϰϭϭ/
3

Podłoża pod kaŶałǇ i oďiektǇ z ŵateriałów 
sǇpkiĐh, gruďość  ϮϬ Đŵ - podsǇpka i 
zasypka rur kanalizacji deszczowej

m3 85,5*(0,5*0,5-3,4*0,1*0,1) 18,47

87
KNNR ϰ/ϭϰϭϰ/
1 (1)

StudŶie rewizǇjŶe z kręgów ďetoŶowǇĐh i 
żelďetowǇĐh Fi ϭϬϬϬ ŵŵ wǇkoŶaŶe ŵetodą 
studŶiarską, gruŶt kategorii I-II, głęďokość Ϯ 
ŵ, kręgi ďet. wǇs. ϱϬϬ ŵŵ - ANALOGIA 

wǇŵiaŶa włazu żeliwŶego - klasǇ DϰϬϬ

szt 3 3,00

88
KNR 2-31 1406-

03

RegulaĐja pioŶowa żeliwŶǇĐh włazów 
kaŶałowǇĐh studŶi rewizǇjŶǇĐh szt. 5 5,00

89 KNNR ϭ/ϮϬϭ/ϲ Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem 

urobku
m3

(320,5+55,5+11,4+369,1)*0,6

*0,6
272,34



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

90
KNR 2-31

0402/04
Ława ďetoŶowa pod korǇtka m3

(320,5+55,5+11,4+369,1)*0,5

*0,1
37,83

91
KNR 2-31 0605-

01
Ława fuŶdaŵeŶtowa żwirowa pod korǇtka m3

(320,5+55,5+11,4+369,1)*0,5

*0,4
151,30

92 KNR ϮϬϭ/ϱϭϱ/ϭ

UłożeŶie korǇtek trapezowǇĐh, śĐiek 
prefabrykowany, korytkowy bez 

podďudowǇ - korǇtko trapezowe tǇpu 
ϱϬǆϯϴǆϮϭĐŵ luď rówŶoważŶe

m 320,5 320,50

93 KNR ϮϬϭ/ϱϭϱ/ϭ UłożeŶie korǇtek trójkątŶǇĐh - korǇtko 
trójkątŶe tǇpu ϱϬǆϱϬǆϭϱ luď rówŶoważŶe m 55,5 55,50

94
KNRW ϮϬϭ/ϱϭϱ
/1

UłożeŶie korǇtek trapezowǇĐh, śĐiek 
prefabrykowany, korytkowy bez 

podďudowǇ - korǇtko trapezowe tǇpu 
ϱϬǆϯϴǆϮϭĐŵ luď rówŶoważŶe z kratą 
stalową

m 11,4 11,40

95
KNRW ϮϬϭ/ϱϭϱ
/2 (1)

UłożeŶie korǇtek trapezowǇĐh, śĐiek 
prefabrykowany, korytkowy bez 

podbudowy - korytko kolejowe typu 

ϰϬϬǆϰϴϬ/ϳϬϬǆϲϬϬŵŵ luď rówŶoważŶe

m 369,1 369,10

11 Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego

96

KNR 2-310818-

08 

KNR

4-041107-01

KNR 4-041107-

04 

DeŵoŶtaż słupków zŶaków drogowǇĐh wraz 
z wywozem

szt. 20 20,00

97

KNR 2-310703-

03 

KNR 4-041107-

01 

KNR 4-041107-

04

DeŵoŶtaż tarĐz zŶaków drogowǇĐh wraz z 
wywozem

szt. 20 20,00

98

KNR 2-310703-

03 

KNR 4-041107-

01 

KNR 4-041107-

04

BarierǇ eŶergoĐhłoŶŶe rozeďraŶie m 300 300,00

99 KNKRB ϲ/ϳϬϯ/ϭ BarierǇ eŶergoĐhłoŶŶe stalowe m 410 410,00



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

100 KNKRB ϲ/ϳϬϯ/ϭ ANALOGIA: MoŶtaż do stalowǇĐh ďarier 
eŶergoĐhłoŶŶǇĐh poĐhwǇtów dla pieszǇĐh m 214 214,00

101 KNKRB ϲ/ϳϬϯ/ϭ
Bariery stalowe - barierka typu 

"olsztynskiego" - z kotwieniem i 

betonowaniem w gruncie

m 18,5 18,50

102 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϮ/ϭ Słupki do zŶaków drogowǇĐh, z rur 
stalowych, Fi 50 mm

szt. 63 63,00

103 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϯ/ϭ
PrzǇŵoĐowaŶie taďliĐ zŶaków drogowǇĐh, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2

szt. 40 40,00

104 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϯ/ϭ

PrzǇŵoĐowaŶie taďliĐ zŶaków drogowǇĐh, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - 

Analogia: komplet oznakowania jednego 

przejśĐia zŶakaŵi aktǇwŶǇŵi D-ϲ z zółtǇŵ 
pulsaĐǇjŶǇŵ swiatłeŵ poŵarańĐzowǇŵ

kpl 1 1,00

105 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϯ/ϭ
PrzǇŵoĐowaŶie taďliĐ zŶaków drogowǇĐh, 
znaki U-3a, U-3b, U-3e, powierzchnia ponad 

0,3 m2

szt. 20 20,00

106 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϯ/ϭ
PrzǇŵoĐowaŶie taďliĐ zŶaków drogowǇĐh, 
znaki U-3d i U-3c, powierzchnia ponad 0,3 

m2

szt. 4 4,00

107 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϯ/ϭ

PrzǇŵoĐowaŶie taďliĐ zŶaków drogowǇĐh, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 

ANALOGIA: tabliczki T-1

szt. 18 18,00

108 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϯ/Ϯ

PrzǇŵoĐowaŶie taďliĐ zŶaków drogowǇĐh, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 

ANALOGIA: znaki D-42 i D-43

szt. 2 2,00



Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia Ilość

„ReŵoŶt drogi powiatowej Ŷr ϭϲϴϵK Budzów – TrzeďuŶia – Stróża o długośĐi ϭϱϬϲ,ϱŵď, Ŷa odĐiŶku 
w kŵ od ϭϬ+ϭϮϯ,ϱϬ do kŵ ϭϭ+ϲϯϬ,ϬϬ w ŵiejsĐowośĐi Bieńkówka polegająĐǇ Ŷa reŵoŶĐie 

uszkodzoŶej ŶawierzĐhŶi jezdŶi, ĐhodŶików i poďoĐzǇ wraz z wǇŵiaŶą uszkodzoŶǇĐh przepustów 
pod drogą.”

Przedŵiar roďót

109 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϯ/Ϯ

PrzǇŵoĐowaŶie taďliĐ zŶaków drogowǇĐh, 
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 

ANALOGIA: znaki E-17a i E-18a

szt. 2 2,00

110 KNR Ϯϯϭ/ϳϬϯ/ϭ
KalkulaĐja IŶdǇwidualŶa. Dostawa i ŵoŶtaż 
tablic informacyjnych o wymiarach 60x80cm 

dotǇĐząĐe projektu
szt. 2 2,00

111
Kalkulacja 

indywidualna

Zakup, odstawa i montaz znaku - Radarowy 

wǇświetlaĐz prędkośĐi DPϭ + słup, zasileŶie 
solarne 

szt 1 1,00

112
KNNR 6 0705-

06 

Oznakowanie poziome jezdni 

grubowarstwowe
m2 84,6 84,60


