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Tabela nr 1
Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych
° Stan gruntu Moduty
§ Grupa Wilgotno$é Ge,StOS’,é Kat tarcia —y edomet- Wskaznik WSPG,{_
E” Nrt Rodzai nosnosci Symbol Stopien Stopier naturalna Ob.JetOS_ \:/ewne- Sp[iJ:O]SC pierwotnegp . .rYany’ . skonso- Ctzyr?nflk
K warstwy odza) - dtoza (wg zage- plasty- (%] C|0W33 rznoego a odksztatcenia | $cisliwosci | lidowania| M2reriatowy
g gef’tech' gruntu pkt.1.4.6) | szczenia cznosci [t/m’] [’] pierwotnej (wg pkt. 3.2)
% nicznej [MPa] [MPa]
& Gi o™ ™ w,® ™ o, ¢, £, M™ 8 Vo
Qhn | nB G1 Przyjeto, ze nasypy budowlane wystepujg w stanie sredniozageszczonym
A Gp, Pg G4 C - 0,45 17 2,10 10,80 9,55 12,14 17,35 0,60 1+0,10
Cr,-Pc 1B Gp, Pg G4 C - 0,20 12 2,20 14,80 16,96 20,58 29,40 0,60 1+0,10
][ Gp, Pg G4 C - 0,10 12 2,20 16,40 22,11 26,04 37,20 0,60 1+0,10
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