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CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku O$rodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie”.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celow przetargowych i kontraktowych

przy zleceniu i realizacji robot budowlanych w budynku wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi. Stanowi ona jeden z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i okresla szczegdtowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych (wtasciwo$ci materiatow oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych

robot).

1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

1.3

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robdt budowlanych:

- niezbedne roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacjg oraz skosow dachowych,
- wykonanie oktadzin wewnetrznych $cian i stropow,

- niezbedne roboty remontowe towarzyszace,

- roboty malarskie,

- roboty wykonczeniowe.

Podstawowe terminy uzyte w specyfikacji technicznej

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego
imieniu Wykonawcy robot w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespOt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji technicznej.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych izanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat JakoSci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi,
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoInymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robdt budowlanych, ksigzke
obmiardw.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajac mozliwoS¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacii.

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$c,
dtugosc, szeroko$¢ badz liczba kondygnacii.

Nadbudowa - rodzaj budowy, w wyniku ktérego powstaje nowa czes¢ istniejacego juz
obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego obiektu
budowlanego, zwigksza si¢ jego wysokos¢ i powierzchnia uzytkowa.
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- Rozbudowa - rodzaj budowy, w wyniku ktdrego powstaje nowa cze$¢ istniejacego juz
obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy pewnego obiektu
budowlanego, zwieksza sie jego powierzchnia zabudowy (i powierzchnia uzytkowa).

- Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

- Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbiér koncowy”

- Odbiér koricowy - polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0s6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych iewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt
Za jako$C wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreSlonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robdt, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym
w punkcie 1.1, jest dokumentacja projektowa wraz z rysunkami uzupetniajacymi, specyfikacja
techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wykaz dokumentacji dotaczonej do dokumentéw przetargowych:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
- przedmiar robét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny zostaC potwierdzone na piSmie
i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.3 Zgodnos¢ rohét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, awymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wszelkie rozbiezno$ci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentaciji, wykryte przez
Wykonawce robot winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych
zmian i interpretacji tych dokumentow.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar rob6t nalezy traktowac jako element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu technicznego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz warunkdw realizacji zamowienia. Brak
w przedmiarze robot pozyciji okreslajacej wykonanie danego zakresu robét opisanego w projekcie
technicznym nie zwalnia Wykonawcy zobowigzku wykonania tych prac w ramach
zaproponowanej w przetargu oferty cenowe;.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe.

Wszelkie wykonywane  roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng. W przypadku gdy stanie sie inaczej, tzn.
roboty i materialy nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jakoS¢ wykonanych robét, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia niesScistosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a specyfikacjg
techniczng przyjmuje sie nastepujaca kolejnos¢ w wazno$ci:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych.

Wykonawca robot dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce robdt z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sg wliczone w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca rob6ot ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowa¢  wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepisow i aktualnych norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
witasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegolny wzglad na:
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a) lokalizacje miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw,
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami gleb, wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwérczych i metali
ciezkich,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji aktualnych norm okreslonych
odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca robét bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca robot
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia (np. materiaty wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko). Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca rob6t odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne (takie jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zapewnienie wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty okres
wykonywania rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca robot bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie znimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca robét stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
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zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw io kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy iterenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich aktualnie
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenistwa iochrony zdrowia, ktory okresla szczegotowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robot zobowigzuje
sie rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych
wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca rob6t bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa przejecia przez
Inwestora. Wykonawca robot zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca rob6t zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat
W Sposob ciagty, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetiac majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm iprzepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédfa pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczace ich parametrow
technicznych oraz odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty zachowania wtasciwosci uzytkowych.
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Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego
i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy imateriaty z rozbiorek
powinny byC usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob
i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos$¢
i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robot w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce robot
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktore w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na
Srodowisko.

Stosowanie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow
technologicznych wbudowania. Wykonawca robot zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich
pozwolen i zezwolen od wiadciwych organdow administracji panstwowej na uzycie tych
materiatow, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca robot.

3. SPRZET

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej,.

Wykonawca robdt zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie
i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
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w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej iwskazaniami Inwestora w terminie
okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi aktualnymi normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca rob6t powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych rob6t wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace sie po drogach publicznych muszg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca rob6t zobowigzuje sie¢ do usuwania na biezaco i na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wykonanie rob6t cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usuniecia ich na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz umowa sg gtdwnymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odno$nie akceptaciji lub przyjecia materiatow oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce
rob6t nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaC zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakoSci  stosowanych materiatdw. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich
czestotliwosci sg okreSlone w specyfikacji technicznej, aktualnych normach iwytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie zumowg, obowigzujgcymi przepisami
i aktualnymi normami.
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6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie aktualnych norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- certyfikat zachowania wtasciwosci uzytkowych.

6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:

- protokoty przekazania terenu budowy/robot,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakornczeniu
robot i odbiorze koncowym catg dokumentacje nalezy przekazac Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbiordw rohot
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi kocowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.1 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajacym dokonania
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng
i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2 Odbiér czesciowy

Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot
i polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.
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7.1.3 Odbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw i oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja odbiorowa przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

7.1.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektdéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) wilosciach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu
z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w m. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
kreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [mZ], a sprzet
i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugos$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do
dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone
w kilogramach lub tonach.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub koicowym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepujacej dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111100- 9 - Roboty w zakresie burzenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja
energetyczna budynku Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbidrkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna
budynku O$rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.
2. MATERIALY

Dla robdt objetych w niniejszej specyfikaciji technicznej materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

Materialy z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,\Wymagania ogoine”.

Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej. Podstawowe zasady
BHP przy robotach rozbidrkowych:

- roboty rozbiorkowe powinien nadzorowa¢ kierownik o  odpowiednich  kwalifikacjach
i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,
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- przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowac¢, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne,

- przed przystapieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbidrki, a zatoge zapoznac
z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbirkowych,

- prace na wysoko$ciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci
i spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych:

- Kierownik robdt powinien wskazywaC miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki
| sposoby ich zabezpieczania. Materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,
- nalezy odigczy¢ wszystkie instalacje,
- teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ Swiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.
6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot zostaty podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 - Docieplenie stropéw nad ostatnig
kondygnacja i skoséw dachowych
CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwianych z dociepleniem stropéw nad ostatnig kondygnacja i skosow dachowych
realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Os$rodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem stropéw nad ostatnig kondygnacjq i skoséw dachowych
realizowanych ~wramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku  Os$rodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie”.

1.4 OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiaty:

- wetna mineralna,
- folia paroszczelna.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywac sie zgodnie z trescig
zapisow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie
powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany
oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata
zgodno$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskq aprobatg techniczng badz
krajowg Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub
jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodno$ci i wydat na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposob deklarowania przez
producenta zgodnosci wyrobdéw budowlanych i ich znakowania okre$la Rozp. M.l. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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- wetna mineralna — stropy nad ostatnig kondygnacija:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,032 [W/(mK)]

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogiert — A1 —wg EN 13501-1

- wetna mineralna — stropy nad ostatnig kondygnacija:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,035 [W/(mK)]

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogiert — A1 —wg EN 13501-1

- folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza:
0,3 <sd < 25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 2100, w poprzek: 2100 [N/50 mm] wg EN 12311-
2

- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

- folia paroprzepuszczalna:

- rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza S¢ < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdiuz: 320N

- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m?

- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 650 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 250 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- plyta gipsowo-kartonowa:

- reakcja na ogien - A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym — 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym - 210 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [y] - 10

- gestos¢ objetosciowa — 560 [kg/md]

- gips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- gips szpachlowy do ostatecznego wykonczenia:

- reakcja na ogien - klasa A
- przyczepno$¢ do piyty g-k > 0,25 MP
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- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N
- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

- farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- 0odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspétczynnik odbicia Swiatta przy kacie 850 <5) - wg PN-
EN 13300
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja:

Przed wykonaniem rob6t dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze.
Istniejace deskowanie zamontowane dla potrzeb komunikacji na strychu nalezy rozebrac,
nastepnie uzupetniC braki w istniejacym ociepleniu z wetny mineralnej uktadanej pomiedzy
jetkami. Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ dodatkowg warstwe izolacji cieplnej
zwetny mineralnej uktadanej bezposrednio na istniejacym ociepleniu. Ocieplenie nalezy
rozktadaC prostopadle do jetek. Na powierzchni docieplenia nalezy roztozy¢ folig
paroprzepuszczalng, ktoéra bedzie stanowi¢ zabezpieczenie dla welny mineralnej przed jej
ewentualnym uszkodzeniem.

W miejscach gdzie brak jest bezposredniego dostepu do powierzchni stropu nalezy
zdemontowa¢ cze$C wewnetrznej oktadziny stropu z ptyt G-K wraz z folig paroszczelng. Po
wykonaniu ocieplenia nalezy odtworzy¢ uprzednio zdemontowang zabudowe stropu wraz z folig
paroszczelna.

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nalezy wykonaC podesty z piyt
impregnowanych OSB grubos$ci 2,2 cm i szerokosci min. 60 cm.

Docieplenie skosow dachowych:

Przed wykonaniem robo6t dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze.
Istniejacg zabudowe skosoéw dachowych od wewnatrz wraz z folig, izolacjg cieplng i rusztem
montazowym nalezy w catosci rozebrac.

Docieplenie skosow dachowych nalezy wykona¢ poprzez utozenie pomiedzy istniejgcymi
krokwiami warstwy wetny mineralnej o gr. 18 cm + kolejne 8 cm wetny uktadanej nad zabudowg
z ptyt gipsowo-kartonowych.

Od strony wewnetrznej nalezy zamocowac folie paroizolacyjng zapobiegajacg zawilgoceniu
izolacji. Przy taczeniu folii zachowa¢ zaktady szerokosci min. 15 cm. Po roztozeniu folii nalezy
wykona¢ wewnetrzng zabudowe skosdéw dachowych w czesci uzytkowej poddasza z dwdch
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warstw ptyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych GKF o gr. 15 mm kazda, natozy¢
dwuwarstwowo gtadz gipsowg a nastepnie powierzchnie zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie
farbg lateksowg. W obszarze pustki powietrznej skosy dachowe nalezy zabudowa jedng
warstwa ptyt GK o gr. 12,5 mm.

Wszelkie uszkodzenia powierzchni przylegtych $cian i sufittw powstale w  trakcie
prowadzonych robot nalezy naprawi¢. Sciany i sufity w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone
beda roboty zwigzane z dociepleniem skosdéw dachowych i stropow nalezy w catosci wymalowac.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty wetny
mineralnej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03 Wykonanie zabudowy stropow i scian ptytami
gipsowo-kartonowymi i krzemianowo-wapniowymi
45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

44112310- 4 — Scianki dziatlowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwianych z zabudowag $cian i stropow z ptyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-
wapniowych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Osrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zabudowg Scian i stropow z ptyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-wapniowych
realizowanych w ramach zadania: ,Modemizacja energetyczna budynku Os$rodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie”.

1.4 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 650 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 250 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- piyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10
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folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza:
0,3 <sd < 25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 2100, w poprzek: 2100 [N/50 mm] wg EN 12311-
2

- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

gips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

gips szpachlowy do ostatecznego wykonczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$¢ do piyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
- kolor po wyschnieciu — biaty

farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg PN-
EN 13300

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Trasowanie:

Poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otowek, tata 2+3 m
z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski.

Montaz konstrukciji i ptytowanie:

Nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2+1,5 m,
narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak
krzyzowy i ptaski, podno$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny

Szpachlowanie i malowanie:

Paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do
szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki
malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w SST-00 ,Wymagania ogdine”.
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- Piyty gipsowo-kartonowe i krzemianowo-wapniowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg
w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wdzkach widtowych, paletach lub
innych wdzkach transportowych

- Plyty gipsowo-kartonowe i krzemianowo-wapniowe nalezy sktadowac na ptaskim podtozu,
najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35
cm.

- Plyty gipsowo-kartonowe i krzemianowo-wapniowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowa¢ ptyt zamoczonych
i zawilgoconych.

- Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane
pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Mocowanie ptyt przy uzyciu systemowych rusztow:

Tyczenie rozmieszczenia piyt:

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia) przy wyborze podtuznego mocowania ptyt
do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi plyt opieraly sie na tych
elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach, poniewaz
rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilosC ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na kracach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty, styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty. Przy wykonaniu
oktadziny dwuwarstwowej drugg warstwe ptyt nalezy mocowaC mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Mocowanie ptyt do rusztu:

Na oktadziny scienne i stropowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5
mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na okfadzing stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej i dobranej w dokumentaciji projektowej grubosci.

Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych:

Profile rozmieszcza sie w rozstawie zgodnym z dokumentacjg projektowa. Rozmieszczenie
pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili
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do ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.
Pokrycie sciany nalezy rozpoczaC od przykrecenie ptyty o szerokosSci 120 cm. Laczenia ptyt
wyspoinowac. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakdw lub
dtugich wkretdw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu
drugiej strony Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wigkszej od
wysokos$ci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki
nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie potaczen piyt:

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ suche, nosne i odpowiednio mocne. W przypadku spoinowania ptyt
g-k nalezy oczyscic krawedzie ptyt z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Miejsca piyty g-k
pozbawione kartonu, np. sfazowane krawedzie nalezy zagruntowac lub zwilzy¢ wodg w celu
ujednolicenia chtonno$ci szpachlowanej powierzchni. Brak wykonania opisanych czynnosci
moze skutkowa¢ szybkim wysychaniem gipsu szpachlowego w miejscach styku z suchym
gipsem rdzenia ptyty, co ostatecznie moze sie przektada¢ na ostabienie wykonanej spoiny.

Wykonanie spoinowania:

Do przygotowania i naktadania gipsu szpachlowego nalezy stosowaC czyste narzedzia
wykonane z materiatow nierdzewnych. Do rozrabiania uzywa czystej wody oraz wiadra
wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne
wsypywanie jej do wody, w proporcjach podanych w instrukcji. Catos¢ nalezy wymieszac
spiralnym mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Konsystencja
przygotowanej masy zalezy od jej przeznaczenia. Przed naktadaniem odczeka¢ ok. 5 minut od
momentu urobienia, a nastepnie ponownie wymieszac. Tak przygotowang mase nalezy zuzy¢
w ciggu maksymalnie 60 minut naktadajac na podioze za pomocq gtadkiej metalowej pacy lub
szpachelki. Po wyschnigciu, ewentualne nierdwnosci usung¢ drobng siatkg Scierna.

Wykonanie wykonczeniowej gtadzi gipsowej:

Do przygotowania i naktadania gipsu  szpachlowego nalezy stosowaC czyste
narzedzia wykonane z materiatdw nierdzewnych. Do rozrabiania uzywa¢ czystej wody oraz
wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez
powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach podanych w instrukcji (naktadanie reczne).
Cato$¢ nalezy wymieszaC spiralnym mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Przed naktadaniem odczeka¢ ok. 5 minut od momentu urobienia, a nastepnie
ponownie wymieszac. Tak przygotowang mase nalezy zuzy¢ wciggu maksymalnie 100 minut
naktadajac na podtoze za pomocg gtadkiej metalowej pacy. Kolejng warstwe nalezy aplikowac
po przeschnieciu wczesniejszej warstwy. Po  wyschnieciu, ewentualne nierownosci usunaé
drobng siatkg $cierna. Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac.
Szlifowanie mozliwe dopiero po catkowitym wyschnigciu wyszpachlowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty podane w ,Wymaganiach ogdlnych”

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
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wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-wapniowych, dekoracyjnych
stropowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanych oktadzin lub $cianek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,WWymaganiach ogélnych”.
Odbior podiozy:

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci€ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnos¢ z dokumentacja;

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze:

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzic za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentaciji

Nie wieksze niz 1,5 mm i Nie wieksze niz 2 mm
Nie wieksza niz 2 mm i | ogbtem nie wiecej niz 3 mm i ogolem nie wigkszej
w liczbie nie wiekszej | w pomieszczeniach do 3,5 Nie wieksza niz 2 mm

niz 2 szt na catej m wysokos$ci oraz nie ; - na dtugosci taty
. . SOPTn powierzchni )
dtugosci faty kontrolnej wiecej niz4 mm w oaraniczonei kontrolnej 2 m
2m pomieszczeniach powyzej 9 ]

niz 3 mm na catej

$cianami, belkami itp.

3,5 m wysokosci

9. ROZLICZENIE ROBOT

10.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,\WWymaganiach ogoinych”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okres$lonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
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