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Pomieszczenia poza zakresem niniejszego opracowania. Wydzielona czgs¢ obiektu. Brak zmian w zakresie instalacii elektryczne].
W tej czesci obiektu projektuje sig tylko doprowadzenie nowych przewoddw instalacji monitoringu wraz z montazem nowych kamer.
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LEGENDA LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYINEGO
" - fgeznik 1-bieg., 10A, 250V B.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien zrédia=1920Im, pobdr mocy 24W, do montazu EW1 — Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobér mocy moks. 7,5W, 12s7t diod LED o T=600CK i
" - fqeznik Swiecznikowy, 10A, 250V O nasciennego Iub nastropowego, obudowa i klosz wykonane z samogasngcego poliweglanu odpornego na promienie UV, temperatura pracy: Ra>80, montaz: nastropowy, modu! awaryjny skladajacy sie z fadowarki, zrédta produ statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO
— facznik schodowy, 10A, 250V, IP20 -20C + +40°C, uklad zosilojqcy: zosilonie bezposrednio napigciem 230V 4,8V 1,24h 7 czosem ladowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, Zywotnosciq 10 lat | flosciq cykl
s : o f ladowania/rozladowania réwng 7000; ‘\k\g de LED lizuj /t/// y(!d ‘bldbt“\yb”d!
~ fgcznik 1-bieg., 10A, 250V, IP44 o » ~ - . . adowania/rozladowania rowng ; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrodia
~ ,(q K swi 9 K 10A. 250V P44 C.1— Oprawa oSwietleniowa na 2r6dfa LED, IP4Q, K05, UGR<19, T=4000K, Ro>90, strumien po przejsciu przez zespGl optyczny swiatlo, praca bez biedow); dwuzadaniowa (praca yna josno'), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z somogasnacego polingalanu RAL
qeznik Swiecznikowy, s ) =4000Im, pobr mocy 36W, klosa energetyczna A++, 2 Klosa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu u\umm\owe?o biatego, 9003, odblysnik symetryczny bialy z po\iweuﬁmu Klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespol optyczny :yg\m dla
- fqcznik schodowy, 104, 250V, IP44 dyfuzor z samogasnqcego, stabiizowanego- promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqceqo przed olSnieniem, temperatura pracy: procy’ SF oraz 130m (ﬁu pracy S, , zakrs temperaturowy racy: 72({'C L 450 -Eez stosonanio urzqdzen do podgrzenanio
RIEM - tablica rozdzielcza =20C + +40°C, , MIBF: 65000, stabilnos¢ temp. barwowej: 5 SDCM, Zzwotnoscz 50000h (LB0B20), cosd =0,96, uklad zasilajqcy: akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 520%4
L - gniazdo podtynkowe P20 2P+Z 16A 250V zasilocz LED, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-22, EN 62471
2 - dwa gniazd dtvnk dnei X . o (\PZO P17 164 ZSOV) L i B ‘ 5 . o P W2 — Oprawa ewakum{jn_u LED dwustronna, IPB5, K07, typ pikt. 1, 2 Klasa ochrpnno;ci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
gniazda podtynkowe we wspolnej poziomej ramce C.2 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, KOS, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny T=6000K i Ra>80, monlaz: nastropowy, modul awaryjny skladajqcy sie z ladowarki, zrédta produ stalego i jednostki- kontrolujqce];
+x3 - trzy gniazda podtynkowe we wspdine] poziome] ramce 3* (P20 2P+Z 16A 250V) Eﬁgm Emgomsﬁ%agfw’stﬁ‘ﬁﬁﬁomﬁﬁfymﬂ i/j:“gm?Ukv‘U;Oikgoc;;inmﬂgfyq-zﬂﬂeﬂgoonthMMnisyhig%‘wqyc-eggugg;‘e% : ‘gﬂrgjﬂliuamu‘ug‘nmggmblgfrzgsg akumulotor 270 4,8V 1,2Ah z czasem lodowania 145min 1 requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i floscia
~ gni y yzmatyc o erlem, tempe o ki tadowania/rozladowonio roung 7000; wielokolorowo di Iz y (lodoworie, bl i lub zr6
B Juouio podiykons Pak B 16A DOV ZNWKY e 1oh 250y H 70T+ 44TC, . MTGE 65000, sainust femp borwou 3 SOCH, el SO0, (150570, cos) =096, ko oo iy g Rl ?;%Wj?a:nlg?i R e i g sy
~ dwa gniazda podtynkowe we wspine] poziome] ramce 2* ( + ) mtehgentdny tZUS“UC,Z LEth WJ?C‘?WHWP‘@C\OW‘Ym SELIV _UWVOZ“WI(?J%CX Zm!<{”% S”UT‘EH“U Swiatla, 3PT0W0 WPOEG(%OQG&W zmtengGgy . 9003, odblysnik symelryczny bialy z po\iweg?unu, Klosz' wysol oprzezroczgsty, strurien po przejsciu przez zespol optyczny =808\m dia
€, - gniozdo sifowe 3P+N+Z 16/32A 400V IP44 222?0(‘ doosjgﬁwourjgzcyzviigﬁgnz‘:r%eS;”yew'nrt‘{wogguggruv\lnyz%gzﬁ;‘ 00 IGL;’:C'W;WWO‘}QQ; &ng‘eg:ﬁrggzwopoﬁg{ ;‘;ﬁu gfearév?g(neija ‘;szr%zweq “g;ghe pracy S oraz 200m dia pracy SA, , zakres temEemturow Eucy: -20'C" = +50°C -bez stosowania urzqdzen do pod%rzewanio
. . . . el 0% ¢ 0 0% 0 ; st e o f 4, 740 ormami - - 60598-2— 8, U
r- - doprowodzony rurarz (rezerwa) do puszki, zakaiiczony zaslepkq gniozda na k%ﬂsycznych lqcznikach oswietlenia — nie wymuga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujacych takich jok panel, zasilacz, router itp., kumulotora, 2godnost 2 normarni EN 605081, EN 80598272, EN 60506-2-22, UNI EN 1838, NI 11222, EN 62034
J - gniazdo podtynkowe RJ45 kat. 6A 2qodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 W3 - Oprawa ewakuacyina LED dwustronna, PG5, K07, tyo ikt 2. 2 Klasa och * oobér moc W ;
! 3 - Oprawa ewakuacyjna wustronna, P65, K07, typ pikt. 2, 2 Klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
2xJ} - gniazdo podtynkowe 2xRJ45 kat. 6A R i . - . T=6000K i Ra>80, monlaz: nastropowy, modul awaryjny skiadajacy sie z ladowarki, zrédta produ stalego i jednostki kentrolujqcej;
; C.3 - Oprawa oswietleniowa na zrddia LED, IP40, KOS, UGRK19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespé! optyczny ’ ! y i i — BT P A
HDMIZ- - gniozdo po.dtynkowe HDM . ) =4000Im, pobdr mocy 36W, Klasa energetyczna A++, 2 Klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu u\uminiowe?o biatego, f"f‘f”f‘“d“{ﬁ Z.XH/OA ﬁvm}\h %HCZG%P)D!G(!?V"GEK“ Msm‘u re[;Euéquner c;osemtautvnomwlAW/1,§/2[/Z/8h, ‘Zngitnfglqt 10 “ﬂbt ‘ Qé?c'q
Wi—Fiff] - Access—Point PoE WLAN, 2.4Ghz i 5Ghz, 1000 Mbit/s, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego grzed olsnieniem, temperatura pracy: %Z«iu‘tlaa oywuunu\a/bgzz S(e%%%md%;qdumow& v(”erf?cgor;?l‘h?csr:;)'u z funslgl?gjga(‘ﬁthzgtSggu&'izyvaligﬂnzym(i 2:1%\355"3 ego ;g‘\mg IaZnVJ RT\L
_ itori lani i 200 - 440 : iinost ovej: 2yWolnost: ( 0s0=0,9  prac ; du W A ! ofest, cego poliv
c@ - kamera P mom_tomgu zewn@tr_zme_go, zcg\\o_me Po_E, min. P66, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, [— | m@“c : +40 C,‘ , M[ES[I; 65000n, stabinose temngbisrw.we_J‘z 3 SOCM, ;ywotn?sc..SQOOQh‘ I.I8OBZO, cos =096, uk‘{ad.ztaswlajq‘cy‘ 9003, odblyénik symefryczny bioly z po\iwegfﬂnu, Klosz wysoaoprzezroczvsfy, strumien po przejsciu przez zespol optyczny :808\m dio
igentny zasilocz LED z wyjsciem napiciowym umozliwiajgey zmiang strumienia Swiatla, oprawa wyposazona w- zintegrowany el Y o YSOROPLLBLIOELI N STRTR E oo R A
zintegrowany promiennik padczerwieni z zasiegiem min. 50m, wandaloodporna sensor. dostosowuiacy strumien Swi o A sy : e ; pracy SE oraz 200im dia pracy SA, , zakrés temperaturowy pracy: ~20°C + +50°C -bez stosowanio urzqdzen do podgrzewania
i P ensor, owujqcy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqey wzrost dodatkowej oszczednosci J . . E 8] pracy 5 Ay P 5
~ kamera IP monitoringu wewngtrzneqo, koputkowa, zasilanie PoE, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS eril ¢ iekszenie 2Vwotnosei oorawy wkrvwaiacy o o swiata: Wanie onrand oo akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, 0598-2-2, EN 60598-2-22, U 38, UNI 11222, 203
int . E d glraneqo, koput . 0 ? : g emr%n do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 407% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte kumulol god EN 60598-1 6059 EN 60388 UNIEN 1838, UNI 11222, EN 62034
zintegrowany promiennik podczerwieni z zasiegiem min. 30m no Klasycznych lqcznikach oéwietlenio — nie wymaga stosowania dodatkowych™ urzqdzen sterujgeych tokich jok panel, zesilocz, router itp., AN~ Opraw - - : B ! ) . : .
08¢ N : 598 05089 3 — Oprawa awaryjna LED, 1P65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,9W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
¥ dzwonek szkolny 230V 2qodnost 2 normam EN 605081, EN 60598-2 32’ NGt nastropowy, modut awaryjny sklodojgcy si¢ z fodowarki, zrodla prqdu stafego i jednostki kontrolujgeej; okumulotor 2xLT0 4,8V 1,2Ah z

D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrbdla LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespét optyczny
=2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego

[} PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zosilajocy: oddzielny, eIekFromczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnosc 30000h, klasa
energetyczna At+, temperatura pracy: -20°C = +40°C

E.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowg, reczng regulacje
strumienia swietinego i mocy:  krok 1 =3500Im / 25W, krok 2 - 4500im / 32W, krok 3 =5000Im / 36W, krok 4 =5500im / 41W,
montaz nastropowy, nascienny lub za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL
7035; uszczelka piankowa 7 pamieciq ksztattu; klosz mikroiryzmqtyczn( 7 poliwgglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy

= —_— olsnienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lokierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnionego widknami
szklanymi; uklad zasilajqey: zasilacz LE&‘ 7 wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przelqezniki, é)ozwmﬂjqce na
prace w jednym z czterech trybow mocy i strumienia, cos¢>=0,98, Klosa energetyczna A++, temperatura pracy: =20C = +40°C; MTBF:
65000h;, stabilnosc temp. barwowej: 3 SOCM; zywotnose: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zqodnost z
normami EN 60598-1, EN 60596-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

F.1_- Oprawa oswietleniowa na zréda LED, IP20, T=4000K, pobsr mocy 56W, strumien swietlny po przejsciu przez uklad optyczny
| — =5700Im, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odbtysnik wykenany z czysteqo,
polerowanego aluminium, rozsy! asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zosilacz LED

czasem fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i losciq cykli tadowania/rozladowania
rowng 7000; wielokolorowa dioda LED ¢ qnuh’zu{(qcu stan pracy oprawy (tadowanie, btgd baterii lub zrodia wiatla, praca bez bieddw);
dwuzodaniowa, z funkejq autotest, obudowa wykonana z samogasnqeego poliweglanu RAL 8003, odblysnik symetryezny bialy z

poliweglanu, klosz wysokoprzezroczgsty, slrumien po przejsciu przez zespol oplyczny =800Im dla pracy SE ‘oraz 200im dia pracy SA,
zakres temperaturowy pracy; ~20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN

60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW3 — Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 Klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:

nastropowy, modut awaryjny skladajgcy sie z fadowarki, zrodla produ statego i jednostki kontrolujgeej; akumulator LTO 4,8V 1.2Ah z

czasem fadowania 145min i requiowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, 2ywotnosciq
I

rowng 7000; wielokolorowa dioda LED s gnch’zuiqcc stan pracy oprawy

dwuzodaniowo, 7 funkejq autotest, obudowa wykonana z somagasnqeeqo poliveglanu RAL 9003,
poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczgsty, slrumien po przejsciu przez zespol oplyczny =315Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA,
zakres temperaturowy pracy: ~20°C : +50°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnese z normami EN

60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

7 ~ Oprawa elewacyjno, zewnetrzna, min. IP65, T=4000-5000K, 30W

10 lat i ilosciq cykli ladowania/rozladowania
adowanie, bfgd baterii lub zrodla swiatla, praca bez bred(’)w);
odblysnik symetryczny bialy z

ra ostonowa bezhalogenowa fi 50 z pilotem zakoficzona zaslepkq do gniazd
— we wspdinej ramce z pozostatymi gniazdami
(dla tablicy multimedialnej — transmisja sygnatu)

r—istn. obwody przedfuzyc kablami N2XH-J wg schematu, potqczy¢ zaciskami WAGO w puszcze p/t,

istn. obwody wykonane pr
rodzielnicy na korytarzu

ymiana istniejgcych gniazd,

i z zylami

ymi zasilic poprzez nowe zabezpieczenia z proj.

w kazdym wskazanym punkcie dwa gniazda podtynkowe 250V IP44 we wspdinej poziomej ramce

Uwagi:
Istniejqce elementy instalaci elektrycznych nie ujgte do pozostawienia / modernizacji na planach instalacji elektrycznych — przeznaczone do demontazu. Poza
wskazanymi wybranymi pomieszczeniami projektuje sig catkowicie nowq instalacje elektryczng, po uprzednim catkowitym demontazu istniejqcej instalacji elektrycznej, wraz

z wykuciem i usunigciem starych przewodow / kabli, demontazem puszek rozgateznych, aparatury i osprzgtu.
Wszystkie obwody odbiorcze wykonane przewodami aluminiowymi muszq zosta¢ wymienione.

Instalacje elektryczne prowadzone w strefie komunikacyjnej wykonaé z uzyciem kabli/przewodow o klasie reckcji na ogiefi nie gorszej niz B2ca-slb, d0, al.
Obwody przeznaczone do poprawodzenia w cafosci poza strefq ewakuacji dopuszcza sig wykona¢ przewodami o klasie reakcji na ogiefi nie gorszej niz: Dca-s2, di, al.

Wg wytycznych Inwestora, istniejqca instalacja "chmury” wraz ze wszystkimi urzqdzeniami tego systemu musi pozosta¢ bez zmian.
Projektuje sig catkowicie nowq instalacje monitoringu obiektu, w tym takze w pomieszczeniach przylegtych do sali gimnastycznej.
Przylqcz teletechniczny — poza zakresem niniejszego opracowania. Nowe okablowanie strukturalne, poza wzkazanymi pomieszczeniami (pom. nr 0.23).

Okablowanie strukturalne wykona¢ przewodami U/FTP 4x2x23AWG cat.6A LSOH B2ca 500 MHz.
Funkcja przesytu informacji — poza zakresem nieniejszego opracowania branzy elektrycznej.

Dla rzutnikéw, tablic multimedialnych, telewizoréw czy innych urzqdzefi stanowigcych elementy wyposazenia obiektu — do ktérych przewidziano zasilanie, zapewnienie
1qeznosci porzez kabel HDMI czy przygotowanie rurarzu (rezerwa na zapewnienie komunikacji migdzy urzqdzeniami) — potwierdzi¢ docelowq lokalizacje na dzief
wykonywania prac na budowie i w razie potrzeby wprowadzi¢ stosowane zmiany lokalizacji elementdw instalacji.

Instalacje dzwonkdw szkolnych szkofy pofqczy¢ z istn. instalacjq dzwonkdw szkolnych w pomieszczeniach przylegtych do sali gimnastycznej.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone we wiasne Zrédfo zasilania — wbudowane akumulatory.
— oprawy awaryjne AWI—AW3: praca "na ciemno”;
— oprawy awaryjne ewakuacyjie EWI-EW4: praca "na josno”;

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasili¢ z odrebnych obwoddw elektrycznych zabezpieczonych wyfqcznikiem nadmiarowoprqdowym.

Obwody o$wietlenia strefy komunikacyjnej obiektu prowadzi¢ kablem 4-zytowym — istnieje mozliwos¢ wydzielenia dodatkowych grup sterowania, np. oswietlenie nocne.

W pomieszczeniach z duzymi przeszkleniami przewidziano oprawy (oznaczenia C.1 i C.2) z funkcjq automatycznego Sciemniania, oprawy te automatycznie dostosowujq
generowany strumiefi wietiny w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujoc wzrost dodatkowej oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci opraw.

Oprawa F.1 - oprawa asymetryczna do doswietlenia tablicy lekcyjnej (wymagane Em > 500Ix, Emin/Em > 0.7 na powierzchni tablicy) — na budowie uzgodni¢ ostatecznie
docelowq lokalizacjg tablic przed montazem opraw, w razie koniecznoSci zmienié umiejscowienie opraw.

Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

—istn. obwody przedfuzy¢ kablami N2XH-J wg schematu, pofqczy¢ zaciskami WAGO w puszcze p/t,
istn. obwody wykonane przewodami z zytami miedzianymi zasili¢ poprzez nowe zabezpieczenia z proj.
rodzielnicy na korytarzu

ymiana istniejgcych gniazd,
w kazdym wskazanym punkcie dwa gniazda podtynkowe 250V IP44 we wspdinej poziomej ramce
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Istniejqca instalacja elektryczna gniazd wtykowych (230V i 400V) pomieszczenia z przewodami II
miedzanymi — bez zmian. Nowa instalacjo oswietleniowa.
Wszystkie obwody wykonane przewodami aluminiowymi muszq zostaé wymienione.
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