LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYINEGO

B.1 - Oprawa oéwietleniowa na zrddla LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien zrédla=1920Im, pobdr mocy 24W, do montazu
O nasciennego lub nastropowego, obudowa i klosz wykonane z samogasngcego poliweglanu odpornego na promienie UV, temperatura pracy:
-20C + +40'C, uklad zosifajqey: zasilonie bezposrednio napieciem 230V

C.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK0S, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, kiasa energetyczna At++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu gca_zozﬁmo biatego,
1 dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigeego przed olsnieniem, temperatura pracy:
. -20C = +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h e.mommow cosl1=0,96, uklad zasilajgey:
zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN &\E

(.2 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK0S, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny
=4000Im, pobdr macy 36W, kiosa energetyczna A++, 2 klosa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu alum osmwo biafego,
_N N C |_| _U H /\/\ Z H O <. dyfuzor z samogasnqceqo, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqcego przed olénieniem, temperatura pracy:
! =20'C = +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h @mowmow cos1=0,96, uklad zasilajgey:
inteligentny zasilocz LED z wyjéciem napigciowym SELV umoZliwiajgcy zmiang strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujqcy strumien Swietlny oprowy w zaleznosci od ilosci $wiatla naturalnego, powodujqcy wzrost dodotkowej oszczednosci
m:m@,, do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% o tokze wykrywajqcy ruch poprzez pomior Swiatta; sterowonie oprowg oparte

na Klasycznych {qcznikach oswietlenia - nie ésomo stosowania dodatkowych™ urzqdzen sterujgeych takich jak panel, zasilacz, router itp.,
_ z7godnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471
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.3 - Oprawa oswietleniowo no zrodto LED, IP40, IKQS, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny
-0.2 =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu csa_zozﬁmo biatego,
dyfuzor z samogasnqceqo, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqeego przed olénieniem, temperatura pracy:
XNMl -20C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h fﬁmommcy c0s0=0,96, uklod zasilajqcy:
O inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umoZliwiajgey zmiang strum $wiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany
|me sensor, dostosowujqcy strumien swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatla naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci
m:j: do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar $wiatla; sterowanie oprawq oparte
|ﬁ na Klasycznych {qcznikach oswietienia - nie Esomo stosowania dodatkowych™ urzqdzen sterujgeych tokich jak panel, zasilacz, router itp.,
3 290dnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

D.1 - Oprawa oSwietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, K05, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny

=2700Im, pobr mocy 3OW, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego
[ PC, 2 klosa ochronnosci, uklad zasilajqey: oddzielny, elekironiczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h, Klasa
[=U.I] energetyczna At+, temperatura pracy: -20°C + +40°C

strumienia Swietinego i mocy: krok 1 -3500im / 25W, krok 2 - 4500Im / 32W, krok 3 =5000im / 36W, krok 4 -5500im / 41W,
montaz nastropowy, nascienny lub zo mogog Zwieszakow; obudowo z samogasngcego, stabilizowanego promieniomi UV poliweglonu, RAL
7035; uszezelka piankowa z pamieciq ksztattu; klosz a;aﬂﬁsozngw z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy
mel . - olsnienie; odblysnik stalowy, parab S:w lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wiGknami

szklanymi; uklad zasilojocy: zosilacz LEQ z wyjéciem napigciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetqczni %ogaaaom na
pracg w jednym z czterech trybow mocy i strumienia, cosy>=0,98, Klasa energetyczna At+, temperatura pracy: -20°

O E.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, P65, 1K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowq, recznq regulacje

C + +40°C; MTBF:
65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000 (L80B20): oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471
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F.1_— Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, T=4000K, pob8r mocy 56W, strumien Swietiny po przejsciu_przez uklad optyczny
| — =5700Im, montaz nostropowy, obudowa z blochy stalowe] lokierowana proszkowo no kolor RAL 9003, odblysnik wykonony z czystego,
polerowanego aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP85, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajqcy si¢ z fadowarki, zrédla prqdu stalego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO
4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min 1 requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat  ilosciq cyk
tadowania/roztodowanio rowng 7000; wielokolorowa diodo LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd boterii lub zrddla
swiatla, praca bez bteddw); dwuzadaniowa 488 10 Em:o.w z funkejq autotest, obudowa wykonana z samogasngeego p ;ﬂm_%c RAL
9003, odbtysnik m<33@22 UQW\,N poliweglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumieri po przejsciu przez zespdl optyczny =319m dia
pracy SE oraz 130im dia pracy SA, , zakres ,msmmagsx WDQH -20C" + +50°C - bez stosowania urzqdzen do Eﬁmmz%a
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60098-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, typ pikt. 1, 2 Klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny skiadajqcy sie z ladowarki, zrodta prqdu stalego i jednostki kontrolujqce;]
akumulotor 2xLTO 4,8V 1,24h z czasem ladowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/15/2/3/8h, 2ywotnosciq 10 lat i iloscig
cykli tadowania/rozladowania réwnq 7000; wielokolorowa dioda [ED sygnalizujgca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrédla
swiatla, praca bez bredow); dwuzadaniowa ;vag 40 Em:o.w 7 funkejq outotest, obudowa wykonana z somogasngcego p ;am_%c RAL
9003, odblysnik_symetryczny bialy z poliwgglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespal optyczny =800im dia
pracy SE oraz 200Im %Q pracy w\, , zakres »msmmasss WD% -20C + +50°C -wﬂ stosowania urzqdzen do U&wmm‘aja
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

mgu\ovaé%e?oisﬁmc%cm»szg*%mm*:AS_ggz.m_mxsmm033389Eg_aoa(a%m.ﬂmﬁému%armco
T=6000K i Ra>80, 3%«&“ nostropowy, modul awaryjny skfodajqcy sie z lodowarki, zrodta prqdu stalego i jednostki kontrolujqcej;
akumulator 270 4,8V 1,2Ah z czosem fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lot i ilosciq
cykli tadowania/rozladowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrédla
swiatla, praca bez bleddw); dwuzadaniowa ;ng 40 Em:o.w 7 funkejq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego p zam_ez RAL
9003, odbtysnik %%ﬁzi biaty z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien WD przejsciu przez zespdl optyczny =800Im dla
pracy SE oraz 200im dla pracy SA, , zakres gsmmasss WQQH -20C" + +50°C - bez_stosowania urzqdzen do u&w:%%a
akumulotora, zgodnos¢ z normomi EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,9W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, moduf awaryjny skiadajacy sie z tadowarki, zrodla produ statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem ladowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykii ladowania/roztadowania
rowng 7000; wielokolorowa dioda LED s A_S.NCWS stan pracy oprawy (fadowanie, btqd boterii lub zrédta Swiotla, praca bez bledow);
dwuzadaniowa, 7 funkejq autotest, obudowa wykonana z samogasnqeego poliweglanu RAL 9003, odblysnik wv\sﬁggw bialy z
poliweglanu, Klosz Emoxoumﬂaﬂmmg strumiefi po przejsciu przez zespo! optyczny =800im dla pracy SE oraz 200im dia pracy SA, ,
2akres temperaturowy %32 -20C : +50°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7., 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nostropowy, moduf owaryjny skladojqcy sig z fodowarki, zrodla prqdu stafeqo i jednostki kontrolujqeej; akumulotor LTO 4,8V 1,2Ah z
czasem tadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cyki tadowania/roztedowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédta $wiatla, praca bez bigdow);
dwuzadaniowa, z funkcjg autotest, obudowa i%ea z samogasnqeego poliweglanu RAL 9003, odblysnik wv\saiogw bialy z
poliweglanu, klosz sv\morcumﬁaa&m? strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny =315 dla pracy SE oraz 130im dia pracy SA
zakres temperaturowy %s% -20C : 450°C -bez stosowania urzqdzen do %8 rzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami E
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

1 - Oprawa elewacyjna, zewnetrzna, min. IP65, T=4000-5000K, 30W

Uwagi:

Istniejqce elementy instalacji elektrycznych nie ujgte do pozostawienia / modernizacji na planach instalacji elektrycznych — przeznaczone do demontazu. Poza
wskazanymi wybranymi pomieszczeniami projektuje sig cafkowicie nowq instalacje elektryczng, po uprzednim catkowitym demontazu istniejqcej instalacji elektrycznej, wraz
z wykuciem i usunigciem starych przewodéw / kabli, demontazem puszek rozgafgznych, aparatury i osprzgtu.

Wszystkie obwody odbiorcze wykonane przewodami aluminiowymi muszq zostaé wymienione.

Instalacje elektryczne prowadzone w strefie komunikacyjnej wykonaé z uzyciem kabli/przewodéw o Klasie reakcji na ogiefi nie gorszej niz B2ca-sib, dO, al.
Obwody przeznaczone do poprawodzenia w cafosci poza strefq ewakuacji dopuszcza sig wykona¢ przewodami o klasie reakcji na ogiefi nie gorszej niz: Dca-s2, d1, al.

Wg wytycznych Inwestora, istniejgca instalacja "chmury” wraz ze wszystkimi urzqdzeniami tego systemu musi pozostaé bez zmian.
Projektuje sig catkowicie nowq instalacjg monitoringu obiektu, w tym takze w pomieszczeniach przylegfych do sali gimnastycznej.
Przytqez teletechniczny — poza zakresem niniejszeqo opracowania. Nowe okablowanie strukturalne, poza wzkazanymi pomieszczeniami (pom. nr 0.23).

Okablowanie strukturalne wykona¢ przewodami U/FTP 4x2x23AWG cat.6A LSOH B2ca 500 MHz.
Funkcja przesytu informacj — poza zakresem nieniejszego opracowania branzy elektrycznej.

Dla rzutnikdw, tablic multimedialnych, telewizor6w czy innych urzqdzefi stanowiqcych elementy wyposazenia obiektu — do ktdrych przewidziano zasilanie, zapewnienie
iqeznosei porzez kabel HDMI czy przygotowanie rurarzu (rezerwa na zapewnienie komunikacji miedzy urzqdzeniami) — potwierdzié docelowq lokalizacje na dzief
wykonywania prac na budowie i w razie potrzeby wprowadzi¢ stosowane zmiany lokalizacji elementow instalacj.

Instalacje dzwonkéw szkolnych szkofy potqczy¢ z istn. instalacjq dzwonkéw szkolnych w pomieszczeniach przylegfych do sali gimnastycznej.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone we wiasne Zrodio zasilania — wbudowane akumulatory.
— oprawy awarype AWI—AW3: praca “na ciemno”;
— oprawy awarype ewakuacyjpe EWI-EW4: praca "na jasno”;

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasili¢ z odrgbnych obwoddw elektrycznych zabezpieczonych wyfgcznikiem nadmiarowoprqdowym.

Obwody oSwietlenia strefy komunikacyjnej obiektu prowadzic kablem 4—zytowym — istnieje mozliwos¢ wydzielenia dodatkowych grup sterowania, np. oswietlenie nocne.

W pomieszczeniach z duzymi przeszkleniami przewidziano oprawy (oznaczenia C.1 i C.2) z funkcjq automatycznego sciemniania, oprawy te automatycznie dostosowujq
generowany strumiefi Swietiny w zaleznoSci od ilosci Swiatfa naturalnego, powodujqc wzrost dodatkowej oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej do 30% oraz zwigkszenie
2ywotnosci opraw.

Oprawa F.1 — oprawa asymetryczna do doswietlenia tablicy lekcyjnej (wymagane Em > 500Ix, Emin/Em > 0.7 na powierzchni tablicy) — na budowie uzgodnié ostatecznie
docelowg lokalizacjg tablic przed montazem opraw, w razie koniecznosci zmieni¢ umiejscowienie opraw.

Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.
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" — fqeznik 1-bieg., 10A, 250V

- fqcznik Swiecznikowy, 10A, 250V
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— fqcznik Swiecznkowy, 10A, 250V, P44

— fqcznik schodowy, 10A, 250V, IP44

~ tablica rozdzielcza

— gniazdo podtynkowe IP20 2P+Z 16A 250V

- dwa gniazda podtynkowe we wspdlne] poziome]j ramce 2* (IP20 2P+7 16A 250V)

- trzy gniazda podtynkowe we wspdine] poziome] ramce 3* (IP20 2P+7 16A 250V)
gniazdo podtynkowe P44 2P+Z 16A 250V z klapkq

- dwa gniazda podtynkowe IP44 we wspdlnej poziomej ramce 2* (IP44 2P+Z 16A 250V)
- gniozdo sifowe 3P+N+Z 16/32A 400V IP44

doprowadzony rurarz (rezerwa) do puszki, zakoriczony zaslepkq gniazda

- gniazdo podtynkowe RJ45 kat. BA

gniazdo podtynkowe 2xRJ45 kat. BA

— gniazdo podtynkowe HDMI

Access—Paint PoE WLAN, 2.4Chz i 56hz, 1000 Mbit/s,

— kamera IP monitoringu zewnetrznego, zaslanie PoE, min. IP66, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS,
tegrowany promiennik podczerwieni z zasiegiem min. 50m, wandaloodporna

— kamera IP monitoringu wewnetrzneqo, koputkowa, zasilanie PoE, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS,
zintegrowany promiennik podczerwieni z zasiegiemn min. 30m

— dzwonek szkolny 230V
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