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1. Zakres robot.

Zakres robot jest zgodny z projektem elektrycznym dla wymiany instalacji
elektrycznych w budynku szkoty - 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Spotdzielcow 1.
Opracowanie obejmuje obejmuje modernizacj¢ instalacji zasilajacej, rozdziat zasilania wraz z
wymiang wewng¢trznych linii zasilajacych 1 zabudowa nowych rozdzielnic, ochrone
przeciwporazeniowg 1 przeciwprzepigciows, instalacje polaczen wyrdwnawczych, instalacje
oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego, instalacj¢ gniazd wtykowych, a takze instalacje
teletechniczne. Szczegolowy zakres robot uwzgledniono w projekcie wraz z opracowanymi
planami instalacji i schematami, a takze w przedmiarze robot.

Zakres objety opracowaniem uwzglednia:

e demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wykuciem 1 usu-
nigciem starych przewodéw / kabli, demontazem puszek rozgateznych, aparatury i
osprzetu — w zakresie wg projektu,

e modernizacj¢ i doposazenie istniejacej rozdzielnicy gtownej RG — wg projektu,

e wykonanie nowej instalacji zasilajacej wraz z zabudowa dodatkowych nowych roz-
dzielnic elektrycznych (Ro, R1, R2, R3, RS, R6, R7, R9) i wykonaniem wszystkich
nowych wewnetrznych linii zasilajagcych mi¢dzy nimi (w tym do dwdch pozostawia-
nych - istniejacych rozdzielnic),

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej pomieszczen obiektu objetych pracami bu-
dowlanymi wraz z montazem osprz¢tu 1 opraw oswietleniowych — zgodnie z planami
instalacji oraz schematami ideowymi,

e wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych wraz z zabudowa gidwnej szyny wy-
roOwnawczej,

e wykonanie we wskazanym w projekcie zakresie nowych instalacji teletechnicznych
wraz z montazem gniazd RJ45 1 HDMI, instalacja pod rzutniki i tablice multimedialne,
rezerwowe rurarze do podtaczenia multimediow w wybranych salach, nowe oprzewo-
dowanie instalacji monitoringu wraz z montazem 30 nowych kamer i urzadzen do re-
jestracji obrazu 1 dzwigku, montaz systemu access point-6w umozliwiajacych potacze-
nie bezprzewodowe 250 urzadzen jednoczesnie, zabudowa trzech nowych szaf rack i
wykonanie nowych potaczen migdzy wszystkimi szafami rack — wg projektu + wypo-

sazenie szaf 1 okablowanie (wg projektu wraz z przedmiarem).



2. Wybrane rozwiazania szczegolne zaprojektowanej instalacji elektrycznej.

e Calos¢ instalacji elektrycznej odbiorczej zaprojektowano kablami typu N2XH (klasa
CPR: B2ca-slb, dO, al). Obwody przeznaczone do poprowadzenia w catosci poza
strefg ewakuacji dopuszcza si¢ zamiennie wykona¢ przewodami o klasie reakcji na
ogien nie gorszej niz: Dca-s2, d1, al.

e W instalacji sieci LAN wykorzysta¢ przewody U/FTP o klasie rakacji na ogien B2ca -
U/FTP 4x2x23AWG cat.6A LSOH B2ca 500 MHz, zamiennie mozna wykorzystac¢
przewody typu F/FTP / S/FTP / SF/FTP 4x2x23AWG cat.6A LSOH B2ca 500 MHz.

e Wszystkie przewody i kable w instalacjach niskopradowych, musza by¢ wykonane z
materiatlow bezhalogenowych.

e  Wszystkie stosowane rury karbowane — bezhalogenowe, samogasnace.

e Oprawy oswietlenia zewngtrznego (elewacja) beda sterowane poprzez sterownik astro-
nomiczny.

e W wybranych salach lekcyjnych wykona¢ instalacj¢ pod rzutnik (zasilanie, LAN,
HDMI), gniazdo HDMI zabudowa¢ przy biurku nauczyciela, tak by zapewnione byto
wykorzystanie wszystkich funkcjonalnosci tablic multimedialnych.

e Przewidziano montaz Access Pointow Wi-Fi zapewniajacych bezprzewodowy dostep
od Internetu dla min. 250 urzadzen jednoczesnie,

e W wybranych salach lekcyjnych przewidziano instalacj¢ dodatkowych opraw asyme-
trycznych do doswietlenia tablicy lekcyjnej (wymagane Em > 5001x, Emin/Em > 0.7
na powierzchni tablicy) - na budowie uzgodni¢ ostatecznie docelowg lokalizacje¢ tablic
przed montazem opraw i w razie koniecznosci zmieni¢ umiejscowienie oprawy.

e W pomieszczeniach z duzymi przeszkleniami przewidziano oprawy z funkcja automa-
tycznego $ciemniania, oprawy te automatycznie dostosowujg generowany strumien
swietlny w zaleznosci od ilo$ci §wiatla naturalnego, powodujac wzrost dodatkowe;j
oszczedno$ci zuzycia energii elektrycznej do 30% oraz zwigkszenie zywotnos$ci
opraw.

o  Wszystkie szafy rack stosowa¢ w wykonaniu 19 cali.

3. Szczegolowe warunki wykonywania robot elektrycznych

e Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane

przez osobe posiadajacg uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robdt branzy elektrycznej.



e Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czgéci, przy ktérych beda prowa-
dzone prace montazowe, powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione czynnikow stwarzaja-
cych zagrozenie 1 skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem.

e Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢
dokonane w taki sposob, aby uzyska¢ widoczng przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje.

e Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napigciem moze wykonywac tylko
elektryk uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napigcie sieci,
przy jakiej prowadzone sg prace).

e Prace pod napigciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wlasciwa technologi¢ pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $srodkow ochronnych, okreslonych w instrukcji
tych prac, na polecenie pisemne osoby upowaznionej przez uzytkownika,

e Podczas prac na wysokosci uzywac sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upad-

kiem z wysoko$ci.

e Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty.

e Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczo-
nych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci.

e Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ cztonkom brygady zagrozenia wy-
stepujace w czasie pracy 1 przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania zasad BHP i

udzielania pierwszej pomocy.

4. Specyfikacja wykonywania robot elektrycznych.

e Przygotowanie miejsca pod rozdzielnice, rury winidurowe, przewody, kable oraz
montaz opraw 1 osprzetu wykona¢ za pomocg elektronarzedzi, stosujgc sprzet ochron
ny.

e [Lokalizacja projektowanych urzadzen i wyposazenia wg planéw instalacji i schema-
tow. (w razie watpliwosci doktadng lokalizacj¢ uzgodni¢ z Inwestorem/ Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego/Jednostka Projektowa)

e Trasy kablowe: zasilanie rozdzielnic, zasilanie gniazd wtykowych 1 punktow oswie-
tleniowych wykonywac¢ pionowo i poziomo, na $cianach i sufitach.

e Przebicia otworéw przez Sciany i stropy wykonywac w linii wytyczonej przez prowa-
dzone przewody. Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ tak, by miaty klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian 1 stropéw danego pomieszczenia.

e Stosowac kable i1 przewody zgodne ze schematami ideowymi / opisem.



e Wszystkie oprawy maja by¢ dostarczone jako kompletne. Ostateczny wybor producen-

ta (dostawcy) opraw oswietleniowych po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

e W pomieszczeniach stosowac tgczniki 1 gniazda wtykowe o stopniu ochrony dostoso-

wanej do przeznaczenia pomieszczen.
e Wszystkie proby i pomiary powykonawcze wykona¢ odpowiednimi i dopuszczonymi

do uzytkowania przyrzadami. Wyniki zaprotokotowac.

Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

wylaczy¢ 1 uziemic¢ urzadzenia elektroenergetyczne,

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze ,, Nie zalaczac”,

egzekwowaé od pracownikéw stosowanie wlasciwych srodkéw ochrony indywidual-
nej, odziezy, obuwia oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

Sciste przestrzeganie uzgodnien branzowych 1 uwag zamieszczonych w niniejszej in-

formacji.

Kontrola jakosSci prac.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie

w celu wskazania Inwestorowi/ Inspektorowi zgodno$ci dostarczonych materialow i

realizowanych robot z dokumentacja projektowa. Materialy posiadajace atest producenta

stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej, moga

by¢ dopuszczone do uzycia bez wykonania badan. Przed przystapieniem do badania,

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora/ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie

badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan — do

akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg

moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Nadzér zgodnosci wykonanych prac i

osiggni¢ciu zatozonej jakosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac:

pomiarow skutecznosci ochrony przed porazeniem,
pomiardw izolacji zastosowanych przewodow 1 kabli,
sprawdzi¢ dziatanie wytacznikow réznicowopradowych,
pomiardéw rezystancji uziemienia,

pomiardéw natgzenia o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego,

sprawdzenia dziatania wylgcznika przeciwpozarowego pradu,



instruktazu os6éb wskazanych przez Inwestora w zakresie funkcjonowania i obstugi
wszystkich projektowanych instalacji w zakresie stosowanym do bezpiecznego

korzystania 1 eksploatacji instalacji i systemow.

Kontrola jako$ci obejmuje:

zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z

dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow,

ciggtos¢ przewoddéw ochronnych,

ciggtos¢ przewoddw potaczen wyrdéwnawczych,

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (dla kazdego obwodu oddzielnie),

skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i1 sSrodkoéw ochrony od porazeniem pradem

elektrycznym,

podzial instalacji na wydzielone obwody zgodnie z projektem,

prébe dziatania instalacji,

poprawnos¢ ochrony przed porazeniem i skutkami cieplnymi,

prawidlowos¢ dziatania 1 uzyskanie oczekiwanej funkcjonalnos$ci wszystkich syste-
mow 1 instalacji,

prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow $rodowisko-
wych 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

prawidlowos$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informa-

Cjl.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe nalezy po-

wtorzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

7.

Uwagi ogélne odbioru robét.

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji, Wykonawca ma obowigzek

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza (wraz z atestami, S$wiadectwami dopuszczenia

wszystkich wbudowanych materialow)

protokoty z dokonanych pomiaréw 1 badan,
protokoty odbioru robdt zanikajacych,

ewentualng ocen¢ poprawnosci wykonania robdt (wydang przez Inspektora Nadzoru).



