Załącznik nr 5a do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT
KOD CPV: 45.23.31.42 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Wykonanie robót: 

tj. roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni następujących dróg powiatowych: 

ZADANIE nr 1       
Nr K 1669 K Jordanów – Wysoka - Spytkowice
Nr 1677 K Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia
Nr 1683 K Jordanów – Toporzysko – Sidzina

Nr 1690 K Maków - Grzechynia - Zawoja; 


Nr 1691K Skawica – Juszczyn
Nr 1706 K Stronie -Zachełmna ; 

	Lp.


	Podstawa wyceny 
	OPIS ROBÓT
	Jednostka

(nazwa)
	Jednostka

(ilość)

	1.
	KNNR5/721/1,2

KNR231/102/3

KNR231/102/4

KNR231/114/1

KNR231/114/2

KNR231/114/5

KNR231/114/6

KNR231/1106/1

KNR231/310/1,2

KNR231/310/5,6

KNR231/1004/7

kalkulacja własna
	Likwidacja przełomów 

- cięcie nawierzchni z BA – gr.10cm                                   

- korytowanie wraz z wywozem urobku i utylizacją

- podbudowa z kruszywa naturalnego – gr. 20cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego – gr. 20cm

- warstwa wiążąca z masy mineralno – asfaltowej – gr. 4cm wraz  z oczyszczeniem  i skropieniem miedzywarstwowym  

- warstwa ścieralna z masy mineralno – asfaltowej – gr. 4cm wraz  z oczyszczeniem i skropieniem miedzywarstwowym  

(grub. warstw podane po zagęszczeniu)

na drogach powiatowych o nr:
1669K – 25 + 48 = 73 m2

1690K – 75 + 90 =165 m2
1706K – 90 + 90 + 30 = 210m2
	m2
	448

	2.
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. warstwy 8cm wraz                                z wywozem urobku

1669K – 40 + 60 + 20 = 120 m2
1677K – 2 + 1 +29 + 219 + 84 = 335 m2
1683K – 50 + 6 + 68 + 20 + 56 + 15 + 30 =245 m2
1690K –  350 + 520 + 50= 920 m2   
1691K –  98 + 100 +150= 348 m2

	m2
	1968

	3.
	KNR231/310/1,2

KNR231/1004/6,7

D.05.03.05b

D.04.03.01

	Wykonanie z masy mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej o grub. 4 cm (grub. po zagęszczeniu ) wraz                 z oczyszczeniem i skropieniem miedzywarstwowym 

1669K – 40 + 60 + 20 = 120 m2
1677K – 2 + 1 +29 + 219 + 84 =335m2
1683K - 50 + 6 + 68 + 20 + 56 + 15 + 30 =245 m2
1690K – 350 + 520 + 50= 920 m2   
1691K –  98 + 100 +150= 348 m2 

	m2

	1968

	4.
	KNR231/310/5,6

KNR231/1004/6,7

D.05.03.05a

D.04.03.01
	Wykonanie z masy mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej o grub. 4 cm (grub. po zagęszczeniu ) wraz   z oczyszczeniem i skropieniem miedzywarstwowym  

1669K – 40 + 60 + 20 = 120m2
1683K - 50 + 6 + 68 + 20 + 56 + 15 + 30 =245 m2
1677K – 2 + 1 +29 + 219 + 84 =335m2
1690K –  350 + 520 + 50= 920m2   
1691K –  98 + 100 +150= 348 m2 

	m2

	1968


