Zatagcznik Nr 3 do s.i.w.z.

Specyfikacja techniczna

na wykonanie remontow i napraw
nawierzchni bitumicznych

Zawierajaca:

—

SST ogdlne,

remont czastkowy wg technologii ,,A”,

remont czastkowy wg technologii ,,B”,

remont czastkowy wg technologii ,,C”,

zamkniecie 1 uszczegolnienie nawierzchni wg technologii ,,D”,
wyrownanie istniejgcej nawierzchni masg wg technologii ,,E”,
naprawa nawierzchni przez frezowanie i recykling.

likwidacja przetoméw

A A o B

Wypehienie szczelin masg zalewowa D — 05.03.04a

—
)

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna D — 05.03.05a

—
—

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca D — 05.03.05b

—_—
N

. Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych D — 04.03.01
. Scinanie poboczy D — 06.03.01

—_—
N~ W

. Pobocze z kruszywa stabilizowanego mechanicznie D — 06.03.01a

—
)]

. Frezowanie bitumicznych warstw nawierzchni D.05.03.11

Opracowal:............oooiiiiiinnen. Zatwierdzam:.................c.oeel.

31.03.2022 r.
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Szczegolowa specyfikacia techniczna na remont czastkowy

Wstep

nawierzchni bitumicznych SST

Szezegétowa specyfikacja techniczna wykonywania remontu czastkowego stanowi
zbiér wymagan techniczno — technologicznych, organizacyjnych i odbiorczych
zwiazanych z wykonaniem remontéw czgstkowych nawierzchni bitumicznych
w celu wlasciwego usunigeia uszkodzen i zniszcezen istniejgeych nawierzehni.

Wymagania ogdlne:

1. Nadzoér zamawiajacego:

Do zadan os6b nadzoru wytypowanych przez zamawiajacego nalezy:

zatwierdzenie harmonogramu prac,

przekazanie placu budowy,

odbidr oznakowania miejsca robSt wykonane przez wykonawce.
W przypadku nieprawidlowego oznakowania lub jego brak nie
dopuszeza sig¢ do rozpoczecia robdt,

kontrolowanie na biezaco wykonywanych prac, uzgadnianie
na biezaco z wykonawca wszystkie zmiany iloSciowe dopuszczone
umowg w stosunku do kosztorysu ofertowego,

dopuszczenie materialéw do whudowania i sprzetu uzytego do robét,
dokonywanie odbioru rob6t ~ odbiory biezace, czesciowe i koficowe.

2. Zadania wykonawcy;

wykonanie 1 aktualizacja harmonogramu robét, ktéry winien byé
zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze strony zamawiajacego,
oznakowanie robdt zgodnie z instrukcja oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym /Monitor Polski Nr 24 poz. 184
z 18.06.1990 r. Zalgcznik Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990
r./. Oznakowanie 1 zabezpieczenie robdt prowadzonych
z wylaczeniem czgéei powierzehni jezdni z ruchu nalezy dostosowac
do rozmiaru i miejsca wykonywania oraz rodzaju drogi winno
odpowiada¢ ,,instrukeji oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym” — Zat. Nr 1 MTiGM oraz SW z dnia 06.06,1990 r. poz.
184 lub wg indywidualnego rozwiazania zatwierdzonego przez
zamawiajacego.



Znaki ostrzegawcze o robotach i rodzaju zwezenia powinny byé
umieszczone na wspdlnym shupku w odleglosci obowiazujacej
dla odpowiedniej predkosci dopuszezalnych.

- wykonywanie robot scisle wg SST i wymogami technologicznymi
robdt, jak réwniez zgodnie z zaleceniami osoby nadzorujacej
ze strony zamawiajacego.

Wielkos¢ znakow — trdjkatny o boku 1050 mm, okragly @ 900 mm.
- przygotowanie materiatéw niezbednych do odbioru robét:
a) dziennik budowy,
b) ksigzka obmiaru,
¢) kosztorys powykonawezy,
d) atesty wbudowanych materiatow,
e) badania wykonane przez OLD,
f) protokoly odbioru robdt (czedciowe, koncowy lub robét
. zamykajacych).

- braé udzial w odbiorach robot,

- uzgadnia¢ na biezaco wszystkie zmiany dotyczace wykonania robét
z 0soba z nadzoru ze strony zamawiajacego, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem koniecznosci.

IH.  Szeczegdlowa specyfikacja techniczna.

1. Technologia robot — przedstawiono w zalacznikach Nr A — F.
2. Sprzet:
Do wykonania remontéw czgstkowych nalezy stosowaé:

a) pity mechaniczne lub frezarki (oskardy, kilofy, przecinaki itp.),
dopuszcza sie na drogach wojewddzkich i sporadycznie
na drogach krajowych gdzie wyraZnie zaznaczono
w technologii,

b) szczotki stalowe rgezne, szczotki mechaniczne, polewaczki
do zmywania pod ci$nieniem,

¢} skraplarki mechaniczne wyposazone w sprawne urzadzenia
dozujgee bitum,

d) ubijaki rgezne, plyty wibracyjne, walce ogumione.

3. Wykonawstwo:
a) roboty nalezy wykonywac¢ polowa jezdni przy wylaczeniu
z ruchu czgdei jezdni, na ktdrej prowadzone sa prace,
b) remont czastkowy winien by¢ wykonywany na podstawie

harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce
i zaakceptowanego przez osob¢ z nadzoru ze strony
zamawiajacego,

¢) droga winna by¢ remontowana w czasie suchej i cieplej pogody
{min. + 10°C), nawierzchnia sucha, pogoda bez opadéw,

d} zmiany w harmonogramie robot ze wzgledu na zle warunki
atmosferyczne podlegaja akceptacji osoby z nadzoru ze strony
zamawiajgcego.



4. Odbiory robot:

a) osoba z nadzoru ze strony zamawiajacego dokonuje codziennie
odbioru robét oraz ocenia ich jakodé 1 zgodnoéé z SST,

b) dokumentem odbioru robdt jest protokdl odbioru robot,

c) dla wszystkich robdét dodatkowych wykonywanych przez
wykonawceg, a uzgodnionych z zamawiajagcym obowiazuja ceny
jednostkowe zawarte w ofercie wykcnawcey,

d) stwierdzone podczas odbioru usterki winny by¢ usunicte
w terminie okreslonym przez zamawiajacego,

e) odbior robdt i spisanie protokotu winno nastapic w terminie
okreslonym przez zamawiajacego oraz pisemnym zgloszeniem
robdt do odbioru przez wykonawce,

f) faktury i protokoly odbioru robdt sg integralnymi czesciami
tozliczenia przedmiotu umowy.

-

IV. Gwarancja

W przypadku nietrwaloscl wykonywanego remontu czastkowege w o okresie
gwarancyjnym, wynikle) z tytulu zlej jakosci wykonanych robdt, wykonawca

zobowigzany jest w przeciagu 14 dni od chwili zgloszenia dokonaé poprawek.

”A”
REMONT CZASTKOWY
Uzupetnienie $rednich uszkodzen nawierzchni bitumicznej ( 2-10cm ) o nienaruszonej warstwie
podbudowy .

1. Kolejnosé czynnosci pracy usuwania uszkodzen.
a) miejsce uszkodzone nalezy oznaczy¢ na jezdni wg linii prostych
b) obcig¢ pionowo krawedzie uszkodzenia do ksztaltu geometrycznego o bokach prostych (boki
réwnolegte i1 prostopadle do osi jezdni)
c) powstaty otwor oczysci¢ z kurzu, zanieczyszczen i nie zwigzanych ziaren kruszywa oraz
ususzy¢ wyboj
d) usuna¢ gréz 1 materiat po oczyszczeniu, na ciggnik lub samochoéd — do zagospodarowania
przez wykonawcg.
Uwaga : materiat z otworu nie moze by¢ gromadzony w koronie drogi lub na
skarpach nasypu.
e) skropi¢ dno 1 boki otworu emulsja asfaltowg lub asfaltem na gorgco — wyklucza si¢
smarowanie reczne.
f) wypehi¢ otwor masa bitumiczng w jednej lub w dwoch warstwach tego samego rodzaju co
nawierzchnia w ilosci okoto 25 kg/ m? na kazdy centymetr glebokosci otworu
g) wykonang fate zagesSci¢ walcem lub wibracyjnym ubijakiem ptytowym — wspotcz.
Zaggszczenia 0, 98
h) potaczenie na krawegdziach taty uszczelni¢ asfaltem na goraco.
Uwaga : wykonany otwdr w nawierzchni musi by¢ uzupetniony w tym samym dniu a w
razie obiektywnych , niezaleznych przeszkod najpdzniej do 3dni przy odpowiednim
oznakowaniu znakami A-11 1 A-30, po uzgodnieniu i zezwoleniu Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty do remontu
a) beton asfaltowy wg normy PN — 74/ 8-96022 wg aktualnej recepty zatwierdzonej przez
zamawiajacego — temperatura wbudowania 140-150 C.
b) emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% posiadajaca $wiadectwo jakoSci
podgrzania przy wbudowaniu do temp 40- 50C, w ilosci ok. 0,8 kg/ m?
c) asfalt drogowy D-200 posiadajacy $wiadectwo jako$ci, podgrzany przed uzyciem do temp.
140- 150 C




3. Sprzet stosowany
- pita, oskardy, kilofy lub frezerka
- szczotki reczne 1 mechaniczne, ewentualnie sprezarki lub dmuchawy
- skrapiarka lepiszcza reczna lub mechaniczna
- sprzet do zaggszczania —walec, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne
4. Okres wykonania rob6t
- remont nawierzchni masa bitumiczna na goragco wykonywac w czasie cieptej i suchej pogody
(tem. Otoczenia powyzej + 10C)
Uwaga bezwarunkowo zabrania si¢ wypetniania otworéw masa bitumiczna przy opadach
a przy nizszej temp niz +1-C , pod warunkiem uzyskania zgody od Zleceniodawcy
5. Jakos$¢ robot
- jakos$¢ masy bitumicznej musi by¢ na biezaco kontrolowana przez laboratorium wykonawcy a
wyniki badan udostgpnione zleceniodawcy na kazde zadanie
- fata po zaggszczeniu powinna mie¢ szczelng jednorodna strukture i szorstkg fakture oraz nie
powinna znieksztalca¢ profilu podtuznego 1 poprzecznego drogi
- w razie jakiejkolwiek watpliwosci odnosnie jakosci wbudowanych materiatow — Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ dodatkowych badan laboratoryjnych.
6. Odbior robot
Odbior robot przy udziale Zleceniodawcy i Wykonawcy po zgloszeniu robot do odbioru
- ocena robot na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw kontrolnych tatg pod wzgledem réwnosci
1 spadkow
- obmiar robdt w m?- bezposredni pomiar tasmg powierzchni ,,laty” utozonej masy bitumiczne;.
Remont czastkowy wg systemu ,,A”
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REMONT CZASTKOWY

Uzupehienie $rednich uszkodzen nawierzchni bitumicznej ( 2-10cm ) o nienaruszonej

podbudowie-system uproszczony.
1. Kolejnos$¢ czynnos$ci pracy usuwania uszkodzen.

a) miejsce uszkodzone oznaczy¢ na jezdni farba

b) przy pomocy oskardow , klifow , klindw usung¢ spekana nawierzchni¢ z miejsca oznaczonego

¢) powstaty otwor oczysci¢ z kurzu, zanieczyszczen i luznych ziaren kruszywa oraz ptatdéw masy
bitumiczne;j

d) wydobyty material z wyboju zatadowa¢ na ciggnik lub samochod — do zagospodarowania
przez Wykonawce

Uwaga : materiat z otworu nie moze by¢ gromadzony w koronie drogi lub na
skarpach nasypu

e) skropi¢ dno 1 boki otworu emulsja asfaltowa lub asfaltem na goraco

f) wypehi¢ otwor masa bitumiczng w jednej lub w dwoch warstwach w ilosci okoto 25 kg/ m? na
kazdy centymetr glebokosci otworu

g) wykonang late zagesci¢ walcem lub wibracyjnym ubijakiem plytowym — wspodicz
Zageszczenia 0, 98

h) potaczenie na krawedziach taty uszczelni¢ asfaltem na goraco.



Uwaga : wykonany otwor w nawierzchni musi by¢ uzupeliony w tym samym dniu a w
razie obiektywnych , niezaleznych od Wykonawcy przeszkoéd najpdzniej do 3dni przy
odpowiednim oznakowaniu znakami A-11 1 A-30, po uzgodnieniu i zezwoleniu
Inspektora Nadzoru.

2. Materiat

a) masa mineralno- asfaltowa $cista wg, normy BN -74/8934-06

- wg aktualnej recepty zatwierdzonej przez zamawiajacego
- temp, wbudowania 140-150C

b) emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% posiadajaca $wiadectwo jakosci

podgrzania przy wbudowaniu do temp 40- 50C, w ilosci ok. 0,8 kg/ m?

c) asfalt drogowy D-200 posiadajacy $§wiadectwo jakosci, podgrzany przed uzyciem do temp.

140- 150 C

3. Sprzet stosowany

- pita oskardy, kilofy lub frezerka

-szczotki reczne 1 mechaniczne

-sprzet do zageszczania-walec, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne

4. Okres wykonania robot

- remont nawierzchni masa bitumiczna na gorgco wykonywac¢ w czasie cieplej i suchej pogody

(tem. Otoczenia powyzej + 10C)
Uwaga bezwarunkowo zabrania si¢ wypetniania otwor6w masa bitumiczna przy opadach
a przy nizszej temp niz +1-C , pod warunkiem uzyskania zgody od Zleceniodawcy

5. Jakos$¢ robot

- jako$¢ masy bitumicznej musi by¢ na biezaco kontrolowana przez laboratorium wykonawcy a

wyniki badan udostepnione zleceniodawcy na kazde zadanie

- tata po zaggszczeniu powinna mie¢ szczelng jednorodna strukture i szorstka fakture oraz nie

powinna znieksztalca¢ profilu podtuznego i poprzecznego drogi

- w razie jakiejkolwiek watpliwo$ci odnosnie jakosci wbudowanych materiatow — Inspektor

Nadzoru moze zazgda¢ dodatkowych badan laboratoryjnych.

6. Odbidr robdt

Odbidr roboét przy udziale Zleceniodawey 1 Wykonawcey po zgloszeniu robot do odbioru

- ocena robot na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw kontrolnych tata pod wzgledem réwnosci

1 spadkow

- obmiar robot w m?- bezposredni pomiar tasmg powierzchni ,.taty” utozonej masy bitumiczne;.

’,C7’
REMONT CZASTKOWY

Uzupeienie ubytkow nawierzchni bitumicznej
ptytkich do 2 cm.

1. Kolejno$é czynnosci pracy usuwania uszkodzen

a) miejsce uszkodzone oznaczy¢ na jezdni

b) oskardowaé miejsca uszkodzone do jednostkowej glebokosci przy zachowaniu zasady aby
$ciany istn. Nawierzchni byty prostopadte do dna otworu

c¢) powstaty otwor oczysci€ z kurzu, zanieczyszczen 1 niezwigzanych ziarn kruszywa oraz w razie
potrzeby osuszy¢ otwor. Material z otworu zatadowa¢ na ciaggnik lub samochéd — do
zagospodarowania przez Wykonawce.

d) dno i $cianki otworu skropi¢ emulsja kationowg 65% szybkorozpadowa

e) wypehi¢ otwoér czystym 1 suchym kruszywem

f) zagesci¢ walcem ogumionym




g) w razie potrzeby zageszczong warstwg ponownie skropi¢ 1 przysypa¢ grysem o drobniejszym
uziarnieniu niz warstwe pierwszg
h) zages$ci¢ walcem ogumionym
2. Materialy
a) emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% posiadajaca $wiadectw jakosci
podgrzana przed uzyciem do temp 40-50C
b) asfalt drogowy D-200 posiadajacy $wiadectwo jako$ci, podgrzany przed uzyciem do temp.
140- 150 C z dodatkiem $rodka adhezyjnego ,,Teramin” w ilosci 0,4 — 0,8%
¢) kruszywo tamane (grys) wg BN- 84/6774-02 posiadajace wtasciwosci klasy I lub IT gat. 1 o
zwigkszonych wymaganiach ,,czystosci” (zawartosci frakcji 0,075 mm nie wigksza niz 0.5% oraz
zawarto$¢ ziarn nieforemnych nie wigksza niz 20% masy)
Uwaga: Przed przystapieniem do robot materiaty muszg by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o przedstawione przez Wykonawcg badania i oceng wizualng.
d) zuzycie lepiszcza i kruszywa:

Frakcja Emulsja kg/m? Asfalt D-200 Kruszywo
kruszywa Kg/m? Kg/m?
1. W-wa 0,3/10 1.0 0.7 15
2. W-wa 2/4 1.3 0.9 10

Uwaga : ostateczne ilo$ci materialdw uzgodni¢ z nadzorem przed przystapieniem do robot.

3. Sprzet do robot:

a) oskardy, kilofy, kliny — ewentualnie pita

b) szczotka mechaniczna lub reczna, sprezarka z osprzetem do czyszczenia

c) skrapiarka rgczna lub mechaniczna ze sprawnym osprzetem do dozowania lepiszcza

d) walec ogumiony

4. Okres wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ w czasie suchej i cieptej pogody przy temp. Otoczenia nie nizszej niz
+10C — po uzyskaniu zezwolenia od Inspektora Nadzoru

5. Wymagania jakosci robét:

Nawierzchnia w miejscu naprawienia powinna by¢ jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa
powinny przylega¢ do siebie) szorstka bez §ladow przebitumowania, réwna (nie powinna
znieksztatcac¢ profilu poprzecznego i przedtuzanego drogi )

6. Odbior robot

Odbior robot przy udziale Zleceniodawcy i Wykonawcy po zgloszeniu robot do odbioru

- ocena robot na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw kontrolnych tatg pod wzgledem réwnosci
1 spadkow

- obmiar robdt w m? - bezposredni pomiar tasmg powierzchni ,.faty”

,,D73
REMONT CZASTKOWY

Uszczelnienie rakowin, porowatosci zluszczen
nawierzchni 1 waskich spekan siatkowych.

1. Kolejno$é postepowania przy usuwaniu uszkodzen:

a) oznaczy¢ wielko$¢ powierzchni uszkodzenia do usunigcia,

b) doktadnie oczysci¢ remontowane miejsce z blota , kurzu i luznych ziarn kruszywa

c) wykona¢ pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni lepiszczem asfaltowym, a
nastepnie rozscielenie warstwy drobnego kruszywa winno nastapi¢ bezposrednio po skropieniu
nawierzchni lepiszczem asfaltowym, a nastgpnie rozscielenie warstwy drobnego kruszywa




tamanego (grysy) frakcji 2/4 lub 4/6/,3, zasypanie kruszywem winno nastgpi¢ bezposrednio po
skropieniu.
d) zagesci¢ rozscielone kruszywo walcem ogumionym w jak najkrétszym czasie po rozscieleniu
kruszywa
e) usuni¢cie nadmiaru kruszywa z zatadunkiem na ciagnik lub samochod
2. Materiaty
a) emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% posiadajaca $wiadectwo jakosSci
podgrzana przed uzyciem do temp. 40-50C w ilosci 1,1 -1,2 kg/m?
b) asfalt drogowy D-200 posiadajacy $§wiadectwo jakosci podgrzany przed uzyciem do temp.
140- 150C —tylko przy standardach II 1 III, w ilosci 0,8 — 0,9 kg/m?
¢) kruszywo tamane (grys) wg BN-84/6774-02 o waskim zakresie uziarnienia i wtasciwosciach
klasy I lub II gat,1 o zwigkszonych wymaganiach dotyczacych ,,czystosci” (zawartos¢ frakeji
0,75 mm nie wigksza niz 0,5% ) oraz zawarto$¢ ziarn ,,nieforemnych” (% masy nie wigcej niz
20.0) przy uzyciu asfaltu, kruszywo musi by¢ osuszone.

Uwaga: przed rozpoczeciem robot materiaty musza by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru

w oparciu o §wiadectwa jakosci 1 wizualnie.
3. Sprzet do robét:
a) szczotki mechaniczne lub reczne, ewentualnie sprezarka z osprzgtem do czyszczenia
b) skrapiarka r¢czna lub mechaniczna ze sprawnym urzadzeniem dozujacym
¢) walec ogumiony
4. Okres wykonywania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ w czasie suchej i cieptej pogody w temp, otoczenia powyzej +10C —
po uzyskaniu zezwolenia od Inspektora Nadzoru
5. Wymagania jakos$ci robot
Naprawione miejsce powinno by¢ réwnomiernie i szczelnie posypane grysem, bez $ladéw
przebitumowania.
6. Odbidr robdt
Odbidr robot przy udziale Zleceniodawcy 1 Wykonawcey po zgloszeniu robot do odbioru.
- ocena robdt na podstawie oceny wizualne, pomiardw kontrolnych tata pod wzgledem réwnosci
1 spadkow
- obmiar robot w m?- bezposredni pomiar tasmg powierzchni ,.taty”

,’E,’
REMONT CZASTKOWY

Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej — kolein, profilowanie garbow 1 wglebien przy
uzyciu masy bitumicznej
1. Kolejno$¢ czynnosci
a) oznakowanie odcinka zgodnie z obowigzujagcym planem oznakowania zatwierdzonego w ZD
b) miejsca do utozenia w-wy wyréwnawczej oznaczy¢ farba na jezdni
¢) doktadne oczyszczenie miejsc przy pomocy szczotek rgcznych, mechanicznych, sprezarek lub
dmuchaw
d) skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa kationowa 65% szybkorozpadowa lub
asfaltem
e) reczne lub mechaniczne rozscielenie masy bitumicznej dla uzyskania wymaganego profilu
poprzecznego 1 podluznego
f) zaggszczenie utozonej warstwy walcem do uzyskania wspétczynnika zagegszczenia 0,98
2. Materiaty
a) masa mineralno-asfaltowa $cista wg normy BN-74/8934-06
- wg aktualnej recepty zatwierdzonej przez Zamawiajacego
- temp, wbudowania 140-150C




b) emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% posiadajaca §wiadectwo jakosci,
podgrzewana przy wbudowaniu do temp, 40 — 50C w ilosci ok. 0.8 kg/m?

c) asfalt drogowy D-200 posiadajacy swiadectwo jakos$ci, podgrzany przed uzyciem do temp.
140 — 150C

3. Sprzet

- szczotka reczna 1 mechaniczna, ewentualnie sprezarki lub dmuchawy

- skrapiarka reczna lub mechaniczna

- walce stalowe 1 ogumione

4. Okres wykonania robot

Profilowanie nawierzchni masg bitumiczng na goragco wykonywac w czasie cieptej i suchej
pogody / temp, otoczenia powyzej +10C
Uwaga; zabrania si¢ wykonywania robot przy opadach a przy nizszej temperaturze niz
+10C pod warunkiem uzyskania zgody do Zleceniodawcy
5. Jako$¢ robot
- jako$¢ masy bitumicznej musi by¢ na biezaco kontrolowana przez laboratorium Wykonawcy, a
wyniki badan udostgpnione Zleceniodawcy na kazde zadanie
- fata po zageszczeniu powinna mie¢ szczelng jednorodng strukture i szorstkg fakture oraz nie
powinna znieksztatca¢ profilu podtuznego i poprzecznego drogi
- w razie jakichkolwiek watpliwosci odno$nie jakosci wbudowanych materialow — Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ dodatkowych badan laboratoryjnych
6. Odbior robot
Odbior robot przy udziale Zleceniodawcy i Wykonawcy po zgloszeniu robot do odbioru
- ocena robo6t na podstawie oceny wizualnej, pomiarow kontrolnych tatag pod wzgledem réwnosci
1 spadkow
- obmiar robot w m? - bezposredni pomiar tas§mg powierzchni taty utozonej masy bitumiczne;.
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Naprawa nawierzchni bitumicznej przez:
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frezowanie 1 recykling

Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej przez frezowanie i recykling uzaleznione
bedzie od rodzaju sprz¢tu uzytego do nawierzchni drog zostanie i bedzie wykonane wg
technologii przedstawionych przez Wykonawce. W kosztorysach ofertowych ($lepych) do
naprawy wg tych technologii przyjeto drogi, gdzie wystepuja duze skoleinowania i nieréwnosci
nawierzchni. Efektem realizacji robot wg tych technologii zaktada si¢ przywrocenie nawierzchni
drogi do stanu pierwotnego.

Ponadto przewiduje si¢ i zaktada ze:

a) przez frazowanie nastgpi $cigcie i wyréwnanie istniejgcych nierownosci w profilu
poprzecznym i podtuznym drogi .

b) przez recykling dokonana zostanie naprawa nawierzchni masg bitumiczng o podobnym
sktadzie.

Szczegotowe technologie w tym zakresie —przedstawi Wykonawca

Likwidacja przelomow

— o . — — —— —— — — — f—
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] SALZEK KAMIENND - ZWIROWY

3 POGLEBIENE Rowy
ZAKRES ROBOT

- roboty ziemne — wykonanie koryta gleb. 0,55m z odwozem urobku i utylizacja (ziemia,
konstrukcja istniejaca przetamana)
- wyplantowanie koryta do spadku min. 2%
- obcigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni
- wykonanie sgczkdéw poprzecznych w strong rowu lub skarpy w spadku min. 4%
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni
a) dolna warstwa podbudowy z pospétki — gr. 20cm
b) gorna warstwa podbudowy z thucznia — gr. 20cm

¢) warstwa wigzaca z masy mineralno — asfaltowej — gr. 4cm (6cm)wraz z oczyszczeniem
1 skropieniem miedzywarstwowym
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d) warstwa $cieralna z masy mineralno — asfaltowej — gr. 4cm wraz z oczyszczeniem

i skropieniem miedzywarstwowym
podane gruboSci po zageszczeniu

- zageszczenie kazdej warstwy
- skropienie zlacza z istniejgcej nawierzchni — emulsja asfaltowa jednokrotnie /grysy 2- 6 mm/.

Wymagania technologiczne
podioze wyprofilowane i zaggszczone zgodnie z obowigzujacymi normami,
materialy na podbudowe musza posiada¢ atesty lub badania laboratoryjne stwierdzajace
przydatno$¢ do wykonania tych robot,
masa mineralno asfaltowa wg WT-2 2010 — czg¢$¢ 1. Mieszanki mineralno — asfaltowe.
emulgja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa 65% o temperaturze 40-50°C w ilosci 0,8
kg/m”.

Sprzet
koparki do robot ziemnych,
walce stalowe i ogumione lub ptyty wibracyjne,
skrapiarka reczna lub mechaniczna,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci ukltadanej warstwy
(na odcinkach wskazanych przez Zamawiajacego),
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami.

Okres wykonania
pogoda bezdeszczowa,
przy uktadaniu masy mineralno asfaltowej i skrapiania temperatura otoczenia min. +10 °C
Obmiar robot
obmiar robot w m? — bezposredni pomiar taéma w terenie przy udziale wykonawcy i

zamawiajacego.
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