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I INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

e rozbiorke mostu wraz z ktadkg i budowe nowego mostu na potoku Suwajéwka w
miejscowosci Jachowka, w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzéw - Trzebunia -
Stréza, w km 3+950,

e wykonanie tymczasowego mostu na potoku Suwajéwka na czas prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

e organizacja placu budowy z zapleczem socjalnym,

e roboty rozbidrkowe infrastruktury drogowej zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa,

e roboty ziemne;

e inwentaryzacja i zabezpieczenie tras kablowych

e system odwodnienia,

e roboty budowlane zwigzane z budowg mostu,

e roboty budowlane zwigzane z dowigzaniem sie drogi i chodnikow,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e linie niskiego napiecia (nN),
e urzgdzenia telekomunikacyjne,
¢ instalacje sanitarne (sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne),

e chodniki,
e potok,
e drogi.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:
e ruch pojazdéw na ulicach, drogach powiatowych,
e emisja hatasu drogowego,
e istniejgce uzbrojenie terenu w tym elektroenergetyczne,
e najechanie, potrgcenie przez tabor samochody i inny sprzet zmechanizowany,
e porazenie prgdem — zagrozenie wystepuje na catym obiekcie w catym okresie
realizacji robot,
e sgsiedztwo wysokiej skarpy (upadek z wysokosci, zeslizgniecie)
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4. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:

e emisja hatasu podczas robét budowlanych,

¢ ruch maszyn budowlanych na placu budowy,

e roboty ziemne przy skarpach przekopow,

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie zwigzane z montazem elementdéw konstrukcyjnych obiektu,

e zagrozenie zwigzane z betonowaniem,

e uderzenie przez transportowane materiaty,

e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac z zastosowaniem ciezkiego sprzetu,

e zagrozenia wynikajgce z zastosowania sprzetu o napedzie elektrycznym i
elektronarzedzi,

o odgazowywanie istniejgcej a nieczynnej juz sieci wraz z demontazem (zagrozenie
wynikajgce z prac gazoniebezpiecznych (przetgczanie projektowanych sieci do
istniejgcych, odgazowanie istniejgcych sieci, préby cisnieniowe, uruchamianie sieci
wraz z uzbrojeniem),

e zagrozenie zwigzane z pracami nad czynng infrastrukturg (wodociggi, gazociagi,
sieci elektroenergetyczne).

Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo budowy z istniejacg infrastrukturg drogowg
przewidywane zagrozenia, wystepujg przez caty czas trwania budowy, na catym zakresie
inwestycji.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZABEZPIECZAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (plan bioz) wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002. Plan ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco w zaleznosci od potrzeb i postepu robot
na budowie.

Plan bioz uwzglednia¢ powinien warunki okredlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, przedstawiajgc w szczegdlnosci:

e okreslenie na planie obszaru objetego budowa,

e teren budowy lub robdét powinien by¢é w miare potrzeb ogrodzony lub oznakowany
za pomocg tablic ostrzegawczych w celu uniemozliwienia wejscia osobom
nieupowaznionym. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.,

e bezpieczne dojscia i dojazdy z drogi publicznej do placu budowy,

e szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Iub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych,

e opracowanie szczegoétowych instrukcji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

¢ wykonywanie robét zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp,
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e przestrzeganie przepisow bhp dla warunkéw eksploatacji maszyn i urzadzen,

e drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym,

e na catej dlugosci prowadzonych robdét wydzieli¢ pas dla bezpiecznego poruszania
sie pracownikéw i pracy sprzetu,

e przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

e na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca skfadnia materiatow i wyrobow,

o stosowac¢ atestowane narzedzia pracy,

e pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,

e sSrodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu),

e nalezy egzekwowaC obowigzek noszenia przez wszystkich pracownikow kamizelek
ochronnych koloru pomaranczowego oraz kaskéw,

e nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych,

o wskazanie nr telefondw niezbednych w przypadku zagrozenia zycia lub innych
niebezpieczenstw,

o teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych,

e zagrozenia wynikajgce z organizacji pracy na budowie na poszczegdélnych
odcinkach robo6t oraz stanowiskach roboczych bedg podane przez kierujgcego
robotami wszystkim podlegtym pracownikom,

e 0golne warunki stosowania sygnatow i znakow bezpieczenstwa na odcinku
wykonywanych robdét muszg byC¢ podane do wiadomosci personelu przez
kierujgcego robotami.

Ponadto na czas budowy nalezy:

e opracowac szczegdtowe instrukcje robét szczegolnie niebezpiecznych

e opracowac projekty organizacji robot.

e przeprowadzi¢ szkolen BHP dla pracownikow

e wyznaczy¢ miejsc niebezpiecznych oraz stref niebezpiecznych pracy maszyn i
urzadzen,

e wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne na placu budowy,

e wyznaczyC i zorganizowac punkty sanitarne dla pracownikéw,

e stosowac srodki ochrony indywidualnej i zbiorowe;j,

e wykonywac¢ roboty budowlane zgodnie z przepisami i instrukcjami BHP.
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W prowadzeniu robét budowlanych nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ ponizsze
uwarunkowania:

Prace ziemne

Gtebokie wykopy (wykopy pod kolektory oraz pod saczki i studzienki gtebsze od 1 m)
nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem z trwatym umocowaniem rozpor uniemozliwiajgcym ich
spadniecie. Gorne krawedzie zabezpieczenia wykopu nalezy wyprowadzi¢ minimum 10 cm
ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu, kamieni i innych przedmiotow.
Wykop powinien byé zabezpieczony barierka, a w nocy oswietlony. Przewidzie¢ bezpieczne
wyjscie pracownikéw z wykopu poprzez zabudowe drabin trwale mocowanych do obudowy
wykopu. Roboty wykonywane w wykopach prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownika
bedgcego na zewnatrz wykopu. Roboty prowadzone w studzienkach kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ przy petnej asekuracji pracownika na powierzchni terenu.

W czasie wykonywanie wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu,

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, kablowych, powinno by¢é poprzedzone okredleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Miejsca postojowe maszyn

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Teren zostanie oznakowany tablicami
ostrzegawczymi i otasmowaniem.

Zapewnienie tgcznosci w miejscu wykonywania robot:

Praca sprzetu zajmujgcego skrajnie toru czynnego dla ruchu pociggow jest dopuszczalna,
pod warunkiem zachowania statej tacznosci z sgsiednimi posterunkami ruchu, ostrzegajgcymi
o wyprawianych w kierunku miejsca robot pociggach i pojazdach, a takze ostonieciu miejsca
robot przez sygnalistow i ustawieniu wskaznikéw zgodnie z przepisami le - 1. Za zachowanie
skrajni kazdorazowo odpowiada kierujgcy robotami.

Wijazd na teren budowy w miejscu wykonywania robot:
Wjazd na zaplecze budowy przewiduje sie z kazdej strony po wytyczonych drogach
publicznych i niepublicznych oznakowanymi tablicami ostrzegawczymi.

Praca w poblizu instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.
a) nie bedzie dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
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elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:
- 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
- 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
- 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
- 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

b) W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

c) przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, zostang uzgodnione bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem,

d) zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych Iub kablowych linii elektroenergetycznych,
o ktérych mowa, bedg wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Praca na wysokosci:

Na budowie na wysokosciach bedg zatrudnieni tylko pracownicy, ktorzy posiadajg aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do prac na budowie, w tym miedzy innymi do prac na
wysokosci. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie zostanie przeszkolony w zakresie
bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci. Podczas instruktazu/szkolenia zostang
okreslone:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Oswiadczenie o przyjeciu i stosowaniu zasad bezpiecznej pracy na wysokosci pracownik
potwierdza na pismie.

Rusztowania:
Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg kontrolowane nie rzadziej niz raz w
miesigcu.
Ponadto zostang kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe:
e po silnym wietrze,
e po opadach atmosferycznych,
e po dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
e wykonywanych prac,
e po przerwach roboczych dtuzszych niz 1 dzien roboczy.
Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.
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Zagrozenia wynikajgce z konstrukcji maszyn i urzgdzen technicznych, technologii, stanu
urzgdzen zabezpieczajgcych, materiatdw - stanowig DTR maszyn, instrukcje obstugi i opisy
proceséw technologicznych.

Praca na nieizolowanych pomostach roboczych:

a) wejscie na pomost roboczy bedzie zabezpieczone, gdyz przebywanie na nim ludzi jest
zabronione np. poprzez osygnalizowanie tablicg ostrzegawcza,

b) na pomost roboczy bedzie wolno wchodzi¢ tylko na polecenie kierujgcego zespotem,

¢) na pomostach roboczych bedzie mozna przebywa¢ tylko w kaskach ochronnych,

d) w czasie przebywania pracownikdw na pomoscie roboczym bedg podniesione bariery
ochronne a przejscie miedzy wagonami i czota wagondéw skrajnych zabezpieczone wagonami.
Jezeli ze wzgledu na miejsce lub charakter pracy nie mozna ustawi¢ barier ochronnych, to w
czasie przebywania i pracy na pomostach roboczych zostanie zachowana szczegdlng
ostroznosc.

Jezeli w czasie pracy zachodzi potrzeba przemieszczania pojazdu z pracownikami na
pomoscie roboczym statym lub ruchomym, to:

a) pracownicy bedg zwréceni twarzami w kierunku jazdy.

b) pracownicy bedg mogli przebywac¢ na pomoscie tylko wtedy gdy zezwala na to instrukcja
stanowiskowa, jesli takowej nie ma — za zgoda kierujgcego robotami.

c) pracownicy bedg wykorzystywaé¢ wszelkie dostepne srodki ubezpieczajgce.

Praca przy robotach montazowych i rozbiorkowych na obiektach inzynierskich.

Roboty montazowe

Roboty = montazowe  konstrukcji  stalowych i  prefabrykowanych  elementow
wielkowymiarowych bedg wykonywane, na podstawie projektu montazu, przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy zitej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach montazowych osob, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.
Montazu elementéw pionowych konstrukcji stalowych zabezpieczony bedzie przed utratg
statecznosci. W czasie przerw w montazu elementow zabrania sie pozostawienia ich bez
odpowiedniego zabezpieczenia.

Roboty rozbiérkowe:

Roboty rozbiérkowe winny byé prowadzone zgodnie z technologig i kolejnoscig robét, jakie
sg przedstawione w projekcie. Rozbiérki bedg wykonywane na podstawie dokumentacii
projektowej. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ niekontrolowanego
przewrécenia czesci konstrukcji obiektu bedzie zabronione. Roboty zostang wstrzymane w
przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Roboty demontazowe mogg by¢é wykonywane na podstawie planu ,bioz” przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji demontazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzagdzen technicznych.
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Narzedzia uzywane na budowie:

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedzie kontrolowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyniki kontroli zostang odnotowane i przechowywane przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia.

6. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU P'RACOWNIK(')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(sinstruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Szkolenie to obejmowaé musi specyfike
bhp odnosnie pracy. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byé zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposéb bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce powstaniu wypadkéw przy pracy:
Wiasciwa ogolna organizacja pracy
e prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e wilasciwe polecenia przetozonych,
e wilasciwy nadzér robdt,
e instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,
¢ nietolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
o wilasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e niedopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy
e wiasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
e odpowiednie przejscia i dojscia,
o korzystanie i wtasciwy dobor srodkéw ochrony indywidualnej.

Srodki techniczne zapobiegajgce powstania wypadkdw przy pracy:
e wlasciwy stan czynnika materialnego,
e eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedgcych zrédtem
zagrozenia,
e wlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e wlasciwe urzagdzenia zabezpieczajace,
e zapewnienie srodkow ochrony zbiorowej lub wiasciwy ich dobor,
e wilasciwa sygnalizacja zagrozen,
e dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
e wiasciwe wykonanie czynnika materialnego,
¢ niestosowanie materiatéw zastepczych,
e dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
¢ eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego,
e wilasciwa eksploatacja czynnika materialnego,
e niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
e dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e wiasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

str. 10



Rozbidrka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajoéwka w miejscowosci Jachéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzodw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

o dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, atakze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym, wzywa¢ pomoc lekarska, oraz
powiadamiac¢ o wypadku wtasciwe organy.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatoéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy i podwykonawcy za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia

KIEROWNIK BUDOWY - odpowiedzialny bedzie za organizacje Biura Budowy
gwarantujgca prawidtowg, zgodng z wymaganiami kontraktu, realizacje zadania organizacyjnej
warunkéw pracy zapewniajgcych wiasciwy przebieg procesu realizacji kontraktu. Koordynacje
prac poszczegolnych uczestnikow zadania. Nadzor nad przebiegiem realizacji robot, zgodnosci
z warunkami umowy i harmonogramem. Kontrole stosowania wymagan Systemu Zarzgdzania
Jakoscig, nadzor nad realizacjg wymagan i zapewnieniem jakosci robot. Nadzorowanie zapisow
dokonywanych przez podwykonawcow wediug wymagahn PZJ. Udziat w komisjach odbioru
robot. Analize dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowanie realizacji. Nadzorowanie
budzetu budowy. Wspdtprace z zespotem Inzyniera Projektu w szczegolnosci z Inspektorem
Nadzoru. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac bedg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw. Jednak wszyscy uczestnicy procesu budowlanego (czyli: inwestor, inspektor
nadzoru budowlanego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robo6t) majg obowigzek
wspotdziatania ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy, a stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Jako osoba kierujgca pracownikami na terenie budowy, kierownik robot bedzie miat
obowigzek:

1) organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

2) dba¢ o sprawnos¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem;
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3) organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

4) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

5) egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikdw przepisow i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy;

6) zapewnia¢ wykonanie zalecen lekarza sprawujgcego opieke zdrowotng nad
pracownikami;

7) obowigzek udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, wezwanie pomocy
lekarskiej, oraz powiadomienie o zaistniatym wypadku wtasciwych oséb oraz instytucji.
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