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Rozbidrka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka w miejscowos$ci Jachdéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzoéw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa z Inwestorem,

2) Inwentaryzacja obiektu — styczen 2022r.,

3) Mapa ewidencyjna oraz zasadnicza, wypisy z rejestru gruntéw pobrana ze Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

8) Rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 213/ 2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120,
poz. 1126);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

11) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019
z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi (w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia).

12) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).

13) Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegoétowych, obowigzujgcych
Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami
Zamawiajgcego,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

Rozbiérka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajowka w
miejscowosci Jachéwka, w ciagu drogi powiatowej nr 1689 K Budzéw - Trzebunia -
Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowa mostu
tymczasowego.
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Rozbidrka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka w miejscowos$ci Jachdéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzoéw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA.

3.1 Drogi

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek droga powiatowa nr 1689 K Budzow - Trzebunia —
Stréza (klasy G). Wymiary drogi nie spetniajg wymagan dla danej klasy drég pod wzgledem
geometrycznym, a takze z punktu widzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (nienormatywne
bariery drogowe).

Droga DP nr 1689 K posiada nawierzchnie bitumiczng o przekroju jednostronnym na
odcinkach prostych oraz gruntowe pobocza. Szeroko$¢ jezdni jest nieregularna i wynosi 6,1-
6,2m, pobocze jest czesciowo zarosniete, a jego szerokos¢ wynosi maksymalnie 0,7m.

Odwodnienie w obrebie mostu odbywa sie powierzchniowo zgodnie z uksztattowaniem
powierzchni. Droga DP nr 1689 K posiada lokalnie prawostronny réw przydrozny, z ktdrego
wody opadowe odprowadzane sg do potoku Suwajowka oraz istniejgcg lewostronng kanalizacje
deszczowa.

3.2 Obiekty inzynieryjne
Istniejacy most i kladka zlokalizowane sg w km 3+950 drogi powiatowej nr 1689 K Budzow -
Trzebunia - Stroza.

Parametry istniejgcego mostu JNI 0 1019523
dlugosc¢ catkowita obiektu 13,7m,
dtugosc¢ catkowita przesta: 7,7m,
szerokos$¢ catkowita: 7,0 m,
szerokos¢ jezdni: 6,0 m,

Swiatto poziome obiektu: 6,45m

Konstrukcja istniejgcego mostu zelbetowa, swobodnie podparta, posadowiona prawdopodobnie
bezposrednio. Bariery ze stupkéw betonowych oraz przeciggoéw z rur stalowych.

Parametry istniejgcej ktadki:

dtugosé catkowita obiektu 13,7m,
dtugosc¢ catkowita przesta: 12,0m,
szerokos¢ catkowita: 1,7 m,
szerokosé chodnika: 1,5 m,
Swiatto poziome obiektu: 11,20m

Konstrukcja stalowa z ksztattownikow stalowych, spietych ceownikami i pretami, swobodnie
podparta. Pomost z kraty Wema, balustrady stalowe.

Zgodnie z ustaleniami z burmistrzem gminy Budzéw, konstrukcja stalowa ktadki po rozbidrce
obiektu zostanie w catosci przekazania gminie Budzéw w miejsce przez gmine wyznaczone.

W zwigzku ze ztym stanem obiektu wylgcznym racjonalnym rozwigzaniem jest catkowita
rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka.
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Rozbidrka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka w miejscowos$ci Jachdéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzoéw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD
KOMUNIKACYJNY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE DROG
POZAROWYCH, SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE, UKSZTALTOWANIE TERENU |
ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Parametry projektowe:

droga powiatowa nr | klasa techniczna drogi — G

1689 K Budzow - | kategoria ruchu — KR3

Trzebunia — Stréza predkos¢ projektowa 50km/h.

llos¢ pasow ruchu: 2

szerokos¢ podstawowa (bez poszerzen): 2x3,5m,

pochylenie poprzeczne (na odcinku prostym): 2% dwustronne

obiekt mostowy: konstrukcja jednoprzestowa, monolityczna, ramowa, zelbetowa.
catkowita dtugos¢ obiektu: 16,85 m

catkowita szerokos¢ obiektu: 11,05 m,

szeroko$¢ uzytkowa chodnika na moscie: 2,0m

Swiatto poziome obiektu: 6,75 m

llos¢ przeset: 1

kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg (potok Suwajéwka):73 °

klasa obcigzenia: | wedlug modelu LM1 PN-EN 1991-2 dotyczaca
oddziatywan na konstrukcje w zakresie obcigzen ruchomych mostéw

Drogi i skrzyzowania

Droga powiatowa DP1689 K

Geometria pozioma
Dla drogi klasy G przyjeto szerokos¢ podstawowa: L=3,5m oraz pobocza o szerokosci 1,25m na
odcinku poza obiektem mostowym.

Geometria pionowa 1689 K

Geometrie drogi dostosowano do stanu istniejgcego o spadku podtuznym jezdni 1,4% w
kierunku Budzowa.

Pochylenie poprzeczne DP1689 K przyjeto daszkowe o spadku 2%.

Przyjeto typowg konstrukcje nawierzchni podatnych dla kategorii ruchu KR3.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

WARSTWA GRUBOSC
warstwa Scieralna SMA11 4cm
warstwa wigzgca AC16W 50/70 8cm
podbudowa zasadnicza AC22P 10cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3 zageszczonego

X . 15cm
mechanicznie

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>=25% 15¢cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa filtracyjnego o CBR>=25% i k>=8m/dobe 20cm

warstwa odcinajgca z geowtdkniny (*) -

RAZEM 72cm
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Rozbidrka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka w miejscowos$ci Jachdéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzoéw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

(*) - parametry geowtdkniny na warstwe odcinajgca:
-umowny wymiar poréw (EN ISO 12956) - 90 = 100[um],
- odpornosci na przebicie dynamiczne (PN-EN 918) — 25[mm],

Obiekty inzynieryjne
Nowy most zaprojektowano o konstrukcji jednoprzestowej, monolitycznej, ramowej, zelbetowej,
zintegrowanej z nasypem obiektu.

Podpory
Podpory mostu zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu klasy C35/45, zbrojony

stalg klasy AllIN, klasa ciggliwosci C wg Eurokodu 2, posadowione na palach
wielkosrednicowych, zelbetowych monolitycznych o srednicy 60cm

Ustréj no$ny
Projektuje sie ustroj nosny zelbetowy, ramowy, monolityczny z betonu klasy C35/45, zbrojony

stalg klasy AllIN, klasa ciggliwosci C wg Eurokodu 2. Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w
izolacje z papy termozgrzewalnej, na catej szerokosci pomostu oraz przedtuzenie jej na ptyty
przejsciowe + wykonanie warstwy ochronnej.

Piyty przejsciowe

Na potgczeniu obiektu z dojazdami zastosowano monolityczne Zelbetowe ptyty przejsciowe o
dilugosci 4,0m Plyty sg oparte na wspornikach przyczétkow i przytrzymywane kotwami.
Wykonane sg z betonu C30/37 zbrojonego podwdjng siatka z pretéw AllIN. Powierzchnie piyt
beda posiadaty izolacje gérna z papy termozgrzewalnej. Ptyty przejsciowe nalezy wykonac¢ w
spadku 10%.

Krawezniki mostowe

Przewidziano ustawienie nad ptytg pomost kamiennych kraweznikow mostowych 18x20cm,
ustawionych na tawie z betonu wodoszczelnego na bazie zywic, o uziarnieniu 8-16mm. Gérna
powierzchnia kraweznika wyniesiona jest ponad poziom powierzchni nawierzchni jezdni o
14cm. Kraweznik z ptyty pomostu przedtuzone sg poza obiekt w obrebie skrzydet, a nastepnie
zatapiane do poziomu nawierzchni na dtugosci 4,0m.

Zabudowy chodnikowe

Elementy chodnikowe stanowig zelbetowe zabudowy zbrojone dwiema siatkami pretow. Na
gornej powierzchni kazdej kapy nalezy umiesci¢ marki stalowe do mocowania stupkéw barier
oraz pozostawi¢ bruzdy na tasmy dylatacyjne. Nawierzchnie zabudowy nalezy wykona¢ na
bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano wykonanie nowych barieroporeczy mostowych na obiekcie o parametrach
H2/W2 oraz barier drogowych naprowadzajgcych.

Zasypki przyobiektowe

Przy obiekcie, nalezy uksztattowa¢ skarpy o pochyleniu 1:1,5 z gruntu piaszczystego
o parametrach nie gorszych niz: gestos¢ objetosciowa 19,0kN/m3 oraz kat tarcia wewnetrznego
320, Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o gr. 20cm i zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia
Is >1,00.

Ochrona antykorozyjna

Powierzchnie zelbetowe, betonowej tj.: wsporniki i spoéd ptyty pomostu oraz odstoniete
powierzchnie przyczétkdw zabezpiecz sie antykorozyjnie za pomoca farb do betonu,
posiadajgcych aprobate techniczng IBDIM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
mostowym. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sie przy uzyciu
izolacji bitumicznych wykonywanych ,na zimno”.
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Odwodnienie:

Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo z jezdni do istniejgcych trawiastych rowow
oraz istniejgcej kanalizacji drogowej — istniejgcy wpust drogowy znajduje sie przed mostem od
strony Trzebuni. Z uwagi na bardzo maty zakres robét drogowych nie planuje sie wykonywac
dodatkowego odwodnienia mostu.

Projektowana konstrukcja nawierzchni mostu

WARSTWA GRUBOSC
warstwa Scieralna SMA11 4cm
warstwa wigzgca AC16W 50/70 5cm

Kanat technologiczny:

W zakresie inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny KTp.

llo$¢ studni kablowych: 2szt.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania dla drogi powiatowej przewiduje sie 1 cigg KTp ztozony
z:

Rury ostonowej pustej RO - DVK 110 T (H), czarne;j.

Rury ostonowej pierwotnej RO - DVK 160 T (H), czarne;j.

Trzech rur $wiattowodowych RS — OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym,
niebieskim i zielonym.

Prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR - Novonet DI 7*12x1,0*UD -pomaranczowej z
czerwonym paskiem.

Zaprojektowano wodoszczelne studnie kablowe DN600.

Na zwienczenie zastosowano wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, ryglowane, z trwatym
oznaczeniem wtasciciela kanatu. Klasa pokrywy B125.

Istniejace uzbrojenie techniczne terenu

Przedmiotowe zadania swoim zakresem i zatozeniem nie bedzie obejmowacC przebudowy
infrastruktury obcej. Wykonawca przed wykonywanymi robotami winien wykonaé przekopy
kontrolne celem zlokalizowania istniejgcej infrastruktury obcej i jg zabezpieczyé na czas
wykonywania robo6t budowlanych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIE DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW,
POWIERZCHNIA ZIELENI LUB POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ORAZ
INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z
USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY ALBO DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

e powierzchnia mostu 179 m2
e dowigzanie sie jezdni do stanu istniejgcego 200 m2
e dowigzanie sie chodnika do stanu istniejgcego 62 m2
e dowigzanie sie pobocza do stanu istniejgcego 20 m2
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A. PELNIENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAN DOTYCZACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH OKRESLONYCH W ZALACZNIKU | DO ROZPORZADZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 Z DNIA 9 MARCA 2011
R. USTANAWIAJACEGO ZHARMONIZOWANE WARUNKI WPROWADZANIA DO
OBROTU WYROBOW BUDOWLANYCH | UCHYLAJACEGO DYREKTYWE RADY
89/106/EWG (DZ. URZ. UE L 88 Z 04.04.2011, STR. 5, Z POZN. ZM.),

NOSNOSCI | STATECZNOSCI KONSTRUKCJI,

Nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukcji zostata zapewniona po przez odpowiednie dobranie
przekrojéw konstrukcji, rodzaju materiatéw oraz posadowienia obiektu.

B. BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO,
Bezpieczenstwo pozarowe jest zapewnione po przez odpowiednie dobranie materiatow
trudnopalnych.

C. HIGIENY, ZDROWIA | SRODOWISKA,
Obiekt nie generuje sciekow i jest przyjazne dla srodowiska.

D. BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSCI OBIEKTOW,
Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu jest zapewnione po przez dobranie odpowiednich
szerokosci i pochylen jezdni oraz sciezek oraz urzadzen ochronnych: gzmyséw, balustrad,
barier.

E. OCHRONY PRZED HALASEM,
Z uwagi na to, ze realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany struktury oraz natezenia ruchu
zatem nie spowoduje to wzrostu hatasu.
Obiekt nie generuje hatasu.

F. OSZCZEDNOSCI ENERGII | IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ,
Obiekt nie wymaga zapotrzebowania w energie.

G. ZROWNOWAZONEGO WYKORZYSTANIA ZASOBOW NATURALNYCH;
Nie dotyczy.

6. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W
SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:
A) ZAOPATRZENIA W WODE | ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ, ODPOWIEDNIO
DO POTRZEB, W ENERGIE CIEPLNA | PALIWA, PRZY ZAtOZENIU
EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA TYCH CZYNNIKOW,
B) USUWANIA SCIEKOW, WODY OPADOWEJ | ODPADOW;

Nie dotyczy.

7. MOZLIWO,SC DOSTEPU DO UStUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, W
SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE SZEROKOPASMOWEGO DOSTEPU DO
INTERNETU,;

Nie dotyczy.
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8. MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO;

Obiekt zaprojektowano w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska umozliwiajgc jego prawidtowe utrzymanie i uzytkowanie

9. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ.
1217), W TYM OSOBY STARSZE;

Nie dotyczy.

10. MINIMALNY UDZIAL. LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOB STARSZYCH W OGOLNEJ LICZBIE LOKALI
MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM;

Nie dotyczy

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY;

Zapewnienie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposob bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
Witasciwa ogolna organizacja pracy
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e prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e wlasciwe polecenia przetozonych,

e witasciwy nadzoér robat,

e instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e nietolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

e niedopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.

Wtasciwa organizacja stanowiska pracy
e wiasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
e odpowiednie przejscia i dojscia,
e korzystanie i wtasciwy dobor srodkéw ochrony indywidualne;j.

Srodki techniczne zapobiegajgce powstania wypadkdw przy pracy:
e witasciwy stan czynnika materialnego,
e eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedgcych zrédtem
zagrozenia,
e wlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e wlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej lub wiasciwy ich dobdr,
e wilasciwa sygnalizacja zagrozen,
e dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
e wilasciwe wykonanie czynnika materialnego,
¢ niestosowanie materiatdw zastepczych,
e dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
¢ eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego,
e wilasciwa eksploatacja czynnika materialnego,
e niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
e dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e wilasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

12. OCHRONE LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ;

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga okreslenia szczegotowych warunkéw ze wzgledu na
potrzeby obrony cywilne;j.

13. OCHRONE OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu objetego rejestrem zabytkéw oraz
obiektow objetych ochrong konserwatorska.

14. ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ;

Obiekt zaprojektowano w S$ladzie istniejgcego chodnika w miejscowosci pod wzgledem
geometrycznym i wysokosciowym. Inwestycja spetnia wymagania usytuowania na dziatce
budowlanej zgodnie z jej przeznaczeniem.
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15. POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE
DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ;

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich.

W ramach inwestycji zapewniono doptyw swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, zapewniono takze mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej oraz ze Srodkoéw fgcznosci, zapewniono ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Inwestycja nie powoduje przerwania w korzystaniu
z wody, energii elektrycznej oraz nie powoduje przerwania srodkow tgcznosci.

Wody opadowe z projektowanego ktadki zostang wprowadzone bezposrednio do potoku.

W projektowaniu inwestycji uwzgledniono ochrone intereséw o0sob trzecich. W trakcie
prowadzenia robd6t budowlanych inwestor winien zwr6cié uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejszg ucigzliwosc dla Srodowiska.

16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH
NA TERENIE BUDOWY.

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposéb, ktoéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
skladowanie porozbiérkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na
tymczasowe skladowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochodow do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki
osobom postronnym.

Przy wykonywaniu robo6t majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych oraz zachowanie nastepujgcych zasad:

- teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegajgcymi

- przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢é wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej.

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

- prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
przez wiatr, jest zabronione

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak butle.
zawory, reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywaé sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45
stopni i zabezpieczyé

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- fgczenie wezy z koncowkg reduktora, tgcznikéw lub palnikiem nalezy wykonac¢ za
pomacg ptaskich zaciskéw
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- weze gumowe powinny posiadac co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materiatami lub
gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

- po zakohczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czagsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg
oznaki tlenia sie materiatdw badz inne, wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

- roboty nalezy prowadzi¢c pod kierownictwem i nadzorem o0séb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy
tego typu pracach.

- kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP

- | posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okredlonym
stanowisku.

- wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbidrkowych do
zachowania szczegolnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbiorki,
budynkéw i budowili.

17. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

18. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

W trakcie wykonywania robot mogg wystgpic nieznaczne, krotkotrwate przekroczenia
dopuszczalnych warto$ci emisji hatasu oraz zanieczyszczeh do powietrza, ktérych zZrodtem
bedzie praca sprzetu budowlanego i ruchu pojazdéw samochodowych (szczegdlnie na etapie
wykonywania rozbiorki istniejgcego obiektu mostowego oraz palowania pod fundamenty).
Surowce i materiaty pyliste uzyte do prac budowlanych bedg zabezpieczone przed emisjg
niezorganizowang poprzez zraszanie Ilub przykrycie plandekami. Aby zminimalizowac
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko roboty budowlane skutkujgce mozliwoscig
wystgpienia ponadnormatywnego hatasu bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej, tj. w
godzinach od 6% do 22%,

Prace budowlane bedg prowadzone w sposéb zapobiegajacy powstawaniu odpadéw lub
ograniczajgcy ich ilos¢. Odpady powstajgce w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia bedag
magazynowane w sposob selektywny, stosownie zabezpieczone w wyznaczonych miejscach,
a nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym wymagane uprawnienia. Zaplecze budowy
bedzie wyposazone w kabiny sanitarne ze szczelnymi zbiornikami na scieki sanitarno — bytowe
wywozone przez uprawnione podmioty.

Po zakonczeniu prac budowlanych zakonczy sie ich oddziatywanie i ewentualna ucigzliwos¢
spowodowana pracg maszyn i urzgadzen oraz ruchem pojazdéw samochodowych
wykorzystywanych do prowadzenia prac budowlanych. W trakcie eksploatacji planowanej
inwestycji, generowane podczas jej realizacji ucigzliwosci ustang i bedg dotrzymane standardy
Srodowiska.
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Roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie powodujg
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Przyjete w opracowaniu
projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne nie wptywajg
negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja nie bedzie:

- emitowata zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

- wytwarzata odpadéw statych oraz sciekdéw zagrazajgcych Srodowisku,

- emitowata ponadnormatywnego hatasu oraz promieniowania elektromagnetycznego i
jonizujgcego,

- wplywata na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie, ze czes¢ materiatow budowlanych zgromadzonych
na terenie planowanego przedsiewziecia pochodzgcych z rozbiérki i demontazu nie bedzie
odpadami, a materiatami i surowcami wtornie uzytecznymi. Materiaty zakwalifikowane jako
odpady bedg utylizowane.

¢ Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg o odpadach odpady, ktére powstang w trakcie rob6t budowlanych nie beda
stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, gdyz Wykonawca zapewni wiasciwy sposéb
utylizacji i sktadowania odpadéw powstatych podczas prowadzenia robot. Wytwércami odpadow
sg Wykonawcy robdét budowlanych, ktérzy sg zobowigzani do przejecia odpowiedzialnosci
prawnej za wytwarzane odpady.

Wszystkie odzyskane w ramach realizacji zadania materiaty poddane zostang klasyfikacji przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wiascicielem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po
klasyfikacji Wykonawca zobowigzany jest do ich przesortowania, przetransportowania i
zZmagazynowania we wskazanym miejscu.

Miejsca czasowego gromadzenia odpaddéw wytworzonych przez Wykonawce:
- majg by¢ usytuowane w sposob zapewniajgcy optymalne warunki transportowe,
- majg by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych,
- majg umozliwia¢ selektywne magazynowanie poszczegolnych rodzajow odpadow,
w sposob minimalizujgcy ich wptyw na srodowisko.

Jezeli odzysk odpadu nie jest mozliwy, nalezy przekaza¢ go podmiotowi uprawnionemu,
prowadzgcemu dziatalnos¢ w zakresie unieszkodliwiania odpadu, poza sktadowaniem.
Sktadowac nalezy materialy odpadowe, ktérych nie mozna przetworzy¢ lub obojetne produkty
ich przetworzenia.

Czasowe gromadzenie odpaddéw prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w miejscach
do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych minimalizuje ich negatywny wptyw
na $rodowisko. Transport odpadow powinien odbywaé sie przy zastosowaniu technik
minimalizujgcych kontakt odpadu z otoczeniem.

Wytwérca odpaddédw ograniczy negatywny wplyw na srodowisko przez realizacje prawnego
obowigzku prowadzenia $cistej (rodzajowej i ilosciowej) ewidencji odpadow. Umozliwia to
precyzyjne okreslenie rodzajowych strumieni odpaddw powstajgcych w danej jednostce czasu,
przy danym zakresie prac (rozbiorkowych, budowlanych) i podjecie dziatan zmierzajgcych do
optymalizowania zadan zwigzanych z gospodarkg ww. odpadami.
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Rozbidrka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka w miejscowos$ci Jachdéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzoéw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

19. KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie §4.1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463), Projektant przyjgt drugg kategorie
geotechniczng na podstawie uprawnien zawartych w §4.1 ust 5 (Dz.U. poz. 463).

Ustalenie warunkow geologicznych

Projektant na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badah podtoza gruntowego
opracowanych przez uprawnionych geologow przyjat, iz w podiozy projektowanego obiektu
zalegajg proste warunki gruntowe.

20. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Czasowa ucigzliwo$¢ i ograniczenie w uzytkowaniu terenu nastgpi jedynie na etapie budowy i
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot budowlanych.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycji bedzie zawierat sie
W granicy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o Ustawe Prawo ochrony srodowiska. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Obszar inwestycji w catosci miesci sie w granicy drogi ogélnodostepnej powiatowej zgodnie z
Art. 43. 1. ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Zakres inwestycji nie wykracza
poza obszar 8m od krawedzi jezdni.

Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem
zabudowy

1 Autostrada 30m 50m

2 Droga ekspresowa 20m 40 m

3 Droga ogoélnodostepna
a) krajowa 10 m 25m
b) wojewddzka, & m 20m
powiatowa
¢) gminna 6 m IS5m

21. INFORMACJA W SPRAWIE TERENOW OSUWISKOWYCH, ZALEWOWYCH,
NATURA 2000

Na podstawie dokumentéw opublikowanych na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, w obrebie planowanej przebudowy nie wystepujg obszary
podlegajace prawnej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z pdzniejszymi).

Najblizej odsuniete tereny cenne przyrodniczo:

- rezerwat przyrody Las Goscibia — 7km

- obszar chronionego krajobrazu Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu — 7km

- zespot przyrodniczo Dolina Skawicy — 8km
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- otulina parku krajobrazowego Beskidu Matego — 8km
Nie przewiduje sie wycinki drzew, dla ktérej wymagane jest zezwolenie wg Ustawy o ochronie
przyrody.

22. ODNIESIENIE SIE DO POZYSKANYCH OPINII | UZGODNIEN

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500, przyjetej do zasobdéw Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej protokot weryfikacii z
dnia 04.03.2022r. nr WG.6640.17.2022_4.

Realizacja inwestycji: Rozbiérka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku
Suwajéwka w miejscowosci Jachowka, w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzow - Trzebunia
- Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowg mostu
tymczasowego jest zgodna z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania terenu
Gminy Budzow. Catos¢ zadania miesci sie w granicach obszaru KDPG- istniejgca droga
powiatowa nr K-1689 klasy G (gtéwna) o docelowej szerokosci 25m w liniach rozgraniczajgcych
i przekroju jednojezdniowym.

Projekt uwzglednia warunki decyzji srodowiskowej wydanej przez Wojta Gminy Budzéw znak:
RL.6220.1.2022 z dnia 09.05.2022 r.

1. Zakres prac w korycie potoku ograniczy sie do niezbednego minimum.

2. Obiekt mostowy posiada parametry techniczne umozliwiajgce swobodne
przeprowadzenie wod powodziowych.

3. W trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen ptytowych poprzez: transport materiatbw sypkich w
opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi (np. wyposazonymi w oponcza),
magazynowanie materiatébw sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem (o ile to
mozliwe w opakowaniach fabrycznych} bid przykrywanie ich np. plandeka, oraz w
okresie wysokich temperatur zraszanie wody powierzchni. z ktérych moze nastepowac
pylenie.

4. Nawierzchnie stref, w ktdérych zostanie zlokalizowany postdj maszyn i pojazdéw
pracujgcych na budowie, miejsca parkingdbw dla pracownikdw, miejsca tankowania
pojazddw, miejsca przechowywania maceratéw budowlanych, w tym niebezpiecznych
(np. paliwa, materiaty smarne, rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania
odpaddw niebezpiecznych nalezy uszczelni¢ (wytozy¢ np., materiatami izolacyjnymi,
ptytami betonowymi). zabezpieczajgc przed ewentualnym przedostaniem sie ww.
substancji do srodowiska gruntowo-wodnego.

5. W celu zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen do wéd powierzchniowych i
podziemnych, zaplecza budowy, w tym miejsca magazynowania materiatéw i odpadéw
oraz bazy sprzetowej nalezy lokalizowa¢ z dala od koryta cieku oraz skarp tworzacych
koryto. Minimalna odlegto$¢ od wdd ptyngcych do zapleczy powinna wynosi¢ 50 m.

6. Zakazuje sit sktadowania w korytach cieku materiatéw budowlanych moggcych stanowié
zagrozenie dla siedlisk oraz sktadowania ziemi z wykopdw, gruzu lub przetrzymania
odpadow w obszarze zalewowym. W przypadku przedostania sit materiatéw do koryta
cieku nalezy bezzwtocznie je usungc.

7. Nie nalezy sktadowa¢ materialdw z wykopow i gruzu lub odpaddw na drodze sptywu
powierzchniowego do cieku.
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8. Prace w obrgbie potoku nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy utrudnienia w
swobodnym przeptywie wdd, z wykorzystaniem technik zachowania ciggtosci
przeptywéw np. metode potéwkowg lub poprzez zarurowanie cieku na czas prowadzenia
prac oraz poza okresami wezbran powodziowych.

9. Prace w obrebie ciekdw nalezy prowadzi¢ w sposob maksymalnie ograniczajgcy
macenie wod. Nalezy bezwzglednie unika¢ dtuzszego niz 4 dni w tygodniu macenia wod
— prace powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem przerw pomiedzy kolejnymi
zmaceniami wod.

10. Wszelkie prace budowlane zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu nalezy wykonywac ze
stanowisk brzegowych. Niedopuszczalny jest wjazd sprzetu budowlanego i
transportowego w obreb koryta cieku oraz wody ptyngce;.

11. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ sorbentow do neutralizacji ewentualnych wyciekéow z
maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

12. Podczas wykonywania prac budowlanych, w tym rozbiérkowych w obrebie koryta cieku
nalezy stosowac rozwigzania chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem
np. mleczkiem lub zaprawg cementowg oraz przedostawaniem sit do wod surowcéw i
materiatow, stosujgc np. siatki zabezpieczajgce, uszczelniajgce np. gipsem szczeliny
pomiedzy dekowaniami podczas wykonywania betonowych elementow mostu. W
przypadku przedostania sit materiatébw do koryta cieku nalezy bezzwtocznie je usungé.

13. W trakcie prac nalezy unikac tworzenia sit okresowych zastoisk wodnych moggcych by¢
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw (od poczatku marca do konca maja), a w
przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowa¢. Napotkane ptazy i gady
przebywajgce na terenie placu budowy nalezy wystawiac i przenosi¢ poza jego obszar.
Prace budowlane mozna rozpoczg¢ po przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form
rozwojowych poza teren inwestycji.

14. Jezeli na terenie inwestycji zostang stwierdzone migracje ptazow, plac budowy nalezy
zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ ptazom przedostanie sie na teren roboét, gdzie w
wyniku prac bytyby zagrozone (np. poprzez zastosowanie ptotkdw naprowadzajacych).

15. Ze wzgledu na dtugi okres ochronny ichtiofauny (od 1 wrzesnia do 30 czerwca)
dopuszcza sit prowadzenie prac w okresie tarta i inkubacji ikry jedynie pod Scistym
nadzorem ichtiologa.

16. Drzewa i/lub krzewy znajdujgce sit w bezposrednim otoczeniu planowanych prac
(ktorych nie przewiduje sit usung¢) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

- poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajgce na catkowitym ogrodzeniu zwartym
ptotem powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi
przez korzenie, w obrebie rzutu koron,

- poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy
ubytkami - oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy
zastosowaniu oszalowania z desek nalezy zwréci¢ uwage, aby deski szczelnie
przylegaty na catej powierzchni pnia do wysokosci ok. 2 m (jesli jest to mozliwe,
dolna czesc¢ deski powinna by¢ wkopana, a jeSli jest to niemozliwe to obsypana
ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem),

- poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrebie korony
drzewa wykop nalezy wykonywac recznie,

- poprzez zabezpieczenie konarow drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez
nisko utozonych gatezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podpér tak aby nie
uszkodzic¢ ich kory.

17. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci i
sprawnosci technicznej system odwodnienia drogi.
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w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzoéw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

18.W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasu powstajgcego w trakcie realizacji
przedsiewziecia, prace budowlane w otoczeniu terendw i budynkéw chronionych
akustycznie, prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujgcych nadmiemy hatas,
nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 - 22.00.

Projekt zostat uzgodniony oraz uzyskat zaswiadczenie znak: OP.670.196.2022.GZ z dnia
07.07.2022r. RDOS w Krakowie dla prowadzenia dziatan na obszarach form ochrony przyrody,
w obrebach ochronnych oraz w obrebie ciekow naturalnych (podstawa prawna art. 118 ust. 1i 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)).

W ramach inwestycji zaplanowano dziatania wynikajgce z potrzeby ochrony wartosci
przyrodniczych terenu. Czynnosci wykonywane bedg pod nadzorem przyrodniczym (w skfad
ktérego powinien wchodzi¢ herpetolog, ichtiolog i ornitolog), ktéry w przypadku zaobserwowania
w rejonie inwestycji wystepowania gatunkéw chronionych np.: ryb, gniazdujgcych ptakéw czy
migrujgcych ptazéw, zabezpieczy teren, wstrzyma prace i wystgpi do RDOS w Krakowie o
wydanie decyzji derogacyjnej na odstepstwa od zakazéw wobec oznaczonych gatunkow
objetych ochrong na podstawie art. 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody. Nadzo6r zadba takze
aby mleczko betonowe nie zanieczyscito wdd potoku podczas robot betoniarskich.

Projekt uwzglednia warunki decyzji wodnoprawnej wydanej przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Zyweu znak: KR.ZUZ.5.4210.2.28.2022.1S z dnia 27.09.2022 r.
Dla inwestycji zostang spetnione wszystkie warunki wymagane w decyzji wodnoprawne;j tj.:

1. O terminie przystgpienia do robdt nalezy skutecznie powiadomi sie, z 14-dniowym
wyprzedzeniem, Pahnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w
Wadowicach (pisemnie) oraz Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Bielsku-Biatej
(pisemnie).

2. Roboty na dziatkach bedacych witasnoscig Skarbu Panstwa we wtadaniu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozpoczng sie dopiero po protokolarnym
przekazaniu terenu przez przedstawiciela PGW Wody Polskie.

3. W trakcie prowadzenia prac zapewni sie swobodny przeptyw wod w korycie potoku.

4. Prace bedg prowadzone przy niskich stanach wod w korycie potoku.

5. Prace w korycie potoku bedg prowadzone sprzetem sprawnym techniczne, bez wycieku
ptynéw technologicznych.

6. W trakcie prowadzenia prac bedzie unika¢ zamulenia wéd potoku Suwajowka.

7. Ograniczy sie do minimum ingerencje w naturalne koryto potoku.

8. Teren zostanie uporzgdkowany i przywrocony do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot, zwigzanych z planowang inwestycja.

9. Utrzymywanie urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym bedzie nalezato do
Uprawnionego.

Projekt uzyskat uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w Starostwie w Suchej Beskidzkiej —
odpis protokotu numer WG.6630.169.2022 z dnia 08.09.2022r. Na naradzie przedstawiono
uwage Tauron Dystrybucja S.A. aby przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz
3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN uzgodni¢ bezpieczne metody prac ze
Spotkg eksploatujgcy sie¢. Powyzsza odlegtosé dotyczy rowniez uzycia dzwignic liczgc
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyn do skrajnego przewodu. Prace ziemne bedg
prowadzone, w ten sposob, aby nie naruszac ustrojow stupdw jw. Inaczej bedg musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Opracowat:
Mgr inz. Adam Szoblik

str. 18



Rozbidrka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka w miejscowos$ci Jachdéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzoéw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbiérka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka w
miejscowosci Jachéwka, w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzéw - Trzebunia -
Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowa drogi na dojazdach oraz budowa mostu
tymczasowego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Adam Szoblik mgr inz. Jakub Baranowski
MAP/0206/POOM/13, MAP/0445/POOM/14,
mostowa mostowa
MAP/0327/PWBD/21,
drogowa
(podpis) (podpis)
Listopad 2022 Listopad 2022
(data) (data)
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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