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1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
dla inwestycji pn: , Rozbiéorka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku
Suwajowka w miejscowosci Jachéwka, w ciggu drogi powiatowej nr 1689K Budzow -
Trebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowa mostu
tymczasowego”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jachdwka, gmina Budzéw,

wojewddztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej
Ul. Koscielna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku, poz.
1729;

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych, Dziennik Ustaw
Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 pazdziernika 2002 roku;

e Zatgczniki nr 1-2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,
w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz. U. z 2019 r, pozycja 2311 ze zmianami

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

e Dokumentacja fotograficzna;

e Wizje lokalne w terenie.
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3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje przebudowe obiektu mostowego nad potokiem
Suwajéwka w ciggu drogi powiatowej nr 1689K Budzow-Stréza w miejscowosci Jachdwka.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w obszarach luznej zabudowy jednorodzinne;.

W ramach opracowania w zakresie branzy drogowej przewidziano do wykonania:

e Przebudowe fragmentu drogi powiatowej,

e Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Suwajowka.

4 PARAMETRY TECHNICZNE

Droga Powiatowa nr 1689K:

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna;

e przekrdj poprzeczny: jednojezdniowy, dwukierunkowy;
e pochylenie poprzeczne: dwustronne;

e szerokosc¢ jezdni: okoto 6,00m;

5 OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Tymczasowe oznakowanie prowadzonych robét dla przedmiotowego odcinka nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych, z dn. 31.07.2002, Dziennik Ustaw
Nr 170, poz. 1393 z uwzglednieniem zatgcznikdw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegdotowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw — zatgcznik Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.

Zaprojektowane znaki pionowe nalezg do grupy znakéw duzych (wiekszych o jeden
stopien niz istniejgce znaki znajdujace sie na przedmiotowym odcinku). Nalezy je wykonac

z zastosowaniem folii Il generacji, za wyjatkiem tablic niekonwencjonalnych, dla ktérych
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wymagane jest zastosowanie folii pryzmatycznej. Projekt przewiduje oznakowanie
prowadzonych robét drogowych.
Zatgczniki graficzne powstaty po inwentaryzacji istniejgcego oznakowania.
Przedstawiono na nich elementy zwigzane z przedmiotowg inwestycj3.
Zaplanowano wykonywanie robdt zwigzanych z przedmiotowa inwestycja w
3 etapach prac, w ktorych zastosowano nastepujgce oznakowanie:
= Ustawienie w odlegtosci ok. 70m po obu stronach przed planowanymi robotami
kombinacji znakdéw A-14 i A-30 z tab. ,Piesi” lub kombinacji znakéw odpowiednio
A-12b i A-12c;
= Ustawienie w odlegtosci ok. 50m po obu stronach przed planowanymi robotami
kombinacji znakéw B-25 i B-33 z ograniczeniem predkosci do 40km/h;
= Ustawienie za robotami znaku B-42;
= Ustawienie od strony najazdu na projektowane zwezenie jezdni bariery U-3d wraz
ze $wiattami U-35a (zapewnic¢ zewnetrzne zasilanie swiatet U-35);
= Ustawienie na dtugosci projektowanego zwezenia jezdni stupkow U-21b
oraz U-21a, w odstepach wynoszacych 10m;
= Ustawienie bariery U-20b wraz ze sSwiattami U-35a (zapewni¢ zewnetrzne zasilanie
Swiatet U-35) za projektowanym zwezeniem jezdni;
= Zastosowanie przed oraz za projektowanym zwezeniem na poboczu kombinacji
bariery U-20c wraz ze znakiem B-41 oraz tabliczka ,Przejscie drugg strong drogi”;
= W etapach robét Il oraz Ill nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem przez
osoby do tego uprawnione. Reczne kierowanie ruchem nalezy stosowa¢ w czasie
prowadzenia dziennej dziatki robdt, a po jej zakonczeniu przywrdci¢ catg szerokosé
jezdni dla ruchu pieszych;
= W przypadku roboét prowadzonych na obiekcie mostowym (etap 1) reczne
prowadzenie robdét nalezy w prowadzi¢c w szczytach ruchu: porannym
i popotudniowym. W pozostatych porach dnia oraz po zakoriczeniu dziennej dziatki

robot, pierwszenstwo przejazdu nalezy okresli¢ za pomocg znakéw D-5 i B-31;
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= W okresie robdot mostowych ruch pojazdow poprowadzony zostanie po
tymczasowym obiekcie mostowym. Ruch pieszych zostanie odseparowany
i poprowadzony po przestawionej istniejgcej stalowej ktadce oraz dowigzanej do
niej, na poczatku i na koncu, tymczasowej ktadce U-28;

= Most tymczasowy powinien zostaé wyposazony w urzadzenia BRD
(barieroporecze);

= Na tablicach prowadzacych U-3d i zaporach U-20b, szczegdlnie w porach
ograniczonej widocznosci nalezy ustawic swiatto ostrzegawcze koloru z6ttego;

= Ustawic tablice F-6a przy drodze gminnej;

= QOsoba kierujgca ruchem powinna by¢ ustawiona bezposrednio przed miejscem
prowadzenia robét;

= Minimalna szerokos$¢ jezdni pozostawiona dla ruchu pojazddow ma wynosicé
minimum 3,00m;

= Nalezy utrzymac dojazd od strony drogi gminnej;

= Po zakonczeniu dziennej dziatki robdt nalezy przywrocic¢ catg szerokos$é jezdni do
ruchu;

= Po zakonczeniu dziennej dziatki robot nalezy usungé lub zastoni¢ oznakowanie
tymczasowe;

= Wykonawca winien zapewni¢ swobodny i bezpieczny dojazd i dojscie do posesji.

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjnego przedstawiajg rysunki nr 2.1-2.3

Etap | robét (rys. 2.1) — Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego. Poprowadzenie ruchu
pojazddéw i pieszych po tymczasowym obiekcie mostowym. Wykonanie nowego obiektu w

tym mostowego wraz z wyposazeniem.

Etap Il robot (rys. 2.2) — Wykonanie warstwy scieralnej na potowie jezdni na catym odcinku

przebudowanej drogi;
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na dojazdach oraz budowa mostu tymczasowego

Etap lll robét (rys. 2.3) — Wykonanie warstwy Scieralnej na potowie jezdni na catym odcinku

przebudowanej drogi.

6

INNE UWAGI | UZASADNIANIE WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu zwigzana jest z realizacjg

inwestycji pn. ,Rozbidrka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku

Suwajowka w miejscowosci Jachéwka, w ciggu drogi powiatowej nr 1689K Budzow -

Trebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowa drogi na dojazdach oraz budowg mostu

tymczasowego”.

Inne uwagi:
Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac znaki o
jedng grupe wielkosci wyzszg niz zastosowane na danym odcinku drogi;
Do wykonania lic znakéw stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym zastosowac folie odblaskowag typu 2 lub folie pryzmatyczng;
Uzyte do oznakowania znaki drogowe i urzadzenia bezpieczeristwa powinny spetniaé
wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy oraz
by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien jak i w nocy;
Konstrukcje wsporne uzytych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny by¢
stabilne i nie powodowac zagrozenia dla uczestnikow ruchu;
Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22019 r, pozycja 2311 ze zmianami);

Znaki istniejgce i projektowane nie powinny sie zastaniac;
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= Zachowac zgodne z przepisami odlegtosci znakdw pionowych od krawedzi jezdni - dla
drég z poboczem min. 0,5m od krawedzi korony drogi, dla drég z chodnikiem 2,00m od
krawedzi jezdni;

=  Wysokos¢ znakéw projektowanych umieszczanych na jednym stupku ze znakami
istniejgcymi to min. 1,50m poza obszarami zabudowanymi i min. 2,00 w obszarach
zabudowanych (2,20m w przypadku wystepowania ruchu pieszych);

= Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajagcym w odlegtosci co najmniej:
50m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h, 20m na drogach o
dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h, 10m na pozostatych drogach;

= Z7a wprowadzenie oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej

organizacji ruchu odpowiada Kierownik Budowy;

Zagrozenia i utrudnienia:

= Nalezy odpowiednio wczesnie poinformowaé stuzby ratownicze (pogotowie
ratunkowe, straz pozarng, policje) o utrudnieniach w ruchu wyniktych ze zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robat;

= Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w
elementy odblaskowe;

= Po zakonczeniu prac kazdego dnia nalezy pozostawi¢ plac budowy w stanie
umozliwiajgcym przejazd pojazdom stuzb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straz
pozarna);

= Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy w celu umozliwienia
mieszkaricom bezpiecznego dojscia do poses;ji;

= Wykonawca winien zapewnic¢ swobodny i bezpieczny dojazd do poses;ji;

= Przygotowane wczesniej znaki do czasu rozpoczecia robdt winny by¢ zastoniete;

= Po zakonczeniu robdt budowlanych wszelkie oznakowanie zawarte w niniejszym

opracowaniu nalezy zlikwidowac.
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7 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia tymczasowe;j organizacji ruchu to

IV kwartat 2022 roku — I-1V kwartat 2023 roku.
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613/11

e L U

Rozhiorka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku
Suwajowka w miejscowosci Jachowka, w ciggu drogi powiatowe;j
nr 1689K Budzow - Trebunia - Stréza, w km 3+950, wraz
z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowa mostu tymczasowego

Gmina: BUDZOW Powiat:  SUSKI Wojewodztwo.: MALOPOLSKIE
czesé projektu:)| TYMCZASOWA ORGANIZACIJA RUCHU skala: | 1:500
Funkcja: Imie i Nazwisko: Poadpis:
Opracowujacy:) Mgr inz. Adam Szoblik

e Plan sytuacyjny cz. 3 wrvs:| D3

Krakdéw, pazdziernik 2022r.




Urzad Gminy w Budzowie

Q Budzow 445 ¢, (33)8767750
34-211 Budzdw £ gmina@budzow.pl
IR.721.1.82.2022 Budzow, dnia 20.09.2022r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drodze — zatgcznik 1-4 do
rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. —Dziennik Ustaw — Zalacznik do
nr. 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.

- Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r. wraz ze zmianami Dz.U.nr.58 w sprawie
jednolitego tekstu z dn. 7 marca 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegbélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniu
(Dz. U. nr. 177 z 2003r., poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220z 2003r. poz.2181

Po przeanalizowaniu Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla zadania pn:

_Rozbiérka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajowka w
miejscowosci Jachéwka, w ciagu drogi powiatowej nr 1689 K Budzéw — Trzebunia — Struza,
w km 3+950, wraz z przebudowa drogi na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego”

POSTANAWIAM
Pozytywnie zaopiniowa¢ wyzej wymieniony Projekt Czasowej Organizacji Ruchu.
Na postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Kolegium Odwotawczego ‘

Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie za posrednictwem Wojta Gminy Budzow w
terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymuja:

1. Ustugi Inzynierskie MOSTAR
Ul. Kazimierza Putaskiego 8/35
30-305 Krakow

2.ala



Komenda Powiatowa Policji
w Suchej Beskidzkiej

- ul. Mickiewicza 42 - 34-200 Sucha Beskidzka -
tel. MSW 83-28-266 - tel. migjski 47 8328 266 - fax MSW 83-28-239

Ldz. SAR-5321.54.1.2022 Sucha Beskidzka, dnia 29.09.2022r.

Uslugi Inzynierskie MOSTAR
Adam Szoblik

Ul. Kazimierza Pulaskiego 8/35
30-305 Krakow

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej informuje , ze projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy uzupeinic¢ o nastepujace braki formalne.

- uwzgledni¢ w projekcie odseparowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdow
, okresli¢ szerokosé ciagu pieszego na moscie tymczasowym.

- uwzglednié¢ urzadzenia BRD bariery na moscie tymczasowym.

- sprecyzowal potrzebe recznego kierowania ruchem / pory dnia i czas /.

- rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania sygnalizacji $wietlnej- staba widocznosc.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o pilng realizacje w/w uwag, ktére maja

bezposredni wptyw na bezpieczenstwo pieszych oraz kierujacych w czasie trwania
zadania.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

Sporzadzono w 2 egz. w Suchej Beski muej
I egz. adresat zup. NACZELNIK 1
2 egz. a/a Wydziatu Rychu Drogowego '
Sporzqdzi: T/G Kamandy Powiat ohc“ w Suchej E-esmdzkel
C?J ~
nadko rzegoiz Sikora




Starosta Suski

B Sucha Beskidzka, 19.10.2022r.

Nasz znak: WZ.d.7121.971.67.2022
Uslugi Iniynierskic MOSTAR Adam Szoblik

ul. Kazimierza Pulaskiego 8/35, 30-305 Krakéw

KLAUZULA NR 60/2022 ROZPATRZENIA PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym /t.j. Dz.U. 2022 1. poz. 988 ze zm./,
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 ust. 1 i §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/Dz.U. 220171, poz.784 t. ze zn/, po rozpatrzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1689K w Ja-
chéwcee dla inwestycji pn.: ,,Rozbidrka mostu wraz z Kadka i budowa nowego mostu na Ppotoku Suwajéwka w miejscowosci
Jachdwka, w ciggu drogi powiatowej nr 1689K Budzéw — Trzebunia — Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi na dojaz-
dach oraz budowg mostu tymczasowego”,

przedmiotowgq czasowq organizacje ruchu zatwierdzam w calosci
Z nastgpujacymi uwagami:
1. Rys. 2.1: projektowany znak A-7 ustawié tak, aby byt widoczny dla kierujacych pojazdami od strony wlotu drogi gminnej.
2. Rys. 2.3: projektowane tablice U-21a/b umieszczaé tak, aby mozliwy byt wyjazd z drogi gminne;j.
3. W przypadku wykopéw w Jjezdni glebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogo-

stabilno$¢.
5. Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
$wietlny blyskowy barwy 26hej, widoczny ze wszystkich stron z odlegloéci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystoéci po-

6. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomarariczowe;j lub z6ltej i wyposazone w elementy odblaskowe,

Jednoczesnie informuje:
1.Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony na co najmniej na 7 dni przed dniem i

wprowadzenia (zgodnie z § 12 ust. 1 Cytowanego na wstepie rozporzadzenia).

2.Protoko6t odbioru oznakowania stanowi integralng cze$¢ projektu organizacji ruchu.

3.Zgodnos¢ zastosowanego oznakowania bedzie podlegata kontroli przez przedstawiciela Zarzadcy drogi.

4.Znaki drogowe i ich rozmieszczenie oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny odpowiada¢ przepisom zawartym
w zalgcznikach nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. szczegblowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22019 r. poz. 2311 tj. ze zm.).

5.Brak zawiadomienia w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 cytowanego na wstepie rozporzadzenia bedzie skutkowat utrata

waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.
6. W przypadku wczesniejszego ustawienia znakéw do chwili wprowadzenia zmiany znaki winny byé zastoniete.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i przywrocenia stalej organizacji ruchu: do 31.12.2023r.

Otrzymujg:
1. Adresat+ 1 egz. projektu organizacji ruchu
2. o/a+ | egz. projektu organizacji ruchu
Do wiadomosci: 1. KPP w Suchej Beskidzkiej - email

| Klauzuia informacyjng administratora danych osobowych
| Zgodnie z art. 13 ust. 17 ust. 2 gdinego rozporzqdzenia o och danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informufemy:
1. Administratorem Pami/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Poviatowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul, Kosciel 3b, 34-200 Sucha Beskidzka. 2. Administrator w / Insg
Qchrony Danych, 1 kidrym mozna sig skontak ¢ 2a p q poczty elekironicznej: bip@powi Ki.pl lub telefonicamie (33)87-57-900, 3.Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wynika z preepisow prawa
1 jest niezbedne do wypeinienia obowiqzk P 80 cligiqeego na admini. atorze (arl. 6 ust. 1lit. c RODQ). 4.Na ach okreslonych w RODO posiad Pami/Pan prawo do sqdania od administratora: d gp
do tresci swoich danych osob yeh, ich sp ja, igcia, ograniczenia prezetwarzania, 2 ia danych. Przystuguje Panifu rowniez prawo wriesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pari ja danych
raz prawo wniesienia skargi do organu nadsorc: ego. Pelna tresé kauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej Powi 280 WWW.pOWil k.pl w zakladee ,,ochrona danych

| Ssbomseh or w st e e
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
tel./fax 33 87 57 922, e-mail: referat.drogownictwa@powiatsuski.pl, Wwww.powiatsuski.pl
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