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Rozbidrka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajoéwka w miejscowosci Jachéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzodw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

I OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa z Inwestorem,

2) Inwentaryzacja obiektu — styczen 2022r.,

3) Mapa ewidencyjna oraz zasadnicza, wypisy z rejestru gruntow pobrana ze Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

6) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

8) Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 213/ 2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120,
poz. 1126);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

11) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019
z pozn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi (w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia).

12) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).

13) Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegoétowych, obowigzujacych
Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami
Zamawiajgcego,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:

Rozbiérka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajowka w
miejscowosci Jachéwka, w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzéw - Trzebunia -
Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowa mostu
tymczasowego.
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Rozbidrka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajoéwka w miejscowosci Jachéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzodw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI WZGLEDEM MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZAJETOSC TERENU POD INWESTYCJE

Realizacja inwestycji jest zgodna z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
terenu Gminy Budzow. Catos¢ zadania miesci sie w granicach obszaru KDPG- istniejgca droga
powiatowa nr K-1689 klasy G (gtéwna) o docelowej szerokosci 25m w liniach rozgraniczajacych
i przekroju jednojezdniowym.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W
ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI, WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC | LICZBE KONDYGNACJI;

Parametry projektowe:

droga powiatowa nr | klasa techniczna drogi — G

1689 K Budzéw - | kategoria ruchu — KR3

Trzebunia — Stréza predkos¢ projektowa 50km/h.

llos¢ pasow ruchu: 2

szerokos¢ podstawowa (bez poszerzen): 2x3,5m,

pochylenie poprzeczne (na odcinku prostym): 2% dwustronne

obiekt mostowy: konstrukcja jednoprzestowa, monolityczna, ramowa, zelbetowa.
catkowita dtugosc¢ obiektu: 16,85 m

catkowita szerokos¢ obiektu: 11,15 m,

szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie: 2,0m

Swiatto poziome obiektu: 6,75 m

llos¢ przeset: 1

kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg (potok Suwajéwka):73 °

klasa obcigzenia: | wedlug modelu LM1 PN-EN 1991-2 dotyczaca
oddziatywan na konstrukcje w zakresie obcigzen ruchomych mostow

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY;

Planowane przedsiewziecie wynika z bardzo ztego stanu technicznego mostu oraz z
koniecznosci dostosowania jego parametrow do istniejgcych przepiséw budowlanych, oraz
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego. Droga wpisuje sie w otaczajgcy krajobraz i nie
koliduje z istniejgcg zabudowag, poniewaz nawigzuje do istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1 Drogi

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek droga powiatowa nr 1689 K Budzéw - Trzebunia —
Stréza (klasy G). Wymiary drogi nie spetniajg wymagan dla danej klasy drég pod wzgledem
geometrycznym, a takze z punktu widzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (nienormatywne
bariery drogowe).

Droga DP nr 1689 K posiada nawierzchnie bitumiczng o przekroju jednostronnym na
odcinkach prostych oraz gruntowe pobocza. Szerokos$¢ jezdni jest nieregularna i wynosi 6,1-
6,2m, pobocze jest czesciowo zarosniete, a jego szerokos¢ wynosi maksymalnie 0,7m.

Odwodnienie w obrebie mostu odbywa sie powierzchniowo zgodnie z uksztattowaniem
powierzchni. Droga DP nr 1689 K posiada lokalnie prawostronny réow przydrozny, z ktérego
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Rozbidrka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajoéwka w miejscowosci Jachéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzodw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

wody opadowe odprowadzane sg do potoku Suwajoéwka oraz istniejaca lewostronng kanalizacje
deszczowa.

Zdjecie na istniejgcg droge i most

6.2 Obiekty inzynieryjne
Istniejgcy most i kladka zlokalizowane sg w km 3+950 drogi powiatowej nr 1689 K Budzéw -
Trzebunia - Stréza.

Parametry istniejgcego mostu JNI 0 1019523:
« dlugos¢ catkowita obiektu 13,7m,
« dlugosé catkowita przesta: 7,7m,
. szerokos¢ catkowita: 7,0 m,
« szerokos¢ jezdni: 6,0 m,
- Swiatlo poziome obiektu: 6:4§m

%', ‘/"7’" !‘ | -

f

~

Zajecie istniejgcej konstrukcji mostu
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Rozbidrka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajoéwka w miejscowosci Jachéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzodw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

Konstrukcja istniejgcego mostu zelbetowa, swobodnie podparta, posadowiona prawdopodobnie
bezposrednio. Bariery ze stupkéw betonowych oraz przeciggéw z rur stalowych.

Parametry istniejgcej ktadki:

dtugosc¢ catkowita obiektu 13,7m,
dtugosc catkowita przesta: 12,0m,
szerokosé catkowita: 1,7 m,
szerokos$é chodnika: 1,5 m,
Swiatto poziome obiektu: 11,20m

Zdjecie istniejacej konstrukcji ktadki

Konstrukcja stalowa z ksztattownikéw stalowych, spietych ceownikami i pretami, swobodnie
podparta. Pomost z kraty Wema, balustrady stalowe.

Zgodnie z ustaleniami z burmistrzem gminy Budzéw, konstrukcja stalowa ktadki po rozbidrce
obiektu zostanie w catosci przekazania gminie Budzéw w miejsce przez gmine wyznaczone.

W zwigzku ze ztym stanem obiektu wytgcznym racjonalnym rozwigzaniem jest catkowita
rozbiorka istniejgcego i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
7.1 Drogi i skrzyzowania
Droga powiatowa DP1689 K
Geometria pozioma

Dla drogi klasy G przyjeto szerokos¢ podstawowag: L=3,5m oraz pobocza o szerokosci 1,25m na
odcinku poza obiektem mostowym.

Geometria pionowa 1689 K
Geometrie drogi dostosowano do stanu istniejgcego o spadku podtuznym jezdni 1,4% w
kierunku Budzowa.
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Rozbidrka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajoéwka w miejscowosci Jachéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzodw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

Pochylenie poprzeczne DP1689 K przyjeto daszkowe o spadku 2%.
Przyjeto typowg konstrukcje nawierzchni podatnych dla kategorii ruchu KR3.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

WARSTWA GRUBOSC
warstwa Scieralna SMA11 4cm
warstwa wigzgca AC16W 50/70 8cm
podbudowa zasadnicza AC22P 10cm
podbudc.)wa. pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3 zageszczonego 15¢m
mechanicznie

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>=25% 15¢cm
warstwa odsgczajgca z kruszywa filtracyjnego o CBR>=25% i k>=8m/dobe 20cm

warstwa odcinajgca z geowitokniny (*) -

RAZEM 72cm

(*) - parametry geowtokniny na warstwe odcinajaca:
-umowny wymiar porow (EN ISO 12956) - 90 = 100[um],
-odpornosci na przebicie dynamiczne (PN-EN 918) — 25[mm],

7.2 Obiekty inzynieryjne
Nowy most zaprojektowano o konstrukcji jednoprzestowej, monolitycznej, ramowej, zelbetowej,
zintegrowanej z nasypem obiektu.

Podpory
Podpory mostu zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu klasy C35/45, zbrojony

stalg klasy AllIN, klasa ciggliwosci C wg Eurokodu 2, posadowione na palach
wielkosrednicowych, zelbetowych monolitycznych o $rednicy 60cm.

Ustréj nodny
Projektuje sie ustrdj nosny zelbetowy, ramowy, monolityczny z betonu klasy C35/45, zbrojony

stalg klasy AllIN, klasa ciggliwosci C wg Eurokodu 2. Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w
izolacje z papy termozgrzewalnej, na catej szerokosci pomostu oraz przedtuzenie jej na ptyty
przejSciowe + wykonanie warstwy ochronne;j.

Piyty przejsciowe

Na potgczeniu obiektu z dojazdami zastosowano monolityczne Zzelbetowe ptyty przejSciowe o
diugosci 4,0m Piyty sg oparte na wspornikach przyczétkéw i przytrzymywane kotwami.
Wykonane sg z betonu C30/37 zbrojonego podwdjng siatka z pretow AllIN. Powierzchnie ptyt
beda posiadaty izolacje gérna z papy termozgrzewalnej. Ptyty przejSciowe nalezy wykonac¢ w
spadku 10%.

Krawezniki mostowe

Przewidziano ustawienie nad ptyta pomost kamiennych kraweznikow mostowych 18x20cm,
ustawionych na tawie z betonu wodoszczelnego na bazie zywic, o uziarnieniu 8-16mm. Gorna
powierzchnia kraweznika wyniesiona jest ponad poziom powierzchni nawierzchni jezdni o
14cm. Kraweznik z ptyty pomostu przedtuzone sg poza obiekt w obrebie skrzydet, a nastepnie
zatapiane do poziomu nawierzchni na dtugosci 4,0m.

Zabudowy chodnikowe
Elementy chodnikowe stanowig zelbetowe zabudowy zbrojone dwiema siatkami pretow. Na
gornej powierzchni kazdej kapy nalezy umiesci¢ marki stalowe do mocowania stupkéw barier
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Rozbidrka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajoéwka w miejscowosci Jachéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzodw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

oraz pozostawic¢ bruzdy na tasmy dylatacyjne. Nawierzchnie zabudowy nalezy wykona¢ na
bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano wykonanie nowych barieroporeczy mostowych na obiekcie o parametrach
H2/W2 oraz barier drogowych naprowadzajgcych.

Zasypki przyobiektowe

Przy obiekcie, nalezy uksztattowa¢ skarpy o pochyleniu 1:1,5 z gruntu piaszczystego
o parametrach nie gorszych niz: gestos¢ objetosciowa 19,0kN/m3 oraz kat tarcia wewnetrznego
32°. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o gr. 20cm i zageszczac¢ do wskaznika zageszczenia
Is > 1,00.

Ochrona antykorozyjna

Powierzchnie zelbetowe, betonowej tj.: wsporniki i spdd ptyty pomostu oraz odstoniete
powierzchnie przyczétkow zabezpiecz sie antykorozyjnie za pomocg farb do betonu,
posiadajgcych aprobate techniczng IBDIM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
mostowym. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sie przy uzyciu
izolacji bitumicznych wykonywanych ,na zimno”.

7.3 Odwodnienie:

Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo z jezdni do istniejgcych trawiastych rowow
oraz istniejgcej kanalizacji drogowej — istniejgcy wpust drogowy znajduje sie przed mostem od
strony Trzebuni. Z uwagi na bardzo maty zakres robét drogowych nie planuje sie wykonywac
dodatkowego odwodnienia mostu.

Projektowana konstrukcja nawierzchni mostu

WARSTWA GRUBOSC
warstwa Scieralna SMA11 4cm
warstwa wigzgca AC16W 50/70 5cm

7.4 Kanat technologiczny:

W zakresie inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny KTp.

llo$¢ studni kablowych: 2 szt.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania dla drogi powiatowej przewiduje sie 1 ciag KTp ztozony
z:

Rury ostonowej pustej RO - DVK 110 T (H), czarne;.

Rury ostonowej pierwotnej RO - DVK 160 T (H), czarnej.

Trzech rur $wiattowodowych RS — OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym,
niebieskim i zielonym.

Prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR — Novonet DI 7*12x1,0°UD -pomarahczowej z
czerwonym paskiem.

Zaprojektowano wodoszczelne studnie kablowe DN600.

Na zwienczenie zastosowano wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, ryglowane, z trwatym
oznaczeniem wiasciciela kanatu. Klasa pokrywy B125.

7.5 Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu

Przedmiotowe zadania swoim zakresem i zatozeniem nie bedzie obejmowaé przebudowy
infrastruktury obcej. Wykonawca przed wykonywanymi robotami winien wykonaé przekopy
kontrolne celem zlokalizowania istniejgcej infrastruktury obcej i jg zabezpieczy¢é na czas
wykonywania robét budowlanych.
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Rozbidrka mostu wraz z ktadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajoéwka w miejscowosci Jachéwka,
w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzodw - Trzebunia - Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi
na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycji nie wptynie w istotny sposéb na pogorszenie stanu srodowiska, projekt nie bedzie
wywierat negatywnego wplywu na powierzchnie ziemi i krajobraz, wody, gleby, powietrze
atmosferyczne i klimat akustyczny, szate roslinng i swiat zwierzat, obszary chronione, zabytki, a
takze ludzi. Okresowe, krétkotrwate ucigzliwosci mogg nastgpi¢ na etapie budowy w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu, jednak nie bedzie to miato wptywu na
oddziatywanie pozostatych elementéw srodowiska.

9. OCHRONA ZABYTKOW

Planowany inwestycja nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury oraz
zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi ochrona.

10. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Etap | robot — Przesuniecie istniejgcej ktadki, budowa mostu tymczasowego, rozbidérka
istniejgcego obiektu mostowego. Poprowadzenie ruchu pojazdow po moscie tymczasowym i
pieszych na istniejgcej przesunietej kladce. Wykonanie nowego obiektu wraz z wyposazeniem.
Rozbidrka istniejgcej ktadki oraz mostu tymczasowego

Etap Il robét — Wykonanie warstwy $Scieralnej na potowie jezdni na catym odcinku
przebudowanej drogi;

Etap Ill rob6ot — Wykonanie warstwy Scieralnej na potowie jezdni na catym odcinku
przebudowanej drogi.

11. EKSPLOATACJA GORNICZA

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw gorniczych.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA

BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej badanego rejonu biorg dziat paleogenskie utwory ptaszczowiny
magurskiej, ktérych sekwencje rozpoczynajg piaskowce ciezkowickie na ktérych spoczywajg
lupki i piaskowce magurskie facji mieszanej utworzone z piaskowcéw wystepujgcych w
przewarstwieniach z tupkami.

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do gtebokosci 8.0 m p.p.t. tworzg
czwartorzedowe utwory aluwialne oraz zwietrzelinowe, zalegajgce na paleogenskich warstwach
piaskowcow i tupkéw warstw magurskich.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym obszarze stwierdzono grunty stabo do potprzepuszczalne (gliny, zwietrzeliny
gliniaste) oraz przepuszczalne do dobrze przepuszczalne (zwiry z otoczakami). W trakcie
badan stwierdzono obecnosci wody w postaci zwierciadta wod gruntowych, ktore koreluje sie z
poziomem wody w cieku Suwajéwka.
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Wody zwigzane z opadami atmosferycznymi sptywajg po powierzchni terenu do przydroznych
rowéw oraz bezposrednio do koryta rzeki.

USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA.

Na podstawie makroskopowych badan gruntu przeprowadzonych przez Projektanta
oraz §4.1 Rozporzadzenia Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. poz. 463) ustalono, ze grunty wystepujgce na przedmiotowe] inwestycji
mogg by¢ wykorzystane na budowie i nie wymagaja dodatkowych zabiegdw wzmacniajgcych.

USTALENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH | KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ PODLOZA GRUNTOWEGO.

Na podstawie makroskopowych badanh gruntu, brak wody gruntowej w poziomie zatozonego
rozkopu pod planowane roboty budowalne oraz na podstawie §4.1 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463)
podtoze rodzime badanego terenu posiada budowe geologiczng prosta.

Na podstawie §4.1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463), Projektant przyjat drugg kategorie
geotechniczng catosci zamierzenia budowlanego na podstawie uprawnien zawartych w
§4.1 ust 5 (Dz.U. poz. 463).

Prace budowlane dla inwestycji nie zmieniajg w sposob istotny charakteru budowli w
odniesieniu do przenoszenia odksztatcen, drgan, stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji jak réwniez obiekt ten nie stanowi wartosci
zabytkowej i nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

Opracowat:

Mgr inz. Adam Szoblik
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbiérka mostu wraz z ktadka i budowa nowego mostu na potoku Suwajéwka w
miejscowosci Jachowka, w ciggu drogi powiatowej nr 1689 K Budzéw - Trzebunia -
Stréza, w km 3+950, wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowa mostu
tymczasowego.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Szoblik mgr inz. Jakub Baranowski
MAP/0206/POOM/13, MAP/0445/POOM/14,
mostowa mostowa
MAP/0327/PWBD/21,
drogowa
(podpis) (podpis)
Listopad 2022 Listopad 2022
(data) (data)
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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