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Inwestor:

W—w &cieralna SMATT gr. 4 cm,

W—w Scieralna SMATT gr. 4 cm,

W—w wigzgca beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 5 cm,

W—w wigzgca beton asfaltowy ACI6W 50/70 gr. 5 cm,

izolacja termozgrzewalna gr. 0,5cm

plyta zelbetowa z betonu klasy C35/45 gr. 60cm
zbrojona stalg klasy AllIN

W—w podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC22P 50/70 gr. 10 cm,

W—w podbudowy pomocniczej z kruszywa
famanego C90/3 zageszczonego mechanicznie 15cm,

W—w podbudowy pomacniczej z kruszywa
tamanego C90/3 zageszczonego mechanicznie 15¢m,

chudy beton C8/10 gr. 5 cm

izolacja termozgrzewalna gr. 0,5cm

pfyta przejsciowa gr. 30 cm

chudy beton C8/10gr. 10 cm

grunt zasypow

ul. Koscielna 5b, 34—200

Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka

Jednostka projektowa:

Ustugi Inzynierskie MOSTAR Adam Szoblik
ul. Kazmierza Putaskiego 8/35, 30—305 Krakow

S

Zadanie inwestycyjne:

Rozbiérka mostu wraz z kfadkg i budowa nowego mostu na potoku Suwajowka w
miejscowosci Jachowka, w cigqu drogi powiatowej nr 1689 K Budzéw — Trzebunia — Stréza,
w km 3+950, wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego.
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Przekrdj poprzeczny mostu 1:50
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Projektant: MAP /0206 /POOM /13 Mostowa

mgqr inz. Adam Szoblik MAP /0327 /PWBD /21 Drogowa
Projektant:

mqr inz. Jakub Baranowski | MAP/0445/POOM /14 Mostowa
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