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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni w rejonie dylatacji w konstrukeji drogowych
obiektow inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogowych obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia nawierzchni geokompozytem w rejonie dylatacji. Zakres utozenia geokompozytu powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogblne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Wymagania og6lne

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sa oznakowane CE Iub B, dla ktorych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polska Normg, normg zharmonizowana, aprobata techniczng wydang przez IBDiM lub europejska
aprobatg techniczna.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stawia innych wymagan, do wzmocnienia nawierzchni w rejonie
dylatacji obiektu inzynierskiego mozna stosowac materiaty o wtasciwosciach podanych ponize;j.

2.2.2. Stosowane materiaty
2.2.2.1. Geokompozyt

Nalezy stosowaé geokompozyt skladajacy si¢ z siatki z wldkien mineralnych (np. szklanych) zespolonych z
geowtokning wytworzona w 100% z witokien syntetycznych (polipropylenowych, polietylenowych lub
poliestrowych) cigglych wzmacnianych mechanicznie poprzez iglowanie, stabilizowanych przeciw promieniowaniu
UV. Geokompozyt musi mie¢ deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni
bitumicznych i opdzniania powstawania spekan w nawierzchni. Oprocz funkcji wzmacniajacej geokompozyt musi
petnié role uszczelniajaca, redukowac naprezenia oraz tworzy¢ jednorodne wigzanie o bardzo dobrej przyczepnosci
do nawierzchni.
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Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhiz/wszerz geokompozytu powinna wynosi¢ co najmniej 100/100 kN/m,
wydtuzenie przy zerwaniu powinno wynosi¢ 4,5%, a temperatura migknienia geokompozytu musi by¢ nizsza od
temperatury uktadania warstwy $cieralne;.

Szeroko$¢ geokompozytu powinna by¢ réwna szerokosci nawierzchni. Jezeli dokumentacja projektowa nie
podaje inaczej dlugo$¢ powinna by¢ taka, aby siegata po 3,0 m z kazdej strony przerwy dylatacyjne;j.

2.2.2.2. Lepiszcze do przyklejenia geowlokniny

Do przyklejania geokompozytu nalezy stosowa¢ kationowe emulsje modyfikowane polimerami. Stosowane
emulsje powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami

C60 BP3 lub C60 BPS ZM
Wymagania Metoda Jed- C60 BP4 ZM
techniczne badania wg nostka
Zakres Zakres
Klasa . Klasa L.
wartosci wartosci
PN-EN 50 Cll;’bmo 120
Indeks rozpadu 13075-1 [2] - 3lub4 5 do 180
70 do 130
Za\yartosc PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629 5 58
lepiszcza [3]
do 629
Czas wyplywu
PN-EN 12846
dla @2 mm [4] b b
w 40°C S 1 TBR 1 TBR'
Pp;ostaiosc na PN-EN 1429 %(m/m) | TBR 1 TBR
sicie 0,5 mm [5]
Trwalose PN-EN 1429
po 7 dniach [5] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN'EI;]IZSM %(m/m) 1 TBR 1 TBR

a) Emulsje mozna rozciencza¢ woda, do st¢zenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)
b) TBR (To be reported) — do zadeklarowania (Nie dotyczy emulsji rozcienczanej woda na budowie)

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji
Inzyniera.
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Do skrapiania podtoza nalezy stosowa¢ specjalistyczne skrapiarki do asfaltu i emulsji asfaltowej. Mozna
zastosowac skrapiarki male z r¢cznie prowadzong lancg spryskujaca. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
temperatury, cisnienia, obrotow pompy dozujacej lepiszcze, predkosci poruszania si¢ skrapiarki, ilosci dozowanego
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja £10 % w stosunku do ilo$ci zalozone;.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki, ktore
nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do aprobaty.

Do uktadania geokompozytu na podtozu nalezy stosowa¢ uktadarki, umozliwiajace rozwijanie
geokompozytu ze szpuli. Uktadarki powinny by¢ rekomendowane przez producenta geokompozytu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiatow

Geokompozyt nalezy transportowaé w rolkach owinigtych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geokompozytu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza przed
negatywnym dzialaniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu i sktadowania nalezy
chroni¢ material przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wigcej niz w trzech
warstwach. W czasie wytadowywania geokompozytu ze $rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do pozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wpltywem emulsji i nie bgdg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 1 m?, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawieraé resztek innych lepiszczy. Inne warunki
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.

5.2. Zakres robot
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geokompozytu,
—  skropienie lepiszczem,

—  ulozenie geokompozytu,

—  roboty wykonczeniowe.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

—  ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robét,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot,
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5.2.2. Ocgyszezenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ultozenia geowlokniny

Geokompozyt uktada si¢ na wykonanej i odebranej warstwie wigzacej. Jezeli od momentu utozenia warstwy
wigzacej nastapito jej zabrudzenie, przed jej skropieniem nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ przeznaczong do
utozenia geokompozytu.

Oczyszczenie polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek
recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace si¢ usunag¢ mechanicznie, nalezy usunac recznie za pomoca
dostosowanego sprzgtu. Bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczyscié sprezonym powietrzem.

5.2.3. Skropienie podioza

Podtoze, na ktérym uktada si¢ geokompozyt nalezy skropi¢ lepiszczem wg pktu 2.2.2.2 w ilo$ci zalecanej
przez producenta geokompozytu. Temperatura skropienia powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta. Lepiszcze
powinno by¢ skrapiane z zapasem 0,10 - 0,15 m z kazdej strony w stosunku do szerokosci geokompozytu, dla
zapewnienia tolerancji przy rozkladaniu geokompozytu.

5.2.4. UloZenie geokompozytu

Utlozenie geokompozytu powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Folie, w ktorag zapakowane s rolki geokompozytu zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed uktadaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecia¢ pita. Szerokos$¢ po przecigciu powinna umozliwic
polaczenie sasiednich pasm z zaktadem. Rozpakowanie ruloné6w powinno nastgpowaé pojedynczo, na
przygotowanym podtozu. Przed utozeniem geokompozytu powierzchnia powinna by¢ sucha.

Jezeli producent geokompozytu nie stawia innych wymagan co do warunkéw jej uktadania, powinny by¢
spetnione nastgpujace warunki:

—  uktadanie geokompozytu powinno by¢ wykonane dopiero po rozpadzie emulsji, w celu szybkiego odparowania
wody i zredukowania niebezpieczenstwa powstania powietrznych babli pod geokompozytem,

—  geokompozyt taczy si¢ na zaktad, ktory w kierunku podtuznym powinien wynosi¢ co najmniej 150 mm, przy
czym kierunek uktadania powinien by¢ zgodny z kierunkiem ruchu rozktadarki mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Zaktad w kierunku poprzecznym powinien wynosi¢ co najmniej 200 mm,

—  wprzypadku powstania fatdy nalezy ja przeciaé i zatozy¢ w kierunku uktadania warstwy nawierzchni asfaltowej,

—  przy recznym ukladaniu geokompozytu zaleca si¢, bezposrednio po jego ulozeniu, przejazd lekkim walcem
stalowym lub ogumionym dla ustabilizowania jej potozenia,

—  czedci geokompozytu zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycia¢. Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢
wraz z brzegiem otaczajacego geokompozytu, a nastgpnie wklei¢ w nie prostokatng tat¢ o wymiarach
zapewniajacych przykrycie wycigtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m,

—  przed ulozeniem warstwy $cieralnej na ulozonym geokompozycie nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy,
pecherze i rozdarcia geokompozytu.

Roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie podczas suchej pogody. Geokompozyt nie moze byé mokry,
rozktadany na mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwg asfaltows.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geokompozytu do podtoza. Jezeli uzyskanie tego
nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieja fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowania tej technologii,
bowiem niewlasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga zniszczy¢
polaczenie warstw).

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperaturag robot asfaltowych. Jezeli
producent emulsji do skrapiania podtoza nie zaleca inaczej, to temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
15°C, a temperatura skrapianej powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po roztozonym geokompozycie.
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5.3. Roboty wykonficzeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materialow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkceie 2
lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Sprawdzeniu podlegaja:

a) materialy na podstawie aprobat technicznych i deklaracji producenta, potwierdzajacych spetnienie cech
wymaganych niniejsza OST, pkt 2,

b) oczyszczenie podioza, ktore nalezy sprawdzaé wizualnie. Oczyszczone podioze nie powinno zawieraé luznych
odpryskow, ani kurzu,

c) skropienie podloza lepiszczem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug PN-EN
12272-1[7],

d) ulozenie geokompozytu. Ulozenie geokompozytu nalezy bada¢ wizualnie, zgodnie z pktem 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla M-18.01.05 ,,Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem w rejonie dylatacji
obiektu” jest 1 m? (metr kwadratowy ) utozonego geokompozytu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, OST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty objete niniejsza OST podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior tych
rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne* [1].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt
9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  zakup niezbg¢dnych materiatow,
—  dostarczenie materiatdw i wszystkich niezbednych pozostatych czynnikéw produkeji,
—  przygotowanie podtoza do ulozenia geowtdkniny,
—  spryskanie podtoza,
—  ulozenie geowlokniny,
—  wykonanie badan,
—  oczyszczenie miejsca robot i utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza OST obejmuje rowniez:

—  roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2. Normy
2. PN-EN 13075-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetiaczem mineralnym

3. PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

4. PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym

5. PN-EN 1429:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci
na sicie

6. PN-EN 12847:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

7. PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i

poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

11. ZALACZNIK
PRZYKEAD WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI GEOKOMPOZYTEM

NA STYKU OBIEKTU I NASYPU
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Geokompozyt z siatki z wiékien
mineralnych zespolonych z geowtékning
z widkien syntetycznych ciggtych
wzmaocnionych mechanicznie

3000 ]
1

nawierzchnia drogowa /

strona 7z7



