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Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest:
Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkot im. Walerego Goetla w Suchej

Beskidzkiej .

Stan istniejacy

Prace sa projektowane w budynku ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej ul.
Koscielna 5. Pomieszczenia przeznaczone do prac adaptacyjnych sg potozone w
podpiwniczeniu budynku. Obecnie s wykorzystywane jako szatnie szklone. Sciany i sufity s3
pomalowane farbg emulsyjna, na $cianach sa wykonane lamperie o wys. ok. 160 cm z farby
olejnej. Sa to dwa pomieszczenia oddzielone od siebie §ciankg dzialowa . Wigksze
pomieszczenie jest podzielone ramami stalowymi wypetnionymi siatka . Istniejg trzy wejscia
do wigkszego pomieszczenia .

Naswietlenie pomieszczen odbywa sie przez okna 85x85 umieszczone pod sufitem .

Podlogi wykonane z plytek ceramicznych na zaprawie klejowe;.
Stan projektowany

Zamierzeniem Zamawiajacego jest utworzenie wirtualnej strzelnicy . W zwiazku z tym
pomieszczenia nalezy podda¢ pracom remontowym i adaptacyjnym . Zakres robot objetych
projektem nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgloszenia wykonywania robdt nie
wymagajacych pozwolenia.

W zakres prac koniecznych do wykonania wchodzg :

1.
2.

3.

O N b

10.

11

14.

15.

Demontaz krat i o$cieznic drzwiowych stalowych.

Przebicie otworu drzwiowego pomi¢dzy pomieszczeniami wraz z zalozeniem
nadproza prefabrykowanego.

Demontaz istniejacych rurociggéw stalowych z przetozeniem ich
(podniesieniem) jak najblizej sufitu, zaloZenia odpowietrznikow
automatycznych, malowanie, izolacja termiczna rurociaggow.

Wymiana grzejnikoéw wraz z zaworami odcinajacymi i regulacyjnymi.
Zamurowanie istniejacych otworow drzwiowych z uzupetnieniem tynkoéw.
Montaz drzwi antywlamaniowych wraz z obrébka osadzenia.

Obudowa rurociggdéw ptytami gkf na ruszcie stalowym .

Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej oswietleniowej z wymiang
zrédet $wiatla, montaz dodatkowych gniazd wtyczkowych 240V.
Sprawdzenie droznos$ci kanalow wentylacyjnych i montaz cichobieznych
wentylatoréw wspomagajacych wentylacj¢ , montaz kratek wentylacyjnych .
Roboty malarskie zwigzane z zeskrobaniem starej farby , wykonaniu gltadzi
dwuwarstwowej na $cianach i sufitach , malowanie farbg w kolorze jasnym ,
matowa — UWAGA — jedna ze Scian bedzie stanowié tlo dla wyswietlacza
LCD i jej plaszczyzna musi zostac¢ przygotowana ze szczegolng
starannoscia . Powinna mie¢ rowna plaszczyzne , bez sladow zatard,
nierownosci, sfalowan plaszczyzny itp. Pomalowana musi zosta¢ w kolorze
bialym specjalna farba do ekranéw projekcyjnych.

. UlozZenie posadzki elastycznej z SBR o gr. 10 mm typu ,,puzzle”.
12.
13.

Dostawa , uruchomienie i instruktarz systemu ,,wirtualna strzelnicy”
Dostawa umeblowania tj. faweczek, szafy, szafek skrytkowych, wieszakow
sciennych, stolika komputerowego z krzestem obtotowym

Dostawa stojakow na bron krotka i dtuga, materacy wojskowych, workow
strzeleckich .

Dostawa i montaz zaston typu blackout do okien, montaz krat

Ilo$ci robdt / sztuk sg podane w przedmiarze robot.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego : Dostosowania pomieszczen dla potrzeb
strzelnicy multimedialnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»,Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkét im. Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej” dofinansowanego ze srodkéw dotacji celowej
panstwowego funduszu celowego Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach
programu pn. "Strzelnica w powiecie 2023

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z :

1. Remontowo-budowlanych i renowacyjnych

2. Dostarczenie i uruchomienie urzadzenia ,,wirtualna strzelnica”

3. Budowa zaprojektowanej instalacji,

4. Wymiana zrodet §wiatta

2. Wymagania szczegotowe dotyczqgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi w
robotach

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j

- stosowaé wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobdw nie obj¢tych obowiazkiem
certyfikacji - stosowa¢ wyroby posiadajace stosowne atesty oraz §wiadectwa jakosci,

1. Materialy i roboty murowe — zamawiajacy dopuszcza stosowanie wszystkich dostgpnych i
dopuszczonych do obrotu materiatéw murowych tj. bloczki PGS , YTONG , pustaki
ceramicznej itp. o grubosci 24 cm . Do murowania nalezy uzywac spoiw przewidzianych
przez producenta materialow lub dostepnych do obrotu tj. zaprawy cementowo-wapienne,
zaprawy klejowe, pianki montazowe itp. Dolna cz¢§¢ zamurowan powinna by¢ utfozona na
izolacji paroszczelnej z folii fundamentowych lub pap .

2. Materialy i roboty tynkarskie — zamawiajacy dopuszcza wszelkiego rodzaju zaprawy
tynkarskie cementowo-wapienne lub gipsowe. Plaszczyzna uzupetien tynku ma zostaé
zjednolicona z istniejacymi plaszczyznami tynku. W przypadku sfalowan nalezy wykona¢
zatarci lub poszpachlowania ktore scalg powierzchnie w sposob jak najbardziej estetyczny .

3. Materialy i roboty malarskie — nalezy usuna¢ stare powloki malarskie , wykona¢
gruntowanie powierzchni srodkami glebokoprnetryujacymi . Nastepnie przygotowaé
plaszczyzny $cian i sufitu za pomocg mas szpachlowych. Nie jest wymagane uzyskanie
plaszczyzn w przypadku sfalowan istniejgcego tynku z wyjatkiem $Sciany przeznaczonej na
ekran . Sciana ta ma zosta¢ wygtadzona w taki sposob aby uzyska¢ jednorodna plaszczyzne .
bez sfalowan. Malowanie nalezy wykona¢ za pomocg farb akrylowych przeznaczonych do
wymalowa¢ wewngtrznych . Dopuszcza si¢ malowanie watkiem lub natryskiem
hydrodynamicznym . kolor $cian do uzgodnienia na etapie wykonawstwa . Sciana
przeznaczona na ekran — kolor bialy , wymagane jest wykonanie malowania za pomoca
specjalistycznej farby do ekranéw projekcyjnych. Przewiduje si¢ wykonanie lamperii z farby
zmywalnej do wysoko$ci min. 160 cm z wylaczeniem §ciany przeznaczonej na ekran.

4. Materialy i roboty zwiazane z obudowa plytami gkf — nalezy wykona¢ obudowy rur
instalacji c.o. pod sufitem oraz ewentualne zabudowy pionu kanalizacyjnego jezeli zajdzie
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taka konieczno$¢. Do wykonania prac nalezy uzy¢ systemowych profili z blachy stalowej,
ocynkowanej przeznaczonych do wykonywania zabudow z ptyt gkf. Montaz do $cian i sufitu
za pomocg dedykowanych kotew lub kotkow rozporowych. Obudowa z ptyt gkf o gr.
9,5-12,5 mm mocowane wkretami dedykowanymi . Narozniki musza zosta¢é wzmocnione
naroznikami ALU . Calo$¢ zabudowy poszpachlowana i wyszlifowana pod malowanie .
Zasady malowania jak w ust. 3. W zabudowach nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne
dajace dostep do odpowietrznikéw na rurach c.o. Drzwiczki z tworzywa sztucznego lub stali
nierdzewne;j .

Materialy i roboty instalacyjne — zachodzi konieczno$¢ przetozenia (podniesienia) rur
instalacji c.o. biegnagcych wzdhiz pomieszczenia . Rury nalezy podnie$¢ i umocowaé w
uchwytach jak najblizej sufitu . W tym celu nalezy opr6zni¢ z wody instalacje c.o. wykona¢
demontaz rur ucinajac je w pomieszczenia przyleglych do sali wizyjnej. Wykona¢ nowe
przebicia w murze , wspawac kolana hamburskie oraz nowe odcinki rurociaggdéw z rur
stalowych bez szwu. Rury nalezy utozy¢ z matym spadkiem jednokierunkowym w celu
umozliwienie odpowietrzenia powstalego zasyfonowania. Na koncach nalezy wspawaé
mufki i zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Rury nalezy pomalowa¢ (podktad
przeciwrdzewny + farba nawierzchniowa) , ociepli¢ otulinami kauczukowymi lub
poliuretanowymi o gr izolacji min. 10 mm. Dopuszczalne jest wykonanie rurociaggdw w
technologii np. rurociggéw zaciskanych lub zgrzewanych z tworzyw sztucznych. Przy
zastosowaniu rur zgrzewanych uchwyty rur nalezy zamontowa¢ w odstepach max. 1,0 m.

W ramach wymiany grzejnikoOw nalezy zdemontowac istniejace grzejniki stalowe , panelowe
dwuplytowe wraz z zaworami. Zamontowa¢ zawory odcinajace na powrotach oraz zawory
regulacyjne termostatyczne z glowicami na zasilaniu grzejnikow . Zastosowac grzejniki
stalowe , dwuptytowe z podejsciem bocznym , 1200 x 600 mocowane na dedykowanych
zawieszeniach. Po wykonaniu prac montazowych nalezy napeini¢ instalacj¢ woda i
odpowietrzy¢ uktad. Jezeli bedzie to wymagato uruchomienia instalacji nalezy uzgodnic to z
dyrekcja szkoty.

. Materialy i roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej — nalezy zamontowac¢ drzwi
wzmacniane , antywlamaniowe , z obwodowym zamkiem , ryglowane trzystronnie.
Zamykane dwoma zamkami (dolny i gérny) montowanymi fabrycznie (nie dopuszczalne jest
dokladanie goérnego zamka nawierzchniowego) . Wymagana klasa zabezpieczenia na
poziomie min. RC2. Drzwi petne , kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.
OS$cieznice nalezy osadzi¢ w $cianach zgodnie z wymogami producenta okreslonymi w
instrukcji produktu. Wypetnienie szczelin piankg montazowa wraz z obrobka osadzenia.

. Materialy i roboty elektryczne — w ramach przystosowania pomieszczen dla potrzeb
funkcjonowania wirtualnej strzelnicy nalezy wykona¢ modernizacj¢ instalacji
o$wietleniowej oraz wtyczkowej, zasilajacej urzadzenie. Przewody nalezy prowadzi¢ w
bruzdach w tynku . Zrédta $wiatla nalezy wymieni¢ na LED i zmieni¢ system wlgczania
$wiatla. Wylacznik dwuklawiszowy nalezy umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych i zrodia
swiatta podlaczy¢ tak aby jednym klawiszem mozna bylo wlaczy¢ dwie lampy w tylnej
czesci sali wizyjnej , drugim pozostate. Szczegdétowe usytuowanie gniazd wtyczkowych
zostanie okres$lona w czasie prowadzenia prac. Gniazda podwdjne , beda montowane nad
podioga na wys. do 30 cm .

W pomieszczeniu nalezy zalozy¢ dwa wentylatory kanatowe, cichobiezne , wspomagajace
wentylacje 125 mm . Poziom glo$no$ci nie wyzszy ni¢ 35 dB. Do wentylatorow nalezy
doprowadzi¢ zasilanie oraz indywidualne przyciski do wlaczania. W pozostatych otworach
wentylacyjnych nalezy zatozy¢ nowe kratki, Zalecane jest sprawdzenie droznosci kanatow
wentylacyjnych.

. Zaslony okien — nalezy wykona¢ zaciemnienie sali wizyjnej w celu prawidlowego dziatania
urzadzenia. W tym celu nalezy zamontowac¢ zastony typu blackout w oknach sali wizyjne;.
Znajduje si¢ tam 6 okien o wymiarach ~ 90x90 cm . Okna s3 zamontowane od strony
zewngtrznej $§cian nosnych . W powstatych od wnetrza pomieszczenia szpaletach nalezy
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zamontowac¢ krotkie karnisze aluminiowe , mocowane do gornej szpalety okna w taki sposdb
by nie przepuszczaty Swiatta. Nastgpnie uszy¢ na wymiar i zawiesi¢ zaslony z materiatu typu
blackout . Zastony maja w sposdb doktadny zapewnia¢ zastonigcie okien i majg ograniczy¢
dostep $wiatta dziennego do minimum.

. Zabezpieczenie okien - w pomieszczeniu zaplecza technicznego nalezy zalozy¢ od

wewngtrznej kraty okienne . Kraty powinny zosta¢ wkute w $ciany lub montowane $rubami
ze zrywnymi lebkami (uniemozliwiajagcymi odkrecenie) . Wymiar oczka kraty nie powinien
przekracza¢ 15x15 cm mierzac osiowo, prety okragle gladkie o $rednicy min. 16 mm .
Dopuszczalne jest wykonanie ramy wypehionej siatka , katownik min 45x45x4 mm , siatka
stalowa z drutu min. 2,0 mm , maksymalny wymiar oczka 40x40 mm. W przypadku ram
wypethionych siatkg wymagane jest ocynkowanie catosci, w przypadku krat pretowych
malowanie podktadowe + nawierzchniowe.

10. Wyposazenie pomieszczen

Materace wojskowe — dtugos¢ 190-200 cm, szeroko$¢ 69-75 cm, grubo$¢ 5-8 cm. Wierzchnia
warstwa z bawelny w odcieniach szaro$ci , zieleni lub khaki , spodnia warstwa z
podgumowanej wodoodpornej tkaniny, kolor odcienie szarosci, zieleni lub khaki , wypehienie
z watoliny lub innego materiatlu nie utrudniajgcego rolowania, troki do zwigzania.

Worki strzeleckie — ksztalt Roller-Large , bez wypetnienia, materiat Nylon, zamek , tasma
transportowa . Ostateczny model zatwierdzi¢ przed dostawa

Stolik komputerowy z krzeslem — z regulowang wysokoscia, konstrukcja stalowa i z ptyt
laminowanych , z miejscem na klawiature , wymiary : wys. 74-76 cm , szeroko$¢ 90-100 cm ,
glebokos$¢ 50-60 cm. Krzesto regulowang wysokoscia, tapicerowane sztuczng skorg, na
koétkach . Ostateczne wymiary i model zatwierdzi¢ przed dostawg .

Szafa dwudrzwiowa - metalowa lub z plyty meblowej, zamykana na zamek szerokos$¢ 75-80
cm, wysokos$¢ 180-190 cm, gigboko$¢ min. 35 cm.

Wieszak $cienny metalowy — szatniowy, wykonany jako wyrdb stalowy mocowany
bezposrednio do $ciany dt. min. 1,50 m , haczyki zamontowane na state .

Laweczki szatniowe — konstrukcja stalowa , malowana proszkowo, bez oparcia , siedziska
petne z drewna , ptyty laminowanej lub tworzywa sztucznego , wysokos$¢ 42-45 cm, dtugosé
200 cm, gleboko$¢ min. 35 cm.

Szafy skrytkowe — stalowe , jeden komplet dla 10 uczniéow s=145,5 cm, h=180 cm

- szafka skrytkowa 10-drzwiowa (5 kolumn x 2 drzwiczek w kolumnie)

- wymiary: 180x145,5x49cm

- wentylacja perforacja,

- wyposazenie kazdej skrytki: drazek, 1x haczyk plastikowy na drazku, 2x haczyk metalowy na
$ciance,

- zamki na klucze w systemie MASTER, 2 klucze w komplecie do kazdej szatki

- kolor korpusu 1 frontu do ustalenia na etapie realizacji

- numerki naklejane

- klucze MASTER — 2 szt.

Wykladzina na podloge - elementy gumowe , dopuszczalne do 50 % tworzywa z recyklingu
lub ewentualnie SBR z pierwotnej produkcji, nie dopuszczalna mata piankowa. Laczenia typu
puzzle , grubo$¢ min. 10 mm, min. wymiar elementu to 50x50x cm , zalecany 100x100 cm.
System powinien mie¢ dopuszczenia na zastosowanie na sitowni¢ ze wzgledu na
wytrzymaltos¢ .

11. Wirtualny system symulacji laserowej strzelan — wirtualna strzelnica sktadajaca si¢ z :

Modut projekcji sktadajacy sie z obudowy montazowo-transportowej modutu projeke;ji,
zestaw mikrokomputerowy, projektor, kamera , glosnik , system dostepowy bezprzewodowy
(WiFi, Bluetooth ),

Urzadzenie do obstugi menu ekranowego skladajace sie z klawiatury bezprzewodowej z
padem, tablet (komputer) z fadowarka, drukarka, oprogramowanie zawierajace system
operacyjny, oprogramowanie do funkcjonowania peryferiow, specjalistyczna aplikacja od
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funkcjonowania urzadzenia
e Repliki broni — repliki broni dzialajace w systemie blow-back, zasilane green-gazem. Zestaw
zawiera¢ musi 4 szt. repliki broni - karabinu z dwoma magazynkami , 4 szt. repliki broni —
pistolet z dwoma magazynkami , moduty laserowe dedykowane do rodzajow replik broni,
zamontowane na replikach , fadowarki do kazdego urzadzenia, opakowanie (futerat,
walizeczka itp.) na repliki broni ewentualnie pojemnik transportowy na powyzszy sprzgt.
Repliki broni musza odpowiada¢ rodzajom broni uzywanej w Sitach Zbrojnych RP. Do replik
karabindw nalezy dostarczy¢ pasy nos$ne. Repliki broni powinny by¢ wykonane z materialow
odpowiadajacych budowie oryginalow (drewno, stal, aluminium,tworzywa). Nie
dopuszczalne sg repliki broni wykonane w cato$ci z tworzywa sztucznego.
e Stojak na bron dlugg — powinien umozliwia¢ ustawienie 4 szt., karabinéw na jednym stojaku,
funkcjonalno$¢ zgodnie z wizualizacja , material drewno, sklejka lub tworzywo sztuczne
e Stojaki na bron krotka z miejscem na magazynki — powinny umozliwia¢ ustawienie 1 szt.
pistoletu i dwoch magazynkoéw — 4 komplety, material drewno, sklejka tworzywo sztuczne.
UWAGA — w przypadku zlozenia czy wyboru oferty czesciowej, na dostawcy systemu
wirtualne strzelnicy spoczywa obowiazek wskazania dokladnej lokalizacji wyjs¢
elektrycznych i gniazdek koniecznych dla dla prawidlowego funkcjonowania

urzadzenia.
3. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet budzacy watpliwos$ci co do jakosci czy
bezpieczenstwa uzytkowania , uzywany do robdt powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora.
Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzg¢tu musi zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng w terminie zalozonym w harmonogramie zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.
Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac
winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym oraz stalej gotowosci do pracy.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z realizacja zadania wykonawca jest
zobowigzany do stosowania sprawnych narzg¢dzi i ponosi za to wylaczng odpowiedzialnos¢.

4. Wymagania dotyczqgce srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami inspektora oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transporturzadzen, sprzetu i aparatow

Transportowa¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach samochodem skrzyniowym z plandeka.
Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po powierzchni tadunkowe;.
Aparaty elektryczne i urzadzenia winny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach
zamknietym samochodem dostawczym.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot — prace nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujacymi przepisami powigzanymi.

W razie koniecznosci zostanie sporzagdzony harmonogram uwzgledniajacy specyfike dziatania szkoly i
na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzglgdniajacy warunki, w jakich beda wykonywane wszystkie

str. 6



roboty .
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja wyznaczenie ternu prac, odpowiednie ich zabezpieczenia i
oznakowanie, ustalenie tras komunikacyjnych i placu budowy na zewnatrz budynku . Zabezpieczenie
zaplecza i tras komunikacyjnych spoczywa na Wykonawcy.

5.3. Roboty montazowe
a) montaz urzadzenia

Zgodnie z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz z zaleceniami producenta urzadzen.

b) ukladanie przewodéw elektrycznych

Kable uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125 , wewnatrz obiektéw nalezy montowac je w bruzdach , nalezy
wykonac¢ ich wypetnienia i szpachlowanie scalajace ptaszczyzne $ciany.

¢) zrddia $wiatla
Montowac za pomocg kotko6w rozporowych, kotwiacych itp. w uchwytach i otworach przygotowanych
fabrycznie przez producenta.

d) Roboty instalacyjne

Wykonywa¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zakresie przepisdéw pozarowych przy cigciu i spawaniu
rurociaggow .

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.
Kontroli jakosci podlega calo$¢ robot elektrycznych.

Kontrola jako$ci robot obejmowac bedzie nastepujace badania:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa
- poprawnosci dziatania urzadzenia symulujacego strzelnice warz z osprzetem
- prawidlowos$¢ dziatania instalacji elektrycznej i c.o.
- prawidiowe wykonanie zaciemnienia i montazu krat

6.2. Kontrola, pomiary i badania

a) Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé ogledziny i oceng istniejacych
uwarunkowac i w razie zastrzezen zglosi¢ je przez rozpoczgciem prac .

b) Kontrola, pomiary i badania w ciggu i po zakonczeniu robot

Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej . W szczegdInosci kontrola powinna
obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa

stan pokry¢ antykorozyjnych i izolacji rurociggéw

sprawdzenie prawidlowos$ci montazu karniszy , krat, wentylatoréw , drzwi,

- po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przed
porazeniem

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w SIWZ.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji jest przedmiar robot, bedacy integralng cze¢scia dokumentacji projektowe;.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdInych robot sg jednostki podane w przedmiarze robot bedacym
zalgcznikiem do SIWZ i specyfikacji techniczne;.
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7.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot okresla umowa. Prace maja by¢ zgodne z warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych oraz spelnia¢ wymogi funkcjonalne projektu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dla instalacyjnych — prace zwigzane z zabudowa rurociggéw mozna wykona¢ po odbiorze wykonania
robo6t malarskich oraz zalozeniu izolacji termiczne;.

7.3. Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny calo$ci zadania . Do odbioru Wykonawca winien przedstawic:

- protokoty wszystkich poszczeg6lnych odbioréw technicznych

- protokoty przeprowadzonych pomiarow elektrycznych,

- Protokot z proby szczelnosci instalacji c.o.

- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materialow i1 urzadzen ,

- instrukcj¢ obstugi urzadzenia

- dokumentacj¢ powykonawczg — jezeli zajdzie konieczno$¢

W razie potrzeby nalezy sprawdzi¢:

- realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy (jezeli bedzie prowadzony) dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

8. Rozliczenie robot
Ogodlne zasady dotyczace podstaw i terminéw platnosci podano w umowie.
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10. Zatqczniki graficzne - maja na celu zwizualizowanie elementow
wyposazenia i przyblizy¢ ich oczekiwang funkcjonalno$¢ oraz wyglad .

Materac wojskowy

Worek strzelecki

str. 9



Stolik komputerowy z krzestem
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Szafa dwudrzwiowa

Wieszak Scienny
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LaweczKki szatniowe

Szafki skrytkowe
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Wykladzina na podloge

Stojak modulowy na bron krotka z miejscem na magazynki
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Stojak na bron dluga

Wszystkie wizualizacje nalezy traktowa¢é jako pogladowe. Zamawiajacy wymaga zachowania
funkcjonalno$ci opisanej w tresci STWiOR . Ostateczne oferowane wzory nalezy uzgodnic z
przedstawicielem Zamawiajacego i uzyska¢ jego akceptacje.

Ksztalt, wielko$¢ , material wykonania skrzynek, futeralow , skrzyn transportowych pozostaje w
gestii dostawcy urzadzenia i wykonawcy.




