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A. OPIS TECHNICZNY
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1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania
- Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem Suskim,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z MySlenic.
- Wizja w terenie.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Projekt budowlany.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

- Aktualnie normy i obowigzujace przepisy oraz literatura techniczna.

- Wytyczne projektanta instalacji fotowoltaicznej i instalacji kolektoréw stonecznych

- PN-EN 1990:2004/A1:2008 - Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcie — Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogblne - Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

- PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcie - Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie wiatrem

- PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcije - Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza statyczno-wytrzymatosciowa istniejgcych
elementow konstrukcyjnych dachu wykonanego w technologii drewnianej budynku Domu
Wczasow Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie pod katem oparcia paneli fotowoltaicznych i kolektoréw
stonecznych na catej potaci dachu od strony potudniowej, oraz zaprojektowanie dodatkowych
schodéw ewakuacyjnych zewnetrznych o konstrukcji zelbetowej. Instalacja fotowoltaiczna,
instalacja kolektorow stonecznych wraz z zaprojektowaniem nowych schodéw do budynku to
elementy projektu termomodernizacji budynku.

1.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi analiza statyczno-wytrzymatoSciowa elementow
konstrukcyjnych dachu budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie wraz
z zaprojektowaniem wzmocnienia poszczegdinych elementéw wigzby dachowej, pod dziatanie
aktualnych obcigzen klimatycznych oraz dodatkowych obcigzen wynikajacych z instalacji paneli
fotowoltaicznych i kolektoréw stonecznych na potudniowej potaci dachu. W zakres opracowania
wchodzi réwniez projekt dodatkowych schodow zewnetrznych o konstrukcji zelbetowe;.

1.4 Lokalizacja
Dom Wczaséw Dzieciecych Nr 2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina.

1.5 Inwestor
Powiat Suski, ul. Ko$cielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
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1.6 Forma opracowania

Projekt wykonawczy.

2. Ogodlny opis stanu istniejacego

Budynek Dom Wczasoéw Dzieciecych w Sidzinie to budynek wolnostojacy potozony na
wysokosci 619m n.p.m. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest czesciowo
podpiwniczony. Budynek wykonany w konstrukcji drewnianej z czeScig murowang od strony
zachodniej i wschodniej. Dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia ~41 stopni. Na dachu
budynku wystepujg lukamie — w projekcie termomodernizacji przeznaczone do likwidacji.
Budynek w przesziosci byt nadbudowywany, w czesci nieuzytkowej poddasza widoczne sg
elementy starej wiezby dachowe;.

Dach budynku dwuspadowy przykryty blachg trapezowa. Konstrukcja dachu ptatwiowo
kleszczowa. Istniejace elementy konstrukcji dachu: krokwie o przekroju 11,5x13,5cm
w rozstawie co 1,0 m, faty 4x5 cm w rozstawie 0,5 m, murtaty 16x16 cm w rozstawie 12,28 m,
stupki 16x16 cm w rozstawie 6,22 m i wysokosci 2,7 m, ptatwie 15x15 cm podparte stupkami
w rozstawie od 4,84 m do 4,0 m, miecze 10x10 cm tylko z jednej strony stupka, kleszcze bardzo
dlugie 6,22 m. W widoku ogdlnym brak $ladow korozji biologicznej elementow konstrukcji
dachu.

3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Niniejsze opracowanie zaktada dostosowanie istniejacej wiezby dachowej przez
odpowiednie wzmocnienie istniejacych elementéw konstrukcyjnych drewnianych dachu.
Projektowe rozwigzania dostosowujg konstrukcje dachu pod oparcie paneli fotowoltaicznych
i kolektorow stonecznych na catej potaci potudniowej dachu, wykonania zabudowy stropu
i skosow dachow w czesci uzytkowej poddasza, dotozenie wiatroizolacji i wymiany pokrycia
dachowego na blache na rabek.

Projektuje sie takze dodatkowe schody zewnetrzne o konstrukciji zelbetowej wylewane na
mokro na miejscu budowy od strony pdétnocnej budynku wraz z wykonaniem dodatkowego
otworu drzwiowego na klatce schodowej. Wykonanie otworu drzwiowego wymaga podniesienia
drewnianego nadproza. Schody zelbetowe oparte na stupach zelbetowych o przekroju 25x25
cm, zbrojone pretami zebrowanymi fi12 mm, beton B25.

3.1 Materialy konstrukcyjne
Elementy konstrukcji drewnianej: C24
Beton B25
Kotwy do betonu

3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji wiezby dachowej
Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed grzybami,

wilgocig oraz dziataniem ognia odpowiednim impregnatem.

4. Uwagi koncowe

Dostawca konstrukcji drewnianej dachu zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
warsztatowej po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.
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Wzmocnienia elementow konstrukcji wiezby dachowej wykona¢ zgodnie z dokumentacijg
po uprzednim zweryfikowaniu wymiardw na budowie.

Potgczenia dachu wykonac jako ciesielskie zgodnie ze sztuka budowlang

W trakcie dodatkowych robét termomodernizacyjnych (docieplenie istniejacego stropu nad
ostatnig kondygnacjg oraz $cian zewnetrznych) po odstonieciu konstrukcji drewnianej stropu
i Scian zewnetrznych | pietra wymagane jest wezwanie projektanta na miejsce budowy w celu
zweryfikowania oparcia konstrukcji wiezby dachowej na drewnianych stupach nizszych
kondygnacji. Niniejsze opracowanie nie zawiera analizy statycznej elementéw drewnianych
stropu.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP,
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
| powszechnego stosowania w budownictwie.

5. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Materialy:
- drewno klasy C24

Dane geometryczne dachu:

- dach dwuspadowy
- kat pochylenia potaci dachu od strony potudniowej i pétnocnej 41stopni
- rozstaw istniejgcych krokwi dachowych 100 cm

Zestawienie obciazen na potaé potudniowa dachu — cze$é poddasza nieuzytkowa:

Obciazenie state charakterystyczne wg PN-EN 1991-1-1:2002 - pota¢ potudniowa:

- blachodachdwka:
g1 = 0,05 [kN/m2]
- kontrtata (2,5x5 cm) i tata (4x5 cm) drewniana:
gk2 = 0,07 [kN/m2]

- panele fotowoltaiczne wraz z systemowg podkonstrukcjg (waga 1szt panelu o wymiarach
2100x1040x40 mm - 24 kg, ciezar systemowej podkonstrukcji zatozono dodatkowe 15

kg):
gk = 0,18 [kN/m?]
Razem obcigzenie state potaci dachowej potudniowej:
gk = 0,30 [kN/m?]
Obciazenie state charakterystyczne wg PN-EN 1991-1-1:2002 - pota¢ pétnocna:
- blachodachdwka:
g1 = 0,05 [kN/m2]
- kontrtata (2,5x5 cm) i tata (4x5 cm) drewniana:
gk2 = 0,07 [kN/m2]
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Razem obcigzenie state potaci dachowej potudniowe;:
gk = 0,12 [kN/m?]
Zestawienie obciazen na pota¢ potudniowa dachu - cze$¢ poddasza uzytkowa:

Obciazenie state charakterystyczne wg PN-EN 1991-1-1:2002 - pota¢ potudniowa:

blachodachowka:
gkt = 0,05 [kN/m2]

kontrtata (2,5x5 cm) i fata (4x5 cm) drewniana:
gk = 0,07 [kN/m2]

panele fotowoltaiczne wraz z systemowa podkonstrukcjg (waga 1 szt. panelu
o wymiarach 2100x1040x40 mm - 24 kg, ciezar systemowe] podkonstrukcji zatozono
dodatkowe 15kg):

gk3 = 0,18 [kKN/m2]
wetna mineralna
gks = 0,08 [kN/m2]
2 x piyta gr. 12,5 mm GKF na ruszcie
gks = 0,18 [KN/m?]
Razem obcigzenie state potaci dachowej potudniowe;j:
gk = 0,56 [kN/m2]
Obciazenie state charakterystyczne wg PN-EN 1991-1-1:2002 - pota¢ pétnocna:

- blachodachéwka:
g1 = 0,05 [kN/m2]

- kontrtata (2,5x5 cm) i tata (4x5 cm) drewniana:
gk2 = 0,07 [kN/m2]

- wetna mineralna
gks = 0,08 [kN/m2]

- 2x pltyta gr. 12,5mm GKF na ruszcie
gks = 0,18 [KN/m?]

Razem obcigzenie state potaci dachowej potudniowe;:

gk = 0,38 [kN/m?]

Obciazenie state charakterystyczne wg PN-EN 1991-1-1:2002 - sufit podwieszany czes$¢
uzytkowa poddasza:

- wetna mineralna
g1 = 0,08 [kN/m2]

- 2x plyta gr. 12,5 mm GKF na ruszcie
gk1= 0,18 [kN/m?]
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Razem obcigzenie state potaci dachowej potudniowe;:
gk = 0,26 [kN/m?]

Obciazenie charakterystyczne wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 — wiatr od strony boku
dtuzszego:

lokalizacja: Sidzina

kategoria terenu: |l

wysoko$¢ nad poziom morza: A =619 m n.p.m.
wysoko$¢ budynku nad poziomem terenu: zZmax = 10,0 m

Geometria

Dane
Geometia  |okalizacia Terem  Parametry

Obekty Budynki Elementy Dachy dwuspa...

sl 2,00 m

<

43,6 m

300 m
h=

Lokalizacja Sidzina, 619 m n.p.m.

Cane

Geometria Lokalizacia Teren Farametry
Sirefa: 3
Risdnz terenu

H=61% m.n.p.m

2

Teren:

Dane
Geometra Lokalzaga Terem  Parametry

Kategoria tersnu EI ﬁ
Obszary z nisks
pojedynczymi
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Wyniki pota¢ nawietrzna parcie wiatru:

- pole F —w = 0,69 [KN/m?]
- pole G —wx = 0,69 [kN/m?]
- pole H—w = 0,54 [kN/m?]

Wyniki pota¢ zawietrzna ssanie wiatru:
- pole | - wi=-0,25 [kN/m?]
- pole J —wx=-0,35[ KN/m?]
Obciazenie charakterystyczne $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2008:
Rodzaj dachu:
Dane

Rodzaj dachu  Dane wejsciowe  Strefa obciazenia
Rodza) dachu

Dwupotaciowy

Dane wejsciowe:
Dane
Rodzaj dachu  Dane wejSciowe  Strefa obcigzenia
Teren: Normalny

D Zmnigjszenie obciaZenia sniegiem prasz
wspotczynnik termiczny

W

U=150 ——
m=-K

T=650"C

Strefa obciazenia:
Dane
Rodzaj dachu  Dane wejsciows  Strefa obciazenia

Strefa: W

Whs. mpum.
h=818,00 m




PROJEKT WYKONAWCZY

Obciazenie charakterystyczne $niegiem:
Sk= 1,58 [kKN/m?]

Sprawdzenie krokwi dachowej — czes¢ nieuzytkowa poddasza:
Przekroj krokwi 11,5 x 13,5 cm

Schemat statyczny:

L
X
Obciazenia:

Rozstaw krokwi L =1,0 m

Przypadek 1 - STA1 - ciezar wtasny krokwi uwzgledniony automatycznie

Przypadek 2 - STA2 - ciezar staty pokrycia dachowego z panelami fotowoltaicznymi

10
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Przypadek 3 - WIATR 1 - wiatr prostopadly do potfaci potudniowej

Przypadek 4 - WIATR 2 - wiatr prostopadly do potaci pétnocnej

Przypadek 5 - SN - $nieg

11
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Kombinacje normowe:

Kombinacja Nazwa
6 [K) SGMM=1%*1.35 + 21,35 + 5*0.75
7 K) SGN2=1%1 35 + 2*1 35
B (K) SGNI3=1%1.35 + 2*1 35 + 3%0.90 + 5*0.75
9 (K) SGMN/4=1*1 35 + 2*1.35 + 3*0.90
10 (K} SGNS=1%1.35 + 2*1 .35 + 4%0.90 + 5*0.75
11 (K} SGMNME=1*1.35 + 2%1.35 + 4*0.90
12 (K} SGMNT=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.75
13 (K) SGN/E=1%1.00 + 2*1.00
14 (K) SGNO=1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 5*0.75
15 (K) SGMNMA0=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90
16 (K) SGHNM1=1%1.00 + 2*1.00 + 420.90 + 5*0.75
17 (K) SGEMNMA2=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90
18 (K) SGNM3=1*1.15 + 2*1 15
19 (K} SGHNM4=1* .15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5*0.75
20 (K) SGNM5=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50
21 (K) SGNMG=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 5*0.T5
22 (K) SGNMAT=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50
23 (K) SGNMS=1*1.00 + 2%1.00
24 (K) SGNMS=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.T5
25 (K) SGN20=1%1.00 + 2%1.00 + 3*1.50
26 (K) SGHN21=1*1.00 + 2*1.00 + 41 .50 + 5*0.75
27 (K) SGNZ2=1%1.00 + 2%1.00 + 4*1.50
28 (K) SGNZ3=1%1.15 + 2%1.15 + 5*1 .50
29 (K) SGHN24=1*1 .15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 5*1.50
30 (K} SGHNR25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1 .50
31 (K) SGN26=1%1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
32 (K) SGHNR2T=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 5*1.50
33 (K) SGHN28=1*1.00 + 2*1.00 + 4=0.90 + 5*1.50
34 (K) SGU.CHRM=1=1.00 + 2*1.00
35 (K) | SGU:CHRZ=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.50
36 (K) SGU:CHR/3=1*1.00 + 2=1.00 + 3*1.00
37 (K) | SGU:CHR/M=1*1.00 +2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.50
38 (K) SGU:CHR/S=1*1.00 + 2=1.00 + 4*1.00
39 (K) SGU:CHRMAG=1*1.00 + 2=1.00 + 5*1.00
40 (K) | SGU:CHR/Y=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 5*1.00
41 (K) | SGU:CHR/S=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 5*1.00

Wyniki obliczen dla krokwi:

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 2 Belka drewniana_2 PUNKT:1

WSPOLRZEDNA: x=046L=424m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 29 SGN/24=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+3*0.90+5%1.50

12
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MATERIAL

C24

z
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: Krokiew 11.5x13.5cm

ht=13.5 cm Ay=71.42 cm2 Az=83.84 cm2 Ax=155.25 cm2
bf=11.5 cm ly=2357.86 cm4 1z=1710.98 cm4 1x=3348.27 cm4
Wely=349.31 cm3 Welz=297.56 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-2.88kN My = -4.29 KN*'m

Vz =5.09 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigt,0,d =-0.19 MPa Sigm,y,d = 12.29 MPa
Tau z,d = 0.49 MPa

WYTRZYMALOSCI

£1,0,d = 9.09 MPa fm,y,d = 15.08 MPa fv,d = 2.46 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 kht = 1.05 khy =1.02
]
—2 . .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

l[d=9.51m Lam rel,m = 0.50 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f ,0,d + Sigm,y,d/f m,y,d = 0.19/9.09 + 12.29/15.08 = 0.84 <1.00 [4.1.6]
Sigm,y,di(k crit'f m,y,d) = 12.29/(1.0015.08) = 0.82 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,dff v,d = 0.49/2.46 = 0.20 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

13
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ufin,y =0.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:STA1

ufinz=1.5cm < ufin,max,z = L/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5

ufinyyz=1.5cm < ufinmax,yz =L/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5

F

Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Istniejacy przekroj krokwi 11.5 x 13.5 cm w czesci poddasza nieuzytkowego

spefnia wymagania SGN i SGU, nie wymaga wzmocnienia.

Sprawdzenie ptatwi dachowej — czes¢ nieuzytkowa poddasza:

Przekroj ptatwi 15x15 cm

Reakcje charakterystyczne przekazywane na ptatew od poszczegdlnych obcigzen

Z krokwi.

Od obc. STA2
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PROJEKT WYKONAWCZY

Od obc. WIATR 1

Od obc. WIATR2

Od obc. SN1

15
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Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe ptatwi dachowej 15x15 cm:

Schemat statyczny:

Obciazenia:

Przypadek 1 - STA 1 - ciezar wiasny ptatwi uwzgledniony automatycznie

Przypadek 2 - STA 2 - ciezar staly pokrycia dachowego z panelami fotowoltaicznymi

|

Przypadek 3 - WIATR 1

16
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Przypadek 4 - WIATR 2

Przypadek 5 - SN - $nieg

17
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Kombinacje normowe:

Kombinacja Nazwa
6 (K) SGNM=1"1.35 +2*1.35 + 5*0.75
7 (K} SGN/2=171.35 + 271.35
B (K) SGMN/3=1"1.35 + 2*1.35 + 3*0.90 + 5*0.75
9 (K) SGN/4=1"1.35 + 2*1.35 + 3*0.90
10 (K} SGMN/S=1"1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 5*0.75
11 (K) SGNME=1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90
12 (K) SGN/T=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.75
13 (K) SGN/E=1*1.00 + 2*1.00
14 (K) SGN/S=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 5*0.75
15 (K) SGMNM0=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90
16 (K) SGMN/M1=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 5*0.75
17 (K) SGMNMZ2=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90
18 (K) SGNM3=1*1.15 + 2*1.15
19 (K) SGMN/M4=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5*0.75
20 (K) SGMNM5=1*1.15 + 2*1 .15 + 3*1.50
21 (K) SGN/ME=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1 .50 + 5*0.75
22 (K) SGMNMT=1*1.15 + 2*1 .15 + 4*1 .50
23 (K) SGNME=1*1.00 + 2*1.00
24 (K) SGN/M19=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.75
25 (K) SGN20=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50
26 (K) SGN/21=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1 .50 + 5*0.75
27 (K) SGN/Z2=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
28 (K) SGMN/23=1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50
29 (K) SGN/24=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.80 + 5*1.50
30 (K) SGMN/25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.80 + 5*1.50
31 (K) SGN/26=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
32 (K) SGN27=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.80 + 5*1.50
33 (K) SGMN/28=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.80 + 5*1.50
34 (K) SGU.CHRM=1*1.00 + 2*1.00
35 (K) SGU.CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.50
36 (K) SGU:CHR3=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
3T (K) SGU.CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.50
38 (K) SGU:CHRS=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
39 (K) SGU:CHRMS=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00
40 (K) SGU.CHR/7=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 5*1.00
41 (K) SGU.CHR/E=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 5*1.00
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.{uy) Przyp.{uy) Prop.{uz) Przyp.{uz) Przyp.[vy)|
2 Belka drewniana_2 |E3 | Platew 15x15cm C24 77.83 77.83 2.50 30 SGN/25=1%1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1.50 0.45) 1(1+0.8)*1 + 1(1+0. 1.53) 101+0.8)*1 + 1(1+0. -
3 Belka drewniana_3 3| Piatew 15x15cm c24 11.78] 111.78 3.63 30 SGM/25=171.15 + 271 15 + 4*0.90 + 5*1.50 0.29] 101+0.6)1 + 1(1+0. 1.0 101+0.6)"1 + 1(1+0. -
4 Belka drewniana_é |E3 | Platew 15x15cm C24 103.69] 103.69 3.63 30 SGM/25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1.50 0.84 ) 101+0.6)*1 + 1(1+0. 280 1(1+0.6)*1 + 1{1+0. -

Przekroj ptatwi przyjeto 15x15 cm nie spetnia wymagan SGN i SGU.

Ptatew wymaga dodatkowego podparcia w Srodku rozpietoSci.

Schemat statyczny z dodatkowym podparciem w srodku rozpietosci:

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:2 Belka drewniana_2 PUNKT:3

WSPOLRZEDNA: x=025L=084m
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OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=11.15 + 21.15 + 4°0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+5*1.50

MATERIAL

C24

z
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: Pfatew 15x15cm

ht=15.0 cm Ay=112.50 cm2 Az=112.50 cm2
bf=15.0 cm ly=4218.75 cm4 1z=4218.75 cm4
Wely=562.50 cm3 Welz=562.50 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 3.90 kN*m Vy = 1.67 kN

Mz = -1.40 KN*'m Vz =459 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigm,y,d = 6.94 MPa Tauy,d = 0.11 MPa
Sigm,z,d = 2.50 MPa Tauz,d =031 MPa
WYTRZYMALOSCI
fmy,d = 14.77 MPa fv,d = 2.46 MPa

fmzd=14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00 khz = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sigm,y,d/f m,y,d + km*Sigm,z,d/f m,z,d = 6.94/14.77 + 0.70*2.50/14.77 = 0.59 <1.00 [4.1.5(1)]

Tauy,dfv,d=0.11/246=0.05<1.00  Tauzd/fv,d=0.31/246=0.12<1.00 [4.1.8.1(1)]

Ax=225.00 cm2

Ix=7117.02 cm4

wzgledem osi z przekroju
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

ufin,y =0.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.7 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5
ufiniz=0.2cm < ufin,max,z=L/200.00 = 1.7 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5
ufinyyz=0.2cm < ufinmax,yz =L/200.00 = 1.7 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:3 Belka drewniana_3 PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=050L=242m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+5"1.50

MATERIAL

C24

F3
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: Pfatew 15x15cm

ht=15.0 cm Ay=112.50 cm2 Az=112.50 cm2 Ax=225.00 cm2
bf=15.0 cm ly=4218.75 cm4 12=4218.75 cm4 Ix=7117.02 cm4
Wely=562.50 cm3 Welz=562.50 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = -4.32 kN*'m Vy =-2.53 kN

Mz = 1.55 kN*m Vz=-711kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigm,y,d = 7.68 MPa Tauy,d =-0.17 MPa
Sigm,z,d = 2.75 MPa Tau z,d =-0.47 MPa

20
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WYTRZYMALOSCI
fmy,d=14.77 MPa fv,d=246 MPa

fm,z,d=14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00 khz = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

FORMULY WERYFIKACYJNE:

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Sigm,y,d/f m,y,d + km*Sigm,z,d/f m,z,d = 7.68/14.77 + 0.70*2.75/14.77 = 0.65 <1.00 [4.1.5(1)]

Tauy,dffv,d=0.17/2.46 = 0.07<1.00  Tauzd/fv,d=0.47/246=0.19<1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.1cm < ufin,max,y = L/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obciazenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5
ufinz=0.2cm < ufin,max,z=L/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obciazenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5
ufinyyz=0.2cm < ufinmax,yz =1/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obciazenia:1(1+0.6)1 + 1(1+0.6)"2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:4 Belka drewniana_4 PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=0.75L=337m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+5%1.50
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MATERIAL

C24

z
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: Pfatew 15x15cm

ht=15.0 cm Ay=112.50 cm2 Az=112.50 cm2 Ax=225.00 cm2
bf=15.0 cm ly=4218.75 cm4 1z=4218.75 cm4 Ix=7117.02 cm4
Wely=562.50 cm3 Welz=562.50 cm3

SIitY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 5.10 kN'm Vy = 313 kN

Mz = -1.83 KN'm Vz = 8.69 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigm,y,d = 9.07 MPa Tauy,d = 0.21 MPa
Sigm,z,d = 3.26 MPa Tau z,d = 0.58 MPa
WYTRZYMALOSCI
fmy,d = 14.77 MPa fv,d = 2.46 MPa

fmzd=14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00 khz = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sigm,y,d/f m,y,d + km*Sigm,z,d/f m,z,d = 9.07/14.77 + 0.70*3.26/14.77 = 0.77 <1.00 [4.1.5(1)]

Tauy,dfv,d=0.21/246=0.08<1.00  Tauzd/fv,d=0.58/246=0.24 <1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufinyy =0.1cm < ufin,max,y = L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
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Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5
ufin,z=0.4cm < ufin,max,z=L/200.00 =2.2 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5
ufin,yz=0.4cm < ufinmax,yz =L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Istniejaca ptatew drewniana o przekroju 15x15 cm wymaga dodatkowego
podparcia w srodku rozpietosci. Po wprowadzeniu dodatkowych podpor
w Srodku rozpietosci pfatwi. Istniejgca pfatew o przekroju 15x15 cm spetnia
wymagania SGN i SGU.

Sprawdzenie krokwi dachowej — czes¢ uzytkowa poddasza:

Przekroj krokwi 11,5 x 13,5¢cm

Schemat statyczny:

Obciazenia:
Rozstaw krokwi L =1,0m

Przypadek 1 - STA1 - ciezar wtasny krokwi uwzgledniony automatycznie
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Przypadek 2 - STA2 - ciezar staly pokrycia dachowego z panelami fotowoltaicznymi

Przypadek 3 - WIATR1 - wiatr prostopadty do potaci potudniowej

Przypadek 4 - WIATR2 - wiatr prostopadty do potaci pétnocnej
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Przypadek 5 - SN - $nieg
Sk=1,58 kN/m2x 1,0 m = 1,58 kN/m
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Kombinacje normowe:

Kombinacja Nazwa
6 [K) SGMM=1%*1.35 + 21,35 + 5*0.75
7 K) SGN2=1%1 35 + 2*1 35
B (K) SGNI3=1%1.35 + 2*1 35 + 3%0.90 + 5*0.75
9 (K) SGMN/4=1*1 35 + 2*1.35 + 3*0.90
10 (K} SGNS=1%1.35 + 2*1 .35 + 4%0.90 + 5*0.75
11 (K} SGMNME=1*1.35 + 2%1.35 + 4*0.90
12 (K} SGMNT=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.75
13 (K) SGN/E=1%1.00 + 2*1.00
14 (K) SGNO=1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 5*0.75
15 (K) SGMNMA0=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90
16 (K) SGHNM1=1%1.00 + 2*1.00 + 420.90 + 5*0.75
17 (K) SGEMNMA2=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90
18 (K) SGNM3=1*1.15 + 2*1 15
19 (K} SGHNM4=1* .15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5*0.75
20 (K) SGNM5=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50
21 (K) SGNMG=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 5*0.T5
22 (K) SGNMAT=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50
23 (K) SGNMS=1*1.00 + 2%1.00
24 (K) SGNMS=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.T5
25 (K) SGN20=1%1.00 + 2%1.00 + 3*1.50
26 (K) SGHN21=1*1.00 + 2*1.00 + 41 .50 + 5*0.75
27 (K) SGNZ2=1%1.00 + 2%1.00 + 4*1.50
28 (K) SGNZ3=1%1.15 + 2%1.15 + 5*1 .50
29 (K) SGHN24=1*1 .15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 5*1.50
30 (K} SGHNR25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1 .50
31 (K) SGN26=1%1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
32 (K) SGHNR2T=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 5*1.50
33 (K) SGHN28=1*1.00 + 2*1.00 + 4=0.90 + 5*1.50
34 (K) SGU.CHRM=1=1.00 + 2*1.00
35 (K) | SGU:CHRZ=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.50
36 (K) SGU:CHR/3=1*1.00 + 2=1.00 + 3*1.00
37 (K) | SGU:CHR/M=1*1.00 +2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.50
38 (K) SGU:CHR/S=1*1.00 + 2=1.00 + 4*1.00
39 (K) SGU:CHRMAG=1*1.00 + 2=1.00 + 5*1.00
40 (K) | SGU:CHR/Y=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 5*1.00
41 (K) | SGU:CHR/S=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 5*1.00

Wyniki obliczen dla krokwi:

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:1 Belka drewniana_1 PUNKT:3

WSPOLRZEDNA: x=0.54L=500m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+5%1.50
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MATERIAL
C24

z
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: Krokiew 11,5x13,5cm

ht=13.5 cm Ay=71.42 cm2 Az=83.84 cm2 Ax=155.25 cm2
bf=11.5 cm ly=2357.86 cm4 1z=1710.98 cm4 1x=3348.27 cm4
Wely=349.31 cm3 Welz=297.56 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-3.00kN My = -4.17 KN*'m

Vz=-519kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigt,0,d =-0.19 MPa Sigm,y,d = 11.95 MPa
Tau z,d = -0.50 MPa

WYTRZYMALOSCI

£1,0,d = 9.09 MPa fm,y,d = 15.08 MPa fv,d = 2.46 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 kht = 1.05 khy =1.02
]
—2 . .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

l[d=9.51m Lam rel,m = 0.50 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,df ,0,d + Sigm,y,d/f m,y,d = 0.19/9.09 + 11.95/15.08 = 0.81 <1.00 [4.1.6]
Sigm,y,d(k crit'f m,y,d) = 11.95/(1.0015.08) = 0.79 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,dff v,d = 0.50/2.46 = 0.20 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano
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Decydujacy przypadek obcigzenia:STA1

ufinz=1.3cm < ufin,max,z = L/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5

ufinyyz=1.3cm < ufinmax,yz =L/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 2 Belka drewniana_2 PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=054L=500m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 29 SGN/24=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+3*0.90+5%1.50

MATERIAL

C24

F3
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: Krokiew 11,5x13,5cm

ht=13.5 cm Ay=71.42 cm2 Az=83.84 cm2 Ax=155.25 cm2
bf=11.5cm ly=2357.86 cm4 1z=1710.98 cm4 1x=3348.27 cm4
Wely=349.31 cm3 Welz=297.56 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-3.27kN My = -4.49 KN*'m

Vz = -5.56 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigt,0,d =-0.21 MPa Sigm,y,d = 12.84 MPa
Tau z,d = -0.54 MPa

WYTRZYMALOSCI

£1,0,d = 9.09 MPa fm,y,d = 15.08 MPa fv,d = 2.46 MPa
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WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 kht = 1.05 khy = 1.02
=g
— PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

l[d=9.51m Lam rel,m = 0.50 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f ,0,d + Sigm,y,d/f m,y,d = 0.21/9.09 + 12.84/15.08 = 0.87 <1.00 [4.1.6]
Sigm,y,di(k crit'f m,y,d) = 12.84/(1.00*15.08) = 0.85 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,dff v,d = 0.54/2.46 = 0.22 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia:STA1

ufinz=1.4cm < ufin,max,z=L/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obciazenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5

ufinyyz=1.4cm < ufinmax,yz =1/200.00 = 4.6 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obciazenia:1(1+0.6)1 + 1(1+0.6)"2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5

r Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):
Profil poprawny !!!

Istniejacy przekrdj krokwi 11.5 x 13.5 cm w czesci poddasza uzytkowego spefnia
wymagania SGN i SGU, nie wymaga wzmochnienia.

Sprawdzenie ptatwi dachowej — czes¢ uzytkowa poddasza:

Przekroj ptatwi 15x15cm

Reakcje charakterystyczne przekazywane na ptatew od poszczegdlnych obcigzen
z krokwi.
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Od obc. STA2

Od obc. WIATR 1

Od obc. WIATR2
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Od obc. SN1

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe ptatwi dachowej 15x35 cm:

Schemat statyczny:

Obciazenia:
Przypadek 1 - STA1 - ciezar wiasny ptatwi uwzgledniony automatycznie

Przypadek 2 - STA2 - ciezar staly pokrycia dachowego z panelami fotowoltaicznymi

K|
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Przypadek 3 - WIATR1

Przypadek 4 - WIATR2

Przypadek 5 - SN - $nieg
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Kombinacje normowe:

Kombinacja Nazwa
& (K) SGMNM=1%1.35 + 2*1 35 + 5*).75
7 IK) SGN2=1*1.35 + 2*1 35
B (K] SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90 + 5*0.75
9 (K]} SGN/M=1%1.35 + 2*1 35 + 3*) 90
10 (K) SGN/5=1*1.35 + 2*1.35 + 4%0.90 + 5*0.75
11 (K} SGNAE=1*1.35 + 2*1 35 + 4*) .50
12 (K) SGNT=1%1.00 + 2*1.00 + 5*0.75
13 (K) SGNE=1%1.00 + 2*1.00
14 (K) SGN/MS=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 5*0.75
15 (K} SGNM0=1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.90
16 (K} SGNM1=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 5*0.75
17 (K) SGNM2=1%1.00 + 2*1.00 + 4*0.90
18 (K} SGNM3=1%1.15 + 2% 15
19 (K) SGNM4=1*1.15 + 2*1 15 + 3*1 .50 + 5*0.75
20 (K} SGNM5=1*1.15 + 2*1 15 + 3*1 50
21 (K} SGNME=1*1.15 + 2*1 15 + 4*1 50 + 5*0.75
22 (K} SGNMT=1*1.15 + 2*1 15 + 4*1 50
23 (K) SGNME=1%1.00 + 2*1.00
24 (K) SGNMG=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.75
25 (K) SGN20=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1 50
26 (K) SGN21=1%1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 5*0.75
27 (K} SGN22=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1 .50
28 (K) SGN23=1*1.15 + 2*1 15 + 5*1 50
29 (K) SGN/24=1*1.15 + 2*1 15 + 3*0.90 + 5* 50
30 (K) SGN25=1*1.15 + 2*1 .15 + 4*0.90 + 5* 50
3 (K) SGN/26=1%1.00 + 2*1.00 + 5*1 50
32 (K) SGNZT7=1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 5* 50
33 (K) SGN/28=1%1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 5* 50
M (K) SGU:CHRAM=1%1.00 + 2*1.00
35 (K) SGU:CHR2=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.50
36 (K) SGU:CHR/3=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
37 (K) SGU:CHR/4=1%1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.50
38 (K) SGU:CHR/S=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
39 (K) SGU:CHRMA=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00
40 (K) SGU:CHRF=1%1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 5*1.00
41 (K} SGU:CHRE=1%1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 5*1.00

Wyniki obliczen dla ptatwi o przekroju 15x35 cm:

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:1 Belka drewniana_1 PUNKT:3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=468m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+5%1.50
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MATERIAL
C24

z
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: 15x35

ht=35.0 cm Ay=157.50 cm2 Az=367.50 cm2 Ax=525.00 cm2
bf=15.0 cm ly=53593.75 cm4 12=9843.75 cm4 1x=28753.73 cm4
Wely=3062.50 cm3 Welz=1312.50 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = -24.29 kN*m Vy =-8.76 kN

Mz = 8.11 kN*m Vz = -26.36 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigm,y,d = 7.93 MPa Tauy,d =-0.25 MPa

Sigm,z,d = 6.18 MPa Tauz,d =-0.75 MPa
WYTRZYMALOSCI

fmy,d = 14.77 MPa fv,d = 2.46 MPa

fmzd=14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00 khz = 1.00
]
—2 . .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

|[d=5.38 m Lam rel,m = 0.46 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sigm,y,d/f my,d + km*Sigm,z,d/f m z,d = 7.93/14.77 + 0.70°6.18/14.77 = 0.83 <1.00 [4.1.5(1)]
Sigm,y,d/(k crit'f m,y,d) = 7.93/(1.0014.77) = 0.54 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tauy,dfv,d=0.25/246=0.10<1.00  Tauzd/fv,d=0.75/246=0.31<1.00 [4.1.8.1(1)]
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

ufinyy =1.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 2.3 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5
ufin,z=0.7cm < ufin,max,z = /200.00 = 2.3 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5
ufinyyz=1.1cm < ufinmax,yz =L/200.00 = 2.3 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 2 Belka drewniana_2 PUNKT:1

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+5%1.50

MATERIAL

C24

F3
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: 15x35

ht=35.0 cm Ay=157.50 cm2 Az=367.50 cm2 Ax=525.00 cm2
bf=15.0 cm 1y=53593.75 cm4 1z=9843.75 cm4 1x=28753.73 cm4
Wely=3062.50 cm3 Welz=1312.50 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

My = -24.29 kN*m Vy =7.38 kN

Mz =8.11 kN*m Vz =22.16 kN
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NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigm,y,d = 7.93 MPa Tauy,d = 0.21 MPa

Sigm,z,d = 6.18 MPa Tau z,d = 0.63 MPa
WYTRZYMALOSCI

fmy,d = 14.77 MPa fv,d = 2.46 MPa

fm,z,d=14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00 khz = 1.00
=g
— PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

l[d=4.78 m Lam rel,m = 0.43 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sigm,y,d/f my,d + km*Sigm,z,d/f m,z,d = 7.93/14.77 + 0.70°6.18/14.77 = 0.83 <1.00 [4.1.5(1)]
Sigm,y,d(k crit'f m,y,d) = 7.93/(1.0014.77) = 0.54 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tauy,dffv,d=0.21/246=0.09<1.00  Tauzd/fv,d=0.63/246=0.26<1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufinyy =0.1cm < ufin,max,y = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obciazenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5
ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 =2.0 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obciazenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5
ufinyyz=0.1cm < ufinmax,yz =1/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obciazenia:1(1+0.6)1 + 1(1+0.6)"2 + 0.6"4 + 1(1+0.25)"5

r Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!
NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
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GRUPA:

PRET:3 Belka drewniana_3 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 30 SGN/25=11.15 + 21.15 + 4°0.90 + 5*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+5*1.50

MATERIAL

C24

z
' T
PARAMETRY PRZEKROJU: 15x35

ht=35.0 cm Ay=157.50 cm2 Az=367.50 cm2 Ax=525.00 cm2
bf=15.0 cm ly=53593.75 cm4 1z=9843.75 cm4 1x=28753.73 cm4
Wely=3062.50 cm3 Welz=1312.50 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My =-20.01 kN*m Vy =8.75kN

Mz = 6.70 kN*m Vz = 26.22 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sigm,y,d = 6.53 MPa Tauy,d = 0.25 MPa

Sigm,z,d = 5.10 MPa Tau z,d = 0.75 MPa
WYTRZYMALOSCI

fmy,d = 14.77 MPa fv,d = 2.46 MPa

fmzd=14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 khy =1.00 khz = 1.00
]
—2 . .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

|[d=4.60 m Lam rel,m = 0.43 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

X

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
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FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sigm,y,d/f my,d + km*Sigm,z,d/f m.z,d = 6.53/14.77 + 0.70*5.10/14.77 = 0.68 <1.00 [4.1.5(1)]

Sigm,y,d(k crit*f m,y,d) = 6.53/(1.0014.77) = 0.44 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tauy,dffv,d=0.25/246=0.10<1.00  Tauzd/fv,d=0.75/246=0.30 <1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.6 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5

ufin,z=0.4cm < ufin,max,z=L/200.00 =2.0 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*3 + 1(1+0.25)*5

ufinyz =

0.7cm < ufinmax,yz = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia:1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.6*4 + 1(1+0.25)*5

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Przekroj ptatwi 15x35 cm w czesci poddasza uzytkoweqo spetnia zatozenia

SGN i SGU. Istniejaca ptatew o przekroju 15x15 cm w czesci poddasza

uzytkoweqo nalezy zdemontowac i wymieni¢ na pfatew drewnia o przekroju

15x35¢cm.

Whioski z analizy statyczno — wytrzymalo$ciowej:

1)

Istniejgca krokiew dachowa o przekroju 11,5x13,5 cm w cze$ci nieuzytkowej poddasza
i czesci uzytkowej nie wymaga wzmacniania. Ewentualne skorodowane krokwie nalezy
wymieni¢ na belki drewniane o tym samym przekroju.

Projektuje sie nowe faty o przekroju 4x5cm i kontrtaty o przekroju 2x5 cm. Po $ciggnieciu
istniejacego pokrycia dachowego z blachy trapezowej, nalezy zlikwidowac istniejgce
lukarnie, sciggna¢ istniejgce taty dachowe. Na krokwie dachowe nalezy rozscieli¢
membrane dachowa i zatozy¢ nowe taty i kontrtaty w rozstawie pod nowe pokrycie dachu
blachodachéwka.

Ptatew drewniana w czesci poddasza nieuzytkowego wymaga dodatkowego podparcia
w $rodku rozpietosci. Projektuje sie zastrzaty pomiedzy stupkami drewnianymi
o przekroju 16x16 cm. W miejscu gdzie dochodzg nowo projektowane zastarzaty
0 przekroju 16x16 cm, nalezy dofozy¢ dodatkowe $ciggi drewniane gorne o przekroju
16x16 cm

Istniejacq ptatew drewniang o przekroju 15x15 cm w cze$ci poddasza uzytkowego nalezy
zdemontowac i wymieni¢ na ptatew drewniang o przekroju 15x35 cm. W czesci uzytkowej
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poddasza projektuje sie na kazdej krokwi obustronne kleszcze drewniane o przekroju
7x16 cm, do podwieszenia sufitu z ptyt GKF wraz z ociepleniem.

5) Podczas wykonywania robot termomodernizacyjnych po zdemontowaniu istniejacych
oktadzin stropu nad ostatnig kondygnacjq oraz Scian zewnetrznych | pietra nalezy
wezwaé projektanta w celu zweryfikowania poprawno$ci oparcia istniejacej wiezby
dachowej na stupach drewnianych nosnych nizszych kondygnacji.

Obliczenia zakonczono

mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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B. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Dom Wczaséw Dziecigcych nr 2
Sidzina 602, 34-236 Sidzina

INWESTOR: Powiat Suski
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Gancarczyk
Nr upr. MAP/0283/PWOK/09
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|  Zakres robot:

- roboty rozbidrkowe
- roboty konstrukcyjne.

Il Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanego zakresu robot odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

I Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

IV Przewidywane zagrozenia:

- Podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze doj$¢ do
upadku z wysoko$ci 0s6b tam pracujacych.

- Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob wykonujacych te
prace.

- Podczas wykonywania prac elektrycznych moze doj$¢ do porazenia pradem.

V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
ana stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopus$ci¢ pracownika do pracy - do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne S$rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
powinien poinformowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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VI Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny
- pracy,
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- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi $rodkami.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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Oswiadczenia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.). Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oSwiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasdw Dzieciecych
Nr2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina sporzadzono zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. Wojciech Gancarczyk mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, Ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasow Dziecigcych
Nr 2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. Wojciech Gancarczyk mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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D. CZESC RYSUNKOWA
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293

15,

243

, 54 16

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ PRZEZ WIAZAR PELNY

Krokiew drewniana
sz.xwys.-11.5x13.5cm

Murtata drewniana
sz.xwys.-16x16cm

Ptatew drewniana

Scigg drewniany gérny

sz.xwys.-15x15cm

Stupek drewniany
sz.xwys.-16x16cm

sz.xwys.-15xT5cm

Sciagg drewniany dolny

sz.xwys.-14x14cm

X
Belka podwalinowa drewniana Belka podwalinowa drewniana
sz.xwys.-13x18cm sz.xwys.-13x18cm
= — = I
75 16, 287 16, 606 287 16, 75
75, 1244 L 75
1393

UWAGI:

1) Dach przekryty blachg trapezowg - projektowana wymiana pokrycia dachowego,
wymiana tat i kontrtat, dofozenie membrany dachowej, wzmocnienie istniejgcych elementéw

wiezby dachowej w czgsci uzytkowej i niuzytkowej poddasza

2) Istniejace lukarny w dachu do likwidacji.

EQI—AH§¥§T‘%M§,§

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:50
Temat Przekroj przez wigzar petny - stan istniejgcy Nrrys.
K-03

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Istn. krokiew drewniana
sz.xwys.-11.5x13.5cm

637

PRZEKROJ 1-1

E 16x16  Sciag drew. 1

L=680 SzI=7

I
=

oV

Istn. ptatew drewniana
sz.xwys.-15x15cm

Istn. stupek drewniany

Istn. murtata drewniana
sz.xwys.-16x16cm

sz.xwys.-16x16cm

Istn. $cigg drewniany dolny

sz.xwys.-14x14cm

\
L]
\

PRZEKROJ 2-2

Istn. Ptatew drewniana

Proj. dod. $ciag gérny_Poz.1

ZESTAWIENIE DREWNA

Istn. stupek drewniany

sz.xwys.-15x15cm
sz.xwys.-16x16cm

, 484 4 )

. 242 242 ’
! |
I 1
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
‘ E_16x16 Zastrzal drew. 2
‘ L=350 SzT= 28

X X

sz.xwys.-16x16cm

Lp. Rodzaj profilu Nazwa Pozycia nrel Diugos¢ [cm] Klasa | ilsztuk Obijetos¢ [m3] Masa [kg]
1] E 16x16 Sciag drew. 1 680 | C24 7 1.2187 670.285
2| E 16x16 Zastrzal drew. 1 350 | C24 28 2.5088 1379.84
SUMA : 37275 2050.125
UWAGI:

1) Na potaci potudniowej dachu uwzgledniono montaz paneli fotowoltaicznych zatozono max
cigzar paneli wraz z systemowgq podkonstrukcjg gk = 0,18kN/m2

2) Wymiana pokrycia dachowego wraz z fatami i kontrtatami. Nowe pokrycie dachu blachg
na rabek

3) Potgczenia nowoprojektowanych elementéw konstr. dachu z istn. wykonac jako ciesielskie

4) Wymagana weryfikacja podparcia wiezby dachowej na stupach drewnianych nizszych
kondygnacji. Podczas prac termomedrnizacyjnych nalezy wezwac projektanta na miejsce
budowy w celu weryfikacji poprawnosci oparcia elementéw dachu na stupy i fundamenty

budynku.
32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
EDI_ ARSYSTENVMa= wwnw.sola-system. gl
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:50
Temat Przekrdj 1-1 i 2-2 - nowoprojektowane elementy istn. wiezby dachowej | Nr rys.
zestawienie drewna K-04
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




PRZEKROJ 3-3

K N
E 2x5 Kontrtata 5
L=950 SZT= 90
~ : 6
Istn. krokiew drewniana N E 46 Konirtata
N L= 4400 SZT= 50
sz.xwys.-11.5x13.5cm N
(ap]
E 7x16 Kleszcze 3
L=680 SZT= 20
5 660 5
A A
© ©OF
Tk
E 15x35 Platew 4 8
L=480 SZT=6 A
607
637
Istn. stupek drewniany ZESTAWIENIE DREWNA
sz.xwys.-16x16cm - ) iy . e
Lp. Rodzaj profilu Nazwa Pozycja nr.el Diugos¢ [cm] Klasa il.sztuk Objetos¢ [m3] Masa [kg]
1| E 7x16 Kleszcze 1 3 680 C24 20 1.524 838.2
2| E 15x35 Ptatew 1 4 480 C24 6 1.512 831.6
3| E 2x5 Kontrtata 1 5 950 C24 90 0.855 470.25
4| E 4x5 Kontrtata 1 6 4400 Cc24 50 4.4 2420
SUMA : 8.291 4560.05
32-400 Myslenice

UWAGI:

1) Na potaci potudniowej dachu uwzgledniono montaz paneli fotowoltaicznych zatozono max
ciezar paneli wraz z systemowg podkonstrukcjg gk = 0,18kN/m2

2) Wymiana pokrycia dachowego wraz z tatami i kontrtatami. Nowe pokrycie dachu blachg
na rgbek

3) Potgczenia nowoprojektowanych elementéw konstr. dachu z istn. wykonaé jako ciesielskie

4) Wymagana weryfikacja podparcia wiezby dachowej na stupach drewnianych nizszych
kondygnacji. Podczas prac termomedrnizacyjnych nalezy wezwac projektanta na miejsce
budowy w celu weryfikacji poprawnosci oparcia elementéw dachu na stupy i fundamenty
budynku.

ED LLARSTYS T&ENV=se=

BIURO PROJEKTOWE

ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 12.2021
do projektowania bez og;nirczeﬁ :
Sprawdzit mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2021
do projektowania bez og;nirczeﬁ
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka Ad
Obiekt Dom Wczasoéw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:50
Temat Przekroj 3-3 - nowoprojektowane elementy istn. wiezby dachowe;j Nr rys.
zestawienie drewna K-05

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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8‘ BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 12.2021
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:25
Temat Rzut nowoprojektowanych schodéw zelbetowych zewnetrznych Nrrys.
K-06

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:25
Temat Stupy zelbet. S1, S2, belki zelbet. B1, B2 - zbrojenie Nrrys.
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WYKONAC: x 1 341.20 Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




