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A. OPIS TECHNICZNY
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1. Dane og6lne

1.1 Podstawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem Suskim,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z Myslenic.

- Wizja w terenie.
- Dokumentacija fotograficzna.
- Ekspertyza techniczna:

- w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

- w trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
(Dz. U. 124, poz. 1030),

- w trybie §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, (Dz. U. 124, poz. 1030).

- Projekt budowlany.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Aktualnie normy i obowigzujace przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oraz instalacji
odgromowej dla budynku Domu Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie.

1.3 Zakres opracowania
Roboty demontazowe:

- demontaz istniejgce ztacza kablowego na elewacii,

- demontaz istniejgcych tablic elektrycznych,

- demontaz istniejgcego o$wietlenia wewnetrznego i na elewacji,
- demontaz istniejgcego osprzetu elektrycznego,

- demontaz instalacji odgromowe;j,

- demontaz przewoddw.

Instalacje projektowane:

- zestaw ztgczowo-pomiarowy,

- rozdzielnica gtéwna RG,

- rozdzielnica elektryczne obiektowe,

- instalacja oSwietlenia wewnetrznego oraz na elewacji,
- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd og6lnych 230V i 400V,

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- instalacja odgromowa,

- ochrona od porazen,
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- pofgczenia wyrbwnawcze,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- system sygnalizacji pozaru (SSP),

- instalacja oddymiania klatki schodowe;.

1.4 Stan istniejacy

Na elewacji budynku zlokalizowane jest ztacze kablowe nalezace do TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. W piwnicy budynku zabudowany jest uktad pomiarowy oraz rozdzielnica
gtéwna.

Cze$¢ instalacji elektrycznej jest przestarzata i nie spetnia aktualnie obowigzujacych
przepisow.
Moc przytaczeniowa dla budynku wynosi 40 kW.

W budynku zamontowane sg réwniez instalacje teletechniczne — remont instalacji poza
zakresem niniejszego opracowania.

2. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

2.1 Zasilanie budynku

Budynek posiada zasilanie elekiryczne o mocy przytaczeniowej 40kW. Uktad pomiarowy
zlokalizowany jest w piwnicy.

W zwigzku z remontem i dostosowaniem budynku do warunkéw pozarowych nalezy
wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.

Istniejace ztgcze kablowe nalezace do zaktadu energetycznego oraz uktad pomiarowy
nalezy wymieni¢ na nowe zgodne z wymogami zaktadu energetycznego. Projektuje sie nowe
ztacze kablowe wraz z uktadem pomiarowym zgodne z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi
zaktadu energetycznego.

Przed przystapieniem do realizacji przebudowe ziacza kablowego wraz z uktadem
pomiarowym nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ w Zakfadzie Energetycznym. Przebudowe wykona¢
zgodnie z wytycznymi obowigzujacymi w czasie realizaciji.

2.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu W.Poz.

Na elewacji zewnetrznej obok ztgcza kablowego nalezy wykona¢ szafke przeciwpozarowego
wytgcznika pradu W.Poz. W szafce zabudowaé roztacznik wyposazony w cewke wzrostowq oraz
styki pomocnicze.

Rozitacznik wyzwalany przyciskiem P.Poz przy wejsciu gtownym do budynku. Przycisk
zasilany kablem niepalnym na uchwytach E90 z przetacznika faz.

Reczny przycisk uruchamiajacy powinien by¢ koloru zéttego (obudowa koloru czerwonego)
z lampkq sygnalizacyjng, odpowiednio opisany i zabezpieczony przed skutkami wandalizmu.
Nalezy stosowac przycisk z Krajowg Oceng Techniczng CNBOP.

W obudowie z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zastosowac uktad termowentylatora
z termostatem.

Szafke W.Poz. zabudowac¢ na prefabrykowanym fundamencie. Szafke wykona¢ w obudowie
odpornej na czynniki zewnetrzne w Il klasie ochronnosci, [P44.
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2.3 Rozdzielnica gtdwna RG

Rozdzielnice gtowng RG nalezy zasili¢ z wytacznika W.poz kablem typu 4xN2XH 1x50 mm?
+N2XH-J 1x25 mm2. Rozdzielnica RG zlokalizowana zostanie w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na poziomie piwnicy.

W rozdzielnicy zabudowac roztgcznik gtowny, ochronniki przepieciowe, lampki kontrolne,
zabezpieczenia obwoddw odbiorczych i WLZ.

Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu 0 obudowe stojacg wraz z cokotem wykonang w |l
klasie ochronnosci.

Dla oSwietlenia zewnetrznego przewidziano zegar astronomiczny (dwukanatowy),
przefgczniki o$wietlenia I-0-1I" (umozliwiajacy zataczenie os$wietlenia w sposéb reczny (l),
automatyczny (Il) oraz wytaczenie o$wietlenia (0)).

2.4 Rozdzielnice obiektowe

Wszystkie istniejace rozdzielnice nalezy zdemontowa. Nowe rozdzielnice obiektowe
zaprojektowano w oparciu 0 obudowy podtynkowe/natynkowe wykonane w Il klasie ochronnosci.

W rozdzielnicach obiektowych zabudowaC wytgcznik remontowy, lampki kontrolne,
ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych obwoddw odbiorczych.

Obudowy montowa¢ na wys. 1,8 m od podiogi (gérna krawedz obudowy) w miejscach
pokazanym na rzutach w czesci rysunkowej opracowania.

Odptywy we wszystkich tablicach nalezy opisa¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje zasilanych urzadzen w poszczegdlnych pomieszczeniach.

We wszystkich tablicach nalezy stosowac rozwigzania systemowe do wyprowadzenia kabli
w postaci ztaczek kablowych na szyne DIN.
2.5 Instalacja gniazd

Istniejacq instalacje gniazd nalezy zdemontowac.

Instalacje dla gniazd nalezy wykonac pod tynkiem z wyjagtkiem pomieszczenia kottowni gdzie
projektuje sie instalacje natynkowa. Stosowaé przewody typu N2XH-J 0,6/1kV (min. B2ca-s1b,
d1, a1). Laczenie przewodow i odgatezien wykonywac w puszkach pod tynkiem.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 40 cm od posadzki w czesci socjalne;.

W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montowa¢ na wysokosci
110+140 cm (lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych
stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Dla wiekszej ilosci gniazd montowanych w jednym punkcie stosowac ramki kilkukrotne.
Ostateczng lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacii.
Poszczegdlne gniazda nalezy opisa¢ w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
obwodow we wiasciwych tablicach.
2.6 Instalacja oswietlenia ogélnego
Istniejgcq instalacje oSwietlenia ogdlnego nalezy w catosci zdemontowac.

Wszystkie pomieszczenia oS$wietlone bedgq oprawami osSwietleniowymi typu LED
montowanymi na stropie.
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Oswietlenie ogdlne nalezy zasili¢ z poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych. Oswietlenie
zalgczane bedzie lokalnie tacznikami, czujkami ruchu (WC). Instalacje o$wietleniowa wykonac
przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm2 0,6/1kV (min. B2ca-s1b, d1, a1).

taczenie przewodow i odgatezien wykona¢ w puszkach podtynkowych.

Wytaczniki o$wietlenia montowa¢ na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki (o ile
technologia nie wymaga inaczej).

W sanitariatach zastosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP44. Puszki dla gniazd stosowac
typu 960.

Natezenie oSwietlenia musi by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN - 12464-1.

Zgodnie z zaméwieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy réwnowazne spetniajace
wymogi norm, dobor opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzi¢
obliczeniami.

Specyfikacja opraw o$wietleniowych:

OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <13,0

prad zasilania Zrodta [mA] < 350
strumien oprawy [Im] > 1621
skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] =125

n oprawy [%] 278,73
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95

typ Zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6tczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwato$¢ LED [h] = 68000 (L80/B10)
IP > |P65

IK > |K10

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20 + 30

uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] @356 x 76
Sposdb montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE, PZH
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK2
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <18,0
prad zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 2338
skuteczno$c $wietlna oprawy [Im/W] =130
n oprawy [%] 278,73
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6tczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwato$c¢ LED [h] = 68000 (L80/B10)
IP > |P65
IK = K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20 + 30

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] @356 x 76
Sposdb montazu nastropowy i nacienny
certyfikaty / atesty CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK3
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <132

prad zasilania Zrodta [mA] < 350
strumien oprawy [Im] > 1445
skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] =109

n oprawy [%] 73,84
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95

typ Zrédta LED

CRI =85
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwato$c LED [h] = 83000 (L90/B10)
IP > |P44

IK > |K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

mikropryzma PMMA

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 89,2° / 87,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO
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materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @149 x 151
$posob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK4
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <28,2
prad zasilania Zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] = 3768
skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] =134

n oprawy [%] >71,99
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6iczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos$c¢ LED [h] = 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP > |P65
IK > |K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

mikropryzma PMMA z szybg hartowang

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88°/ 91,8°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 620 x 620 x 78
$posob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK5
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <353
prad zasilania zrodfa [mA] <500
strumien oprawy [Im] =>4930
skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] =140

n oprawy [%] >71,99
Wspotczynnik mocy, cosgp 20,95

typ Zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwato$é LED [h]

= 100000 (1) /147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

10
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IP = P65
IK > |K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

mikropryzma PMMA z szybg hartowang

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 620 x 620 x 78
$posob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK6
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] < 36,3
prad zasilania Zrodta [mA] < 350
strumien oprawy [Im] = 5750
skuteczno$c $wietlna oprawy [Im/W] =158

n oprawy [%] 291,69
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95

typ Zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6tczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos$¢ LED [h] > 70000 (L80/B10)
IP > |P66

IK > K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+35

uklad optyczny / przestona

poliweglan mrozony

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy RAL 9006 (szary)
wymiar oprawy [mm] 1220 x 72 x 60
$posob montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK7
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <254
prad zasilania Zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] >4304
skuteczno$c $wietlna oprawy [Im/W] =169

n oprawy [%] = 89,02
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Wspdfczynnik mocy, cosg 20,95

typ Zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6iczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwato$¢ LED [h] = 70000 (L80/B10)
IP > |P66

IK = K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+40

uklad optyczny / przestona

poliweglan mrozony

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 123° / 107,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)
wymiar oprawy [mm] 620 x 92 x 60
$posob montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LKS8

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <27,0

prad zasilania Zrodta [mA] <700

strumien oprawy [Im] = 3304
skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] =122

n oprawy [%] 285,50
Wspotczynnik mocy, cosgp =0,95

typ Zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6tczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwato$¢ LED [h] = 100000 (L80/B10)

IP > |P20/44

IK > |K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona mikropryzma PMMA

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

$posob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-

kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK9
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <35,0
prad zasilania Zrodta [mA] <900
strumien oprawy [Im] = 4248
skuteczno$c $wietlna oprawy [Im/W] =121
n oprawy [%] 285,50
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6tczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwato$c¢ LED [h] = 100000 (L80/B10)
IP > |P20/44
IK > |K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

mikropryzma PMMA

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

$posob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK10
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <12,6
prad zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 1681
skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] =133
n oprawy [%] >73,66
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwato$¢ LED [h] = 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
IP > |P44
IK > |K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kat rozsytu [°]

Rozsyt asymetryczny - Imax=-49,5°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO
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materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 580 x 56 x 60
Sposdb montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK11
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <70
prad zasilania Zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] =550
skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] =79

n oprawy [%] 247,35
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6iczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos$c¢ LED [h] = 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP > |P65

IK > |K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

uklad optyczny / przestona

opalizowane PMMA

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)

wymiar oprawy [mm] 324 x 125 x 100

Sposdb montazu nascienny

certyfikaty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK12

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <1472

prad zasilania zrodfa [mA] < 350

strumien oprawy [Im] >1798

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W] =127

n oprawy [%] 275,65

Wspotczynnik mocy, cosgp 20,95

typ Zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwato$é LED [h]

= 100000 (1) /80000 (2) (L70/B10 (1) / L80/B10 (2))
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IP > |P40
IK > |K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 365 x 365 x 50
$posob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK13
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <201
prad zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 2558
skuteczno$c $wietlna oprawy [Im/W] =127

n oprawy [%] 275,65
Wspotczynnik mocy, cosgp =>0,95

typ Zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wsp6tczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos$¢ LED [h] = 100000 (1) / 80000 (2) (L70/B10 (1) / L80/B10 (2))
IP > P40

IK > |K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 365 x 365 x 50
$posob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK14
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <289
prad zasilania Zrodta [mA] <700
strumien oprawy [Im] = 3551
skuteczno$c $wietlna oprawy [Im/W] =123

n oprawy [%] 275,65
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Wspdfczynnik mocy, cosg 20,95

typ Zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wsp6iczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwato$¢ LED [h] = 100000 (1) / 80000 (2) (L70/B10 (1) / L80/B10 (2))
IP > P40

IK > |K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 365 x 365 x 50

$posob montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE

2.7 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ o$wietlenia awaryjne ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oswietlenia na powierzchni podtogi drogi
ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej 2 Ix, na schodach zewnetrznych 1 Ix (zgodnie
z Ekspertyzq Techniczng). Poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantow
i gasnic, innych przyciskow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi, natezenie to musi
wynosi¢ co najmniej 3 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy montowaé¢ na tej samej wysoko$ci co oprawy
o$wietlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3 m oraz bezposrednio
nad drzwiami.

Zastosowano oprawy z wkasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktore w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o$wietlenia podstawowego.

W projekcie przewidziano oswietlenie awaryjne nad wyjsciami z budynku na zewnatrz
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.
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Specyfikacja opraw o$wietleniowych:

e Obudowa z biatego poliweglanu

o Klasaizolaciill

o Stopien ochrony IP40

o led1W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
e Montaz: natynkowy, nadcienny

o Wymiary: 299x206x43 [mm]

e Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

o Auto-test

EW1

e Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

o Klasaizolacijill

e Stopien ochrony IP65

e LED1W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

e Montaz: natynkowy, podtynkowy

e Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm)]

e Strumien Swietiny oprawy: 130 Im

e Rozpoznawalno$¢ znaku 20m

e Auto-test

EW2

e Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

o Klasaizolaciill

o Stopien ochrony IP65

- - e LED3W
AWA1 — e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
- e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

e Montaz: natynkowy, podtynkowy

o Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm)]
e Strumien Swietiny oprawy: 360 Im

e Auto-test

e Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

o Klasaizolacijill

e Stopien ochrony IP41

e Dioda power LED 3W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

e Montaz: natynkowo na suficie

o Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm)]

e Oprawa z soczewka asymetryczng

e Strumien Swietiny oprawy: 370 Im

o Auto-test

AW2

17




PROJEKT WYKONAWCZY

AW3

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P41

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
Oprawa z soczewka korytarzowa, waska,
Strumien $wietiny oprawy: 150 Im

Auto-test

AW4

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P41

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka,
Strumien $wietiny oprawy: 390 Im

Auto-test

AW5

Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
Klasa izolacji |

Stopien ochrony IP66

Dioda power LED 3x1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: bezpo$rednio na $cianie

Oprawa z soczewka asymetryczng,

Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
Strumien $wietiny oprawy: 360 Im

Uktad grzejny z termostatem

Auto-test

2.8 Oswietlenie zewnetrzne

Zasilanie projektowanego o$wietlenia zewnetrznego (na budynku) oraz istniejacego

o$wietlenia w terenie wykona¢ z tablicy RG.

Oprawy mocowac do $ciany budynku za pomocg dedykowanych uchwytéw.

Na zewnatrz przewody zasilajgce nalezy ukfada¢ w rurkach odpornych na niskie

temperatury oraz promienie UV.

Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ przewod ochronny.

Zataczanie oSwietlenia zewnetrznego realizowane bedzie za posrednictwem zegara
astronomicznego, zegar posiada dwa wyjscia. Mozliwe jest rowniez sterowanie reczne kazdego

obwodu.

18




PROJEKT WYKONAWCZY

2.9 Instalacja podgrzewania schodéw wejsciowych

W projekcie architektonicznym przewidziano wykonanie ogrzewania przeciwoblodzeniowego
schodow zewnetrznych. Ogrzewanie schodow realizowane bedzie w oparciu o kable grzejne
uktadane petlami z wykorzystaniem metalowych taSm montazowych do konstrukcji schodow.
Ogrzewanie schodéw wykonane bedzie 3 kablami grzejnymi IP67. Kable wykonane z 2-zytowego
w petni ekranowanego przewodu grzejnego zasilanymi napieciem 230V AC. Przewdd
przytaczeniowy o dtugosci 5 m. Do sterowania pracg ogrzewania zastosowac dedykowany
regulator z czujnikiem wilgoci i temperatury. Regulator zamontowany w rozdzielnicy elektrycznej,
czujnik zamontowany réwno z warstwa oktadzinowg schodéw w strefie grzejne;.

UWAGA:

W kazdym przypadku dobor zasilania, zabezpieczen oraz okablowania nalezy skonsultowac
z dostawcg urzadzen.

210 Zasilanie istniejacych instalacji
W budynku nalezy zasili¢c wszystkie istniejace instalacje teletechniczne.
UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu urzadzen technologicznych kazdorazowo uktad zasilania i dobor
zabezpieczen nalezy dobraC indywidualnie dla konkretnego urzadzenia. Nalezy przestrzegac
bezwzglednie zalecen podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacii
z tabliczek znamionowych zainstalowanych juz urzadzen, celem zachowania wiasciwego
zabezpieczenia urzadzenia oraz spetnienia wymagan gwarancyjnych.

211 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W rozdzielnicy gtownej oraz w pomieszczeniu kottowni nalezy zlokalizowat szyne
wyréwnawcza. Szyne uziemi¢ — potaczy¢ z projektowanym uziomem. Rezystancja uziomu nie
powinna przekracza¢ 10Q. Gtéwng szyne wyrownawczg potaczy¢ z uziomem poprzez ztacze
kontrolne.

Z szyng wyrdwnawczg nalezy potaczyc:

- instalacje wodne, centralnego ogrzewania,
- przewody PE,

- metalowe rurociggi,

- urzadzenia technologiczne kottowni.

Metalowe rurociagi wchodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyréwnawczg SW lub GSW,
stosujac na rurociggach potaczenia zaciskowe (objemki dobraé¢ odpowiednio do $rednicy rur)
a na szynie pofaczenia Srubowe.

Gtdwne potgczenia wyréwnawcze wykonac przewodami trudno zapalnymi 25 mm2.
Miejscowe potgczenia wyrownawcze wykonaé przewodami trudno zapalnymi 4 mm?,
Przewody uktada¢ bezposrednio w tynku.
Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.
212 Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrone podstawowg przed przepigciami taczeniowymi, atmosferycznymi oraz
bezposrednim dziataniem pradu piorunowego zapewniajq odgromniki przeciwprzepieciowe klasy
1+2 w rozdzielnicy gtéwnej oraz klasy 2 w rozdzielnicach obiektowych.
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213 Ochrona od porazen

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w systemie TN-C-S. Szybkie wylgczenie napigcia zasilania realizowane jest przez
bezpieczniki topikowe oraz wytaczniki nadmiarowo-pradowe. Jako uzupetniajacy $rodek ochrony
przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
roznicowym 30mA, oraz obudowy wykonane w |l klasie ochronnosci.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornosé
izolacji instalacji.

2.14 Instalacja odgromowa

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowej. Nalezy
wymienic instalacje odgromowa.

W wyniku analizy czynnikéw majacych wptyw na ocene ryzyka budynek zakwalifikowano do
IV klasy ochrony LSP.

Rozmieszczenie zwodow zgodnie z poziomem ochrony:
- wymiary oka sieci — 20x20 m,
- promien toczace; sie kuli — 60 m,
- kat ochrony — uzalezniony od wysoko$¢ zwodu nad ptaszczyzng odniesienia.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi
niskim z drutu DFe/Zn o $rednicy 8 mm oraz masztami odgromowymi.

Zwody NALEZY montowa¢ zachowujac wymagany odstep izolacyjny ok. 60 cm od urzadzen
oraz elementéw przewodzacych prad (np. wentylatory, okablowanie, konstrukcja paneli).

W miejscach gdzie nie jest mozliwe uzyskanie odstepu izolacyjnego nalezy wykonac
potgczenia odgromowe wyrownawcze.

Przewody odprowadzajgce uktada¢ w sposob naprezny. Na elewacji drewnianej zastosowac
uchwytu dystansowe min. 10 cm. Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztacze
kontrolne. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku powinna zapewnia¢ mozliwos¢ rozigczania
za pomocg harzedzi.

Dla budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4 mm w odlegtosci 1 m od
fundamentu.

W przypadku niewystarczajacej rezystancji uziemienia 10Q wykonaé¢ uziom pionowy
wykonany z pretow powlekanych miedzia.

Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane Iub nitowane
| zabezpieczone przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw ciggtosci przewoddéw odprowadzajgcych
oraz pomiar rezystancji uziemienia.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.
215 System sygnalizacji pozaru
2.15.1 Zakres opracowania

W budynku zgodnie z wytycznymi Operatu Pozarowego projektuje sie system sygnalizacji
pozaru (ochrona petna) z glosowymi sygnalizatorami alarmowymi. Zwolnione z nadzoru bedg
jedynie kabiny z toaletami natryskami.
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System sygnalizacji pozaru zaprojektowany zgodnie z PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy
sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploataciji i konserwaciji.

2.15.2 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zawierat bedzie wydzielone strefy pozarowe zgodnie z projektem
architektonicznym. Niezaleznie od powyzszego strefy pozarowe zostang podzielone na strefy
dozorowe.

2.15.3 Podziat obiektu na strefy dozorowe

W budynku nalezy programowo wydzieli¢ strefy dozorowe. Podziat na strefy dozorowe
powinien spetnia¢ co najmniej nastepujace wymagania:

- powierzchnia uzytkowa jednej strefy dozorowej nie powinna przekracza¢ 1600 m?,

- jezeli strefa dozorowa obejmuje swoim zasiegiem wiecej niz jedng strefe pozarowg
budynku, to granice strefy dozorowej powinny pokrywac si¢ z granicami stref pozarowych
a jej powierzchnia nie powinna przekracza¢ 400 m?,

- strefa dozorowa powinna obejmowac co najwyzej jedng kondygnacije, za wyjatkiem klatki
schodowej, szybu windowego itp.

2.15.4 Dobor urzadzen

Wszystkie zastosowane w systemie SSP urzadzenia posiada¢ muszg aktualne wymagane
prawem certyfikaty zgodnosci oraz $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Wszystkie uzyte
urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

2.15.5 Centrala pozarowa, panel wyniesiony CSP

Centrala pozarowa oraz wszystkie moduty rozszerzen zainstalowaé w obudowach
natynkowych. Moduty rozszerzen instalowa¢ na slotach mikromodutow wewnatrz obudowy
centrali. Wszystkie karty majq Scile okreslone pozycje na magistrali i zamontowano je zgodnie
z DTR producenta.

Centrala pozarowa wyposazona w drukarke zostanie zainstalowana w pomieszczeniu
pokoju nauczycielskiego na pietrze. WySwietlacz centrali powinien znajdowac sie na wysokosci
160 cm liczac od podtogi.

Centrala pozarowa musi posiada¢ mozliwoS¢ synchronicznego wysterowania do
kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych.

W poblizu central nalezy zlokalizowac:

protokot, w ktorym nalezy wpisywac¢ m.in. przeprowadzone kontrole, dokonywane naprawy,
zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem godziny, daty i przyczyn ich
powstania,

plany sytuacyjne poszczegoinych kondygnacji oraz wszelkie inne informacje, wskazowki
potrzebne do szybkiej lokalizacji pozaru lub awarii,

opis producenta DTR uzytkownika

Zgodnie z dyrektywg CNBOP petla LSN nie moze przekracza¢ 127 adreséw.
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Moduty kontrolno-sterujace:

Petlowe moduty wejScia / wyjécia stuzace do wysterowania urzadzen wykonawczych
systeméw innych branz oraz do odbioru informacji zwrotnych od urzadzen. Petlowe moduty
sterujgco/monitorujace umiesci¢ w poblizu urzadzen wykonawczych, w obudowach natynkowych.

Czujki pozarowe:

Do automatycznego wykrywania pozaru postuzg optyczne oraz optyczno-termiczne czujki
dymu. Rodzaj detekcji czujek bedzie dobrany w zaleznosci od spodziewanego sposobu rozwoju
pozaru i mozliwych zjawisk powodujgcych alarmy.

Gniazda czujek montowane do stropu. Przy montazu czujek nalezy uwzglednié
rozmieszczenie urzadzen technologicznych kratek nawiewno — wywiewnych, o$wietlenia.

Przy montazu czujek nalezy uwzglednia¢ podciggi i kanaty technologiczne o wysokosci
wyzszej niz 5% wysokosci pomieszczenia oraz uwzglednia¢ wysokie regaty. Czujki nalezy
odsuwa¢ od Scian, podciggéw i kanatow technologicznych i regatbw o 50cm. Przy
rozmieszczeniu czujek nalezy rowniez uwzgledni¢ poduszke powietrzng w  wysokich
pomieszczeniach.

W projekcie nie przewiduje sie zabudowy sufitbw podwieszanych, jezeli podczas realizacii
lub w pozniejszym etapie, bedzie wystepowat sufit podwieszany, nalezy zastosowa¢ ochrong
miedzystropowg (czujki wyposazone we wskaznik zadziatania). Do czujek ponad sufitem
podwieszanym nalezy zapewni¢ dostep w postaci rewizji min. 60x60 cm.

Przyciski ROP:

Przyciski ROP zlokalizowa¢ przy centrali pozarowej, przy wyjéciach na zewnatrz oraz na
drogach ewakuacyjnych budynku. Przyciski nalezy montowaC natynkowo (okablowanie
prowadzono podtynkowo w rurce ochronnej). Wysoko$¢ montazu: 1,4 m. Przyciski powinny by¢
w kolorze czerwonym a opisy na nich w jezyku polskim.

Sygnalizatory glosowo-akustyczne:

Sygnalizatory gtosowo-akustyczne adresowalne zlokalizowa¢ na drogach ewakuacyjnych
w budynku. Sygnalizatory adresowalne zabudowane na petli modutowej z kontrolg ciggtosci lini,
urzadzenia potaczy¢ tworzac sieci sygnalizatordw pracujgcych synchronicznie. Zasilanie
sygnalizatoréw z certyfikowanych zasilaczy buforowych. Zasilanie urzadzen systemu sygnalizacii
pozaru

2.15.6 Zasilanie podstawowe urzadzen systemu sygnalizacji pozaru

Zasilanie dla systemu SSP (centrali, zasilaczy buforowych) zostanie wykonane sprzed
gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu z rozdzielnicy W.Poz, przewodami uktadanymi
W sposob zapewniajacy zachowanie odpornosci ogniowej (PH-90). Nalezy przewidzie¢ osobne
obwody zasilajgce poszczegoine elementy systemu ochrony przed pozarem.

2.15.7 Zasilanie rezerwowe urzadzen SSP

Jako zrodto zasilania rezerwowego przewidziano baterie akumulatoréw (w obudowie centrali
oraz zasilaczach buforowych) gwarantujacg co najmniej 72 h pracy systemu w dozorowaniu oraz
co najmniej 30 min. w stanie alarmowania.

UWAGA:

Doboru akumulatorow nalezy kazdorazowo dobra¢ do dobranego rozwigzania spetniajac
wymag pracy urzadzenia bez zasilania 72h (dozér) oraz 30 min. (alarmowanie).
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W przypadku gdy uszkodzenie bedzie natychmiast dostrzezone przez lokalny lub zdalny
nadzor a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia si¢ dokonanie naprawy w czasie krotszym
niz 24h, to minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢
zmniejszona z 72h do 30h.

2.15.8 Okablowanie

Instalacje w ciggach réwnolegtych do instalacji elektrycznej prowadzi¢ w odlegtosci min.
30cm. Przewody linii dozorowych powinny przechodzi¢ odrebnymi przebiciami zabezpieczonymi
rurg wraz z zadtawieniem przez $ciany i stropy. Nalezy unika¢ prowadzenia instalacji przez wezty
sanitarne, szyby windowe, itp. Linie dozorowe petlowe prowadzi¢ rozdzielnie, unikajac powrotu
petli do centralki tg samg droga. Do centrali i wyniesionego panelu doprowadzi¢ osobny przewod
uziemiajacy.

W szczegdinosci unika¢ rownolegtosci prowadzenia przewoddw z instalacjg odgromowg
budynku.

2.15.9 Alarmowanie

Informacje z czujek lub przyciskow pozarowych znajdujgcych sie w stanie alarmu
wySwietlane bedg na wyswietlaczu centrali oraz drukowane na drukarce.

Centrala sygnalizuje alarmy:

- alarm pozarowy | stopnia,
- alarm pozarowy |l stopnia,
- alarm uszkodzeniowy.

Dla obiektu przyjeto alarmowanie dwustopniowe, ktore polega na takim zaprogramowaniu
systemu sygnalizacji pozarowej, aby po wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujke
pozarowg) w centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) byt sygnalizowany alarm wstepny (alarm
| stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgtoszenie sie personelu. Alarm | stopnia jest
przeznaczony wylacznie dla przeszkolonego personelu obstugujacego CSP. Brak reakcji
personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejscie CSP w stan alarmu gtéwnego (alarm
Il stopnia). Alarm Il stopnia jest przeznaczony dla uzytkownikow obiektu chronionego instalacjg
sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia przyjecia alarmu wstepnego przez personel
powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w centrali i jest poczatkiem odliczania czasu T2
przeznaczonego na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie T2 personel nie
skasuje alarmu wstepnego, centrala automatycznie przejdzie w stan alarmu gtéwnego. W czasie
T2 alarm wstepny moze by¢ skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pozar lub stwierdzi, ze
jest to alarm fatszywy. Jezeli alarm zostanie wywotany za pomoca recznego ostrzegacza
pozarowego, centrala bez zwioki przejdzie w stan alarmu gtéwnego (alarm Il stopnia). Alarm
| stopnia sygnalizowany bedzie przez centrale CSP jako alarm wewnetrzny, ktéry wymaga
rozpoznania poprzez personel z obstugi budynku. Zaktada sie czas T1 = 30 sek. dla
potwierdzenia wystgpienia alarmu. Przy braku potwierdzenia centrala przechodzi w stan alarmu
Il stopnia. Jezeli nastapi potwierdzenie personel ma czas T2 = 3min., na rozpoznanie miejsca
zagrozenia pozarowego.

Alarm | stopnia

Sygnalizowany bedzie przez centrale CSP jako alarm wewnetrzny, ktéry wymaga
rozpoznania poprzez personel z obstugi budynku. Zaklada sie czas T1 = 30 sek. dla
potwierdzenia wystgpienia alarmu. Przy braku potwierdzenia centrala przechodzi w stan alarmu I
stopnia. Jezeli nastapi potwierdzenie personel ma czas T2 = 3 min., na rozpoznanie miejsca
zagrozenia pozarowego.
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Alarm |l stopnia

Jest sygnalizowany na centrali sygnatem dzwigkowym i optycznym. Po wejSciu centrali
w alarm |l stopnia automatycznie uruchamia ona wszystkie zaprogramowane sygnaty sterujace
realizujgc nastepujace funkcie:

- uruchomienie sygnalizatorow gtosowo - akustycznych,
- uruchomienie central oddymiajacych klatke schodowa,
- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych

- zamkniecie drzwi przeciwpozarowych pozostajacych w normalnej sytuacji w pozycii
otwartej.

Sygnalizatory glosowo - akustyczne:

Sq integralng czeScigq systemu sygnalizacji pozarowej. Sygnalizatory adresowalne
zabudowane na petli modutowej z kontrolg ciggtosci linii , urzadzenia potaczy¢ tworzac sieci
sygnalizatorbw  pracujacych — synchronicznie. Dopuszcza sie sterowanie  wigczeniem
sygnalizatoréw poprzez modut we/wy, dedykowany dla takich sterowan, umozliwiajacy kontrole
ciggtosci linii sygnalizacyjnej. Zasilanie sygnalizatorow nastepuje z dedykowanego zasilacza,
zasilanego z rozdzielnie elektrycznej do celow pozarowych. Zasilacz jest monitorowany na
wystapienie stanu awarii zasilacza oraz awarii zasilania przez modut.

Po zataczeniu alarmu Il stopnia zostanie wygenerowany komunikat gtosowy, poprzedzony
wczesniejszym sygnatem akustycznym. Wszystkie sygnalizatory zostang wigczone w tym samym
momencie i wszystkie beda realizowaty komunikat ewakuacyjny.

System oddymiania klatki schodowej:

Po wystapieniu w centrali alarmu Il stopnia, zostanie przestany sygnat uruchamiajacy: od
centrali systemu sygnalizacji pozarowej poprzez modut we/wy do centrali systemu oddymiania.
Centrala oddymiania natychmiast wykona nastepujace dziatania:

- otworzy przepustnice,

- otworzy okno oddymiajace,

- wigczy wentylator napowietrzajacy,
- wigczy przetwornik rdznicy cisnien.

Uwaga! Aby zapobiec zasysania z zewnatrz powietrza zanieczyszczonego dymem, przy
czerpni znajduje sie czujka dymu, ktora po wykryciu dymu wytgcza caty oktad napowietrzania.

Centrala oddymiania monitoruje stan wszystkich swoich podzespotow, a do systemu
sygnalizacji pozarowej wysyta nastepujace informacje: zadziatanie, awaria.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych:

Sg to klapy na kanatach wentylacji bytowej, grawitacyjnej przechodzace przez strefy
pozarowe. W normalnym stanie funkcjonowania sg one otwarte, ich sitowniki sg ciagle pod
napieciem. Po wystapieniu alarmu Il stopnia, poprzez moduty we/wy zostanie zdjete napiecie
z sitownikow, co spowoduje zamkniecie klap. Stan klap jest monitorowany na: klapa otwarta,
klapa zamknieta. Klapy sg zasilane dedykowanym zasilaczem. Zasilacz jest monitorowany na
stan: awaria zasilania, awaria zasilacza poprzez modut we/wy SSP.

Drzwi przeciwpozarowe utrzymywane normalnie w pozycji otwartej:

Sg to drzwi do klatek schodowych, w celach funkcjonalnych pozostawione w pozycii
otwartej. Otwarty stan drzwi utrzymywany jest za pomocq elektrotrzymaczy, znajdujacych sie
stale pod napieciem. W przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia, centrala sygnalizacji pozarowe;
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wysle, poprzez moduty we/wy informacje do central zamknie¢ ogniowych o zwolnieniu napiecia.
Woéwczas drzwi, wyposazone w samozamykacze -ulegng samoczynnemu zamknigciu. Centrale
zamknie€ ogniowych sg monitorowane na stan: dziatanie, awaria.

Matryca sterowan

STAN NORMALNY POZAR | STOPNIA (CZUJKA) | POZAR Il STOPNIA (CZUJKA, ROP)

SYGNALIZATORY GLOSOWE
WYLACZONE | WYLACZONE | WLACZONE
OKNO ODDYMIAJACE

ZAMKNIETE | ZAMKNIETE | OTWARTE
WENTYLATOR

SPOCZYNEK | SPOCZYNEK | DZIALA
PRZEPUSTNICA

ZAMKNIETA | ZAMKNIETA | OTWARTA

PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN
SPOCZYNEK | SPOCZYNEK | DZIALA

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE

OTWARTE | OTWARTE | ZAMKNIETE

DRZWI PRZECIWPOZAROWE

OTWARTE OTWARTE ZAMKNIETE

215.10 Powiadomienie strazy pozarnej

Centrala pozarowa posiada mozliwos¢ potaczenia z lokalng jednostkg Panstwowej Strazy
Pozarnej za posrednictwem urzadzenia transmisji alarméw (UTA). Centrala systemu SSP jest
wyposazona w odpowiednie wyjscia przekaznikowe do wysterowania urzadzen transmisji alarmu
do PSP. Inwestor na etapie realizacji uzgodni z PSP mozliwos¢ wpiecia systemu.

2.15.11 Zalecenia dla instalatora

Instalator zobowigzany jest wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych przed
uruchomieniem systemu.

Zalecenia ogolne dla instalatora:

- zachowa¢ odpowiednie odlegtosci czujnikéw od opraw o$wietleniowych (min. 0,5m) oraz
kratek wentylacyjnych (unikac lokalizacji czujnikdw w strumieniu powietrza tych instalacji).

- przestrzegaC prawidtowego rozmieszczenia czujnikdw w stosunku do chronionych
pomieszczen i ich elementéw (regaly, podciagi, przeszkody boczne),

- czujki powinny byc¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,

- dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

- instalacje wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-ruchowa.

Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru,
w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejsze;
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dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie
odpowiednimi detektorami.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wykona¢ w obecno$ci inwestora proby zadziatania

dla kazdego elementu instalacji. Centralke nalezy zainstalowa¢, oprogramowac i uruchomic¢
zgodnie z instrukcjg fabryczna.

215.12 Zalecania dla uzytkownika

Uwagi dla uzytkownika:

- wykonawstwo projektowanego sytemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

- uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego, w ktérym
powinny by¢ zamieszczone wszystkie uwagi dotyczace eksploataciji systemu,

- wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia szczegGtowej instrukcji obstugi oraz
dokumentaciji techniczno-ruchowej zainstalowanej centralki,

- 0soby odpowiedzialne za obstuge centralki sygnalizacji pozaru powinny by¢ przeszkolone
w jej obstudze oraz w zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku
pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu,

- odbior instalacji nalezy potaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji a ponadto
w odbiorze powinien uczestniczy¢ konserwator systemu, ktory bedzie sprawowat nadzor
nad instalacja.

- w trakcie odbioru nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu sygnalizacji
pozaru,

-z wykonawcami prowadzacymi statg konserwacje systemu nalezy okre$lic zasady
konserwacji i czas dokonywania napraw,

- W pomieszczeniach chronionych gdzie zamontowano czujki dymu obowigzuje catkowity
zakaz palenia tytoniu oraz innych materiatow.

Niniejszy projekt obejmuje kompletny system z okablowaniem sterowniczym i zasilajagcym.

21513 Eksploatacja i konserwacja systemu

Harmonogram konserwacji powinien by¢ nastepujacy:

Obstuga codzienna:

Uzytkownik ilub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

- czy centrala sygnalizacji pozarowej, tablica i panel sg w stanie dozorowania;

- czy zostata powiadomiona firma prowadzaca konserwacje o odchyleniach od normy pracy
elementow systemu;

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

- czy, jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona
do stanu dozorowania.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby:

- przeprowadzono probne sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali

- Ze sprawdzeniem stanu;

- sprawdzi¢ zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;
- przeprowadzi¢ test wskaznikdw, a kazdy fakt niesprawno$ci odnotowac.
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Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesiace, uzytkownik ilub wiasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:

- sprawdzit centrale i inne elementy systemu wg zapisow niesprawnosci zapisanych
w ksigzce pracy, aby dokona¢ napraw systemu;

- spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo
odbiera i wySwietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

- przeprowadzit préby zalecane przez producenta, dostawce systemu czy wykonawcow;

- dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczen,
ktore majg mie¢ wplyw na rozmieszczenie i dobdr czujek pozarowych i recznych
ostrzegaczy pozarowych;

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

- przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

- sprawdzit kazdy czujnik na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;

- kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej;

- sprawdzi¢ zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkcji
pomocniczych;

- sprawdzit wzrokowo stan wszystkich potaczen kablowych; dokonat przegladu zmian
konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczen, ktore majg mie¢ wptyw na
rozmieszczenie i dobdr czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy pozarowych, przeglad
czujek pod katem odlegtosci sktadowanych materiatéw wokét czujek (0,5m od czujki),
widocznosci ROP-6w;

- dokonat sprawdzenia stanu akumulatoréw;

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy centrali i jak
najszybciej usunieta.

216 Oddymianie klatki schodowej

Dla klatki schodowej przewidziano zainstalowanie systemu oddymiania, dobdr systemu wg
projektu instalacyjnego.

System oddymiania realizowany bedzie przez mechaniczny doptyw powietrza i okno
oddymiajace. System oddymiania bedzie uruchamiany z systemu sygnalizacji pozaru.
Napowietrzanie(kompensacja usuwanej mieszaniny gazéw pozarowych) realizowane bedzie
poprzez wentylator nawiewny punkt nawiewu zlokalizowany na nizszej kondygnacji klatki
schodowej. Centrala oddymiania musi posiadac zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw dla
podtrzymania 72h dozoru i 30 minut alarmowania.

Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane Swiadectwa dopuszczenia.
Niniejszy projekt obejmuje okablowanie dla ww. systemu.

Centrale oddymiania zasili¢ z przed wytacznika pozarowego z rozdzielnicy W.Poz.
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217 Zestawienie podstawowych materiatow
a) Instalacja elektryczna:

Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. llosé
1 Zestaw ziqczqwo-pomiarowy— kompletny, zgodny z ZK2b-1PP | kpl 1
wymaganiami Zaktadu Energetycznego
9 Szafka wytacznika pozarowego na fun_damencie W Poz. kpl 1
prefabrykowanym — kompletna wg projektu,
3. | Rozdzielnica gtéwna RG - kompletna wg projektu, RG kpl 1
4. | Rozdzielnica RP1 — kompletna wg projektu, RP1 kpl 1
5. | Rozdzielnica RK - kompletna wg projektu, RK kpl 1
6. | Rozdzielnica RKU — kompletna wg projektu, RKU kpl 1
7. | Rozdzielnica RO - kompletna wg projektu, RO kpl 1
8. | Rozdzielnica R1 - kompletna wg projektu, R1 kpl 1
9. | Rozdzielnica R2 - kompletna wg projektu, R2 kpl 1
10. | Rozdzielnica R3 - kompletna wg projektu, R3 kpl 1
11. | Przycisk P.poz z lampkg CNBOP P.poz szt 1
12. | Przycisk awaryjny wytgczenia pradu kottowni WK. szt 1
13. | Gniazdo 230V IP44 szt 70
14. | Gniazdo 230V podwaojne szt 161
15. | Zestaw gniazd 3-f (32A,16A) z wytacznikiem P44 szt
16. | Gniazdo 3-f z wytgcznikiem P44 szt 7
17. | Laczniki jednobiegunowy bryzgoszczelny szt
18. | Laczniki jednobiegunowy szt 14
19. | Laczniki $wiecznikowy bryzgoszczelny szt 10
20. | Laczniki swiecznikowy szt 40
21. | Laczniki schodowy szt 26
22. | Laczniki krzyzowy szt 1
23. | Czujka ruchu 180 st. z regulacjg natezenia oswietlenia szt 9
24. | Czujka ruchu 360 st. z regulacjg natezenia o$wietlenia szt 4
25. | Przewéd HDGs 2x1,5mm2 m 20
26. | Przewéd HDGs 5x1,5mm2 m 25
27. | NHXH-J 5x4mm2 FE180/E90 m 45
28. | NHXH-J 3x2,5m2 FE180/E90 m 90
29. | Uchwyty E90 szt 200
30. | Kabel N2XH-J 5x35mm2 m 40
31. | Kabel N2XH-J 5x10mm2 m 30
32. | Kabel N2XH-J 5x6mm2 m 370
33. | Kabel N2XH-J 5x4mm2 m 40
34. | Kabel N2XH-J 5x2,5mm2 m 120
35. | Kabel N2XH-J 4x1,5mm2 m 2000
36. | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m 5000
37. | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 m 1000
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38. | Kabel N2XH-J 2x1,5mm2 m 200
39, Przewod ekranowany 7G1mm2 (np. HELUCONTROL m 30
JZ-520 HMH-C LSOH GREY)
40. EézoelilNoGdRé\c(;; ,5mm2 (HELUCONTROL JZ-520 HMH m 200
4. Przewod 4G1mm2 (HELUCONTROL JZ-520 HMH m 50
LSOH GREY)
4 Przewod 2x1mm2 (HELUCONTROL JZ-520 HMH m 100
LSOH GREY)
43, Przewod ekranowany 2x1mm2 (HELUCONTROL JZ- m 200
520 HMH-C LSOH GREY)
44. | Przewod magistrali BUS 2x2x0,8 min.Dca-s2, d1, a3 m 25
45. | Kabel N2XH-J zo1x25mmz2 m 100
46. | Kabel N2XH-J zo1x4mm2 m 300
47. | Rura RHDPE fi50 m 3
48. | Korytko kablowe 100x60 - dzielone m 45
49. | Rura ochronna karbowana 75mm m 40
50. | Rura sztywna bezhalogenowe 22mm m 100
51. | Bednarka Fe/Zn 30x4mm m 40
92. | Miejscowa szyna wyrdwnawcza wraz z obudowg, szt 3
53. | Gtéwna szyna wyrownawcza wraz z obudowg szt 2
94. | Uszczelnienia ppoz. kpl | wg obmiaru
55. | Przebicia szczelne przez fundament kpl | wg obmiaru
96. | Przebicia przez stropy i sciany kpl | wg obmiaru
b) Instalacja odgromowa:
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llosé
1. | Drut odgromowy fi8 m 300
2. | Wspornik dachowy dla drutu fi8 szt 200
3. | Ztacze kontrolne szt 11
4. | Bednarka Fe/Zn 30x4mm m 180
5. | Ztacze krzyzowe 4-otworowe szt 40
6. | Ztacze uniwersalne szt 20
7. | Wspornik dla bednarki szt 20
c) Wymiana oswietlenia podstawowego:
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llosé
1. | Oprawa LED - LK1 - wg specyfikacji LK1 szt 29
2. | Oprawa LED - LK2 - wg specyfikacji LK2 szt 15
3. | Oprawa LED - LK3 - wg specyfikaciji LK3 szt 30
4. | Oprawa LED - LK4 - wg specyfikacji LK4 szt 2
5. | Oprawa LED - LK5 - wg specyfikaciji LKS szt 9
6. | Oprawa LED - LK6 - wg specyfikacji LK6 szt 21
7. | Oprawa LED - LK7 - wg specyfikacji LK7 szt 1
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8. | Oprawa LED - LK8 - wg specyfikacji LK8 szt 12

9. | Oprawa LED - LK9 - wg specyfikacji LK9 szt 15

10. | Oprawa LED - LK10 - wg specyfikacii LK10 szt 2

11. | Oprawa LED - LK11 - wg specyfikacii LK11 szt 12

12. | Oprawa LED - LK12 - wg specyfikacii LK12 szt 37

13. | Oprawa LED - LK13 - wg specyfikacii LK13 szt 29

14. | Oprawa LED - LK14 - wg specyfikacii LK14 szt 40

d) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢

1. | Oprawa awaryjna LED — AW1 - wg specyfikacji AW1 szt 13

2. | Oprawa awaryjna LED — AW2 - wg specyfikaciji AW2 szt 1

3. | Oprawa awaryjna LED - AW3 - wg specyfikacii AW3 szt 5

4. | Oprawa awaryjna LED — AW4 - wg specyfikacji AW4 szt 20

5. | Oprawa awaryjna LED — AWS5 - wg specyfikacii AW5S szt 9

6. | Oprawa ewakuacyjna LED - EW1 - wg specyfikacii EW1 szt 2

7. | Oprawa ewakuacyjna LED — EW2 - wg specyfikacji EW2 szt 30

e) System sygnalizacji pozaru:

Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢

1. | Centrala Sygnalizacji Pozaru CSP (wg schematu) CSP kpl 1

2. | Akumulator bezobstugowy 75Ah/12V; kpl 2

3. | Puszka E90 szt | 21

4. | Reczny ostrzegacz pozarowy + ramka kpl 14

5. | Sygnalizator glosowo-akustyczny wewnetrzny adresowalny szt 15

6. | Czujka optyczno-termiczna szt 12

7. | Czujka optyczna dymu szt | 84

8. | Gniazdo standardowe czujki szt | 96

9. Modyi petlowy 4 wejscia z funkcjg bezpieczng potozenia szt 9
stykow

10. | Modut petiowy 4 wejscia / 4 wyjscie z funkcjg bezpieczng szt 3
potozenia stykow

11. | Modut petlowy 2 wejscia / 2 wyjscie z funkcjg bezpieczng szt 1
potozenia stykow

12. | Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8+ rurka bezhalogenowa m | 1200

13. | Przewod YnTKSY 2x2x1mm2 + rurka bezhalogenowa m 50

14. | Przewod YnTKSY 4x2x0,8mm2 + rurka bezhalogenowa m 50

15. | Przewdd HTKSHekw PH90 1x2x1+ uchwyty E90 (3szt/1m) m | 350

16. | Przewod HTKSHekw 4x2x0,8 PH90+ uchwyty E90 (3szt/1m) m 40

17. | Przewod NHXH-O PH90 2x2,5 + uchwyty E90 (3szt/1m) m | 200

18. | Zasilacz buforowy 5A/24Vh, CNBOP kpl 2

19. | Akumulator bezobstugowy 12V/18Ah szt 4
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20.

UTA Urzadzenie Transmisji Alarmu do Jednostki Panstwowej

Strazy Pozarnej (wg oferty lokalnego Ustugodawcy) kpl 1
f) Oddymianie klatki schodowej:
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢
1. | Centrala oddymiania z falownikiem, podtrzymanie
akumulatorowe min. 30 minut podczas pracy, wspotpraca z COD kpl 1
systemem sygnalizacji pozaru, $wiadectwo CNBOP.
2. | Wentylator napowietrzajacy 1,1kW, 400V — wg dostawcy - 1
systemu oddymiania P
3. | Przepustnica z sitownikiem 24V — wg dostawcy systemu ol 1
oddymiania P
4. | Okno oddymiajace z sitownikiem 24V — wg dostawcy systemu - 1
oddymiania P
5. | Kanatowa czujka dymu — wg dostawcy systemu oddymiania szt 1
6. | Analogowy przetwornik roznicy ci$nien — wg dostawcy szt 1
systemu oddymiania
7. | Wytgcznik serwisowy — wg dostawcy systemu oddymiania szt 1
8. | Przewod NHXCH 4x2,5 FE180/E90 + uchwyty E90 (3szt/1m) m 25
9. | Przewod HTKSH 2x2x1 PH90/E90 + uchwyty E90 (3szt/1m) m 25
10. | Przewod HTKSH 3x2x1 PHI0/E90 + uchwyty E90 (3szt/1m) m 25
11. | Przewod HDGS 3x2,5 PH90/E90 + uchwyty E90 (3szt/1m) m 25
12. | Przewod NHXH-O 2x1,5FE180/E90 + uchwyty E90 (3szt/1m) m 25
13. | Przewod YnTKSY 2x2x0,8 m 25
g) System zamkniecia drzwi p.poz
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢
1. | Centrala zamknie¢ ogniowych kpl 2
2. | Akumulator bezobstugowy 1,2 Ah 12V szt 4
3. | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24V szt 4
4. | Przycisk zwalniajacy chwytak szt 2
5. | Przewod YnTKSY 2x1 + rura ochronna m 40
h) Kable grzewcze:
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢
Przewdd grzejny 1500W/230V jednostronny 20 W/m; dt.
1. : . : kpl 2
grzejna 75,3m + 5m przewdd przytaczeniowy bezhalogenowy
Przewdd grzejny 1300W/230V jednostronny 30 W/m; dt.
2. : . : kpl 1
grzejna 44,0m + 5m przewdd przytaczeniowy bezhalogenowy.
3. | Tasma montazowa 10m szt 10
Regulator wilgotno$ci i temperatury na szyne DIN do kontroli
4. : T szt 1
przeciwzamarzaniowej, 1-strefowy, 230V,
5 Gruntowy, zespolony czujnik wilgotnosci i temperatury ; z szt 1

przewodem 10m
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218 Bilans mocy

Moc Moc Wspofczynnik Moc
Lp Odbiér jednostkowa llosé zainstalowana | jednoczesnosci | szczytowa
kW] [kW] k (kW]
Rozdzielnica RG
1 | Oswietlenie ogoine 7,5 1 7,5 0,7 5,25
2 | Gniazda ogdlne 1-fazowe 0,05 230 (115 0,3 3,45
PE - piekarnik elektryczny z |21 1
3 | termoobiegiem 3-komorowy 21 0,7 14,7
4 | ZW - zmywarka gastronomiczna 6,6 1 6,6 0,7 4,62
PTE - gastronomiczna patelnia |6,5 1
5 |elektr 6,5 0,7 4,55
6 | KE - kuchenka elektryczna 16 1 16 0,7 11,2
7 | Lodoéwka/zamrazarka 0,2 10 |2 0,7 1,4
8 | Kuchenka 4-palnikowa 10,4 2 20,8 0,7 14,56
9 | Zestaw hydroforowy 1,3 1 1,3 0,4 0,52
10 |Pralka 2 3 6 0,4 24
11 | Suszarka obuwia 1,5 3 45 04 1,8
12 | Kable grzejne 5 1 5 0,4 2
13 | Rezerwa 3 1 3 1 3
Suma Moc zainstalowana P; 91,9
Suma Moc szczytowa Ps; 69,5
Prad szczytowy sz [A] 107,79

Projektowany remont wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej.

Prad szczytowy przy cos ¢=0,93 dla mocy szczytowej obliczany ze wzoru:

PSZ

I, = - 230V

U-cosg

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:

Ip<I,<I,
I, < 1,45x1,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy
I — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

|, — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewoddw

[s; =

PSZ _
V3:U-cose

|2 — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

Spadki napiecia:

Spadki napiecia obliczamy ze wzordéw:

400V
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3
AU% = % -100% dla obwodu 3-fazowego
?/ . .
3
AU% :w 100%
y-S-u dla obwodu 1-fazowego

gdzie:Psz — moc szczytowa w kW

L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m.

m

¥ - przewodnosc whasciwa przewodu Q-mm” (dla Cu »=57)

S — przekrdj przewodu w mm?
U - napiecie sieci

2.19

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego 4%.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

Instalacie powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

Kazdorazowo system zasilania i sterowania urzadzen nalezy dostosowa¢ do
zastosowanych urzadzen zgodnie z DTR urzadzenia.

Okre$lenia materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementdw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi mogg wykonywac¢ jedynie
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do wszelkich robot wykonywanych na dachach budynkéw majg zastosowanie przepisy
dot. prac na wysokosci.

Po wykonaniu rob6t opisanych w projekcie nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
powykonawcza, wymagane badania i pomiary elektryczne, oraz rozruch technologiczny
systemu. Czynnos$ci te udokumentowaé w protokdtach odbiorczych. Protokoty przekazac
w czasie odbioru uzytkownikowi.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi
i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezaco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdtowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisac¢ do protokotu pomiarowego.
Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacii
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktérego powinny zostaé dotaczone protokoty pomiardw.

Stosowaé elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnoSci w szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania robot.
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Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiada¢ znak
CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci
u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowaé.

Wykonawca korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢
materiaty dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub
kosztorysowego, ale wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.
Sprzet uzywany w trakcie prac winien by¢ sprawny, posiada¢ wymagane przepisami
zabezpieczenia. W przypadku sprzetu podlegajacemu kontroli dozoru technicznego -
aktualne badania dozorowe. Obstugujacy sprzet powinni mie¢ uprawnienia do jego
stosowania.

Nalezy wymalowa¢ pomieszczenia po wymianie instalacji elektryczne;.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14

mgr inz, TOMASZ BIGOS

Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanym| bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektraoenergetycznych

Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14

mgrinz. ARTUR GAWELCZYK
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczed
w spec. instalacyjnej w zaKresie Siecl, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0039/PWOE/11
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B.INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Dom Wczaséw Dziecigcych nr 2
Sidzina 602, 34-236 Sidzina

INWESTOR: Powiat Suski
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKTANT: mgrinz. Tomasz Bigos
Nr upr. MAP/0038/PWOE/14

mgr inz. TOMASZ BIGOS mgrinz. ARTUR GAWELCZYK
uDr'rb”do”V“éne 06 Romn ] BRPT Upr. budowlane do projektowania i kierowania
obotami budowlanym| bez ograniczen robotami budowlanymi bez ograniczefi
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji W SpEc. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i uﬂadzeﬁ eieklrycznych i elek[menergetycznycrl
Nr ewid. MAP/0038/PWQOE/14 Nr ewid. MAP/0039/PWOE/11
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|  Zakres roboét:

- Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

Wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji 400V i 230V.
Niezbedne roboty budowlane.

Pomiary instalaciji elektryczne;.

Il Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanego zakresu robot odbywac sie beda w istniejagcym budynku.

Il Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

IV Przewidywane zagrozenia:

- Podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze dojs¢ do
upadku z wysoko$ci 0sob tam pracujgcych.

- Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow i urzadzen
moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia 0séb wykonujacych te prace.

- Podczas wykonywania prac elektrycznych moze dojs¢ do porazenia pradem.

V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego o0goinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
ana stanowiskach pracy na ktorych wystepujgq szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ S$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materiatow
i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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VI Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom:

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewniac
wystarczajgcq ochrong przed wystepujacymi  zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oSwiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2,
Sidzina 602, 34-236 Sidzina sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. Tomasz Bigos mgr inz. Artur Gawetczyk

mgr inz, TOMASZ BIGOS

Jpr. budowlane do projekiowania i kierowania mgr inz. ARTUR GAWELCZVK_
robotami budowlanymi bez ograniczen Upt. budowlane do projektowania i kierowania
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji robotami budowlanymi be_zogram.czeﬁ B
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych W Spec. instalacyjnej w zamgg;g sieci, instalacji
Nr ewid. MAP/0038/PWQOE/14  urzadzer elektryczoych i elektroenergetycznych

Nr ewid. MAP/0039/PWOE/11
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, Ze:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2,
Sidzina 602, 34-236 Sidzina ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

Grudzien2021 r.

mgr inz. Tomasz Bigos mgr inz. Artur Gawetczyk

mgr inz. TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do Projektowania i kierowania eyt oL

B ‘ngo,t:mf- b“c? me“ymi bez agraiczen Upr. budowlane do projektowania i kierowania
i urzadz-éd :'T:;fyénsj ”;i gakresze sieci, instalacji WSDggb?ffgg::gﬂg;‘ang:eﬁé glgér'i_ﬂl,ﬂ%ﬁl ji
“Nr i \;\/~ )’C'W!elel\Lroenergf;‘t\.’czﬂ\,‘ch furzqdieﬁ elektrycznych i elekt b

id. MAP/0038/PUrS ELs ycznych i elektroenergetycznych

Nrewid. MAP/0039/PWOE/11
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D. CZESC RYSUNKOWA
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Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
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Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
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Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat uktadu zasilania - stan istniejacy Nrrys.
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Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Elewacja budynku

Zestaw ztagczowo-pomiarowy ZK2b-1PP

—
| ‘ l |
| 3 3 | 3 | -
‘ XL XL ‘ Fw ‘

L 5 6 |3
| % | %18% Xy gy
| = = | 6 1

3

‘ g ‘ ™l T

[} 4
| g | = { I
‘ ‘ 125/5A 3 \

Kl. 0,2s
| | S=5vA QW | &0
o 10kA

| | |
| | |
| | |
}7
|
|
L

WLZ do Odbiorcy

YAKY 3x120 + 1x70 |
Kier R-6 4786

YKXSzo 4x70mm?

TN=-S
Roz1qcznik
izolacyjny
160A 3P

+ wyzwalacz
wzrostowy

+ styk NC

6AQG/32A

4x N2XH—=J 50mm? + N2XH—

J 25mm? (PE)
rRg O

Rozdzielnica
gtowna RG

P Poz  Przy wejsciu glownym

do

Automatyczny
przefacznik faz

NHXH-J 5x4mm?*FE180/E90

budynku

@ Przycisk z lampka

Przycisk opisa¢

\%\WBA qG/63A
3

NHXH-J 3x2,5m?FE180/E90

\%\WSA 9G/B63A
1

NHXH-J 3x2,5m?FE180/E90

Centrala oddymiania
ce P=1,1kW
CSp Centrala sygnalizacji pozaru

|
|
|
|
|
|
%\ N | HDGs 5x1,5mm?PH30/E90
— = :
|
|
|
|
\
\

\%\WSA gG/B3A
1

——— 4{
—
PEN | PE
_ [ \ - - 1 1 1 ___ __|__ __ 1
TN—-C |
Uziemieni J‘
— enie wg —
— N SEP-E-001
R<10Q2

TN—-C

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

XL - odigcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A
z bocznym wyprowadzeniem odptywu

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z
bocznym wyprowadzeniem odptywu

QW - roztgcznik WLZ - roztagcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami
typu V i kompletem zwieraczy

TP - przekfadnik pradowy 75/5A, k. 0,2s za zgodg TD S.A., FS5

XP - listwa kontrolno-pomiarowa, plombowana

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych i Odbiorcy

:

Zasilacz buforowy

P.=70kW
cos £0,93
| 5108,64A

EQI—AH§¥§T‘%M§,§

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
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ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat uktadu zasilania - stan projektowany Nrrys.
E-02

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Elewacja budynku

72-95

38-46 53 38-46 38-46 . 30-40
Zestaw ztagczowo-pomiarowy ZK2b-1PP W.Poz.
s —
e |- - Plombowanja 1 1 1
[ I | PL plyta uchylna
ol o % 0
+ +
\ | | TL—3f = e
- o - = =
tablica licznikowa

| +o
| +o

FW

XP

GSM

——
Modem |

+antena
GSM

VT | T

min. 80

PEN [o] (o] PEN PEN IEJI IEI
23 G I (TS G | D = T =1=]
e

EQI—AH§¥§T‘%M§,§
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32-400 Myslenice
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www.solar-system.pl

Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ngvamczen w specjalnosci inst,
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elek
Inwestor Powiat Suski Format
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Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Zabudowa zestawu ZK2b-1PP i W.Poz Nrrys.
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Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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I I
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‘ 3 ‘ ‘ Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
1 1
‘ LED D Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
! 3 ‘ ! Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst
‘ FOO , T+12 i ‘ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
I 1s0n O rmtinowny e 1| Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
BR1 g, (10/350)11S 1y tiagun = SOKA | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
! llrggg)/i:‘):quz%ﬁ: 50kA ‘ ! w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
‘ Qo 160A U, (LN.PE) < 15 kv o ‘ Inwestor Powiat Suski Format
i F,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,J i ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
- ] Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
4x N2XH-J 50mm?* +N2XH-J 25mm* (PE) Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Irura ochronna Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica RG Nrrys.
zW.Poz E-04/1
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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100mm
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gtebokos¢ 275 mm

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica stojgca, dostarczana z cokotem,
- gtebokos¢ 275 mm,
- norma: PN-EN 61439-1,-2,-3,
- dla aparatéw do 800A,
- Zznamionowe napiecie sieci:
-3 AC 50Hz 230/400 V,
-3 AC 50Hz 400/690 V,
- stopien ochrony: IP55,
- klasa ochronnosci: I,
dla zachowania IP55 i Il kl. ochrony nalezy
zastosowa¢ FZ435A w dolnych przepustach,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- odpornos$é¢ udarowa: 1IK10,
- kolor: RAL 7035,
- kat otwarcia drzwi 162°,
- materiat:
blacha stalowa 1,5 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
przeznaczone do stosowania wewnatrz pomieszczen.
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 650 °C
- napiecie znamionowe izolacji 800V,
- kategoria przepieciowa IlI/IV,
- stopien zanieczyszczenia 3,

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
EQLAH§¥§?§M§E wwnw.sola-system. gl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalaci 1 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica RG Nrrys.
E-04/2

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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F1.1 2
\{Z B10 ‘ N2xH-J 3(4)x1,5mm P/t Oswietlenie ogdlne + awaryjne
PE Obwed nr 01 i
F1.2 r 2
\{Z B10 X N2xH-J 3(4)x1,5mm_ Pt Oswietlenie ogdlne + awaryjne [e[e]e] Foz_]
T‘/ Obwéd nr 02 e |
F1.3 i
\{Z B10 X, | N2xH-J 3(4)x1,5mm” P! Oswietlenie ogdlne + awaryjne NN [NEN]
z Obwéd nr 03 2 ) PR
¥ P EiEd €
; BR | [ _ror a]i]#]ws [a[d] s ] For £
F2.1 P ;ﬂ;];];g BEae 7 T M
\{Z B16 X ‘ N2xH-J 362,5mm P! | Gniazda 1-faz ogéine 4 AL ﬁ ] 8
2 r N obwsd nr G1 — «
. 2
\{Z 816 X N2xH-J 3x2,5mm_ Pt |~ Gniazda 1-faz ogolne - | - _I
s f N obwsd nr G2
: 2pit
\{Z B16 Xy N2xH-J 3x2,5mm_P! ¥~ Gniazda 1-faz ogéine ‘
+,' N obwsd nr 63
i
F3.1 \iz 2
B16 X ‘ N2xH-J 3x2,5mm P! |~ Gniazda 1-faz ogéine ‘
o3 a0 f N obwed nr G4
. 2
AC \{Z 816 X, 1 | N2xH-J3x25mm P! |~ Gniazda 1-faz ogéine
0 s +( N obwsd nr G5 1 1 )|
. 2
\{Z 816 X 1 N2xH-J 3x2,5mm_ P!t |~ Gniazda 1-faz ogélne
N obwsd nr g6 r
gteboko$¢ 110 mm
F4.1 \{Z 2o 603mm
B16 X N2xH-J 3x2,5mm’_P [ Gniazda 1-faz ogélne
Obwéd nr G7
FA'Z\{Z 615 e Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
”’3\{[ B16 rezerwa - gt. skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond $éciang (grubo$¢ ramki) 20 mm,

Fs.w\{zsm

rezerna

FS’Z\ZZ B10

rezerna

2
N2wH-J 5x2.5mm P/t

F6.1 \{Z 16
3

( Zestaw Gniazd 3-f + 1-f z wylacznikiem IP44

Hydrofor 1,3kW

3 Obwod nr G8

Uwaga:

- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prad zasilania In: 125 A,
- stopien ochrony: IP30,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: I,
- odporno$¢ udarowa: IK09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiat:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypalane,
cze$¢ tylna wykonana z blachy ocynkowanej
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C

Stosowac przewody:
- Dca-s2, d1, a3 - zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych,
- B2ca-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych

Rury ostonowe i puszki instalacyjne z materiatu bezhalogenowego

32-400 Myslenice
Q ul. Stowackiego 42
ED LLARSTYSTENMa= wwnw.sola-system. gl
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
LED P e a0 Projektowal | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
3 20 = 200 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst
FOO, T 2 G ey« 125k w zakresie sieci, instalacj i urzadzefi elekirycznych i elekiroenergatycznych
1004 —'EE*’*'*’*’*’*’ - s
R1 3 Af Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk ) MAP/0039/PWOE/11 12.2021
I Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
3 ‘ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Qo 834 pE ! Inwestor | Powiat Suski Format
F,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,J ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
e Obiekt Dom Wczasow Dziecigcych Nr 2 Skala
Proj. N2XH-J 5x6mm’ Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
zRG Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica RP1 Nrrys.
E-05
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Przewéd magistrali BUS

Prykka/ruru ochronna

- = #RZ — moduf obsfugowy

F2.1 \iz o2

‘ Przewsd _361,5mm” [

X,
Fo2 I
A=30mA 2
In=25A X

F2,2
’ﬂcz

MRT — modut regulacyjny pompy

™ Korytko/rura ochronna 1

! Przewsd _361,5mm>

I

i
. i
Fo1 F1.1 | . .
A \i[ ce X, ! | pecgmse 361,5mm? M1 — moduf sterowania M2 - modut sterowania M3 — moduf solarny dla
— 7T . . .
el % ‘ korytko/fura ochronna obiegiem grzewczym podgrzewaniem c.w.u. podgrzewu c.w.u.
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\ [ £ £ - - £ £ £ £
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‘ I temp. Zawdr 2_30\/ temp. temp. 2_3(” temp. temp. temp.
! ‘ c.0. 3-drogowy 18W; 018A 71 7 | | 34N, 0,324 71 72 kolektor
‘ 1
i

}MRQ — moduf requlacyjny pompy

| korytko/rura ochronna
I

Przewsd  361,5mm’

Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica nascienna
do montazu natykowego-standardowo,
podtynkowego i czesciowo wpuszczonego
opcja z ramkg maskujacg (redukuje do IP30)

- gtebokos¢ 160 mm,

- norma: PN-EN 61439-3,

- maksymalny prad zasilania: 125 A,

- stopier ochrony: IP44,

- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,

- klasa ochronnosci: Il,

- odporno$¢ udarowa: 1K09,

- kolor: RAL 9010,

- kat otwarcia drzwi 110°,

- kategoria przepigciowa IV,

- stopien zanieczyszczenia 3,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiat.

blacha stalowa 1 mm,

powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C
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Rostacanik V’%ELE;Z o ‘ ‘ BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
oziqczni e s = I n
izolacyjny b‘?fﬁ’fgf% o ‘ | Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
63A 3P o (LNPE) =1 ; — -
~ ¥ wyzwalacz ! ‘ Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
wzrostowy ‘ ! Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst
. x| | HDGs 2x1.5mm?/ES0mm W zakresie sieci, instalac] i uzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
— | [ i i inz
6AgG/32A | | ‘ ‘ Sprawdzit 5“9" inz. Artur Gawelczyk . MAP/0039/PWOE/11 12.2021
| ' Jprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
SS s . i ‘ | w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
? 17 praz| Automatyczny przetacznik faz e ! ‘ Uwaga: Inwestor Powiat Suski Format
L ﬁ,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,JJ‘ Stosowaé przewody: ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
-— - Dca-s2, d1, a3 - zains}alowanych poza obret.Jem <':Irég ewakuaf:yjnych, Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Proj. N2XH—J 5x6mm? - B2ca-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych Sidzina 602, 34-236 Sidzina —
z RG Rury ostonowe i puszki instalacyjne z materiatu bezhalogenowego Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica RK Nrrys.
E-06
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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|
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| i
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3 Obwdd nr G25 ‘ !
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R1 i ‘ Uwaga:
i
‘ Stosowac przewody:
Qo 180A J ! - Dca-s2, d1, a3 - zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych,

Proj. N2XH-J 5x35mm?
z RG

- B2ca-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych

Rury ostonowe i puszki instalacyjne z materiatu bezhalogenowego

Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica przy$cienna stojgca,
réwniez montaz wnekowy i cze$ciowo
wpuszczany,

- glgbokos¢ 205 mm,

- norma: PN-EN 61439-2 /-3

- dla aparatury do 400A,

- maksymalny prad zasilania do 355A,

- AC 230V / 400V 50Hz,

- stopien ochrony: IP44,

- stopien ochrony przy otwartych drzwiagh

- klasa ochronnosci: Il,

- odpomos¢ udarowa IK09,

- kolor: RAL 9010,

- kat otwarcia drzwi 110°
- kategoria przepieciowa IV,
- stopien zanieczyszczenia 3,
- Materiat:
konstrukcja blacha stalowa
gr. 1 mm powlekana lakierem
proszkowym i wypalana
Ostony wykonane z tworzywa sztucznegp,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 650 °C
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalaci 1 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica RKU Nrrys.
E-07

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
- gt. skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond $ciang (grubosé ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prad zasilania In: 125 A,
- stopieri ochrony: IP30,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: Il,
- odporno$¢ udarowa: K09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiat:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypalane,
cze$¢ tylna wykonana z blachy ocynkowanej
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C
Uwaga:

Stosowac przewody:
- Dca-s2, d1, a3 - zainstalowanych poza obrgbem drég ewakuacyjnych,
- B2ca-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych

Rury ostonowe i puszki instalacyjne z materiatu bezhalogenowego

32-400 Myslenice
Q ul. Stowackiego 42
EDI_ ARSYSTENVMa= wwnw.sola-system. gl
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalaci 1 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica RO Nrrys.
E-08
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
- gt. skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond $ciang (grubosé ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prad zasilania In: 125 A,
- stopieri ochrony: IP30,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: Il,
- odporno$¢ udarowa: K09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiat:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypalane,
cze$¢ tylna wykonana z blachy ocynkowanej
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C

Uwaga:

Stosowac przewody:

- Dca-s2, d1, a3 - zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych,
- B2ca-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych

Rury ostonowe i puszki instalacyjne z materiatu bezhalogenowego

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalaci 1 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica R1 Nrrys.
E-09

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
- gt. skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond $ciang (grubosé ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prad zasilania In: 125 A,
- stopieri ochrony: IP30,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: Il,
- odporno$¢ udarowa: K09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiat:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypalane,
cze$¢ tylna wykonana z blachy ocynkowanej
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C

Uwaga:

Stosowac przewody:

- Dca-s2, d1, a3 - zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych,
- B2ca-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych

Rury ostonowe i puszki instalacyjne z materiatu bezhalogenowego

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI_ ARSYSTEMaa W solarsystem.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalaci 1 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica R2 Nrrys.
E-10

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
- gt. skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond $ciang (grubosé ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prad zasilania In: 125 A,
- stopieri ochrony: IP30,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: Il,
- odporno$¢ udarowa: K09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiat:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypalane,
cze$¢ tylna wykonana z blachy ocynkowanej
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C

Uwaga:

Stosowac przewody:

- Dca-s2, d1, a3 - zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych,
- B2ca-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych

Rury ostonowe i puszki instalacyjne z materiatu bezhalogenowego

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI_ ARSYSTEMaa W solarsystem.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalaci 1 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica R3 Nrrys.
E-11

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Pom. 1.11 Pokéj nauczycielski

ADERSOWALNA INTERAKTYWNA CENTRALA
SYGNALIZACJI POZARU

o

Petlad 53

s

CSP &
Petia3  oF

8

o

Petla2 9%

s

o%

Petla 1 g%

s

MODUE DRUKARKI

gtowny panel sterujgcy
dotykowy, LCD 10’

L1

Opcja

) HTKSHekw PHI0 4x2x0.8nm
Wyjécia programowalne

92999

Bateria akumulatorow
2x12VI75Ah

Zasilanie
230V AC
00

NHXH-J 3x2,5m'FE180/E90
+N2XH 1x16mm?

Zasilanie
230V, 50Hz
Z przed W.Poz.

CSP/1/48

Petla P2

Petla M
Petla P2
Petla P1
Petla P1
Petla P1
8 kpl
Legenda:

Okablowanie:
- Petla dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8mm

— — - Petla modutowa HTKSHekw 1x2x1mm PH90

-L - Sterowanie/monitoring HTKSH 4x2x0,8mm PH90

-2 - Zasilanie/Monitoring YnTKSY 4x2x0,8mm (przerwa pradowa)
sterowanie YnTKSY 4x2x0,8mm (przerwa pradowa)

UWAGI:

Odcinki poczatku i korica petli dozorowej z czujkami, biegnace w tej
samej przestrzeni wykonac kablem klasy PH90: HTKSHekw 1x2x1mm
PH90.

Sygnalizatory potaczy¢ tworzac sieci sygnalizatorow pracujacych
synchronicznie.

UTA Urzadzenie Transmisjfi Alarmu do
Jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej
(wg oferty lokalnego Ustugodawcy)

linii telefonicznej

™

g

Zosilanie/Nonitoring
Kap ppoz.

Poddasze

Zaslanie/Moritoring
CSP/2/36 Klop ppoz.
=< X
CSPIMI1T  CSPIMI18 2]
77777777 — S4/4
4
I CSPIMI21
|
[ g
L., YnTKSY 2x2xtmm2 | Zasilacz buforowy | YnTKSY 2x2ximm2
5424, 284h, CNBOP
NHXH-J 32,50 FE180/E90
Zprzed WPot.
<7 1 pietro
Petla M
CSPIMI CSPIMI2 CSPIM/4 CSPIMI5
Petla M
T T T T T T 1
1 Lo
& & & |
|
77777777777 - - - - - - - - - - — 4= - - =
|
| Parter
|
CSPIM/16  CSPIMI15  CSPIM/14 CSPIM/8 CSPIMIT CSPIM/B i
CSP/IM/M2
A e e 7EK417777777\7\7\7J
: : : CSPIMI13 1 i i i
o] ! | Zasilacz buforowy ! o o}
NHXH-0 2x2,5 PHI0 | 5424V, 264h, CNBOP | NHXH-O 2x2,5 PHIO
NHXH~) 3x2,5m FE180/E90 281
Zprzod WoPot.
Piwnica
-
I
CSPIM/11 CSPIMM0  CSPIMI9 i
I — — —.
o] © ©

Petla P2

42 kpl
0 kpl
M 6

kpl

Czujka optyczna dymu
+ Podstawa z izolatorm zwar¢

Czujka optyczno-termiczna
+ Podstawa z izolatorm zwar¢

Przycisk ROP

Sygnalizator glosowo-akustyczny wewnetrzny adresowalny
+’puszka rozgatezna E90

ELEMENT KONTROLNY (4wej.)
ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (2wyj./2wej.)

ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (4wyj./4wej.)
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat instalacji SSP Nrrys.
E-12

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Zasilanie
400V, 50Hz
Z W.Poz.

NHXH-J 5x4mm?FE180/f

90

Modut linii SSP

HTKSH PH90 4x2x0,8mm

COD

Centrala oddymiania

podtrzymanie akumulatorowe
minimum 30 minut

AW

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

Z g g g 2
8 8 3 3 8
b T I T
[ o by x o
© X X < 0
o & = & X
< Q > X &
T 5 + z &
g 4 2 4 2
I £ & z -
Q
z
X
I
z
: 0 s
- Kanatowa .
Przepustnica z czuika Okno oddymiajgce
Przetwornik sitownikiem 24V dymu
Wentylator réznicy Y
P=1,1kW cisnien
L ODDYMIANIE Z NAWIEWEM KOPENSACYJNYM MECHANICZNYM
okno oddymiajgce
Ps
centrala ilajgco-sterujgca

przepustnica wieloptaszczyznowa

krata czerpna

—

kanatowa czujka dymu / CZ

wentylator nawiewny

UWAGA:

KLATKA

krata nawiewna

1. Przetwornik réznicy ci$nien lokalizowa¢ w przestrzeni chronionej. Punkty pomiaru ci$nienia zlokalizowac: jeden w przestrzeni chronionej poza zasiegiem oddziatywania nawiewu, drugi w przetrzeni o
neutralnym cisnieniu niezagrozonej wybuchem pozaru. Dlugos¢ przewodu impulsowego maksimum 12 m. Przewody mozna tgczyé.

2. Kanatowg czujke dymu lokalizowaé¢ na odcinku prostym kanatu, na ktérym wystepuja najmniejsze zaburzenia przeptywu.

3. Wszystkie elementy systemu musza posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia.
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat oddymiania klatki schodowej Nrrys.
E-13

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Zasilanie

230V, 50Hz
zR1

Zasilanie
230V, 50Hz
z RO

N2XH—d 3x1,5mm”

N2XH—J 3x1,5mm’

CZ2

Chwytak elektromagnetyczny

24VDC, 80mA, 700N

Centralka sterujaca
(montowana przy drzwiach)
+ 2x aku. 12V/1,3Ah

Cz1

YnTKSY 2x1

YnTKSY 2x1

e

Chwytak elektromagnetyczny

Przycisk
zwalniajacy montaz na $cianie
YnTKSY 2x1
YnTKSY 2x1
Sterowanie z systemu SSP
Przycisk
zwalniajacy montaz na $cianie

N
@)

24VDC, 80mA, 700N

Centralka sterujaca
(montowana przy drzwiach)

+ 2x aku. 12V/1,3Ah

Sterowanie z systemu SSP/sygnat alarmu

Parter

EQI—AH§¥§T‘%M§,§

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elek hi
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Schemat ideowy systemu zamknie¢ drzwi p.poz. Nrrys.
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Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




1 Pietro, Poddasze

PARTER

PIWNICA

FeZn 30x4 mm

‘ Kanaty Metalowe elementy Metalowe konstrukcje
; T wentylacyjne instalacji sufitu, podtogi
X
| q|E ﬁj
‘ Z|«
| i L\ ] ] [ I N2XH-J
- = = 4 mm?
\ Lsw o
N Drabinki i korytka kablowe
\ £
E
‘ ©
S
2
‘ T
x
]
J z
ol
Q ‘ %\lﬁzr::rt'\ J 2l Kanaly ~ Metalowe elementy  Metalowe konstrukcje
f:.; L[E wentylacyjne instalacji sufitu, podiogi
‘T Metalowe obudowy tablic i rozdzielnic SE
g 4
S
3
gl
5
8| l U ] ] [ [ N2XH-J
Z = LSW 4 mm?
gl " trom
& £ Drabinki i korytka kablowe
£ .
\ 5
| | Wypusty
% | wtazienkach
z
Rozdzielnice elektryczne ‘
‘ pom. rozdzielni @
‘ 1 N Kanaty Metalowe elementy ‘
§ £ wentylacyjne instalacji
‘ 1 g|E \
c 1 1 ~
| E | N2XH-J 25 mm? | |
3 1 ‘ I
| g GSwW i — | | NoxHy |
— B dogbb0000H Low |
c
\ 5
w orytka kablowe [é]
@ZK 8]z« o [8)7 x«
16mm 2

Szyby windy

FeZn 30x4 mm

Rozdzielnice
|
t t
T T
==
| [l |
1=l
—
5
s
o
=
T Zlewozmywak
H
=

==————"-—3 Wodagoraca

E
g
H

Wanna do mycia

—

Uziom otokowy

=

\”—dl
I

\\}—d

R<10Q

do stupow os$w. terenu

FeZn 30x4 mm

do stupow o$w. terenu

Misjscowa szyna uziemiajaca

CC przewody wyréwnawcze miejscowe 4mm’Cu

— Szyna uziemiajaca FeZn 25x4 mm uktadana w pionach kablowych

Ztgcze kontrolne (montowane w obudowa na elewacji lub w ziemi)

ZK
32-400 Myslenice
Q ul. Stowackiego 42
EDI_ ARSYSTENVMa= wwnw.sola-system. gl
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imieg i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 12.2021
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina -
Temat Gtéwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze Nrrys.
E-15
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Bednarka Fe/zn
30x4mm
Do uziomu otokowego

Z=
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T
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)
A
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j ®
|
RP1/G3
-
s
K5
- - s
RPIO: -
LK1

LEGENDA:

=

K

@

Q&g e oy

Przycisk awaryjny wylaczenia pradu kotiowni
Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Czujka ruchu 180st. z regulacja natezenia o$wietlenia
Czujka ruchu 360st. z regulacia natezenia o$wietlenia

tacznik monostabilny (przycisk $wiatto)

[PEry—

Gniazdo 1 fazowe podwojne ze stykiem ochronnym
Gniazdo 1 fazowe ze stykiem ochronnym IP44

Wypust 1f - puszka z zaciskami
Wypust 3f - puszka z zaciskami

Gniazdo 3-f z wytgcznikiem I1P44

Bednarka Fe/Zn
30x4mm

Do uziomu otokowego
GsSw

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn chiodniczy
-0.2 Pomieszczenie gospodarcze

-0.3 Pomieszczenie gospodarcze - mgazyn warzyw
-0.4 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.5 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.6 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.7 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu

PLAN SYTUACYJNY

m W$
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGZA

32:400 Myslenice
ul Slowackiego 42
www solar-system pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
) -0.8 Magazyn oleju opalowego ot inz. Tomasz Bigos
Przsfacznik jednobiegunowy P44 Zestaw Gniazd 3- + 1-f z wylacznikiem IP44 09 Kotowni olejova Projektowat | mgr i g § MAPI0038/PWOE/14 12.2021
i
Przefacznik $wiecznikowy KORYTKO KABLOWE 10060 - dzielone -0.10 Korytarz
- it | mgrinz. Artur Gawelczyk
Przelacznik $wiecznikowy IP44 .y -0.11 Pom. gospodarcze Sprawdzit g Y| - ; IMAP/0039/PWOE/11 12.2021
Przelacznik schodowy SV Glowna szyna wyrownawcza 3.:§ gb\eralma , | me,‘ s F'
LSw . .13 Pomieszczenie gospodarcze Inwestor owiat Suski ormat
Przelacznik krzyzowy &' Lokalna szyna wyrownaweza 014 Kiatka schodowa ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
-0.15 Pomieszczenie gospodarcze Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
20,16 Korytarz Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut piwnic - projektowana instalacja elektryczna Nr rys
E-16
Gpracowanie chronions Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnyeh (Dz.U Nr 24/94 poz. 83 7 dnia 4 luiego 19947)




2 x przewsd grzeiny 1506 W /230 V. jednostr. 20 Wim; diugosé grzejna

75.3m + 5 m przewod przelaczeniowy bezhalogenowy. Skok ulozenia ~7 cm

gruntowy, zespolony czujnik wilgotnosci
itemperalury z przewodem 10 m

AWS it reoz

)
8

istnuejace ZK + W.poz. zaprojektowany do wymiany

ZK + W.poz. +TL

zastosowat uklad termowentylatora z termostatem

LEGENDA:

<

K

)N R i

Przycisk awaryjny wylaczenia pradu kotlowni
Przyciwpozarowy wylacznik pradu

Czujka ruchu 180st. z regulacja natezenia oswietlenia
Czujka ruchu 360st. z regulacjq natezenia oswietlenia
tacznik monostabilny (przycisk $wiatio)

Przetacznik jednobiegunowy

Przefacznik jednobiegunowy IP44

Przefacznik $wiecznikowy

Przefacznik $wiecznikowy IP44

Przetfacznik schodowy

Przefacznik krzyzowy

Wypust 1 - puszka z zaciskami
Wypust 3f - puszka z zaciskami

Gniazdo 3-f z wylacznikiem IP44

%% Ll oas

Korytko kablowe 100x60 - dzielone

o}
%]
=

Gléwna szyna wyrownawcza

B

,,
2}
<

i

Lokalna szyna wyréwnawcza

Zestaw Gniazd 3-f + 1-f z wylacznikiem IP44

Gniazdo 1 fazowe podwdjne ze stykiem ochronnym
Gniazdo 1 fazowe ze stykiem ochronnym IP44

Ro/GS RO/G8 R0/G8 RO/GT ROGT
RoG7
ﬁ4 - ﬂ ﬂ
RoG8 G Ro67
v RoG7 M@ s m
%% & B i/}
=)
3 3
v | ¥
RoG10
v e i jeee i) =
ROGT
Ro0P” RIS 002 Ro02s”
R0G3 RoG2 062 002"
 rocs ey roc2 e Roez ™ 7 W roer W
ROGT
RoG1 rociH ]
| | L} L} L} ) )
ROGS ROGS ﬁ RoG4 H ROGS RoG2 RoiG2
RoOG1 R063 roGz G2 Ryt Ro1
] ]

projektowany wentylator

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN!

0.1 Jadalnia

0.2 Jadalnia

0.3 Izolatka

0.4 Pokoj

0.5 Pok¢j

0.6 Pokoj

0.7 Pokéj

0.8 Pom. biurowe
0.9 Pom. biurowe
0.10 Szatnia

0.11 Pom. pomocnicze
0.12 Szatnia

0.13 Poksj

0.14 Sala lekcyjna

ROG1

RRUGTOT 7
Lk 31y
AKL

AuL B

RKU/GS]

RKUG

RKUGT

RRUGT

RKUG2 RKUIGZ
T k] Li13
| g
|
|
| AW4
]
|
|
|
I o
RKUGZ.
RKUG2
)
L
RKUI G0z
RKUI03 Re07
3 6

0.15 Korytarz

0.16 Klatka schodowa
0.17 tazienka

0.18 Kuchnia

0.19 Kuchnia

0.20 Korytarz

0.21 Zmywalnia

0.22 Klatka schodowa
0.23 Toaleta

0.24 Pom. pomocnicze
0.25 Pom. pomocnicze
0.26 Korytarz

0.27 Pomieszczenie rozdzielni oddymiania klatki

RkUG2
LKk3
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGZA

32400 MySlenice

ul Slowackiego 42
www solar-system.pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14| 12.2021
o
i
Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawelczyk MAPI0039/PWOE1 12.2021
o i
waakresie
Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wczasow Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut parteru - projektowana instalacja elektryczna Nrrys.
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Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 luego 1994r.)




Przewsd grzejny 1300 W 230 V, jednostr. 30 Wim:

GlugosC grzejna 44,0 m + 5 m przewod przelaczeniowy
bezhalogenowy. Skok ulozenia ~8 cm

R1G3 R1/G3.

R1GI_H

R2GS5

R2IGS

R2/GS

R2/G4

R2/G1

R2/G2)

R2/G3 H

e ﬁ

******* Roet H] ||
- S ) —— - E— s
ﬂ m /\({\n ) I
o104
RUGS R261 ||
RIGE E4 g Ee R2GZ EA EA i
RiIG L
— ) RiGs RoG2 RoGs R264
) 7 ||
1 “‘4‘7‘“‘ ‘ ‘ ‘ ‘ U ‘ ‘“‘ ‘ ‘ U ‘ U ‘ ‘ ‘ ‘ U ‘ H ‘ T T T T T T T T T T T T M:;»‘ W T T T T T T T T T T
N
W $ E
LEGENDA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: s
K 1.1 Swietlica 1.11 Pokoj nauczycielski
PE Przycisk awaryjny wylaczenia pradu kotiowni L Gniazdo 1 fazowe podwdjne ze stykiem ochronnym 1.2 Zaplecze 112 Poke]
5 Preyciwpozarowy wytacznik pradu K Gniazdo 1 fazowe ze stykiem ochronnym IP44 13 Pokoj 113 Poksi E e
it 1.4 Poko, 1.14 Klatka schodowa REYSTE »
Y Czujka ruchu 180st. z regulacia natezenia oswietlenia ~4 xyp““ ;: F’USZ::B z Za“‘s';a"“ 15 Pokdj 1.15 Lazienka B0 Enl_pln:l\: o EEKT D%E %ME% kA BRrRzEwOEAT
~t t 3f - b .
{74 Czujka ruchu 360st. z regulacia natezenia oswietlenia 3 ypust 3t - puszka z zaciskami 1.6 Pokoj 1.16 Toaleta Imie i nazwisko Nr Upr. | Podpis Data
& tacznik monostabilny (przycisk $wiatio) f Gniazdo 3-f z wylacznikiem 1P44 1.7 Pokdj 1.17 Poksj Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MIAPI0038/PWOE/ 14 12.2021
o Przetaczni jednobiegunowy %@ Zestaw Gniazd 3-f + 1-f 2 wylacznikiem IP44 1.8 Izolatka 1.18 Korytarz Wrakese i nsiaac | wzatzoh doktycanyth | okoenergeyanch
& Przetacznik jednobiegunowy IP44 1.9 Sala lekoyjna 1.19 Korytarz Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawelczyk MAPIDC3OPWOEN1 12.2021
N Przetacznik swiecanikowy === KORYTKO KABLOWE 100x60 - dzielone 110 Kiatka schodowa Wi s niah Uzadzs kit sekoenergecych
§ Inwestor | Powiat Suski Format
j{-;ﬁ ;‘rze:aczm: swhuezzmkowy P44 ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
rzefacznik schodow,
: Y Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
(. Przetacanik kizyzowy Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut | pietra - projektowana instalacja elektryczna Nrrys.
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Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 luego 1994r.)
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LEGENDA:

W
[*]  Przycisk awaryjny wylaczenia pradu kotlowni Gniazdo 1 fazowe podwéjne ze stykiem ochronnym

i 32-400 MySlenice
P.Poz. c Gniazdo 1 f tyki hi P44 o — ul. Slowackiego 42
[s]" Przeciwpozarowy wylacznik pradu « niazco 1 lazowe ze stykiem ochronnym ) EQI—AH%#% E=EMlee . sola-sysiem.pl
~+  Wypust 1f - puszka z zaciskami ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGZA
¥Y  Czujka ruchu 180st. z regulacjg natezenia o$wietlenia 1 1 k Pod Dat
~4  Wypust 3f - puszka z zaciskami 2.1 Pok¢j mig i nazwisko Nr Upr. odpis ata
1% Cauika ruchu 360st. z regulacia natezenia oswietlenia  Grinndo 1 wriscaniiom P44 2.2 Pokéj Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos MIAPI0038/PWOE/ 14 12.2021
O tacznik monostabilny (przycisk $wiatio) 50 Gniazdo 3.1z wyiacznikiem 2.3 Pokoj o o
o Przefacznik jednobiegunowy Oﬁx Zestaw Gniazd 3-f + 1-f z wylacznikiem 1P44 ;2 go[{yvt.arz Sprawdzit | mr inz. Artur Gawelczyk MAPIDC3OPWOEN1 12.2021
o Przelacznik i 1P44 okoj waskesie e o
rzetacznik jednobiegunowy =——— KORYTKO KABLOWE 10060 - dzielone 2.6 Poko] .
" Przetacznik $wiecznikowy Inwestor | Powiat Suski Format
~ o ) 2.7 tazienka ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Przelacznik $wiecznikowy IP44 2.8 Kiatka schodowa . _ _
Przefqcznik schod Obiekt Dom Wezaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
& Praetacanik schodowy Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
X Przelacznik kizyzowy Temat Rzut poddasza - projektowana instalacja elektryczna Nr rys
E-19
pracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrawnyeh (57U Nr 24704 poz. 83 2 dnia 4 laego 19947)
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CsP
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z8 | zasilacz buforowy CNBOP

Centrala sygnalizacji pozaru

Centrala oddymiania

Czujka optyczna dymu + podstawa z izolatorem zwaré

]

Przycisk ROP

Czujka optyczno-termiczna + podstawa z izolatorem zwaré

&4
a

glosowo
+puszka rozgalezna E90

ELEMENT KONTROLNY (4wej.)

[EKSZZ ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (2wyj./2wej.)
[EKS44 ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (4wy./Awe].)

UWAGA:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn chiodniczy

-0.2 Pomieszczenie gospodarcze
-0.3 Pomieszczenie gospodarcze - mgazyn warzyw

-0.4 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.5 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.6 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
0.7 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu

-0.8 Magazyn oleju opalowego

Odcinki poczatku i korica petli dozorowej z czujkami, biegnace w tej samej przestrzeni wykonane kablem klasy PH90; HTKSHekw 1x2x1 mm PH90
UTA Urzadzenie Transmisji Alarmu do Jednostki Paristwowe Strazy Pozarnej (wg oferty lokalnego L ). §¢

-0.9 Kotowni olejowa

PLAN SYTUACYJNY

. kg

32-400 Myslenice
o — ul. Slowackiego 42
EQLAH%#ET%M% wsoaysany

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGZA

-0.10 Korytarz =
011 Pom. gospodarcze Imig i nazwisko Nr Upr. odpis Data
-0.12 Obieralnia Projektowat | mgr in2. Tomasz Bigos 3 MAP/0038/PWOE/14 12.2021
043 i
-0.14 Klatka schodowa Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawelczyk MAPIOO39PWOEN 1 12.2021
-0.15 Pomieszczenie gospodarcze waaktesie e o
0.16 Korytarz Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
i i Temat Rzut piwnic - instalacji SSP i oddymiania Nr WE 2

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 luego 1994r.)
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LEGENDA: System zamkniecia drzwi p.poz:
czo N
csp ¢
GSP  contrala sygnalizacil pozaru 10 Centrala systemu zakmnigé drzwi dymoszczelnych
[  Przycisk zwalniajacy W E
CcoD I Centrala oddymiania [ Chwytak elektromagnetyczny
z8 | zasiacz buforowy CNBOP ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 0.14 Sala lekcyjna S
0.1 Jadalnia 0.15 Korytarz
Czujka optyczna dymu + podstawa z izolatorem zwaré 0.2 Jadalnia 0.16 Kiatka schodawa
0.3 Izolatka 0.17 Lazienka e T
x v
0.4 Pokoj 0.18 Kuchnia E . . Stowackago 42
Czujka opt + podstawa z zwaré 0.5 Pokoj 0.19 Kuchnia DLARSY S TEMsa s solar-system gl
OSPOKG] OZOKorytarz BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
[]  Przycisk ROP 0.7 Pokj 021 Zmywalnia Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
X ) 0.8 Pom. biurowe 0.22 Klatka schodowa Projektowat | mgr in2. Tomasz Bigos MAP/0038/PWOE/14| 12.2021
) o
a . 9 TS?W°E90 4 0.9 Pom. biurowe 0.23 Toaleta i
puszka rozgalezna N - —
* 0.10 Szatnia 0.24 Pom. pomocnicze Sprawdzit | mar inz. Artur Gawelczyk T —— 12.2021
ELEMENT KONTROLNY (dwel) 0.11 Pom. pomocnicze 0.25 Pom. pomocnicze Upraaniens b o "
wej.
0.12 Szatnia 0.26 Korytarz Inwestor | Powiat Suski Format
[EKS27 ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (2wyj./2wej.) 0.13 Poksj 027 Pomieszczenie rozdzielni oddymiania latki ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
. Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
[EKS44 ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (4wyj /dwej.) UWAGA: Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1100
Odcinki poczatu i korica petl dozorowe] z czujkami, biegnace w tej samej przestrzeni wykonane kablem klasy PHO0; HTKSHekw 1x2«1 mm PHO0 - - Tomat Reut parton - ntalac SSP | oadymiania Ny
UTA Urzadzenie Transmisji Alarmu do Jednostki Pafistwowe Strazy Pozamej (wg oferty lokalnego | ) T .21
pracowanie Shranione Ustaa o prawie atorsKim | prawach pokrewmyeh (07U Nr 24794 po7. 3 7 dnia 4 lego 19941




e

[T
LT T Telehs

cspian

cspi2z

cspr2r

9}

U
\J

cspiang

E

‘ +]

o}

+]

L

cspians

il

i
cspan
csp
i XXX XX X
K Jol ] Q csoms
— CsF CSPM2
G2t sterowanielalarm
o
m gl cz2.(5) [ (5]
L XXATXXZTh | XXATXAY XXX ] KRR XXRTXXA XK
csn P TR - WS « E R )
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CspPi2i17
i e s e e e e e s i s e s e R s = s s e e e e s e e s e e e e e e e e s s e e e e e e e s S e s e e e e B s e s e e s s e e
LEGENDA: N
csp
BE  Centrala sygnalizacji pozaru w E
cob I Centrala oddymiania
S
28| Zzasilacz buforowy CNBOP ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 $wietlica 1.11 Poksj nauczycielski
Czujka optyczna dymu + podstawa z izolatorem zwaré 12 Zaplecse 12 Pokéj 4 E e
. o — . Slowackieg
1.3 Pokj 113 Poksj OL.ARSYST &EMse v solarsystem.pl
1.4 Pokéi 114 Klatk hod BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
' ¢ oko) atka schodowa
Czujka optyczno-termiczna + podstawa z izolatorem zwaré . ; e oS NeUpr.[Podi o
1.5 Pokej 1.15 Lazienka !
Przycisk ROP 1.6 Pokdj 1.16 Toaleta Projektowat | mgr in2. Tomasz Bigos | MAPI0038IPWOE/14 12.2021
17 pokd 1 o
a glosowo y 1.8 Izolatka 1.18 Korytarz Sprawdzil | mgr inz. Artur Gawelczyk MAPI0039/PWOE/ 1 12.2021
+ puszka rozgalezna E90 1.9 Sala lekcyjna 1.19 Korytarz Wakeiosen 4 Ny
1.10 Klatka schodowa Inwestor | Powiat Suski Format
ELEMENT KONTROLNY (4wej.) ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
] ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (2wyj./2wej. Obiekt | Dom Wczaséw Dzieciecych Nr 2 Skala
A2 ACY (2wyj [2we}) UWAGA Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
EKSHl ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (4wyj /4we].) Odcinki poczatu i kofica petl dozorowej z caujkami, biegnace w te] samej przesirzeni wykonane kablem klasy PHO0; HTKSHekw 1x2x1 mm PHI0 Temat | Reut | pigtra- instalacj SSP § addymiania Nrrys
UTA Urzadzenie Transmisji Alarmu do Jednostki Paristwowe Strazy Pozamej (wg oferty lokalnego L ). liii £-22

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83  dnia 4 lutego 1994r.)




A csms
o

Q
csPT
CsprBT

:

lyan] lvanira IaNiVaN
foo J LK Lok
4 INZIN AN A
bl L i Liava Hava

PODDASZE NIEUZYTKOWE
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LEGENDA:

csp
Centrala sygnalizacji pozaru

-
Ccob I Centrala oddymiania

z | zasiacz buforowy CNBOP

Czujka optyczna dymu + podstawa z izolatorem zwaré

Czujka optyczno-t + podstawa z 2waré

Przycisk ROP

a glosowo
+ puszka rozgalezna E90

ELEMENT KONTROLNY (4wej.)
ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (2wyj./2wej.)
[EKS#4 ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (4wyj./4wej].)

e Kiapa przeciwpozarowa 24V- wentylacja bytowa
X pa przeciwp ylacja by UWAGA:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Odcinki poczatku i kofica petli dozorowej z czujkami, biegnace w tej samej przestrzeni wykonane kablem klasy PH90; HTKSHekw 1x2x1 mm PH90

UTA Urzadzenie Transmisji Alarmu do Jednostki Paristwowe Strazy Pozamej (wg oferty lokalnego L

PLAN SYTUACYJNY

EDI— ARSYSTENM=a

32-400 MySleni
ul Slowackiego

2.1 Poksj www.solar-system
2 Poks BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
5ok oj Imie | nazwisko NrUpr.__ [ Podpis Data
24 Korytarz Projektowat | mgr inz. Tomasz Bigos \API038/PWOE/14 12.2021
2.5 Poko) Wasaososec:

2.6 Pokoj Sprawdzil | mgr inz. Artur Gawelczyk MAPIO039/PWOE /1 12.2021
2.7 tazienka Wzaktse s sl gz ok okToenogacaych
2.8 Klatka schodowa Inwestor | Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wezasow Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:100
Temat Rzut podasza - instalacji SSP i oddymiania Nrrys.
). Koni j linii E-;

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 = dnia 4 lutego 1994r.)
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L 7" PLAN SYTUACYJNY
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S
32-400 Myslenice
UWAGA: . E o — ul. Slowackiego 42
: ) LEGENDA: DL ARSYSTENsa . solar-sysem gl
Zwody na dachu i przewody zdrutu @8mm. Przewody odprowadzajace Budynek zaliczany do klasy LSP IV BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
ga‘:zy l‘(’"‘FV‘/qZCZSV; i Z‘QCZ; kontrolne d"; e et W o z - wymiary siatki 20x20m 0-0 - Zacisk probierczy Imie i nazwisko Nr Upr. | Podpis Data
ednarki Fe/Zn30x4mm, wypusty z uziomu wykona plaskownikiem Fe/Zn30x4. W przypadku nie _ brzewody odprowadzaiace co 20m ) ) PR ™
j nalezy wykona¢ uziom pretowy z pretow @17,2mm B Emmleﬁ {(u" ZOm a - Polaczenie z uziomem Projektowat | Mgr inz. Tomasz Bigos . MAP/0038/PWOE/14 12.2021
powlekanych miedzia o - kat ochrony np: ¢ - Polaczenie ze zwodem sztucznym —
Przewidzie¢ rowniez uziomy ochronne dla przewodu PE oraz polaczeri wyrownawczych. ~dla (H=2m) 80° Sprawdzit | mgr inz. Artur Gawelczyk MAPI0039PWOE/11 12.2021
Przewody odprowadzajace ukladac w sposob naprezny. Na elewacii drewnianej zastosowaé uchwytu [l - Zwéd poziomy sztuczny - drut DFe/Zn fiBmm Uit o i
;’,Xj‘j,";‘;";;’“ ;',;;a;'b",; nstalacie ukladat odstepu i min&0cm. 'd“_‘a': = °’“’k6§’? od o sriesiont o - Zwod pionowy sztuczny - drut DFe/Zn figmm Inwestor | Powiat Suski Format
zie H - wysokos¢ zwodu od plaszczyzny odniesienia § X
g Y p yzny - Praewsd odp  drut DFe/Zn figmm ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
—— — - Bednarka Fe/Zn 30x4mm - uziom otokowy ekt e oy ch Nr 2 Skala %0
na gl. 0,6m, 1m od fundamentu : :
Temat Rzut dachu - projektowana instalacja odgromowa Nr rys
E-24
Gpracowanie chronions Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnyeh (Dz.U Nr 24/94 poz. 83 7 dnia 4 luiego 19947)




