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1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kottowni opalane;
paliwem statym na kottownie opalang olejem opatowym, budowy instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji, przebudowy instalacji wody zimnej i hydrantowej oraz instalacji centralnego
ogrzewania, budowy instalacji solarnej w budynku Domu Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie.

Celem opracowania jest sporzadzenie kosztorysow inwestorskich i wykonanie
przedmiotu dokumentacii.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyty:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna na obiekcie,

udostepniona dokumentacja archiwalna obiektu,
uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,
normy i przepisy obowigzujace w kraju.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy kottowni opalanej
paliwem statym na kottownie opalang olejem opatowym, budowy instalacji cieptej wody uzytkowej
I cyrkulacji, przebudowy instalacji wody zimnej i hydrantowej oraz instalacji centralnego
ogrzewania wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

1.4  Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek Domu Wczaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie to obiekt dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony, z czesciowo uzytkowanym poddaszem. Zbudowany zostat w latach
40-tych ubiegtego wieku na planie prostokata. Pierwotnie byt to budynek jednokondygnacyjny
kryty dachem spadzistym z nieuzytkowym poddaszem, z dwoma przybudéwkami
Zlokalizowanymi przy elewacji potnocnej i potudniowej. W pozniejszych latach dobudowane
zostaty dwie przybuddwki od strony wschodniej i zachodniej i nadbudowana zostata dodatkowa
kondygnacja przykryta dachem spadzistym.

Budynek charakteryzuje sie zrdznicowang konstrukcja. Pierwotna czes¢ budynku
zbudowana zostata w technologii drewnianej posadowionej na $cianach fundamentowych
wykonanych z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne
piwnic i cokotu ponad gruntem murowane, wykonczone od zewnetrz oktadzing kamienng od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej
wykonane zostaty patrzac od zewnetrz z elementéw drewnianych gr. 13 cm, warstwy paraizolacji
Z papy, ocieplenia z trzciny gr. 15 ¢cm oraz wykonczenia wewnetrznego w zaleznosci od
pomieszczenia wykonanego z plyt piléniowych lub plyt GK. Sciany wewnetrzne wykonane w
konstrukcji drewnianej. Przy budynku znajdujg sie dwie przybuddwki zlokalizowane na elewacii
potudniowej i potnocnej wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej
petnej, od zewnatrz wykonczone oktadzing kamienng, kryte blachg trapezowg na konstrukcji
drewniane;j.

W' pozniejszych latach do budynku dobudowane zostaty od strony wschodniej i
zachodniej przybudéwki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe
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wykonane z cegly ceramicznej peinej posadowione na stopach betonowych. Sciany zewnetrzne
przybudowek ponad gruntem od strony zachodniej w czeSci parteru, | pietra i poddasza
uzytkowego a od strony wschodniej w czesci parteru wykonane z pustaka ceramicznego na
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Budynek zostat rwniez nadbudowany
o dodatkowg kondygnacje wykonang w technologii drewnianej szkieletowej opartej na
drewnianych stupach z wypetnianiem z wetny mineralnej. Od strony zewnetrznej S$ciany
wykonczone oktadzing z desek drewnianych, a od wewnatrz w zaleznosci od pomieszczenia
z plyt pilsniowych, desek elewacyjnych lub ptyt GK. Sciany wewnetrzne w czesci murowanej
budynku wykonane z cegly ceramicznej natomiast w pozostatej czeSci wykonane w konstrukcji
drewnianej.

Stropy migdzykondygnacyjne zroznicowane. Strop nad pomieszczeniem istniejace;
kottowni weglowej kolebkowy wykonany z cegty ceramicznej petnej, w pozostatej czesci strop nad
piwnicg w czesci pierwotnej budynku o konstrukcji drewnianej a cze$ci murowanej betonowy.
Strop nad parterem w pierwotnej czesci budynku wykonany w konstrukcji drewnianej z
wypetieniem w formie polepy, zabudowany obustronnie deskami drewnianymi z warstwami
wykoriczeniowymi podtog. Strop nad parterem w dobuddwkach murowanych oraz strop nad |
pietrem w dobudéwce murowanej od strony zachodniej betonowy. Strop nad ostatnig
kondygnacjg wykonany w konstrukcji drewniane;.

Dach budynku dwuspadowy, o nachyleniu ~45° z lukarnami, pokryty blachg trapezowa.
Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa. Krokwie 11,5x13,5 cm w rozstawie co 100 cm, faty
drewniane o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 0,5 m. Murtaty o przekroju 14x14 cm w rozstawie
co 12 m, stupki o przekroju 15x15 cm w rozstawie poprzecznym co 6 m. Platwie 14x14 cm
podparte stupkami w réznych rozstawach: 3,8; 4,5 i 3,5 m. Zastrzaty o przekroju 10x10 c¢m
mocowane tylko z jednej strony stupka.

Budynek charakteryzuje sie znacznym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne
okna drewniane w budynku byly sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze
szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, ktére nie zostaty dotychczas poddane wymianie
to okna drewniane z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne zrdznicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym
jednokomorowym oraz drewniane petne i ze szkleniem pojedynczym.

Budynek zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji wg oddzielnego
opracowania br. budowlanej. Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone na stan po
termomodernizacji.

Budynek zasilany jest w ciepto z witasnej kottowni na paliwo state zlokalizowanej w
piwnicy. Koty pracujq w systemie otwartym. Kottownia w ztym stanie technicznym kwalifikujgca
sie do wymiany.

Instalacja c.0. wykonana z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Grzejniki
zrbznicowane aluminiowe, stalowe ptytowe oraz stalowe rurowe bez zainstalowanych
przygrzejnikowych zawordw termostatycznych. Instalacia w zlym stanie technicznym
kwalifikujaca sie do wymiany.

Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczu zasilanym z kottowni na paliwo state
oraz przez lokalne podgrzewacze elektryczne a takze w podgrzewaczu podigczonym do pieca
kuchennego z podkowa.



1.5  Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy wtasnej dziatki nr 466/17 i jest
zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami) - §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

1.6  Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng na cele c.0. wykonano w programie
komputerowym OZC. Moc obliczeniowa na potrzeby instalacji ¢.o. wynosi 64,9 kW.

Wg informacji Uzytkownika obiektu w budynku przebywa¢ moze jednorazowo
maksymalnie 60 osob.

Do obliczen zapotrzebowania na moc przyjmuje sie, ze gtownym odbiorcom cieptej wody
beda natryski z ktorych korzysta¢ bedg dzieci.

Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci:

Temp. pobieranej cieptej wody: 45 °C

Zuzycie c.w.u. przez jeden natrysk: 9 litrdw/minute

Czas pojedynczego natrysku: 6 minut

Czas korzystania z natrysku przez jedng osobe: 10 minut.

llos¢ natryskow: 8 szt.

60 min. / 10 min./osobe = 6 0s6b/godz.

6 0s./godz. x 8 natryskow = 48 0s./godz.

6 min. x 9 litrdw/min. x 48 0s./godz. = 2592 litry/godz. wody o temp. 45 °C

Zapotrzebowanie na moc dla c.w.u. obliczono:

Q=1,163 x (45 - 10) x 2592 litréw = 105507 W =105,5 kW

Moc przyjeta na potrzeby przygotowania c.w.u. wynosi 120,0 kW.

Projektuje sie kottownie o0 mocy 145 kW z priorytetem podgrzewu c.w.u.

1.7 Dane wyjsciowe

Znamionowa moc kottowni: 145 kW
Temperatura wody instalacyjnej c.o.: 80/60°C
Temperatura c.w.u.. 55/10°C
Dopuszczalne ci$nienie w instalacji c.o.: 3 bar
Dopuszczalne ci$nienie w instalacji c.w.u.: 6 bar

1.8  Kottownia olejowa

W miejsce istniejacej starej wyeksploatowanej kottowni na paliwo state projekiuje sie
nowg kottownie olejowa. Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. zasilanym z
kottowni poprzez wymiennikowg stacje tadowania.

1.8.1 Wymagania dla kottowni
Minimalna kubatura pomieszczenia kottowni

Maksymalne obcigzenie ciepine kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 [kKW/m?)]
Vimin = Q/4,65



gdzie:
Q = moc grzewcza kotta 145 kW
Vmin =31 ,2 m3
Przy rzeczywistej kubaturze kottowni wynoszacej 73,5 m3 warunek ten jest spetniony.

Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia kottowni

Minimalna dopuszczalna wysokos¢ pomieszczenia kottowni olejowej wg WT wynosi 2,2
m. Przy projektowanej wysokosci kottowni 2,5 m warunek ten bedzie spetniony.

Sprawdzenie doswietlenia kottowni Swiatlem dziennym

Wymagana powierzchnia okien wynosi 1/15 powierzchni podtogi kottowni. Powierzchnia
podtogi kottowni wynosi: 29,4 m2, wymagana powierzchnia okien to 1,96 m2. Przy wymiarze
istniejgcych okien wynoszacym 2 szt. x 0,8 x 0,7 m oraz przewidzianym do wykonania nowym
oknie o wym. 1,2 x 0,7 m i sumarycznej ich powierzchni wynoszacej 1,96 m? warunek ten jest
spetniony.

Wentylacja kottowni

Niezbedna ilos¢ powietrza nawiewanego obliczono nastepujaco:

0,5 m3/h /1 kKW mocy kotta — ilo$¢ powietrza dla potrzeb wentylacji

1,6 m3h / 1 kW mocy kotta — ilo§¢ powietrza niezbedna do spalania paliwa

Wymagana ilos¢ powietrza dla kottowni to:

Vp =(0,5+1,6) x 145 =304,5 m¥h = 0,085 m¥/s

Co przy predkosci 1 m/s daje powierzchnie przekrdj kanatu wynoszacq 0,0858 m2 =
845,8 cm?.

Nawiew powietrza do kottowni realizowany bedzie kanatem typu ,Z” wykonanym z blachy
ocynkowanej o wymiarach 30 x 30 cm co daje 900 m2 czyli warunek ten jest spetniony. Kanat
wentylacji nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni 30 cm od poziomu posadzki,
liczac od dolnej krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej Sciany kanat nalezy wyprowadzi¢ na
wysokos¢ 2,5 m od poziomu terenu i zabezpieczy¢ ostong z siatki.

Wentylacja wywiewna w kottowni realizowana bedzie poprzez wykorzystanie istniejagcego
przewodu kominowego wentylacyjnego o wym. 34 x 14 c¢m i powierzchni przekroju 476 cm2
Wymagana powierzchnia przekroju kanatu wywiewnego wynosi 845,8 x 0,5 = 422,9 cm? czyli
warunek ten jest spetniony. Istniejacy przewod wentylacyjny nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
droznosci i potwierdzi¢ protokdtem kominiarskim. W razie koniecznosci udrozni¢ lub przeczyscic.

1.8.2 Wymagania magazynu oleju

Magazyn oleju projektuje sie w potaczonych pomieszczeniach gospodarczym i dawnych
natryskow. Powstate po wyburzeniu Scian pomieszczenie nalezy przystosowa¢ do wymogow
magazynu oleju. Istniejace drzwi do magazynu oleju nalezy wymieni¢ na drzwi o szer. minimalnej
90 cm w Swietle, samozamykajace sie, bezzamkowe o odpornosci ogniowej EI 60 min. Istniejace
okna nalezy wymieni¢ na okna o wym. 70 x 65 cm i 145 x 65 cm, oba 0 odpornosci ogniowej 60
min.

Magazyn oleju tworzy wydzielona strefe pozarowg, dlatego przejécia przewoddw przez
przegrody magazynu nalezy wykona¢ o odporno$ci ogniowej 120 min.
Wejscie do magazynu oleju wykona¢ z progiem o wysokosci 20 cm. Podloga w
magazynie oleju niepalna, szczelna, niepylaca, nienasigkliwa.
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Magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy (2 szt. gasnic po 2 kg kazda + koc
p.poz.) i oznakowaé¢ miejsce ich lokalizacji.

Stosowane do magazynowania oleju opatowego zbiorniki, wyktadziny zbiornikéw oraz
przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione przed elektrycznoscig
statyczng, zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych tej ochrony.

Minimalna odlegtos¢ zbiornikow oleju od scian to 40 cm, od stropu min. 25 cm.

Magazyn oleju nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik wyprowadzony ponad dach,
ogranicznik nadmiernego napetnienia zbiornikdw, uktad ssacy z zaworem szybkozamykajacym.

Poniewaz wigkszos¢ dystrybutordw nie posiada cystern przystosowanych do wspdtpracy
z czujnikiem warto$ci granicznej napetnienia, niezbedne jest zapewnienie niezaleznej sygnalizacii
napetnienia w postaci np. dzwonka umieszczonego na zewnatrz, a wigczanego w sktadzie opatu
przez osobe nadzorujacg napetnianie. Napetnianie zbiornikow powinno by¢ zawsze nadzorowane
przez obserwatora wewnatrz sktadu opatu. Dopuszczalny stopien napetnienia zbiornikow wynosi
95% i jest zaznaczony na Sciance kazdego zbiornika.

Stosowac olej opatowy niskosiarkowy S < 50 ppm wedtug EN 15417 oraz EN 15034.

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia magazynu oleju

Minimalna dopuszczalna wysokoS¢ pomieszczenia magazynu oleju wynosi 2,2 m. Przy
projektowanej wysoko$ci wynoszacej 2,3 m warunek ten bedzie spetniony.

Wentylacja magazynu oleju

Magazyn oleju musi posiada¢ wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2 do 4
wymian powietrza na godzine.

Powierzchnia podtogi magazynu oleju: 30 m?
Wysokos¢: 2,3 m
Kubatura 30 x 2,3 =69 m3

Do obliczen przyjeto 3 wym./godz. x 69 m3 = 207 m3h = 0,0575 md/s
Co przy predkosci 1 m/s daje powierzchnie przekréj kanatu wynoszacg 0,0575 m? = 575
cm2,

Nawiew powietrza do magazynu oleju realizowany bedzie kanatem typu ,Z” wykonanym
z blachy ocynkowanej o wymiarach 25 x 25 cm co daje 625 cm?, czyli warunek ten jest spetniony.
Kanat wentylacji nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w pomieszczeniu magazynu oleju 30 cm od
poziomu posadzki, liczac od dolnej krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej Sciany kanat nalezy
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 2,5 m od powierzchni terenu i zabezpieczy¢ ostong z siatki.

Wentylacja wywiewna w magazynie oleju realizowana bedzie istniejgcym kominem
wentylacyjnym o wym. 14 x 14 cm oraz poprzez projektowany izolowany przewdd wentylacyjny
wyprowadzony na zewnatrz budynku o $rednicy wewnetrznej wynoszacej 250 mm co w sumie
daje powierzchnie przekréj wynoszacq 686,6 cm?. Przewod wentylacyjny wyprowadzi¢ min. 60
cm ponad kalenice budynku.

1.8.3 Zbiorniki oleju

Projektuje sie magazyn oleju o poj. 12 m3 ztozony z baterii potaczonych ze sobg 12 szt.
zbiornikow dwusciennych o poj. 1000 litrow kazdy. Baterie zbiornikdw w magazynie oleju
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opatowego powinny by¢ wyposazone w uktad przewodow do napetniania, odpowietrzania i
czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujacy sygnat do miejsca, w
ktorym jest zlokalizowany kréciec do napetniania.

Przewdd napetniajgcy wyprowadzony na zewnatrz budynku i zakonczony kro¢cem
wlewowym w skrzynce, zabezpieczonej drzwiczkami zamykanymi na klucz. Krdciec
odpowietrzajacy wyprowadzony na zewnatrz budynku ponad dach i zakorczony kotpakiem
oddechowym.

Projektuje sie zbiorniki podwdjne fabrycznie zintegrowane z wannami wychwytujacymi.
Zbiorniki wyposazy¢ w mechaniczny wskaznik poziomu napetnienia. Bateria zbiornikow musi by¢
wyposazona w sygnalizacje maksymalnego napetnienia (na zewnatrz budynku).

Przewdd olejowy pomiedzy zbiornikami, a palnikiem kotta nalezy wykona¢ w uktadzie
jednoprzewodowym z rur miedzianych tagczonych na lut twardy. Przy uktadaniu rurociggow nalezy
unikac ostrych tukdw i korkéw powietrznych.

Uktad poboru paliwa sktada sie z zestawu ssawnego podstawowego, filtroodpowietrznika
oleju opatowego, zewnetrznej instalacji poboru paliwa, zbiornikowego zestawu z rurg ssawng,
nakretek plastikowych, o-ringdw, zaslepek gumowych oraz nakretek na krocce zbiornika i
uszczelek ptaskich. Na przewodzie zasilajagcym zamontowac nalezy automatyczny membranowy
zawor antywyciekowy.

Przewdd zalewowy zaleca sie wykonywac rurg stalowg ocynkowang faczong za pomocg
tacznikow z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego DN50. Przewdd zalewowy nalezy wyprowadzi¢ na
zewnatrz budynku (usytuowa¢ nad poziomem wierzchu zbiornikdéw, t. ok. 0,7 m nad
powierzchnig terenu) i wykonaC jako zamykany zaworem wlewu, zabezpieczonym przed
ingerencjg 0s6b postronnych (zabudowa¢ w zamykanej skrzynce).

Przewod odpowietrzenia wykona¢ rurg stalowg ocynkowang tgczong za pomocq
tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego DN40 wyprowadzong na zewnatrz, zakoficzong
kotpakiem oddechowym.

Nie wolno wykonywac przytacza do instalacji zalewowej i odpowietrzajacej zbiornika
(baterii zbiornikéw) na sztywnych potaczeniach np. rura zalewowa spawana, mocowana
sztywnymi uchwytami do S$ciany, poniewaz wystepuje mozliwos¢ powstania naprezen na
kro¢cach zbiornika.

Instalacja do roztadunku paliwa olejowego i napetniania zbiornika winna mie¢ szczelne

potgczenia i by¢ uziemiona. Zbiorniki oraz rurociggi z tworzyw sztucznych powinny mie¢
skuteczne odprowadzenia fadunkdw elektrostatycznych.

Zaktada sie 2-3 krotne napetnianie zbiornikow w czasie sezonu grzewczego.

1.8.4 Parametry kotta

Projektuje sie kociot olejowy o mocy 145 kW z palnikiem np. typ WL20/2-C lub
rownowaznym.

Parametry kotta:

Znamionowa moc cieplna: 145 kW
Dopuszczalne ci$nienie robocze: min. 3 bar
Dopuszczalna temperatura robocza: min. 100°C
Pojemnos¢ wodna: min. 300 litréw
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1.8.5 Zabezpieczenie instalacji kottowej

Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzrostem cisnienia realizowane bedzie przez
zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe. Przy kotle projekiuje sie zawor bezpieczenstwa 1
1/4” 3bar/27mm. Na instalacji kottowej dobrano naczynie przeponowe o poj. 140 litréw, 120°C,
6bar. Naczynie podtgczy¢ za pomocy ztacza docinajacego. Kociot nalezy takze zabezpieczy¢
przed brakiem wody w instalacji stosujac ogranicznik poziomu wody na przewodzie zasilajacym.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie spustu wody z zaworu bezpieczenstwa do studzienki
schtadzajace;.

1.8.6 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostanie zrealizowane
poprzez zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworOw bezpieczenstwa. Przy kazdym
zasobniku c.w.u. i podgrzewaczu solarnym projektuje po jednym zaworze bezpieczenstwa R 17,
6bar/20mm. Na instalacji wodnej dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 200
litrdw 10bar/70°C. Naczynie podigczone zostanie przez armature przytaczeniowg typu flowjet 1
Vi

1.8.7 Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie zasobnik c.w.u. o poj. 750 litrdw, 95°C, 10 bar, emaliowany, fabrycznie
izolowany o kl. efekt. C. Zasobniki nalezy wyposazy¢ w anode tytanowa.

1.8.8 Podgrzewacz solarny

Projektuje sie podgrzewacz solarny monowalentny o poj. 750 litrdw, 95°C, 10 bar,,
emaliowany, z wezownicg o0 min. powierzchni 3,0 m2, fabrycznie izolowany o kl. efekt. C.
Zasobniki nalezy wyposazy¢ w anode tytanowa.

1.8.9 Stacja tadowania zasobnika

Projektuje sie zastosowanie stacji tadowania zasobnika c.w.u. Dobrano stacje np. typ
SPL 2/3 E lub réwnowazna.

1.8.10 Ochrona antypoparzeniowa

W celu ochrony przed zbyt wysokq temperaturg wody w instalacji c.w.u. przewiduje sie
montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego. Zawor ten umozliwi zadanie odpowiedniej
temperatury wody w instalacji i jej utrzymanie poprzez mieszanie wody goracej z zasobnika z
wodg zimng z sieci. Projektuje sie termostatyczny zawor mieszajacy DN 32 zamontowany w
sposob ktory umozliwi ominiecie go podczas wygrzewu wody w instalacji przeciw bakteriom
Legionella.

1.8.11 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta w kottowni realizowane bedzie stalowym, kwasoodpornym,
izolowanym systemem kominowym @200/g250 mm. Dalej odprowadzenie spalin realizowane
bedzie poprzez wktad kominowy kwasoodporny 200 mm wprowadzony do istniejacego
przewodu kominowego dymowego po dawnej kottowni na paliwo state. Komin wyprowadzi¢ min.
60 cm ponad kalenice dachu budynku. Czopuch w pomieszczeniu kottowni nalezy wyposazy¢ w
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rewizje umozliwiajgcg okresowg kontrole lub czyszczenie. Odprowadzenie skroplin z komina
wykonac rurkg do neutralizatora. Komin wykona¢ zgodnie z instrukcjg jego producenta.

1.8.12 Neutralizacja skroplin

Kociot nalezy wyposazy¢ w neutralizator skroplin. Skropliny z neutralizatora nalezy
odprowadzi¢ do studzienki schtadzajace;.

1.8.13 Urzadzenia filtrujace i odpowietrzajace

W celu zabezpieczenia kottow i instalacji grzewczej przed zanieczyszczeniem, po stronie
powrotu projektuje sie filtroodmulnik magnetyczny.

Przed pompami projektuje sie filtry siatkowe.

Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie spustu z filtrodmulnika do studzienki schtadzajace;.

Na przewodzie zasilajagcym rozdzielacz obiegéw grzewczych projektuje sie separator
powietrza DN40.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym.

1.8.14 Pompy obiegowe

W kottowni projektuje sie pompy obiegowe.

Pompe obiegu instalacji c.0. projektuje sie elektroniczng o parametrach v=2,8m3/h,
h=3,8mH0, 230V, EEI 0,18.

Pompe cyrkulacji c.w.u. projektuje sie elektroniczng o parametrach v=0,2m3/h,
h=1,0mH20, 230V, EEI 0,15.

Pompe przewatowg zasobnikow projektuje sie elektroniczng o parametrach v=2,0m3h,
h=1,65mH0, 230V, EEI 0,20.

1.8.15 Zasilanie ukladu zimng woda

W projektowanym uktadzie przewiduje sie zasilenie zasobnika i podgrzewacza wodg
wodociggowa. Odpiecie nalezy wykona¢ w miejscu jak na rysunku. Na odpieciu nalezy
zainstalowac reduktor cisnienia DN32 nast. 1-6 bar.

1.8.16 Uzupetnianie ztadu

Zasilenie wodg instalacji grzewczej nalezy wykona¢ odpigciem z instalacji wodociggowe;j.
Potaczenie instalacji wodnej z instalacjg kottowg nalezy wykonac rurg stalowg, a nastepnie za
pomoca weza elastycznego. Po napetnieniu instalacji kottowej waz nalezy odtaczy¢.

Na odpieciu zimnej wody do instalacji kottowej nalezy zainstalowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy typu BA DN20 oraz filtr siatkowy.

Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu przewiduje sie wodg uzdatniong za pomocg stacji
uzdatniania wody gn=1,8m?%h, 230V. Ponadto przewiduje sie montaz zaworu napetniajacego
(reduktor cisnienia) DN20, 1-5 bar oraz wodomierza DN15, gs=1,6m?/h.

1.8.17 Wytyczne automatyki sterowania kottowni i instalacji solarnej

Za sterowanie pracg kottowni olejowej odpowiedzialna bedzie automatyka pogodowa
producenta kotta. Sterowniki muszg obstuzy¢ jeden obieg grzewczy z mieszaczem, stacje
wymiennikowg tadowania zasobnika c.w.u., a takze sterowanie pracq pompy cyrkulacji ¢.w.u.

13



Ponadto automatyka musi sterowa¢ pracg instalacji solarnej, obstugiwa¢ stacje solarng oraz
sterowa¢ pompg przewatowa. Uktad winien posiadac¢ funkcje przegrzewu antylegionella.

Czujniki temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na zewnetrznej pdinocnej Scianie
budynku w miejscu ostonietym od stofica i wiatru oraz z dala od otwordw okiennych i wylotow
wentylacji. Pozostate czujniki systemu rozmie$ci¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Zastosowany uktad sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany i praktycznie
bezobstugowy. Programowanie uktadu powinno by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

W okresach diuzszego przestoju obiektu np. podczas remontu instalacji, regulator
solarny nalezy przetaczy¢ w tzw. tryb urlopowy zapobiegajacy przegrzewaniu si¢ instalacii.

1.8.18 Odczyt parametréw pracy instalacji

Odczyt parametrow pracy instalacji kottowni zapewnig przewidziane do montazu
termometry i manometry. Termometry powinny mie¢ zakres temperaturowy 0-120°C. Natomiast
manometry powinny by¢ wyposazone w kurek manometryczny i posiada¢ zakres pracy 0-6bar
dla strony kottowej i 0-10bar dla strony wodnej i solarne;j.

1.8.19 Przewody instalacji kottowej

Instalacje kottowa projektuje sie z rur stalowych wg PN-79/H 74244. Instalacje nalezy
taczy¢ za pomocg spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie
montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. PrzejScia przez
przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym o odpowiedniej odpornosci ogniowej, niepowodujacym korozji i umozliwiajacym
swobodne przesuwanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
potaczenie rury przewodu. Instalacje mocowac¢ do istniejacych przegrod budowlanych (Sciany,
stropy) za pomocg typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po prébie
ciSnieniowej na zimno przewody nalezy oczysci¢ pomalowac i zaizolowac. Kazdy z przewodow
nalezy izolowac rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kottowni nalezy oznaczy¢ kierunki
przeptywow czynnika grzewczego.

1.8.20 Przewody instalacji c.w.u., w. zimnej i cyrkulacji

Instalacje c.w.u., wody zimnej i cyrkulacji w obrebie kottowni nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem technologicznym. Przewody instalacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek ze stali
ocynkowanej. Na instalacji nalezy zamontowa¢ armature jak na schemacie.

1.8.21 lzolacja termiczna

Rurociagi projektowanej instalacji nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o grubosciach
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75)
wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 r. Zastosowana izolacja nie moze powodowac
rozprzestrzeniania sie ognia (NRO).

Wymagana grubos$¢ izolacj:

a) Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - 30mm

c) Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury
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d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
- 2 wymagan wg poz. a-c

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 2 wymagan wg poz. a-c.

1.8.22 Kontrola szczelnosci

Badania szczelnosci instalacji kottowej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta. Przed
przystapieniem do préb nalezy catq instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowa. Probe cisnieniowg
zimng wodg nalezy przeprowadzi€ przy cisnieniu roboczym zwiekszonym o 2 bar, ale nie mniej
niz 4 bar i odcigtym naczyniu wzbiorczym. Po prébie cisnieniowej zimng woda, przeprowadzeniu
kontroli zabezpieczen antykorozyjnych przewoddw, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidtowo
odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidlowego dziatania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem maksymalnych warto$ci cisnienia i temperatury mozna przystapi¢ do badania
szczelnosci instalacji na goraco przy cisnieniu roboczym. Probe szczelnosci na gorgco nalezy
przeprowadza¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktéry powinien trwa¢ 72 godziny. Po
przeprowadzeniu prob nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajacy wyniki badan.

Préby instalacji c.w.u., wody zimnej i cyrkulacji w obrebie kottowni nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.

1.8.23 Roboty budowlane

Przed montazem nowoprojektowanych urzadzern nalezy przeprowadzi¢ demontaz
wszystkich istniejacych instalacji i urzadzen w kottowni przysztym magazynie oleju, rozebra¢
czopuch i zdemontowac drzwi itp. Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w
jak najkrétszym czasie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa dla catego budynku. Roboty
rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ sposobem ,recznym” przy uzyciu tradycyjnych narzedzi
recznych, elektrycznych i pneumatycznych stosowanych obecnie w budownictwie. Odpady
pochodzace z rozbidrki nalezy sukcesywnie wywozi¢ na odpowiednie sktadowisko odpadéw. Do
celow segregacji i ewentualnego tymczasowego skfadowania nalezy wydzieli¢ iogrodzi¢ plac
sktadowy.

Nalezy wyburzy¢ Sciany w pomieszczeniu magazynu oleju. W miejscu dawnej Sciany
rozdzielajgcej pomieszczenia -0,9 i -0,10 zastosowac stalowg belke opartg na gniazdach
wykonanych $cianach zgodnie z projektem br. konstrukcyjne;j.

Wolny przewdd kominowy wentylacyjny nr 2 (pion 1) zgodnie z oznaczeniami zatgczonej
inwentaryzacji kominiarskiej, nalezy przeku¢ z poziomu parteru do przyziemia i wykorzysta¢ jako
wentylacje magazynu oleju.

Istniejacq wylewke betonowg w kottowni i magazynie oleju sku¢, a podbudowe podtogi na
gruncie usung¢. WybraC istniejacy grunt rodzimy do gtebokosci umozliwiajacej uzyskanie
wymaganej wysokosci pomieszczen wynoszacej 2,5 m w kottowni i 2,3 m w magazynie oleju,
lokalne obnizenia (tuki) nie moga by¢ mniejsze niz 2,0 m. Jako podsypke pod nowoprojektowang
podioge zastosowaC pospdtke o gr. 30 cm po zageszczeniu. Na wykonanej podsypce nalezy
wyla¢ chudy beton o gr. 12 cm. W narozach (przy potaczeniu $cian wewnetrznych z wylewka
betonowa) wykona¢ kliny o wym. 5 x 5 cm z zaprawy cementowej. Jako poziomq izolacje
przeciwwilgociowq zastosowac 2 warstwy papy na lepiku. Pape nalezy wywing¢ na $ciany tak by
tworzyta szczelng wanne. Na powierzchni papy roziozy¢ folie polietylenowg stosujac zaktad
w miejscu taczenia folii min. 15 cm. Po roziozeniu folii nalezy przystapi¢ do wykonania wylewki
cementowej gr. 6 cm zbrojonej siatkg z pretow @ 4 mm. Wylewke cementowa nalezy oddylatowac
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od $ciany za pomocg paskow ze styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm. Po wyschnieciu wylewki
podiogowej nalezy wykona¢ jej gruntowanie a nastepnie przystgpic do wykonania warstwy
wykonczeniowej, ktorg stanowi¢ beda plytki gresowe. Przed przystapieniem do pogtebiania przy
Scianach budynku nalezy wykona¢ odkrywki i sprawdzi¢ gtebokos¢ posadowienia $cian
fundamentowych. W przypadku, gdy $ciany fundamentowe posadowione sg wyzej niz
projektowana wysoko$¢ podtogi kottowni nalezy wzmocni¢ fundamenty poprzez wykonania
odcinkowych podlewek fundamentu betonem klasy C25/30. W razie watpliwosci poinformowac
projektanta.

Do pomieszczenia kottowni i kottowni do magazynu oleju nalezy wykona¢ betonowe
schody. Schody obtozy¢ terakota.

Dawne zejScie do kottowni nalezy zamurowac¢. Podobnie nalezy postapi¢ z okienkiem
luksferowym w kottowni. Luksfery nalezy zdemontowac, a otwér zamurowac.

Strop pomieszczenia magazynu oleju nalezy zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej
REI120 ognioochronnymi powtokami badz poprzez zastosowanie innego alternatywnego
rozwigzania.

W kottowni nalezy wykona¢ studzienke schtadzajacq ze szczelnym dnem sktadajacq sie
z prefabrykowanej pokrywy, dennicy i kregu betonowego o $rednicy wewnetrznej @ 100 cm i min.
gtebokosci 100 cm. Na studzience nalezy osadzi¢ wiaz typu lekkiego. Studzienke nalezy
potaczy¢ z istniejacq instalacjg kanalizacyjng w kottowni i z wpustami podtogowy z syfonem i
separatorem cieczy lekkich. Studzienke nalezy wyposazyé w pompe zatapiang zatgczang
ptywakiem o parametrach pracy v=4,0méh, h=3,0mH-0, 230V. Nalezy wykona¢ odprowadzenie
zrzucanej wody z zaworu bezpieczenstwa i zawordw spustowych do studzienki schtadzajace;.

Nalezy uporzadkowaC rury istniejacej kanalizacji znajdujace sie w pomieszczeniu
kottowni tak by nie kolidowaty i projektowanymi instalacjami.

Nalezy wykona¢ betonowy postument (fundament) pod zaprojektowany kociot. Wymiary
postumentu podaje producent kotfa.

Podtoge kottowni i magazynie oleju nalezy wyptytkowac. Wszystkie ubytki w tynku $cian i
sufitu nalezy uzupetni¢. Sciany pomieszczenia kottowni i magazyny oleju nalezy wyplytkowaé do
wysoko$ci 2,0 m, pozostatg wysokos¢ Scian i sufit wymalowa¢. Podioga kottowni powinna by¢
wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wstawi¢ dwa nowe okna o wymiarach 80x70cm.
Nalezy wykona¢ nowy otwdr okienny i wstawi¢ okno o wymiarach 120x70cm EI30. Co najmnigj
50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Okna w magazynie oleju nalez wymieni¢ na nowe o wymiarach 70x65cm EI60, i
145x65cm EI60.

Nalezy zamontowaC drzwi do pomieszczenia kottowni, otwierane na zewnaftrz o
wymiarach 100x200cm EI30. Nad drzwiami zamontowa¢ nadproze systemowe. Drzwi powinny
otwierac sie pod naciskiem od strony kottowni.

Drzwi do pomieszczenia magazynu oleju nalezy wymieni¢ na nowe samozamykajace sie,
bezzamkowe o wym. 90x200 cm EIG0.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz zlewozmywaka z punktem czerpalnym
wody zimnej wyposazonego w zawor czerpalny DN15 ze ztgczkg do weza.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy (2 szt. gasnic po 2 kg kazda + koc p.poz.)
| 0znaczy¢ miejsce ich lokalizacji.

1.9 Instalacja solarna

Zadaniem instalacji solarnej jest pozyskiwanie energii stonecznej i przekazywanie jej do
odbiornika ciepta, ktorym jest woda zgromadzona w projektowanym podgrzewaczu.
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Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie (izolacja NRO) rur
miedzianych. Medium transferowym obiegu kolektory stoneczne — wezownica w zasobniku
bedzie wodny roztwdr glikolu propylenowego z dodatkami w stezeniu odpowiednim dla ochrony
przed zamarzaniem w temp. min. -25°C. Instalacje projektuje sie jako ciSnieniowg, w ktorej obieg
nosnika ciepta jest wymuszony przez pompe obiegowa. Instalacja bedzie zabezpieczona przed
nadmiernym wzrostem cisnienia przy pomocy zaworu bezpieczenstwa, oraz za pomocq
przeponowego naczynia wzbiorczego. Przewody instalacji solarnej bedg cze$ciowo prowadzone
po powierzchni dachu nastepnie pod potacig i pionem solarnym zostang sprowadzone do
pomieszczenia kottowni. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie umieszczenie pozostatych
urzadzen systemu solarnego.

Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono w oparciu 0 wytyczne producenta
kolektorow stonecznych. Dobrane $rednice przewodow pozwalajg osiggng¢ minimalne
wymagane przeptywy umozliwiajgce odpowietrzanie instalacji. Ponadto w celu odpowietrzenia
instalacji w najwyzszym punkcie instalacji solarnej zaprojektowano zawor odpowietrzajacy
poprzedzony zaworem odcinajacym. Zawér odpowietrzajagcy ma za zadanie odpowietrzy¢
instalacje solarng jedynie w chwili napetniania instalacji, natomiast podczas pracy instalacji ma
by¢ zamkniety. W przeciwnym wypadku moze dochodzi¢ do odparowywania glikolu z mieszanki,
ktorg wypetniona bedzie instalacja. Instalacja powinna by¢ tak wykonana aby nie doszto do jej
uszkodzenia z uwagi na stany postojowe w okresie silnego nastonecznienia lub wystepowanie
mrozu.

1.9.1 Dobor wielkosci systemu

Dobor wielkosci systemu solarnego, a tym samym ilosci kolektorow stonecznych
wykonano na podstawie audytu energetycznego i wtasnych obliczen. llos¢ kolektoréw dobrano w
oparciu o uzysk energii stonecznej dla miesiecy letnich.

1.9.2 Kolektor stoneczny

Zaprojektowany cisnieniowy system solarny oparty zostanie na ptaskich kolektorach
stonecznych. Podstawowe dane techniczne kolektora (nie gorsze niz ponizej) zostaty zestawione

ponize;j:
Wymiary kolektora: 2170x1175x87 mm
Powierzchnia kolektora: 2,55 m?
Powierzchnia absorbera: 2,35 m?
Ciezar kolektora: 45 kg
Sprawnos¢ optyczna: 79,4 %
Maks. temperatura postojowa: 192°C
Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Kolektory powinny posiada¢ znak Solar Keymark.

1.9.3 Stacja solarna

Instalacje projektuje sie wyposazy¢ w stacje solarng (zespot pompowy) np. typ KS0110/2
lub réwnowazng. Zestaw powinien sktada¢ sie z zaworu kulowego z termometrem i
zabudowanym hamulcem grawitacyjnym, zaworu bezpieczenstwa, manometru, przytacza do
naczynia wzbiorczego, zaworu napetniajgco-spustowego, pompy solarnej (z przewodem
sieciowym), ogranicznika przeptywu, separatora powietrza, zaworu regulacyjnego i
odpowietrznika.
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1.9.4 Zabezpieczenie instalacji solarnej

Zabezpieczanie projektowanej instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
realizowane bedzie przez naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa. Glikolowg instalacje
solarng sktadajaca sie z 9 szt. kolektoréw stonecznych projektuje sie zabezpieczy¢ solarnym
przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnoéci 80 litréw o dop. cisnieniu pracy 10 bar, dop.
temp. pracy naczynia 120°C, oraz zaworem bezpieczenstwa 6 bar bedacym na wyposazeniu
stacji solarnej. Przed naczyniem wzbiorczym zastosowac nalezy zbiornik schtadzajacy o poj. 20
litrbw o dop. cisnieniu pracy 10 bar, dop. temp. pracy 120°C. Naczynie podtaczy¢ za pomocq
ztgcza odcinajgcego.

Bezposrednio pod kro¢cem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji solarnej
nalezy ustawic naczynie zbiorcze polietylenowe, ktdre umozliwi zgromadzenie glikolu w
przypadku zadziatania zaworu bezpieczenstwa. Glikol moze by¢ pozniej uzyty do ponownego
napetnienia instalacji. Napetnianie instalacji musi by¢ wykonane wytacznie przez uprawniony do
tego serwis.

1.9.5 Lokalizacja projektowanych urzadzen

Kolektory stoneczne zostang zamontowane na potudniowej potaci dachowej budynku
przy uzyciu systemdw mocujacych producenta. Rury taczace poszczegolne kolektory prowadzic
pod dachem.

Pozostata cze$¢ instalacji solarnej zamontowana zostanie w pomieszczeniu kottowni.

1.9.6 Proby i odbiory

Przed uruchomieniem nalezy:

— instalacje wystarczajaco przeptukac i sprawdzi¢ na brak przeciekdw (cisnienie min. 9 bar
bez przytaczonych kolektorow, pompy, armatury itp.),

— sprawdzi¢ pozycje czujnikow,

— sprawdzi¢ dziatanie wszystkich komponentéw instalacji i armatury bezpieczenstwa,

— sprawdzi¢ ciSnienie wstepne w przeponowym naczyniu wyrdwnawczym,

— ci$nienie instalacji ustawi¢ na 1,5 bar + 0,1 bar/m (na kazdy metr wysokosci),

sprawdzi¢ wiarygodnos¢ wartosci dostarczanych przez czujniki.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby i spetieniu powyzszych wskazowek, nalezy
postepowac jak ponizej nizej:

— dla petnego odpowietrzenia obiegu solarnego po napetnieniu wigczy¢ obieg wymuszony
na przynajmniej 48 godzin. Nastepnie przetgczy¢ na tryb automatyczny. Pamietac, ze
czynnik (mieszanka wody i glikolu) wymaga znacznie dtuzszego odpowietrzania, niz
woda,

— przed przejsciem na tryb automatyczny sprawdzi¢ cisnienie w instalacji i ew. dopetnic jq
czynnikiem (straty cisnienia po odpowietrzeniu),

— sprawdzi¢ przeptyw przez wszystkie pola kolektorow.

1.9.7 Roboty budowlane

Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu
instalacji, zaizolowa¢ piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale materiatem
plastycznym odpornym na wysokg temperature. Przejscia przewoddw przez przegrody
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wydzielonych stref pozarowych (kottownia) nalezy zabezpieczyé ognioochronng masg
uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej co najmniej klasie tej przegrody.

Pion solarny prowadzi¢ podtynkowo w miejscu jak na rysunkach. Bruzde po wykonaniu
pionu nalezy otynkowaé, wyszpachlowa¢ i pomalowa¢ w kolorze istniejacego sufitu / ciany. Tam
gdzie pion przechodzi przez wypltytkowane pomieszczenie skute ptytki nalezy uzupetnic.
Przejscie pionu przez pofa¢ dachu nalezy starannie uszczelni¢. Przewody izolowa¢ izolacjq
termiczng NRO.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji solarnej nalezy izolowac termicznie izolacjg
z kauczuku syntetycznego o odpornosci na dziatanie promieniowania UV i wysokiej temperatury
do 150°C. Przewody instalacji solarnej prowadzone po dachu budynku nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi odpornymi na dziatanie promieniowania UV.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaC w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do przegrdd
budowlanych za pomocg obejm stalowych.

Po wykonaniu instalacji wszystkie niewykorzystane przebicia pozostate po stare]
instalacji nalezy zaslepi¢. Wszystkie bruzdy i skucia tynku powstate w wyniku montazu nowych
instalacji i demontazu starych nalezy uzupetni¢, a nastepnie odpowiednio albo pomalowac albo
wyptytkowac.

W przypadku zniszczenia przez Wykonawce wigkszej powierzchni $cian, sufitdw lub
podidg zobowigzany jest on do jej odtworzenia.

1.10 Instalacja c.o.

Projektuje sie wymiane starej instalacji ¢.0. na nowg pompowg z rozdziatem dolnym.
Zasilanie instalacji ¢.0. odbywac sie bedzie z rozdzielacza zlokalizowanego w kottowni.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykonaC¢ z rur i ksztattek stalowych zaciskowych
zewnetrznie ocynkowanych.

Projektuje sie zastosowa¢ grzejniki stalowe pitytowe z podigczeniem bocznym o
wymiarach i mocach podanych na rysunkach. W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace
przymocowane za pomocg uchwytéw montazowych do Scian.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne i glowice. Nalezy zastosowa¢ gtowice
termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym.

Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowg zamknigtq z przeptywem wymuszonym
pracq pompy obiegowej. W miejscach jak na rysunku nalezy montowa¢ odpowietrzniki z
zaworem odcinajgcym i zawory spustowe.

1.10.1 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie na parametry pracy 80/60°C. Pomiar parametrédw pracy
instalacji ¢.0. umozliwig termometry i manometry zamontowane na rozdzielaczach w kottowni.

1.10.2 Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ pod sufitem piwnic, tam gdzie brak jest podpiwniczenia pod
sufitem parteru, a nastepnie pionami i gatgzkami, natynkowo po przegrodach budowlanych.
Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikle w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
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Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziome przez
Sciane) nalezy stosowaC przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2
cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Wszystkie przejScia rurociggow przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych
rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i niedziatajacym
agresywnie na materiat rury. W przypadku przejs¢ przez strefy p.poz. materiat ten powinien mie¢
odpornos¢ ogniowg przynajmniej takq jak przegroda.

Przewody instalacji c.0. nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 0,3% w
strone kottowni.

1.10.3 Regulacja instalac;ji c.o.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym
grzejniku zawory termostatyczne. Na rozdzielaczu projektuje sie zawory regulacyjne nastawne.
Na zaworach nalezy ustawi¢ nastawy podane w rozwinigciu.

1.10.4 Izolacja termiczna instalacji c.o.

Rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o grubo$ciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze
Zmianami z 6 listopada 2008 r.

Wymagana grubo$¢ izolacj:

a) $rednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - 30mm

c) Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw - '
wymagan wg poz. a-C

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw - %2 wymagan wg poz. a-C.

1.10.5 Proby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimng, a nastepnie cieptq woda. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN -
92/M - 34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociagi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
dokfadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci
ci$nienia prébnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia < 0,6 bar.
Badania ci$nienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm
i zakresie 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtowne.
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Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do wartoSci ciSnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekéw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtownego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania
gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢
wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na goraco. Czas proby na goraco i regulacii
instalacji wynosi 72 godz.

1.10.6 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji c.o. starq instalacje nalezy zdemontowa¢. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp.

Nalezy wykona¢ przebicia jak na rysunkach. Po wykonaniu instalacji doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego sciany, stropy i podtogi w miejscach przebic.

Miejsca po zdemontowach grzejnikach wyszpachlowac i pomalowac¢ w zastanym kolorze
Scian.

Miejsca po istniejacych, a niewykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
za$lepic. Sufity i $ciany wyszpachlowa¢ i pomalowac¢ w kolorze sufitdw / Scian, natomiast podtogi
uzupetni¢ podobnym do istniejacego materiatem.

1.11 Instalacja c.w.u., wody zimnej i cyrkulacji

Przytacz zimnej wody znajdujacy sie w piwnicy pozostaje bez zmian. Istniejace przewod
przylacza z tworzywa sztucznego, biegnacy przez budynek nalezy obudowac ptytg p.poz.

Istniejacy wodomierz nalezy wymieni¢ w porozumieniu z dostawcg wody na nowy.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do wszystkich
przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku i zapewni odpowiednig wydajnos¢ i minimalne
ciSnienie dla poszczegoinych przyborow wg wymagan i aktualnie obowigzujacych przepisdw.

Instalacja cyrkulacji c.w.u. zapewni komfort uzytkowania instalacji utrzymujac w
zaprogramowanym czasie cieptg wode w instalaciji.

Podejscia do przyborow wykonywa¢ zgodnie z rozwinieciem. Na koncowkach
przewodow wodociggowych przy podtgczeniu dolnym, montowa¢ zawory odcinajgce w celu
umozliwienia odciecia przyboru bez koniecznosci odcinania wiekszego fragmentu instalacji
wodociggowe;.

Pod pionami w miejscach jak na rysunku montowa¢ zawory odcinajgce i zawor
termostatyczne cyrkulacyjne. Nastawy zaworow termostatycznych jak na rozwinieciu.

Projektuje sie instalacje cieptej wody uzytkowej o temp. +55°C z mozliwoscig jej
podwyzszenia do +70°C.

Kompensacje wydtuzen termicznych projektuje sie poprzez kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych wykorzystujac zatamania rur. Przy uktadaniu podtynkowym nie uwzglednia
sie wydtuzenia termicznego przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy
termicznej. W tym celu przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych, sztukowanych na
ksztattkach, gwarantujgcych brak mozliwosci powstania przypadkowych punktow statych
wynikajgcych z montazu rur na sztywno poprzez zalanie szlichta betonowg lub zarzucanie
tynkiem. W pomieszczeniach gdzie nie bedzie mozliwosci prowadzenia przewodow podtynkowo
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(nalezy obudowac je ptytami GK) nalezy prowadzi¢ je z uwzglednieniem zasad kompensacii
wydtuzen przewodow. Nalezy zastosowac punkty state oraz elementy przesuwne, ktore nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Przy wykonywaniu kompensacii
nalezy kierowac sie podstawowymi zasadami:

1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie bez ograniczen,

2) niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

Zakres opracowania nie obejmuje instalacji wodociggowej w mieszkaniach, przez co
pozostaje ona bez zmian.

1.11.1 Przybory sanitarne

Projektuje sie demontaz i ponowny montaz istniejgcych przyboréw sanitarnych.
Wszystkie podgrzewacze elektryczne nalezy zdemontowaé. Podobnie zdemontowac nalezy
podgrzewacz zasilany z pieca kaflowego w kuchni.

1.11.2 Montaz rurociggow

Wewnetrzng instalacje wodociggowg c.w.u., zimnej wody i cyrkulacji zaprojektowano z
rur wielowarstwowych. Rura ta sktada si¢ ze zgrzewanej w sposob ciggty rury aluminiowej z
wewnetrzng i zewnetrzng warstwg polietylenu odpornego na podwyzszong temperature.

Przewody uktadac nalezy podtynkowo w bruzdach $ciennych. Minimalna warstwa betonu
nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku
wymagana grubo$¢ miesci sie w zakresie 3—4 cm zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca sie
tu stosowanie siatki tynkarskie;.

Montaz natynkowy wymaga konieczno$ci stosowania uchwytéw (podpér przesuwnych)
kotwigcych instalacje do $cian budynku. W miejscach gdzie nie bedzie mozliwosci prowadzi¢
przewodow podtynkowo nalezy obudowac je ptytami GK (zastosowac ptyty odporne na wode).

Do montazu instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowaé system ztgczek
zaprasowywanych mosieznych odpornych na odcynkowanie przeznaczone do tej metody
taczenia. W systemie rur wielowarstwowych potaczenia z zaworami odcinajgcymi lub
regulacyjnymi, a takze z innymi systemami mozna realizowa¢ za pomocg gwintowanych ztaczek
przejsciowych prostych lub katowych z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym. Pofgczenia
gwintowane nalezy wykonywa¢ w miejscach dostepnych. Nie wolno wykonywa¢ potaczen
gwintowanych w posadzkach i bruzdach sciennych. Zaleca sie stosowanie do uszczelnienia
potaczen gwintowanych tasm teflonowych lub konopi czesanych wraz z odpowiednig pasta
uszczelniajgcq posiadajacg odpowiednie dopuszczenie.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziome przez
$ciang) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac okofo 2
cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Wszystkie przejscia rurociggdw przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych
rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i niedziatajagcym
agresywnie na materiat rury. W przypadku przej$¢ przez strefy p.poz. materiat ten powinien mie¢
odpornos¢ ogniowg przynajmniej takq jak przegroda.
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1.11.3 lzolacja przewoddow

Rurociggi instalacji wodociggowych nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubosciach
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75)
wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 r.

1.11.4 Préby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptg woda. Proby ciSnieniowe wykona¢ zgodnie z PN —
81/B — 10700 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotne;
wielkosci cisnienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartoSci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar.
Cinienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogq
wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gtéwna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowq
(impulsowa). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegolnymi cyklami proby, siec rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezci$nieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢
nieszczelno$¢. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody
nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy
podda¢ okoto 15% ogolinej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z
przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h. Do pomiaru cisnien
prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby cisnienia
zostaje sporzadzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

1.11.5 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji wodociggowej starg instalacje nalezy zdemontowac.
Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji, gruzu itp.

Nalezy wykona¢ przebicia i bruzdy jak na rysunkach. Po wykonaniu instalacji
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego $ciany, stropy i podtogi w miejscach przebic.

Miejsca po bruzdowaniu nalezy wyszpachlowac i pomalowa¢ w zastanym kolorze $cian
lub potozy¢ glazure.

Miejsca po istniejacych, a niewykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
zaslepi¢. Sufity i sciany wyszpachlowac i pomalowa¢ w kolorze sufitow / $cian, natomiast podtogi
uzupetni¢ podobnym do istniejacego materiatem.
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1.12 Wenetrzna instalacja hydrantowa p.poz.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z tego samego, co instalacja
bytowa przytacza wodociggowego.

W pomieszczeniu -0,12 nastapi rozdziat instalacji na cze$¢ bytowa i p.poz.
Wewnetrzna instalacja p.poz. dla budynku projektowana jest jako nawodniona.
Piony i poziomy nalezy prowadzi¢ kryte w bruzdach lub obudowach g-k.

Instalacje wody p.poz. wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniowa.
Mocowanie rur do $cian wykona¢ za pomocg odpowiednich uchwytow o $Srednicach dobranych
do $rednicy rur i w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Przewody instalacji ppoz. nalezy zaizolowac przed roszeniem izolacjg termiczna.
Instalacje przeciwpozarowg nalezy uziemic.

W miejscach przejécia przewodéw przez Sciany nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC,
PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.
Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm. Przepusty
instalacyjne przewoddw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg
wykonane w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnym
rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Na wszystkich kondygnacjach projekiuje sie hydranty pozarowe HP-25 na waz
potsztywny z wezem dtugosci 30 m w szafkach natynkowych z miejscem na gasnice. Hydranty
wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP w Jdzefowie. Waz
potsztywny H-25 o diugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ potaczenie z instalacjq
wodociggowa przewodem o $rednicy wewnetrznej niemniejszej niz 25 mm oraz wymagane min.
ci$nienie na wyptywie z HP-25 0,2 MPa i wydajno$¢ wynoszaca 1,0 dm3/s (mierzona na wylocie
pradownicy). Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji na zaworze odcinajacym nie powinno
przekraczac 1,2 MPa. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35£0,1 m od poziomu
podtogi. Skrzynki hydrantowe nalezy zabudowaé w przegrodach lub obudowac¢ ptytg g-k.

Lokalizacje hydrantéw przyjeto zgodnie z zatacznikiem graficznym Ekspertyzy
technicznej wykonanej przez Rzeczoznawce ds. p.poz. Miejsca, w ktorych zaprojektowano
hydranty zapewniajg dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Zastosowane zostang
hydranty wewnetrzne spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

Na przewodzie wodociggowym wody bytowej nalezy zamontowac zawdr pierwszenstwa.
Zawor pierwszenstwa montuje sie w instalacjach przeciwpozarowych w celu automatycznego
odciecia instalacji bytowej w przypadku spadku cisnienia wody w instalacji przeciwpozarowe;.
Zawor wpigé do instalacji kanalizacji za pomoca rury PVC50.

W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych
hydrantach pozarowych nalezy zamontowa¢ zawor sepp lock lub rownowazny.

Do obliczen instalacji hydrantowej przyjeto ci$nienie i wydajno$¢ istniejacych hydrantow
na podstawie protokotu badania ci$nienia i wydajnosci hydrantow wewnetrznych sporzadzonego
w marcu 2021 r.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a
nastepnie przeptuka¢ wodg tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.
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1.12.1 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez projektuje sie na instalacji bytowej i hydrantowej
izolator przeptywow zwrotnych. Szczegotowe informacje — Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody
przed wtérnym zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001 r.

1.12.2 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji hydrantowej starg instalacje nalezy zdemontowac.
Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalaciji, gruzu itp.

Nalezy wykona¢ przebicia jak na rysunkach. Po wykonaniu instalacji doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego $ciany, stropy i podtogi w miejscach przebic.

Miejsca po istniejacych, a niewykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
zaslepi¢. Sufity i sciany wyszpachlowac i pomalowa¢ w kolorze sufitéw / $cian, natomiast podtogi
uzupetni¢ podobnym do istniejacego materiatem.

Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢
masami ogniochronnymi lub prowadzi¢ w przepustach przeciwpozarowych wedtug aktualnych
aprobat ITB.

1.13 Oddymianie klatki schodowej

Projektuje sie system oddymiania klatki schodowej z nawiewem mechanicznym. System
oddymiania klatki schodowej realizowany bedzie przez klape dymowg zamontowang w $cianie
budynku (wg br. budowlanej) i wentylator nadmuchowy. System oddymiania uruchamiany bedzie
automatycznie tj. wykrycie dymu na klatce schodowej spowoduje wejscie centrali sterujgce;
oddymianiem w stan alarmu pozarowego. Centrala po odebraniu sygnatu z czujki dymu
spowoduje uruchomienie systemu oddymiania czyli otwarcie klapy oddymiajacej, klapy p.poz. na
przewodzie i wigczeniu wentylatora. Zaprojektowano takze mozliwo$¢ recznego uruchomienia
systemu oddymiania poprzez reczne przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze |
kondygnacji (montaz przyciskdw wewnatrz klatki schodowej na wysokosciok.1,5 m od posadzki
danej kondygnacji przy wyjsciu ewakuacyjnym). Napowietrzanie (kompensacja usuwanej
mieszaniny gazéw pozarowych) realizowane bedzie poprzez wentylator nawiewny. Punkt
nawiewu zlokalizowany zostanie na najnizszej kondygnacii klatki schodowej. Dobrano wentylator
nawiewny o zmiennym wydatku i parametrach 4800 m3/h, 460 Pa. Powietrze z wentylatora do
klatki schodowej doprowadzone bedzie izolowanym przewodem wentylacyjnym ¢ 500 mm z
blachy ocynkowanej. Przewdd nalezy obudowac ptyta G-KF. Na przejsciu przewodu przez $ciane
klatki schodowej nalezy zamontowac¢ klape p.poz. @ 500 mm EIS60 potaczong z systemem SAP,
a na zakonczeniu przewodu siatke zabezpieczajaca.

1.14 Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng dla zasilania
projektowanych urzadzen, instalacje oswietleniowa, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz
zamontowac gniazdo serwisowe. W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowac nowg rozdzielnie
elektryczng i zasilic z niej projektowanie urzadzenia. Rozdzielnia elekiryczna musi by¢ z
dostepnym z zewnatrz awaryjnym wytacznikiem pradu. Doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z DTR do
urzadzen wskazanych w projekcie. Instalacje elektryczng pomieszczenia kottowni wykonaé
zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
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1.15 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.
Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywacC sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzen umozliwiajacq swobodny dostep i obstuge.
W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegac

wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami.

116 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbidr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna
firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg,
oraz instrukcje obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zaworow, izolacji itp. elementdw Wykonawca winien okre$li¢ na
podstawie poszczegodlnych rzutdw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajgce z wymagan
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce
bez zgody pisemnej 0so6b projektujacych.

Projektowat:
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2. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatu llo$¢ | J.m.
1 Kpcio’r oIlejowy o mocy 145 kW z palnikiem np. typ WL20/2-C lub 11 sat
rownowazny
9 E;):ektor stoneczny ptaski o pow. absorbera 2,35 m2, spr. optyczna 79%, 10 9| szt
3 Zagobnik c.w.u. emaliowany, anoda tytanowa, klasa efekt. C, o poj. 750 1 st
litréw, 95°C, 10 bar
4 Podgrzewacz monowalentnly c.w.g.,’emaliowany, Z wWezownicg 0 min. pow. 11 sat
3,0 m?, klasa efekt. C, o poj. 750 litrow, 95°C, 10 bar
5 gv;girorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 140 litow, 120°C, 11 sat
6 \éVzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 200 litréw, 70°C, 10 11 szt
ar
7 Wzbiorcze naczynie przeponowe instalacji solarnej o poj. 80 litréw, 120°C, 1
10 bar szt
8 | Zbiornik schtadzajacy o poj. 20 litréw, 120°C, 10 bar 1| szt.
Elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. v=2,8 m3/h, h=3,8 mH.0, 230 V,
9 EE10,18 1| szt.
10 Elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=0,2 m3h, h=1,0 mH20, 230 V, 1
EEI 0,15 szt
11 Elektroniczna pompa przewatowa zasobnikdéw v=2,0 méh, h=1,65 mH20, 1 st
230V, EEI0,20
12 | Stacja wymiennikowa np. typ SLP 2/3 E lub rownowazna 1] szt.
13 | Stacja solarna np. typ KS0110/2 lub rownowazna 1] szt.
14 | Filtroodmulnik magnetyczny DN65 1| szt.
15 | 3-drogowy zawor mieszajacy DN32, kvs 16 z sitownikiem 230 V 1| szt.
16 | Zawor bezpieczenstwa kotta R 1 1/4" 3 bar/27 mm 1] szt.
17 | Zawor bezpieczenstwa zasobnika c.w.u. R 1" 6 bar/20 mm 1| szt.
18 | Zawor bezpieczenstwa zasobnika solarnego R 1" 6 bar/20 mm 1| szt.
19 | Zawor bezpieczenstwa instalacji solarnej R3/4" 6 bar/14 mm 1] szt.
20 | Neutralizator skroplin dla kotta 0 mocy minimalnej 145 kW 1| szt.
21 | Stacja uzdatniania wody qn=1,8 m3/h 1] szt.
22 | Wodomierz napetniania instalacji g=1,6 m3/h, DN15 1] szt.
23 | Zawér napetniania instalacji DN20, 1-5 bar 1| szt.
24 | Zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA DN20 1| szt.
25 | Ogranicznik poziomu wody w kotle 1| szt.
26 | Separator powietrza DN40 1| szt.
27 | Ztacze odcinajace 1" 2 | szt
28 | Ztacze odcinajace ¥4 1| szt.
29 | Armatura przytgczeniowa DN50 1| szt.
30 | Reduktor ci$nienia DN32 nast. 1-6 bar 1] szt.
31 | Termostatyczny zawor mieszajacy antypoparzeniowy DN32 1| szt.
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Kompletna automatyka pogodowa producenta kotta z niezbednymi modutami

32 | . o 11 kpl.
| rozszerzeniami
33 Kompletnal agtomatyka instalacji solarnej z niezbednymi modutami i 1] kpl.
rozszerzeniami
34 | Czujnik temperatury 7| szt.
35 | Czujnik temperatury zewnetrzne; 1| szt.
36 | Polietylenowy pojemnik na glikol o pojemnosci 10 litrow 1] szt.
37 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN15 6 | szt.
38 | Zawoér odcinajacy kulowy z dzwignig DN20 8 | szt.
39 | Zawoér odcinajacy kulowy z dzwignig DN25 3 | szt.
40 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN32 11 | szt.
41 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN40 o | szt.
42 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN65 4 | szt.
43 | Zawor zwrotny DN20 2 | szt.
44 | Zawor zwrotny DN25 1| szt.
45 | Zawor zwrotny DN32 2 | szt.
46 | Zawor zwrotny DN40 1] szt.
47 | Zawor spustowy ze ztaczkg do weza DN15 4 | szt.
48 | Filtr siatkowy DN20 2 | szt
49 | Filtr siatkowy DN25 1| szt.
90 | Filtr siatkowy DN32 3 | szt.
91 | Filtr siatkowy DN40 1| szt.
52 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym 7 | szt.
53 | Termometr 0-120°C 8 | szt.
94 | Manometr z kurkiem manometrycznym 0-6bar 14 | szt.
95 | Manometr z kurkiem manometrycznym 0-10bar 14 | szt.
96 | Rura stalowa ocynkowana ze szwem DN20 6|m
97 | Rura stalowa ocynkowana ze szwem DN25 3(m
98 | Rura stalowa ocynkowana ze szwem DN32 25| m
99 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN20 41m
60 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN25 6|m
61 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN32 6|m
62 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN40 15| m
63 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN65 15| m
64 | Rura miedziana instalacyjna 18x1,0 4 1m
65 | Rura miedziana instalacyjna 22x1,0 4 1m
66 | Rura miedziana instalacyjna 28x1,0 75| m
67 | Izolacja z kauczuku syntetycznego na rure 18 mm, gr. 20 mm 4| m
68 | lzolacja z kauczuku syntetycznego na rure 22 mm, gr. 30 mm 4|m
69 | Izolacja z kauczuku syntetycznego na rure 28 mm, gr. 30 mm 75 | m
70 | Izolacja z pianki PE na rure DN20 gr. 10 mm w ptaszczu z foli PVC 4|m
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71 | Izolacja z pianki PE na rure DN20 gr. 20 mm w ptaszczu z foli PVC 6| m
72 | Izolacja z pianki PE na rure DN25 gr. 30 mm w ptaszczu z foli PVC 9im
73 | Izolacja z pianki PE na rure DN32 gr. 10 mm w ptaszczu z foli PVC 5(m
74 | 1zolacja z pianki PE na rure DN32 gr. 30 mm w ptaszczu z foli PVC 26 | m
75 | Izolacja z pianki PE na rure DN40 gr. 40 mm w pfaszczu z foli PVC 15| m
76 | Izolacja z pianki PE na rure DN65 gr. 70 mm w ptaszczu z foli PVC 15| m
77 | Rozdzielacz c.0. DN65, L=0,6m, izolowany 2 | szt.
78 Kompletny stalowy kwasoodporny izolowany system odprowadzenia spalin 1| kpl.
2200/250mm, L=4,0m
79 Wktad kominowy stalowy kwasoodporny do odprowadzenia spalin g200mm, 1| kpl.
L=15,0m
80 | Stalowy izolowany kanat wentylacji grawitacyjnej 250/@300mm, L=21,0m 11 kpl.
81 | Kanat typu ,Z" z blachy ocynkowanej w wym. 30x30x300cm 1] szt.
82 | Kanat typu ,Z" z blachy ocynkowanej w wym. 25x25x300cm 1] szt.
83 | Studzienka schtadzajgca betonowa @100cm, h=100cm z pokrywg metalowq 1] szt.
84 | Pompa kanalizacyjna z ptywakiem v=4,0m3/h, h=3,0mH.0, 230V 1] szt.
85 | Wpust podtogowy z syfonem i separatorem cieczy lekkich 1] szt.
86 | Rura PVC50 HT 6| m
87 | Rura PVC75 HT 5|m
88 | Rura PP HT @40 2| m
89 | Drzwi stalowe o wym. 90x200cm EI60 1| szt.
90 | Drzwi stalowe o wym. 100x200cm EI30 1| szt.
91 | Okno o wym. 80x70cm, EI30 2 | szt.
92 | Okno o wym. 120x70cm, EI30 1| szt.
93 | Okno o wym. 70x65cm, EI60 1| szt.
94 | Okno o wym. 145x65cm, EI60 1| szt.
95 | Umywalka 1] szt.
96 | Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza 1] szt.
Kompletny magazyn oleju o poj. 12 m3, bateria potaczonych ze sobg 12 szt.
97 | zbiornikdw dwusciennych o poj. 1000 litrow kazdy, wraz z kompletng 11| kpl.
armaturg do napetniania, odpowietrzenia i poboru.
98 | Filtroodpowietrznik typ toc duo 3 lub rownowazny 1| szt.
99 | Kotpak do przewodu oddechowego DN40 1] szt.
100 | Mechaniczny wskaznik poziomu 1 %" 1| szt.
101 | Ogranicznik maksymalnego napetniania 1] szt.
102 | Automatyczny membranowy zawdr antywyciekowy 1| szt.
103 | Rura miedziana 10x1,0mm 11| m
104 | Rura napetniania stalowa ocynkowana z koncéwkg do napetnienia DN50 3(m
105 | Rura odpowietrzenia stalowa ocynkowana DN40 15| m
Szafka zamykajaca wlot rury zalewowej z przytaczem do napetniania i tacg
106 ociekowg (dystrybutor oleju) 1]szt
107 | Mieszanina wody z glikolem o stezeniu 36% 75 | litr
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Instalacja c.o.

1 | Grzejnik stalowy ptytowy 11/600/500 1| szt.
2 | Grzejnik stalowy ptytowy 11/600/700 1| szt.
3 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/400 14 | szt.
4 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/500 13 | szt.
5 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/600 9 | szt.
6 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/700 12 | szt.
7 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/800 2 | szt
8 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/900 1] szt.
9 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1000 3 | szt.
10 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1200 2 | szt
11 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1300 2 | szt
12 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1600 1| szt.
13 | Grzejnik stalowy ptytowy 22/600/1800 1| szt.
14 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/600/1400 2 | szt.
15 | Grzejnik stalowy ptytowy 33/900/600 1] szt.
16 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 18x1,2 394 | m
17 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5 94 | m
18 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 70 | m
19 | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 35x1,5 46 | m
20 | Rura stalowa czarna DN32 16 | m
21 | Rura stalowa czarna DN40 21| m
22 | Zawor nastawny regulacyjny typ 4217 GM DN25 lub rGwnowazny 2 | szt
23 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN15 42 | szt.
24 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN20 2 | szt.
25 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN32 2 | szt
26 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN40 2 | szt.
27 | Zawér odcinajacy np. typ RL-1 DN15 lub réwnowazny 65 | szt.
28 | Zawor termostatyczny np. typ TS-90-V DN15 lub réwnowazny 65 | szt.
29 | Glowica termostatyczna 65 | szt.
30 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym DN15 23 | szt.
31 | Termometr 0-120 °C 2 | szt.
32 | Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym 3 | szt.
33 | Izolacja z pianki PE na rure 18mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 75 |m
34 | Izolacja z pianki PE na rure 22mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 45 | m
35 | Izolacja z pianki PE na rure 28mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 70 | m
36 | Izolacja z pianki PE na rure 35mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 46 | m
37 | Izolacja z pianki PE na rure 42mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 16 | m
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Instalacja wodociggowa

1 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 16x2,0 203 | m
2 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 20x2,0 67 | m
3 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 26x3,0 88 | m
4 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 32x3,0 20 | m
9 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 40x3,5 14 | m
6 | Rura wielowarstwowa z wktadkg Al 50x4,0 15| m
7 | Izolacja z pianki PE na rure 16mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 60 | m
8 | Izolacja z pianki PE na rure 16mm, gr. 13mm w ptaszczu z foli PVC 84 | m
9 | Izolacja z pianki PE na rure 16mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 60 | m
10 | Izolacja z pianki PE na rure 20mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 39 |m
11 | Izolacja z pianki PE na rure 20mm, gr. 13mm w ptaszczu z foli PVC 13| m
12 | Izolacja z pianki PE na rure 20mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 16 | m
13 | Izolacja z pianki PE na rure 26mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 44 | 'm
14 | Izolacja z pianki PE na rure 26mm, gr. 13mm w ptaszczu z foli PVC 36 | m
15 | Izolacja z pianki PE na rure 26mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli PVC 10 | m
16 | Izolacja z pianki PE na rure 32mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 14 | m
17 | Izolacja z pianki PE na rure 32mm, gr. 20mm w ptaszczu z foli PVC 3| m
18 | Izolacja z pianki PE na rure 32mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 5 m
19 | Izolacja z pianki PE na rure 40mm, gr. 6mm w ptaszczu z foli PVC 8m
20 | Izolacja z pianki PE na rure 40mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli PVC 7| m
21 | Izolacja z pianki PE na rure 50mm, gr. 10mm w ptaszczu z foli PVC 15| m
22 | Filtr wody DN50 1] szt.
23 | Termostatyczny zawér mieszajacy do cyrkulacji DN15 wer. B 4| szt.
24 | Zawér kulowy ¢wiercobrotowy DN15 40 | szt.
25 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN15 8 | szt.
26 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN20 3 | szt.
27 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN25 3 | szt.
28 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN40 2 | szt
29 | Zawér odcinajacy kulowy z dzwignig DN50 4 | szt.
30 | Zawoér antyskazeniowy typ EA DN40 1] szt.
31 | Zawér antyskazeniowy typ EA DN50 1] szt.
32 | Wodomierz wody zimnej Qn=10m3/h, DN50 1] szt.
33 | Rura stalowa ocynkowana DN25 8|m
34 | Rura stalowa ocynkowana DN40 2|m
35 | Rura stalowa ocynkowana DN50 93 | m
36 | Izolacja z pianki PE na rure 25mm, gr. 10mm w ptaszczu z foli PVC 8m
37 | Izolacja z pianki PE na rure 40mm, gr. 10mm w ptaszczu z foli PVC 2| m
38 | Izolacja z pianki PE na rure 50mm, gr. 10mm w ptaszczu z foli PVC 53 |m
39 | Kompletny hydrant wewnetrzny HP-25 z petnym wyposazeniem (zwijadto, 6 | szt.




waz potsztywny o dtugosci 30 m, zawor, pradownica) w szafce z miejscem
na gasnice

40 | Zawor typ sepp lock DN15 lub réwnowazny 2| szt
41 | Zawor pierwszenstwa typ VV300 DN40 1] szt
42 | Zawor spustowy DN15 2| szt
43 | Rura PVC 50 5 m
Napowietrzanie
1 | Kompletny wentylator napowietrzania, osiowy o param. 4800 m3/h, 460 Pa, 1] szt
1,1 kW z wibroizolatorem, potaczeniem elastycznym, stopg montazows i
siatkg ochronng
2 | Kompletna klapa p.poz. 2500 mm EIS60 1 szt.
3 | Przewdd wentylacyjny @500 mm z blachy ocynkowanej izolowany 10 m

Podane w powyzszej tabeli urzadzenia w swietle obowigzujacej ustawy o prawie zamowien
publicznych moga by¢ zamienione na rbwnowazne. Przez rownowazne rozumie si¢ materiaty o
nie gorszych parametrach niz zaprojektowane.
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3. Obliczenia

Obliczenia do doboru przeponowego naczynia wzbiorczego NP1

Projekt:
Data: 13.05.2021 Opracowal:
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej

Numer projektu:

Zrodto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nrTyp [kW] [ litréw ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 145 550 DN 20 DN 20

Suma 145 550 DN 20 DN 20

Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania tv 80,0°C

Temperatura powrotu fr 60,0°C

Rozszerzanie n 3,6%

Ochrona przed zamarzaniem 0,0%

Min. Temperatura ukladu 10,0°C

Wartos$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 95,0°C

Cisnienie statyczne pst 1,0bar (0

Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,2bar (U

Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczefstwa psv 3,0bar (U

Cisnienie instalacji pe 2,5bar (U

Ciénienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0,0 bar (i

Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0bar (G

Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie / Ochrona instalacji

poprzez zastosowanie separatora osadow z wktadem magnetycznym
Cisnienie wody uzupetniajacej pn

Maks. srednica zbiornika

Maks wys ustawienia

4.,0bar (U
2 000mm
8 000 mm

Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik plytowy 63 501
Paojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Paojemnosé innych urzadzen (np. zascbnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 501
Pojemnos¢ zrodet ciepta Vk 550
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosé catkowita instalacji Va 1051
Paojemnosé po rozszerzeniu Ve 38litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 5litrow
Rzeczywisty zasob wody 22%

lub 23 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napeiniania przy odpowiedniej temperaturze

[Max temp. uktadu. (°C) [ 10 [ 20 | 30 [ 40

50 | 80 [ 70

[Cignienie w bar | 18 | 18 | 19 | 20

21 | 23 [ 24

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Projekt:

13.05.2021

2

Numer projektu:

Opracowal:

1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja
1.1

1.2

Indeks
8001613

7613100

ilos¢

1.

|

Tekst

NG,
cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalac]ji grzewezych i
chlodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

—Spawane

-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ ¢ NG 140
Pojemnoi¢ nominalna & 140 1
Max pojemnosé uzytkowa £ 126 1
Dop. temp. inst. zasil. izl e

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy 4 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1;5 bar
Cisnienie wstepne ustawicne: 1,2 batr
Srednica i 480 mm
Wysckodd B 886 mm
Waga ¢ 131 ke
Przytacze uk¥adu - R 1
Kolor £ szary
Zlacze pdeinajace 50,

do naczyf wzblorczych w zamknietych
oblegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawdr odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ A SUR1=x1
Przylacze H R1=xR1
Dop. cisnienie pracy 5 PN 10
Dop. temp. pracy H 120 °C
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Obliczenia do doboru przeponowego naczynia wzbiorczego NP2

Projekt: Numer projektu:
Data: 07.10.2021 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp 145 kW
Pojemno$é instalacji przygotwania c.w.u. Vsp 1500 litréw
Max temperatura wody w podgrzewaczu tww 70°C
Min. temp. wody w podgrzewaczu tkw 10°C
Rozszerzanie n 22%
Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisn.) pa 4,0bar (U
Ciénienie wstepne naczynia wzbiorczego po 3,8bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0bar (U
Najwiekszy strumien przeptywu Vs 2,5m*h
Maks. srednica zbiomika 1600mm
Maks wys ustawienia 3000mm
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Projekt: Numer projektu:
Data: 07.10.2021 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie instalacji cieplej wody uzytkowej

Pozycja  Indeks ilos¢ Tekst

b 1 z przylaczem Duo,
cignieniowe naczynie przeponowe,
przepltyvwowe, do instalacji prazygotowania
cieplej wody uzytkowej, podwyzszajacych
cisnienie i zaopatrujacych w wode.

Konstrukcja i kontrola zgodnie z DIN EN
13831 wzgl, AD 2000 i DIN-DVGW,
Dopuszczenie na podstawie dyrektywy UE
dot. urzadzen clsnieniowych 97/23/WE.

- przytacze Duo i armatura przeplywowa
- wymienna membrana butylowa,
konstrukcja i kontrola zgodnie

z DIN EN 13831, KIW-C i DVGW-W270

- powloka zewnetrzna/wewnetrzna,
wewnetrzna zgodnie z KTW-A, atest PZH
- wykonanie stojace

- manometr w przestrzeni gazowej.

Typ : DT 200
Pojemnos¢ nominalna & 200 1
Pojemnosc¢ uzytkowa max: £ 150 1
Dop. temp, pracy : T0 ¢

Dop. cifnienie pracy 3 10 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie watepne ustawione: 3,8 bat
Srednica : 634 mm
Wysokosd T 973 mm
Waga t 53,0 kg
Przylacze uktadu ¢ 2*DNS0/PNlé
Nominalne natezenie przept.:15,0 m*/h
Kolor : zielony
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Obliczenia do doboru przeponowego naczynia wzbiorczego NP3

Projekt: Numer projektu:
Data: 2021-05-13 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji solarnej

Pojemnosé kolektora Vk 15litréw
Powierzchnia kolektora Ak 20m?
Pojemnos$é rur vr 60 litrow
Pojemnos¢ wymiennika ciepta lub zbiornika buforoweVwt 0litrow
Pojemnosc instalacii Va 60 litrow
Temperatura spoczynku 180°C
Min. temperatura ukladu tsmin -20°C
Przeciwzamarzacz 36 %
Rozszerzanie n 7.2%
Cisnienie statyczne pst 1,3 bar (0
Temperatura parowania td 120°C
Cignienie parowania pd 0,7 bar (0
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 3,0bar (i
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0bar (0
Cisnienie instalacji pe 54 bar (i
Cisn. napeln. instal. (temp. 10°C) pF 34 bar (0
Maks, srednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8000 mm

Wartos¢ parowania migdzy 120,0 °C i 180,0 °C
Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napeiniania przy odpowiedniej temperaturze

[Max temp. uktadu. (°C) [ 20 [ 40 | o [ 10 | 20 [ 30 | 40 [ 50 [ 80 [ 70
|Cignienie w bar | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36
[Max temp. uktadu. (°C) [ 80 | 90 | 100 | 110 | 120 [ 130 | 140 | 150 | 160 [ 170
|Cignienie w bar | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 54 | 54 [ 54 | 54 | 54
[Max temp. ukladu. (°C) [ 180 |
|Cignienie w bar | 54 |

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane ukiadu sa zgodne z zasadami doboru.



Projekt:
Data:
Strona:

2021-05-13

2

Numer projektu:
Opracowat:

1. Zabezpieczenie instalacji solarnej

Pozycja
1.1

Indeks

8210300

7613100

8402000

ilosé

1

1

1

Tekst

Sy
cisnieniowe naczynie przeponcwe do
zamknietych ukiadédw solarnych, grzew-
czych i chiodniczych, Konstrukecja
zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie
z dyrektywa UE o urzadezeniach cisnienio-
wych 97/23/WE. Odpowiednie do stosowania
w instalacjach z zawartoscia Srodka
przeciw zamarzaniu na bazie glikolu.

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

-dodatek Srodka przeciw zamarzaniu:

do 50%

-naczynie typu & 33 wyposaione

w uchwyt do mentazu Sciennego

-naczynia o pojemnosci od 50 1 - w wyko-
naniu stojacym

Typ 5 80
Pojemnosé nominalnd 80 1
Max pojemnosé uiytkowa & Tatd
Dop. temp. inst. zasil. 120 ¢

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy T 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 3,0 bar
Cisnienie wstepne ustawiocne: 3,0 bar
Srednica T 480 ‘mm
Wysokosé -~ 538 mm
Waga : 14,6 kg
Przytacze ukladu 3 R 1
Kolor : szary
Zlacze cdcinajace 50U,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
cbiegach wody grzewcze] i chtodniczej,
Zawdr odcinajacy i oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ H SURI1Xx1
Przyltacze H R1xR1
Dop. cilénienie pracy H PN 10
Dop. temp. pracy B 120 °C
Zbiornik schiadzajacy v,

stosowany do obnizania temperatury przed
cidnieniowym naczyniem przeponowym lub
jako zasobnik wody grzewczej lub chlod-
niczej.

Wymagany do cchrony membrany przed
niedepuszczalnymi temperaturami w
obiegach wody grzewczej, chlodniczej i
instalacjach solarnych z temperatursg
powrotu powyzej 70°C i ponizej 4°C.

Zbiornik ze stali, od typu V 40 na sta-
lowych nogach, lakierowany na zewnatrz.
Dopuszczenie zgodnie z dyrektywa

UE 97/23/WE.

Typ : vV 20
Pojemnosé nominalna : 20 1
Dop. temp. inst.-zasil. : 120 °c
Dop. cisénienie pracy 5 10 bar
Srednica : 280 mm
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Projekt:
Data:
Strona:

Pozycja

1.4

2021-05-13

3
Indeks ilogé
7613000 1

Numer projektu:
Opracowat:
Tekst
Wysokosc g 360 mm
Waga : 4 kg
Przylacze ukladu, x 2 s R 3/4
Koler : szary
Ziacze odcinajace 8U;

do naczyh wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewcze] i chiodniczej.
Zawdr odecinajacy i opréiniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuazeczenie TUV,

Typ i BUR 34 x 3/4
Przylacze 26 3/4 B 3/4
Dop. visnienie pracy 1 PN l0
bPop. temp. piacy i 120 *¢
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Obliczenia do doboru zaworéw bezpieczenstwa:

Najmniejsza wewnetrzna $rednica kanatu przeptywowego krocca doptywowego zaworu bezpieczenstwa

zostata obliczona w oparciu 0 podane ponizej wzory:

a=09-a, [—]

m=3600-N +r[kg/h]

A= m [mmz]
10-K1-a-(pl+0,1)

d=\/4A/7z[mm]

gdzie:

a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy [-]

m - obliczeniowa masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

d - najmniejsza wewnetrzna Srednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm]
A - powierzchnia przelotu zaworu bezpieczenstwa [mm?]

O - katalogowy wspotczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [-]

N - maksymalna trwata moc ciepina [kW]

r - ciepto parowania cieczy przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]
p1 - ci$nienie doptywu p1=1,1x pr [MPa]

pr - ci$nienie robocze najstabszego elementy instalacji [MPa]

K1 - wspotczynnik poprawkowy [-]

Dobor zaworow bezpieczenstwa ZB1

DANE DO OBLICZEN:

Cisnienie dopuszczalne w instalacii: pr [MPa] 0,3
Katalogowy wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: O[] 0,36
Maksymalna trwata moc cieplna uktadu: N [kW] 145
Ciepfo parowania wody: r [kJ/kg] 2055
WYNIKI OBLICZEN:

Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: al] 0,324
Obliczeniowa masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: m [kg/h] 254
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A [mm?] 342
Najmniejsza $rednica krocca doptywowego do zaworu: d [mm] 20,9
DOBOR:

Srednica krééca wiotowego: R17%”(d=27mm)
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie: 1 szt.
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Dobor zaworow bezpieczenstwa ZB2, ZB3

DANE DO OBLICZEN:

Cisnienie dopuszczalne w instalacii: pr [MPa] 0,6
Katalogowy wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: O [-] 0,3
Maksymalna trwata moc cieplna uktadu: N kW] 177
Ciepto parowania wody: r [kJ/kg] 2089
WYNIKI OBLICZEN:

Dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: al-] 0,27
Obliczeniowa masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa: m [ka/h] 305
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A [mm?] 280
Najmniejsza Srednica krocca doptywowego do zaworu: d [mm] 18,9
DOBOR:

Srednica krééca wiotowego: R 1" (d =20mm)
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 6 bar

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie: 1 szt.
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robdt obejmuje przebudowe kottowni opalanej paliwem statym na kottownie
opalang olejem opatowym, budowe instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, przebudowe
instalacji wody zimnej i hydrantowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, oraz budowe
instalacji solarnej wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanej instalacji odbywac sie beda w istniejacym budynku.

ll.  Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wszystkie elementy znajdujace sie na terenie objetym budowa.
IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze dojS¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia
0s6b wykonujacych te prace,

- podczas prac przy instalacji olejowej moze doj$¢ do wycieku i zaptonu,

- podczas prac moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym,

- podczas prac na wysokosci moze doj$¢ do upadku.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
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na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujq szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ $rodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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VI. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojScia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
- pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
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przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaC i prowadziC prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi $rodkami.

46



C. ZALACZNIKI
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1. Uprawnienia projektowe
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2. Oswiadczenia projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, Zze:
projekt wykonawczy przebudowy kottowni opalanej paliwem statym na
kotlownie opalang olejem opatowym, budowy instalacji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji, przebudowy instalacji wody zimnej i hydrantowe;
oraz instalacji centralnego ogrzewania, oraz budowy instalacji solarnej
przewidziany do realizacji w budynku Domu Wczasow Dzieciecych nr 2
Sidzinie, Sidzina 602, 34-236 Sidzina sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

21 maj 2021 .

Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z poOzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze: projekt wykonawczy
przebudowy kottowni opalanej paliwem statym na kottownie opalang
olejem opatowym, budowy instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii,
przebudowy instalacji wody zimnej i hydrantowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania, oraz budowy instalacji solarnej przewidziany
do realizacji w budynku Domu Wczasow Dziecigcych nr 2 Sidzinie,
Sidzina 602, 34-236 Sidzina ze wzgledu na rodzaj robo6t obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzgdzenia planu
BIOZ.

21 maj 2021 .

Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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3. Inwentaryzacja kominiarska

ZAKEAD KOMINIARSKI STANISEAW KAWULA
& 34- 240 JORDANOW UL. 3 MAJA 105 A
TEL. (18) 27 73 795 KOM. 603 778 095
NIF 735-106-24-44 REGON 356804010
Qe kawula.komin@gmail.com

Sidzina , dnia 10.05.2021r,

OPINIA NR 64/05/2021

z wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertylz urzadzen w budynku Domu Wczaséw Dzieciecych nr2 w
Sidlzinie 602
Cotyczaca Inwentaryracji przewodow
Sporzadzona przez pesiadajgcego wymagane uprawnienia mistiza kominiarskiego:
Stanislaw Kawula
w celu:

F—Ustalenia-pravidiowescipodiaezen o

3. Uetaenia-preyarpi-wadivege-dzot risvriadien:

4. Inwentaryzacj: przewoddw kominaowych
W 2wigzku z czym stwierdza sie co nastepuje: Przewody kominowe opisane zgodnie ze szkicem
arientacyjnym w zatgceniku. Piony | i Il wybudowane od wysokodci parteru z moiliwoscia przekucia do

przyziemia, Pion lll wybudowany od piwnicy do parteru w skosie. Pion IV wybudowany od wysokosci

palteru,

T T T N T TR T e T O T ATy e

Cpinie sporzadzono w uparciu o: Ustawg Frawo Budowlane z dria 07,07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz, 414 z péin.
zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budyrkidw, innych obiektévs i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Cpinig sporzadzono w dwach jednobrzmigeych egzemplarzach : przeznaczeniem pe 1 egz. dla

Dom Wezasdw Dzieci¢rych nr 2 w Sidzinie 34 — 236 Sidzina 603

2. 4fa
POTWIERDZENIE ODBIORU OPINII I OPINICIDAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)
DNIA PODPIS ;

Lwagi: Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidtowosé wykonania i

furikcjonowania urzaclzar grzewczo - kominowych,
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Szkic orientacyjny

\ SAKLAD KOMINIARSK
3 Stanisfaw Kawula
44-240 Jordandw
. ul. 3 W ¥5¢
el ffax 18 27 73 785 105 176 096

NIP 735-106-24-44 R S6E04010 U"ca

- 7
mo S
e s s Il s oo o i Rl s o otmmn et i
:

1 - Przewod kominawy wentylacyjny z pomieszczenia sanitarnego parter (14x14 cm)
2 - Przewdd kominowy wentylacyjny bez podtaczen (14x14 cm)

3 - Przewod kominowy wentylacyjny z pomieszczenia sanitarnego parter (14 x 14 ¢cm)
4 - Przewodd kominowy wentylacyjny bez podigczeri (14x14 ¢cm )

5~ Przewdd kominawy dymowy od kotta C.O. w piwnicy (34x34 cm )

€ - Przewadd kominawy wentylacyjny z pomieszczenia kottowni (34x14 cm )

7 = Przewdd kominowy wentylacyjny (okap kuchenny) parter (14x14 cm)

& - Przewod kominowy dymowy od trzonu kuchennego na parterze (14%14 c¢cm)

¥ el
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D. CZESC RYSUNKOWA
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UWAGI:
1. Calos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.

2. Przewody instalacji wykonat z rur wi taczonych w systemie zaciskowym.
3. Przewody instalacji solamej nalezy wykonac z rur i ksztattek miedzianych taczonych lutem twardym.
4. Przewody instalacii hydranowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych metoda ogniowa.
5.W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych hydrantach

pozarowych nalezy zamontowat zawor Sepp Lock Meibes lub réwnowazny.
6. Projektuje sig hydranty pozarowe z pelnym wyposazeniem (zwijadio, waz, zawdr, pradownica) oraz miejscem na gasnice.
7. Przewody prowadzi¢ podtynkowo lub w zabudowie g-k, aw piwnicach natynkowo.
8. Przewody nalezy izolowa izolacjq termiczna zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
9. W ukladzie solamym wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacja z kauczuku syntetycznego

o odpornosci na dziatanie promieniowania UV i wysokiej temperatury do 150° C.
11. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach

i i np. silikonem

OZNACZENIA PRZEWODOW:

12. Przejécia przez przegrody strefy pozarowe i masa
13. Zawory odcinajace nalezy zabudowat tak by byl do nich dostep rewizyjny.
14. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen ni zaproj ale o6

Réwnowaznosc urzadze rozumie sie jako zastosowanie urzadzef o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych

15. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i montazem i siez

Ciepta woda uzytkowa

Cyrkulacja

Zimna woda

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotempraturowy)
Powrot instalacii solarnej (glikol niskotempraturowy)
Instalacja hydrantowa

Pion instalacji wodociagowej
Pion instalacji solamnej

Pion instalacji hydrantowej p.poz.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1 Pomi - magazyn chiodni
-0.2 Pomieszczenie gospodarcze

-0.3 Pomieszczenie gospodarcze - mgazyn warzyw

-0.4 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.5 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.6 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.7 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.8 Magazyn oleju opalowego

i Hydrant wewnetrzny HP-25 2 wezem pdlsztywnym
025 / L=30 m w szafce z miejscem na gaénice
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UWAGI:

]

o

7

. Caloé¢ wykonac zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

Przewody instalacji

wykonat z rur
Przewody instalacji solarnej nalezy wykonat z rur i ksztattek miedzianych faczonyeh lutem twardym.

taczonych w systemie zaciskowym.

Przewody instalacji hydranowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych metoda ogniowa.
W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych hydrantach
pozarowych nalezy zamontowat zawdr Sepp Lock Meibes lub réwnowazny.

. Projektuje sie hydranty pozarowe z pelnym wyposazeniem (zwiladio, waz, zawer, pradownica) oraz miejscem na gasnice.
. Przewody prowadzi¢ podtynkowo lub w zabudowie g-k, a w piwnicach natynkowo.

8.
9.

Przewody nalezy izolowat izolacja termiczna zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
W ukladzie solamym wszystkie przewody nalezy izolowat izolacja z kauczuku syntetycznego
o odpornosci na dziatanie promieniowania UV i wysokiej temperatury do 150° C.

11. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach

12. Przejécia przez przegrody

np. silikonem

strefy pozarowe i masa

13, Zawory odcinajace nalezy zabudowaé tak by byl do nich dostep rewizyjny.

14. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz zaproj ale oo

Réwnowaznosc urzadze rozumie sie jako zastosowanie urzadzef o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych

15. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem i siez

OZNACZENIA

2 blachy

izolowa

) ok

¥,

PLAN SYTUACYJINY

e

kompletny wentylator

ia 0 zmiennym wydatku, osiowy o param. 4800 m3/h, 460 Pa,

1,1kWz

PRZEWODOW:

Ciepfa woda uzytkowa

Cyrkulacja

Zimna woda

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotempraturowy)
Powrét instalacii solarnej (glikol niskotempraturowy)
Instalacja hydrantowa

Pion instalacji wodociagowej
Pion instalacji solarnej
Pion instalacji hydrantowej p.poz.

Hydrant wewnetrzny HP-25 z wezem polsztywnym
025/ L=30 m w szafce z miejscem na gasnice

. stopa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
0.1 Jadalnia

0.2 Jadalnia

03 Izolatka

0.4 Poksj

0.5 Poksj

0.6 Poksj

0.7 Poksj

0.8 Pom. biurowe

0.9 Pom. biurowe

0.10 Szatnia

0.11 Pom. pomocnicze
0.12 Szatnia

i siatka ochronng

0.13 Pokdj

0.14 Sala lekcyjna
0.15 Korytarz

0.16 Klatka schodowa
0.17 tazienka

0.18 Kuchnia

0.19 Kuchnia

0.20 Korytarz

0.21 Zmywalnia

0.22 Klatka schodowa
0.23 Toaleta

0.24 Pom. pomocnicze
0.25 Pom. pomocnicze

b $-
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Tmie [ nazwisko Nr Upr. Podpis | Data
i mgr inz. Michat tapa
Projektowat | 9 i _— 0s/11 05.2021
G ot gy s o et
| mar inz. Tomasz Zak
Sprawdzit | g - 008109 05.2021
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PLAN SYTUACYJNY

—=en

UWAGI:

1. Calos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami

. Przewody instalacji i wykonaé z rur

2
3. Przewody instalacji solarnej nalezy wykonat z rur i ksztattek miedzianych faczonych lutem twardym.
4. Przewody instalacji hydranowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych metoda ogniowa.
5.

. W celu okresowego spuszczenia wody z instalacji hydrantowej przy wybranych hydrantach
pozarowych nalezy zamontowa zawdr Sepp Lock Meibes lub réwnowazny.

taczonych w systemie zaciskowym.

. Przewody prowadzi¢ lub w

© ® N

. Przewody nalezy izolowa¢ izolacja termiczna zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
. W ukladzie solarnym wszystkie przewody nalezy izolowat izolacjq z kauczuku syntetycznego
o i na dziatanie promieniowania UV i wysokiej

11. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach

. Projektuje sie hydranty pozarowe z peinym wyposazeniem (zwijadio, waz, zawor, pradownica) oraz miejscem na gasnice.

12. Przejécia przez przegrody

13. Zawory odcinajace nalezy zabudowat tak by byt do nich dostep rewizyjny.

14. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz

Réwnowaznos¢ urzadzef rozumie sig jako zastosowanie urzadzef o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych.
15. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem | montazem

masg

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Ciepla woda uzytkowa
Cyrkulacja

Zimna woda

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotempraturowy)
Powrét instalacji solarnej (glikol niskotempraturowy)
Instalacja hydrantowa

Pion instalacji wodociagowej
Pion instalacj solarnej
Pion instalacji hydrantowej p.poz.

Hydrant HP-25 z wezem
@25/ L=30 m w szafce z miejscem na gasnice

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 Swietlica

1.2 Zaplecze

1.3 Pokdj

1.4 Pokdj

1.5 Pokdj

1.6 Pokdj

1.7 Pokéj

1.8 Izolatka

1.9 Sala lekcyjna

1.10 Klatka schodowa
1.1 Pokoj nauczycielski
1.12 Pokoj

1.13 Pokoj

1.14 Klatka schodowa
1.15 tazienka

1.16 Toaleta

1.17 Pokoj

1.18 Korytarz

32-400 Myslenice
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wejscie pod pofa¢ dachu

wejscie pod pofa¢ dachu

UWAGI:
1. Calos¢ wykonat zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.

2. Przewody instalacji i wykonat z rur

3. Przewody instalacji solarnej nalezy wykonat z rur i ksztattek miedzianych taczonych lutem twardym.

4. Przewody instalacji hydranowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych metoda ogniowa.
5. W celu okresowego spuszczenia wody z instalaci hydrantowej przy wybranych hydrantach

pozarowych nalezy zamontowat zawor Sepp Lock Meibes lub rownowazny.

6. Projektuje sig hydranty pozarowe z peinym wyposazeniem (zwijadio, waz, zawor, pradownica) oraz miejscem na gasnice.

7. Przewody prowadzié lub w g-k, aw piwnicach

8. Przewody nalezy izolowa izolacja termiczng zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

9. W ukladzie solarnym wszystkie przewody nalezy izolowa izolacja z kauczuku syntetycznego
o i na dzialanie promieniowania UV i wysokiej do 150° C.

11. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

np. silikonem

taczonych w systemie zaciskowym.

12. Przejécia przez przegrody i strefy pozarowe
13. Zawory odcinajace nalezy zabudowat tak by byl do nich dostep rewizyjny.
14. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzer niz i ale 016

Réwnowaznos¢ urzadzef rozumie sie jako zastosowanie urzadzen o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych.

15. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i ial6 ¢ sig z

masg

OZNACZENIA

PRZEWODOW:

Ciepla woda uzytkowa

Cyrkulacja

Zimna woda

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotempraturowy)
Powrét instalacii solarnej (glikol niskotempraturowy)
Instalacja hydrantowa

Pion instalacji wodociagowe]

Pion instalacji solarej

Pion instalacji hydrantowej p.poz.

Hydrant wewnetrzny HP-25 z wezem pdisztywnym
025/ L=30 m w szafce z miejscem na gasnice

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2.1 Pokej

2.2 Pokoj

2.3 Pokej

2.4 Korytarz

2.5 Pokoj

2.6 Pokoj

2.7 tazienka

2.8 Klatka schodowa

32-400 Myslenice

oL ARSYSTe=ias - Stowackiess 43
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solor —system.pl
Tmie [ nazwisko Nr Upr. Podpis | Data
Projektowat | mgr inz. Michal tapa
rojektowat | {79 - 0s/11 05.2021
G ot gy s o et
| mar inz. Tomasz Zak
Sprawdzit | g e 008109 05.2021
iuzadzedciepnych, wenlylacyjnyeh, gazowych, wodociagowyeh i kanalzacyinych
Inwestor | Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie Format
Sidzina 602, 34-236 Sidzina A3+
Obiekt | Powiat Suski Skala
Ul Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 1:100
Temat | Rzut poddasza - instalacja wodociagowa i solama N

Opracowanie chronione Ustawa o prawie aulorskim | prawach pokrewnych (D2.U.Nr 24/94 poz. 83 2 dnia 4 1u1ego 1994r)




PLAN SYTUACYJNY
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UWAGI:
1. Calos¢ wykonac zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.
2. Kolektory stoneczne montowat wg wytycznych producenta

4. Przewody instalacji solarnej prowadzone po dachu budynku nalezy dodatkowo
rurami

5.W celu prawidlowego odpowietrzenia instalacji solarnej na przewodzie
zasilajacym (strona glikolu z
nalezy zamontowaé zespot odpowietrzajacy.

o i na dziatanie
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wejscie pod polat dachu
wejscie pod potat dachu
,
e . e e e e e e e e e P e B B i i i B B 5 e
OZNACZENIA PRZEWODOW:
& " 5 " " 32-400 Mygleni
7. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotempraturowy) oL ARSYYSTF=\ee. o s,owcckf;,"‘i;
i i np. silikonem budowlanym. Powrét instalacji solarnej (glikol niskotempraturowy) BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
3. Przewody instalacji solamej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych faczonyeh lutem twardym. 8. Zawory odcinajace nalezy zabudowat tak by byl do nich dostep rewizyjny. imig | nazwisko Nr Upr. Podpis | Data
9. W przypadku wystapienia diuzszych przestojow w pracy instalacji (brak rozbioru c.w.u.) Pion instalacji solamej Projektowat | mgr inz. Michal Lapa - osi1 05.2021
na dziatanie uv. zaleca sig czasowe przykrycie sloneczny ni umadaecieghych wentacyyh gatouyh, wodoegonych alzzonych
Swiatla (nieprzezroczystym) materialem. Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak - 005/09 05.2021
; ) . g e B on R o o
10. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz aleo . -
§ . OBJASNIENIE SYMBOLI: Inwestor | Dom Wczas6w Dziecigcych nr 2 w Sidzinie Format
Réwnowaznos¢ urzadzen rozumie si jako zastosowanie urzadzert o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych KS - kolektor sloneczny plaski o pow. absorbera 2,35 m2, spr. optyczna 79%, 10 bar Sidzina 602, 34-236 Sizina A+
6. W ukladzie solarmym wszystkie przewody nalezy izolowaé izolacja z kauczuku syntetycznego 11. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci Obiekt Powiat Suski ] Skala
UV i wysokiej y do 150° C. przed zakupem i montazem siez ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 1:100
Temat Rzut dachu - instalacja wodociagowa i solama Nr s
hracowarie chronions Usiawa o prawie auioraiim | prawash pokrewnyoh (D7 U\ 24704 poz. 83 7 dnia 4 iiegs 19947
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OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotempraturowy)
Powrét instalacji solarnej (glikol niskotempraturowy)
Instalacja kottowa (zasilanie)

Instalacja kottowa (powrét)

Ciepta woda uzytkowa

Cyrkulacja c.w.u.

Woda zimna

Przewody olejowe

N

UWAGA:

1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.

2. Przewody instalacji kottowej wykonaé z rur i ksztaltek stalowych czarnych.

3. Przewody instalacji wodnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.

4. Przewody instalacji olejowej wykonac z rur i ksztaltek miedzianych taczonych lutem twardym.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

6. Przewody prowadzi¢ ze iem umozliwiajacym pr

odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

7. Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

9. W przypadku przejscia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowac
przejécia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

10. Wpusty podiogowe nalezy zastosowac z separatorem cieczy lekkich.

11. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o
rownowaznych parametrach.

12. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwo$ci
przed zakupem i montazem materiatdw skontaktowac si¢ z projektantem.

OBJASNIENIE SYMBOLI:

KO - kociot olejowy o mocy 145 kW z palnikiem typ WL20/2-C lub rownowazny

Z1 - zasobnik c.w.u. emaliowany, anoda tytanowa, klasa efekt. C, o poj. 750 litréw, 95 °C, 10 bar
Z2 - podgrzewacz c.w.u., emaliowany, z wezownica min. 3,0 m2, klasa efekt. C, o poj. 750 litréw, 95 °C, 10 bar
NP1 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 140 litdw, 120 °C, 6 bar
NP2 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 200 litréw, 70°C, 10 bar
NP3 - wzbiorcze naczynie przeponowe instalacji solarnej o poj. 80 litréw, 120 °C, 10 bar
ZCH - zbiornik schtadzajacy o poj. 20 litréw, 120 °C, 10 bar

P1 - elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0. v=2,8 m3/h, h=3,8 mH20, 230 V

P2 - elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=0,2 m3/h, h=1,0 mH20, 230 V

P3 - elektroniczna pompa przewatowa zasobnikéw v=2,0 m3/h, h=1,65 mH20, 230 V
SW - stacja wymiennikowa typ SLP 2/3 E lub réwnowazna

SS - stacja solarna typ KS0110/2 lub réwnowazna

FO - filtroodmulnik magnetyczny DN65

NS - neutralizator skroplin dla kotta 0 mocy minimalnej 145 kW

ZW - stacja uzdatniania wody qn=1,8 m3/h

SP - separator powietrza DN40

STS - studzienka schiadzajgca @100cm, spod -100cm

PK - pompa kanalizacyjna z ptywakiem v=4,0m3/h, h=3,0mH20, 230V

WP - wpust podlogowy z syfonem i separatorem cieczy lekkich

UM - umywalka z zaworem czerpalnym

a 32-400 Myslenice
LLARSYST ENMse ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
ji mgr inz. Michat tapa
Projektowat | 72 L sessicntaki | MAPI225/PWOS/ 1 05.2021
i urzadzen ciephych, gazowych,
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
i zakesie sieci instaiagii | MAP/0238/POOS/09 05.2021
i urzadzen cieplnych, gazowych,
Inwestor Dom Wczaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie Format
Sidzina 602, 34-236 Sidzina A3
Obiekt Powiat Suski Skala
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 1:50
Temat " Nrrys.
Rzut kottowni KO1
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa
) uwgmma budowlane w specialnosc nsialacyin) w zakesie sicci nstaacii | MAP/225/PWOS/11 05.2021
i urzadzen cieplnych, gazowych,
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
P Ut tome g e s s sz | MAPI0238/POOS/09 05.2021
i urzadzen ciepinych, gazowych,
Inwestor Dom Wczaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie Format
Sidzina 602, 34-236 Sidzina A3
Obiekt Powiat Suski Skala
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka —
Temat Schemat technologiczny | AKPIA Nr Vo2

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

C1z

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotempraturowy)
Powrét instalacji solamej (glikol niskotempraturowy)
Instalacja kottowa (zasilanie)

Instalacja kottowa (powrét)

Ciepta woda uzytkowa

Cyrkulacja c.w.u.

Woda zimna

Przewody olejowe

Przewody elektryczne

UWAGA:
W okresach chwilowego przestoju obiektu (np. weekend) w miesigcach letnich

regulator solarny nalezy przefaczy¢ w specjalny TRYB URLOPOWY pozwalajacy

pozby¢ sig nadmiaru ciepta z zasobnika solarnego jesli ciepta woda nie bedzie
wykorzystywana.

Zawor ZK1 podczas normalnej pracy instalaciji powinen by¢ zamkniety.
Natomiast zawor ZK2 powinien by¢ otwarty.

Podczas przegrzewu instalacji przeciw Legionelli nalezy w/iw zawory ustawi¢ odwrotnie.

OBJASNIENIE SYMBOLI:
KO - kociot olejowy o mocy 145 kW z palnikiem typ WL20/2-C lub réwnowazny
KS - kolektor stoneczny ptaski o pow. absorbera 2,35 m2, spr. optyczna 79%, 10 bar

Z1 - zasobnik c.w.u. emaliowany, anoda tytanowa, klasa efekt. C, o poj. 750 litréw, 95 °C, 10 bar

Z2 - podgrzewacz c.w.u., emaliowany, z wezownica min. 3,0 m2, klasa efekt. C, o poj. 750 litréw, 95 °C, 10 bar
NP1 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 140 litéw, 120 °C, 6 bar

NP2 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 200 litréw, 70°C, 10 bar

NP3 - wzbiorcze naczynie przeponowe instalacji solarnej o poj. 80 litréw, 120 °C, 10 bar

ZCH - zbiornik schtadzajacy o poj. 20 litréw, 120 °C, 10 bar
P1 - elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0. v=2,8 m3/h, h=3,8 mH20, 230 V
P2 - elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=0,2 m3/h, h=1,0 mH20, 230 V

P3 - elektroniczna pompa przewatowa zasobnikéw v=2,0 m3/h, h=1,65 mH20, 230 V

SW - stacja wymiennikowa typ SLP 2/3 E lub réwnowazna
SS - stacja solarna typ KS0110/2 lub réwnowazna

FO - filtroodmulnik magnetyczny DN65

TZM - 3-drogowy zawor jacy DN32, kvs 16 z

ZB1 - zawor bezpieczenstwa kotta R 1 1/4" 3 bar/27 mm
ZB2 - zawor bezpieczenstwa zasobnika c.w.u. R 1" 6 bar/20 mm
ZB3 - zawor bezpieczenstwa zasobnika solarnego R 1" 6 bar/20 mm
ZB4 - zawor bezpieczenstwa instalacji solamej R3/4" 6 bar/14 mm
NS - neutralizator skroplin dla kotla 0 mocy minimainej 145 kW

ZW - stacja uzdatniania wody qn=1,8 m3/h

WD - wodomierz napetniania instalacji g=1,6 m3/h, DN15
ZN - zawér napetniania instalacji DN20, 1-5 bar

OPW - ogranicznik poziomu wody w kotle

230V
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SP - separator powietrza DN40

SU1 - zlacze odcinajace 1"

SU2 - zlacze odcinajace 3/4"

SU3 - zlgcze odcinajace 1"

AP - armatura przylgczeniowa

RC - reduktor ci$nienia DN32 nast. 1-6 bar

TZP - termostatyczny zawér mieszajacy antypoparzeniowy DN32
R1 - komp pogodowa p kotta
R2 - kompletna automatyka instalacji solarnej

M1 - modut sterowania obiegiem grzewczym

M2 - modut sterowania podgrzewaniem c.w.u.

M3 - modut solarny dla podgrzewu c.w.u.

#10mm

MR1, MR2 - modut regulacyjny pompy 20 @ 7K
CT - czujnik temperatury H H ><
CTZ - czujnik temperatury zewnetrznej
NZ - polietylenowy pojemnik na glikol o pojemnosci 10 litrow
ZK - zawor kulowy =
ZZ - zawér zwrotny S
ZS - zawor spustowy DN15 =
Z0 - odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym DN15 7 0
FS - filtr siatkowy
Tl - termometr 0-120°C >4 K5 KSH K E; 7K
PI1 - manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym L L] ><1
PI2 - manometr 0-10 bar z kurkiem manometrycznym ‘ ‘
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UWAGA:
. Calos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.

Grzejniki mocowat za pomoca uchwytéw montazowych do $cian.
. Grzejnii | armature montowat wg wytycznych producenta.

NN

. Przewody instalaci ¢.0. wykonac  rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
w systemie zaciskowym.

o

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

o

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidiowe

odpowietrzenie i opréznienie instaladji.

~

. Poziome przewody rozprowadzajace instalacji c.o. nalezy izolowa¢ izolacja termiczna zgodnie z aktualnymi WT.
. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach

®

np. silikonem
W przypadku przejécia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowat
przejscia o odpomosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowe] przegrody.

©

. Dobrano grzejniki z podiaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowat w odleglosciach

montaz glowic
10. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale
o réwnowaznych parametrach.
11. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i 6

¢siez

OBJASNIENIE OZNACZEN:

22/500/1000
1427V

o i pionu

OZNACZENIA PRZEWODOW:
Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
Przewody instalacji c.o. (powrét)

(D]

Grzejnik plytowy stalowy z podiaczeniem bocznym
typu 22, wysokos¢ 500mm, dlugosé 1000mm, moc 1427 W

e L T T T T T T AT T T
@ @

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
-0.1 Pomi

-0.2 Pomieszczenie gospodarcze

-0.3 Pomieszczenie gospodarcze - mgazyn warzyw
-0.4 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.5 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.6 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.7 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn sprzetu
-0.8 Magazyn oleju opalowego

- magazyn chiodniczy

SHSNSNS

VIR

-0.9 Kotlowni olejowa
-0.10 Korytarz

-0.11 Pom. gospodarcze
-0.12 Obieralnia

PLAN SYTUACYJNY

B -9

OL. ARSYS T EMeae

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system. pl

0.13
-0.14 Klatka schodowa
-0.15 Pomieszczenie gospodarcze

Tmie [ nazwisko Nr Upr. Podpis | Data
i mgr inz. Michat tapa
Projektowat | 9 i - 0s/11 05.2021
G ot gy s o et
| mar inz. Tomasz Zak
Sprawdzit | g e 008109 05.2021
iuzadzedciepnych, wenlylacyjnyeh, gazowych, wodociagowyeh i kanalzacyinych
Inwestor | Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie Format
Sidzina 602, 34-236 Sidzina A3+
Obiekt | Powiat Suski Skala
Ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 1:100
Temat | Rzut piwnic - instalacja centrainego ogrzewania N

Opracowanie chronione Ustawa o prawie aulorskim | prawach pokrewnych (D2.U.Nr 24/94 poz. 83 2 dnia 4 1u1ego 1994r)
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10. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale

. Przewody prowad:

. Calos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.

Grzejniki mocowat za pomoca uchwytéw montazowych do $cian.

. Grzejniki | armature montowaé wg wytycznych producenta.

Przewody instalacji c.o. wykonat z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych

w systemie zaciskowym.
Przewody nalezy prowadzié natynkowo.
ze spadkiem umozliwiajacym prawidiowe

odpowietrzenie i opréznienie instaladji.

. Poziome przewody rozprowadzajace instalacji c.o. nalezy izolowa¢ izolacja termiczna zgodnie z aktualnymi WT.
. Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach

22/600/500
B1OW

OBJASNIENIE OZNACZEN:

22/500/1000

np. silikonem

W przypadku przejécia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowat

przejscia o odpomosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowe] przegrody.

. Dobrano grzejniki z podiaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowat w odleglosciach

montaz glowic

o réwnowaznych parametrach.

11. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i

¢siez

Grzejnik plytowy stalowy z podiaczeniem bocznym

— typu 22, wysokos¢ 500mm, dlugos¢ 1000mm, moc 1427 W
@ o jie pionu
OZNACZENIA PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
Przewody instalacji c.o. (powrot)

Y%

22/600/500
598H
= —

o o
o o
o o

PLAN SYTUACYJNY

22/600/400
4520

22/600/500
6520

22/600/1000
14250

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.1 Jadalnia
0.2 Jadalnia

03 Izolatka

0.4 Poksj

0.5 Poksj

0.6 Poksj

0.7 Poksj

0.8 Pom. biurowe

0.9 Pom. biurowe

0.10 Szatnia

0.11 Pom. pomocnicze
0.12 Szatnia

PR\ B

s

22/600/700
Vi, 852N
22/600/700
8520
22/600/1000 L /
4250
0.13 Pokoj
0.14 Sala lekcyjna
0.15 Korytarz 322400 Mygl
. — yelenice
01 Kiata shodous OL ARSYSTEN=e il Soweskags
0.17 tazienka BIURD PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solor—system.pl
0.18 Kuchnia mie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
0.19 Kuchnia N inz. Mi
Projektowat | mgr inz. Michat tapa
0.20 Korytarz rojektowat | {19 _— 0s/11 05.2021
021 Zmywahia i cipych vy ych, o, e sz
0.22 Klatka schodowa Sprawdzit | mgr inZ, Tomasz Zak - 008109 05.2021
0.23 Toaleta o ipych vt ych, o, ez sz
0.24 Pom. pomocnicze Inwestor Dom Wezaséw Dziecigcych nr 2 w Sidzinie Format
0.25 Pom. pomocnicze Sidzina 602, 34-236 Sidzina A3+
Obiekt Powiat Suski Skala
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 1:100
Temat | Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania N

Opracowanie chronione Ustawa o prawie aulorskim | prawach pokrewnych (D2.U.Nr 24/94 poz. 83 2 dnia 4 1u1ego 1994r)
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UWAGA:

1.

o o

® o~

. Przewody prowad:

Calos¢ wykonac zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.

2. Grzejniki mocowat za pomoca uchwytéw montazowych do écian.
3.
4. Przewody instalacji c.o. wykonat z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych

Grzejniki i armature montowac wg wytycznych producenta.

w systemie zaciskowym.
Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

ze spadkiem umozliwiajacym prawidiowe

odpowietrzenie i opréznienie instaladji.

. Poziome przewody rozprowadzajace instalacji c.o. nalezy izolowa¢ izolacja termiczna zgodnie z aktualnymi WT.
. Przejécia przewudcw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach

np. silikonem
W przypadku przejécia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowat
przejscia o odpomosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowe] przegrody.

- Dobrano grzefnki 2 podiaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy mantowat w odleglosciach

montaz glowic

10. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale

o réwnowaznych parametrach.

1. Preyjete rozwiazania projektowe zweryfikows i placu budowy. W razie wafpliwoso

przed zakupem i ¢siez

OBJASNIENIE OZNACZEN:

22/500/1000 Grzejnik plytowy stalowy z podiaczeniem bocznym

_— typu 22, wysokos¢ 500mm, dlugosé 1000mm, moc 1427 W
«6:; o ie pionu

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
Przewody instalacji c.o. (powrét)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 Swietlica

1.2 Zaplecze

1.3 Pokéj

1.4 Pokej

1.5 Pokéj

1.6 Pokoj

1.7 Pokéj

1.8 lzolatka

1.9 Sala lekcyjna

1.10 Klatka schodowa
1.1 Poksj nauczycielski
1.12 Pokoj

1.13 Poksj

1.14 Klatka schodowa
1.15 tazienka

1.16 Toaleta

1.17 Pokéj

1.18 Korytarz

s 9

32-400 Myslenice

LARSYST ENMeae ul. Sfowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solor —system.pl
Tmie [ nazwisko Nr Upr. Podpis | Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa
rojektowat | {19 _— 0s/11 05.2021
i o AN e e Nt
it | mor inz. Tomasz Zak
Sprawdzit | 119 — 005/09 05.2021
e o AR B Y hatoph
Inwestor | Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie Format
Sidzina 602, 34-236 Sidzina A3+
Obiekt | Powiat Suski Skala
Ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 1:100
Temat Rzut | p. - instalacja centralnego ogrzewania Nr Cos

Opracowanie chronione Ustawa o prawie aulorskim | prawach pokrewnych (D2.U.Nr 24/94 poz. 83 2 dnia 4 1u1ego 1994r)
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UWAGA:

1. Calos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.

2. Grzejniki mocowat za pomoca uchwytéw montazowych do écian.

3. Grzejniki i armature montowat wg wytycznych producenta.

4. Przewody instalacji c.o. wykonat z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
w systemie zaciskowym.

o

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

o

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidiowe

odpowietrzenie i opréznienie instaladji.

~

. Poziome przewody rozprowadzajace instalacji c.o. nalezy izolowa¢ izolacja termiczna zgodnie z aktualnymi WT.
. Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach

®

np. silikonem
W przypadku przejécia przez przegrode wydzielajaca strefe p.poz. nalezy zastosowat
przejscia o odpomosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowe] przegrody.

9. Dobrano grzejniki z podiaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegfosciach

montaz glowic
10. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale
o réwnowaznych parametrach.
11. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowac na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i 6 ¢siez

OBJASNIENIE OZNACZEN:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

PLAN SYTUACYJNY

P b

22/500/1000  Grzejnik plytowy stalowy z podfaczeniem bocznym 2.1 Pokdj
_— typu 22, wysokos¢ 500mm, diugosé 1000mm, moc 1427 W 2.2 Pokéj
2.3 Poksj
2.4 Korytarz
o: ie pionu 2.5 Pokdj
2.6 Poksj
2.7 Lazienka
2.8 Klatka schodowa
OZNACZENIA PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
______ Przewody instalacji c.o. (powrét)

32-400 Myslenice
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solor —system.pl
Tmie [ nazwisko Nr Upr. Podpis | Data
Projektowat | mgr inz. Michal tapa
rojektowat | {79 - 0s/11 05.2021
G ot gy s o et
| mar inz. Tomasz Zak
Sprawdzit | g e 008109 05.2021
iuzadzedciepnych, wenlylacyjnyeh, gazowych, wodociagowyeh i kanalzacyinych
Inwestor | Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie Format
Sidzina 602, 34-236 Sidzina A3+
Obiekt | Powiat Suski Skala
Ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 1:100
Temat | Rzut poddasza - instalaca ceniralnego ogrzewania N

Opracowanie chronione Ustawa o prawie aulorskim | prawach pokrewnych (D2.U.Nr 24/94 poz. 83 2 dnia 4 1u1ego 1994r)
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