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1. Dane og6lne

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane ujete zakresem niniejszego projektu obejmuje roboty zwigzane
z przebudowg budynku i budowg nowych Zelbetowych schodéw zewnetrznych w ramach
zadania ,Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie
z dostosowaniem go do obecnie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Przebudowa budynku objeta niniejszgq dokumentacjg projektowg polega na likwidacji
istniejacych lukarn w potaci dachu spadzistego wraz z wymiang pokrycia dachu oraz
montazem okien dachowych.

Dodatkowo przy elewacji potnocnej budynku projektuje sie nowe Zelbetowe schody
zewnetrzne zapewniajgce wyjscie bezposrednio z klatki schodowej znajdujacej sie
w centralnej czesci budynku.

1.2 Podstawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentaciji stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem Suskim,
a firmg SOLARSYSTEM s.c. z MySlenic.

- Projekt budowlany ,Przebudowa budynku Domu Wczaséw Dziecigcych Nr 2 w Sidzinie
wraz z budowg schoddw zewnetrznych”.

- Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
z dnia 17 grudnia 2021 r. na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej W Sposob
inny niz wprost wynika to z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

- Wizja w terenie.
- Dokumentacja fotograficzna.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
22019 r. poz. 1065).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Aktualnie normy i obowigzujace przepisy.
1.3 Lokalizacja

Sidzina 602, 34-236 Sidzina.

1.4 Inwestor

Powiat Suski

ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
1.5 Forma opracowania

Projekt zagospodarowania terenu.
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2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania

Budynek usytuowany jest na terenie dziatki nr 466/17 w obrebie ewidencyjnym Sidzina
[121504_2.0002], w jednostce ewidencyjnej Bystra-Sidzina [121504_2.0002]. Teren dziatki
jest w petni zagospodarowany obiektami kubaturowymi, sportowymi, infrastrukturg techniczng
w tym wewnetrznym ukfadem komunikacyjnym oraz zielenig urzadzong. Wsrod zabudowy
kubaturowej znajdujg sie: przedmiotowy budynek zamieszkania zbiorowego, budynek
mieszkalny jednorodzinny, garaz dwustanowiskowy oraz budynki gospodarcze.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajacym Miejscowemu Planowi
Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXIIl/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina
zdnia 12 pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina, z p6zniejszymi zmianami. Teren inwestycji
zlokalizowany w obszarach oznaczonym symbolem 5UT - teren zabudowy ustug turystyki.

Dostep do dziatki na ktorej posadowiony jest przedmiotowy obiekt odbywa sie
bezposrednio z drogi publicznej — dziatka drogowa nr 466/7.

Obiekt zaopatrywany jest w energie elektryczna z istniejacej sieci energetycznej.

Obiekt zaopatrywany jest w wode ze Spétki Wodno-Wodociegowej BIENKOWKA
w Sidzinie.

Woda deszczowa odprowadzana jest z dachu na przylegte tereny zielone.
Scieki bytowe odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Wysokos¢ budynku objetego projektem — 13,53 m.

Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia dziatki 466/17 — 7 823 m?,
- powierzchnia zabudowy na dziatce 466/17 — 980,7 m?,

- w tym powierzchnia zabudowy budynku objetego projektem wynosi 557,35 m?,
- powierzchnia terenéw utwardzonych pod komunikacje na dziatce 466/7 — 787,10 m?,
- powierzchnia terenéw sportowych na dziatce 466/17 — 2 378 m?,
- w tym tereny utwardzone — 258 m?,
- powierzchnia terendw biologicznie czynnych na dziatce 466/17 — 5 797,2 m2-74,1%.
2.2 Projektowane zagospodarowanie

Zamierzenie budowlane ujete zakresem niniejszego projektu obejmuje roboty zwigzane
z przebudowg budynku i budowg schodéw zewnetrznych w ramach zadania ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2 w Sidzinie z dostosowaniem go do
obecnie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi”.

W ramach planowanej inwestycji nie ulega zmianie wysokos¢ budynku, kat pochylenia
dachu, powierzchnia zabudowy ani tez kubatura budynku.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynku nie ulegnie zmianie.

Odprowadzenie $ciekdw bytowych nie ulegnie zmianie i odbywac sie bedzie do
istniejacej kanalizacji.
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Sposob dostepu do dziatki z drogi publicznej nie ulgnie zmianie.

Parametry techniczne istniejacych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu nie ulegajg zmianie,
nie projektuje sie zadnych nowych sieci zewnetrznych.

Sposbb dostepu do dziatki z drogi publicznej nie ulega zmianie.

Projektowane schody zewnetrzne Zelbetowe przylegte do elewacji pétnocnej budynku
przekroczg wyznaczong w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
nieprzekraczalng linie zabudowy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dopuszcza przekroczenie tej linii dla schoddéw nie wiecej niz 1,5 m. Warunek ten jest
zachowany. Maksymalne przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyniesie 1,4 m.

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki 466/17 — 7 823 m? — bez zmian;
- powierzchnia zabudowy na dziatce 466/17 — 980,7 m2— bez zmian;

- w tym powierzchnia zabudowy budynku objetego projektem wynosi 557,35 m? - bez
Zmian;

- powierzchnia terendw utwardzonych pod komunikacje na dziatce 466/17 — 796,0 m2 -
zwigkszenie powierzchni utwardzonej w stosunku do stanu obecnego o 8,9 m?;

- powierzchnia terendéw sportowych na dziatce 466/17 — 2 378 m2— bez zmian;
- w tym tereny utwardzone — 258 m2 - bez zmian;

- powierzchnia terendw biologicznie czynnych na dziatce 466/17 — 5 788,3 m2—74,0%.

3. Informacja o ochronie konserwatora

Budynek oraz teren na ktérym jest posadowiony nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskiej.

4. Informacja o terenach gorniczych

Przedmiotowy obiekt nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych.

5. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki na ktdrej posadowiony jest
budynek tj. dziatki nr 466/17 i jest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami, tekst ujednolicony —
uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) - §12, 13, 23-25, 60, 271-
273.

6. Przewidywane zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu

Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne obiektu
pozostajg bez zmian.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania robdt budowlanych zwigzanych
z projektowang przebudowg budynku wraz z budowg nowych schodéw zewnetrznych. Zasieg
oddziatywania tego etapu projektu na srodowisko nie wykroczy poza granice dziatki na ktore;
posadowiony jest przedmiotowy budynek. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu
na ludzi i ich zdrowie, ktorzy bedg przebywac¢ w budynku w czasie wykonywania prac i moze
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polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek wystepowania zwiekszonego
poziomu hatasu i zapylenia wywotanego pracq urzadzen mechanicznych (np. wiertarek) i prac
budowlanych. To niekorzystne oddziatywanie bedzie krotkotrwate iustapi z chwilg
zakonczenia realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu ani na etapie prowadzenia
robot budowlanych, ani na etapie eksploatacji budynku. Zakres prowadzonych prac nie
wptynie na pogorszenie istniejacego stanu drzewostanu, powietrza, powierzchni ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
7.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 557,35 m?,

- powierzchnia wewnetrzna -1415,00 m2,

- kubatura brutto budynku -5959 m3,

- wysokos¢ budynku - 13,53 m,

- ilos¢ kondygnacii - 3 nadziemne i 1 podziemna,
- grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

7.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek zakwalifikowano do ZL.
W budynku nie bedg wystepowaly strefy pozarowe zakwalifikowane do PMi IN.

7.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Klasa odporno$ci pozarowej obiektu:

Z uwagi na wysoko$¢ i przeznaczenie budynek powinien spetnia¢c wymagania klasy B
odpornosci pozarowej. Przyjeta klasa odpornosci pozarowej uwzglednia kondygnacje
podziemng budynku zaliczong do ZL.

Klasa odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne
i dachy:
Przykrycie dachu:

Wymagania | - Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.

- Klasa odpornosci ogniowej RE 30, nie dotyczy to przekry¢ budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca klase odpornosci ogniowej okreslonej dla stropu.

Ocena Warunek nie zostanie spetniony. W zakresie klasy odpornosSci ogniowej

przekrycie dachowe budynku bedzie przebudowane jako bezklasowe oraz jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Na przebudowe przekrycia dachowego nie
spowiadajacego wymaganej klasy odpornosci ogniowej uzyskano zgode
Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

Sciany zewnetrzne:

Wymagania | - Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.
- Klasa odpornosci ogniowej — El 60.
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Ocena Warunek nie zostanie spetiony. W zakresie klasy odpornosci ogniowej $ciany

zewnetrzne  bedzie  przebudowane jako  bezklasowe oraz  jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Na przebudowe $cian zewnetrznych nie
spowiadajacych wymaganej klasy odpornosci ogniowej uzyskano zgode
Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

7.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
W przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie oraz przylegltych przestrzeni zewnetrznych nie bedg tworzy¢ sie mieszaniny
z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujacego zapton wybuchaja.

7.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany jest na terenie dziatki nr 466/17 w obrebie ewidencyjnym Sidzina
[121504_2.0002], w jednostce ewidencyjnej Bystra-Sidzina [121504_2.0002]. Teren dziatki
jest w petni zagospodarowany obiektami kubaturowymi, sportowymi, infrastruktura techniczng
w tym wewnetrznym uktadem komunikacyjnym oraz zielenig urzadzong. W $rod zabudowy
kubaturowej znajdujg sie: przedmiotowy budynek zamieszkania zbiorowego, budynek
mieszkalny jednorodzinny, garaz dwustanowiskowy oraz budynki gospodarcze.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze podlegajacym miejscowemu planowi
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XXI1/149/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina
zdnia 12 pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina, z pozniejszymi zmianami. Teren inwestyciji
Zlokalizowany w obszarach oznaczonym symbolem 5UT - teren zabudowy ustug turystyki.

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenem:

- od strony potnocnej | - zdziatkg drogowa nr: 466/7,
| zachodnie]

- od strony wschodniej | - z dziatkg budowlang niezabudowang nr 466/16, znajdujaca
sie w terenach SUT - teren zabudowy ustug turystyki,

- od strony potudniowej | - z dziatkg nr 18205/3, znajdujaca sie w terenach 12KD-PJ -
teren ciggu pieszo-jezdnego,

-z dziatkg nr 18205/6, znajdujaca sie w terenach 12KD-PJ -
teren ciggu pieszo-jezdnego,

- 466/6,znajdujgca sie w terenach 5UT - teren zabudowy
ustug turystyki.

7.5.1 Usytuowanie budynku wzgledem granic dziatek

Usytuowanie obiektu wzgledem sasiedniej zabudowy nalezy analizowa¢ tacznie
z czes$cig graficzng — Projekt zagospodarowania terenu, rys. PZT-01.

Charakterystyka przedmiotowego budynku:

- $ciany zewnetrzne i przekrycia dachu budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ogien,

- obiekt nie bedzie posiada¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

- zewnetrzne $ciany budynku (pdtnocna i potudniowa) posiadajg na powierzchni mniej
niz 30% wymagana klase ,E” odpornosci ogniowe;.
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- zewnetrzne $ciany budynku (wschodnia i zachodnia) posiadajg na powierzchni wigcej
niz 65% wymagana klase ,E” odpornosci ogniowe;.

Charakterystyka sasiednich budynkow:

Charakterystyka pozarowa sasiednich budynkow

Nr Przeznaczenia Gestos¢ Stopien  rozprzestrzeniania | Pomieszczenie

budynku | budynku obcigzenia | ognia zagrozone
ogniowego | Sciany Przekrycie | wybuchem
[MJ/m2] zewnetrzne | dachu

1 Gospodarczy PM <500 NRO NRO brak

2 Mieszkalny ZL - NRO NRO brak

3 Garaz PM <1000 NRO NRO brak

4 Gospodarczy PM <500 NRO NRO brak

Wszystkie sasiednie budynki posiadajg na powierzchni Scian zewnetrznych wigcej niz 65%
wymaganej klasy ,E” odpornosci ogniowe;j.

Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow, niebedacymi Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majace na powierzchni wigcej niz 65% klase odporno$ci ogniowej (E)
wymagang dla budynkow dla ktérych okresla sie odlegto$¢, bez pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz ze Scianami zewnetrznymi i przekryciem dachu nierozprzestrzeniajacym
ognia, wynosi¢ powinna nie mniej niz okreslono w ponizszej tabeli:

Procentowy udziat scian o| ZL IN PM

wymaganej klasie  odpornosci

ogniowej (E) Q<1000 | 1000<Q=4000 | Q> 4000
> 65% 8m 8m 8m 15m 20m
<35% 16m | 16m 16 m 30m 40 m

Powyzsze odlegtosci powinny by¢ zwiekszone o co najmniej 50 % w stosunku do $cian
zewnetrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ktdre sg rozprzestrzeniajgce ognie.

Wymagane odlegtosci okresSlone w powyzsze] tabeli i akapicie dotyczy pasa
zmniejszonego o 50 % w stosunku do $cian, ktore tworzg miedzy sobg kat 60° lub wigkszy,
lecz nie wiekszy niz 120° i nie ograniczono powyzszych odlegtosci w stosunku Scian, ktdre
tworzg miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120° i ktére stanowig element oddzielenia
przeciwpozarowego spetniajace klase odpornosci ogniowej dla obu budynkow.

PowyZsze wymagania nie spetnia usytuowanie budynku wzgledem sasiedniego budynku
garazowego, ktérych Sciany zewnetrzne zwrocone w kierunku siebie usytuowane w odlegtosci
7,6 m przy wymaganej minimalnej odlegtosci 16 m. Na pozostawienie niezgodnoSci
w zakresie odlegtosci pomiedzy zewnetrznymi $cianami budynkow niebedacych Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowe;
Strazy Pozarne;j.

7.5.2 Usytuowanie budynku wzgledem sasiednich niezabudowanych dziatek
budowlanych:
W bezposrednim sgsiedztwie znajdujq sie dziatki budowlane niezabudowane:

- 466/6, potozona w terenach 5UT - teren zabudowy ustug turystyki,
- 466/16, potozona w terenach 5UT - teren zabudowy ustug turystyki.
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Ponadto w sasiedztwie réwniez znajdujg sie wiele innych dziatek budowlanych
niezabudowanych poprzedzonych dziatkami o przeznaczeniu drogowym. Odlegto$¢
przedmiotowego budynku od granic sasiednich dziatek budowlanych wynosi nie mniej niz
wymagane 8 m.

Usytuowanie budynku wzgledem lasu:

W poblizu dziatki nr 466/7 znajdujg sie grunty le$ne okre$lone na mapie zasadniczej, jako
lasy (Ls) oraz tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
jako le$ny. Wymagana odlegto$¢ Scian zewnetrznych przedmiotowego budynku od granic lasu
powinna wynosi¢ min. 24 m, czego nie zapewniono i stanowi to niezgodnos¢ z przepisami
techniczno-budowlanymi. Na pozostawienie niezgodnosci w zakresie usytuowania budynku
wzgledem lasu uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej.

7.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Budynek wymaga zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. llos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s tacznie, z co najmniej
dwach hydrantow o Srednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym. W odlegtosci okoto 15 m od budynku znajduje sie jeden hydrant nadziemny DN,
ktory zgodnie z o$wiadczeniem zarzadcy sieci wodociggowej zapewnia wydajnos¢ 5 dmd/s
przy cisnieniu nominalnym 0,4 MPa. W poblizu budynku nie znajdujg sie inne zrodta wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru, w zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze dla
przedmiotowego budynku nie zapewniono wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, co stanowi niezgodno$¢ z przepisami
przeciwpozarowymi. Na niezapewnienie wymaganej ilosci widy do celdéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Panstwowe;
Strazy Pozarnej.

Do obiektu doprowadzono wymagang droge pozarowg, ktorg stanowi¢ bedzie droga
publiczna, wzdtuz ktorej usytuowany jest przedmiotowy budynek. Droga pozarowa przebiega
wzdtuz dtuzszego boku budynku, a wiec wzdtuz elewacji potnocnej. Blizszg krawedz drogi
pozarowej oddalona jest od $cian budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogq a $ciang budynku nie
bedg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow
i drabin mechanicznych. Wyjscia z budynku potaczono z drogg pozarowg dojSciem
0 szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nieprzekraczajacej 50 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.
Wzdtuz dtuzszego boku budynku oraz co najmniej 10 m od tych miejsc, szerokos¢ drogi
pozarowej wynosi nie mniej niz 4 m, a jej nachylenie podtuzne wynosi $rednio 5,3 % przy
maksymalnie dopuszczonym nachyleniu podtuznym 5 %, co stanowi niezgodnos¢
Z przepisami przeciwpozarowymi na pozostawienie ktorej uzyskano zgode Matopolskiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow
o nacisku osi na nawierzchnie jedni nie mniejszg niz 50 kN, a jej minimalna szerokos¢
w miejscach innych niz okre$lono powyzej jest nie mniejsza niz 3,0 m.

7.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dla przedmiotowego budynku uzyskano zgode Matopolskiego Komendanta Parnstwowej
Strazy Pozarnej na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz wprost
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wynika to z przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej tj.:

Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
Swiatta co najmniej 2 Ix. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji
projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wyposazenie drog ewakuacyjnych w pod$wietlone znaki ewakuacyjne. Instalacja
zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita),
z glosowymi  sygnalizatorami alarmowymi. Instalacja zostanie zrealizowana na
podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zabezpieczenie dostepnych elementéw drewnianych budynku impregnatem do
drewna zapewniajacego reakcje na ogien — niezapalne.

Zapewnienie czerpania wody z istniejacego hydrantu nadziemny DN 80 o wydajnosci
5 dm3 przy ci$nieniu nominalnym 0,4 MPa zainstalowanego na osiedlowe] sieci
wodociggowej zasilanej studnig o pojemnosci 8 000 I.

Zlokalizowanie OSP Siedzina w odlegtosci 2,8 km od budynku ,Dom Wczasow
Dzieciecych nr 2 w Siedzinie”.

Zapewnienie dostepu do obiektu (z drogi pozarowej i wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego) zgodnie z cze$cig graficzng ekspertyzy techniczne;.
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B. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) o$wiadczam, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasdw Dzieciecych Nr
2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina, posadowionym na dziatce nr 466/17
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, Ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Wczasdw Dzieciecych Nr
2, Sidzina 602, 34-236 Sidzina, posadowionym na dziatce nr 466/17
ze wzgledu na rodzaj robot obliguje kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Grudzien 2021 r.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
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C. CZESC RYSUNKOWA

21



@ - BUDYNEK DOMU WCZASOW DZIECIECYCH NR 2

@ - ISTNIEJACE SCHODY STALOWE ZAPROJEKTOWANE DO ROZBIORKI

@ - ISTNIEJACY NIECZYNNY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI ZAPROJEKTOWANY DO ROZBIORKI
@ - PROJEKTOWANE SCHODY ZELBETOWE

@ - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

powstafa na bozie mapy zasadnicze] weklorowe] w skali 1:500 nr. sekcji 7.115.09.07.1.2 uzupefniona pomiarem na gruncie

Wojewbdztwo: mafopolskie
owiat: suski

Jednostka ewidencyjna: 121504_2. Gm_Bystra—Sidzina
Obreb: 000Z. SIDZINA

Dziatka nr: 466/17

Skala 1:500

Uklag wysokosciowy — kmnsztadz‘ 1986

Unaga:
Grarice, numery dziafek oraz uzythi gruntowe wykreSlono kolorem zielonym na podstaie dokumentdw ewidenci gruntow 7 budynkow.
fykazane na riniejsze] mapie granicé aziafek nie mogq sluzyt do celd rozgraniczeniowych.

Eudpki bedo preoimiotem planonans) ivestyof mia becy suonang w odeglssc mriejszej bad romej 40 m a ime cbisky budowlons
w odlegfosci mriejsze] lub réwnej 30 m od granicy nienuchormosci objele] inweslycjo.

Nie_ wyklucza i Jstnienia w terehic nnyoh nie wykozanyeh na niniejsze] maple urzqazen poaziemnyeh, kidre nie zostafy zgfoszone

s mentarza powykonanczsy i o KIdyeh bk st nformacy ¥ hstyliciach branzonsen.

o diioce ouiencyne] r 466/17 et HFI6/00025923/8 nie sg yinriore sadne stuzebniosci gruntone.

Kolorem biekiinym” wkresiono gfanice 1 oznaczenia jechostek strukiuraliyeh 2 MPZP.
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006
Sytuacio na mapie zgodna z istniejgeym stonem na gruncie na dziefi pomiary i, 06.05.2021 r. g Uprawnieria budowine w specianosc achtekonicanei 12.2021
WG.6640.622.2021 — ™ BzdoKBogd
mgr inz. arch. zdek-Bogdan
Upeanienia budowane w specjanosc achtekoicznei MPOIA/081/2007 12.2021
Inwestor Powiat Suski Format
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka A3+
Obiekt Dom Wczaséw Dziecigcych Nr 2 Skala
Sidzina 602, 34-236 Sidzina 1:500
Temat Projekt zagospodarowania terenu Nrrys.
PZT-01

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U Nr 24/94 poz. 83 7 dnia 4 lutego 1994r.)




