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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lIzolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ustugi wywozu odpadéw
45430000-0 Pokrywanie podtodg i scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Kfadzenie glazury
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| TERMOMODERNIZACJA 1 58
1.1/ DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH SZKIELETOWYCH - METODA LEKKA-SUCHA - WYMIANA |1 15
OKELADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNATRZ
1.1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 4
1
1.1.|Roboty dociepleniowe 5 15
2
1.2|OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ P.POZ. 16 58
1.2.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 16 31
1
1.2.|Wymiana oktadziny $cian klatki schodowej i podtdg 32 48
2
1.2.|Budowa scianki wydzielenia klatki 49 54
3
1.2.|Montaz drzwi do pomieszczenia technicznego i barierki zabezpieczajgcej 55 58
4
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 TERMOMODERNIZACJA
1.1 DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH SZKIELETOWYCH - METODA LEKKA-SUCHA - WYMIANA
OKLADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNATRZ
1.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1
1|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie oktadziny wewnetrznej $cian drewnianych wykonanej z  |m?2
d.1./0426-04 SST-02 - br. |deskowania, ptyt wibrowo-cementowych i spil$nionych otynkowa-
1.1 bud. nych.
2*38,80*2,70+12,60*2,70-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40 m?2 208,96
RAZEM 208,96
2|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |ms3
d.1./0108-09 SST-02 - br. |odl.do 1 km.
1.1 bud.
42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+ |m3 32,20
245,73*0,03+34,05*0,50+16,16*0,02+208,960,025
RAZEM 32,20
3/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -  |m3
d.1./0108-10 SST-02 - br. |za kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1.1 bud. Krotnosé = 14
42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+ |m3 32,20
245,73*0,03+34,05*0,50+16,16*0,02+208,96*0,025
RAZEM 32,20
4 SST-00, Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna|SST-02 - br.
1.1 bud.
42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+ |m3 32,20
245,73*0,03+34,05*0,50+16,16*0,02+208,960,025
RAZEM 32,20
1.1. Roboty dociepleniowe
2
5|KNR K-05 |SST-00, Roztozenie folii paroizolacyjnej na $cianach drewnianych szkieleto- |m?2
d.1./0102-01 SST-10 - br. |wych.
1.2 bud.
2*38,80*2,70+12,60*2,70-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40 m?2 208,96
RAZEM 208,96
6/KNR 0-21 |SST-00, Poszycie wewnetrzne $cian szkieletowych z dwdch warstw plyt gip- |m?2
d.1./4004-03 SST-07 - br. |sowo-kartonowych ognioochronnych o gr. 15 mm kazda.
1.2 bud. Krotnos¢ = 2
2*38,80*2,70+12,60*2,70-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40 m?2 208,96
RAZEM 208,96
7|/ZKNR C-1  |SST-00, Przygotowanie podtoza pod wykonanie gtadzi gipsowych - jednokrot- |m2
d.1./0101-07 SST-06 - br. |ne gruntowanie.
1.2|analogia bud.
187,36 m?2 187,36
RAZEM 187,36
8|KNR 2-02 |SST-00, Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na m?2
d.1./0815-02 SST-03 - br. |$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych.
1.2 bud.
187,36 m?2 187,36
RAZEM 187,36
9|ZKNR C-1 |SST-00, Przygotowanie podtoza pod malowanie i ptytkowanie - jednokrotne  |m?2
d.1./0101-07 SST-06 - br. |gruntowanie podioza.
1.2|analogia bud.
217,06 m?2 217,06
RAZEM 217,06
10/KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg lateksowg |m?2
d.1./0605-04 SST-03 - br. |wraz z przygotowaniem powierzchni.
1.2 bud.
187,36 m?2 187,36
RAZEM 187,36
11/KNR 2-02 |SST-00, Licowanie $cian ptytkami gresowymi. m2
d.1./0829-06 SST-11,
1.2 SST-12 - br.
bud.
24,26 m?2 24,26
RAZEM 24,26
12|KNR 2-15 |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanych misek ustepowych z ptuczkami. |kpl.
d.1./0224-03 SST-11,
1.2 SST-12 - br.
bud.
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
-3-
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
13/ORGB 2-02 |SST-00, Uzupetnienie uszkodzonych w trakcie prowadzonych robét oktadzin  |m?2
d.1./2806-05 SST-09, podtogowych z ptytek gresowych na zaprawach klejowych.
1.2 SST-11 - br.
bud.
(1,90+2,70+3,20)*0,40 m?2 3,12
RAZEM 3,12
14/KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie uszkodzonych w trakcie prowadzonych robét oktadzin  |m?2
d.1.{1112-05z. |SST-02 - br. |wykonczeniowych posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadziny
1.2|sz. 2.11. bud. PCV.
8,30 m?2 8,30
RAZEM 8,30
15/KNNR 2 SST-00, Uzupetnienie uszkodzonych w trakcie prowadzonych robét oktadzin  |m?2
d.1./1205-09 SST-02 - br. |wykonczeniowych posadzki z paneli podtogowych.
1.2 bud.
17,25 m?2 17,25
RAZEM 17,25
1.2 OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ P.POZ.
1.2. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
16|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni  |szt.
d.1./0354-04 SST-02 - br. |do 2,0 m2.
2.1 bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 4-01 |SST-00, Wyjecie oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni od 1 m2 |szt.
d.1./0432-02 SST-02 - br. |do 2 m2 ze Scian drewnianych.
2.1 bud.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 4-01 |SST-00, Demontaz balustrad schodowych. szt.
d.1./1306-01 SST-02 - br.
2.1 bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej lub ce- |m3
d.1./0329-03 SST-02 - br. |mentowo-wapiennej - rozkucie otworu drzwiowego.
2.1 arch.
0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73
20|KNR 4-02 |SST-00, Demontaz ustepu z miskg fajansowa - UWAGA - do ponownego kpl.
d.1./0235-08 SST-02 - br. |montazu.
2.1 bud.
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
21|KNR 4-02 |SST-00, Demontaz umywalki - UWAGA - do ponownego montazu. kpl.
d.1./0235-06 SST-02 - br.
2.1 bud.
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR 4-01 |SST-00, Rozbiérka $cian o konstrukcji drewnianej pod montaz stolarki m2
d.1./0427-05 SST-02 - br. |drzwiowej.
2.1 bud.
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
23|KNR 4-01  |SST-00, Skucie oktadziny $ciennej wykonanej z ptytek ceramicznych. m?2
d.1./0819-15 SST-02 - br.
2.1 bud.
26,95 m?2 26,95
RAZEM 26,95
24/KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie oktadziny wewnetrznej $cian drewnianych wykonanejz |m?2
d.1./0426-04 SST-02 - br. |deskowania, ptyt wibrowo-cementowych i spil$nionych otynkowa-
2.1 bud. nych.
145,46 m?2 145,46
RAZEM 145,46
25/KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie wypetnienia $cian wewnetrznych klatki schodowej o kon-|m?2
d.1./0429-02 SST-02 - br. |[strukcji drewniane;j.
2.1|analogia bud.
80,01 m?2 80,01
RAZEM 80,01
26|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie elementow stropéw drewnianych - obudowa z desek i m?2
d.1./0429-04 SST-02 - br. |ptyt pilsniowych otynkowanych.
2.1 bud.
6,65 m?2 6,65
RAZEM 6,65
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
27|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.1./0429-02 SST-02 - br.
21 bud.
6,65 m?2 6,65
RAZEM 6,65
28|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie istniejgcego poszycia podtogi wraz z wyktadzina. m?2
d.1./0428-01 SST-02 - br.
21 bud.
6,65 m?2 6,650
RAZEM 6,650
29/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1./0108-09 SST-02 - br. |odl.do 1 km.
21 bud.
17,724 m3 17,72
RAZEM 17,72
30|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -  |m3
d.1./0108-10 SST-02 - br. |za kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 bud. Krotnosé = 14
25,524 m3 25,52
RAZEM 25,52
31 SST-00, Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna|SST-02 - br.
21 bud.
17,724 m3 17,72
RAZEM 17,72
1.2. Wymiana oktadziny scian klatki schodowej i podiog
2
32|KNR 0-25 |SST-00, Czyszczenie w miejscach dostepnych elementéw istniejgcej kons-  |m2
d.1./0104-03 SST-06 - br. |trukcji drewnianej $cian i stropu.
2.2 bud.
85,71 m?2 85,71
RAZEM 85,71
33|KNR 4-01 |SST-00, Odgrzybianie w miejscach dostepnych elementéw istniejacej kons- |m2
d.1./0610-03 SST-10 - br. |trukcji drewnianej $cian przy uzyciu szczotek stalowych - powierzch-
2.2 arch. nia odgrzybiania ponad 2 m2.
85,71 m?2 85,71
RAZEM 85,71
34/KNR 4-01 |SST-00, Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych elementéw istnieja- |m?2
d.1./0614-07 SST-07 - br. |cej konstrukcji drewnianej $cian preparatem grzybo i ogniochronnym
2.2 bud. metoda smarowania.
85,71 m?2 85,71
RAZEM 85,71
35/KNR 0-21  |SST-00, Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych |mz2
d.1./4001-08 SST-07 - br. |o szer. do 160 mm i grubosci 50 mm wykonane z zaimpregnowane- |$ciany
2.2 bud. go grzybo i ognioochronnie drewna sosnowego lub swierkowego kla-
sy min. C24 - zageszczenie istniejgcej konstrukcji $cian
drewnianych.
Krotnos¢ = 0,5
80,71 m?2 80,71
Sciany
RAZEM 80,71
36/KNR 2-02 |SST-00, Izolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm uktada-  |m?2
d.1./0613-06 SST-07 - br. |nych na sucho.
2.2 bud.
80,01 m?2 80,01
RAZEM 80,01
37|KNR 0-21  |SST-00, Poszycie obustronne jednowarstwowe $cian drewnianych ptytami gr. |m2
d.1./4004-03 SST-07 - br. |15 mm ognioochronnmi gipsowo-wiérowymi z wiéknami i powtoka
2.2 bud. kartonowg
145,46 m?2 145,46
RAZEM 145,46
38/KNR 0-21 |SST-00, Wykonanie podtogi z niepalnych ptyt wibrowo-cementowych gr. 25  |m2
d.1./4007-01 SST-07 - br. |mm na konstrukcji drewnianej stropu.
2.2|analogia bud.
6,65 m?2 6,65
RAZEM 6,65
39/KNR 2-02 |SST-00, Utozenie wyktadziny podtogowej PCV trudno zapalnej zapewniajacej |m2
d.1./1112-05 SST-07 - br. |reakcje na ogien Bfl-s1.
2.2 bud.
6,65 m?2 6,65
RAZEM 6,65
40/KNR 9-12 |SST-00, Izolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm  |m?2
d.1./0301-03 SST-06 - br. |uktadanymi pomiedzy istniejgcymi belkami konstrukcyjnymi stropu.
2.2 bud.
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6,65 m?2 6,65
RAZEM 6,65
41/KNR 0-14 |SST-00, Oktadziny wewnetrzne stropéw drewnianych ognioochronnymi ptyta- |m2
d.1./2012-01 SST-07 - br. |mi krzemianowo-wapniowymi gr. 15 mm.
2.2|analogia bud.
6,65 m?2 6,65
RAZEM 6,65
42|/KNR 2-02 |SST-00, Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na m2
d.1./0815-02 SST-03 - br. |$cianach i sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych.
2.2 bud.
125,16 m?2 125,16
RAZEM 125,16
43|ZKNR C-1 |SST-00, Przygotowanie podtoza pod malowanie i ptytkowanie - jednokrotne |m?2
d.1./0101-07 SST-06 - br. |gruntowanie podtoza.
2.2|analogia bud.
152,11 m?2 152,11
RAZEM 152,11
44/KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg lateksowg |m?2
d.1./0605-04 SST-03 - br. |wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.2 bud.
125,16 m?2 125,16
RAZEM 125,16
45/KNR 2-02 |SST-00, Licowanie $cian ptytkami gresowymi. m?2
d.1./0829-06 SST-11,
2.2 SST-12 - br.
bud.
26,95 m?2 26,95
RAZEM 26,95
46|/ORGB 2-02 |SST-00, Naprawa posadzki z ptytek na zaprawach klejowych. m?2
d.1.|2806-05 SST-09,
2.2 SST-11 - br.
bud.
4,90 m?2 4,90
RAZEM 4,90
47/KNR 2-15 |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanych misek ustepowych z ptuczkami. |kpl.
d.1./0224-03 SST-11,
2.2 SST-12 - br.
bud.
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
48/KNR 2-15 |SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych umywalek pojedyn-  |szt.
d.1./0221-02 SST-11, czych porcelanowych z syfonem gruszkowym.
2.2 SST-12 - br.
bud.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2. Budowa scianki wydzielenia klatki
3
49|/KNR 0-14 |ST-0; ST-03 |Scianki z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm m?2
d.1./2010-03 kazda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustron-
2.3 nym, jednowarstwowe z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm.
14,25 m?2 14,25
RAZEM 14,25
50|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z m?2
d.1./02 1040-01 |SST-03 - br. |obrébkg obsadzenia kompletnych jednoskrzydtowych drzwi wew-
2.3 bud. netrznych wykonanych z profili aluminiowych z przeszkleniem, drzwi
dymoszczelne, klasa odpornosci ogniowej EI30.
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
51|KNR 2-02 |SST-00, Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na m?2
d.1./0815-02 SST-03 - br. |$cianach z plyt gipsowo-kartonowych.
2.3 bud.
28,50 m?2 28,50
RAZEM 28,50
52|ZKNR C-1 |SST-00, Przygotowanie podtoza $cian pod malowanie - jednokrotne grunto- |m?2
d.1./0101-07 SST-06 - br. |wanie podtoza.
2.3|analogia bud.
28,50 m?2 28,50
RAZEM 28,50
53|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg lateksowg |m?2
d.1./0605-04 SST-03 - br. |wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.3 bud.
28,50 m?2 28,50
RAZEM 28,50
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54/KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych m?2
d.1./1020-09 SST-03 - br. |dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30.
2.3|analogia bud.
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
1.2. Montaz drzwi do pomieszczenia technicznego i barierki zabezpieczajacej
4
55|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz w $cianach murowanych wraz z obrébka obsa- m?2
d.1.{1203-01 SST-03 - br. |dzenia kompletnych jednoskrzydtowych drzwi wewnetrznych stalo-
2.4 bud. wych, dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI60.
1,52 m?2 1,52
RAZEM 1,52
56|KNR 4-01 |SST-00, Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- m
d.1./0708-03 SST-03 - br. |mentowo-wapiennej na osciezach wewnetrznych murowanych o sze-
2.4 bud. rokosci do 40 cm.
4,60 m 4,60
RAZEM 4,60
57/KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg latekso- |m?2
d.1./0605-04 SST-03 - br. |wa wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.4 bud.
0,69 m?2 0,69
RAZEM 0,69
58/KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz bramki otwieralnej wykonanej ze stali nierdzewnej |m2
d.1.|02 1211-03 |SST-05 - br. |przy wejsciu do piwnicy.
2.4 bud.
1*1,20*1,10 m?2 1,32
RAZEM 1,32
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