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1. LAZIENKA 1
1 | KNR4-01 'Wykucie z muru o$cieznicstalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2m2 szt 4
0354/07
4=4
2 | KNR4-01 |Rozebranie$cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2 17,82
0348/03
1,20%2,2*4+3,30%2,20 = 17,82
3 | KNR4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennejz plytek m2 27,6
0819/15
(3,85*2+3,05%2)*2,0 = 27,6
4 KNNR 3  |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej wraz z warstwami podposadzkowymi m2 11,743
0801/04
3,85%3,05 =11,743
5 | KNR4-01 |Rozbiodrka elementowkonstrukeji betonowychniezbrojonycho grubosci ponad 15cm m3 0,306
0212/02
0,35*0,35*2,50 = 0,306
6 | KNR4-01 |Wywiezieniegruzu zuzlobetonowegosamochodamisamowyladowczymibez wzgledu na odlegtosé m3 5,836
0108/18
0,25+17,82*0,12+27,60*0,05+11,743*0,15+0,306 = 5,836
7 | KNR4-01 |Dostarczeniei obsadzeniebelek stalowychdo I NP 100mm m 3
0313/04
1,50*2=3
8 | KNR4-01 |Obmurowaniekoncow belek stalowych (jako oddzielnarobota) do I NP 100mm koniec 4
0313/06
4=4
9 KNNR 2 |Warstwy wyrownawczez zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro m2 11,743
1202/01
3,85%3,05 = 11,743
10 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowejpozioma podposadzkowax 2 (pod i na ociepleniu) m2 23,486
0604/01

11,743%2 = 23,486

11 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowez ptyt styropianowychna sucho, gr. do 5 m2 11,743
0609/03 cm

11,743 = 11,743

12 | KNNR2 |Posadzkicementowez cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2 11,743
1202/06
11,743 = 11,743
13 KNNR 2 |Posadzki cementowez cokolikami - zmiana grubosci o 10mm m2 11,743
1202/07  Doptata 5x
14 | KNRO0-12 |Posadzka z ptytek wielkoformatopwychz kamieni sztucznychuktadanych na klej , metoda m2 11,743

1118/11  kombinowana

3,85%3,05 =11,743

15 KNNR2 |Scianki dziatowez ptytek z betonu komorkowego grubosci 12cm m2 13,1
0701/07
(3,05+2,45)*3,0-0,8%2,0-0,9*2,0 = 13,1
16 | KNR2-02 |Ulozenienadprozy prefabrykowanych m 2,5
0126/05
1,25%2=25
17 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchnido Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy m2 13,7

0701/02 |cementowo-wapienne;j

(3,80%2+3,05%2)*1,0 = 13,7

18 | KNNR2 |Obsadzenieo$cieznicstalowych szt 3
1104/01
3=3
19 | KNR4-01 |Umocowaniesiatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, m 3

0703/03 | prefabrykowane

3,0=3

20 | KNNR2 Skrzydta drzwiowe ptytowe tazienkowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone szklone (mata szyba) m2 3,4
1103/02  ptyta widrowo-otworowa

0,8*2,0+0,9%2,0 = 3,4

21 | KNNR2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczonepetne, kratka lub otwory m2 1,8
1103/01  wentylacyjnew dolnej czgsci skrzydta
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0,9*2,0=1,8
22 | KNR4-01 |Wykonanie tynkéw uzupehiajacych zwyktych kategorii I1I na murach, na podtozu z cegiet lub szt 4
0707/02 | betonowympo obmurowanych koncach belek stropowych
4=4
23 | KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznychkategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennejna m 6
0708/02  o$ciezacho szerokoscido 25cm na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonow
6=06
24 | KNNR2 | Tynkizwykte wewnetrznekategorii II $cian i stupow m2 67,6
0801/01
(3,85*2+3,05%2)*3,0+(13,10%2) = 67,6
25 | KNNR2 |Licowaniescian ptytkami ceramicznymimocowanymina klej m2 29,99
0803/02
(1,80*2+2,25%2+3,05%2+1,70)*2,10 = 33,39
-0,9%2,0-0,8%2,0=-3,4
26 | KNR2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowena §cianach m2 39,11
0815/04
67,60-29,99+6,0%0,25 = 39,11
27 | KNR4-01 |Zeskrobanieizmycie starej farby w pomieszczeniacho powierzchnipodtogi ponad Sm2 m2 26,743
1202/09
3,85%3,05 =11,743
15=15
28 | KNR2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowena sufitach m2 15,743
0815/06
15,743 = 15,743
29 'NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchnipionowychi poziomych m2 65,853
1134/02
39,11426,743 = 65,853
30 | KNNR2 |Malowanie tynkow wewngtrznychgtadkich dwukrotnie farba emulsyjna bez gruntowania m2 65,853
1401/05
65,853 = 65,853
31 | KNRK-32 |Oktadziny parapetow z plytek ceramicznych przy uzyciu zaprawy klejowej m2 0,87
0104/06
1,45%0,30%2 = 0,87
32 | KNNRS8 |Wymianazaworu grzejnikowegoo srednicy 15Smm szt 1
0407/01
33 | KNNRS8 |Wymianazaworu termostatycznegoo $rednicy 10-15mm szt 1
0407/04
34 | KNNRS8 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2 o wysokosci 660mm kpl 1
0417/03
1=1
35 | KNR2-17 |Analogia - przewody wentylacyjnez kanatéw wentylacyjnychPCV , §r. 100 mm mb 5
0104/01
5=5
36 | KNNRS5 |Montaz wentylatorow $ciennych 100 mm ze zwlocznikiem czasowymii z podtaczeniemdo instalacji szt 2
0410/02  |oswietleniowej
37 | KNR4-01 |Obsadzeniekratek wentylacyjnychw §cianach szt 2
0322/02
38 | KNR4-02 |Demontazurzadzen sanitarnych - umywalki kpl 2
0235/06
39 | KNR4-02 |Demontazurzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa kpl 3
0235/08
40 | KNR4-02 'Demontazrurociagu z rur zeliwnychkanalizacyjnych srednicy 50-100mm na $cianach budynku m 8
0230/04
8=8
41 | KNR4-02 Demontaz podejsciaodptywowegoz rur zeliwnych$rednicy 50-100mm szt 5
0233/04
3+2=5
42 | KNR4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpustu zeliwnego podtogowegosrednicy SOmm szt 1
0234/02
1=1
43 | KNNR4 |Rurociagikanalizacyjne z PCW o $rednicy 5S0mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow o m 10
0203/01 | potaczeniachwciskowych
10=10
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44 | KNNR4 |Rurociagikanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow o m 6
0203/03 | potaczeniachwciskowych

6=06

45 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm o szt 3
0211/01  potaczeniach wciskowych

3=3

46 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o srednicy 110mm o szt 2
0211/03  potaczeniach wciskowych

2=2
47 | KNNR 8 | Demontaz ze $ciany rurociagu stalowego ocynkowanego o §rednicy 15-20mm m 25
0108/01
25=25
48 [ KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach m 35
0126/02  niemieszkalnychtaczone bezposrednioz ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez
zaprasowanie
35=35
49 | KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjnegrubosci 6mm z pianki polietylenowejz nacigciem wzdtuznymrurociaggéwo | m 35

0113/02 |$rednicy nominalnejdo 22mm

35=35

50 | KNNR4 | Dodatki za podejscia doptywoweo potaczeniu sztywnymw rurociagach stalowych o $rednicy szt 4
0115/01 | nominalnej 15mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.

4=4

51 | KNNR4 | Dodatki za podejscia doptywoweo potaczeniu sztywnymw rurociagach stalowych o $rednicy szt 2
0115/07 |nominalnej 15mm do pluczek ustgpowych

2=2

52 | KNNR4 |Montazumywalki pojedynczejporcelanowejz syfonem gruszkowym kpl 1
0230/02

53 | KNNR4 Montazumywalki pojedynczejporcelanowej przystosowanejdla niepetnosprawnych kpl 1
0230/02

54 | KNNR4 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowestojace o $rednicy nominalnej 15mm szt 2
0137/02

55 |KNR 2-15u2 'Montaz gotowych elementéw systemowychdo mocowania miski ustgpowej na $cianie kpl 1
0101/01

56 |KNR 2-15u2 |Armatura pneumatycznareczna $cienna sptukujaca miski ustgpowe kpl 1
0202/01

57 |KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym kpl 1
0104/01

58 | KNNR4 |Montazustgpu dla niepetnosprawnychz ptuczka ustgpowa typu "dolnoptuk" kpl 1
0233/02

59 |KNR 2-15u2 |Zamontowanie $cianki mi¢dzypisuarowej szt 1
0204/01

60 | KNNR4 |Montaz pisuaru pojedynczegoz zaworem sptukujacym automatycznymuruchamianym czujnikiem kpl 1
0234/02

61 | KNR2-02 |Obudowa jednowarstwowastupow ptytami gipsowo-kartonowymi55-01 na rusztach metalowych m2 5,5
2004/01  |pojedynczych

62 | KNNR3 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wapienne; i m3 0,1

0305/01 | cementowo-wapiennej, dla instalacji elektryczneji sanitarnej

10*0,1*0,10 = 0,1

63 | KNNRS5 | Uktadanie przewoddéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 50
0205/01 bruzdach na podtozu innym niz betonowe

50 =50

64 | KNNRS |Przygotowaniepodioza pod osprzgtinstalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow | szt 10
0301/02 | plastykowychosadzonychw cegle

10=10

65 | KNNRS |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczychpodtynkowycho srednicy do 60mm szt 6
0302/01




Rodos 8.0.0 [11802] Strona 5/12
Kosztorys
Modernizacja tazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Nr | Podstawa | Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
6=06
66 | KNNRS5 |Montazpod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego szt 3
0306/02
3=3
67 | KNNRS |Analogia- montaz czyjnikow ruchu w WC oraz korytarzu szt 3
0306/01
68 | KNNRS5 | Analogia- montaz instalacji przyzewowej, brzgczyk i lampka nad drzwiami wejsciowymi szt 1
0306/01
69 | KNNRS |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychkoncowych szt 2

0308/01 |2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2

2=2
70 | KNNR S5 |Analogia - montaz opraw o$wietleniowychLED przykrecanych (zwyktych), barwa ciepta kpl 4
0502/03
71 | Kalkulacja |Dostawa i montazpochwytddla niepetnosprawnych: uchylny $cienny x 2szt, skosny $cienny szt 3
indywidualna
2. LAZIENKA 2
72 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznicstalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2m2 szt 4
0354/07
4=4
73 | KNR4-01 |Rozebranie$cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m2 39,96
0348/03
(3,0+1,30*6+2,0%2)*2,70 = 39,96
74 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennejz plytek m2 49,16
0819/15
(5,60%2+3,80%2)*2,70-0,8%2,0 = 49,16
75 | KNNR3 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej wraz z warstwami podposadzkowymi m2 21,28
0801/04

5,60*3,80 = 21,28

76 | KNR 4-01 |Wykucie otworow drzwiowychi okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na m3 0,798
0329/03  zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,0¥2,10%0,38 = 0,798

77 | KNR4-01 |Rozebranie$cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,2
0349/02
2,10*%0,38*0,25 =0,2
78 | KNR 4-01 |Usunigciez budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 11,509
0106/04
39,96%0,14+49,16*%0,03+21,28*0,15+0,25+0,798+0,2 = 11,509
79 | KNR4-01 |Wywiezieniegruzu zuzlobetonowegosamochodamisamowytadowczymibez wzgledu na odlegtosé m3 11,509
0108/18
11,509 = 11,509
80 | KNR 2-02 |Utozenienadprozy prefabrykowanychtypu L m 6
0126/05
1,50*4 =6
81 | KNR 4-01 |Analogia - obmurowanie koncow belek prefabrykowanych (jako oddzielnarobota) koniec 4
0313/06
4=4
82 | KNR2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm m2 10,26
0121/03
3,80%2,70 = 10,26
83 | KNNR2 | Warstwy wyrownawczez zaprawy cementowejpod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro m2 21,28
1202/01
2,10*3,80+3,50*3,80 = 21,28
84 | KNNR2 Izolacjaz folii polietylenowejpozioma podposadzkowax 2 (pod i na ociepleniu) m2 42,56
0604/01
21,28*2=42,56
85 | KNR 2-02 |Izolacje poziomena wierzchu konstrukeji jednowarstwowez plyt styropianowychna sucho, gr. do 5 m2 21,28
0609/03  |cm
21,28 =21,28
86 | KNNR2 |Posadzki cementowez cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2 21,28
1202/06
21,28 =21,28
87 | KNNR2 |Posadzki cementowez cokolikami - zmiana gruboscio 10mm m2 21,28

1202/07  Doptata 5x
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21,28 =21,28
88 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek wielkoformatopwychz kamieni sztucznychuktadanych na klej , metoda m2 7,98

1118/11  kombinowana

2,10%3,80 = 7,98

89 |NNRNKB 7 Warstwy wyrownujacei wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacejo grubosci Smm wykonywanew | m2 13,3
1130/02  pomieszczeniacho powierzchniponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)

3,80%3,50 =133

90 | KNNR2 |Posadzkiz tworzyw sztucznychz wyktadziny rulonowej , klejona do podkiadu, zgrzewana, m2 14,395
1206/02  dwubarwna, cokoliki wywinigtena Sciany do wys. ok. 10-15 cm

13,3+3,80*0,15+3,5%0,15 = 14,395

91 | KNNR2 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 14,395
1206/07

14,395 = 14,395

92 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchnido Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy m2 18,8
0701/02 |cementowo-wapienne;j

(3,80%2+5,60%2)*1,0 = 18,8

93 | KNNR2 | Obsadzenieos$cieznicstalowych szt 2
1104/01
2=2
94 | KNNR2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczonepetne, kratka lub otwory m2 1,8

1103/01  wentylacyjnew dolnej czgsci skrzydta

0,9*2,0=1,8
95 | KNNR2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne m2 1,8
1103/01
0,9*2,0=1,8
96 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznychkategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennejna m 12,6

0708/02  o$ciezacho szerokoscido 25cm na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonow

2,10%4*0,5%1,0*4*0,5%1,50= 12,6

97 | KNNR2 | Tynki zwykte wewnetrznekategorii II $cian i stupow m2 71,28
0801/01
3,80%2,70%4+2,10%2,70*%2+3,50%2,7*2 = 71,28
98 | KNNR2 |Licowaniescian ptytkami ceramicznymimocowanymina klej m2 26,61
0803/02

(3,70%2+2,10*2)*2,10 = 24,36
Fatruch w pokoju dla karmigcych matek  1,50%1,50 = 2,25

99 | KNR2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowena §cianach m2 46,92
0815/04
71,28-24,36 = 46,92
100 KNR 4-01 |Zeskrobaniei zmyciestarej farby w pomieszczeniacho powierzchnipodtogi ponad Sm2 m2 61,28
1202/09
2,10*3,80+3,80%*3,50 = 21,28
40=40
101 | KNR 4-01 |Przygotowaniepowierzchniz poszpachlowaniemnierownosci(sfalowan) powierzchni tynku m2 40
1204/08
40=40
102 KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowena sufitach m2 21,28
0815/06
21,28 =21,28
103  NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowychi poziomych m2 68,2
1134/02
46,92+21,28 = 68,2
104 KNNR2 |Malowanie tynkoéw wewnetrznychgladkich dwukrotnie farba emulsyjna bez gruntowania m2 108,2
1401/05
68,20+40 = 108,2
105 KNR K-32 |Oktfadziny parapetéw z ptytek ceramicznych przy uzyciu zaprawy klejowej m2 0,33
0104/06
1,10*0,30 = 0,33
106 | KNR 4-01 |Analogia - obsadzenie podokiennikéw drewnianych, PCV lub z postformingudo 1,5m szt 2
0321/03
107 KNNR 8 |Wymiana zaworu grzejnikowegoo $rednicy 15mm szt 3
0407/01
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108 KNNR 8 |Wymiana zaworu termostatycznegoo srednicy 10-15mm szt 3
0407/04
3=3
109 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2 o wysoko$ci 660mm kpl 3
0417/03
3=3
110 KNNR5 |Montaz wentylatoréw sciennych 100 mm szt 1
0410/02
111 KNR4-01 |Obsadzeniekratek wentylacyjnychw $cianach szt 1
0322/02
112 KNR4-02 |Demontazurzadzen sanitarnych - ust¢pu z miska fajansowa kpl 3
0235/08
3=3
113 | KNR4-02 |Demontazurzadzen sanitarnych - umywalki kpl 2
0235/06
114 KNR4-02 |Analogia - demontazurzadzen sanitarnych - brodzik kpl 1
0235/07
115 KNR4-02 |Demontazrurociagu z rur zeliwnychkanalizacyjnych rednicy 50-100mm na $cianach budynku m 10
0230/04
10=10
116 | KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowegoz rur zeliwnych $rednicy 50-100mm szt 8
0233/04
8=8
117 KNR4-02 |Demontaz elementéwuzbrojenia rurociggu - wpustu zeliwnego podtogowegosrednicy S0mm szt 2
0234/02
2=2
118 KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy SOmm o potaczeniach wciskowychna $cianach w m 15

0208/01  budynkach niemieszkalnych

15=15
119 KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowychna §cianach w m 8
0208/03  budynkach niemieszkalnych
120 KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm o szt 2
0211/01  potaczeniach wciskowych
121 KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o szt 2
0211/03  potaczeniach wciskowych
122 KNNR 8 |Demontaz ze $ciany rurociagu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20mm m 25
0108/01
25=25
123 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach m 35
0126/02  niemieszkalnychtaczone bezposrednioz ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez
zaprasowanie
35=35
124 KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 6mm z pianki polietylenowejz nacigciem wzdluznymrurociaggéwo | m 15

0113/02 |$rednicy nominalnejdo 22mm

15=15

125 KNNR4 |Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnymw rurociagach stalowych o srednicy szt 2
0115/01 | nominalnej 15mm do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.

2=2

126 KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnymw rurociagach stalowych o srednicy szt 3
0115/07 |nominalnej 15mm do pluczek ustgpowych

3=3
127 KNNR4 |Montaz umywalki pojedynczejporcelanowejz syfonem gruszkowym kpl 2
0230/02
2=2
128 KNNR 4 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowestojace o $rednicy nominalnej 1 5Smm szt 2
0137/02
2=2
129 KNNR 4 |Montaz ustepu z ptuczka ustgpowa typu "dolnoptuk" kpl 2
0233/02
2=2
130 KNNR 4 |Montaz pisuaru pojedynczegoz zaworem splukujacym automatycznym uruchamianym czujnikiem kpl 1
0234/02
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131 KNNR4 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mnm szt 1
0135/01
132 | Kalkulacja |Dostawa i montaz podwdjnej kabiny sanitarnej z HPL o wymiarach~ 210x110 cm, h=~200 cm, kpl 1

indywidualna okucia i nézki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej

133 KNNR3 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapienne;j i m3 0,3
0305/01 | cementowo-wapiennej, dla instalacji elektryczneji sanitarnej

30*0,10*0,10 = 0,3

134 KNNR 5 |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 150
0205/01 bruzdach na podtozu innym niz betonowe

150 =150

135 KNNRS5 |Przygotowaniepodtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow | szt 15
0301/02 | plastykowychosadzonychw cegle

15=15
136 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnychpojedynczychpodtynkowycho $rednicy do 60mm szt 10
0302/01
10=10
137 KNNRS5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego szt 2
0306/02
2=2
138 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychkoncowych szt 7

0308/01 |2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2

7=7
139 KNNR5 |Analogia - montaz opraw oswietleniowychLED przykrgcanych (zwyktych), barwa ciepta kpl 6
0502/03
6=06
140 | Kalkulacja |Montaz przewijaka dla niemowlati dzieci, poziomy, montowany na $cian¢, sktadany , do 23 kg. szt 1
indywidualna
3.LAZIENKA 3
141 KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznicstalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2m2 szt 7
0354/07
7=7
142 KNR 4-01 |Rozebranie$cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapienneji poszerzenie m2 16,805

0348/03 | istniejacychotworow

(1,10*3+3,35)*2,50 = 16,625
0,30*0,20*2 = 0,12
0,20*0,30 = 0,06

143 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny §ciennejz ptytek m2 53,55
0819/15

(2,4%2+2,10%2)*2,50-0,7*%2,0%3 = 18,3
(3,70%2+3,35%2)*2,50 = 35,25

144 KNNR3 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowejwraz z warstwami podposadzkowymi m2 17,62
0801/04
2,10%2,40+3,40%*3,70 = 17,62
145 KNR4-01 |Usunigciez budynku gruzu bez wzglgdu na kategorie m3 6,602
0106/04
16,805*0,14+53,55%0,03+17,62*0,15 = 6,602
146 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowegosamochodami samowytadowczymibez wzglgdu na odlegtosée m3 6,602
0108/18
6,602 = 6,602
147 KNNR2 |Warstwy wyroéwnawczez zaprawy cementowejpod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro m2 17,62
1202/01
2,40%2,10+3,40%*3,70 = 17,62
148 KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowejpozioma podposadzkowax 2 (pod i na ociepleniu) m2 35,24
0604/01
17,62%2 = 35,24
149 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowez plyt styropianowychna sucho, gr. do 5 m2 17,62
0609/03  |cm
17,62 = 17,62
150 KNNR2 |Posadzki cementowez cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2 17,62
1202/06

17,62 = 17,62
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151 KNNR2 |Posadzki cementowez cokolikami - zmiana gruboscio 10mm m2 17,62
1202/07  Doptata 5x

17,62 = 17,62

152 KNR 0-12 |Posadzka z ptytek wielkoformatopwychz kamieni sztucznychuktadanych na klej , metoda m2 17,62
1118/11  kombinowana

17,62 = 17,62
153 | KNR2-02 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm m2 12,5
0121/03
(2,0+3,40+1,6)*2,50-0,8%2,0%2-0,9%2,0 = 12,5
154 KNR 2-02 |Utozenienadprozy prefabrykowanych m 3,75
0126/05
1,25%3 =375
155 KNNR2 |Obsadzenieoscieznicstalowych szt 4
1104/01
4=4
156 KNNR2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe fazienkowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone szklone (mata szyba) m2 6,6

1103/02  ptyta widrowo-otworowa

0,8*2,0*3+0,9%2,0 = 6,6

157 KNNR2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne , kratka lub otwory m2 1,8
1103/01  wentylacyjnew dolnej czgsci skrzydta

0,90%2,0=1,8

158 KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznychkategorii III z zaprawy cementowo-wapiennejna m 4
0708/02  o$ciezacho szerokoscido 25c¢m na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonow

0,50*2,0¥4 =4
159 KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrznekategorii II $cian i stupow m2 75,6
0801/01
(3,70*4+1,50%2+3,40%2+2,40%2+2,10%2)*2,50-0,90%2,0*2-0,80%2,0*3 = 75,6
160 KNNR2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymimocowanymina klej m2 75,6
0803/02
75,60 =75,6
161 KNR4-01 |Zeskrobaniei zmyciestarej farby w pomieszczeniacho powierzchnipodtogi ponad Sm2 m2 43,164
1202/09
3,7%3,4+2,4%2,10%1,0%2,10+20 = 43,164
162 KNR 4-01 |Przygotowaniepowierzchniz poszpachlowaniemnierownosci(sfalowan) powierzchnitynku m2 43,164
1204/08
43,164 = 43,164
163 KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowena sufitach m2 43,164
0815/06
43,164 = 43,164
164 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowychi poziomych m2 43,164
1134/02
43,164 = 43,164
165 KNNR2 |Malowanie tynkoéw wewnetrznychgladkich dwukrotnie farba emulsyjna bez gruntowania m2 43,164
1401/05
43,164 = 43,164
166 KNR K-32 |Oktadziny parapetéw z ptytek ceramicznych przy uzyciu zaprawy klejowej m2 0,66
0104/06
1,10*0,30*2 = 0,66
167 KNNR 8 |Wymiana zaworu grzejnikowegoo $rednicy 15mm szt 1
0407/01
168 KNNR 8 |Wymiana zaworu termostatycznegoo srednicy 10-15mm szt 1
0407/04
169 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2 o wysoko$ci 660mm kpl 1
0417/03
170 KNNR 5 |Montaz wentylatoréw sciennych 100 mm szt 1
0410/02
171 KNR 4-01 |Obsadzeniekratek wentylacyjnychw $cianach szt 1
0322/02
172 KNR 4-02 |Demontazurzadzen sanitarnych - ust¢pu z miska fajansowa kpl 4
0235/08
173 | KNR 4-02 |Demontazurzadzen sanitarnych - umywalki kpl 2

0235/06
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174 KNR 4-02 |Demontazurzadzen sanitarnych - zmywaka kuchennego kpl 1
0235/04
175 KNR 4-02 |Demontazrurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych rednicy 50-100mm na $cianach budynku m 25
0230/04
25=25
176 | KNR 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowegoz rur zeliwnych$rednicy 50-100mm szt 7
0233/04
7=7
177 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpustu zeliwnego podtogowegosrednicy SO0mm szt 1
0234/02
1=1
178 KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy SOmm o potaczeniach wciskowychna $cianach w m 10

0208/01  budynkach niemieszkalnych

10=10

179 KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowychna §cianach w m 10
0208/03  budynkach niemieszkalnych

10=10

180 KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm o szt 4
0211/01  potaczeniach wciskowych

4=4

181 KNNR4 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o szt 3
0211/03  potaczeniach wciskowych

3=3
182 KNNR 8 |Demontaz ze $ciany rurociagu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20mm m 45
0108/01
45=45
183 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach m 45
0126/02  niemieszkalnychtaczone bezposrednioz ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez
zaprasowanie
45=45
184 KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 6mm z pianki polietylenowejz nacigciem wzdluznymrurociaggéwo | m 45

0113/02 |$rednicy nominalnejdo 22mm

45 =45

185 KNNR4 |Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnymw rurociagach stalowych o srednicy szt 4
0115/01 | nominalnej 15mm do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.

4=4

186 KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnymw rurociagach stalowych o srednicy szt 3
0115/07 |nominalnej 15mm do pluczek ustgpowych

3=3
187 KNNR4 |Montazumywalki pojedynczejporcelanowejz syfonem gruszkowym kpl 2
0230/02
2=2
188 KNNR4 |Montazumywalki pojedynczejporcelanowej przystosowanejdla niepelnosprawnych kpl 1
0230/02
189 KNNR4 |Montazzlewozmywakaz blachy nierdzewnejna szafce szt 1
0229/05
190 KNNR4 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowestojace o $rednicy nominalnej 1 5Smm szt 4
0137/02
4=4
191 KNNR4 |Montaz ustepu z ptuczka ustgpowa typu "dolnoptuk" kpl 3
0233/02
192 KNNR4 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mnm szt 1
0135/01
193 KNNR3 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapienne;j i m3 0,35

0305/01 | cementowo-wapiennej, dla instalacji elektryczneji sanitarnej

35%0,1*0,1 = 0,35

194 KNNRS5 |Uktadanie przewodowkabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych m 85
0205/01 bruzdach na podtozu innym niz betonowe

85=285
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195 KNNRS5 |Przygotowaniepodtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow | szt 8
0301/02 | plastykowychosadzonychw cegle

8§=8
196 KNNR S5 |Montaz puszek instalacyjnychpojedynczychpodtynkowycho $rednicy do 60mm szt 6
0302/01
6=06
197 KNNRS5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego szt 3
0306/02
3=3
198 KNNRS5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychkoncowych szt 6

0308/01 |2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2

6=6
199 KNNRS5 |Analogia - montaz opraw oswietleniowychLED przykrgcanych (zwyktych), barwa ciepta kpl 6
0502/03
200 | Kalkulacja 'Dostawa i montaz szafki pod zlewozmywak 80x60 cm szt 1
indywidualna
201 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki wiszacejnad zlewozmywak szt 1
indywidualna
202 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pochwyt6dla niepelnosprawnych: uchylny $cienny x 2szt, skosny $cienny szt 3
indywidualna
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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