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Opis techniczny do projektu wykonawczego

I.Dane ogolne:

- PROJEKT WYKONAWCZY

+PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ K1697 KUKOW-LACHOWICE
-KOSZARAWA WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH (CHODNIKA)
W KM 4+713-5+711 W_MIEJSCOWOSCI LACHOWICE.”

- ETAP 2 KM 5+151-5+711

Inwestor: Powiat Suski 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Koscielna 5b
Zespol projektowy:
Projektant :  mgr inz. Piotr Kumorek
upr. w specj. drogowej
w zakresie drog nr SLK/6599/PWBD/16
upr. w specj. instalacyjnej

w zakresie drog nr SLK/7050/PWBS/16

Podstawa formalno-prawna:

e Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg i Biurem Projektowym;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, tekst jednolity (Dziennik Ustaw Nr 243, poz.
1623).

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw 2015, poz. 1554).

e Wytyczne Projektowania Drég lll, IV i V klasy ( WPD-Z ) Warszawa 1995 r.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych.

e  Aktualizowany podktad sytuacyjny w skali 1:500;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Wizja lokalna w terenie.

e Projekt budowlany/materiaty do zgtoszenia z uzgodnieniami i decyzjami




Il. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi i budowy drogi dla pieszych

( chodnika lewostronnego) z odwodnieniem i robotami towarzyszgcymi w miejscowosci Lachowice
przy drodze powiatowej K1697 w km 4+713+5+711 o dtugosci 998,0m -ETAP 2 km 5+151-5+711.
Projektowana przebudowa infrastrukturg techniczng w pasie drogowym istniejgcej drogi
powiatowej K1697 w miejscowosci Lachowice  -powiat suski, gmina Stryszawa.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi i budowy drogi dla pieszych

( chodnika lewostronnego) z odwodnieniem i robotami towarzyszgcymi w miejscowosci Lachowice
przy drodze powiatowej K1697 w km 4+713+5+711 o dtugosci 998,0m -ETAP 2 km 5+151-5+711.
Projektowana przebudowa infrastrukturg techniczng w pasie drogowym istniejgcej drogi
powiatowej K1697 w miejscowosci Lachowice  -powiat suski, gmina Stryszawa.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rys. nr 1.1 -PLAN SYTUACYJNY .

W sktad projektowanej przebudowy wchodzi 1 odcinek lewostronny o dtugosci 560,0m wraz z

infrastrukturg techniczng oraz robotami towarzyszgcymi.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi- (od ETAP 2 km 5+151-5+711) kilometrazu drogi
powiatowej K1697 w miejscowosci Lachowice.

Catos¢ projektowanej inwestycji znajduje sie w pasie drogowym drogi powiatowej K1697 -(w liniach
rozgraniczajgcych -wtasnos$¢ Zarzadcy drogi).

Zakres opracowania obejmuje :

a) Wykonanie rozbiérki elementéw drogowych (przepusty, murki czotowe, zjazdy, bariery)

b) Zdjecie humusu i zabezpieczenie jego nadmiaru.

c) Wykonanie wykopodw i nasypéw niezbednych do realizacji inwestycji.

d) Budowe drogi dla pieszych (chodnika lewostronnego) o szerokosci 1,80m dtugosci 560,00m
(zgodnie z kilometrazem drogi powiatowej K1697) oraz przebudowe jezdni drogi DP K1697 o
szerokosci 5,50-6,60m dtugosci 560,00m (zgodnie z kilometrazem drogi powiatowej K1697).

e) Budowe odwodnienia drogi i terendw przylegtych w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami
ulicznymi (@500 bet) i wylotami o dtugosci ok. 477 m i $rednicach Dn200-300-500mm oraz drenazu
Dn110 PVC w otulinie z geowtdkniny o dtugosci ok.468m.

f)  Wykonanie przebudowy przepustu sklepionego parabolicznego zelbetowego o wymiarach
1,9x1,9x7,4m wraz ze Sciankami wlotowymi i wylotowymi oraz umocnieniem dna potoku
»Watrobow Potok” na wlocie (4,0m) i wylocie (20,0m)

g) Przebudowe zjazddéw indywidualnych do posesji i zjazdéw publicznych (skrzyzowan) .

h) Wykonanie i obsianie skarp nieumocnionych za chodnikiem
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i)Odtworzenie zieleni.

j)Roboty pomocnicze i towarzyszgce (organizacja ruchu) .

lll. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

3.1. Droga
Opracowanie obejmuje odcinek powiatowej K1697 w miejscowosci Lachowice w Gminie Stryszawa .
Droga powiatowa klasy Z posiada nawierzchnie mineralno-bitumiczng oraz gruntowe pobocza.
Istniejgca jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o zmiennej szerokosci 4,80-5,50m. Wody
odprowadzane sg do przydroznych rowéw i przepustéw . Na przedmiotowym odcinku drogi
krajowej wystepujg zjazdy indywidualne i publiczne (skrzyzowania) o nawierzchni gruntowej,
asfaltowej i betonowej .Z rowéw woda odprowadzana jest do istniejgcych urzadzen wodnych
(przepustéw DN1000 oraz bezposrednio do potoku Watrobdéw i rowu przydroznego) ) . Jezdnia na
drodze na odcinkach prostych w na wiekszosci dtugosci odcinka nie spetnia wymagan normowych
odnosnie swej szerokosci — potrzeba wykonywac jej poszerzenia.. Brak chodnikéw .Teren inwestycji
pagoérkowaty .Uzbrojenie terenu o niskiej gestosci — wystepuja sieci: energetyczna i
telekomunikacyjna, wodociggowa lokalna. W km 5+155,30 wystepuje przepust 1,90x1,90x7,40m na
potoku Watrobdw przewidziany do rozbudowy.
3.2 Sie¢ elektryczna
Wzdtuz opracowania znajduje sie sie¢ elektryczna NN i SN i stupy energetyczne.
Lokalizacja istniejacych linii energetycznych nie koliduje z planowang inwestycjg, projektowany
kabel podziemny 1 raz przecina projektowany chodnik.
3.3 Siec teletechniczna
W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje sie¢ teletechniczna napowietrzna i
podziemna , ktéra nie koliduje z planowang inwestycja.
3.4 Sie¢ wodociggowa
W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje sie¢ wodociggowa lokalna , ktéra 6
razy raz przecina projektowang przebudowe .
3.5 Sie¢ kanalizacyjna
W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarne;j
3.6 Sie¢ gazowa

W rejonie inwestycji nie wystepuje sie¢ gazowa .



IV. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projekt budowlany/wykonawczy zostat zaopiniowany przez :
Wydziat Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej -zarzadca drogi.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

v Droga powiatowa K1697 w miejscowosci Lachowice
o Klasa drogi: Z - V klasa techniczna.
o) Ulica: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
o Predkos¢ projektowa: Vp=40km/h -trudne warunki projektowania
o Predkos$¢ miarodajna: Vm=50km/h
o Przekroj: daszkowy
o) Szeroko$¢ jezdni: 5,50-5,90 m(sprawdzona przejezdnosé drogi)
o Nawierzchnia: bitumiczna
o Kategoria obcigzenia ruchem: KR3
o) Obcigzenie: 115 kN
o Pobocza: gruntowe — min. 50cm (po stronie chodnika brak)
o Chodnik szerokosc¢ 1,25- 1,80m ( [lewostronny)
o) Kilometraz km 5+151-5+711 lokalny 0+425,00-0+985,00

Opis stanu projektowanego
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

-projektu wykonawczego przebudowy drogi -budowy chodnika lewostronnego(drogi dla pieszych) z
odwodnieniem oraz robotami towarzyszagcymi w miejscowosci Lachowice przy drodze powiatowej
K1697 (od km 5+151-5+711) o dtugosci 560,00m.Projektowana inwestycja przebudowy drogi w
wyrazny sposéb utatwi poruszanie sie pieszym po drodze (budowa chodnika) oraz poprawione
zostanie bezpieczenstwo poruszajgcych sie tam pojazdow, poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i
kotowego oraz poszerzenie jezdni przy chodniku. Zmodernizowany i poprawiony zostanie system

odwodnienia drogi i terendéw przylegtych.

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

v Droga powiatowa K1697 w miejscowosci Lachowice

Jezdnia

W planie przebieg drogi powiatowej K1697 skfada sie z odcinkéw prostych, oraz tukéw poziomych
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Jezdnia na catym odcinku projektowanej inwestycji nie zmienia swojego przebiegu i konstrukcji.

Na catej dtugosci jezdnia po przebudowie posiada normowg szerokos¢ od 5,50m na prostej do
5,90m na tuku kotowym . Pochylenie poprzeczne daszkowe na odcinkach prostych oraz
jednostronne na tukach kotowych o promieniu w planie < 160m. Poszerzenie jezdni zaprojektowano
od strony projektowanego chodnika. Do przebiegu jezdni dostosowang projektowana kanalizacje
deszczowa i wpusty uliczne. Rozwigzanie sytuacyjne zostato przedstawione na ,Planie

sytuacyjnym.”—rys. nr 1.1

Pobocza.

Ze wzgledu na projektowany chodnik istniejgce pobocze po stronie projektowanego chodnika
zostanie zlikwidowane i zastgpione projektowanym chodnikiem wraz odwodnieniem. Po prawej
stronie jezdni pobocze zostanie przebudowane gruntowe o szerokosci 50cm i spadku poprzecznym
8%.
Chodnik (droga dla pieszych )

Projektuje sie chodnik lewostronny o dtugosci catkowitej 560,00 m i szerokosci zasadniczej 1,25-
1,80m wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej K1697 , przebiegiem dostosowany do istniejgcej
geometrii drogi powiatowej. W celu dostepu do przylegtych dziatek zaprojektowano przebudowe
istniejgcych  zjazdéw indywidualnych i zjazdéw publicznych (skrzyzowan) w zaleznosci od
istniejgcego zagospodarowania przylegtych dziatek i wystepujacych ogrodzen, bram i bramek do
posesji, urzadzen infrastruktury. Pod chodnikiem zlokalizowaé odwodnienie jezdni i chodnika
(kanalizacja deszczowa, drenaz) .Rozwigzanie sytuacyjne zostato przedstawione na ,Planie
sytuacyjnym.”—rys. nr 1.1

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Przebieg wysokosciowy projektowanego chodnika i zjazdéw indywidualnych oraz skrzyzowan
zostat dostosowany do istniejgcego przebiegu niwelety drogi powiatowej K1697 . Zasadnicze
wysokosciowe wyniesienie kraweznika w stosunku do jezdni drogi powiatowej wynosi 12,0cm,
natomiast na odcinkach gdzie wystepujg zjazdy, obnizenia kraweznikéw i skrzyzowania w formie
zjazddw wyniesienie kraweznika zaprojektowano na 3,0cm, na zjezdzie publicznym (skrzyzowaniu)
poziom chodnika zaprojektowano na poziomie wysoko$ciowym drogi powiatowej. Rozwigzanie
profilu zostato przedstawione na—rys. 2.1

4.3. Odwodnienie
W stanie istniejgcym odwodnienie terenu przylegtego i drogi realizowane bylo za pomoca
istniejgcych rowow przydroznych, przepustdw pod drogg oraz przepustédw pod zjazdami
indywidualnymi. W zwigzku z zaprojektowaniem chodnika lewostronnego o szerokosci 1,80m réw

przydrozny wraz z istniejgcymi przepustami pod zjazdami indywidualnymi , przebiegajacy na po
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trasie chodnika bedzie zlikwidowany a jego miejsce zajmie zaprojektowana kanalizacja deszczowa o
Srednicy Dn 200-300-500 PP/PVC , ktéra odwodni jezdnie, chodnik i przyleglty do chodnika teren,
ktory jest nachylony w kierunku chodnika .Dtugos¢ projektowanej kanalizacji wynosi¢ bedzie ok.
560,00m a tworzy¢ jg beda kanaty o nazwach KD3.1, KD4, KD4,1, KD5 wykonane z rur PP klasy SN8
oraz PVC SN12 , wraz ze studzienkami Dn600 PP oraz Dn 1000-1500 betonowymi. Odwodnienie
drogi i chodnika bedzie realizowane za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych jedni( 0,54%-
4,35%) i chodnika (2%), a nastepnie poprzez wpusty uliczne Dn 500 bet boczne z zeliwnym
wpustami ulicznymi bocznymi klasy C250 w ilosci 11szt, wody deszczowe trafig do projektowanej
kanalizacji deszczowej a nastepnie do odbiornikdéw. . Istniejacy pod droga powiatowgq przepust DN
1000 nalezy wyczysci¢ i udrozni¢ w zwigzku z budowg chodnika oraz wykonac¢ na nich studzienki
wlotowe do kanalizacji deszczowej. Pod chodnikiem wykonaé drenaz @ 110 PVC w otulinie z
geowtdkniny o dtugosci ok. 468mb. W celu likwidacji miejscowego zawezenia jezdni zaprojektowano
przebudowy przepustu sklepionego parabolicznego zelbetowego w km 5-155,30 DP K 1697 o
wymiarach 1,9x1,9x7,4m wraz ze $ciankami wlotowymi i wylotowymi oraz umocnieniem dna potoku
»Watrobow Potok” na wlocie (4,0m) i wylocie (20,0m) w postaci narzutu na dno i skarpe potoku.
Poczatek i koniec opracowania dostosowac do stanu istniejgcego zagospodarowania terenu .

Istniejace niezinwentaryzowane sieci drenarskie przepiaé do projektowanego drenazu/kanalizacji

deszczowej na etapie wykonawstwa.

Odwodnienie powierzchniowe drogi zostaje zapewnione poprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkéw jezdni. Projektowane roboty zwigzane z poprawg istniejgcego odwodnienia obejma:

- wykonanie wpustéw ulicznych Dn 500 bet z przykanalikami dn 200 PVC na wody opadowe z jezdni i
chodnika oraz wody z terenéw przylegtych.

- wykonanie kanalizacji deszczowej Dn 200-300-500 PP/PVC PP kl. SN8/PVC kl.SN12

- wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu Wyl4, Wyl5 do potoku Lachéwka.

- wykonanie przebudowy/rozbudowy przepustu sklepionego parabolicznego zelbetowego o
wymiarach 1,9x1,9x7,4m wraz ze $ciankami wlotowymi i wylotowymi oraz umocnieniem dna potoku
»Watrobow Potok” na wlocie (4,0m) i wylocie (20,0m)

-wykonanie drenazu DN 110 PVC w otulinie z geowtdkniny.

Rozwigzanie sytuacyjne zostato przedstawione na ,Planie sytuacyjnym.”—rys. nr 1.1

4.4 Urzadzenia uzbrojenia terenu.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanych robdt, krzyzujace sie lub biegnace

rownolegle z prowadzonymi robotami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje-




Bezwzglednie nalezy stosowaé sie do uzgodnien branzowych i uwag w odpisie z

narady koordynacyjnej.

Sieci.
1 Siec elektryczna
Wzdtuz opracowania znajduje sie sie¢ elektryczna NN i SN i stupy energetyczne.
Lokalizacja istniejgcych linii energetycznych nie koliduje z planowang inwestycja, projektowany kabel
podziemny 1 raz przecina projektowany chodnik.
2 Siec teletechniczna
W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje sie¢ teletechniczna napowietrzna i
podziemna, ktéra nie koliduje z planowang inwestycja.
3 Sie¢ wodociggowa
W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje sie¢ wodociggowa lokalna, ktéra 6
razy raz przecina projektowang inwestycje.
4 Siec kanalizacyjna
W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej
5 Sie¢ gazowa

W rejonie inwestycji nie wystepuje sie¢ gazowa.

V. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, kategoria geotechniczna, dane
techniczne.
5.1 Projektowane nawierzchnie.

5.1.  Typ |- konstrukcja chodnika:

8 cm - kostka brukowa szara
3cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 lub kruszywo tamane bazaltowe
20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

25cm - warstwa ulepszonego podtoza (WUP) z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

0 CBR>20% (podtoze wzmocnione do E;>80Mpa)

5.2 Typ lI— konstrukcja zjazdu indywidualnego i publicznego

8cm - kostka brukowa czerwona

3cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 lub kruszywo tamane bazaltowe
25cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3



25cm - warstwa ulepszonego podtoza (WUP) z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

o CBR>20% (podfoze wzmocnione do E;>80Mpa)

5.3 Typ llI- skrzyzowania
6cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S
25cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

25cm - warstwa ulepszonego podtoza (WUP) z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

0 CBR>20% (podtoze wzmocnione do E;>100Mpa)

5.4 Typ IV— konstrukcja poszerzenia jezdni
4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11 W

Sr.3cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
25cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
35cm - warstwa ulepszonego podtoza (WUP) z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

0 CBR220% (podtoze wzmocnione do E2>100Mpa)

5.4 Typ V- konstrukcja przebudowy jezdni
4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S
4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11 W

Sr.3cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

7cm - frezowanie nawierzchni

5.4 Typ VI- konstrukcja jezdni na przetomach

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S
4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11 W

Sr.8cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

25cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3-kruszywa 0/31,5mm
(podtoze wzmocnione do E2>160Mpa)

25cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3-kruszywa 0/63mm
- rozbidrka mechaniczna nawierzchni

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242+A1:2010

5.2 Kanalizacja deszczowa ,drenaz -materiat, srednice, spadki.

Projektowana kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostata jako kanalizacja z rur PP/PVC klasy
wytrzymatosci SN8/SN12 o $rednicy kanatéw 200, 300, 500 ( kanaty KD3.1, KD4, KD4.1,KD5).
Dtugos¢ catkowita kanalizacji ok. 477m.

Spadki podtuzne minimalne:



-dla rury dn 200-0,32%- w projekcie 1,00%
-dla rury dn 300-0,32%- w projekcie 1,00%
-dla rury dn 500-0,20%- w projekcie 1,00%
Rury posadowi¢ na 20 cm. warstwie podsypki piaskowej , 20cm szerokosci warstwy obsypki piaskowej
i 30cm warstwie zasypki piaskowej.
Przebieg kanalizacji, Srednice, materiat, spadki przedstawiono na rys. nr. 5.1
5.3. Krawezniki i obrzeza.
Nalezy zastosowac krawezniki i obrzez zgodne z rys. 3.1 3.2 Wykonac fawy betonowe pod ich

zamontowanie wykonane z betonu klasy B-20 (C16-20). Stosowac krawezniki i obrzeza

wibroprasowane typu ciezkiego.

5.4. Chodnik (droga dla pieszych) ,poszerzenie jezdni, pobocze.
Projektowany chodnik wraz z poszerzeniem jezdni nalezy wykona¢ wedtug rys. nr 3.1, 3.2
Projektowany chodnik posiada zasadniczo szeroko$é¢ 1,80m razem z kraweznikiem i bez obrzeza
betonowego . Spadek poprzeczy chodnika 2,0% w strone jezdni. Spadek podtuzny zgodnie z
niweletg drogi powiatowej K1697. Zasadnicze wyniesienie projektowanego kraweznika wynosi
12,0cm, a spadek podtuzny jest zgodny ze spadkiem drogi powiatowej K1697 (1,35-4,49%) na
projektowanym odcinku zgodnie z rys.2.1 opracowania.
Poszerzenie jezdni wykonac na prostej i tukach poziomych dla zwiekszenia szerokosci pasa ruchu do
2,75m -jezdni do 5,50m . Konstrukcja poszerzenia na rys.3.1i 3.2 opracowania.
Po przeciwnej stronie chodnika wykona¢ przebudowe pobocza gruntowego na pobocze szerokosci
min 0,5 . Pobocze wykonaé¢ o grubosci mi 15,0cm z kruszywa tamanego 0/63 lub destruktu z
frezowania nawierzchni z powierzchniowym utrwaleniem emulsja.

5.5 Zjazdy indywidualne i skrzyzowania .

Zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne nalezy wykona¢ wedtug rys. nr 6.1-6.2 Wymiary zjazddw,
spadek podtuzny zjazdu wykona¢ jak w stanie istniejgcym (przebudowaé w celu dostosowania do
chodnika) , w zaleznosci od warunkéw terenowych i istniejgcych wysokosci bram wjazdowych,

bramek, ogrodzen i nasypdw. Zjazdy indywidualne wykona¢ z kostki brukowej o grubosci 8,0cm.

Skrzyzowania wytukowac tukiem o promieniu min 6,0m. Skrzyzowania wykona¢ z nawierzchnig z

betonu asfaltowego- gr. 6,0cm.

5.6. Wopusty uliczne.

Wyloty Sciekdéw z jezdni i chodnika do kanalizacji zaprojektowano poprzez wpusty uliczne betonowe
boczne Dn500 klasy C250, z terenu przylegtego poprzez wpusty uliczne betonowe Dn500 klasy

B125 z osadnikiem 0,5m i kanat PVC 200x5,9mm SN8 do kanalizacji deszczowej
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poprzez studzienki betonowe Dn1000 z betonu C35/45 z wtazem zeliwnym
klasy D400 . Spadek przykanalika min 2,0% w kierunku studni.
llos¢ wpustéw ulicznych D400 -11sztuk, - dtugosc przytgczy Dn 200- 34m

Szczegdty na rys. 5.2 opracowania.
5.7. Studnie rewizyjne Dn 1000/1200/1500betonowe

To studnia rewizyjna z kregéw betonowych $1000/1200/1500mm osadzone na tzw. monolitycznym
kregu dennym wykonanym w zaktadzie produkcji prefabrykatéw. W elemencie dennym winny by¢
wykonane przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych na projektowanych rzednych wedtug profilu.
Pofaczenia kregdw studni wykonaé na typowe dla nich uszczelki .Przy zabudowie studni nalezy
stosowac osypke piaskowsy i zagescié¢ do 95% stopni Proctora,. Studnie kanalizacyjng betonowg
wyposazy¢ w stopnie zeliwne ztazowe wykonane mijankowo co 25 cm przy odlegtosci poziomej w
osiach stopni réownej 27,2 cm. Typ witazu uzalezniony jest od lokalizacji studni- zastosowaé klase

D400. Studnie kanalizacyjne wykonaé zgodnie z PN-EN 1917:2004.
5.8. Studnie inspekcyjne PP -Dn 600

To studnie inspekcyjne o Srednicy ¢600 z kinetg w zaleznosci od kata zatamania kanatu deszczowego
Dn300-400PP , z trzonem z rury karbowanej oraz wtazem zeliwnym. Montaz kinety na 15 cm
warstwie wyréwnawczej z ttucznia . Montujac i poziomujgc kinete nalezy zachowa¢ kierunek
przeptywu sciekdw. Rure trzonowa nalezy docigé do wymaganej wysokosci na placu budowy. Przed
montazem rury trzonowej w kielichu kinety nalezy kielich kinety wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowa¢
srodkiem poslizgowym. Studnie nalezy zasypywaé réwnomiernie gruntem sypkim fatwo
zageszczajgcym sie. Grubosé warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza od 30cm. Zaleca sie
zageszczanie materiatu sypkiego wokof studni do 97% wartosci Proctora. W studzienkach nalezy
wykonaé zwienczenie w postaci teleskopowego adaptera dla montazu wtazéw zeliwnych D400. Przy
zabudowie studni, przy wysokim poziomie wdd gruntowych nalezy stosowac obsypke piaskowo-
cementowg do wysokosci wod gruntowych a podtoze pod studnig nalezy ustabilizowaé, poprzez
wymiane gruntu lub zastosowanie ptyty betonowe;j.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 13598-2:2009

5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury PP i PVC sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie betonowe, wpusty i Scianki wylotéw  zabezpieczy¢

antykorozyjnie od strony gruntu poprzez warstwe izolacji nanoszong dwukrotnie
5.10. Proby szczelnosci.

Probe szczelnosci kanatéw i studni przeprowadzi¢ na infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje sciekdw
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do gruntu zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN —92/B-10735.

5.11. Roboty ziemne przy robotach odwodnieniowych.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase projektowanego kanatu. Kanato

gtebokosci > 1,2m w gruntach suchych oraz kanat miejscach wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia kanatéw uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem $cian
typowymi przestawnymi obudowami wykopdéw dostosowanymi do szerokosci i gtebokosci
wykopdw..W zaleznosci od istniejgcych warstw gruntu na gtebokosci uktadania kanatéw nalezy jako
podtoze wykorzystac grunt rodzimy jezeli jest piaszczysty lub wykonaé podsypke piaskowg( piaskowo-
cementowg w przypadku wystepowania wod gruntowych) o grubosci 20cm. Kanaty uktadac na
przygotowanym podtozu uformowanym na kat 90°. Materiat do podsypki powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:

a). nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

b).materiat nie moze byé zmrozony

c).nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu

podsypki a przewody mozna uktadaé na gruncie rodzimym wyprofilowanym tak , aby rure oprzeé na

% obwodu.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych przy robotach

ziemnych i odwodnieniowych oraz skrzyzowaniach z uzbrojeniem.

5.12. Rozbudowa przepustu w km 5+155,30

Zaprojektowano réwniez przebudowe przepustu sklepionego parabolicznego zelbetowego w km 5-
155,30 DP o wymiarach 1,9x1,9x7,4m wraz ze $ciankami wlotowymi i wylotowymi oraz
umocnieniem dna potoku ,, Watrobéw Potok” na wlocie (4,0m) i wylocie (20,0m) w postaci narzutu
ciezkiego >0,7m na dno i skarpe potoku. Przepust nalezy zbroi¢ pretami Fi 12mm (zbrojenie gtéwne)
oraz Fi 12mm (zbrojenie rozdzielcze) , beton na przepust kl. C30/37. Przy przepuscie zamontowacé
bariery ochronne stalowe N2W1.

.Zgodnie z uzgodnieniami i pozwoleniem wodnoprawnym nalezy powiadomié¢ o wykonywaniu

prac Nadzér Wody w Suchej Beskidzkiej oraz ustanowi¢ Nadzor Przyrodniczy na czas realizacji

robot , przestrzegaé bezwzglednie uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j .

5.13. Odwodnienie wykopow pod kanaty.
W miejscach wystepowania wody opadowej w wykopie nalezy w dnie wykopu utozy¢ tymczasowy
drenaz z rur drenarskich PVC$75 oraz wykona¢ tymczasowga studnie do gromadzenia wody. Wode
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wypompowac na powierzchnie terenu pompami spalinowymi.

5.43. Zasypywanie wykopow po kanaty.

Po utozeniu i montazu przewodow kanatu deszczowego nalezy wykonaé warstwe ochronng rur

z piasku drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno

by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Staranne ubijanie warstwy ochronnej

po obu stronach przewodu ma istotny wptyw na jego witasciwe podparcie w gruncie. Grubos¢

warstwy ochronnej ponad wierzch rury winna wynosic¢ 0,2 m. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie

ochronnej przewodu wykonaé warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3

Srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonac gruntem z pospétki do
wysokosci warstw konstrukcyjnych chodnika.

Materiat do wykonania warstwy ochronnej rur kanalizacyjnych winien posiada¢ wymagania jak dla

podsypki. Jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania moze réwniez stuzyé do wykonania

warstwy ochronnej rur. Przydatnosé rodzimego gruntu do ukfadania na nim kanatéw oraz do

wykorzystania na warstwe ochronng kazdorazowo potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla posypki powinien wynosic 1s>0,95, obsypki 1s>0,95, zasypki 1s>0,95
Wskaznik zageszczenia zasypki dla kanatéw w drogach powinien wynosié¢ 1s>1,0.

Po wykonaniu zasypki i zasypaniu wykopdw nalezy przystgpié¢ do budowy nasypu z pospétki.

5.15. Wykonanie nasypow i wykopow drogowych .

Zakres prac przy przebudowie drogi przy drodze powiatowej K1697 przewiduje wykonanie
wykopow i nasypdéw pod projektowany chodnik i infrastrukture towarzyszaca.

Po zdjeciu humusu nalezy wykona¢ wykop o odpowiedniej gtebokosci i szerokosci, oraz przed

rozpoczeciem wykonywania konstrukcji poszerzenia dno wykopu nalezy starannie zagescié .

Nasyp nalezy wykonywaé warstwowo ( warstwy 0,3-0,6m) z gruntu pospotki- dobrze zageszczanego
o odpowiedniej wilgotnosci. Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych
stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy
przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna.

Nie nalezy wbudowywac gruntéw przewilgoconych (W > Wopt.), zamarznietych i przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. W czasie duzych
opaddw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy
usungé Snieg z powierzchni nasypu. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna
by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadaé po stwierdzeniu uzyskania
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wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Nasypy i wykopu nalezy chroni¢ prze wodami opadowymi poprzez odpowiednie formowanie

spadkéw podtuznych i poprzecznych w trakcie wykonywania nasypu.

Nalezy regularnie na kazdej warstwie nasypu oraz na powierzchni ostatecznej gtebokosci wykopu

badad zageszczenie i nosnos¢ gruntu.

5.16 . Umocnienia skarp .

W miejscach wysokich nasypéw przewidziano wykonanie koszy kamienno-siatkowych lub elementd
zelbetowych typu L jako umocnienie korpusu drogowego . Wysokos$¢ koszy oraz elementéw L wraz
z ich lokalizacja w przekroju podano na rysunkach nr.1.1 Wg kilometrazu chodnika kosze
kamienno-siatkowe nalezy wykonaé na nastepujgcych odcinkach chodnika:

-km 0+745-0+783 -wysoko$¢ 1,00m-ilo$¢ 38,00m3- na fundamencie z betonu C16/20 gr. 15cm

W miejscu gdzie wystepuje wysokie umocnienia elementami typu L zelbetowymi 90x75x12 na
chodniku zaprojektowano bariere stalowg z pochwytem dla pieszych Ulla w ilosci ok. 16,0m
zamocowang do Scianki typu L.

W miejscu gdzie wystepuje niskie umocnienia elementami typu L zelbetowymi 70x60x12cm nie
projektowano barierki dla pieszych typu Ulla.

. Wg kilometrazu chodnika zelbetowe elementy typu L nalezy wykona¢ na nastepujacych odcinkach
chodnika:

-km 0+451-0+478 wysokos$¢ Srednia 0,7m-ilos¢ okoto 27mb

-km 0+478-0+493wysokos¢ srednia 0,9m-ilos¢ okoto 15mb

VI. Warunki BHP.

Roboty ziemne naleiy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.6.02.2003r w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47  z dn.
19.03.2003r).

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét

wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenistwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie

jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Sktadowanie urobku, materiatéw i

wyrobow jest zabronione:
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- w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3 obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

VII. Wnioski, uwagi i zalecenia

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-

montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i przez osobe kierownika z
uprawnieniami .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z normami i dokumentacja

projektowa.

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowac wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania robét, zapewniajgc w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzienl i w nocy tych zapdr i znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Opracowat:
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