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SKALA 1:20

- woda z jezdni odprowadzana do studzienki
wodościekowej następnie rurą   Ø200 PCV
do studzienki rewizyjnej Dn600PP/1000 bet

UWAGA:

ZASTOSOWANIE:
DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH
Z JEZDNI DO KANAŁÓW DESZCZOWYCH.

MATERIAŁY::
1. Wpust uliczny żeliwny boczny,
    typ ciężki klasy C250,
1A. Wpust uliczny żeliwny ,
    typ ciężki klasy B125,
2. Kręgi betonowe średnicy 50cm
    z betonu żwirowego kl. B25
    wys. 30 lub 50cm,
3. Pierścień żelbetowy Ø65cm
    z betonu wibrowanego kl. B20
    stal zbrojeniowa StOS,
4. Płyta fundamentowa grubości 15cm
    wykonana z betonu kl. B15,
5. Podsypka z tłucznia lub żwiru gr. 8cm.
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                odciążający Ø1200
Betonowy pierścień

Kielich

 nastawny
dla Ø300-400PP

Teleskopowy adapter
do włazów z kołnierzem

Właz żeliwny kl. C250/D400

Ø770 

Ø600

Ø660

Rura trzonowa
karbowana z PP

Kineta Ø 600 z PP

Ø600

wkladka "in situ"
 Ø200 do podłączenia
odwodnienia

Rzędna z  profilu

Rzędna z  profilu

Rzędna z  profilu

Fundament z tłucznia gr. 15,0cm

Rzędna z profilu

Rzędna z profilu Rzędna z profilu

Rzędna z profilu

STUDZIENKA 

Ø600PP
Przykanalik
Ø200PVC

Szczegół obsypki przykanalika

obsypka piaskowa
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WPUST PRZY JEZDNI
Widok z góry
WPUST ZA CHODNIKIEM
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1:20
SZCZEGÓŁY WPUSTÓW I STUDZIENKI DN 600 PVC/PP

PROJEKT WYKONAWCZY
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