
L 50x50x5mm-2,00m/mb

5 Ø16-5,00m/mb 40x40x4mm-1,8m/mb
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NAWIERZCHNIA  SKRZYŻOWANIA
Z BETONU ASFALTOWEGO

J

KRAWĘDŹ JEZDNI PO POSZERZENIU
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PRZEKRÓJ J-J

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ
ASFALTOWA

  i% zmienne

KORYTKO BETONOWE 40X50X25cm

2
10    ława betonowa z betonu C16/20
25    korytko betonowe 40x50x25cm

2

KORYTKO BETONOWE 40X50X25cm

-    krata spawana na korytku-skrzyżowanie lub zjazd

Obni
żen

ie d
o 1

,0c
m Obniżenie do 1,0cm

R=5.0
0m

ISTNIEJĄCA KRAWĘDŹ JEZDNI K1697

4

4
-    Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej lub wewnętrznej

-    krata spawana na korytku-skrzyżowanie

Kratę zabezpieczyć antykorozynie-malowanie dwukrotne

  i% max 5,0% 1

25    podbudowa -mieszanka niezewiązana z kruszyewm C90/3 

6    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   AC 8 S D50/70 

51    razem

1

20    podbudowa pomocnicza z pospółki lub tłucznia 0/63mm 

+ 0

0
  i% krawędż ist. jezdni

+ 0
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SKALA:
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mgr inż. PIOTR KUMOREK
34-324 LIPOWA , UL. LIPOWSKA 18
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SZCZEGÓŁY SKRZYŻOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ K1697 KUKÓW­LACHOWICE
­KOSZARAWA  WRAZ Z BUDOWĄ DROGI DLA PIESZYCH (CHODNIKA)
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