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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU kostka brukowa betonowa cze
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 (kruszywa tamane bazaltowe) gr. 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 20cm
warstwa ulepszonego podtoza (WUP) z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grubosci 25cm

oczyszczona , wyprofilowana i zageszczone istniejgce podtoze
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FIRMA INZYNIERSKA INFRAPOL
mgr inz. PIOTR KUMOREK
34-324 LIPOWA , UL. LIPOWSKA 18

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ K1697 KUKOW-LACHOWICE

-KOSZARAWA WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH (CHODNIKA)

W KM 4+713-5+711 W MIEJSCOWOSCI LACHOWICE-

ETAP 2 W KM 5+151-5+713

INWESTOR: ADRES: RYS. NR: 6 1
POWIAT SUSKI 34-200 SUCHA BESKIDZKA , UL. KOSCIELNA 5b .
STADIUM: BRANZA: SKALA: 1 . 2 5
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA .
TYTUE RYSUNKU:
SZCZEGOLY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO DATA:
V12023 r.




