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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
.,Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branzowe Centrum
Umiejetnosci dla dziedziny spedyciji, w ktérym zlokalizowane zostang: sale lekcyjne, pomieszczenie
administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kottownia gazowa, wraz z instalacjami C.O,
gaz, wod., kan i elektryczng , stacja tadowania pojazdéw z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem
energii wraz z budowag wiaty magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowos$ci Sucha
Beskidzka”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagahn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy =zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno



stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, skfadowiska odpaddow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym siluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.



1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péz. zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczenh, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacyg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.



1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodizaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;i
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowag w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badah okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6Zz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spemniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczgce przepis ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robaét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatl, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
Z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatébw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, . wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
. zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
. wyniki probek poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robo6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,



b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,



nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw  robét  zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.



Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy, . wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale
z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu, - optaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poz. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péz. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01.01 ROZBIORKI
KOD CPV 45110000-

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres roboét obejmuje rozbiorki i demontaze

- 1.3.1 Zakres robot objetych SST

Roboty rozbiérkowe obejmuijg :

- demontaz drzwi, okien

- rozkucie otwordw w scianie - poszerzenie otworéw drzwiowych

- wykucie otworéw na stolarke drzwiowag w Scianach.

1.3.2 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma opracowac i przekazac Inwestorowi plan BIOZ. W trakcie
wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczen pod wzgledem BHP terenu rozbidrki oraz
doprowadzeniem terenu zajetego pod prace rozbiérkowe po zakonczeniu realizacji do stany z przed
rozpoczecia prac.

2. MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z utylizacjg
materiatdw wymagane stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

przewozu po drogach publicznych

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wylgczy€ i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,

- wylgczy€ i odtaczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajace w elementach podlegajgcych rozbidrce.

5.2. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP
i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia

5.3. Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub skfadowisko
zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

5.4. Odzyskane z rozbiérki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktéry powyzszy materiat
moze odsprzedac.

5.5. Materiaty do utylizacji nalezy =zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

5.6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr.
47 poz. 401 z p6z zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materiaty wywiezione do skitadowania lub utylizacji Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdle wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne’.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z péz. zm.) w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01.02 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zalozenie bram garazowych

Kody CPV:



45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
44221240-9 Wrota garazowe

1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zatozenie bram garazowych
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem STWIOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej oraz zatozeniem bram garazowych.

1.2.2 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dobdr, wykonanie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garazowych.

1.2.3 Materiaty

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Wymagania dotyczgce materiatéw stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.3.2. Materiaty
powinny posiadac:

» Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

- Jako stolarke okienng nalezy zastosowac typowe okna z PVC, kolor biaty z zestawem szyb
termoizolacyjnych o U=1,2 [W/m2K]. Okna wyposazone w klamki PVC

w kolorze biatym.

- Jako drzwi jednoskrzydiowe nalezy stosowaé drzwi o profilach aluminiowych, izolowane (z wktadka
termiczng) lub drzwi metalowe malowane proszkowo. Drzwi zaopatrzone w dwa zamki z wktadkg
patentowa.

- Jako bramy garazowe nalezy zastosowa¢ bramy segmentowe z prowadzeniem dla niskiego
nadproza, z automatycznym systemem otwierania. Naped bramy mechaniczny.

- Dodatkowo zastosowana bedzie brama garazowa podnoszona mechanicznie wraz z dodatkowym
przejsciem wewnatrz bramy.

Bramy stalowe ocynkowane z segmentdéw wypetnionych piankg poliuretanowg o U=1,5 [w/m2K].
Bramy wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow zaréwno od strony
wewnetrznej jak i zewnetrznej, zabezpieczenie przed opadnieciem bramy. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garazowych z
wyszczegolnieniem uzytych materiatow, producenta oraz wyposazenia. Po otrzymaniu akceptac;ji
Inwestora Wykonawca bedzie magt ztozy¢ stosowne zamdwienie u producenta. Wykonawca przed
zamoéwieniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garazowych dokona pomiaréw kontrolnych celem
potwierdzenia prawidtowosci wymiaréw.

1.2.4 Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.5 Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoéine".

Srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w PTiOR
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.6 Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

1.2.6.1 Zalecenia ogodlne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegbétowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

« Stolarke nalezy zamontowac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

* Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworow.



* Przed odbiorem robét zwigzanych z montazem, stolarke nalezy umyé, wyregulowacé i dokonac
niezbednych konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami producenta.

1.2.6.2 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie punktéow
zamocowan zamocowan
wysokosé szerokosé W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
150+200 6 Po 2 Po 2
powyzej 200 8 Po 3 Po 2

Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
150+200 8 Po1l Po 3
powyzej 200 100 Po 2 Po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeini¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

1.2.6.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm.

R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Po montazu okien, zwigzaniu materiatéw izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami producenta
nalezy wykonac wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej i bram garazowych:

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

* na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

» maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,

* na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materiatéw izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy wykonac¢ wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

1.2.7 Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".



Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

* sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

1.2.8 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka lub m2 wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

1.2.9 Odbior

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementu stosownym zawiadomieniem Inwestora
(Inspektora Nadzoru). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych,
ogladu i sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowa i STWIOR.

1.2.10 Podstawa ptatnosci.

Ogodlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogoine"/

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi sie za ustalona ilo$¢ wykonach robét ustalonych na
podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,

* wykonanie wyprawy osciezy,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» wyregulowanie, konserwacja,

* likwidacja stanowiska roboczego.

1.2.11 Przepisy zwigzane.

» Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r ciepliny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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ST-01.03 BETONOWANIE

KOD CPV 45262300-4,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w Zespole
Szkét im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkie;.

Zakres prac obejmuije:

-schody zelbetowe wewnetrzne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,



odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robodt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robédt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody.

Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na proébki
betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie.

Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30
MPa).

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG — wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym

sktadem:

— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$é C4AF + 2 x C3A <20%,

— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3



— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.

Wyniki badah powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objeto$ci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie;

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi magazynéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym
i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetniaé wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Zze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytdéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla grysow granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,



—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytdéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

—oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartoS¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-
EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opézniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos$é — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonow
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3 do 5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza



sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac
z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), sredniag wymagang
wytrzymatos$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodag cisnieniowg wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

R&znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczego6towe)),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robé6t betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie skfadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu wewnetrznego stosowane bedg taczki.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine”

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

*Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniegj
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

*Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+ 2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetianie zbiornikow i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
*Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowe;j

4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej

o takim stopniu ciektoéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukc;ji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w dot

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

— czystos¢ deskowania

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzagdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentac;ji technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,



— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 do 8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20 do 30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 do 0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosSci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st.
C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiehh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.



5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkosc¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna utozy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Z fazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$é¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz

160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.



Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestosé
badania
SKLADNIKI 1.Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
stato$¢ objetosci j-w dostarczonej partii
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymato$ci PN-EN 196 -1:2006
2.Badanie kruszywa jw.
Sktadu zwirowego PN-EN 993-1:2000
Ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
Zawartosci pytow PN-EN 933-:2001
Zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
Wilgotno$ci PN-EN 1097-6:2000
3. Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4.Badanie dodatkow i | PN-EN 480 i Aprobata
domieszek techniczna
MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robét
BETONOWA Konsystencja jw Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na zmiang
roboczg
Zawarto$¢ powietrza j-W. j-w.
BETONLI1. 1.Wytrzymato$é na Sciskanie na | j.w. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2.wytrzymatos¢ na Sciskanie — | PN-B-06261 \W przypadkach
badanie nieniszczgce technicznie
uzasadnionych
3.nasiakliwosc PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania  konstrukcji
raz na 5000 m3
4.mrozoodpornosc j-w. j-W.
5.Przepuszczalnosc wody J.w. j.w

J-

6.3. Kontrola deskowan
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byé¢:
— klasy drewna i jego wady (seki)
— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowar od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
—0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,
—+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:




— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

—tgczniki i ztacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podfoza i sposob przekazywania naciskdw na podioze.

Deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli podczas ich budowy, a w czasie betonowania
oraz demontazu - sprawdzenie wptywu zdjecia deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej.

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokotéw odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

—dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
—szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich
(szczegodtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,



— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioréw moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukgji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania
prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne

wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztaitu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaitu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —



PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wilasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 7: Oznaczenie zawartosci
muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych witadciwosci kruszyw — Czesé 8: Ocena zawartoSci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych witadciwosci kruszyw — Czesé 9: Ocena zawartoSci
drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
Czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$é 6: Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkalidéw w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie
liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;j.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.



PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdz. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poz.
zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il

OWEOB Promocja — 2005 rok.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.04 ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262500

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu konstrukcji murowych podczas robét remontowych
w Zespole Szkot im. Walerego Goetla w Suche Beskidzkiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.



Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych
na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji
murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

~YWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie
i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catosé i wyréwnywania naprezen wystepujagcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby
do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie
zgodnie z PN-B-03002 piec¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczeh np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne,
w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, fgcznie z elementami znajdujgcymi sie
w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym
sola,

— klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna
za znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normag, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac¢ przy zatozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ Srednia elementdw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé
na sciskanie okreslonej liczny elementdéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos¢ elementéow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw(podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane.



Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze skitadajgce sie z dwoch lub wiecej elementow konstrukcyjnych,
z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czesc prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang
na miejscu wbudowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdline” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukgiji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej konserwacji
odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okres$laniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw
nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktdérych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez
dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

- z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

- z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:

- z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komaérkowego,

- Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

- Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

- S$redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki petne)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki cienne, ktére sg uktadane przez
kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementow
murowych.

- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:



- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

- Zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1
w normie PN-B- 03002.

- Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

- elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé
srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

- Ksztaft elementéw murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

- Role petniong w konstrukcji murowey:

- podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o roznorodnym ksztaicie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2. Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane
w dokumentacji projektowe;j:

- Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe

charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),

- rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

- Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym
do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia
(wspornych).

- Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane
sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci
cieplnej $cian.

- WytrzymatoSc na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawaé¢ $rednig wytrzymato$¢ na $Sciskanie elementéw
murowych.

Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie
kategorii produkcji elementéw murowych.

- Trwato$¢ (mrozoodporno$c)

Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwenciji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczanow i chlorkéw.

Dobér elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobdr element 6w murowych wg grup z uwagi na trwato$¢

(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikaciji)

Klasa srodowiska
Elementy murowe

1 2 3 4 5

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32 1,2,32 1,2,32




Silikatowe 1,2 1,2 1,2 -3 -2

Z betonu lekkiego o ; ; 2 >
kruszynowego lekkiego 1.2 1.2 1,2 1,2 1,2

z autoklawizowanego

1 12 -3 3 3
betonu komoérkowego

1) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej przydatnosci elementu w okreslonych
warunkach $rodowiskowych lub elementy zwykte — przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem

3) Nie stosuje sie

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornosc¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia sie nastepujace
kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie
i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nie otynkowane przyziemie, nie otynkowane parapety,
nie otynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce Sciany graniczne).

- Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementdéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac¢ informacje o wlasciwosciach ciepinych. Informacje te
mogg by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

- Absorpcja wody — zewnetrzne nie tynkowane elementy budynku

W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych Scian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

- Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomoca gotowania w wodzie.

- Absorpcja wody — poczagtkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementow, nalezy sprawdzac poczgtkowg
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
materiatdw organicznych, deklarowaé mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan
ogniowych.

- Zawarto$c¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

- Rozszerzalno$c pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

- PrzepuszczalnoS¢ pary wodnej

W przypadku elementoéw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary
wodnej.

Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

- Wytrzymato$¢ spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymato$¢ spoiny)

W  przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania
w elementach konstrukcyjnych, powinna by¢é deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie.

Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych
lub na wartosciach wynikajgcych z badan.

- Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej element] murowych. Badania
te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2. Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozrdznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

- Whadciwosci i/lub zastosowanie:

- 0goélnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).




- Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

- Sposoéb produkcii

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zakfadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN

998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

- Skfad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol

rodzaju):

- zaprawa cementowa (,c”),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

- zaprawa wapienna (,w”), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

- Proporcje sktadnikoéw (mierzong objeto$ciowo) w zaprawach ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych

na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,
— klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz0,5 N/mm2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,

— klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,
—klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 NJ'mm2,
—klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,
— klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
— klasa M d przy wytrzymato$ci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna byc¢
deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na sSciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca
po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej

liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy
w zalezno$ci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa
Sciany fund ¢ konstrukevine C AB,C OdM10doM 15 Md
clary undamentons ’ ow
ponizej poziomu ternu Nie konstrukcyjne C(\:N g(é migmig
. C AB,C od M10 do M20
o . Konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne cwW DEF od M5 do M15
powyzej poziomu —
terenu . . C B,C M10;M15
Nie konstrukcyjne
CwW E,F M5;M10
C B,C M5;M10
konstrukcyjne cw D.EF,G 0dM2,5doM5
Sciany wewnetrzne w H M1
C C M10
Nie konstrukcyjne CwW D,EF,G OdM2,5doM5
W H,i,J Od M 0,25 do M1




Dobdr zapraw z uwagi na warunki sSrodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przed stawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa zaprawy Klasa srodowiska
1 2 3 4 5
1,0 + - _
3,0 + + - _ _
>5,0 + + + +1 +1

1)Odpowiednia do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej
niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej
niz 8 N/mmz2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowa¢ zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.
2.2.2.2. Whasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardniatych. Wtasciwosci mieszanek suchych
okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu
produkcji). Wtasciwosci zaprawy sSwiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robdt. murarskich,
natomiast zaprawy stwardniatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji
projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

- Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikdbw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta
w dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regufy producent nie podaje skftadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i Sposobu stosowania zaprawy.

- Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

- Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wediug przepisu,
tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

- Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesigce.

- Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan
konsystencji Swiezego zarobu.

B. Wiasciwosci swiezej zaprawy:

- Konsystencja i plastyczno$c¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej
na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementl] murowych, okreslana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

- Gesto$c¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okre$leniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, Zze jej
konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznosé o 4 cm.



- Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wifasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wediug PN-EN 1015-9 powinny
wykazywac czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okredlany
wedtug PN-EN 1015-9,

nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

- Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogolnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

- Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu
budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawarto$c¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

- GestosSc¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosé
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢
zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwykiych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wediug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104
nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

- Wytrzymato$c na $ciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymatosé
na sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M
5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm2).

Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-
11, nie powinna byé mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie
z wymaganiami normy PNEN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

' Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na Sciskanie
Rodzaj zaprawy odmiany N/mm?
M 0,25 MO0,5 M1 M2,5 M5 M10 M 15 M 20
A 20
Cementowa B 15
Cc 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5
G 2,5
H 1
Wapienna I 0,5
J 0,25

Wytrzymatos$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-
EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana
w tablicy 5.




Tablica 5. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na Sciskanie

Rodzaj zaprawy (iimggl/ N/mm?
M 0,25 MO,5 M1 M2,5 M5 M10 M 15 M 20
A 5,0
Cementowa B 4,5
C 3,4
D 3,5
Cementowo- E 2,5
wapienna F 1,6
G 0,8
H 0,45
Wapienna | 0,4
J 0,25

- Absorpcja wody (nasigkliwo$c)

Absorpcja wody (nasigkliwo$é) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN- 85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasy M 2,51 M 5 — 14%,

—klasy M 10 i M 15 — 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza
od deklarowanej.

- Mrozoodporno$c¢ (trwatosc)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odporno$é na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny byé odporne
na zamrazanie— odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy
sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-
EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne
na zamrazanie — odmrazanie.

- Promieniotworczo$c¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badah promieniotwérczosci naturalnej materiatdbw budowlanych,
w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

- Wytrzymato$c¢ spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na $cinanie
spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M
20 wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wediug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdélnego stosowania i lekkich,

— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczng poczatkowg wytrzymato$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang
w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C
do normy PN-EN 998-2.

Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy
A1 reakcji na ogien bez konieczno$ci przeprowadzania badania,




2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartosé, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogieh na podstawie przeprowadzonych badan.

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalno$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych
do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych

z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestos¢ zaprawy
kg/m3
do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz

1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci
od gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

- Wspdfczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawarte;j
w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik
przewodzenia ciepfa. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub
na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy
A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac¢:
- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego fgczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji
lub budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac¢ zbrojenie do spoin wspornych
muréw, obejmujgce

siatki stalowe:

- Spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowacé inne wyroby i materiaty:

cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139, kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,
wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych




Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegoétowej), kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych
luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng, wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie
opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wla$ciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw Ilub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bagdz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw nie mrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian,
klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwos$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

w jednostkach fadunkowych, luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze

powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na skfadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— wagz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdgj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,



— palety na elementy murowe,

— wiadra.

Do obrébki elementéw murowych:
— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drgg murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robot murowych mogg byé przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz
PN-B-12030.

Transport materiatéw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajagcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzgadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materialtdbw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian dziatowych nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdéw
murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow murowych
i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny, - elementy murowe powinny
by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidiowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementoéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

- w murach konstrukcyjnych nie zbrojonych — 15%,



- w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez
producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robét murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie roboét systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespotéw pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie skiadnikéw i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jakosé robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

krzyzykowe (weneckie),

polskie

holenderskie,

wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykdow i naroznikow powinno byé wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- ha spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementdw,

- Z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢
elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych
na styku wyrobow, - na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb,
by pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowe;
celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

- potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw
z betonu komdérkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)
0 pozadanej gruboéci (1 do 3 mm) ukfada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig
z zgbkowang krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.10 Ogdlne zasady wykonywania nadprozy



5.10.1. Nadproza moga byé wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub.
30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi byé zakotwione w murze na co
najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pieé¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowe;j.
Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwéch tygodni. Nadproze powinno byc¢
sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5
m. Nad otworami o szeroko$ci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokos$ci co
najmniej 1 cegly (cegty utozone na rgb). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze
powinno mie¢ wysokos$¢ 1 cegly (cegly utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab).
Liczba uzytych pretow powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktdrej przeprowadzono
obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki
nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny byé opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak

i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych
z elementdw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub 2z elementow

Z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna dtugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢
wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych
oparcie powinno siegac¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie¢ w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej
specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komédrkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac¢ bez koniecznosci stemplowania. Dtugo$é
oparcia belek powinny byé¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogoélne” pkt. 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie robdt murowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian murowanych.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapiséw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli
jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

6.3.1. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegolnosci
dotyczy¢ prawidlowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych
wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.



6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badanh powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w

dokumentacji po wykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowos$ci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t iw trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B- 10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw
i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac¢ srednig arytmetyczng
z pomiarow w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac
w przypadku muréw licowych,

natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny
moze by¢ przekroczona; $rednig grubosé spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokoéci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubosé

spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,
z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzac¢ posrednio na
podstawie protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy;

protokoty i zapisy powinny dotyczyc:

sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane
tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i wkasciwego powigzania pretéw oraz grubo$ci ich otulenia, ktére powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar
z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé¢ z doktadnoscig do
1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach
o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie;

odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem 2z podziatkg
milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikaciji,



i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé
z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej,

k) sprawdzenie przewodoéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddéw
i prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych
oraz kominkow , a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. lloéci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentaciji
projektowej dla konstrukcji nie otynkowanych.

7.2.2 Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x
12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubos¢ $cian w 14 12 1 11/2 2 21/2 3 31/2 4
cegtach

Grubos$¢ $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach sze$ciennych ich objetosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowa¢ wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu
pierwszej izolacji $ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant | - w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il - w metrach szesciennych ich objetosci.

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac¢ od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnaciji od
wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych scian np. Scian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy
ustala¢ na podstawie dokumentac;ji projektowe;.

Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni (wariant 1) / objetosci $cian (wariant II) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant I1) konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych (z wyjgtkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe gruboéci sciany lub
ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant Il) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,
Wariant Il - objetosci otwordéw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant Il) $cian nie potrgca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

- opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,

- przewoddw kominowych w Scianach wznoszonych fgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) muru uwzglednia sie
wymiary:

- dla otworéw bez oscieznic: w $Swietle muru,

- dla otworéw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru:
w Swietle oscieznic,

- dla otwordéw cyrklastych wedtug wymiarow wpisanych w nie trojkatéw rownoramiennych.




Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wedtug
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

7.2.9. Potrgcane otwory w scianach murowanych, dla ktoérych ustala sie odrebne ceny wykonania
osciezy, oblicza sie w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug projektowanych
wymiardw zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje
on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie
od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe
Z pustakéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiardw podanych
w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w sSwietle muréow lub podciggéw, na ktoérych opiera sie sklepienie.
Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréow
w Swietle.

8. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot
murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu
za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robét murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt (jezeli
umowa takg forme przewiduje).
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, -
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot, - dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot - dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow, wyniki badan laboratoryjnych,
badan kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny
wizualnej.



Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robét z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
roboty murowe ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie
i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioréw moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokotdw podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét | powinien zawierac:

1. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

2. ocene wynikow badan,

3. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

4. stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.
Protokdt odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robd6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementd] murowych — Czes$¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

Czesé¢ 2: Elementy murowe

Czesé¢ 3: Elementy murowe

Czes¢ 4: Elementy murowe



PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okres$lenie czasu zachowania
wiasdciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréow — Czes¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes$¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badah.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okres$lania obliczeniowych wartoéci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne
— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 1:

Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2:

Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemdéw kominowych -—
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.



PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania
i badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wediug wtasnosci
fizycznomechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia — Zaprawy
0 okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.
PN-B-11203:1997 Materialy kamienne — Elementy kamienne, pityty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z péz. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z péz. zmianami).
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek podczas wykonywania ,Rozbudowa
i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetnosci dla
dziedziny spedycji, w ktérym zlokalizowane zostang: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne
oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kotlownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i
elektryczng , stacja tadowania pojazdéw z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z
budowg wiaty magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki

realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- izolacje przeciwwilgociowe

- izolacje cieplne z ptyt styropianowych

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki

— pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie izolacji, warstw wyréwnawczych, posadzek i oktadzin przy uzyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odnosnie wifasnosci materiatdw, wymagan
i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powitoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~YVymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY



2.1.0gd6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

- Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i okftadzinowych z piytek powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
- izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej

- izolacja cieplna z ptyt styropianowych gr. 10

- warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej

2.2.1. Piyty i ptytki (zgodnie z dokumentacjag projektowsg)

Ptytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg byé okreslone takie parametry jak np. stopien sScieralnosci,
mrozoodpornosé i twardosé.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Panele z modrzewia syberyjskiego (zgodnie z dokumentacjg projektowg)

2.2.4. Posadzka drewniana (zgodnie z dokumentacjg projektowg)

2.2.5. Powtoka zywiczna (zgodnie z dokumentacjg projektowg)

2.2.6. Materialty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— Srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.7. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajgcga wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan

laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
z ptytek

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegoétowe)),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu,

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
pokrywczych

powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiat 6w.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.



Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

Do wykonywania robo6t posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe Iub 2z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéow 6-12 mm
dorozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny byé zakohczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg, — roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystgpienie do tych robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢é na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.



Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakdéw, peknieé¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnagtrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekraczac
10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentdéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdétowe informacje o uktadzie warstw
podiogowych, wielkoéci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw
i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadow
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”’) samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé piytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub skfadajaca sie z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
—50x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm



— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdt cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa.

Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg)
po powierzchni posadzki pacg gumowag. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek.

Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robaét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢é wtasnoéci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatoséci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg fate,

— sprawdzenie spadkéw podkfadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowo$ci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidiowos¢ ich
wykonania ma wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét
»Zanikajagcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek a w szczegélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
po wykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatac;ji.



Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczgcy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie piytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w

dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugo$ci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIARU ROBOT

Powierzchnie posadzek i okfadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu



Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtdég musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdét posadzkowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdét w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaroéw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje po wykonawczg,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

— protokot odbioru podtoza,

— protokot odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami
i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbioréw moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji



Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN I1SO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatos$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN-EN I1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN I1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosSci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.



PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodno$ci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i
wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p6z. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002

r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdz.
Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okiadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja ukftadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.06 ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE

ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE
Kod CPV 45442100-8- Roboty malarskie
Kod CPV 454 10000-4 - Roboty tynkarskie

1.3.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét tynkarskich i malarskich w zwigzku z ,Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego
przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetnosci dla dziedziny spedycji, w ktérym zlokalizowane
zostana: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym
kottownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczng , stacja tadowania pojazdow
z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z budowg wiaty magazynowej na dziatce o nr
ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”

1.3.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
pomochiczy przy realizacji i odbiorze roboét dla ZS. Im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
¢ Przygotowanie podtoza na scianach wewnetrznych i zewnetrznych,

¢ Wykonanie podktadu odsalajgcego $cian wewnetrznych i zewnetrznych

¢ Wykonanie tynku wewnetrznego i zewnetrznego —renowacyjnego,

e Impregnacja powierzchni tynkéw pod nowe powtoki malarskie,

¢ Malowanie scian i sufitow.

1.3.4. MATERIALY

Srodek do usuwania starych powtok malarskich ulegajgcy rozktadowi biologicznemu nie stwarzajacy
zagrozenia dla $rodowiska. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy,
gotowe suche mieszanki tynkarskie, mineralne tynki wewnetrzne i zewnetrzne renowacyjne,
renowacyjne farby wewnetrzne i zewnetrzne dajace powtoke otwartg na dyfuzje pary wodnej, farba
akrylowa, farba lateksowa np. Sniezka do malowania lamperii (odporna na szorowanie i wielokrotne
zmywanie, tatwe usuwanie plam i zabrudzen, doskonata do krycia, zapewnia oddychanie $cian,
charakteryzuje sie niskg zawartoscig LZO (Lotne zwigzki organiczne), jest bezpieczna dla zdrowia,
mydio szare do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci w postaci roztworu
wodnego 3-5%, piasek od 0,5mm do 2mm,wapno hydratyzowane (nalezy moczy¢ 36 godzin przed
uzyciem), woda (pitna).

1.3.5. SPRZET

e Pomosty robocze, drabiny, rusztowania, mieszadta do farb, pojemniki, wiadra, pedzle, walki
malarskie, szpachelki.

¢ Sprzet stosowany do robé6t malarskich powinien byé kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz bedzie przyjazny dla srodowiska.

1.3.6. TRANSPORT
Samochdd dostawczy, na placu budowy transport reczny. Przy przewozie srodkami transportowymi
nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

1.3.7. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze (zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie jezeli takie wystapity tj. zamurowane



przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne. Wykona¢ badanie stanéw tynkow i
zakwalifikowac tynki odspojone, rozluznione i spekane oraz zawilgocone do usuniecia i wymiany.
Zakres ilosciowy tynkdéw do usuniecia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzony wpisem do ksiegi obmiaru.

Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawg spoin na
gtebokos¢ 5-10mm od lica muru, w przypadku ich zapetnienia nalezy oczyscic¢ spoiny i usunaé luzne,
nie zwigzane czgstki. Przed tynkowaniem podtoze oczy$ci¢ z kurzu ,usungé plamy np. substanciji
ttustych(np. my¢ 10% roztworem szarego mydta) a nadmiernie suchg powierzchnie zwilzyé woda.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw. Rodzaj obrzutki
uzalezniony jest od podtoza i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Narzut powinien by¢ wyréwnany i
zatarty jednolicie na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke
na podtozach ceramicznych nalezy wykonac z zaprawy wapienno-cementowej grubosci 3-4 mm.
Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskac pacag przesuwang stale w jednym
kierunku. Na zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut packg drewniang lub filcowa.

Na warstwe wierzchnig (gtadz) stosowa¢ zaprawe wapienng. W celu wyréwnania réznic naprezen
wewnetrznych i zamkniecia istniejgcych rys cato$¢ tynkoéw nalezy wyszpachlowac zaprawag
szpachlowg zbrojong mikrowtéknami np. Ispo Klasyk. Ispo Klasyk przygotowac w proporcji 4:1.
(proszek :woda). Zuzycie od 2 do 6,5 kg/m2 . Zaprawe nalezy naktada¢ pacg styropianowg jedng
warstwg o grubosci 2-5mm, $cisle z instrukcjg stosowania producenta. Aby wykona¢ dobrg zaprawe
wapienng nalezy dobra¢ odpowiednig granulacje piasku. Granulacja piasku odgrywa duzg role w
wielko$ci tworzgcych sie kapilar. Najwieksze sg w warstwie tuz przy murze -obrzutce (optymalne
uziarnienie piasku powinno miesci¢ sie 2-1 mm), w narzucie (optymalne uziarnienie piasku powinno
miesci¢ sie 1do 0,5 mm) a najmniejsze w warstwie zewnetrznej -gtadzi (optymalne uziarnienie piasku
ponizej 0,5mm). W tynkach wielowarstwowych wykorzystuje sie zjawisko podciagania kapilarnego
cieczy. Dzieki podcigganiu kapilarnemu tynki wielowarstwowe sg naturalng pompa ssacg odciggajaca
z muréw wilgo€. Ale nie tylko. Dodatkowo, pierwsza warstwa (a czesciowo réwniez druga) stanowi
magazyn soli, jakie transportowane sg z woda. Pierwsza warstwa, bardziej porowata niz pozostate,
jest doskonatym miejscem do magazynowania soli bez uszkodzenia tynku. Kolejne warstwy sg
bardziej elastyczne (rosnie ilos¢ wapna), a przez to sg one zdolne do kompensowania naprezen
pojawiajgcych sie przy rozroscie krysztatéw soli. Decydujgc sie na tynki wielowarstwowe wykonywane
z suchych mieszanek, nalezy upewni¢ sie u producenta, czy oferowane przez niego produkty
przewidziane sg do stosowania w uktadach wielowarstwowych. Zwykle sg one pomys$lane jako
produkty jednowarstwowe, wiec stosowanie ich w uktadach wielowarstwowych niesie ze sobg ryzyko
ztego dobrania granulacji oraz paro-przepuszczalno$ci poszczegdinych warstw, a w konsekwencji
pojawieniem sie stref kondensaciji.

a. Przygotowanie podtozy pod malowanie
Przed przystgpieniem do malowania $ciany powinny by¢ oczyszczone, z kurzu, luznych czastek,
ewentualnych zabrudzen oraz nalezy uzupetnié ubytki tynkéw. Sciany malowa¢ po wykonaniu tynku
renowacyjnego.

b. Ogdlne zasady malowania
Gruntowanie podtoza. Do gruntowania przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkdéw , miejsc
naprawianych i oczyszczeniu powierzchni z kurzu oraz pytu. Powierzchnie tynkéw zagruntowaé
preparatem do gruntowania powierzchniowego poprzez minimum dwukrotne malowanie o ile
Swiadectwo dopuszczenia wybranego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Do robét
malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu gruntu. Sciany powyzej lamperii malowaé farbami
emulsyjnymi akrylowymi np.”Sniezkg akryl” .Charakteryzujg sie doskonatym kryciem, wysokg
wydajnoscig i trwatosciag koloru. Dajg matowe i w petni pozwalajgce "oddychaé scianom" powtoki
odporne na szorowanie i zmywanie wodg z dodatkiem detergentéw. Farbe mozna barwi¢ na dowolny
kolor z palety NCS .Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 5 stopni. W
czasie wykonywania rob6t malarskich nalezy dokonywac kontroli miedzy fazowych. Czas schnigecia
powtoki w temp. 200C przy wilgotno$ci wzglednej powietrza 55£5% .Powtoki wykonane z farb
akrylowych powinny byé nie zmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie. Powioki z farb powinny Gtogéwek — 14 marzec 2015 mie¢ barwe
jednolitg zgodnie z wzorcem. Nalezy dobrac¢ kolor farby wg wzornika koloréw wybranego producenta
farby i uzyskac akceptacje wyboru koloru prze Inspektora Nadzoru. Opakowania farb w pojemnikach
11,31,5l,i 101. Zuzycie do 12m2/|

Malowanie wewnegtrzne lamperii Scian klatki schodowej parteru, pigtra i poddasza oraz korytarza
parteru, pietra i poddasza farbg emulsyjng lateksowg np. Sniezkg —wg uzgodnionej kolorystyki. Przed



przystgpieniem do malowania nalezy lamperie (na pietrze i poddaszu) umy¢ z dodatkiem detergentow
i pozostawi¢ do wyschniecia, uzupetnic¢ tynki (korytarz parteru), zagruntowac farbg emulsyjna
podktadowg SNIEZKA GRUNT farbe przed malowaniem doktadnie wymieszaé ,na zagruntowane
podtoze naktadac¢ farbe nierozcienczong malowac¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i
podtoza powyzej +10°C nakfada¢ pedzlem lub watkiem 1-2 warstwy (nie gruntowane 2) farby-warstwe
drugg po wyschnigciu poprzedniej tj. po okoto 2- 4h.Nnarzedzia po zakonczeniu prac malarskich umyc¢
w wodzie. W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenie wietrzyé do zaniku zapachu.
Wykonczenie matowe.

Przed przystgpieniem do prac tynkarskich i malarskich nalezy teren oznakowa¢ oraz zabezpieczyé¢
przed dostepem os6b trzecich. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Kazdego dnia po zakonczeniu robét obiekt doprowadzi¢ do porzadku, aby mieszkancy nie odczuli
dyskomfortu z powodu prowadzonego remontu. Rusztowania i pomosty dla robo6t malarskich
wykonawca musi wykonac¢ na wtasny koszt i przeditozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.8. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. w ST — 00 “Warunki Ogoélne” pkt 1.0.8
Poszczegolne etapy wykonania prac tynkarskich i malarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. w ST — 00 “Warunki
Ogodlne” pkt 1.1.7. Poszczegdlne etapy wykonania prac tynkarskich i malarskich powinny byé
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do dziennika budowy

Kontrola roboét tynkarskich powinna obejmowac

¢ kontrole uksztattowania powierzchni

¢ kontrole jakosci zapraw

¢ kontrole jakosci wykonanych robét tynkarskich

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, potwierdzeniu w
przypadku materiatéw konfekcjonowanych, zgodnosci atestu i $wiadectw zgodnosci z przyjeta
technologia i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy

Powierzchnie tynkowane

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ sie probg scierania, drapania, lub zwilzania. Préba Scierania przeprowadzana jest przez
przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy
twardego, ostrego przedmiotu. Chtonnos¢ podfoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby
zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

a. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.
Wykwity (naloty, "wtoski"- sél krystalizujgca na powierzchni) naruszajgce przyczepnosc¢ tynku do
podtoza muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng
metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtfongce wode podtoza ceramiczne moga przy
niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic
przed przystgpieniem do tynkowania.

b. Sprawdzanie wilgotnosci szczatkowe;.
W celu dokfadnego ustalenia wilgotnosci podtoza nalezy sprawdzi¢ je za pomoca urzadzenia
pomiarowego ew. przez prébe suszenia. Prébka do suszenia musi by¢é pobrana z min. gtebokosci 2
cm przy pomocy wiertta w ksztatcie korony o min. srednicy 25mm wiertarkg wolnoobrotowg. Ma to na
celu zredukowanie wptywu rozgrzanego wiertta na prébke.



c. Tynki tréjwarstwowe
Sktadajg sie z obrzutki, narzutu i dodatkowej warstwy gtadzi. Zaleznie od sposobu zacierania gtadzi
(np. z zaprawy przecieranej przez sito o drobnych oczkach, zacieranie packg pokryta filcem,
zacieranie stalowg packg z jednoczesnym podsypywaniem cementu zmieszanego z drobnym
piaskiem) uzyskuje sie powierzchnie o réznym wygladzie i réznym stopniu wyréwnania (odchylenie od
ptaszczyzny 2-3 mm). Wzgledy techniczne wymagaijg, aby tynk byt stabszy od podioza. W przypadku
tynkéw wielowarstwowych nalezy ponadto przestrzegac zasady, aby marka zaprawy przewidzianej na
nastepng warstwe tynku nie byta wyzsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Optymalne
uziarnienie piasku w poszczegélnych warstwach tynku, zaleca sie:

¢ pierwsza warstwa (obrzutka): 2 do 1 mm
e druga warstwa (narzut): 1 do 0,5 mm
o trzecia warstwa (gtadz): ponizej 0,5 mm

d. Receptury zapraw tynkarskich
Jednak najlepsze urabialnosci wykazujg zaprawy z dodatkiem ciasta wapiennego. Dlatego tez zaleca
sie moczy¢ ok.36 godz. wapno hydratyzowane przed rozpoczeciem produkciji masy tynkarskie;.

e. Sposéb postepowania:
1. Pojemnik powinien by¢ szczelny, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia spoiwa wapiennego
2. Nala¢ wody do pojemnika. Nastepnie powoli wsypa¢ wapno hydratyzowane. Zachowac¢ proporcje
ok. 60 - 70 litrow wody na 100 kg wapna hydratyzowanego
3. Zawartos¢ pojemnika wymieszaé gracg do otrzymania jogurtowej konsystenciji.
4. Przykry¢ szczelnie grubg folig pojemnik i pozostawi¢ na ok. 36 godzin Moczenie wapna oraz inne
roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze wyzszej od +5 stopni Celsjusza. Tynki najlepiej
wykonywaé w temperaturach powietrza od +15 do +20°C. Najodpowiedniejszym czasem do
wykonywania tynkdéw zewnetrznych jest niezbyt stoneczna wczesna wiosna lub jesien. Tynki nalezy
chroni¢ przed raptownym wysychaniem, np. poprzez systematyczne skrapianie wodg 1 do 2 tygodni
po ich wykonaniu.

f. Roboty tynkarskie prowadzi si¢ w nastepujacej kolejnosci:
Zaleca sie, aby wytrzymatosc¢ tynku na sciskanie wynosita co najmniej 2,0 MPa, Przed przystgpieniem
do tynkowania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe (za wyjatkiem tzw.
oscieznic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty itp. Wszystkie elementy zewnetrzne osadzone w
Scianach i przechodzace przez wyprawe powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed korozja, aby
nie nastepowato brudzenie tynkéw rdzawymi zaciekami. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze
wyzszej niz +5°C (pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C). Roboty w
nizszych temperaturach mozna wykonywac jedynie przy zastosowaniu srodkow zabezpieczajgcych.
Jednym z podstawowych czynnikéw wptywajgcych na jakos¢ wykonanych tynkow jest nalezyte
przygotowanie podtoza, ktére zapewni jak najlepszg przyczepnos¢ zaprawy. Podtoze musi spetniac
warunki odpowiedniej czystosci, chtonnosci, wilgotnosci, réwnoéci, odksztatcalnosci i temperatury.

g. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni
¢ sprawdzenie wsigkliwosci
e sprawdzenie wyschnigcia podtoza
e sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 sekundach.

h. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
o dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach
o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach
Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego i jakosci wykonanych wymalowan
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem



e sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z normami.

e sprawdzenie czystosci po zakonczeniu robét

Jesli badania dadzg wynik pozytywny to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtérnie. Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.9. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czeséci pt. w ST — 00 “Warunki Ogélne”. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa zwigzang z pracami tynkarskimi i malarskimi jest m2 powierzchni tynkowane;j i
malowanej wraz z pracami pomocniczymi. llo$¢ robét okresla sie na podstawie obmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w naturze.

1.3.10. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. w ST — 00 “Warunki Ogélne”. Poszczegdlne etapy
robot elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i dokumentac;ji
powykonawczej po zgtoszeniu ich przez Wykonawce roboét. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w czesci pt. w ST — 00
“Warunki Ogolne” punkcie 1.0.10 Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny
wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

a. Odbiér prac tynkarskich
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebrac przygotowane podtoza.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej; Nie dopuszcza sie
zadnych wypryskow i speczen na powierzchni tynkow ani trwatych sladéw zaciekéw. Nie dopuszcza
sie peknie¢ powierzchni tynkéw. Nie dopuszcza sie wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza. Nie dopuszcza sie odstawania,
odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnoéci tynkéw do podtoza,
Poszczegolne etapy robét tynkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich do odbioru przez Wykonawce
robot.

b. Odbiér podtoza

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.
Materiaty zastosowane do przygotowania podfoza powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach lub w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawiane przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w punktach 1.3.7. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic .

c. Odbidr robét malarskich

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgcych na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby ,jednolitego natezenia farby i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i poszczegdlnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania .

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wcieranie polegajgcy na lekkim kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni bawetniang lub wetniang szmatkg kontrastowego koloru.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywania wodg polegajgce na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Poszczegdlne etapy robot
malarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich do odbioru przez Wykonawce robot.



1.3.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt.1.0.11 Jezeli
kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania rob6t wpisanych do dziennika
budowy i ksigzki obmiaru wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

1.3.12. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
¢ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

¢ Wymagania techniczne okreslone przez producenta materiatoéw i technologii wybranego systemu
renowacji murow.

e PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany1B1 11-
12/72 poz.139

¢ PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

¢ PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

¢ PN-65/B-14503-Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

¢ PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-65/B-10101-Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-76/6734-02-Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

e Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw roboét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

e Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

¢ Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

» Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych UWAGA!!!
WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.07.
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
Kody CPV:

45321000-3 lIzolacja cieplna

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty termomodernizacyjne

Og6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem STWIOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem



docieplenia $cian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjnej w zwigzku ,Rozbudowa i przebudowa
budynku magazynowego przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetnosci dla dziedziny spedyciji,
w ktérym zlokalizowane zostana: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia
gospodarcze w tym kotlownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczng , stacja
tadowania pojazdéw z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z budowg wiaty
magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”

1.1.2 Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dobor

i wykonanie docieplenia scian metoda lekkg mokrg, wg szczegdtowych rozwigzan ujetych w projekcie.
1.1.3 Materialy

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

Wymagania dotyczgce materiatéw stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2. Materiaty
powinny

posiadac:

* Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacyg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Roboty wykonac¢ przy uzyciu nastepujgcych materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
okreslonych

w dokumentacji projektowe;j:

OOgotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnatrz,

O0styropian EPS 70-040 gr. 12cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0 0< 0,04[W/(mK)]

i wytrzymatosci na zginanie — 115 kPa oraz klasie reakcji na ogien ,E” (wg PN-EN 13166),
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OOpolistyren ekstrudowany XPS gr. 12cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta

00< 0,035[W/mK)],

O0Optyty z wetny mineralnej gr. 12 cm,

O Okatowniki aluminiowe do ochrony naroznikow wypuktych,

OOsiatka z widkna szklanego,

O0Omieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,

00Otynk mozaikowy na $cianie piwnicy (Sciana piwniczna od strony potudniowo-wschodniej) oraz na
schodach zewnetrznych prowadzacych do budynku,

O0listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem,

(O0zaprawy tynkarskie naprawcze i wyrownujgce,

O0emulsje gruntujgce.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usungé resztki powtok malarskich, przetrze¢ tynki zewnetrzne
oraz

naprawi¢ wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowa¢ certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

1.1.4 Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoéine".

Na placu budowy mozna stosowac¢ jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5 Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PTiOR
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.6 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajgce powinny
by¢

wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng
ani

wilgocig pochodzacg z innych zrédet. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé,

piyty



izolacyjne powinny byé¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je
mijankowo tak,

aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢. Powierzchnia podtoza pod
izolacje

termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

Kolejno$¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekkg — mokrg:

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie
potrzeby sku¢ warstwy odspajajgce sie i wyréwnaé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac¢ prébne
przyklejenie prébek styropianu w réznych miejscach (8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm).
Po

4-7 dniach nalezy wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
podioza

i przyczepnosc kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwg

sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo

przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity
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wyrywajgcej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w Swiadectwach
ITB.

Warstwe ocieplenia do wysokosci ok 2,2m — 2,7m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ przy uzyciu
polistyrenu ekstrudowanego XPS. Kolejne warstwy ocieplenia wykonywaé przy uzyciu styropianu
EPS 70-040. Docieplenie scian nastepuje od wysokosci 3 cm od poziomu gruntu.

Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowaé zgodnie z informacjg podang w swiadectwach
dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w swiadectwie, a
nastepnie

nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia
ma

by¢ stosowana masa klejgca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i
pomierzeniu

konsystencji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosi¢:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu,

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej.

Masa powinna byé zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania
styropianu.

Mase klejgca nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a
na

pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty

w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie
styropianu. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale
nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany, dosungé do ptyt juz
przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang, az do uzyskania rownej ptaszczyzny
zbrojonej

tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z sgsiednimi
ptytami,

co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty,
trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych/polistyrenowych. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi

z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé od
dotu

Sciany budynku i posuwac sie do gory. Ptyty styropianowe/polistyrenowe nalezy przyklejac¢ przy
pogodzie

bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Ptyt
styropianowych/polistyrenowych

nie mozna stosowac¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych
/polistyrenowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.



Catg powierzchnie styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie wyréwnacé przez przetarcie papierem
sciernym

natozonym na pace tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywacé nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu

przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez czas
dtuzszy

niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac¢ gtéwki tacznikéw mechanicznych masa
klejgca. Do

dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowaé fgczniki rozprezne z nacieciami
bocznymi

i otworem wewnetrznym, w kitéry po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozporowy. Po whiciu
trzpienia

miotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie. Dlugosé fgcznika powinna by¢ taka, aby co
najmniej 6

cm bylo osadzone w Scianie. Gtowki tagcznikdéw nie moga wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz
powinny by¢ z nig dokfadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtéwke
tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tgcznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie
schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili

przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i
nie
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wyzszej niz 20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie
nalezy

przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase
klejgca

nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajgc

od géry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢
napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w
taki

sposéb, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masa klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie
jednorazowo

na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny byé nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w
pionie

i poziomie. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowac¢ dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé na $ciane sgsiednig pasem
o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingé tkanine na o$cieza okienne i drzwiowe.
Grubosc¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz

5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowac perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do
wzmachiania

narozy pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy
tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy wyzszej niz 25°C,
zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych
w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej

0°C w ciggu 24 h.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej

niz 2-3 cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy daé cienszg grubosé izolacji termicznej).
Podokienniki na

bokach powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢
podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej
podokiennika.

Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.



Ocieplenie nalezy rozpoczg¢ przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastepnie
przyklejanie

styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojgcej
powyzej cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktéra przykleja
sie bez

zaktaddw na sgsiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych wykonywaé zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowaé wszystkie nieréwnosci papierem
sciernym,

poniewaz odwzorowujg sie na warstwie tynku, ktéra ma grubos¢ 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej
wyprawy

tynkarskiej, ktéra poza zabezpieczeniem wczes$niej utozonych warstw, spetnia role czynnika
ksztattujgcego

wyglad elewacji obiektu.

Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno
uzyskac sie mieszanke o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekaé jeszcze okoto 5
min.

Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie $sciany pacg metalowg gtadka. Tynk nanosi sie
poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci naciggania wyprawy na $ciane odpowiada
bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciggnieciu wyprawy na fragment $ciany
nalezy zdja¢ nadmiar tynku.

Nadmierng ilos¢ wyprawy zdejmuje sie w nastepujacy sposéb: pace prowadzi sie po $cianie pod takim
katem, aby na powierzchni sciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujgcego. Po kazdym
zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokrag
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krawedz tynku nalezy naktada¢ nastepng porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i estetyczne
wykonanie potgczenia dwdch sgsiednich pofaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystgpi¢ do zagtadzania tynku pacg plastikowg do uzyskania zgdanej faktury.
Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, ktére nastepnie
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, tak aby méc je ukrywa¢ w detalach architektonicznych, jezeli
nie ma takich mozliwosci wéwczas $ciane musi tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw
technologicznych nie byto w ogodle.

1.1.7 Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i PTIOR nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych

i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Kontrola miedzyoperacyjna
obejmuje

prawidtowos¢:

» wykonania warstwy ocieplajgcej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zatozeniami Dokumentacji
Projektowej,

* wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej

w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania

czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega

réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania
wiasciwej

zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do rownosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:

+ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

« odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej



niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji — 10 mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

+ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna

ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukitosci i wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykohczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
STWIOR dla inwestycji: Termomodernizacja budynku komunalnego OSP Libigz

wraz z remontem schodéw prowadzgcych na wieze, ul. Florianska 3, Libigz Strona 6 z 7

powinno byé zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegotowymi zawartymi w umowie.

1.1.8 Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

m2 — wykonanego kompletnego ocieplenia tgcznie z wyprawg elewacyjna.

1.1.9 Odbioér

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoéline".

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementu na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika

budowy i sprawdzeniu z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

1.1.10Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne".

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét, ustalonych
na

podstawie ksigzki obmiarow — sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

jednostka obmiarowa obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

* wykonanie warstwy ocieplajgcej,

» wykonanie wyprawy elewacyjnej,

« ustawienie i rozbiérke rusztowan,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

* likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11Przepisy zwigzane

* Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Pahstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
Z pozniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

* ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

* ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tagczniki do mocowania termoizolacji" — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

« ZUATT 15/V.07/2003 - "t gczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.
STWIOR dla inwestycji: Termomodernizacja budynku komunalnego OSP Libigz

wraz z remontem schodéw prowadzgcych na wieze, ul. Florianska 3, Libigz Strona 7 z 7

* ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

* ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

* PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu



ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

* PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY CIESIELSKIE.

ST-01.08 Roboty ciesielskie
Kod CPV 45422000-1: Roboty ciesielskie

1.WSTEP.

1.1.Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robot przy
wykonywaniu robét ciesielskich zwigzanych z zadaniem ,Rozbudowa i przebudowa budynku
magazynowego przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetnosci dla dziedziny spedycji, w ktérym
zlokalizowane zostang: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia
gospodarcze w tym kottownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczng , stacja
tadowania pojazdéw z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z budowg wiaty
magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”
2.MATERIALY.

2.1.Wymagania ogdine.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i
obowigzujgcymi normami.

2.2 .Materiatami do wykonania robét sg:

-gwozdzie budowlane okragte gote

-deski iglaste wymiarowe nasycone

-bale iglaste obrzynane nasycone

-drewno na stemple okragte korowane

-krawedziaki iglaste wymiarowe, nasycone-preparaty zabezpieczajgce do drewna(np.Fobos
M2)

-okna potaciowe i wytaz dachowy

-klamry ciesielskie z pretéw stal.typu U

-deski boazeryjne z drewna iglastego

2.3.Wymagania dla drewna litego.

Konstrukcje i elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej w Dokumentac;ji
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach
technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki ,drobne elementy konstrukcyjne itp. Nalezy wykonywaé z drewna twardego,
na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421,PN-EN518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

2.4.Wymagania dotyczgce preparatdw zabezpieczajgcych drewno.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne z



wymaganiami PN-C-04906:2000 wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw i materiatéw drewnopochodnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

3.SPRZET.

3.1.Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ciesielskich przy konstrukcji dachu
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-rusztowania systemowe

-pity spalinowe

-strugi elektryczne

-mtotki ciesielskie

-wiertarki i wkretarki

4. TRANSPORT.

4.1.Przewozone elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
podczas transportu oraz przed opadami atmosferycznymi.

4.2.Sktadowaniedrewna.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sig je
odizolowaé od podtoza warstwa folii oraz sktadowaé na podktadach z materiatéw twardych,
na wysokosci co najmniej 20cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek, elementoéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w
sposob odzwierciedlajgcy ich prace statyczng. Warstwy skladowanych elementéw powinny
by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy ich
deformaciji. ]

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Wymagania ogdine.
5.2.Wymiana elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

Elementy konstrukcji drewnianej powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng. Wilgotnos¢ elementow konstrukcji drewnianej — w zaleznos$ci od zakresu ich
stosowania — nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Ztagcza na tgczniki mechaniczne powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa
z uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich
rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.
5.3.Wiezba dachowa.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg projektows.
Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac¢ szablony z desek , sklejki lub
twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢+- 1mm.
Elementy wieZzby dachowej stykajgce sie z murem (murtaty) powinny by¢é w miejscu styku
impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

5.4.0kna pofaciowe i wtazy dachowe.

Przed montazem okien potaciowych i wtazu dachowego nalezy wykona¢ odpowiednig
konstrukcje nosng z krawedziakow i tat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE.
ST-01.09 Roboty pokrywcze
Kod CVP 45261210-9 : Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obréobkami blacharskimi w zwigzku z ,Rozbudowa i
przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetnosci dla
dziedziny spedyciji, w ktérym zlokalizowane zostang: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne
oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kotlownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i



elektryczng , stacja tadowania pojazdéw z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z
budowg wiaty magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”
2.MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne
lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty do robot pokrywczych winny:

-mie¢ certyfikat zgodno$ci z norma europejska i oznaczonych znakowaniem CE

-mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta
Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonania robét pokrywczych powinien sig
znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania
materiatéw do robét pokrywczych powinien byé zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot pokrywczych.

3.SPRZET.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Niedopuszczalne
jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujgcych efekty termiczne (nagty wzrost
temperatury) np.szlifierki katowe. Powoduje to uszkodzenie powtoki blachy powlekanej , w
nastepstwie czego rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sg
nozyce wibracyjne.

Chodzenie po dachu winno by¢ tak zorganizowane, by jak najmniej chodzi¢ po
zamocowanych juz arkuszach. W przypadku drobnych uszkodzen powtoki powstatych
podczas montazu i obrébki mozna je zaprawi¢ lakierem (tylko w miejscu rysy) dostepne w
ofercie producenta.

4.Wykonanie robdét.

Pokrycia z blachy dachéwko podobnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami podanymi w
polskich normach wyrobéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
-blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach.

-po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowac
odbarwienie powierzchni blach.

Blachodachéwke nalezy uktada¢ na tatach i mocowac je za pomocg wkretéw samo
nawiercajgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze
sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Podkfadka
winna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny byé
umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w
co drugim rzedzie dachdéwek, zas przy okapie i w kalenicy- w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachdéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi. Przed montazem blach
dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidlowy kgt montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycie z blach o profilu dachéwkowym powinno by¢
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod
warstwg pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za
pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie kurzu i $niegu.
Blache o profilu dachéwkowym nalezy montowac¢ na konstrukcji z kontr fat i tat zapewnia to
wiasciwg wentylacje przestrzeni pod blacha. Laty muszg by¢ przybijane dokfadnie, w
réwnych odstepach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym punkcie. Mocowanie
pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi by¢ ona
grubsza o 16-20mm by zniwelowa¢ skok przettoczenia- mozna to uzyskac¢ stosujgc klocki
dystansowe. Dolna krawedzZ dachéwki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli
stosujemy pas nadrynnowy musimy pamietac¢ o tym by zamontowa¢ w sposob
umozliwiajgcy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Ggsiory mocujemy
wkretami ,blacha z blachg” w co drugim grzbiecie fali stosujgc uszczelki profilowane lub
uniwersalne. Zastosowanie $niegotazéw na dachach o znacznym nachyleniu potfaci pozwala
unikng¢ wiosng naprawy (wymiany systemu rynnowego) i likwiduje niebezpieczenstwo
Zsuniecia sie $niegu na przechodzgce osoby.

5.Rynny i rury spustowe.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadek koryt dachowych
nie powinny byé mniejszy niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac¢ 25m.



Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwodnianych powierzchni dachu. Spadek podtuzny koryt
odwadniajgcych powinny zapewni¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-
94701-1999. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinien by¢
kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACJI ODGROMOWEJ 1
ELEKTRYCZNEJ.

ST-01.10 Roboty instalacji odgromowej
Kod CPV 45312311-0: Montaz instalacji piorunochronnej

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w

niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji

odgromowej w zwigzku z ,Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na
Branzowe Centrum Umiejetnosci dla dziedziny spedycji, w ktdrym zlokalizowane zostang: sale
lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kottownia gazowa,
wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczng , stacja tadowania pojazdéw z instalacjg
fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z budowa wiaty magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14
w miejscowosci Sucha Beskidzka”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wymianie

instalacji odgromowej, zwigzanej z realizacjg w/w zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczg zasad prowadzenia robot przy wymianie instalaciji
odgromowej, zwigzanej z zadaniem pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego
przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetnosci dla dziedziny spedyciji, w ktérym zlokalizowane
zostang: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym
kottownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczng , stacja tadowania pojazdow
z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z budowg wiaty magazynowej na dziatce o nr
ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”

a w szczegolnosci:

-wymiane wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blacha powlekana
dachoéwkopodobng

-wymiana przewodoéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju do 120mm?2
w ciggu poziomym

-wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju do 120mm?2
w ciggu pionowym

-wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret- ptaskownik
-wymiana zgczy odgateznych dwuwylotowych instalacji odgromowych

-wymiana zigczy odgateznych trzy wylotowych instalacji odgromowych

-wymiana zigczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych

-wykonanie niezbednych pomiardw instalacji po jej wykonaniu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robét z
Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Materiatami do wykonania roboét sa:
-wsporniki dachowe

-pret ocynkowany fi 7mm

-zlgcza uniwersalne

-zlgcza odgatezne 2-wylot.

-ztgcza odgatezne 3 wylot.

-ztgcza ocynkowane odgatezne uniwersalne
-bednarka ocynkowana Stos 40x3mm

3.Sprzet.



Wykonawca przystepujacy do wykonania robot instalacji odgromowej powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-szlifierka kgtowa

-nozyce do cigcia blachy

-wkretarka akumulatorowa

4.Wykonanie robdét.

4.1.Zwody poziome

Uktadanie zwodow poziomych na dachu nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

-przy nachyleniu dachu ponad 30 stopni jeden z przewododw siatki zwodow nalezy prowadzié

wzdtuz kalenicy dachu

-zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu

nie moze by¢ mniejsza niz 2cm

-wszystkie elementy budowlane nie przewodzgce, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu

(kominy, itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwodéw zamocowanych na

powierzchni dachu, nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami kominow.

4.2 .Przewody odprowadzajgce.

Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszczaé rownomiernie na obwodzie obiektu, przy

czym odchylenie od robwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%. Liczba

przewodow odprowadzajgcych w obiekcie nie powinna by¢ mniejsza niz dwa. Przewody

odprowadzajgce nalezy uktada¢ na zewnetrznych scianach obiektu na wspornikach w

odlegtosci co najmniej 2cm od Sciany przy zachowaniu odstepéw miedzy wspornikami nie

wiekszych niz 1,5m mocowaé za pomocg srub naciggowych albo uktadaé¢ w zatynkowanych

bruzdach scian zewnetrznych . Potgczenia przewodéw odprowadzajgcych nalezy wykonaé

zgodnie z nastepujgcymi zasadami: wszystkie przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ od

goéry ze zwodami, a od dotu z uziomami lub przewodami uziemiajgcymi

-potgczenia przewoddw odprowadzajgcych nalezy wykonac za pomocg przewodow

uziemiajgcych z zaciskami probierczymi, zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach

tatwo dostepnych przy pomiarach rezystencji uziemienia

-jako ztgcza elementdw urzgdzenia piorunochronnego zaleca sie stosowac ztgcza stalowe

zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie: potgczenia sSrubowe nalezy dodatkowo

zabezpiecza¢ przed korozjg np. smarem

- w przypadku faczenia przewodow z roznych metali i mozliwosci wystapienia korozji na

stykach metali, nalezy stosowa¢ podktadki bimetalowe.

4.3.Zakres wykonywanych robot:

-demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

-montaz zwodéw

-montaz przewoddw odprowadzajgcych

-montaz zacisku probierczego

-montaz przewoddéw uziemiajgcych

5.Kontrola jakosci robat.

5.1.Kontrola urzadzenia piorunochronnego.

-ogledziny czesci nadziemnej polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami normy

rozmieszczenia poszczegolnych elementdw urzadzenia piorunochronnego

-sprawdzenie ciggtosci potgczenh nalezy wykonac¢ za pomocg omomierza lub mostka do

pomiaru rezystencji, potgczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu

uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzgdzenia.

6.Przepisy zwigzane.

PN-86/E-05003/01-Ochrona odgromowa obiektéw bud. Wymagania

Ogodlne

PN-86/E-05003/02-Ochrona odgromowa obiektéw bud. Ochrona podstawowa.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA DESZCZOWA
ST-01.11- Roboty kanalizacja deszczowej

ROBOTY DACHOWE Kod CPV 45261210-9 ST - B-04.01.00

5. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania, kanalizacji
deszczowej w zwigzku z ,Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na
Branzowe Centrum Umiejetnosci dla dziedziny spedycji, w ktérym zlokalizowane zostang: sale
lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kottownia gazowa,
wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczng , stacja tadowania pojazdéw z instalacjg



fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z budowg wiaty magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14
w miejscowosci Sucha Beskidzka”

6.

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

A
A

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
demontaz rynien i rur spustowych
montaz rynien, rur spustowych ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w czes$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogéle wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robdét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich

wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.6. Rynny i rury

rynny poétokragte o srednicy 18cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,55mmutozy¢ na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi okapu nie wiecej niz 15
cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwoch kierunkach przy zachowaniu najwyzszego
punktu po srodku okapu. Rynny fgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm Brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnetrz rynny.

rury spustowe o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,55mm spetniajgcej wymogi PN-
81/H-92125: ztgcza pionowe rur spustowych powinny byé na zewnagtrz po przeciwnej stronie od
lica $ciany, osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° - 130°,
mocowanie pod kolankiem na koncu, nie rzadziej, niz co 3,0m, uchwyty do rur spustowych
ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami przylutowane obrgczki z blachy
stalowej, szerokos¢ 30-40 mm, a brzegi podwiniete na szeroko$¢ 4-6 mm, montaz noska
umozliwiajgcy opadanie rur.

zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,55mm

A MATERIALY

2.1. Rynny i rury

rynny poétokragte o srednicy 18cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,55mm

rury spustowe o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,55mm

zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,55mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogélne"

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlane muszg byé prowadzone zgodnie z:
- Umowag

- Projektem organizacji robét

- Harmonogramem

Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych
Warunkami Technicznymi Wykonania robot, czesc¢ 7, rozdziat 3 i 5
Obowigzujgcymi przepisami prawa.



5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem prac Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét pokrycia dachowego

5.3. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanyc



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlanych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow:

jakos¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do
dostawy, ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robat:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow rob6t w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikaciji
technicznych,

Wszystkich czynnos$ci kontroli jakosci materiatoéw i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatéw i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach. Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako$ci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru kohcowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu
odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
Specyfikacjg Techniczng
Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
dokumenty odbioréw czesciowych
protokoty wszystkich odbioréow technicznych cze$ciowych
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢é wykonania ze STWIOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi zmian
i odstepstw od ST

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robét
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg. Przy wycenie robé6t nalezy zwrécié uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY REMONTOWE W Zespole Szkét im Walerego Goetla w Suche Beskidzkiej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z rozwigzan:
- pokrycie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebra¢ pokrycie i ponownie
wykonac.

8.3. Odbior pokrycia dachu

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla specyfikacja techniczna a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot wykonania rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania
transport wewnetrzny materiatéw

wykonanie robét zasadniczych

wykonanie prac pielegnacyjnych prace

porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw

Aktualne normy

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY REMONTOWE W Zespole Szkét im Walerego Goetla w Suche Beskidzkiej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA SANITARNA

ST-01.12 Roboty instalacji sanitarnej
KOD CVP: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w zwigzku z ,Rozbudowa
i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetnosci dla
dziedziny spedyciji, w ktérym zlokalizowane zostana: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne
oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kottownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i
elektryczng , stacja tadowania pojazdéw z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z
budowg wiaty magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob¢6t objetych ST

Okreslenia podstawowe w niemniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Zakres robét objetych ST jest to wymiana pionéw kanalizacji sanitarnych w pom. sanitarnych (sektor A
i B). Projektowane piony kanalizacji sanitarnych nalezy potgczy¢ z istniejagca kanalizacjg sanitarng na
poziomie piwnicy.

Piony kanalizacji sanitarnej proponuje sie wykonac¢ z rur kanalizacji niszkoszumowej bez kielichowej
taczong przez mufy nasadowe. Mufa jest wyposazona w kompensacje diugosci. Sposéb montazu —
wg zalecen producenta. Rury montowac tak, by nie podlegaty naprezeniom oraz z uwzglednieniem
kompensacji Natomiast podejscia do urzadzen sanitarnych z rur PVC-U klany SN8 tgczonych na wcisk
i uszczelke gumowa,

Do mocowania rur stosowac uchwyty o srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej

rury, ktére catkowicie obejmujg obwadd rury. Zalecane — uchwyty skrecane sSrubami z gumowg
uszczelkg EPDM mocowane do $ciany za pomocg plastikowych kotkow rozporowych i wkretow.
Stosowanie metalowych kotkow jest dopuszczalne, jednak nie zapewniajg one tak dobrej izolacyjnosci
akustycznej. Uchwyt staty montowac¢ nad ksztattkg lub potgczeniem kielichowym, uchwyt przesuwny
nalezy zamontowac odlegtosci nie wigkszej niz 2,0m ponad uchwytem statym.

Z uwagi na wysokos$¢ budynku zaleca sie zabezpieczenie pionu przed osuwaniem przy pomocy
wspornikéw pionéw oraz krétkich ztgczek ze statymi uchwytami



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY REMONTOWE W Zespole Szkét im Walerego Goetla w Suche Beskidzkiej

Przejscie przewodow pionowych przez strop wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego,
dtuzszych od grubosci sciany czy stropu 0 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg z tulejg
wypetni¢ materiatem plastycznym. Piony kanalizacyjny wyprowadzone ponad dach budynku
zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi, Kazdy pion kanalizacyjny wyposazony jest w rewizje.

Przybory i armature przyjmuje sie standardowg, miski ustepowe podwieszone na stelazach do
systemu lekkiego, umywalki montowane na szafce. W pomieszczeniu natrysku zamontowac
podtogowe z kratka ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem | odejsciem pionowym (np firmy

DALLMER typ 61 HT/E ) z obrotowag ramkg nasadkowag 100x100mm o regulowanej wysokosci od 15 —
70 mm .

1.4. Ogdéine wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczagce robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIAL

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST 00.00.00

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajace
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:.

- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 — ,Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

- Ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 —,Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

Rury kanalizacyjne zeliwne bezkielichowe typu SML tgczone na opaski z uszczelka.

- Przybory sanitarne a armaturg odptywowg powinny spetia¢ wymogi norm:

PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”
- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.. Wpusty sciekowe podiogowe”
3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogélne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobéw nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika
widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywaé¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwréci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
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spoczywac na catej dlugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos$é
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub fancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub
z uzyciem podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposaéb,
aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury s3 sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min.
50mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wigcej niz 7 warstw,
lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie bgdz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno
nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi Srodkami transportu
w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobow
stalowych takich jak pompy badz stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast
ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie
nizszej niz 0°c. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWE
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano czesci ogdlnej w ST 00.00.00
5.1. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez Sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy topoczac prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.
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5.2. Montaz rur z PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podej$¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy tagczy¢ za pomocg kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na
poczatku nalezy odpowiednio przygotowac rure tzn. obcigé na dang dtugos¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
oraz zukosowa¢ pod katem 15°. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

Aby wykonaé potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysunaé rure na odlegtos¢ 10 mm.
Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichdw.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac¢ na
kazdej kondygnacji, co najmniej mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Montaz przybordéw sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z Dokumentacjg Projektowsq i
Projektem wnetrz. Wysokosc¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy

PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajgcy fatwy w celu utrzymania w czystosci
oraz konserwacji lub wymiany przyboréow, syfonéw i podej$¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny by¢
montowane do $cian w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz

oraz wtasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe wiszgce montowac¢ do stelaz.

Przybory sanitarne powinny byé zaopatrzone w zamknigcie wodne (syfon) wbudowane w przybér lub
zaktadane bezpos$rednio pod przyborem.

Wpusty podtogowe powinny by¢ montowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian.
Wpustow nie powinno si¢ umieszcza¢ w ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowa¢ za pomocg kielichowych
potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankag
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustéw p. poz. firmy Hilti.

Dla przewodow palnych w zakresie Srednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety CP644
Hilti — przy przejsciach przez Sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od
dotu.

5.5. Badanie szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekéw technologicznych nalezy powyzej kolana fgczacego pion
z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwaciji.
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Prébe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnagtrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu
prébnym réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu, jakie moze powsta¢ w wykonanej instalacji. W
tym celu przewody deszczowe nalezy napetnia¢ wodg do poziomu dachu i oceni¢ szczelnosé rur i
ksztattek.

5.6. Nadzor nadbudowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych
statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,

- sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow |,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i
infiltracje
waod gruntowych do kanatu.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN—-B-10735.
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- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu rurociggow

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych ( kratek ) i pokryw
wiazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- zgodnosc¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ufozenie rurrociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”.

8.1. Odbiér koricowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PRZPISY ZWIAZANE
- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-81/C-89203 — ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
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- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe”
- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — czesé Il.

- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki,
Dz.U.nr75z2002r

WENTYLACJA MECHANICZNA

ST-01.13 Wentylacja mechaniczna
KOD CVP: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w zwigzku z ,Rozbudowa i
przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetno$ci dla
dziedziny spedycji, w ktérym zlokalizowane zostang: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne
oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kottownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i
elektryczng , stacja tadowania pojazdéw z instalacjg fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z
budowg wiaty magazynowej na dziatce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Wentylacja ma za zadanie usuniecie nadmiernych zyskow ciepta i dostarczanie swiezego powietrza z
pomieszczen uzytkowych oraz wc, a tym samym stworzenie wiasciwych warunkéw dla
przebywajacych tam ludzi. Spetniajgc tym samym wymaog sanitarno—higieniczny w zakresie zgodnym
z obowigzujgcg normg PN-83/B-03430.

Dla remontowanych pokoi studenckich przyjeto wentylacje nawiewng poprzez nawiewniki okienne
higrosterowane oraz wentylacje wywiewang za pomocg kratek wywiewnych higrosterowanych
zamontowanych w tazienkach poprzez kanaty i wentylator wyciggowy zamontowanych na dachu
budynku .

Kanaty wentylacyjne mocowane do scian budynku z kratkami wentylacyjnymi.

Na przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez stropy zamontowac klapy p.pozarowe
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EI60 z sitownikiem, ktére sg podtgczone do systemu SAB budynku.

Po wykonaniu instalacji i montazu urzgdzen nalezy wykonac¢ préby i regulacje przeptywu powietrza.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi PN
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIAL

Warunki ogdlne stosowania materiatéw robét podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
LINSTAL”:.

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetni¢ wymogi normy

PN-90/M75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i Badania.
Szczegotowe normatywy dla poszczegolnych elementéw uzbrojenia instalacji co
znajdujg sie w PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”

PN-90/M-75010 — , Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

PN-77/M-75005 — ,Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawory

przelotowe proste.

PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.”

- lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca wymogi
PN-85/B-02421- ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i Badania”.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Prace roztadunkowe kanatéw wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobow wentylacyjnych nalezy
wykonywacé przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Kratki wentylacyjne

Transport kanatéw ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty mogg by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanatéw winny one spoczywac na catej dtugosci
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na podtodze pojazdu kanaty o wiekszych Srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢
kanatow jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisanie moze

przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.
Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym
terenie, zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

4.2. Urzgdzenia wentylacyjne

Urzgdzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez
producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach
transportowych Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy i zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Urzgdzenia muszg by¢ tak magazynowane aby nie byty narazane na wptywy
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w czesci ogélnej ST 00.00.00
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przej$ciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczac¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

5.2. Montaz kanatow

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg byc¢
szczelne oraz nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowacé do scian lub stropu uchwytami lub montowac na
podporach w odstepach zaleznych od wymiaru kanatu.
5.3. Montaz armatury.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Urzgdzenia powinne by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw na dziatanie urzgdzen wentylacyjnego.
Urzgdzenia powinne by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

5.4. Montaz wentylatoréow

Wentylatory wyciggowe montowac na kanatach z zastosowaniem podpar¢. Przed wentylatorami
zamontowac¢ tlumiki akustyczne.

5.5. Proby szczelnosci. Regulacja i izolacja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu 0 norme PN-
78/B-10440 — ‘Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne
przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%..”

Po pozytywnym przyjeciu prébe szczelnosci kanaty nalezy zaizolowac,
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Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu i w zaleznosci od jego poziomu zamontowac¢ ttumikow
akustyczne.

5.6. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodzg przez sciany lub stropy oddzielenia
pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody z zastosowaniem klap p.pozarowy
firmy Gryfit z sitownikem podtgczonym do SAP.

5.7. Nadzér na budowg instalacji wentylacyjnej

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnej

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ufozenie przewodow wentylacji w m2

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-78/B-10440 — ,Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania przy odbiorze.”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” czes¢ Il

Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r
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- DTR ARECO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
ST 01.14 KOTLOWNIA GAZOWA

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331110-0 Instalowanie kottéw

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z ,Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego
przeznaczonego na Branzowe Centrum Umiejetnosci dla dziedziny spedycji, w ktérym zlokalizowane
zostana: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym
kottownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczng , stacja tadowania pojazdow
z instalacja fotowoltaiczng i magazynem energii wraz z budowa wiaty magazynowej na dziatce o nr
ewid.: 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka”

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogdlne. Ponizej podano okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji:

« Cigg kominowy — podcisnienie mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane
réznicg miedzy gestoscig danego gazu a gestoscig otaczajgcego powietrza atmosferycznego,

e Cisnienie prébne - ci$nienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy
przewodow, urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci,

* Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajacy korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna,

¢ Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja centralnego ogrzewania wodna jest to
czesc lub catosc¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzania tych
pomieszczen,

* Cisnienie nominalne PN - cis$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 200 C,

* Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe cisSnienie czynnika grzejnego w miejscu
zainstalowania urzadzenia przy ci$nieniu roboczym w instalacji i przy uwzglednieniu wysokosci
ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia,

* Temperatura robocza trob — obliczeniowa (projektowa) temperatura czynnika grzejnego podczas
pracy instalacji, przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie,

+ Srednica nominalna DN lub dn — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej ( dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla ksztattek srednicy wewnetrznej),

¢ Instalacja odprowadzenia spalin — zespot przewoddw i urzadzen stuzacy do odprowadzenia spalin
do krdéca spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu spalinowego do atmosfery,

* Instalacja gazowa — jest to instalacja doprowadzajgca gaz do palnika kottéw,

* Kottownia — pomieszczenie w ktérym znajduje sie kociot z zespotami urzgdzeh zabezpieczajgcych,
pomiarowych, regulacyjnych, sterujgcych, rejestrujgcych, sygnalizacyjnych i alarmujgcych,

* Pompa cyrkulacyjna instalacji — pompa wymuszajgca krgzenie wody w instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonania czesci technologicznej nowej
kottowni gazowej, 5 szt. kottdbw o mocy 110 kW kazdy, a w szczegdlnosci:

Roboty demontazowe:

- istniejacy wezet cieplny do likwidacji
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-istniejgcy przytgcz cieptowniczy do likwidacii

-istniejgcy rozdzielacz stalowy do likwidacji

Montaz urzadzen kottowni:

-KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIAWGB H 110 kW W
UKELADZIE KASKADOWYMX 5 SZTUK

-POMPA KOTLOWA BPSG32PB, 7673383 SZTUK

-ZAWOR MIESZAJACY DN 50, VRG, KVS 25

-ZAWOR MIESZAJACY DN 32, VRG, KVS 16

-POMPA OBIEGOWA MAGNA3 50-100 F

-POMPA OBIEGOWA MAGNA3 25-60

-POMPA OBIEGOWA ALPHA3 25-60

-NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX, V=500L, 6 bar

-ZAWOR BEZPIECZENSTWA HUSTY 3 BAR SZTUK

-ZABEZPIECZENIE KOTLOW PRZED BRAKIEM WODY

-STACJA ZMIEKCZANIA WODY WRAZ Z OSPRZETEM

-SEPARATOR POWIETRZA FLAMCO

-SPRZEGtO HYDRAULICZNE 125/250

-ROZDZIELACZ OBIEGOW GRZEWCZYCH DN 200

-SYSTEM DETEKCJI NIESZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOAWEJ + ELEKTROZAWOR TYPU MAG
-PRZEWOD SPALINOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ @ 300, L = ok.18 m
-PRZEWOD POWIETRZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ @ 300, L=10m

1.5. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjg Techniczng , niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami
zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy (1) a takze postanowieniami zawartymi w Warunkach (40) .
Odstepstwa od projektu mogg by¢ jedynie zwigzane z dostosowaniem elementéw kottowni do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem kottowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi (40), Polskimi Normami oraz przepisami dotyczgcymi instalacji centralnego ogrzewania.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony $rodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej, Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na
budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach, a w przypadku ich
braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci bgdz dokumentacije
zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania. Dokumenty te muszg
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie (5).

2.1. Urzadzenia.

Jako wyposazenie kottowni nalezy zastosowac¢ urzgdzenia o nastepujacej charakterystyce:
- kociot

Zaprojektowano kaskade 5szt kottdw o tgcznej mocy 550kW.

- pompy obiegowe c.o.

Przewiduje sie montaz elektronicznie regulowanej pompy obiegowej wyposazonej w zintegrowany na
pompie wyswietlacz i pole obstugi recznej. Pompa umozliwia automatyczng regulacje réznicy cisnienia
poprzez bezstopniowa regulacje predkosci obrotowej bez zewnetrznych urzadzen sterujgcych
- haczynia wzbiorcze przeponowe:

* naczynie przeponowe: REFLEX, V=500L, 6 bar

2.2. Przewody.

Woda grzewcza Instalacja kottowa wody grzewczej zostanie wykonana z rur stalowych Dostarczone
na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniem.

2.3. Armatura i aparatura kontrolno-pomiarowa.
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Nalezy zastosowac jako armature odcinajgca zawory kulowe odpowiedniej Srednicy oraz pozostatg
armature zwrotng, zabezpieczajgca i kontrolno- pomiarowa wedtug wyszczegédlnienia urzadzen i
armatury. Cisnienie nominalne armatury wedtug dokumentaciji. Dostarczona armatura winna
odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm albo odpowiednich w razie ich braku — warunkom
technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganiom doktadnosci odczytu, a
jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru. Termometry szklane
powinny posiadac dziatke elementarng nie wigkszg niz jeden stopienh Celsjusza, a manometry
Srednice tarczy nie mniejsza niz 10 cm.

2.4. Izolacja termiczna.

Przewody zasilajgce i powrotne oraz rozdzielacze w kottowni zaizolowaé termicznie pianka
polietylenowg LDPE typu FRM. Grubos¢ izolacji przyjg¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz wytycznymi
producenta.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz deklaracje zgodnosci z normg. Wyréb podlega systemowi
oceny zgodno$ci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczng (5) i (6).

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera. Rury powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng czystg, bez rys i
wgniecen. Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na
wyrobie, umozliwiajgca w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta
- symbol materiatu

- Srednice zewnetrzne i wewnetrzne
- oznakowanie sztywnosci obwodowej
- identyfikacje serii produkcyjnej Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie z
metodami badan i warunkami podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdét, jak tez w
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Rury i ksztattki.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia.

Transport urzgdzeh powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na paletach
w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzgdzen.

4.3. Armatura.

Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach w zamknietych
pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Materiaty te przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac¢ sie w granicach tolerancji okreslanych w
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét instalacii
technologicznej kottowni.

5.2. Montaz rurociggow.

- Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

- Wykonawca wyznaczy trase przewodow i miejsca montazu urzadzen i uzgodni terminy
poszczegolnych prac

- Przed utozeniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody moggce powodowac uszkodzenia przewodow (prety zbrojeniowe, wystajgce elementy
zaprawy betonowej itp.)

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne

- Kolejnos¢ wykonywania robét:

* Wyznaczenie miejsca utozenia rur

* Wykonanie wymaganych przeku¢ i wykué¢

* Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

* Przecinanie rur

» Zatozenie tulei ochronnych

* Utozenie rur i wstepne zamocowanie

* Wykonanie potgczen

- Przewody stalowe nalezy tgczy¢ poprzez spawanie

- Przewody miedziane nalezy taczy¢ poprzez ztgcza lutowane kapilarnie

- Rurociggi poziome prowadzi¢ nad posadzkg kottowni lub pod stropem ze spadkiem wynoszacym co
najmniej 0,3% w kierunku kotta. Wysokos¢ przejscia w kottowni (w swietle) nie moze by¢ mniejsza niz
20m

- Punkty state powinny by¢ wykonane tak, aby bylg mozliwa kompensacja wydtuzen cieplnych
przewodow

- W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie wolno stosowac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych . Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zawiera¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o 6 do 8 mm od $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslane jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ przy pomocy odpowiednich materiatow
zabezpieczajgcych.

- Rurociagi tgczone beda z armatura oraz przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej nhormy. Potgczenia gwintowane uszczelni¢ za pomocg pasty
lub konopi.

- Sposdb kolejnosé oraz czas montazu rurociggéw winien by¢ uzgodniony z wykonawcami innych
robot budowlanych a szczegodlnie z wykonawcg robot elektrycznych w tym oswietlenia.

5.3. Montaz urzadzen.

5.3.1. Kociot.

- Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym zgodnie z wymaganiami producenta

- Odlegtos¢ przodu kotta od Sciany przeciwlegtej powinna spetnia¢ wymagania producenta w zakresie
swobodnego dostepu do palnika i czyszczenia kotta, lecz nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m

- Odstep miedzy tylnymi i bocznymi Scianami kottéw a Scianami pomieszczenia winien umozliwia¢ ich
wiasciwg obstuge

- Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng Ruchowg kotta.

5.3.2. Pompy.

Pompy nalezy zamontowac¢ zgodnie z projektem oraz wymogami zawartymi w Dokumentacji
Techniczno Ruchowe;j.

5.3.3. Przeponowe naczynie wzbiorcze ukiadu grzewczego.

Miejsce montazu powinno by¢ tatwo dostepne tak, aby mozliwa byta okresowa kontrola naczynia oraz
ewentualna wymiana naczynia bez koniecznosci demontazu innych elementéw instalacji. Montaz
zgodnie z projektem i zaleceniami producenta.

5.3.4. Montaz armatury i sprzetu.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzgcej przez o$ przewodu
- Zaworu nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwac;i i
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kontroli (maksymalna wysokos$c¢ na ktérej moze by¢ zlokalizowana armatura obstugiwana z poziomu
kottowni wynosi 1,8 m).

5.4. Badania i uruchomienie instalacji.

- Przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow, instalacja winna by¢ poddana
prébie szczelnosci

- Préba szczelnosci winna by¢ poprzedzona kilkukrotnym skutecznym ptukaniem wodg. Niezwtocznie
po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z (16) lub z
dodatkiem inhibitoréw koroz;ji.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢

- Badania szczelnosci prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 00 C.

- Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw.
Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami (12). Cisnienie probne winno
by¢ wyzsze o 2 bary od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopusci¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
tj. 12 baréw.

- Do pomiaru ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 minut nie stwierdzono przeciekow
wzglednie roszenia przewodow.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot - Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco przy najwyzszych w miare mozliwosci
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych wielkosci obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;.

- Roboty izolacyjne nalezy wykonac¢ po zakohczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. -
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej

- Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 =5 do + 10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Specyfikacji (11)

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach
oraz w Warunkach (40)

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta. -
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

- Odbioru robot budowlanych, polegajacych na instalowaniu kottéw, nalezy dokona¢ zgodnie z
warunkami (40).

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy umiejscowienie i wymiary otworu

Bruzdy w Scianach wymiary, czysto$é, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

Z odbiorcéw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu

Po przeprowadzeniu prob nalezy dokonaé odbioru technicznego robét budowlanych zwigzanych z
instalowaniem kotta.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii
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Dokumentacja Techniczni Ruchowa zamontowanych urzadzeh
- Przy koncowym odbiorze nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Protokoty badan szczelnosci instalacji
8. OBMIAR ROBOT.

- Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w Specyfikaciji (11)

Obmiar rob6t ma za zadania okresla¢ faktyczny zakres wykonania rob6t wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
wymaganiami zawartymi w umowie, przedmiarze robét i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aich iloé¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robét wchodzgcym w
sktad umowy np. armatura i urzagdzenia w sztukach, rurociggi w metrach biezgcych.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez ZRU. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

- Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji kottowni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Przepisy podstawowe.

(11) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes$¢ ogdlna.

(40) - Warunki Techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, gazowej i klimatyzaciji. Il wyd. Warszawa 2000 r.

(41) - Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

9.2. Normy.

(42) - PN-B-02415. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wybiorczymi przeponowymi. Wymagania.

(43) - PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne badania i wymagania.
(44) - PN-90/M-75009. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

(45) - PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

(46)- PN-93/C-046074. Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody.

(47) - PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.

(48) - PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przemystowych czynnikéw..

(49) - PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.



