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WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE PRZELOMOW TYP |
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korytko betonowe
podsypka cem.-pias. T4 gr. 4cm /
tawa betonowa z oporem betonu klasy C16/20 gr. 10cm

tawa z kruszywa nafuralnego gr. 20cm
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nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (chodnik i zjazdy)
podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr. &cm

podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

istniejace zageszczone i wyprofilowane
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w ilosci 0,08m3/mb
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NADZORY | PROJEKTY DROGOWE mgr inz. Grzegorz Zylifiski
31—725 Krakéw, os. Na Wzgdrzach 30/15
NIP 6782552402 tel. 797-019-323

NAZWA PROJEKTU:

.Remont drogi powiatowej nr 170/K Brody — Palcza o
dfugosci 2275,5mb, na odcinku w km od 7+380,50 do km
9+656,00 w miejscowosci Palcza polegajgcy na remoncie
uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodnikdw i poboczy wraz z

wymiang uszkodzonych przepustdow pod drogg.”
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W . 50 5 06 2023 miejscowos¢ Palcza
TYTUL RYSUNKU: Gmina Budzow
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FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS
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