»Remont drogi powiatowej nr 1707K Brody - Palcza o dtugosci 2275,5mb, na odcinku w km od
7+380,50 do km 9+656,00 w miejscowosci Palcza polegajacy na remoncie uszkodzonej nawierzchni

jezdni, chodnikdw i poboczy wraz z wymiang uszkodzonych przepustéw pod drogg.”

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
KNRW 201/113 R'oboty pomiarowe’przy IiniO\{\/ych robotach
1 /4 ziemnych, trasa drég w terenie km 2,28 2,28
pagérkowatym
2 Roboty drogowe zwigzane z remontem nawierzchni jezdni i skrzyzowan
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
rubosc srednia 3 cm, (frezowanie
2 |knR231/803/3 8™ ont (frez m2  |6635,00 6 635,00
nawierzchni wraz z wywozem urobku do
10km w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego)
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
rubosc¢ srednia 10 cm, (frezowanie
3 [kNR231/803/3 8" ont (frez m2  |6830,0+200,0 7 030,00
nawierzchni wraz z wywozem urobku do
10km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego)
Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
KNR 231/1004, hani i hnia nieul -
4 / /|mec anlcere, nawierzchnia meu.epszona m2 6635,0+6830,0+200,0 13 665,00
4 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych
KNR 231/1004/ |Skropienie istniej toz Isj
c 31/1004/ [Skropienie |s.tn|IeJ'agcego podfoza emulsja 2 6750,0+6890,0 13 640,00
7 asfaltowag w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m2
Wzmacnianie podfoza gruntowego
iatkami i tékni i - Analogia:
6  |KNR911/101/1 |BEOSI@H@M! I geowlokninami - Analogla m2  |6750,0+6890,0 13 640,00
Utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN
KNNR 6 0108- W.yréwnani? istniejgcej nawierzchrji .
7 02 mieszang mineralno-asfaltowg gr. Srednia t 970 970,00
2,5cm
KNR 231/1004/ |Skropienie istniej dtoz Isj
8 /1004/|Skropienie istniejacego podioza emulsja m2  |6750,0+6890,0+200,0 13 840,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
Wyk i t 132 j z bet
9 |KNR231/310/1|" YrOnanie warstiy wiqzace) z betonu m2  |6750,0+6890,0+200,0 13 840,00
asfaltowego AC 16W gr. 5cm
KNR 231/1004/ |Skropienie istniejgcego podtoza emulsjg
10 o m2 6635,0+6830,0+200,0 13 665,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
11 KNR 231/310/5 m2 6635,0+6830,0+200,0 13 665,00

mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm
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Przedmiar robot

| J.m.

| Przedmiary i wyliczenia

Lp. Podstawa Opis pozycji llos¢
3 Roboty drogowe zwigzane z likwidacjg przetomow
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
boé¢ érednia 5 cm, (f .
12 |knR 231/803/3 [ETUPOSE Srednia S cm, (frezowanie m2  [2730,0+1730,0 4 460,00
nawierzchni wraz z wywozem urobku do
10km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego)
Podbudowy z mieszanek mineralno-
13 KNR 231/110/1 |bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P m2 2730,0+1730,0 4 460,00
50/70, gr. 8m
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
14 KNNR 1/201/6 m3 1338,00 1338,00
urobku
Wykonanie podbudowy z kruszywa
15 KNNR 6/113/5 |[naturalnego gr. 20cm stabilizowanej m2 1730 1730,00
mechanicznie
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-
63mm, warstwa goérna, po zageszczeniu gr.
16 KNNR 6/113/5 2 2730,0+1730,0 4 460,00
/113/ 20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z m
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
4 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcego korpusu drogowego
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
17 KNNR 1/201/6 m3 720,00 720,00
urobku
ANALOGIA: Rozebranie istniej h k
18 |KNNR1/201/6 _ rozebranie Istniejcych koszy m3  [434,00 434,00
kamienno siatkowych wraz z odwozem
Formowanie i zageszczanie nasypow zapor
KNKRB 1/222/1
19 1222/ ziemnych z ziemi dostarczonej m3 720,00 720,00
(1) -
samochodami; kat. gruntu I-lll
20 KNR 2-01 Umocnienie skarp.l d.na kana’r(?W ptytami m2 88 88,00
0520/01 prefabrykowanymi azurowymi
KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami
21 2 860 860,00
0520/01 prefabrykowanymi typu JOMB m
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z
KNR 2-11 0401-|b tad k t nadwod
27 rzegL.J, wy ja\ un(.e reczny, nar.zu na. wodny m3 89 89,00
11 z kamienia sredniego - zabezpieczenie
skarpy
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym,
KNR bet d , kty C12/15 -
23 eton podawany pompa, zwykly C12/15 - m3 10,00 10,00
202/1101/1 (4) |zabetonowanie dolnych elmentéw budowli
siatkowo-kamiennych - wraz z deskowaniem
24 KNR 911/101/1 Separacja gruntu geowtdkning o gramaturze m2 580,00 580,00
200g/m2
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych,
KNNR k i mat jatki stal jb
»c osze i materace z siatki stalowej bez ‘ m3 434,00 434,00
10/408/1 (1) |wyprawy, naktady podstawowe - uktadanie
kamieni recznie z dopasowaniem
5 Roboty drogowe zwigzane z remontem poboczy
26 KNR Roboty ziemne - Sciecie istniejgcych poboczy m2 2446 2 446,00
231/1402/5 (1) |gr. 10cm wraz z odwozem urobku
KNR 02-31 ANALOGIA: Wykonanie poboczy z materiatu
27 kamiennego - destrukt pochodzacy z m?2 2446 2 446,00
0114-07-00 . .
frezowania drogi - gr. 12cm
KNR 2-31 Analogia: Skropienie poboczy emulsjg
28 1002-01 asfaltowa wraz z zasypaniem grysami lub m?2 2446 2 446,00
destruktem gr. 1cm
6 Roboty drogowe zwigzane z dostosowaniem wysokosciowym istniejgcych zjazdow
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
29 KNNR 1/201/6 m3 245*0,15 36,75
urobku
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
boé¢ érednia 5 cm, (f .
30 |KNR 231/803/3 [BrUP0s¢ srednia 5 cm, (frezowanie m2  |54,00 54,00

nawierzchni wraz z wywozem urobku do
10km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego)
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Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
KNR 02-31- ANAL(?GIA: W\(konanle nawierzchni z
31 0114-07-00 materiatu kamiennego - destrukt m?2 245 245,00
pochodzacy z frezowania drogi - gr. 12cm
32 KNR 231/1004/ |Skropienie isjcnifaj‘acego podfoza emulsjg m2 54,00 54,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki
33 KNR 231/310/5 m2 54,00 54,00
/310/ mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 5cm
7 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcych chodnikow
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o
34 0813/03 wymiarach 15x30cm, na podsypce m 540 540,00
cementowo-piaskowej
35 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki i m3 540,0*0,065+680,0*0,04+292 76.90
0812/03 pod obrzeza *0,5%0,1 ’
36 KNR 0231-0814 Roze!oranie obrzezy trawnikowych ? . - 680 680,00
02 wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej.
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki
kamiennej rzedowej o wysokosci 14cm na
KNR 2-31 podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbranie
37 m2 1780 1780,00
0806/01 kostki betonowej gr. 8cm - odwédz na
odlegto$¢ 10km - w miejsce wskazane przez
Inwestora
KNR 2-31 ANALOGIA: Rozebranie istniejgcych
38 0813/03 zniszczonych prefabrykowanych elementéw m 292 292,00
oporowych typu ,,L”
) . 540*0,3*0,15+76,9+680*0,08
39 KNR 401/108/1 |Wywdz gruzu spryzr.nowanego samochodami m3 %0,3+1780%0,084292%0,12*(1 319,49
1 samowytadowczymi do 1-km
,2+0,5)
Roboty ziemne - wykopy pod elementy
40 KNNR 1/201/6 |oporowe i pod konstrukcje chodnika wraz m3 4704375 845,00

odwozem urobku
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m [RZ3L  owane demeny | ma [20700854677°0005:292°0) g, g
0402/04 pretabry y 6401 :
oporowe typu "L
47 KNR 2-31 0605-|tawa fundamentowa zwirowa pod . m3 a1 41,00
01 prefabrykowane elementy oporowe typu "L
KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
43 wystajgce na podsypce cementowo- m 520 520,00
0403/03 . .
piaskowej
KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wyr.nlarach .30x8 Fm na
44 05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 677 677,00
wypetnione zaprawg cementowa
ANALOGIA: Uktadanie prefabrykowanych
45 KNR 2-31 elementow oporowych typu ,L . - 292 292,00
0403/03 120x50x50cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr.
4cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa
t 31,5-63 .20
46 |KNNR6/113/5 |- on€BO =2,07b5mm gr. 25cm m2  |1560 1560,00
stabilizowanej mechanicznie wraz z
zaklinowaniem
Wykonanie podbudowy z kruszywa
t 31,5-63 .40
47 |KNNR6/113/5 [ oneBO 22,2703mm gr. Z7em m2  |205 205,00
stabilizowanej mechanicznie wraz z
zaklinowaniem
48 KNKRB 1/222/1|Zasypanie elementéw oporowych m3 235,00 235,00

(1)

materiatem kamiennym (zwir lub pospoétka)
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Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Chodniki z kostki brukowej betonowej -
49 KNNR 6/502/4 |kostka szara, grubos’ci 8 cm, podsypka m2 1560 1 560,00
(1) cementowo-piaskowal:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
Chodniki z kostki brukowej betonowe;j -
50 KNNR 6/502/4 |kostka czerwo.na, grubosci 8 cm, podsypka m2 205 205,00
(1) cementowo-piaskowal:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
Wykonanie podbudowy z kruszywa
51 KNNR 6/113/5 [tamanego 0-31,5mm gr. 15cm stabilizowane;j m2 110 110,00
mechanicznie wraz z zaklinowaniem
Wykonanie remontu zabezpieczenia
59 KNNR 4/1414/ pu.nktow osnowY gleode.zyjnej - Wymlana ot 8 8,00
1 zniszczonych zwienczenie studni
teleskopowej 315mm
8 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcej zatoki autobusowej
53 !<alkulz.11cja Demontaz wiaty przystankowej murowanej kpl 1 1,00
indywidualna [6,5m*4m*4m wraz z odwozem gruzu
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
54 KNNR 1/201/6 m3 2,0*%3,5%0,3 2,10
urobku
Wykonanie podbudowy z kruszywa
t 31,5-63 .20
55  |KNNR6/113/5 | o180 24,2703mm gr. 24cm m2  [2,0%3,5 7,00
stabilizowanej mechanicznie wraz z
zaklinowaniem
56 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 7,50*0,045 0,34
0402/04 poremp i ’
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
KNNR 6 0404- . . .
57 05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 2*¥2,0+3,5 7,50
wypetnione zaprawg cementowa
Chodniki z kostki brukowej betonowej -
cg KNNR 6/502/4 |kostka szara, grubos’ci 8 cm, podsypka m2 20%3,5 7,00
(1) cementowo-piaskowal:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
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kalkulacja
59 indyl\JNidJuaIna Montaz wiaty przystankowej kpl 1 1,00
9 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcych przepustéw drogowych
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
60 KNR 231/803/3 |mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m2 85,00 85,00
grubos¢ srednia 10 cm
Rozebranie istniejgcej studni wpadowej
61 KNR 2-31 srednicy 1000mm i gt. 2,0m - na wlocie ot 1 1,00
0813/03 przepustu pod drogg - wraz z odwozem
gruzu
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
62 KNNR 1/201/6 |samochodami samowytadowczymi m3 225 225,00
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu llI-IV
63 KNR 231/816/4 Rozebranie,przepustéw rurowych, rury - 39 39,00
betonowe $rednicy 50cm
Rozebrani té h,
64 KNR 231/816/6 oze ranlelprzepus Ow rurowych, rury - 31 31,00
betonowe $rednicy 60cm
Rozbidrka betondw i konstrukcji betonowych
lub zwirobet Sci lub tawy:
65 KNKRB 5/618/2 zgruzu lu ZWIII‘C? etonu suar}wy' u 'awy m3 32 32,00
beton o grubosci do 30 cm - $cianki czotowe
przepustéw - wraz z odwozem gruzu
KNNR 4/1411/ Pod’@ia pod kalrja’fy i obiekty z materia’réw
66 3 sypkich, grubos¢ 20 cm - podsypka i obsypka m3 245 245,00
rur przepustow pod drogg
Przepusty rurowe pod drogg wykonanie
67 KNKRB 6/604/2 |przepustéw z rur $rednicy Fi 50 cm - rury PP m 39 39,00
SN 8
Przepusty rurowe pod drogg wykonanie
68 KNKRB 6/604/3 |przepustéw z rur $rednicy Fi 60 cm - rury PP m 31 31,00
SN 8
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Przepusty pod zjazdami, scianki czotowe z
69 KNKRB 6/602/7 m3 32 32,00
/602/ betonu C20/25
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
tami stal i okragtymi, zeb i
70 |KSNR2/103/3 [Pretam! staiowymiokraglymi, zebrowanym ke |2700 2 700,00
Fi do 12 mm - dwie siatki pretéw w
rozstawie pionowym i poziomym 20cm
71 KNR 0201-0504+ Zasyp?nle przest.rzenl za sIC|a.nkam| budcl)wll m3 90 90,00
04 materiatem kamiennym - zwir lub pospdtka
Wykonanie podbudowy z kruszywa
t 31,5-63 .30
72 |KNNR6/113/5 |0 aneEO 22,2m03MmM BT STCM m2 135 135,00
stabilizowanej mechanicznie wraz z
zaklinowaniem
Podbudowy z mieszanek mineralno-
73 KNR 231/110/1 |bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P m2 87 87,00
50/70, gr. 8m
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i
zelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodg
KNNR 4/1414/ |studniarska, t kat i I-11, gtebokos¢ 2
4 / / |stu nla.rs 3, grunt kategorii gtebokos¢ ot 1 1,00
1 m, kregi bet. wys. 500 mm - wraz z kratg
stalowg spawang z pretéw fi 18mm - siatka
w rozstawie 15cm - podwdjnie malowang
9.1 Przepust drogowy w km 8+923 - prace remontowe
9.1a |Gtowica wlotowa
75 ?(alkulaqa R.emont pO.W|erzchn| betonowych - m2 5 5
indyw. piaskowanie
76 KNR 233/712/3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych m2 c c
wyprawa PCC
KNR 2-01 0233- Mechaniczn.e pr?fil?wanie fkarp i nasypoéw
77 05 spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3 8 8
(100 KM) w gruncie kat. Ill - wylot i wlot
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
78 KNNR 1 (humusg) o grubosci c'io 15 cm za pochq m2 29 29
0113-01 nkoparki - oczyszczenie skarp i koryta cieku z

roslinnosci
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Kalkulacja .
79 . Iniekcja rys mb 3 3
indyw.
9.1b |Gtowica wylotowa
80 Kalkulacja R.emont pqwierzchni betonowych - m2 10,5 10,5
indyw. piaskowanie
81 KNR 233/712/3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych m2 10,5 10,5
wyprawa PCC
KNR 2-01 0233- Mechanicznfe pr9fi|9wanie ?karp i nasypow
82 05 spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW m3 2 2
(100 KM) w gruncie kat. Ill - wylot i wlot
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
83 KNNR 1 (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m 3 8
0113-01 nkoparki - oczyszczenie skarp i koryta cieku z
ro$linnosci
Kalkulacj
84 . atkuiacia Iniekcja rys mb 3 3
indyw.
9.2 Przepust drogowy w km 84923 - prace remontowe
9.2a |Gtowica wlotowa
85 Kalkulacja R.emont pqwierzchni betonowych - m2 96 96
indyw. piaskowanie
86 KNR 233/712/3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych m2 91 91
wyprawa PCC (0-1cm)
87 KNR 233/712/3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych m2 5 5
wyprawa PCC (2-5cm)
Betonowanie przy uzyciu pompy na
KNR 2-33 0210-
88 02 samochodzie - ptyta denna beton klasy m3 5 5
C30/37
Kalkulacja . . L. .
89 . Wiercenie otworéw i osadzenie kotew szt 175 175
indyw.
Kalkulacj
90 . atkuiacia Iniekcja rys mb 15 15
indyw.
Montaz zbrojenia, stal ki AllIN siatk
o1 KNR 233/405,2 ontaz zbrojenia, stal klasy siatka m2 35 35
12mm - ptyta denna
9.2b |Gtowica wylotowa
92 Kalkulacja Remont powierzchni betonowych - m2 16 16,00

indyw.

piaskowanie
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93 KNR 233/712/3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych m2 12 12,00
wyprawa PCC (0-1cm)
94 KNR 233/712/3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych m2 4 4,00
wyprawa PCC (2-5cm)
KNR Wykonanie umocnienia brzegéw koryta
95 211/401/11 cieku nar"zutem z kamienia tamanego o m3 4 4,00
granulacji 20/40cm
Kalkulacj
96 . alkulaga Iniekcja rys mb 5 5,00
indyw.
10 Roboty drogowe zwigzane wykonaniem odwodnienia
Regulacja pionowa studzienek dla kratek
Sciekowych ulicznych. ANALOGIA:
przebudowa zwienczen studzienek
97 KNR 2-31 1406-{Sciekowych poprzez montaz na istniejgcych szt. 10 10,00
wpustach ulicznych zelbetowych pierscieni
odcigzajgcych wraz z reguacja
wysokjosciowg witazy zeliwnego
Rozebranie istniejgcych studzienek
98 KNNR 4 1424- s’ciekow.yc':h - uliczne betonowe o $r.500 mm ot 10 10,00
02 z osadnikiem bez syfonu - wraz z odwozem
gruzu
99 KNR 231/816/1 Rozebranielprzepustéw rurowych, rury m 57 27,00
betonowe $rednicy 20cm
Roboty ziemne wykonywane koparkami
dsiebi izt t bk
przedsie |ern}/m| z transportem unfo u 10,0%1,5%1,5%1 5+427,00,5%1
100 KNNR 1/201/6 |samochodami samowytadowczymi m3 0 47,25
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, ’
kategoria gruntu IlI-IV
KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o
101 szt. 10 10,00
02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu ?
KNNR 4/1 Kanat PVCt isk, Fi
107 /1308/ |Kanaty z rur typu C qczon? na wcisk, Fi " 27 27,00
3 200 mm- przykanaliki wpustéw Dn500




»Remont drogi powiatowej nr 1707K Brody - Palcza o dtugosci 2275,5mb, na odcinku w km od
7+380,50 do km 9+656,00 w miejscowosci Palcza polegajacy na remoncie uszkodzonej nawierzchni

jezdni, chodnikdw i poboczy wraz z wymiang uszkodzonych przepustéw pod drogg.”

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
KNNR 4/1411/ Pod’@ia pod kalrja’fy i obiekty z materiaféw
103 3 sypkich, grubos¢ 20 cm - podsypka i zasypka m3 27*(0,5*0,8-3,14*0,1*0,1) 9,95
rur kanalizacji deszczowej
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i
zelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodg
iarsk k i I-11, gtebokos¢ 2
KNNR 4/1414/ studnla'rs 3, grunt kategorii I-1l, gtebokos¢
104 1(1) m, kregi bet. wys. 500 mm - ANALOGIA szt 2 2,00
wymiana wtazu zeliwnego wraz z
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym i
pokrywa zelbetowa z otworem - klasy D400
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i
zelbet h Fi 100 k t
KNNR 4/1414/ zelbe .owyc i 1000 mm vE/.y onane me 'o’dq
105 1(1) studniarska, grunt kategorii I-1l, gtebokos¢ 2 szt 4 4,00
m, kregi bet. wys. 500 mm - ANALOGIA
wymiana wtazu zeliwnego - klasy D400
106 KNR 2-31 1406-|Regulacja plonowa.l zell\./vn.ych wtazéw ot 7 7,00
03 kanatowych studni rewizyjnych
Roboty zi - wyk d
107 |KNNR 1/201/6 ufog’kz ziemne - wykopy wraz odwozem m3  |(268,5+37,0+246,5)%0,6*0,8 264,96
KNR 2-31
108 0402/04 tawa betonowa pod korytka m3 (37,0+246,5)*0,1*0,5 14,18
KNR 2-31 0605-
109 o1 tawa fundamentowa zwirowa pod korytka m3 (268,5+37,0+246,5)*0,3*0,6 99,36
Utozenie korytek trapezowych, Sciek
fabryk , korytk b dbud
110 |KNR 201/515/1|Pre eoryowany, Korytkowy bez podbudowy 1 |268,5 268,50

korytko trapezowe typu 50x38x21cm lub
réwnowazne
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Utozenie korytek trapezowych, Sciek
111 KNRW 201/515 |prefabrykowany, korytkowy bez podbudowy - 37 37,00
/1 korytko trapezowe typu 50x38x21cm lub
rownowazne z kratg stalowg
Utozenie korytek trapezowych, Sciek
112 KNRW 201/515 prefabrkaV\{any, korytkowy bez podbudowy - 246,5 246,50
/2 (1) korytko kolejowe typu 400x480/700x600mm
lub réwnowazne
11 Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego
KNR 2-310818-
08
113 KNR Demontaz stupkéw znakéw drogowych wraz ot 5 2,00
4-041107-01 |z wywozem
KNR 4-041107-
04
KNR 2-310703-
03
114 KNR 4-041107- [Demontaz tarcz znakéw drogowych wraz z ot 5 5,00
01 wywozem
KNR 4-041107-
04
115 KNKRB 6/703/1|Bariery energochtonne stalowe m 1132 1132,00
ANALOGIA: Montaz do stal h bari
116 |KNKRB 6/703/1 ontaz do stalowych barier m |36 36,00
energochtonnych pochwytéw dla pieszych
Bariery stalowe - barierka typu
117 KNKRB 6/703/1|"olsztynskiego" - z kotwieniem i m 222 222,00
betonowaniem w gruncie
Stupki d kow d h,
118 |KNR 231/702/1 > PX! c0 Zhakow drogowych, z rur szt |28 28,00
stalowych, Fi 50 mm
Przymocowanie tablic znakédw drogowych,
119 KNR 231/703/1 |znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, szt. 23 23,00

informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Opis pozycji

J.m.

Przedmiary i wyliczenia

llosé

120

KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2
ANALOGIA: tabliczki T-1

szt.

3,00

121

KNR 231/703/2

Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2
ANALOGIA: znaki D-46 i D-47

szt.

6,00

122

KNR 231/703/2

Przymocowanie tablic znakdw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2
ANALOGIA: znaki E-17a i E-18a

szt.

2,00

123

KNR 231/703/1

Kalkulacja Indywidualna. Dostawa i montaz
tablic informacyjnych o wymiarach 60x80cm
dotyczace projektu

szt.

2,00

124

KNNR 6 0705-
06

Oznakowanie poziome jezdni
grubowarstwowe

m2

844

844,00




