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Proj. remont nawierzchni jezdni 

Proj. dostosowanie wysokościowe

drogi powiatowej i skrzyżowań 

Proj. remont poboczy

Proj. remont istniejącej

Istniejąca oś drogi

Projektowany remont studni

Istniejąca zatoka autobusowa

Projektowany remont studzienek

Numery i granice działek
Działki zajęte pod przedmiotową
inwestycję

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

kanalizacji deszczowej

Studzienki ściekowe do regulacji

rewizyjnych kanalizacji deszczowej

ściekowych kanalizacji deszczowej

Proj. remont ścieku
przykrawężnikowego z kostki

Proj. remont krawężnika

Proj. remont obrzeży

Proj. remont korytek trapezowych

Istniejący chodnik z kostki bet.

Proj. remont nawierzchni chodnika

Istniejące zjazdy w chodniku

Proj. remont nawierzchni zjazdów
w chodniku

z kostki bet.

Proj. remont prefabrykowanej
ścianki oporowej typu L

Istniejąca kanalizacja deszczowa

Projektowany remont umocnienia
skarpy płytami ażurowymi
Projektowany remont umocnienia
skarpy płytami typu JOMB
Projektowany remont umocnienia
skarpy koszami kamienno-siatkowymi

Proj. remont istn. zabezpieczenia
pynktów osnowy geodezyjnej
Istniejący rów odwadniający 

Proj. remont istn. rur i ścianek 
przepustów pod drogą
Istniejące przepusty pod drogą i
zjazdami do pozostawienia

w obrębie istniejących zjazdów


