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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC 11S 50/70
skropienie emulsjg asfaltowg
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm AC 16W 50/70
skropienie emulsjg asfaltowg

skropienie emulcjg wraz z zasypaniem destruktem gr. 1,0cm
destrukt z frezowania gr. 11cm

dren @110 PVC
w otulinie z geowtokiny

BETON C16/20 V=0,054m*/mb
SZCZEGOL A

RZEDNA Z PROFILU

istniejgce zageszczone i wyprofilowane podtoze warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - gr.3,0cm Srednia AC11 W 50/70 DN300 PP
skropienie emulsjg asfaltowg 5.0
@ oczyszczona , wyprofilowana i zageszczona istniejgca nawierzchnia 15.0 20.0
FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA GLEBOKOSC SREDNIA ok. 7,0cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA kostka brukowa betonowa gr. 8cm 4 /
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 (kruszywa famane bazaltowe) gr. 3cm S Z CZE G Ot C
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 20cm / R
warstwa ulepszonego podtoza (WUP) z mieszanki niezwigzanej /
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grubosci 25cm podtoze E2>80 Mpa, 1s<2,20 15.0 20.0 /5"'0 \\ /
oczyszczona , wyprofilowana i zageszczone istniejgce podioze \ \\\ / N .
SARNARIN
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE POSZERZENIA / >> o
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC 11S 50/70 / ~— 40.0
skropienie emulsjg asfaltowg \\\ / o
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm AC 16W 50/70 N i 3
Skropienie emulsjg asfaltowg \\\\\ N\ BETON C16/20 V 0’075m /mb
NN
warstwa podbudowy z be on.u aS_ a oyvego gr.. gm i . . \\ \\ \\ ' Firma inzynierska | | WYKONAWCA:
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 25cm FIRMA INZYNIERSKA INFRAPOL
warstwa ulepszonego podtoza (WUP) z mieszanki niezwigzanej 40.0 mgr inz. PIOTR KUMOREK
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% qubOéCi 35cm podtoze E2>100 Mpa, I1s<2,20 34-324 LIPOWA , UL. LIPOWSKA 18

oczyszczona , wyprofilowana i zageszczone istniejgce podtoze

UWAGI:

1. ZALOZONO GRUPE NOSNOSCI PODLOZA POD POSZERZENIE -G3  KATEGORIA RUCHU KR3
2. WARUNKI WODNE PRZYJETO JAKO PRZECIETNE.

3. LOKALIZACJE 11LOSC PRZLOMOW DO WYKONANIA USTALI INSPEKTOR NADZORU Z KIEROWNKIEM BUDOWY PO SFREZOWANU NAWIERZCHNI | OCENIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY.

4. PRZY LACZENIU SIATEK POWLEKANYCH ZACHOWAC WYMAGANY ZAKLAD | WYKONAC MOCOWNIE DO PODLOZA(WARSTWY PROFILUJACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO).

5. WARSTWE SCIERALNA UKLADAC NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI ( NALEZY WYKONAC | ZATWIERDZIC TYMCZASOWA ORGANIZACJE RUCHU PRZWIDUJACA ZAMKNIECIE CZASOWE ODCINKA)

BETON C16/20 V=0,075m*mb

INFRAPOL

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ K1691 WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA
PIESZYCH (CHODNIKA)
W KM 0+577,00-1+429,00 O DEUGOSCI 852,00m W MIEJSCOWOSCI SKAWICA
ETAP | W KM 0+577,00-1+240,00 O D£UGOSCI 663,00m

INWESTOR:

POWIAT SUSKI 34-200 SUCHA BESKIDZKA , UL. KOSCIELNA 5b

STADIUM: BRANZA:

DROGOWA

ADRES: RYS. NR: 3 1
PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: 1 2 5
.
TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ TYPOWY PRZEBUDOWY NA ODCINKU PROSTYM |DATA:
X1 2023 r.




