[,v O
// N
{
|/
.
7/
7/
T | //
e
o -3
re / 8
N 7 &
8 7// ¥
9 /|

50

1000

TZ2UU

STUDNIA KANALIZACYJNA @ 1000/1500 mm betonowa

1-WELAZ ZELIWNY ODPOWIEDNIEJ KLASY-B125/C250/D400

2-PIERSCIEN WYROWNUJACY Z BETONU C35/45 O WYMIARACH 865/625 i wys. 60,80 lub 100mm

3-ZWEZKA BETONOWA Z BETONU C35/45 O SREDNICY
1000/625, wysokosci 400/600mm i grubosci 120mm

4-KRAG BETONOWY SREDNICY 1000
1000,750 lub 500 mm i grubosci 120mm

mm, wysokosci
z betonu C35/45

5-DENNICA Z KINETA BETONOWA O SREDNICY 1000mm, , grubosci 150-190mm, z betonu C35/45
z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi @200 PP-@300 PP SN8

6-PRZEJSCI SZCZELNE WYKONANE FABRYCZNIE

DLA RUR Dn 200-300PP SN8

7- ZAGESZCZONA DO 1s=0,97 PODSYPKA TLUCZNIOWA O GRUBOSCI 20cm
9-USZCZELKA ELASTOMEROWA DO POLACZEN MIEDZY ELEMENTAMI STUDZIENKI

10- ZELIWNE STOPNIE ZtAZOWE MONTOWANE FABRYCZNIE

PRZEKROJ B-B PRZEZ KINETE
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UWAGA:

STUDNIE PRZY WYLOTACH WYKONAC JAKO OSADNIKOWE

| Firma inzynierska
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INFRAPOL |

WYKONAWCA:

FIRMA INZYNIERSKA INFRAPOL
mgr inz. PIOTR KUMOREK

34-324 LIPOWA , UL. LIPOWSKA 18

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ K1691 WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA

PIESZYCH (CHODNIKA)

W KM 0+577,00-1+429,00 O D£UGOSCI 852,00m W MIEJSCOWOSCI SKAWICA

ETAP | W KM 0+577,00-1+240,00 O DEUGOSCI 663,00m

INWESTOR: ADRES: RYS. NR: 6 4
POWIAT SUSKI 34-200 SUCHA BESKIDZKA , UL. KOSCIELNA 5b .
STADIUM: BRANZA: SKALA: 1 . 20
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA .
TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOLY STUDNI DN1000-1500 BETONOWEJ DATA:
XI12023r.




