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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Zakresem inwestycji jest: rozbidrka i budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV oraz rozbidrka i
budowa przytgczy elektroenergetycznych do 1kV.

Inwestor: Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej.

Lokalizacja: droga powiatowa w m. Skawica, dziatki nr: 7483/2, 1900/33.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiérka i budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV oraz rozbidrkg i budowg
przytaczy elektroenergetycznych do 1kV, dla umozliwienia wykonania przebudowy drogi powiatowej w
miejscowosci Skawica.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robét zwigzanych z:
— wymiang dwoch stupow sieci elektroenergetycznej do 1kV,
—  przediuzeniem i przebudowg przewoddw napowietrznej sieci elektroenergetycznej,
—  przedtuzeniem i przebudowg kablowych przylaczy elektroenergetycznych,
—  rozbidrkg i budowg po nowej trasie odcinka kablowe;j sieci elektroenergetycznej do 1kV,
—  zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz bezpieczenstwa wykonania prac,
— montazem zabezpieczen i uziemien,

wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia stupow,
robotami ziemnymi i budowlanymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, zgodnie z
opracowanym przedmiarem robét.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— kompletacjg materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty ziemne, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— UuloZzeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentagji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczna wszystkich wyznaczonych
kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacjg robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;
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projekt budowlany i techniczny w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Nr 2454),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Nr 2454),

jezeli prace wymagaty uzyskania pozwolenia na budowe to dziennik budowy nalezy prowadzié¢
zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2021 poz. 1213),

protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu z dnia 10 marca
2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682),

Montaz elementéw sieci i przytaczy elektroenergetycznych nalezy wykonywaé¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem: Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE - (Kod CPV 45315100-9)
INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA - (Kod CPV 45315600-4)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE Wr.ASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig stosowanie przez wykonawce réwnowaznych zamiennikow materiatow i urzadzen pod
warunkiem, ze:

ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same lub lepsze od
parametrow wymienionej w dokumentacji projektowe;j,

geometria, faktura, kolorystyka urzadzen i materiatow nie wptywa na przyjete rozwigzanie

architektoniczno-konstrukcyjne,

nie prowadza do zmiany rozwigzan projektowych,

nie prowadzg do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany projektu

jako zapisu swiadomego rozwigzania architektonicznego bedacego wyrazem uzyskania efektu

zatozonego przez Zamawiajacego i Projektanta,

wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptacje zamiennych rozwigzan poréwnanie

parametrow na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np.

rozktadu natgzenia i luminancji oswietlenia, wytrzymato$ci konstrukcyjnej itp.)  dla

proponowanych produktow,

wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajagcego oraz Projektanta na zastosowanie
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proponowanych rozwigzan.

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacije  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisjg
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisoéw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, 2e zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowsa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementow linii kablowych, w tym urzadzen
elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne — szczegolnie albumy producentéw lub
specjalizujgcych sig w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢
wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Przewody i kable elektroenergetyczne —rodzaje i uklfady
lzolacja zyt — jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.
Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia
izolacji. Syciwa moga by¢ Sciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajgce (dla
kabli ukfadanych przy duzych réznicach poziomdw) — kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka
(pancerz otowiany).
Powloka -~ chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig, szkodliwymi
zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym
srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z
tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powlokg z tworzyw
sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia — klasa ich ognioodpomosci
zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.
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222,

2.2.3.

3.

Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomigdzy zytami kabla a powioka, w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypeknienie stosuje
sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wioknopochodne nasycone olejami.

Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwoj) chroni kabel przed szkodliwym
wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie¢ z materiatéw widknopochodnych,
pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).
Oznaczenia kabli — w celu fatwiejszego rozrozniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy
oznaczania kabli, réznigce sie miedzy soba symbolikg, zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o
danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W
opisie symbolami zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu zyl, typu izolacji, ochronnosci
ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powioki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa,
typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajacy
dane o napigciu fazowym i migdzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilo$¢ i przekroj zyt.

Wymagania dotyczace stupow.

Stupy majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Stosowac stupy zerdzi wirowanych o typie podanym w dokumentacji projektowe] wraz z
przynaleznym fundamentem.

Stupy wirowane majg przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla
Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1.

Wymagania dotyczace uziemien:

Materiaty stosowane do instalacji powinny odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:
a) przewod ochronny powinien mieé izolacje barwy zottozielone;.
b) gote druty, linki przeznaczone do wykonania przewoddw ochronnych powinny by¢ dostarczone
w kregach bez zataman, lub innych uszkodzen mechanicznych. Prety i ksztattowniki powinny by¢
dostarczone w odcinkach prostych o dtugosci nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy
pograzane nie mniejszej niz 3 m,
¢) inne materiaty (Sruby, nakretki, podktadki sprezyste) powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Powtoki ochronne nie powinny zwiekszaé rezystancji potaczen.
d) w przypadku zmiany kierunku uktadania - promien zgigcia nie powinien by¢
mniejszy od 5-krotnego wymiaru przewodu ($rednicy, lub boku w ptaszczyzZnie
giecia.
e) przewody ochronne nalezy taczy¢ jako potaczenie state; przerwanie takiego
potaczenia nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Przewody z gotej linki nalezy taczy¢ na
zaktadkeg przy uzyciu co najmniej dwéch objemek dwusrubowych. Diugos¢ zaktadki powinna
wynosic¢ co najmniej 10 cm.
Przewody z gotego drutu nalezy tgczy¢ na zaktadke potgczeniem $rubowym lub spawanym o
dtugosci co najmniej 10 cm.
f) potaczenia srubowe powinny by¢ wykonane $rubami o $rednicy co najmnie;
M 10 i odpowiednio zabezpieczone przed korozja. Ponad nakretke powinny wystawac przynajmniej
dwa zwoje gwintu $ruby. Nakretke nalezy odpowiednio mocno dokregci¢ zabezpieczy¢ podkiadka

sprezysta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

nadzoru,
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4. WYMAGANIADOTYCZACE TRANSPORTU
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Podczas transportu na budowg ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdow do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢é uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli
nawinigtych na bebny: —15°C oraz —-5°C dla zwinigtych w ,6semke” odcinkow.
Stupy nalezy transportowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w transporcie drogowym. Do
transportu stupow malowanych uzywac wytacznie przektadek z migkkiego tworzywa PIR. Stupy i oprawy
oswietleniowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjamiizaleceniami producenta.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych linii energetycznych
Wyroby do rob6ét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli

spetniajg nastepujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— sgwiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatdw
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywacé sie przy
temperaturze wyzszej niz —-15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane
i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjgecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

4.2. Warunki przechowywania materiatéw do montazu sieci i przytaczy elektroenergetycznych.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bgbnach lub jesli iloé¢ kabla jest niewielka zwinigte w tzw. ,6semke”.
Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj), w przypadku gdy
dokonuje sig odcigcia czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajagcy w magazynie odcinek
zalutowang ostong ofowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miekkim
podtozu nalezy utozyC twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed
samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakosé wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami InZyniera
nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.

Montaz stupow.
Stupy z zerdzi wirowanych posadowi¢ z zastosowaniem fundamentu blokowego betonem B-15,
wylewanego w otworze wierconym, uwzgledniajac grunt sredni. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Transport i montaz stupdw przeprowadzi¢ w sposob zapewniajgcy nienaruszenie powierzchni stupow.

Montaz przewodow sieci napowietrznej.

Dla montazu sieci na nowych stupach wykorzystaé istniejace przewody typu AsXSn 4x95mm?. W
miejscu przeciecia przewody sieci przediuzy¢ obustronnie przewodami typu AsXSn 4x95mm? o
dtugosci okoto 2m, z zastosowaniem ztgczek przewodowych wzdtuznych firmy ENSTO typu SJ 9.95,
z zachowaniem pierwotnego uktadu potaczen. Po przediuzeniu przewodow nalezy je zabudowac na
nowych stupach. Na stupie KK-E10,5/10 nr BBZ107553, w miejscu oznaczonym literg A, przewody
zawiesi¢ krancowo z naprezeniem 12,5MPa w kierunku istniejgcego stupa KK-E10,5/10 BBZ107552.
Natomiast w kierunku nowego stupa P-E10,5/2,5 BBZ107554, przewody zawiesi¢ z naprgzeniem
17,5MPa. Zastosowanie podanych naprezen zapewni uzyskanie wymaganych odlegtosci pionowych
od poziomu terenu.

Montaz przytaczy kablowych.

Dla budowy czesciowo wykorzystac istniejace przytacza kablowe, zgodnie z opisem technicznym.
Miejsca taczenia kabli zlokalizowa¢ poza terenem ruchu kotowego. Istniejgce rury ostonowe w miejscu
majacej powsta¢ nawierzchni drogi powiatowej przedtuzy¢ z zastosowaniem rur ostonowych o
$rednicy min. 110mm. Na stupach elektroenergetycznych, do wysokosci 2,5m nad ziemig i 0,5m w
ziemi kable utozy¢ w rurach ochronnych odpornych na promieniowanie UV o srednicy min. 75mm.
Kazda rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig do niej wody poprzez zatozenie koszulki
termokurczliwej. Na kohAcach kabli, przy wejsciach do oston otaczajacych, kable nalezy zaopatrzy¢ w
trwate oznaczniki zawierajace informacje o: uzytkowniku kabla, typie kabla, napieciu, roku utozenia,
jego relacji oraz wykonawcy prac. Przylgcza kablowe potaczy¢ z przewodami sieci napowietrznej, z
zachowaniem pierwotnego ukfadu potaczen.

Montaz sieci kablowej.

Istniejaca sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x120mm2, zasilang ze stacji transformatorowej Skawica Stadion,
BBZ31178, obwdd nr 3 ,obw. 3", nalezy w miejscach oznaczonych literami: ,H” oraz ,L” odkopac¢ recznie
i przecigé. Pomiedzy tymi punktami wybudowaé po nowej trasie odcinek sieci elektroenergetycznej
kablowej typu NA2XY-J 4x120mm2 o dhugosci 56m. W pobaczu drogi i pod chodnikiem kable utozy¢ w
rurach ostonowych. Odcigty odcinek sieci kablowej o diugosci 52m zostanie zdemontowany przy
wykonywaniu prac przebudowy drogi lub zostanie pozostawiony w ziemi na $mier¢ techniczng. Kable
uktada¢ na gtgbokosci min. 0,7m, na 10 cm podsypce piaskowej. Przykry¢ takg sama warstwag piasku i
ziemia. Na gtebokosci 0,4 m na catej dtugosci trasy kabli nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Kable w rowie uktada¢ linig falista i zaopatrzy¢ je w opaski metryczne. Na koncach kabli,
przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston otaczajgcych oraz w odstepach nie wigkszych niz 10 m kable
nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zawierajgce informacje o: uzytkowniku kabla, typie kabla,
napigciu, roku utozenia, jego relacji oraz wykonawcy prac. Podczas prac nalezy zachowacC wymagane
odlegtosci od urzadzen podziemnych okreslone w normie N-SEP-E-004.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.

Badania i pomiary wykonanego zakresu prac.

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic:

poprawno$¢ montazu elementéw stupdw tj.: ptyt stopowych, ustojow, fundamentow,
pionowos¢ ustawienia stupdw i ich typ,

prawidtowos$¢ naciagu przewodow,

poprawnos¢ montazu kabli ziemnych, rur ostonowych, warstw piasku, ziemi, folii i gtebokosé
utozenia kabli,

jakosé potaczen przewoddw zasilajgcych,

pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajacych i przewodow,

elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgii.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie 2z ogledzin
czesSciowych i konncowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

poprawnos$ci utozenia kabli, rur ostonowych, warstw piasku, ziemi, folii,

poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen $rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

pomiarach wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub
uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jeéli materialy nie spetniajace wymagan zostaly
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inzynier nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacy
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$é potracen za
obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

Szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych sieci
elektroenergetycznych (oswietleniowych) do 1kV

Obmiaru robét dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacii i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla przewodow, kabli: km, m lub kpl.,

dla osprzetu linii: szt., kpl.,

dla robét ziemnych: m lub m3.

Prace objete niniejsza specyfikacja beda w oparciu o umowna cene ryczattowa. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki)
mog3a one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.
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8. SPOSOB ODBIORUROBOT
8.1. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny
Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.;
— stupy wraz z fundamentami,
— poprawnosci utozenia kabli, rur ostonowych, warstw piasku, ziemi, folii ostrzegawczej.
8.2.2. Odbidrczesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robodt zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajgq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac oceneg
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$é z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
— wykonanie wykopow, jako$c¢ i prawidtowo$é wykonania ustojow stupow,
— poprawnosci utozenia kabli, rur ostonowych, warstw piasku, ziemi, folii.
8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii
elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okre$lone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIAROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych Ilub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniajg;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzegtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacii

technicznej szczegotowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.
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Podstawa pfatnosci jest cena ryczaltowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego (Wypetnionego Przedmiaru Robét) - oraz (w
przypadku braku takiej pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Réznice wiloci
robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie sa
podstawg zmiany ceny ryczaltowej i stanowia ryzyko Wykonawcy.

Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu sktadnikow cenotwérczych poszczegéinych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1
1.

. Normy
PN-E-04700:1998

2. PN-E-
04700:1998/Az1:2000

3. PN-IEC 60050(604):1999

4.  PN-HD 60364-1:2010

5.  PN-HD 60364-4-41:2017-
09

6. PN-IEC 60364-4-
442:2012

7. PN-HD 60364-4-43:2012

8. PN-HD 60364-5-51:2011

9. PN-EN 61439-1:2010

10. PN-EN 60446:2008

11. N SEP-E-003

12. N SEP-E-0004

10.2.

Urzadzenia i uklady  elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych -  Wytyczne  przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej —
Eksploatacja.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacjj
niskiego  napigcia  przed  przepigciami  dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo

cyframi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

Elektroenergetyczne i
Projektowanie i budowa.

sygnalizacyjne linie  kablowe.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod

CPV 45000000-7.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie

instalacji elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
Katalogi i karty materiatowe producentow.

Ustawy
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682),

Rozporzadzenia

.Roboty w zakresie

—Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Nr 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie

sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r. Nr 1686),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2021 poz. 1213).
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