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Uczestnicy postepowania
Nr WZ.272.5.2025

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie ,,Rozbudowa drogi powiatowej
1690K Makow - Grzechynia - Zawoja na odcinku I —w km od 2+006,00 do km 2+106,00 na odcinku
II - w km od 2+991,00 do km 3+066,79 na odcinku III - w km od 3+094,73 do km 3+480,35 w
miejscowosci Grzechynia, Powiat Suski”

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawa, informujg, ze
wplynety do Zamawiajgcego pytania od Wykonawcy do tresci specyfikacji warunkéw zamowienia.

W zwigzku z powyzszym przytaczamy ich tre$¢ udzielajac stosownej odpowiedzi. Zapisy
niniejszego pisma sg wigzace dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Pytanie 1. Czy inne podmioty (gazownia, spotki komunalne) zamierzaja prowadzi¢ prace

budowlane w pasie drogi powiatowej, zwigzane z rozbudowa wilasnej infrastruktury? Na
planie zagospodarowania terenu widnieje projektowana kanalizacja sanitarna. Jesli
Zamawiajacy posiada takg wiedze to prosimy o okreslenie miejsc w ktorym planuje si¢ takie
prace oraz podanie terminu ich wykonania i czy bedzie to miato wplyw na terminowo$¢ prac
drogowych.
Odpowiedz: Z informacji jaka dysponuje Zamawiajacy na odcinku przewidzianym do
rozbudowy planowane sg roboty kanalizacyjne, ktére zgodnie z decyzja zarzadcy drogi
winny by¢ zakonczone do 15 wrze$nia 2025r. W zalgczeniu do niniejszego pisma mapy z
przebiegiem planowanej trasy kanalizacji sanitarnej (Zalacznik nr 1).

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kraweznika najazdowego 15x22cm
zamiast 15x30cm od strony pobocza gruntowego?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 3. Czy Zamawiajacy posiada wiedz¢ na temat glebokosci posadowienia kabla
energetycznego (zasilanie szkoty) przecinajacego jezdni¢ w kilometrazu 1+312 oraz kabla
telekomunikacyjnego w kilometrazu 14276 ? Czy wspomniane uzbrojenie podlega
zabezpieczeniu? Co w przypadku wystapienia kolizji z projektowang konstrukcja jezdni?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Wykonawca powinien wzia¢ pod
uwage mozliwo$¢ nienormatywnego przebiegu wysokosciowego istniejacego uzbrojenia i
zachowa¢é wszelkie wzgledy bezpieczenstwa. Projekt nie przewiduje przebudowy tych
sieci.

Pytanie 4. Jaki rodzaj wpustu deszczowego nalezy zastosowac? Kraweznikowo- jezdniowe czy
ptaskie?
Odpowiedz: W zalezno$ci od lokalizacji (wysoki lub niski kraweznik), nalezy zastosowaé
wpusty kraweznikowe badz plaskie, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Pytanie 5. Jak nalezy wykona¢ potaczenie nawierzchni jezdni z obiektem inzynierskim (mostem
w km okoto 1+075)? Czy nalezy skalkulowa¢ wykonanie dylatacji bitumicznych przed i za
obiektem?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje wykonania dylatacji bitumicznych.
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Pytanie 6. Przedmiar robdt branzy drogowej w poz. 4.5.1 zaklada stabilizacje podioza
gruntowego spoiwem hydraulicznym na powierzchni 644m2 (dla gruntu G4). Czy
Zamawiajacy moze wskaza¢ na PZT odcinek drogi na ktorym wystepuje grunt G4, Czy te
644m?2 stabilizacji spoiwem hydraulicznym nalezy wykona¢ w jednym odcinku czy tez w
kilku i nalezy skalkulowa¢ kilkukrotng mobilizacj¢ sprzetu do stabilizowania gruntu?
Odpowiedz: Grunt G4 wystepuje na odcinku II, czyli w km 2+991,00 do km 3+066,79.
W zalaczeniu do niniejszego pisma mapa pogladowa (Zalacznik nr 2).

Pytanie 7. Prosz¢ o jednoznaczne okreSlenie wytrzymalosci geosiatki. Projekt wskazuje na
geosiatke o parametrach 100/100kN/m natomiast w przedmiarze jest mowa o wytrzymatosci
>=120kN
Odpowiedz: Nalezy zastosowaé geosiatke o wytrzymalosci 120/120kN/m tj. zgodnie z
przedmiarem robot i STWiORB.

Rownoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dokonat nieznacznych zmian w tresci zatacznika nr
3 do SWZ tj. projektowanych postanowien umowy, ktérego aktualna tre$¢ stanowi zatgcznik nr 3 do
niniejszego pisma (plik o nazwie ,,zalgcznik nr 3 do swz- projektowane postanowienia umowy z dnia
16 04 2025”)

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega termin skladania i otwarcia ofert na dzien
23.04.2025r. do godz. 11:00- skladanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastapi w dniu 23.04.2025
r. o godz. 12:00.

Zmianie ulegajg nastgpujace zapisy SWZ:

- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:
,, Oferte nalezy ztozy¢ w sposéb okreslony w rozdz. 8 SWZ nie pozniej niz do dnia 23.04.2025 r.
do godz. 11:00”

- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:
»Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.04.2025 r. o godz. 12:00 przy uzyciu Platformy e-Zamowienia.

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:
+~Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 22.05.2025 r. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert”

Stosownie do art. 284 ust 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiajacy udost¢pnia
niniejsze wyjasnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postgpowania i sa one dla
Wykonawcow wigzace.

Zatgczniki:
1. Zalgcznik nr 1- mapy z przebiegiem planowanej trasy kanalizacji sanitarnej
2. Zalgcznik nr 2 - mapa poglgdowa
3. Zalgcznik nr 3- ,, Zalgcznik nr 3 do swz- projektowane postanowienia umowy z dnia 16_04_2025”

z powazaniem
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